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1. System kontroli dostepu (ACC).

1.1 Struktura systemu ACC.

Zaprojektowany sieciowy system kontroli dostepu ma za zadanie kontrole ruchu oraz
uniemozliwienie osobom nieuprawnionym niekontrolowanego wejscia do wybranych
pomieszczen.

System ma strukture rozproszong tzn. sterowaniem kazdego przejscia bgdz dwoch
przejs¢ zajmuje sie oddzielny kontroler sieciowy, do ktérego bedg schodzi¢ sie
wszystkie sygnaty z urzadzen peryferyjnych (czytnikdw, przyciskdéw, kontaktronow,
etc.).

Koncepcja kontroli dostepu zaktada system z serwerem centralnym obstugujgcym
caty system umieszczong w stacji PC w serwerowni na lll pietrze. Serwer oraz
oprogramowanie serwerowe ze wzgledéw bezpieczenstwa musi bazowaé na
systemie operacyjnym Linux lub Unix. Do obstugi systemu bedg stuzyC stacje
zarzagdzajgce, ktore mogg wykorzystywac system operacyjny Windows.

Zaktada sie réwniez potgczenie systemu SKD z pom. Oficera dyzurnego w budynku
nr. 1 za pomocg wspoélnego okablowania swiattowodowego z instalacjg CCTV.

Wszystkie kontrolery bedg wyposazone w wbudowang karte sieciowg Ethernet i bedg
komunikowaty sie ze sobg oraz z serwerem i stacjg obstugi za pomocag sieci
teleinformatycznej Ethernet. Pozwoli to unikng¢é prowadzenie dodatkowego
okablowania do komunikacji pomiedzy kontrolerami systemu ACC oraz utatwi w
przysztosci wszelkie rozbudowy i modernizacje systemu.

Kazdy kontroler moze pracowaé w petnym zakresie bez komunikacji z serwerem
gtbwnym. W przypadku, gdy komunikacja poprzez sieC LAN zostanie przerwana,
jednostki samodzielnie realizujg kontrole dostepu.



System bedzie umozliwiat logiczne wydzielenie partycji, co pozwoli kazdemu z
Uzytkownikow zarzgdzac swojg bazg danych i swojg czescig systemu.

Wszystkie przejscia w modernizowanym budynku wystepujg z jednostronng kontrolg
dostepu. Wejscie do strefy chronionej odbywacC sie bedzie poprzez zblizenie
uprawnionej karty identyfikacyjnej do czytnika lub czytnika i klawiatury (w przypadku
serwerowni), wyjscie przez otwarcie drzwi poprzez naci$niecie klamki(zamek w
drzwiach posiada funkcje informacji nacisniecia klamki) lub nacisniecie przycisku
otwarcia drzwi zlokalizowanego na biurku wyktadowcy. PrzejScie takie wyposazone
jest w:

- czytnik kart zblizeniowych MIFARE na wejscie,

- zamek elektromagnetyczny,

- czujka magnetyczna nadzorujgca stan drzwi,

- przycisk na biurku wyktadowcy umozliwiajgcy otwarcie drzwi od wewnatrz

pomieszczenia dla osob zamierzajgcych spotkaé sie z wyktadowcs.

Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomocg czujki magnetycznej
(kontaktronu) zainstalowanej w drzwiach — kazde skrzydto niezaleznie.

Nalezy wykona¢ mapy wizualizacji pomieszczen w systemie zarzgdzajgcym -
wizualizacja elementéw systemu (kamery, czytniki KD).

Catos¢ instalacji powinna zosta¢ zamontowana zgodnie z zaleceniami i instrukcjg
obstugi producenta.

1.2 Zakres ochrony systemem ACC.

Zaktada sie, ze system ACC bedzie obejmowat pomieszczenia oznaczone na
zatgczonych planach sytuacyjnych oraz schematu systemu. Opis przy kontrolerach
oznacza numer pomieszczenia objetego kontrolg dostepu i przynaleznego do
danego kontrolera.

1.3 Wymagania funkcjonalne.

W zwigzku z rozbudowg istniejgcego w Wyzszej Szkole Policji systemu Kontroli
Dostepu programowo zintegrowanego z systemem Elektronicznej Karty Pracowniczej
oraz Elektronicznej Legitymacji Studenta konieczne jest zastosowanie systemu
AC2000SE produkcji CEM System.

Podstawowe cechy systemu ACC:
e serwer oparty o system operacyjny Linux;
e oprogramowanie serwerowe systemu ACC oparte o system operacyjny Linux;
e mozliwos¢ wydzielenia partycji logicznych (co najmniej 250);
e oprogramowanie umozliwiajgce obstuge powyzej 250 przejs¢ bez
koniecznosci dokupowania dodatkowych licencji;
e integracja z co najmniej dwoma niezaleznymi systemami SSWiN na poziomie
protoko’fu TCP/IP obstugujac:
wizualizacja stanu kazdego elementu alarmowego na wspdlnych mapach
20biektu;
- mozliwos¢ programowego powigzan zaleznosci pomiedzy systemami;
- wspodlna baza logéw z systemow;



e integracja z co najmniej dwoma niezaleznymi systemami CCTV na poziomie
protokotu TCP/IP;
- wizualizacja rozmieszczenia kamer na wspolnych mapach obiektu z

mozliwoscig potgczenia sie z kamerg poprzez klikniecie na ikone;

- mozliwos¢ programowego powigzan zaleznosci pomiedzy systemami;
- wspdlna baza logéw z systemow;

e czytniki z wyswietlaczem LCD i klawiaturg PIN z mozliwoscig rozszerzenia o
czytnik biometryczny;

e wielopoziomowy dostep do systemu;

e monitorowanie wszystkich zdarzen w systemie;

e wyswietlanie zdjecia uzytkownika karty, w zaleznosci od uprawnien osoby
obstugujgcej system i zdarzen w systemie;

e tatwa kontrola zmian danych osobowych

1.4 Zestawienie giéwnych elementow.

p/n nazwa ilosé
CDC\RTC 64: Dell Tower Server Hardware,
SYS/103/064 SWAC2000SE-64L software licence 1
& RTC Software SWENET128
Latest spec PC with AC2000 workstation licence
5Y5/004/008 (SWA2WS) installed !
eDCM330 Intelligent 2-door IP Power-over-
DCM/330/101 Ethernet [PoE+] Controller 26
Mounted in Enclosure
HDS/053/010 HID iClass SE R10 Smart Card Reader 39
HDS/053/K40 HID iClass SE RK40 Smart Card Keypad Reader 4
SWAEDG AED (Alarm Event Display) Graphical Maps Utility 1
CRD/239/XXX 37bit CEM Format iClass 16k bits 100
Kabel U/UTP kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm,
0-0057538-2 LSZH, 305m 3
Akulumator zelowy, kwasowo-otowiowy. 12V, 7Ah.
PS-1270 Posiada zatwierdzenie VdS. Cena za jedna sztuke, 26
pakowane w pakiety po 5 sztuk.
Kontraktron 47
Zamek elektryczny abloy 460 45
Przycisk otwarcia drzwi u wyktadowcy 42
OMY 4x1 500
YTKSY 2x0,75 1000

1.5 Sposéb montazu.

System kontroli dostepu nalezy oprzewodowaé wg. Rysunku schematu SKD.
Czytniki nalezy montowac¢ na wysokosci 1,2-1,4m, okablowanie nalezy poprowadzi¢
w rurkach gietkich p/t zas w przestrzeni sufitu podwieszanego na rurkach sztywnych
badz na korytkach teletechnicznych. Projekt zaktada iz drzwi zostang dostarczone ze



wskazanym w projekcie zamkiem i kontaktronem. Prowadzenie kabla z przycisku
otwarcia drzwi bedzie sie odbywato wspolng drogg przewidziang dla systemu
instalacji strukturalne;.

Kontrolery drzwiowe zostang dostarczone z obudowg i akumulatorem 7Ah,
montaz kontrolerow przewiduje sie w przestrzeni chronionej nad sufitem
podwieszanym.

2. System domofonowy

Projekt zaktada instalacje systemu domofonowego dla jednych drzwi na 3
pietrze. Drzwi te zostang wyposazone w Domofon zas w kazdym pomieszczeniu
wyktadowym przy biurku zaktada sie odbiornik domofonowy dla otwarcia tych drzwi.
Proponuje sie zastosowanie systemu produkcji Commax, schemat ideowy
rozwigzania zostat pokazany na rys. PW-IT-15. Okablowanie systemu zostato
rowniez pokazane na schemacie. Dodatkowo nalezy potgczy¢é wyjscie otwierajgce
drzwi systemu domofonowego do instalacji SKD.

Elementy systemu:

- Domofon, DR 6UR Commax szt.1,

- Unifon, DP KSS Commax szt.5,

- Zasilacz buforowy wraz z obudowg i akumulatorem 7Ah 230/12V szt.1.

3. System CCTV

3.1 Struktura oraz zatozenia systemu

System CCTV zostat oparty o system w technologii IP. Zasilanie do kamer zostato oparte o
technologie PoE. Zaproponowano kamery koputowe wewnetrzne i kamery typu Bullit zewnetrzne. Na
obiekcie proponuje sie zastosowanie produktow firmy Geovision.

Zatozenia systemu:

- Stata cyfrowa rejestracja i obserwacja elewacji budynku,

- Obserwacja wejscia do budynku,

- Obserwaciji okreslonych pomieszczen i korytarzy,

- Obserwacja audio i wideo wybranych pomieszczen,

- System ma by¢ zintegrowany z systemem istniejgcym w WSP.

3.2 Elementy systemu

Kamery:



Zewnetrzna kamera GV-EBL2100-1F:

- kamera sieciowa zasilana technologig PoE,

- ptynny obraz w rozdzielczosci 1920 x 1080px uzyskiwany z predkoscig 25 klatek na
sekunde,

- rozszerzona dynamika WDR,

- standard Onvif,

- obiektyw o ogniskowej 6mm,

- oswietlacz IR o zasiegu 30 metrow,

- wandaloodporna IK10 i wodoszczelna IP67 obudowa,

- temperatura pracy -30 do +50*C.

Wewnetrzna kamera GV-FD2500:

- wysokiej klasy przetwornik CMOS Super Low Lux ze skanowaniem progresywnym
- obraz 1920 x 1080px odswiezany do 30 razy na sekunde
- zasilanie PoE

- promiennik IR o zasiegu 30m

- podwojne strumieniowanie

- kodeki H.264 /| MJPEG

- slot microSD

- dwukierunkowe audio

- standard Onvif

- szeroki zakres dynamiki (WDR)

- kompensacja $wiatta tylnego (BLC)

Switche/przetaczniki PoE:

Przetgcznik GV-POE0801:

- 8 portéw o przepustowosci 100 Mbit/s (8 gniazd RJ45)

- 2 porty o przepustowosci 1 Gbit/s: port 1 - gniazdo RJ45, port 2 - gniazdo
Swiattowodowe SFP

- zasilanie kamer w technologii Power Over Ethernet (tgcznie max 124W): 8 kamer
PoE po 15.4W w standardzie 802.3af, lub 4 kamery HPoE po 30W w standardzie
802.3at

- transmisja buforowana - ramki odbierane w catosci (store and forward)

- buforowanie transmisji 2.75 Mbit/s

- buforowanie 4000 adreséw fizycznych

- szybkos¢ przetgczania pakietdéw na sekunde: potgczenie 100 Mbit/s - 148 800 pps,
- potgczenie 1 Gbit/s - 1 488 000 pps

Opcja/ rejestrator GV-NVR PRO GV16:

- obstuga maksymalnie 16 kamer sieciowych (2Mpix, 30FPS)

- system operacyjny Windows Embedded Standard 7 64bit

- obstuga dwdch dyskow twardych o maksymalnej pojemnosci 6TB (2 x 3TB)
- pre instalowany i pre konfigurowany system nadzoru wizyjnego

- mozliwos¢ przywrdcenia systemu do ostatnio zapisanego stanu

- zgodnosc¢ z CE



- dostosowany do wymagan systemu procesor

- interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbit/s (opcjonalnie 2 interfejsy)

- wyjscia VGA, DVI, HDMI - mozliwo$¢ podtgczenia dwoch monitorow 2 FullHD
(opcjonalnie 4 monitorow)

-4xUSB 3.0

-6 x USB 2.0,

3.3 Okablowanie i montaz systemu

Proponowany system CCTV oparty na technologii IP przewiduje
oprzewodowanie skretkg kat 5e od kamery do przetgcznika, zas potaczenie
przetgcznikdw za pomocg swiattowodu jednomodowego. Wszystkie rodzaje
oprzewodowania zostaty pokazane na schemacie instalacji CCTV. Dodatkowo nalezy
od przetgcznikow poprowadzi¢ swiattowdd do dyzurki operatora w budynku 1 aby
byta mozliwos¢ podgladu obrazu z nowoprojektowanych kamer za pomocag
odpowiedniego oprogramowania. Elementy typu przetgczniki/ rejestrator nalezy
zamontowac w szafach rack systemu IT.

Oprzewodowanie kamer nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej na
korytkach instalacji IT bgdz w rurkach sztywnych zas p/t w rurach gietkich.

4. Instalacja oprzewodowania rzutnikow

W projekcie przewiduje sie instalacje oprzewodowania rzutnikbw za pomocg
kabli HDMI 15m. Kable nalezy prowadzi¢ wzdtuz instalacji IT od puszki/florbox do
rzutnika umieszczonego na suficie. Oprzewodowanie prowadzi¢ pod tynkiem i w
przestrzeni podtogowej w rurkach gietkich zas w przestrzeni sufitu podwieszanego w
sztywnych.

5. Instalacja strukturalna IT

5.1 Wymagania systemu

Wymagania systemu:

e Infrastrukture kablowg nalezy wykonac¢ w oparciu o kompletny system jednego
producenta.

e Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego 90m.

e Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktécenh szczegodlnie w miejscach duzego natezenia kabli
transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji prgdowych, uzywac
okablowania poziomego w wersji ekranowanej.

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone, co najmniej podwajnie
ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o czestotliwosci 1.2GHz, w ostonie
niepalnej LSZH (Srednica zyty 23AWG, $rednica zewnetrzna 7,8 mm)

e Punkt koncowy PEL oparty ma by¢ na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym (z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci



wktadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu) w uchwycie do
osprzetu Mosaic (45x45) w systemie podtynkowym.

e Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych
przez okablowanie Klasy E / Kategorii 7.

Gwarancja

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang" i ,Swiattowodowg" wraz
Z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi, np. szafami kablowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.
Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie
wiasciwych parametrow przez 25 nastepnych lat wliczajgc w to réwniez gwarancje
materiatowg. Program gwarancyjny ma zapewni¢ spetnienie wymagan parametrow
elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujgcych normach
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie oraz EN 50173-1:2002 wyd. drugie dla catosci
zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja
dotyczy¢ ma zgodnosci z normami, czyli obejmowac parametry transmisyjne, 25-
letnia gwarancja systemowa to bezpfatna ustuga serwisowa oferowana
uzytkownikowi koncowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje
ona swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i
poziome.

5.2 Polaczenie systemu z istniejgcym systemem kompleksu

Projekt przewiduje utozenie swiattowodu jednomodowego do budynku 6 w
istniejgcym (ewentualnie udrozni¢ jg poprzez dodanie dodatkowych rur kanalizacji)
teletechnicznej od przetgcznicy umieszczonej w piwnicy.

5.3 Struktura systemu

W piwnicy przewidziano przetgcznice telefoniczng i punkt dostepowy instalacji
teletechnicznej.
Na parterze, Il pietrze i lll pietrze przewidziano serwerownie wyposazone w szafy
serwerowe/dystrybucyjne rack SU42” GPD1, 2, 3.
W kazdym pomieszczeniu dydaktycznym przewidziano wiszgcg szafe rack (PD) 15
lub 19”7 .
Zestawienie i widoki szaf zostaty pokazane na rysunku PW-|T-18.

Widoki szaf przewidujg lokalizacje elementéw aktywnych oraz ilos¢ porow doboér z
dostawg przewiduje sie w gestii Inwestora.

Pomiedzy Gtéwna przetgcznicg budynkowa zlokalizaowang w piwnicy a GPD1, 2, 3
przewiduje sie prowadzenie siec sSwiattowodowa jednomodowg 12 wtdoknowa.

Zas$ potgczenie PD z Pietrowymi GPD za pomocg 8 wtbknowego przewodu
jednomodowego.

Odpowiednie okablowanie zostato pokazane na rysunku systemu strukturalnego.



Kazde z pomieszczen dydaktycznych i biurowych zostanie wyposazone w instalacje
telefoniczng, internetowg oraz gniazd wtykowych dedykowanych odbiorom
komputerowym. Okablowanie poziome projektuje sie za pomocg kabla S/FTP kat. 7
ISO.

Pomieszczenia wyktadowe zostaty wyposazone w dwa rodzaje kaset podtogowych:

P1
- 2x gniazdo wtykowe 230V M45 data,
-2x RJ45 M45 1T

P2
- 2x gniazdo wtykowe 230V M45 data,
- 3x RJ45 M45 IT.

Pierwszy ty puszek jest przewidziany dla studentow zas drugi dla wyktadowcow.
Dodatkowo w systemie IT przewiduje sie gniazda przewidziane dla
Policyjnego Systemu Transmisji Danych (PSTD), gniazda przewidziane dla tego

systemu nalezy odpowiednio oznakowac zarowno w punkcie podtgczenia
komputerdéw/florboxach jak i rowniez w szafach rack. Dodatkowo przewiduje sie
oddzielng instalacje aktywng switche dla tego systemu.

5.4 Zestawienie elementéw systemu

Okablowanie strukturalne ogdlne, SKD i CCTV

GPD 1; 2; 3 oraz PT

0-L804224- | Szafa HD 42U 800x1000, drzwi przod/tyt dwuskrzydtowe perforacja 80%,

4 RAL9005 4 szt.
0-

6536879-2 | Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900um 2m 72 szt.
0-

1671000-8 | Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezatadowany, 1U 5 szt.
0-

6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kotnierzem do mocowania srubami, niebieski 36 szt.
3-

1195181-7 | Ostonka spawu 62mm 72 szt.
0-

1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" 36 szt.

0-L953098- | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia 1U , podtgczenie do UPS
1 przez wtyk IEC320C14 10A/230V 8 szt.

Elemnty CCTV i SKD

0-

2153437- | Panel krosowy 24 port niezatadowany tylko do modutéw SL ver.E, 1U,
1 RAL9005 3 szt.
0-

2153001-1 | Modut gniazda RJ45 XGA kat.6A ISO STP, SLLAWC,T568A/B 31 szt.
0-

0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 6 szt.




0-

0558334-1 | Prowadnica kabli pionowa (pierscien) 40 szt.
Gniazda koricowe dla KD i CCTV
0_
1711277-1 | Ptyta czotowa prosta 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 41 szt.
1_
1711307-1 | Ramka do M45 na s$ruby 41 szt.
0-
0185705-1 | Puszka natynkowa pojedyncza z uchwytem M45, kpl. 41 szt.
1-
1711307-1 | Ramka do M45 na s$ruby 41 szt.
0-
0185705-1 | Puszka natynkowa pojedyncza z uchwytem M45, kpl. 41 szt.
PD
0-L853087-
0 Wentylator do szafek wiszacych 21 szt.
0-L953102-
1 Termostat zamykajacy 21 szt.
0-L953098- | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia 1U , podtgczenie do UPS
1 przez wtyk IEC320C14 10A/230V 21 szt.
0-L840015-
2 Szafka wiszgca dzielona 15U, gteboko$¢ 620mm,RALS005 20 szt.
0-L840018-
2 Szafka wiszgca dzielona 18U, gteboko$¢ 620mm,RAL9005 1 szt.
0- Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkfadek,2U,
1711686-3 | RAL9005 27 szt.
0- Panel krosowy ACO Ultra 2GHz Quick-Fit, kpl.4 modutéw Quick-Fit bez
2153112-3 | wktadek,1U, RAL9005 9 szt.
0-
1711796-3 | Wktadka ekranowana ACO Plus RAL9005 1xRJ45 kat.6A 1SO, T568A 615 szt.
0- Gniazdo ACO Ultra 2GHz ekranowane, uchwyt Mosaic 45, RAL9010, kpl.
1711860-2 | bez ramki i wktadki 615 szt.
0-
1711796-5 | Wktadka ekranowana ACO Plus RAL9010 1xRJ45 kat.6A 1SO, T568A 615 szt.
0-
0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 42 szt.
Potaczenie FO pomiedzy GPD a PD
0-
6536879-2 | Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900um 2m 336 szt.
0-
1671000-8 | Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezatadowany, 1U 26 szt.
0-
6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kotnierzem do mocowania $rubami, niebieski 168 szt.
3-
1195181-7 | Ostonka spawu 62mm 336 szt.
0-
1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" 42 szt.
zestawienie elemntow do potaczenia budynkow
0- Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900um 2m 24 szt.




6536879-2

0_
1671000-8 | Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezatadowany, 1U 2 szt.
0_
6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kotnierzem do mocowania $rubami, niebieski 12 szt.
3_
1195181-7 | Ostonka spawu 62mm 24 szt.
0-
1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" 2 szt.
Kable
0-1711310- Kabel S/FTP kat.7A ISO, 4 pary 23AWG, LSFRZH, 1000m, 25 lat gwarancji
1 . , 4 pary ) , ) g j 35 szt
4-0599624- | Kabel SM uniwersalny 8x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba,
4 zel, ULSZH 630 mb
4-0599625- | Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna
4 tuba, zel, ULSZH 300 mb
Kable krosowe i przytaczeniowe 70%
0_09519385_ Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m 210 szt
1_09529385_ Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m 210 szt
0-0959385- )
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m
2 62 szt.
0-0953385- Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m
3 Y Y T 176 szt.
0-09559385- Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m 176 szt
1-09549385- Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 7.5m 100 szt
0-6206156- | 1 el krosow SC-PC/ST-PC 9/125um, duplex 2.4mm, 2m
2 Y  cuplex S.amm, 60 szt.

5.5 Sposdéb montazu

Oprze wodowanie poziome przewiduje si¢ prowadzi¢ w przestrzeni podtogowej we
wspolnych kanatach instalacyjnych z instalacja elektryczng w przestrzeni podlogowej za§ w
rurkach gietkich w $cianach. W przestrzeni miedzy stropowej przewidziane zostaty do tego

korytka kablowe K100.

Okablowanie pionowe wskazano orientacyjne przej$cia. Na obiekcie zostaty

wykonane juz trasy przejs¢ pomigdzy pietrami dla instalacji strukturalne;.
Zasilanie wszystkich szaf rack przewiduje si¢ z zewnetrznych UPS dobdr zostat
pokazany w opracowaniu elektrycznym.




