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WEJSIE DO BUDYNKU SASIEDNIEGO
WEACZYC DO INSTALACJI ZASILAJACEJ BUDYNKE

TOWARZYSZACY

WEJSCIE DO BUDYNKU SASIEDNIEGO
WELACZYC DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ S2 wg. PZT
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1. zawdr odcinajacy DN80
2. zawor trojdrogowy

3. filtr dn80

4. manometr

5. pompa obiegowa c.o0.
6. zawor zwrotny DN80
7. zawor odcinajgcy Dn25
8. filtr DN25

9. pompa obiegiwa c.t.1
10. zawér zwrotny

11. zawor odcinajacy DN32
12. filtr dn32

13. pompa obiegowa c.w.u.
14. zawér zwrotny DN32

LEGENDA:

- zasilanie/powrot c.o.

- zimna/ciepta/cyrkulacja
woda uzytkowa

- kanalizacja sanitarna
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INSTALACIE
SANITARNE

ul. K. Tomaszewskiego la
06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci sanitarnej:

Pieczet, podpis:

mgr inz. Mariusz Stowinski
nr ewid. LOD/2686/PWOS/15
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy w specjalnosci sanitarne:

Pieczet, podpis:

mgr inz.Jakub Mik
upr. nr ewid. LOD/2149/P0O0S/13
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Temat projektu:

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/1/2
zlokalizowanego na terenie Wyzszej Szkoty w Szczytnie

Inwestor:

Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111, 12-100 Szczytno

Adres inwestycji:

Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111,
gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6
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