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WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCIZIEGO

Opracowanie: Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/1/2
zlokalizowanego na terenie Wyzszej Szkoly w Szczytnie potozonego w
miejscowosci Szczyitno, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 111, gm. Szczytno,
dziatka Nr. 118/6

Lp. NAZWA

nr

BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE strony

I STRONA TYTULOWA

Il WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Il. ZALACINIKI FORMALNO - PRAWNE

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych

Kopia mapy zasadniczej

Iv. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stan zagospodarowania terenu — spis zawartosci

Czes¢ opisowa

Czesc¢ graficzna: Stan zagospodarowania terenu  PB-SZT-01

V. PROJEKT WYKONAWCLZY - INWENTARYZACJA

Projekt budowlany architektoniczny — spis zawartosci

Czes¢ opisowa

Dokumentacja fotograficzna

VI. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Projekt wykonawczy architektoniczny — spis zawartosci

Czesc opisowa

Czesc¢ graficzna:

- architektura: PB-A-01 + 12
- konstrukcja: PB-K-01 + 04
VII. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ -
- spis zawartosci

Czes¢ opisowa
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STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne

2.0 Przedmiot inwestycji

3.0 Obszar oddziatywania inwestycji

4.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

7.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

8.0 Wptyw eksploatacji gorniczej

9.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
10.0 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i glebe
11.0 Inne dane

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytut rysunku skala

PB-SZT-01 | Stan zagospodarowania terenu 1:500
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CZESC OPISOWA

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111
12-100 Szczytno

Adres inwestycji: Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111

gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Marian Tromski

nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

Srawdzajqcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

e)

h)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pbzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektdw budowlanych i terendw,

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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2.0 Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem projektu jest: Przebudowa i remont budynku dydaktycznego
nr 52/1/2 zlokalizowanego na terenie Wyzszej Szkoty w Szczytnie potozonego w
miejscowosci Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111, gm. Szczytno,
dziatka Nr. 118/6.

a i . : ‘A ‘, ~ ,.- 1
§  Budynek nr 52/1/2 &

3.0 Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo
Budowlane, oraz art.13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i obejmuje nieruchomos¢ Inwestora - dz. nr 118/6.

- Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporzgdzenia
Ministra  Infrastruktfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75, poz. 690 z pozn. zmian.).

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgednie z obowigzujgcymi
przepisami:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 185, poz.
1243).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie
katalogu odpaddw.

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywal
osobom fizycznym lub jednostkom  organizacyjnym nie bedgcym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 19 grudnia
2008r. (Dz. U. 22008 r. nr 235 poz. 1614 ze zm.)
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e Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddow poza instalacjami i urzgdzeniami
(Dz. U. z2006r. nr 49, poz 356 ze zm.)

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem
hatasu moze byc¢ ruch pojazdéw samochodowych mieszkancow. Akustyka w
rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie
zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych.
Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata
istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu iich otoczenia.

- Podczaos prac zachowana zostanie ochrona pobiliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz doébr kultury wspodtczesnej — Budynek dydaktyczny nr 52/1/2 wpisany do
rejestru zabytkdw, potozony w miejscowosci Szczytno, ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 111, gm. Szczytno, dziatka Nr. 118/6, objeta strefg petnej ochrony
konserwatorskiej.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sqgsiednich.

- Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych.

- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedqg posiadac atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5.
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4.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
Teren na ktérym znajduje sie budynek obejmuje dziatke Nr 118/6. Stanowi
on witasnos¢:  Wyzszej Szkoty Policji w Szczytnie, ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
Teren ogrodzony, zabudowany budynkami dydaktycznymi, budynkami
zamieszkania zbiorowego (akademiki) oraz budynkami magazynowymi.

4.1 Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych usytuowane sg na posesji
Inwestora obok budynku.

4.2  Sieciuzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do sieci: energetycznej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz cieptownicze;.

4.3  Uksztattowanie terenu
Teren dziatki objetej inwestycjq jest ptaski, utwardzony (przed gtownymi
wejsciami do budynku).

4.4  Uksztattowanie zieleni
Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiaste] oraz drzewa
i krzewy lisciaste rosngce pojedynczo w poblizu budynku dydaktycznego.

5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie: Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/1/2
zlokalizowanego na terenie Wyzszej Szkoty w  Szczytnie potozonego w
miejscowosci Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111, gm. Szczytno,
dziatka Nr. 118/6.

5.1 Uktad komunikacyjny
Bez zmian

5.2 Sieci uzbrojenia terenu
Bez zmian

5.3 Uksztattowanie terenu
Bez zmian

5.4  Uksztattowanie zieleni
Bez zmian
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6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Bez zmian

7.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
Budynek dydaktyczny nr 52/1/2 wpisany do rejestru zabytkdw, potozony
w miejscowosci Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111, gm. Szczytno,
dziatka Nr. 118/6, objeta strefg petnej ochrony konserwatorskie;.

8.0 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

9.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Dla dziatki nr 118/6, w granicach terenu objetego wnioskiem nie
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony Srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.

10.0 Wptyw obiekiu budowlanego na drzewostan, glebe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na
drzewostan i glebe.

11.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych.
Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg charakter
standardowy i zostaty omdwione w informaciji BIOZ.

Opracownianie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT WYKONAWCLZY: INWENTARYZACJA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne

2.0 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0 Uktad konstrukcyjny

5.0 Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych

6.0 Dane technologiczne

7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania

8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

9.0 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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CZESC OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY: INWENTARYZACIJA

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111
12-100 Szczytno

Adres inwestycji: Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111

gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Marian Tromski

nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

Srawdzajqcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

e)

h)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pbzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,
innych obiektdw budowlanych i terendw,

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.




OPIS TECHNICINY - Architektura , Konstrukcja, Instalacje Creg project @

2.0 Przedmiot inwestyciji

3.0

2.1 Przeznaczenie obiekiu budowlanego

Budynek dydaktyczny nr 52/1/2 zlokalizowany na terenie Wyzszej Szkoty
w Szczytnie potozony w migjscowosci Szczytno, ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 111, gm. Szczytno, dziatka Nr. 118/6.

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

Powierzchnia zabudowy 733,21 m2 (bez zmian)
Powierzchnia vzytkowa: 2 909,81 m2
Dtugosé i szerokosé 42,90 x 17,00 m
Wysokosé uzytkowa:

- piwnica 2,12m

- pietro I, I 3.12m

- pietro Il 2,69-3,33m
Wysokosé zabudowy (do kalenicy) 15,03 m
Kubatura brutto 11 899,34 m3 (bez zmian)

Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
3.1 Forma architektoniczna

Budynek wykonany w technologii fradycyjnej, o czterech kondygnacjach
nadziemnych, podpiwniczony. Murowany z cegty, stropy ceramiczne oraz
zelbetowy nad piwnicq. Dach czterospadowy. Budynek wybudowany w latach
20-tych XX wieku, rozbudowany w latach 80-tych XX wieku, znajduje sie na
terenie dawnego zespotu koszarowego, obecnie Wyzsze] Szkoty Policji w
Szczytnie, wpisanej do rejestru zabytkow. Do budynku prowadzi wejscie gtowne
od strony potnocne;.

3.2 Funkcja
Budynek dydaktyczny.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura  budynku  nawigzuje do  otaczajgce] zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.
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4.0 Uktad konstrukcyjny

4.1

Rozwigzania materiatowe

Fundamenty

Scia

Sciany fundamentowe: szer. 50 cm

ny zewnetrzne

Scia

z cegty: gr. 55cm

ny wewnetrzne

zcegty: 12-50cm

Piony wentylacyjne

murowane

Podtoga na gruncie

betonowa

Stropy medzykondygnacyjne

ceramiczne oraz zelbetowy nad piwnicg

Schody zewnetrzne

betonowe - 1 stopien

Schody wewnetrzne

schody wewnetrzne zelbetowe

Wiezba dachowa

wiezba dachowa drewniana

Pokrycie dachowe

pokrycie dachowe z papy

Stolarka okienna i drzwiowad

stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze brgz

5.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Budynek nie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

6.0 Dane technologiczne
Istniejgcy budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Technologia w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na

Srod

owisko.

Greg projecfr @
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7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkéow
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiq ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdw i 0séb trzecich. Budynek posiada
balustrady przy schodach. Nawierzchnia podtdg jest wykonana z materiatow
nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Istniejgcy budynek wyposazony jest w:
e instalacja energetyczna,
¢ instalacja telekomunikacyjna,
e instalacja wodna,
e instalacja kanalizacji sanitarnej,
e instalacja wentylacji grawitacyjnej (lokalnie niektére pomieszczenia
posiadajg wentylacje mechanicznq),
e instalacja cieptownicza.

9.0 Dane techniczne obiekitu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Istniejgcy budynek nie wptywa w sposdb niekorzystny na Srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Opracownianie:

mgr inz. arch. Marian Tromski

nr upr. 337/WA/71
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nt WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1 Widok dachu - pokrycie papg termozgrzewalng

Zdjecie nr 2 Widok dachu — kominy murowane
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Gregproisct

Gregorz Michalski

Zdjecie nr 3 Widok elewacji — rura spustowa stalowa

Zdjecie nr 4 Widok elewacji

®
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Zdjecie nr 5 Widok sal dydaktycznych
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Zdjecie nr 6 Widok korytarza — pietro |l

Zdjecie nr 7 Widok korytarza - pietro lll
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Ldjecie nr 8 Widok - serwerownia
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PROJEKT WYKONAWCLZY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdine
20 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego
3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
4.0 Uktad konstrukcyjny
5.0 Opis elementdw budynku objetych remontem
6.0 Instalacje elekiryczne i telekomunikacyjne
7.0 Instalacje sanitarne
8.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
9.0 Dane technologiczne
10.0 Bezpieczenhstwo uzytkowania
11.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
12.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
13.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICINY
PB-A-01 Rzut piwnicy 1:100
PB-A-02 Rzut parteru 1:100
PB-A-03 |Rzut pietral 1:100
PB-A-04 Rzut pietrall 1:100
PB-A-05 Rzut pietralll 1:100
PB-A-06 |Rzut dachu 1:100
PB-A-07 Przekréj A - A 1:100
PB-A-08 Elewacja potnocna (N) 1:100
PB-A-09 Elewacja potudniowa (S) 1:100
PB-A-10 Elewacja wschodnia (E) 1:100
PB-A-11 Elewacja zachodnia (W) 1:100
PB-A-12 Zestawienie stolarki 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJINY
PB-K-01  PrzekrdjB - B — Winda 1:100
PB-K-02 Belka B-1 1:30
PB-K-03  Lekka Sciana dziatowa 1:10
PB-K-04 | Uszczelnienie fundamentow i Scian piwnic 1:20
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CZESC OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111
12-100 Szczytno

Adres inwestycji: Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111

gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Marian Tromski

nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

Srawdzajqcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

e)

h)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pbzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,
innych obiektdw budowlanych i terendw,

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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2.0 Przedmiot inwestycji
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/1/2 zlokalizowanego na
terenie Wyzszej Szkoty w Szczyinie potozonego w miejscowosci Szczytno, ul.
Marszatka Jézefa Pitsudskiego 111, gm. Szczytno, dziatka Nr. 118/6.

Budynek wybudowany w latach 20-tych XX wieku, rozbudowany w |latach
80-tych XX wieku, potozony na terenie dawnego zespotu koszarowego, obecnie
Wyzszej Szkoty Policji w Szczytnie.

Wtasciwosci funkcjonalno-przestrzenne budynku pozostang bez zmian z
wyjgtkiem likwidacji archiwum w piwnicy. Po podniesieniu standardu budynku do
wyzszego nadal bedzie petnic funkcje budynku uzytecznosSci publicznej
(dydaktycznego).

2.2 Zakres robot

1.  Remont elewacj komindw i czapek kominowych (elementy wtdrne).

2. Wymiana instalacji odgromowej na dachu obiektu.

3 Wymiana przytgcza kanalizacji sanitarne] do sieci wewnetrznej bedqgcej
wtasnoscig Inwestora.

4.  Wymiana przytgcza kanalizacji deszczowe] do sieci wewnetrznej bedqgcej
wtasnoscig Inwestora.

5. Wymiana przytgcza wodociggowego do instalacji wewnetrznej bedgcej
wtasnoscig Inwestora.

6.  Wymiana przytqcza c.o. do sieci wewnetrznej bedqgcej wtasnoscig Inwestora.

7.  Wymiana przytgczy - telekomunikacyjnych (potgczenie z budynkiem
centrum komunikacii).

8. Kompleksowy remont wnetrza obiektu obejmujgcy miedzy innymi:

8.1. Remont instalacji elekirycznej i teletechnicznej] - kompleksowa

wymiana:

8.1.1. Wymiana instalacji komputerowe.

8.1.2. System zabezpieczenia p.poz.

8.1.3. System zasilania gwarantowanego z bateryjnym modutem
zasilajgcym.

8.1.4. Labezpieczenie techniczne z systemem konfroli dostepu i
monitoringiem wizyjnym.

8.1.5. Instalacje elektryczne gniazd uzytkowych.

8.1.6. Instalacje elektryczne gniazd komputerowych.

8.1.7. Instalacje oswietlenia ogdlinego.

8.1.8. Instalacje oswietlenia stanowiskowego.

8.1.9. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

8.1.10. Instalacje zasilajgce state urzgdzenia.

8.1.11. Instalacje oswietleniowe.

8.1.12.  Instalacje ochronne.

8.1.13. Instalacje odgromowe i uziemiajgce.

8.1.14.  System nagtosnienia.
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1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

8.2. Remont instalacji wod-kan i c.o. (wymiana instalacji wraz z
urzgdzeniami).
8.3.  Wykonanie wentylacji mechanicznej.
8.4. Remont scian, sufitow i posadzek.
8.5. Remont stolarki drzwiowe] wewnetrznej z kompleksowg wymiang
zuzytych scianek aluminiowych.
8.6. Wymiana parapetdw.
8.7. Wymiana wszystkich opraw oswietleniowych na oprawy przystosowane
do montazu zrédet Swiatta typu LED.
8.8. Wykonanie oddymiania klatek schodowych.
8.9. Wymiana okien (w celu dostosowania do wymogdw p.poz.) — okna
drewniane.
8.10. Remont drzwi wejsciowych (w celu dostosowania do wymogow p.poz.)
Przystosowanie obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepisdw p.poz.
Wykonanie windy GLF 81.21 MRL-MC 630 kg
- podparcie stropu
- wykonanie otwordw w stropie
- murowanie scian, wykonanie stupa zelbetowego
- wykonanie belek zelbetowych
- wykonanie stropu nad ostatnig kondygnacjg (do montazu kotew)
- malowanie szachtu windowego
- montaz windy
Montaz sktadanej platformy schodowej dia NP.
Wyburzanie scian
Murowanie scian
Montaz wewnetrznych witryn aluminiowych
Remont dachu — wykonanie papy termozgrzewalnej
Izolacja sufitu na poddaszu z wetny mineralnej
Wykonanie nowych obrdbek blacharskich oraz orynnowania
Odwodnienie studzienek okiennych piwnicznych
Osuszenie i izolacja Scian piwnic
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23 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)
Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej
RZUT PIWNICY
ZLESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
[m?]
P1 Zasobniki do wody gres 24,11
P2 Wezet cieplny gres 25,52
P3 Pom. central gres 29,64
P4 Pom. magazynowe ares 23,74
P5 Pom. magazynowe na bron gres 15,68
Pé Pom. magazynowe ares 26,75
P7 Pom. magazynowe ares 25,52
P8 Pom. magazynowe ares 26,75
P9 Pom. magazynowe gres 25,22
P10 | Pom. magazynowe ares 27,37
P11 Pom. magazynowe gres 25,52
P12 | Pom. magazynowe ares 26,75
P13 | Pom. magazynowe ares 25,83
P13A | Pom. magazynowe ares 4,56
P13B | Korytarz ares 516
P14 | Pom. magazynowe ares 25,83
P15 | Pom. magazynowe gres 25,22
P16 | Korytarz ares 18,84
P16A | Pom. magazynowe ares 5,40
P17 | Pom. magazynowe gres 27,06
P18 | Pom. magazynowe ares 14,76
P18A | Pom. magazynowe gres 12,61
P19 | Korytarz ares 72,82
Powierzchnia vzytkowa 540,66 m?
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RZUT PARTERU
ZLESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. ;Jr:‘);;kowa
0.1 | Pokdj 1-0s. dla pracownika (prowadzgcego) wyktadzina dywanowa 14,32
0.2 | Sala dydaktyczna komputerowa panele podtogowe 68,79
0.3 | Pokdj 2-os. dla pracownikdw wyktadzina dywanowa 28,35
0.4 | Pom. na tymczasowy pobyt pracownikéw wyktadzina dywanowa 12,15
0.5 | Serwerownia panele podtogowe 15,53
0.6 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 87,26
0.7 | Punkt wydruku panele podtogowe 13,36
0.8 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 54,50
0.9 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 46,62
0.10 | Pokdj 2-0s. dla pracownikdw wyktadzina dywanowa 26,46
0.11 | Toalety terakota 28,35
0.12 | Sala dydaktyczna komputerowa panele podtogowe 56,70
0.13 | Pokdj 2-0s. dla pracownikéw (archiwum) wyktadzina dywanowa 29,61
0.14 | Korytarz ares 104,50
Powierzchnia uzytkowa 586,50 m2
RZUT PIETRA |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
[m2]
1.1 | Pokdj 1-o0s. dla pracownika wyktadzina dywanowa 16,30
1.2 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 66,78
1.3 | Pokdj 2-0s. dla pracownikdw wyktadzina dywanowa 28,35
1.4 | Pokdj 4-os. dla pracownikdw wyktadzina dywanowa 28,35
1.5 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 57,65
1.6 | Pom. przejsciowe terakota 8,80
1.6a | Pom. biurowe panele podtogowe 14,18
1.6b | Pom. do ¢wiczenh dydaktycznych wyktadzina dywanowa 18,39
1.6c | Pom. do ¢wiczen dydaktycznych panele podtogowe 16,56
1.6d | Sklepik terakota 12,25
1.7 | Pom. &wiczeniowe wyktadzina dywanowa 14,18
1.8 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 57,65
1.9 | Pokdj 2-0s. dla pracownikdw wyktadzina dywanowa 28,35
1.10 | Toalety terakota 28,35
1.11 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 56,70
1.12 | Pokdj 2-0s. dla pracownikéw wyktadzina dywanowa 29,61
1.13 | Korytarz gres 104,50
Powierzchnia vzytkowa 586,95 m2
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RZUT PIETRA II
ZLESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
[m?]

2.1 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 54,10
2.2 | Pokdj 2-os. dla pracownikow wyktadzina dywanowa 28,35
2.3 | Pokdj 2-os. dla pracownikdw wyktadzina dywanowa 28,35
2.4 | Serwerownia panele podtogowe 28,35
2.5 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 57,33
2.6 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 71,25
2.7 | Magazynek panele podtogowe 14,49
2.8 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 57,33
2.9 | Pokdj 2-0s. dla wyktadowcy wyktadzina dywanowa 28,35
2.10 | Toalety terakota 28,35
2.11 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 56,70
2.12 | Pokdj 2-0s. dla wyktadowcy wyktadzina dywanowa 29,61

2.13 | Korytarz ares 73,88
2.14 | Korytarz ares 30,88

Powierzchnia uzytkowa 586,82 m2
RZUT PIETRA Il
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
[m?]

3.1 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 68,97
3.2 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 111,30
3.3 | Sala dydaktyczna panele podtogowe 100,85
3.5 | Sala dydaktyczna komputerowa panele podtogowe 43,01

3.6 | Sala dydaktyczna komputerowa panele podtogowe 52,99

3.8 | Serwerownia panele podtogowe 21,82
3.9 | Toalety terakota 29,44
3.10 | Sala dydaktyczna komputerowa panele podtogowe 44,16
3.11 | Sala dydaktyczna komputerowa panele podtogowe 44,80
3.13 | Korytarz ares 46,70
3.14 | Korytarz ares 39.19

Powierzchnia vzytkowa 603,23 m2

Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy 733,21 m2 (bez zmian)
Powierzchnia uzytkowa: 2 904,16 m2
Dtugosé i szerokosé 42,90 x 17,00 m
Wysokosé uzytkowa:

- piwnica 2,12m

- pietro I, i 3.12m

- pietro Il 2,69 -3,33m
Wysokosé zabudowy (do kalenicy) 15,03 m
Kubatura brutto 11 899,34 m3 (bez zmian)
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3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0

3.1 Forma architektoniczna

Budynek dydaktyczny nr 52/1/2 zlokalizowany na terenie Wyzszej Szkoty
w Szczytnie potozony w miejscowosci Szczytno, ul. Marszatka Joézefa
Pitsudskiego 111, gm. Szczytno, dziatka Nr. 118/6.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, o czterech kondygnacjach
nadziemnych, podpiwniczony. Murowany z cegty, stropy ceramiczne oraz
zelbetowy nad piwnicq. Dach czterospadowy. Do budynku prowadzi wejscie
gtéwne od strony poétnocne;.

3.2 Funkcija
Bez zmian — Budynek dydaktyczny.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajagcej zabudowy

Bez zmian — Architektura budynku nawiqzuje do otaczajgcej zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Prace remontowe budynku zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Ukiad konstrukcyjny
Obliczenia statyczne przeprowadzono wedtug:

[T] PN - 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i
projektowanie.

[2] PN - 80/B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

[3] PN - 80/B - 02010/Az1 Imiana do Polskiej Normy. Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

[4] PN -B-02011:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

[5] PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[ 6] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[7] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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5.0 Opis elementow budynku objetych remontem

5.1

5.2

Klatka schodowa - malowanie

przygotowanie powierzchni tynkodw do malowania sufitow i powierzchni
bocznych biegdw klatki schodowej

przygotowanie powierzchni malowania $ciany, reperacja pekniec
i naprawa ubytkow ptyty

malowanie  dwukrotne  farbg akrylowg, odporng na @ plesnie
i grzyby podtozy gipsowych scian i sufitow

(zastosowac produkty firmy CAPAROL - zgodnie z przezn., kolor biaty)
czyszczenie balustrady drewnianej — pochwyt

czyszczenie balustrady metalowej i przygotowanie do malowania
malowanie farbg (petny mat) elementdw drewnianych — pochwyty
(zastosowac produkty firmy CAPAROL - zgodnie z przeznaczeniem)
malowanie farbg przeciwrdzewng elementéw metalowych balustrady
(zastosowac produkty firmy CAPAROL - zgodnie z przeznaczeniem)
malowanie dwukrotne farbg olejng (petny mat), elementéw metalowych
balustrady (zastosowac produkty firmy CAPAROL - zgodnie z przezn.)
malowanie olejno dwukrotnie grzejnikéw radiatorowych oraz rur fi 50mm
mycie podestdéw oraz stopni schodowych po robotach malarskich

7

Sciany

malowanie i tynki
Na Scianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach (za wyjgtkiem
korytarza i pomieszczen magazynowych) przewiduje sie tynki kat. IV
flcowane, w magazynach - tynki kat. lll. W zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia scian:

e korytarze - Sciany malowane farbami akrylowymi

e W pomieszczeniach biurowych/dydaktycznych - farby akrylowe,

tatwo zmywalne
e W korytarzach nalezy wykonac cokoliki o wys. 15 cm
Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

oktadzina zmywalna (sanitariaty)

Sciany w obrebie pomieszczen obtozyE do wysokosci ok. 2,20m ptytkami
ceramicznymi, glazurowanymi 20x50cm w uktadzie poziomym, Il kl.
Scieralnosci.

Kolor ptytek biaty neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego).
Przyktadowy materiat: Opoczno seria Organza Biata 20x50.

Spoinowac¢ fugg elastyczng wodoodporng przeznaczong do wagskich
spoin, np.: CERESIT CE 40. Kolor zblizony do ptytek. Szerokos$¢ fugi maks.
2mm. Fugi zlicowac z powierzchnig ptytek (bez w gtebien). W narozach
Scian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub
silikonowe. Wysokos$¢ oktadziny dostosowac do wysokosci petnych ptytek
— bez docinania.
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— Sciany dziatowe

e 7 ptyty g-k (obudowa kanatdw wentylacyjnych)
Projektowane Scianki - systemowe - z ptyty gk na profilu
aluminiowym nalezy mocowac¢ do elementdw budynku za
pomocqg odpowiednich kotew. Wszystkie naroza zewnetrzne
obudodw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym listwami
kgtowymi.

e murowane grubosci 12, 18, 24 cm, z cegty wapienno-piaskowe;j
(sylikatu) o wytrzymatosciqg na Sciskanie 15 MPa na zaprawie
cementowej] marki min. 10 MPa.

5.3  Sufity

— tynkowanie i malowanie (w miejscach bez sufitdw podwieszanych)

W pomieszczeniach wykonane z tynku gipsowego wykonczenia
w postaci gtadzi szpachlowej. Powierzchnia sufitobw zmywalna, odporna
na dziatanie stabych srodkdw dezynfekcyjnych, pozbawiona elementéw
umozliwiajgcych gromadzenie sie kurzu. Zaleca sie malowanie sufitow
farbg akrylowqg Iub lateksowg na tynku filcowanym. Przewiduje sie
mozliwos¢ sufitow podwieszonych dla wentylacji mechanicznej i innej
instalacji. Sufity wykonywane w miejscach istniejgcych podwieszen
sufitowych.

— sufit podwieszany
Po uprzedniej rozbidrce istniejgcych sufitow podwieszanych wykonac
nowe podwieszone na ruszcie aluminiowym.
Sufit podwieszany nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach tam
gdzie wystepuje oswietlenie sufitowe oraz wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja (pomieszczenia dydaktyczne i pomocnicze, komunikacyjne
oraz sanitarne). Podwieszenie wykonac nalezy w taki sposéb aby mozna
byto umiescic podswietlenia (zgodnie z opisem proj. instalacji elekirycznej
i telekomunikacyjnej) oraz wentylacje mechaniczng, klimatyzacje
(zgodnie z opisem proj. inst. sanitarnej) w specjalnie do tego
wyprofilowanej czesci. Catkowita max. wysokos$¢ sufitu podwieszanego
wynosi 42cm.
Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych Nida Gips. Sufit
podwieszony na wieszakach stalowych systemowy sufit kasetonowy
o wymiarach 60/60cm na ruszcie stalowym.
Konstrukcja rusztu sufitow systemowa oparta na stalowych profilach
zimno gietych CD60/0,55mm, montowanych w uktadzie krzyzowym,
dwupoziomowym. Zawiesia sufitbw stanowiqg wieszaki obrotowe ze
sprezynq i prety mocujgce.
Na poddaszu nalezy zastosowac izolacje cieplng dachu wetng mineralng
np.: Rockwoll lub rownowazng gr. 20cm (w systemie dwuwarstwowym).
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5.4 Podtogiiposadzki

— podtoga na gruncie (piwnica- korytarz)

e Warstwa wyrownawcza (ptytki gresowe)
Powinny byc¢ trwate, gtadkie, tatwo zmywalne i odporne na
dziatanie Srodkdow dezynfekcyjnych - gres o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie - kl. Scieralnosci PEI 5
(wg PN-ISO 13006:2001).
Ptytki gresowe, o wymiarach ok. 60/60cm, antyposlizgowe. Ptytki
posadzkowe jednolite: w odcieniu szarosci (jasno szare).
Dopuszcza sie zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu
Z zamawiajgcym.
Ptytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na
catej powierzchni, zakonhczone cokotem szer. min. 8cm z listwg
wykanczajgcqg. Fugowane ptytek fugqg elastyczng, nienasigkliwg
w kolorze dobranym do ptytek.

e Beton wyrbwnawczy C8/10

e |zolacja termiczna (styropian EPS100) — 10cm

e |zolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna)

e Ptyta betonowa z betonu C12/15 grubosci 10cm

e warstwa zageszczona z pisku

— pomieszczenia sanitarne

Posadzki sanitariatobw wykonane z terakoty, o wymiarach ok. 30/30cm,
antyposlizgowe. Ptytki posadzkowe jednolite: z odcieniami szarosci (jasny
szary). Dopuszcza sie zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu
z zamawiajgcym. Ptytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym,
rozktadanym na catej powierzchni, zakonczone cokotem szer. min. 8cm
z listwg wykanczajgcg. Fugowane  ptytek  fugg elastyczng,
nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek.

— pomieszczenia gospodarcze, techniczne
e Warstwa wyrownawcza (ptytki gresowe)
Ptytki gresowe, o wymiarach ok. 30/30cm, antyposlizgowe. Ptyitki
posadzkowe jednolite: w kolorze grafit.

— pomieszczenia dydaktyczne
W  pomieszczeniach dydaktycznych oraz pomocniczych (zgodnie
z projektem) - wyktadziny dywanowe o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie.
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Wymagania wyktadzin dywanowych:

e Wyktadzina dywanowa welurowa

e Rodzaj wtdkna: 100% PA (Antron 6.6.)

e  Grubosc okrywy wtdkiennej: nie wieksza niz 4,2mm

e Grubosc catkowita: nie wieksza niz émm

e Ciezar runa: minimum 700gr/m?2

o Ciezar catkowity 1470gr/m?

e Gestosc taftowania: nie mniej niz 350.000 taftow na 1m?2

e Wyktadzina powinna posiadac¢ podtoze tekstylne — actionbac

e Klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43

e Reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl1-s1

e Wyktadzina musi posiadac certyfikat Green Label

e Wyktadzina zalecana dla astmatykéw i alergikow
(CERTYFIKAT DAAB)

e Przyjeto produkt referencyjny: Vorwerk Forma, EAN 76814 kolor jasny
bez (lub produkt rbwnowazny o takich samych lub niegorszych
parametrach)

e  Wykonac¢ cokdt w formie listwy dywanowej w kolorze jasny bez

e Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

5.5 Wymagania dotyczace drzwi i okien

- okna
Wymiana okien drewnianych - dostosowanie do wymagan p.poz. (El120)
Wymiana okna najwyzej potozonego na klatce schodowej — oddymianie
z zastosowaniem sitownika elektrycznego.
Parapety podokienne nie powinny wystawac wiecej niz 3 cm poza lico

Sciany wneki podokienngj W stanie wykonczeniowym.
W pomieszczeniach wyktadanych ptytkami glazurowanymi zaleca sie
wyktadanie ptytkami rowniez parapetdéw podokiennych.

W wymienianych oknach nalezy wykonac rowniez parapety zewnetrzne.
— drzwi, przegrody w WC (sanitariaty)
e Drzwi o szer. min. 90 cm, powierzchnia ofwordw wentylacyjnych
min. 200 cm?
e Drzwi, kabiny systemowe np.: firmy ALSANIT
e Drzwi wewneftrzne petne: rama skrzydta wykonana jest z klejonki
drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy
"plaster miodu" Ilub ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (np.: firmy porta).
e Drzwizew. do pomieszczen petne
e Kolor dobrac¢ wg istniejgcych drzwi do pokoi
Drzwi wewnetrzne, w miejscach o duzym natezeniu ruchu, powinny byc¢
zaopatrzone po obu stronach w brudniki przy klamkach, w kolorze biatym
(plastikowe). Uchwyty okuc stolarki powinny by¢& wykonane z metal
nierdzewnych, gtadkich - tatwe do czyszczenia.
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5.6 Parapety

Parapety wewnetrzne podokienne nie powinny wystawac wiecej niz
3 cm poza lico sciany wneki podokiennej w stanie wykonczeniowym.
W pomieszczeniach wyktadanych ptytkami glazurowanymi zaleca sie
wyktadanie ptytkami rowniez parapetdw podokiennych.

5.7 Dodatkowe wyposarzenie

— wyposazenie dla NP

Toalete dla o0s6b niepetnosprawnych ruchowo - wyposazajgc
w specjalistyczng armature, oraz komplet uchwytow standardowe dla
0s6b niepetnosprawnych ruchowo. Wtgczniki oswietleniowe na wysokosci
1,20m-1,40m ponad posadzkqg. Wyposazenie:

e uchwytyiporecze

e |ustra uchylne

e siedziska i taborety tazienkowe

e uchwyty na papier toaletowy

e uchwyty dla niepetnosprawnych wykonane z rury ze stali

szlachetnej lub stali weglowej

e porecze bezpieczenstwa i wygody korzystajgcym z tazienki i toalety
Drzwi do o szer. min. 90 cm (w Swietle), powierzchnia otworow
wentylacyjnych min. 200 cm2.

— sanitariaty
Wszystkie toalety wyposazy¢ w armature sanitarng np. Koto lub
rownowazna w kolorze biatym.

5.8 Winda

— rodzaj windy
Lostata zastosowana winda GLF 81.21 MRL-MC 630 kg GREEN LIFT
FLUITRONIC firmy GMYV Polska Sp. z 0.0. Winda jest dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych, kabina ma wymiary szer. x gteb. = 1,Im x 1,4m
i szeroko$¢ drzwi 0,9 m. Winda posiada zanizone podszybie i nadszybie -
przeznaczone dla budynkow istniejgcych wg normy PN-EN 81-21.

— wymagania dotyczgce windy

e Szyb przeznaczony jest wytgcznie dla dzwigu i inne urzgdzenia lub
ciqgi przewodow czy rurociggow nie powinny by<¢ w nim instalowane.

e Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia Scianami, podtogg oraz
stropem.

e Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien byc¢
wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych pomieszczen, niz
przynaleznych do dzwigu.
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e Wytrzymatos¢ mechaniczna Scian powinna by<¢ taka, aby po
przytozeniu sity 300 N, w dowolnym miejscu prostopadle do Sciany z
jednej lub drugiej strony, roztozonej rownomiernie na powierzchni kota
lub kwadratu o wielkosci 5 cm2, nie wykazywaty odksztatcenia
trwatego i odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 1,5 cm.

e Sciana szybu diwigowego ponizej kazdego progu  drzwi
przystankowych powinna by¢ ciggta i wykonana z gtadkich, twardych
materiatow.

e Podtoga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzgce od
zespotdw dzwigu, a w miejscach oddziatywania zderzakdw kabiny lub
masy rownowazqcej czterokrotne obcigzenia.

e Nalezy przedsiewzig¢ Srodki umoZliwiajgce osobie kompetentnej
bezpieczne zejscie do podszybia.

e Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dia wody lub olejow,
a podtoga powinna by¢ gtadka.

e Sciany szybu powinny by¢é wykonane z niepylgcych materiatéw lub
utrwalone powtokqg niepylgcg.

e Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku
powinna by¢ utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.

o Sciany szybu powinny umozliwia¢ mocowanie wspornikdw prowadnic i
drzwi.

e Odlegtosci pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a
przeciwlegtq Sciang powinny wyniesc¢: 1,6 m dla dzwigdw osobowych

e Zespoty napedowe dzwigu nie powinny przenosic drgan na
konstrukcje budynku.

e W stropie szybu powinny byc¢ zainstalowane dzwigary lub haki
montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie ciezkich elementéw dzwigu
podczas montazu lub napraw.

W stropie nadszybia nalezy wykonac jeden otwdr wentylacyjny
o przekroju @ 150 mm, przez ktéry prowadzona bedzie wentylacja
grawitacyjna  wykonana z rury stalowej @150 mm. Wentylacja
wyprowadzona ponad dach budynku, w formie wywiewki wysokosci
50 cm. Aby nie dopusci¢ do przedostawania sie skroplin do szybu, rure
wentylacyjng nalezy izolowac termicznie wetng mineralng grubosci
50 mm i obudowac ptytami OSB lub zastosowac wentylacje z rury
stalowej dwuptaszczowej z izolacjqg termiczng.

— konstrukcja
e ptyta stropowa nadszybia
Ptyta zelbetowa wylewana, grubosci 20 cm - beton C20/25, zbrojona
krzyzowo dotem i gorg pretami #10 ze stali 34GS w rozstawie co 15 cm.
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ptyta fundamentowa

Laprojektowano fundament bezposredni w postaci monolitycznej
ptyty fundamentowej zelbetowej. Ptyta fundamentowa o wym.:
189x209 cm, grubosci 40 cm, z betonu C20/25, z dodatkami
uszczelniajgcymi, zbrojona krzyzowo gorg i dotem pretami #12 ze stali
34GS w rozstawie co 15 cm, otfulina zbrojenia 5 cm.

Ptyta fundamentowa posadowiona na gtebokosci 0,50 m ponizej
poziomu posadzki piwnic, na 15 cm warstwie betonu podktadowego
C8/10. Posadowienie ptyty fundamentowe] na gruncie rodzimym
(naturalnie zageszczonym). W poziomie posadowienia nie przewiduje
sie wystepowania wody gruntowe,;.

Nowg ptyte fund. potgczyé z istniejgcym fundamentowaniem
budynku za pomocg wklejonych pretdw (z zaktadem min. 50cm)
zgodnie ze zbrojeniem ptyty.

Posadzka podszybia: pokrycie malarskie farbg olejoodporng.

sciany windy

Sciany murowane - grubosci 24 cm, z cegly wapienno-piaskowej
(sylkatu) o wytrzymatoscig na Sciskanie 15 MPa na zaprawie
cementowe] marki min.10 MPa.

W czesci przy ptycie fundamentowej czesc sciany zelbetowa grubosci
24 cm. Zbrojenie scian siatkg z pretow #12 (34GS) wypuszczonymi
z ptyty fundamentowe;.

Sciany w podszybiu zatarte, gruntowane i malowane dwukrotnie farbg
nie scieralng.

Ptyte fundamentowq i sciany podszybia nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowaq.

belki, podciggi nadproza
Lelbetowe monolityczne wg rys. PW-K-01.

— izolacja

izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma ptyty fundamentowej — 2x papa asfaltowa na lepiku
lub Dysperbit

Izolacja pionowa ptyty fundamentowej i scian podszybia - 2x Abizol
R+P

6.0 Instalacje elekiryczne i telekomunikacyjne
Zgodnie z opracowaniem branzy instalacyjne.

7.0 Instalacje sanitarne
Zgodnie z opracowaniem branzy instalacyjne.
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8.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

- platforma przyschodowa Platform Stair Lift PLG 7 do fransportu oséb
niepetnosprawnych zamocowana do Sciany na klatce schodowej
znajdujgcej sie na parterze,

- winda przystosowana do transportu oséb niepetnosprawnych (wymiar
kabiny 1100x1400mm) znajdujgca sie przy klatce schodowej na kazdej
kondygnaciji,

- toalety przystosowane dla osdb niepetnosprawnych,

- wszystkie pomieszczenia dydaktyczne sg dostepne bezposrednio
z korytarza ogdlnego przez drzwi bez progow.

9.0 Dane technologiczne
Istniejgcy budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Technologia w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na
srodowisko.

10.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkow
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiqg ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow i 0séb trzecich. Budynek posiada
balustrady przy schodach. Nawierzchnia podtdg jest wykonana z materiatow
nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

11.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Istniejgcy budynek wyposazony jest w:
e instalacja energetyczna,
e instalacja telekomunikacyjna,
e instalacja wodna,
e instalacja kanalizaciji sanitarnej,
e instalacja wentylacji i oddymiania,
e instalacja cieptownicza.

12.0 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Istniejgcy budynek nie wptywa w sposdb niekorzystny na Srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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13.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku
1. Wysokos¢: do 25 m - budynek sredniowysoki (SW).

2. liczba kondygnacji nadziemnych: 4,
poziomdéw podziemnych: 1.

3. Warunki usytuowania:
Budynek przylega do budynku nr 3 i nr 1 $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci REI 120, drzwiami El 60 oraz oknami w klasie odpornosci ogniowej
El 120. Pozostate odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy zgodne z
warunkami technicznymi.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,B” - budynek
Sredniowysoki, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtéwna . Sciana Sciana .

. . .| Konstrukcj Przekrycie
pozarowe| konstrukcj a dachu Strop | zewnetrzn | wewnetrz dachu
budynku a nosna a na
] 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 | El 60 El 30 RE 30

7. Podziat obiektu budowlanego na sirefy pozarowe:

Budynek stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

- ZL lIl - kondygnacja nadziemna budynku oraz wydzielona klatka schodowa;

- PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 — piwnica.

Strefy oddzielone od siebie $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120, stropem o
odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.

Wydzielona zostata klatka schodowa $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
oraz drzwiami El 30 (witryny El 60).

Powierzchnie stref pozarowych nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.
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8. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie PM do 500 MJ/m?2 nie przekraczajg 100 m.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il wynoszg 30 m przy jednym
dojsciu.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie PM ponizej 500MJ/ m2 wynoszg
60 m przy jednym dojsciu, przy co najmniej dwoch dojsciach wynoszg 100 m.
Szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi min. 1,5 m, a szeroko$S¢ biegu wynosi
min. 1,20 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacii nie wiecej niz 3 oséb — 0,8 m.

Drzwi, ktore poprzez otwarcie zawezajg szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej zostang
wyposazone w samozamykacze.

Budynek wyposazono w platforme schodowg dla osdb niepetnosprawnych oraz
winde dla oséb niepetnosprawnych z drzwiami w piwnicy w klasie El 60. Platforma
sktadana niepowodujgca zawezenia drogi komunikacyjnej.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatéw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych.

9. Urzgdzenia przeciwpozarowe:
Ochrona odgromowa, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, oddymianie klatki
schodowej, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, hydranty 25.

10.Droga pozarowa:

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku. Jest potgczona z
wyjsciami z budynku dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
50 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne zapewnia sie¢ wodociggowa z projektowanymi hydrantami
przeciwpozarowymi DN 80 w iloSci 10 dm3/s z pierwszym znajdujgcym sie w odlegtosci
do 75 m od budynku oraz drugim do 150 m od budynku.

12.Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
Srodka gasniczego (2 kg lub 3 dms3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL oraz na kazde 300 m2 powierzchni strefy
PM.

Dla budynku nalezy sporzgdzi¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Opracownianie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej




OPIS TECHNICINY - Architektura , Konstrukcja, Instalacje Greg project q;

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych rob ot
2.0 Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, kitére mogqg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.0 Sposdb prowadzenia  instruktazu pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sqgsiedztwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen




OPIS TECHNICINY - Architektura , Konstrukcja, Instalacje Greg project qS

CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.0 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych roboét

Lakresem opracowania jest: Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/1/2
zlokalizowanego na terenie Wyzszej Szkoty w Szczytnie potozonego w miejscowosci
Szczytno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111, gm. Szczytno, dziatka Nr. 118/6.

Kolejnosc¢ robdét budowlanych:
- przygotowanie placu budowy,
- wykonanie remontu budynku dydaktycznego:
e Wykonanie wentylacji grawitacyjneji mechanicznej
e Remont wszystkich pomieszczen - uzgodni¢ z uzytkownikiem kolejnosc
(proponowana kondygnacjami)
e Wymiana przytgczy i poziomow
e Wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych i staboprgdowych
e Likwidacja archiwum w piwnicy
- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- budynek dydaktyczny (objety opracowaniem)

- budynek dydaktyczny nr 3

- budynek cenfrum komunikaciji

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogqg

stwarzac nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich,

e fransport urzgdzen technologicznych,

e uUzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), wodociggowych (zagrozenie
zalaniem wykopdw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umochien
wykopu),

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potfrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym:;

ulica - wystepuje zagrozenie potfrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym

- chodniki — zagrozenie j.w.,

- linia napowietrzna.
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4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét

e zAOQrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzqgdzen i narzedzi elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

e zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatdw lub prefabrykatow z
wysokosci,

e zagrozenie wejscia na feren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do readlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych

szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

e zakresem robd6t budowlanych,

e fechnologiamirobdt budowlanych,

e harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich readlizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymizagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robot,

e ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych™.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e zabezpieczenie tqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komaodrkowego;

e telefony alarmowe:

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

— STRAZ POZARNA - 998,

- POLICJA - 997,

— STRAZ MIEJSKA — 986,

- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994,
- POGOTOWIE GAZOWE - 992,

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;
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zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno

odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem

BIOZ;

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjqg i wykonywaniem robot, jakie

wynikajg z uzgodnien z:

- zarzgdcqg drogi wewnetrznej,

- witascicielem lub uzytkownikiem infrastruktfury technicznej, znajdujacej sie w
obszarze prowadzonych robot;

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdow i ziemi z wykopdw w taki sposob,

aby nie blokowac¢ dojazddw i dojs¢ do stanowisk pracy;

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tadm ostrzegawczych,

- barier, balustrad, ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkdéw ochronnych;

- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej, dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych pracownicy

sqQ przeszkoleni.

zapewnienie dostatecznego os$wietlenia  stanowisk  pracy w  przypadku

koniecznosci wykonywania robot gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz

po zmroku i w nocy (punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rowniez odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych na terenie placu

budowy);

odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, dojs¢ i dojazdow

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

ochrona mienia na terenie budowy w wybudowanym obiekcie, do czasu
przekazania obiektu Zamawiajgcemu,

ufrzymanie czysto$ci na terenie obiektu oraz na terenach przylegajgcych do
terenu budowy w czasie budowy, jak i w wybudowanym obiekcie, do czasu
przekazania go Zamawiajgcemu. Prace budowlane nalezy wykonywac w oparciu
O uzgodnionqg (takze z gestorami sieci) dokumentacje projektowq. Wszystkie
pozostatosci, powstate w zwigzku z readlizacjg Przedmiotu Zamowienia,
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt rozbierze i uprzgtnie.

Opracownianie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WPOIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej




