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Numer projektu

gregpro04/2016

Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,

gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

Inwestor:

Adres inwestycji:

Temat projektu:

Nazwa rysunku:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

PW-IS-03

Data:

06.2016

Skala:

1:100

Numer rysunku:Faza projektu:

PW

Branża:

RZUT PIĘTRA I- wod-kan c.o.

PW

Pieczęć, podpis:

Pieczęć, podpis:

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie

INSTALACJE

SANITARNE

Instalacje

Projektant w specjalności sanitarnej:

Sprawdzający w specjalności sanitarnej:

mgr inż.Jakub Mik

upr. nr ewid. LOD/2149/POOS/13

w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Mariusz Słowiński

nr ewid. LOD/2686/PWOS/15

w specjalności instalacji sanitarnych

LEGENDA:LEGENDA:

- zasilanie/powrot c.o.

- zimna/ciepła/cyrkulacja

woda użytkowa

- kanalizacja sanitarna

16x2,2 izol 6 mm zw


