LEGENDA: Al BD LuxEO 2 GLO LED 2000Im 20W 1P44
B1 DN-C GLO LED 2100Im 17W 1P44

C1 Comfort PC LED 4400Im 32W IP65

D1 PXM MPRM LED 4400im 32W IP40

D2 PXM MPRM LED 6600Im 48W IP40

Montaz opraw nasciennie E1l | Design N PMO LED 7000im 54W IP20
h 218 E2 | Design K PMO LED 3300Im 24W IP20
mont. = 1,0M AW1 | AXNO LED 3W IP65 AT 3h

AW2 | AXNC LED 3W IP65 AT 3h
AW3 | LVPO LED 3W IP20 AT 3h

AW4 | LVNC LED 3W IP20 AT 3h

AWS5 | AXPO LED 3W IP65 AT 3h

EW1 | nfinity B LED 1,2W IP44 AT 3h
EW2 | |nfinity AD LED 1,2W IP44 AT 3h
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= | D1 0.2 |Sala dydaktyczna komputerowa panele podtogowe 68,79
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I:ﬂ phx24cm %2 0.5 |Serwerownia panele podiogowe 15,53
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ﬁ{ ]@ Q\ Q I Projektant w specjalnoéci instalacji elektrycznych i stabopradowych: Piecze¢, podpis: INSTALACIE
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o o o o projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, .
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h=0,9m . i ) - ' Sprawdzajacy  specjalnoéci instalacji elektrycznych i stabopradowych: Pieczet, podpik: ul. Taneczna 7
BUDYNEK TOWARZYSZACY wlz ist. YKYZo 5X95mm? Panel przyciskowy Scienny - C2NI-CB-W-TKIT wylacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP44 ’,," BUDYNEK TOWARZYSZACY in2. JANUSZ WARZECHA 02-829 Warszawa
wylacznik pojedyiczy, 10A, 230V, IP44 Kimatyzotor tpu SPLT | Qs \&Q\ el + 482287708 80
_ Kiimatyzator typu SPILT | N
jedm:xefkn scienna instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych fax.+48 22 877 08 97

wytacznik zmienny (krzyzowy), 10A, 230V, IP44

- = - p Qch =9,4kW (2,9-10,0kW)
wylacznik podwoiny (Swiecznikowy), 10A, 230V, IP44 L; o () 1 RZUT PARTERU — Remont budynku dydaktycznego nr 52/1/2

Caujka ruchu, sufitowa PA4/IP20 pobér mocy: zlokalizowanego na terenie Wyzszej Szkoty w Szczytnie

chlodzenie /grzanie Ska Ia 1 - 1 00 . — -
wytgcznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20 316 / 2,9 n Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie

—— Inwestor: ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 111, 12-100 Szczytno
wytacznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20

wylacznik podwajny ($wiecznikowy), 10A, 230V, IP20

m specyfikacji + akqesoria KNX i
- ==Ll - Obudowa modutéw DIN wymiary 2x18M.
Lokalizacje uzgodni¢ na etapie wykonastwa
a Laserowy projektor multimedialny MultiSync
P502HL mocowany uchwytem PM2 do sufitu

Q\ Glosnik sufitowy CL6TB

@ Silnik rolety okiennej, klasycznej o wymiarach wg

Szczytno, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 111,

Adres inwestycji:

=1 FlipTop™ vaanveI dotykowy wraz z kaseta do przycisk taczeniowy, 10A, 230V, IP20 gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6
wbudowania w biurko FT-TS600-BALUM gniazdo wiykowe L+PE+N, 16A, 230V, IP44 N o RZUT PARTERU - INST. OSWIETLENIA I
gniazdo wiykowe L+PE+N, 16A, 230V, P20 aana ysunia GNIAZD WTYKOWYCH

Tension 24-14 MW BT

o Ekran elektryczny 240x135 BT Matt White Stratus 2

gniazdo wtykowe podwéjne L+PE+N ,16A, 230V,IP44 ' , S .
- Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
gniazdo wtykowe 3L+PE+N, 32A,400V, IP44 gregpro04/2016| elektryczna PW 07.2016 1:100 PW-1E-16
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Monitor dotykowy - MultiSync E705 SST




