
ZASILANIE

Q0

zasilanie RG/K-1

5

Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

PE

N 

TN-C-S

L1,L2,L3    3x ~230/400V  50Hz  In=250A

M2

-------------

M1

Centrala
wentylacyjna CNW1

4,28 kW

-------------

3

5

1

M3

Wentylator
dachowy W4

0,28

LZ

3

1 1

MM507N- 2,5A

M4

0,5

0,03

M5

0,016 0,030,03 3,16

F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.2 F3.3

18A

ODBIORY - SEKCJA I

ROZDZIELNICA "RW"
projektowana rozdzielnica nN 0,4kV w piwnicy

L71M D02-63A

30A

2,4A

0,499

1,5A

0,320

1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ PRZYŚCIENNĄ, WISZĄCĄ  O
MIN. IP44 WYPOSAŻONĄ W DRZWI.

2. W SZAFIE POZOSTAWIĆ 20% ZAPASU MIEJSCA.
3. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI HAGER LUB 

RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
4. UKŁAD SIECI "TN-S"  Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
5. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
6. SZAFĘ MONTOWAĆ NA KONSTRUKCJI NOŚNEJ MONTOWANEJ

DO ŚCIANY.
7. PRZYPORZĄDKOWANIE OBWODÓW ODBIORCZYCH DO

POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI W ROZDIELNICY ZWERYFIKOWAĆ W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM NA ETAPIE ROZRUCHÓW.

UWAGI

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"

PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

gG 32A

Q-0

-------------

-------------

zasilanie z
rozdzielnicy R-G

pole F0.1

91/45

70,0

0,03

F3.1

3

5

1

NH-00 160A

YKY5×10mm²

Długość obwodu [m] 25
Centrala

wentylacyjna CNW2

4,62 kW

-------------

gG 32A
NH-00 160A

YKY5×10mm²

26
Wentylator

kanałowy W8

1 1 1 1

RW/K-1 RW/K-2 RW/K-3 RW/K-4

1 1 1 1 1 1 3 1

5

3 1

5

3 1

5

3 1

5

Wentylator
kanałowy W7

Wentylator
kanałowy W6

Wentylator
kanałowy W5

Wentylator
kanałowy W3

RW/K-5 RW/K-6 RW/K-7 RW/K-8 RW/K-9 RW/K-10 RW/K-11 RW/K-12

M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Jednostka zew.
nr 1 (p.3.8)

3

1 1

3

1 1

3

1 1

3

1 1

3

1 1

3

1 1

M13 M14

YDYżo 3×1,5mm²YDYżo 3×1,5mm²YDYżo 3×1,5mm² YDYżo 3×1,5mm² YDYżo 3×1,5mm²

ERC225

MM504N- 0,63A

ERC225

MM504N- 0,63A

ERC225

MM504N- 0,63A

ERC225

MM504N- 0,63A

ERC225

MM504N- 0,63A

ERC225

0,5 0,5 0,50,25

YDYżo 3×1,5mm² YDYżo 3×4,0mm²

3,16

18A

L71M D02-63A

30A

YDYżo 3×4,0mm²

3,16

18A

L71M D02-63A

30A

YDYżo 3×4,0mm²

3,16

18A

L71M D02-63A

30A

YDYżo 3×4,0mm²

Jednostka zew.
nr 2 (p.3.8)

Jednostka zew.
nr 3 (p.2.4)

Jednostka zew.
nr 4 (p.2.4)

Jednostka zew.
nr 5 (p.0.5)

Jednostka zew.
nr 6 (p.0.5)

3,16

18A

L71M D02-63A

30A

YDYżo 3×4,0mm²

3,16

18A

L71M D02-63A

30A

YDYżo 3×4,0mm²

RW/K-13 RW/K-14

Agregat VRF nr 1
dla parteru

Agregat VRF nr 2A
dla P1 i P2

Agregat VRF nr 2B
dla P1 i P2

Agregat VRF nr 3A
dla P3

Agregat VRF nr 3B
dla P3

M15

L73M D02 3×63A

11,7

37,44A

40A

YKYżo 5×10mm²

M16

L73M D02 3×63A

13,55

37,44A

40A

YKYżo 5×10mm²

M17

L73M D02 3×63A

7,83

23,3A

25A

YKYżo 5×6mm²

M18

L73M D02 3×63A

16,55

37,44A

40A

YKYżo 5×10mm²

M19

L73M D02 3×63A

7,83

23,3A

25A

YKYżo 5×6mm²

Jednostki
wewnętrzne parter

(30 ÷37)

M21

0,9

3,84A

C20A

YDYżo 3×2,5mm²

3 1

5

Jednostki
wewnętrzne 1P+2P

(14 ÷29)

1,8

7,58

C20A

YDYżo 3×2,5mm²

Jednostki
wewnętrzne 3P.

(1 ÷13)

0,9

3,84A

C20A

YDYżo 3×2,5mm² YDYżo 5×4mm²

10A

MBN116E

YDYżo 3×2,5mm²

3 1

5

M20 M22 F0.1

LT050 NH00

32A

Gniazdo wtykowe
3f-32A

RW/K-15 RW/K-16 RW/K-17 RW/K-18 RW/K-19

RW/K-21 RW/K-22 RW/K-23 RW/K-24

3

11

3

11

3

11

3 1

3

11

3

11

3

11

3 1

3

11

3

11

3

11

3 1

Numer projektu

gregpro04/2016

Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,

gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

Inwestor:

Adres inwestycji:

Temat projektu:

Nazwa rysunku:

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

I TELETECH.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

PW-IE-05

Data:

07.2016

Skala:

1:100

Numer rysunku:Faza projektu:

PW

elektryczna

Branża:

SCHEMAT - UKŁAD POŁACZEŃ

ROZDZIELNICY 'RW"

Remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie

Projektant w specjalności instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

GEO-KAT Sp. z o. o.
ul. Taneczna 7
02-829 Warszawa
tel. + 48 22 877 08 80
fax.+ 48 22 877 08 97

Pieczęć, podpis:Sprawdzający w specjalności instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

inż. JANUSZ WARZECHA

Uprawnienia nr LOD/0249/POOE/04 bez ograniczeń w zakresie

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. LESZEK SUJATA

Uprawnienia nr OPL/1197/PWBE/15 bez ograniczeń w zakresie

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Pieczęć, podpis:

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

PW

WYŁĄCZNIK
INSTALACYJNY
NADPRĄDOWY

ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY

STYCZNIK
INSTALACYJNY

LAMPKA
KONTROLNA
OBECNOŚCI
NAPIĘCIA

OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ

ROZŁĄCZNIK
MOCY

LEGENDA

PRZEŁĄCZNIK
1 - 0 - 2 ZABUDOWANY
NA ELEWACJI
ROZDZIELNICY

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

WYPROWADZENIE PRZEWODÓW
/KABLI/

OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH  Z ROZDZIELNICY

OBWÓD  3-FAZ. L1, L2, L3, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

OBWÓD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO  - ZIELONE

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z
ROZDZIELNICY

NL3L2L1

1 1 1 1 1

5

NL1

1 1 1

3

PE PE

ODBIORY - SEKCJA II

F1.1 F1.2

CDC425J; typ "AC"; In=25A; IΔn=30mA 

MBN116E MBN116E

Gniazda wtykowe w
wentylatorni

Gniazda wtykowe w
wentylatorni

Gniazda wtykowe w
wentylatorni

10A 10A

YDYżo 3×2,5mm² YDYżo 3×2,5mm² YDYżo 3×1,5mm²

Oświetlenie pom.
magaz. w piwnicy

CDC425J; typ "AC"; In=25A; IΔn=30mA 

YDYżo 3×1,5mm²

Oświetlenie pom.
wentylatorni w

piwnicy

MBN110E MBN110E MBN110E

Oświetlenie pom.
magaz. w piwnicy

2,7A

0,576

YDYżo 3×1,5mm²

Oświetlenie
komunikacji w

piwnicy

MBN110E MBN110E MBN110E

CDC425J; typ "AC"; In=25A; IΔn=30mA 

Rezerwa Rezerwa

1,7A

0,277

YDYżo 3×1,5mm²

ADC920D ADC920D ADC920DHNB160H
In=125A / Ir=0,7*In=88A

YKY5×70mm²

NA ELEWACJI
ROZDZIELNICY


