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Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w miejscowosci Lojewo.

Rodzaj opracowania

1.

Ogolna charakterystyka obiektu

Stan istniejgcy
Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 150550C w przebiegu gtéwnym rozpoczyna sie od skrzyzowania
z drogg gminng nr 150528C Sikorowo — Ostrowo Krzyckie nr 150529C tojewo - Gora i
przebiega na kierunku wschéd zachéd do drogi gminnej nr 150529C tojewo — Gora.

Na odcinku objetym przebudowg droga posiada nawierzchnie z ttucznia. Do
jezdni przylegajg obustronne pasy zieleni w ktérych lokalnie wystepujg rowy
odwadniajgce, bezodptywowe oraz odptywowe. W pasach zieleni wystepujg drzewa i
roslinnosc¢ trawiasta.

Odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych do przylegtych rowéw odwadniajgcych.

Istniejagce zjazdy do posesji majg zréznicowang nawierzchnie, gruntowa,
utwardzong kruszywem. Brak jest przepustow pod zjazdami, poza zjazdem Z2, pod
ktérym przewidziano odtworzenie przepustu.

W ciggu przebiegu drogi wystepujg 2 przepusty melioracyjne pod korong drogi.
W km 0+590,26 pod drogg wystepuje przepust w ciggu rowu melioracyjnego ,kanat
Marulewski”, przepust z rur betonowych Srednicy 1500mm, nie ograniczony sciankami
czotowymi. W zwigzku z przebudowg drogi przepust wymaga wykonania $cianek
czotowych.

W km 0+947,81 znajduje sie przepust w ciggu rowu melioracyjnego. Przepust
wykonano z rur betonowych, ograniczonych betonowymi sciankami czotowymi. Obiekt
znajduje sie w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany rury przepustu i $cianek
czotowych.

Na dalszym przebiegu do skrzyzowania z drogg gminng nr 150529C droga posiada
nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5m. Zaréwno na odcinku objetym przebudowg jaki i

posiadajgcym nawierzchnie bitumiczng wystepujg tuki poziome.



W obrebie przebudowywanego odcinka drogi nr 150550C brak jest istniejgcego
oznakowania pionowego i poziomego drogi gminnej nr 150550C. Oznakowanie posiada
istniejgcy odcinek o nawierzchni bitumiczne;.

Na istniejgcym odcinku nawierzchni bitumicznej, przy dojezdzie z centrum Lojewa
znajduje sie oznakowanie terenu zabudowy i Obowigzuje predkos$é dopuszczalna 50

km/h. Brak jest domkniecia strefy na dojezdzie od drogi gminnej nr 150528C.
Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna 150550C— istniejaca nawierzchnia bitumiczna:

- szeroko$¢ jezdni : 5,0+7,0m (poszerzenie w obrebie tuku) - nawierzchnia bitumiczna
- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1,
- ruch pieszy o znikomym natezeniu,

- ruch rowerowy o0 matym natezeniu.

Droga gminna 150550C— odcinek objety przebudows:

- szerokosc jezdni : nieokreslona - nawierzchnia gruntowa, nieregularna
- ruch kotowy nieznaczny, niesklasyfikowany, projektowany KR1
- ruch pieszy o znikomym natezeniu,

- ruch rowerowy o znikomym natezeniu.

Droga gminna 150228C— istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowe;j:

- szeroko$¢ jezdni : 4,8+5,3m (poszerzenie w obrebie tuku) - nawierzchnia kostka
kamienna rzedowa

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1,

- ruch pieszy o znikomym natezeniu,

- ruch rowerowy o matym natezeniu.

Uzbrojenie terenu:

1) Siec energetyczna
- energetyczna podziemna NN
- energetyczna podziemna SN
2) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej przebudowy potozona jest sieC wodociggowa — w
zarzadzie GZK Inowroctawiu
3) Kanalizacja sanitarna i deszczowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej - zgodnie z naniesieniem na mapie — w zarzgdzie
GZK Inowroctaw z siedzibg w Krusliwcu
4) Sie€ gazowa

- na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje sieC gazowa



5) Infrastruktura teletechniczna
- na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje siec teletechniczna
6) Siec cieptownicza

- na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje siec cieptownicza

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow
urzgdzen oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia

prac w rejonie urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

Warunki gruntowe
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono wystepowanie poza istniejgcg nawierzchnig
warstwy humusu migzszosci 20cm pod ktorym zalegajg warstwy glin. Warunki gruntowe okreslono
jako G3.
Warunki wodne okreslono jako przecietne.
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z §4 ust.3 pkt 1. lit. ¢
rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych z dnia 25.04.2012 r. z p6zn. zmianami.
W zwigzku z wystepowaniem gruntéw wysadzinowych oraz wystepowania sgczen wody gruntowej
zaprojektowano warstwe gruntu stabilizowanego cementem, zeby doprowadzi¢ do grupy nosnosci

G1, o grubosciach przedstawionych w przekrojach konstrukcyjnych (rys. nr 3)

Warunek mrozoodpornosci:
Dla gruntéw kategorii G3 i klasy obcigzenia KR1 minimalna grubos¢ konstrukcji wynosi 0,5h; =
0,5x1m = 0,5m.

2. Stan projektowany
Droge zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi inwestora, z
zachowaniem ograniczen wynikajacych z warunkow terenowych. Droge zaprojektowano
jako jednojezdniowg o dwoch kierunkach ruchu.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

kategoria ruchu KR1

klasa drogi - D

predkos¢ projektowa — 30 km/h

szerokos¢ jezdni bitumicznych 5,0m, z jednostronnym poboczem utwardzonym
destruktem asfaltowym na podbudowie z kruszywa tamanego szerokosci 2,0m i po
przeciwlegtej stronie jednostronnym poboczem, utwardzonym kruszywem tamanym
0/31,5mm na szerokosci 0,75m. - odwodnienie za pomocg spadkoéw poprzecznych na
przylegte pasy zieleni. W cze$ci paséw zieleni zaprojektowano odtworzenie i oczyszczenie

istniejgcych rowow.



2.1. Roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- Rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni z kruszywa famanego na gr.

15cm

- Rozbidrke istniejgcych elementéw przepustéw przewidzianych do wymiany
2.2 Roboty ziemne.

Zakres robot ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy humusu

- wykonanie wykopow — w tym korytowanie jezdni i utwardzonych poboczy,

- wykonanie nasypéw

- wykonanie koryt pod zjazdy

- roboty ziemne przy przepustach

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg na skarpach nasypu drogi.

Humusowanie nalezy wykonaé¢ wzdtuz poboczy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z naniesieniami tych urzadzen.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z tabelg robdt ziemnych i przekrojami poprzecznymi.
2.3.Drogi w planie

W planie przebieg trasy dostosowano do warunkéw terenowych, istniejgcego
zagospodarowania terenu, szeroko$ci oraz granic pasa drogowego i uksztattowania terenu. W
ciggu przebiegu drogi wystepuijg tuki i zatamania trasy.

Wykaz punktéw gtéwnych tras oraz projektowane parametry geometrii w planie przedstawiono
na rys. nr 2 oraz w opracowaniach ,wykaz punktéow gtéwnych trasy” i ,wykaz elementéw trasy’.

Jezdnia na catej dtugosci trasy szerokosci 5,0 m z lokalnym poszerzeniem na fuku poziomym
w km 0+356,99 + 0+424,02 do 6,2m, oraz w km 0+676,74 + 0+744,42 do 6,4m. Spadek
poprzeczny na jednostronny 2%, na tuku w km 0+356,99 + 0+424,02 jednostronny 3%. Kierunki i
wartosci spadkéw przedstawiono na rysunku nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (patrzac zgodnie z kilometrazem) zaprojektowano wykonanie
pobocza utwardzonego kruszywem tamanym, wzdtuz prawej krawedzi utwardzonego poboczem z
destruktu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego.

2.4. Droga w profilu podtuznym
Profil podtuzny drogi odwzorowujg stan istniejgcy, z dostosowaniem do wysokosci przylegtych
Zjazdow oraz korektami majgcymi na celu zachowanie jej ptynnosci i ograniczenie liczby punktéow

zataman i tukéw pionowych. Profil podtuzny osi jezdni przedstawiono na rys. nr 3.

2.5. Nawierzchnia jezdni
Z uwagi na technologie robot przewidziano na catej ditugosci robot jednakowg konstrukcje
nawierzchni jezdni:
- 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2
- 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2
- 20 cm - podbudowa z kruszywa Cgoz stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4
- 21 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT5

- grunt rodzimy zageszczony o E2= min. 50MPa



2 =50,0 cm =250 cm — spetniony warunek mrozoodpornosci

Uwaga: Przed utozeniem kazdej warstwy bitumicznej nalezy wykonaé¢ oczyszczenie
warstwy podkitadowej i jej skropienie emulsja asfaltowg szybkorozpadowa.

Warstwe s$cieralng nalezy ulozy¢ petng szerokoscia, bez szwu podiuznego. Na
odcinkach gdzie ze wzgledu na warunki terenowe lub technologiczne nie bedzie

mozliwe wykonanie nawierzchni bez szwu, nalezy zastosowac¢ tasmy bitumiczne.

2.6. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano w nastepujgcej konstrukciji:
- 5¢cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2
- 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4
- 15 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT5
- grunt rodzimy zageszczony o E2= min. 50MPa

2.7. Pobocza

Na catosci opracowania zaprojektowano lewostronne pobocza o szerokosci 0,75m o spadkach
poprzecznych 8% wzdtuz dolnej krawedzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyzszej krawedzi
jezdni. Pobocza zaprojektowano, jako umocnione kruszywem famanym 0/31,5mm, warstwa grubosci
15cm.

Na catej dlugosci opracowania, wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano pobocza
utwardzone z destruktu asfaltowego gr. 5cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm.

2.8. Odwodnienie
Na catym odcinku drogi objetym opracowaniem odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocag
spadkoéw podituznych i poprzecznych na przylegte pasy zieleni. Istniejace rowy przewidziano do

oczyszczenia z siejek drzew, chwastéw, namutéw i Smieci oraz reproflacji dna rowu.

2.9 Przepusty:

Istniejgcy przepust w km 0+590,26 z rur betonowych Srednicy 1500mm, przewidziano do
ograniczana pionowymi $ciankami czotowymi. Scianki wykonaé  betonu C26/30 zbrojone
obustronnymi siatkami z pretow ¢16 o rozstawie 10x10cm.

Scianki ustawi¢ na tawie betonowej zbrojonej pretami ¢20 i strzemionami ¢8 co 10cm. tawy
wylewaé na podktadzie z chudego betonu C12/15 gr. 15cm.

Scianki czolowe przepustu zostang wykonane réwnolegle do osi drogi i sko$nie do osi cieku.
Srednica przepustu bez zmian 1500mm.

Istniejgcy przepust w km 0+947,81 przewidziano do remontu kapitalnego. W ramach remontu
przewidziano wymiane istniejgcej betonowej rury przepustu ¢$1000 na rure karbowang z tworzywa

HPED ¢1000, oraz wymiane istniejgcych scianek czotowych na prefabrykowane scianki betonowe.



Pod zjazdem Z2 przewidziano odtworzenie przepustu. Przepust zaprojektowano z rur HPED
$400, zakonczony sciankami czotowymi wg. KPED 03.95.
Nie przewiduje sie zmian aktualnych warunkéw migracji zwierzat. Wykonanie $cianek czotowych

przepustu i remont istniejgcego przepustu nie wptywajg na warunki migracji zwierzat.

3.0 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewidziano jej oznakowanie.
Oznakowanie pionowe przedstawiono w opracowaniu ,Projekt statej organizacji ruchu”,
zatwierdzonego przez organ zarzadzajgcy ruchem.

Organ Zarzadzajgcy Ruchem nie wniost w terminie okreslonym w ustawie
,Prawo Budowalne” art. 32 pkt. 1a ust. Pkt. 2 w nawigzaniu do art. 32 pkt. 1 ust. 2
przyjeto jako brak zastrzezen do przedstawionych rozwigzan.

4.0 Regulacja i zabezpieczenie urzadzen
W celu dostosowania do projektowanych rzednych wykona¢ regulacje oraz zabezpieczenia
istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemne;j:

» W zakresie sieci wod-kan:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe, studnie) nalezy wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych

modernizowanej nawierzchni

» W w zakresie sieci energetycznych:

- stosowac sie do uwag zawartych w naniesieniu gestora

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zatgczonymi
do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz uwzglednieniem
zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzadzen oraz warunkéw

zabezpieczenia infrastruktury.

5.0 . INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntdéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntéw
na nasyp budowlany z piasku Sredniego o 1s=0,98. Podczas realizacji zadania, nalezy przestrzegac
wszystkich uwag i zalecenh zarzadcy pasa drogowego.
Prace w strefie wystepowania wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz linii energetycznej nalezy
prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zabrania sie wbijania
pretéw i stupkow w bezposrednim sgsiedztwie ich wystepowania.
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