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Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Oswiadczam, ze opracowanie projektu dla zadania: ,Przebudowa drogi

gminnej nr 150550C w miejscowosci kojewo.” jest zgodne z umowa,
obowigzujgcymi przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz polskimi normami i ze
jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza Projektant Podpis

mgr inz. Andrzej Piasecki

Drogowa uprawnienia budowlane do projektowania i

Roboty drogowe kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0117/PWOD/11




Dziatki objete zagospodarowaniem:

L.P. Obreb Nr dziatki Wtasciciel / wtadajqgcy Charakter Uwagi
wlasnosci /
wladania
Powiat: inowroctawski Jednostka ewidencyjna: Inowroctaw
1. 105/1 Gmina Inowroctaw whasciciel -
Gmllna Ingwroc’fba\./v uzytkownik
Ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw
2. 125/4 Gmina Inowroctaw wihasciciel -
Gmlrna In<.)wroc’f.a\./v uzytkownik
Ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw
040704_2
3. Miechowic 113/1 Gmina Inowroctaw wtasciciel -
e Gmllna Ingwroc’fba\./v uzytkownik
[0027] Ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw
3. 125/5 Gmina Inowroctaw wtasciciel -
Gmllna In<')wroclba\./v uzytkownik
Ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw
4. 275/3 Gmina Inowroctaw wtasciciel -
Gmllna In<')wroclba\./v uzytkownik
Ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw
5. 191 Gmina Inowroctaw wtasciciel -
Gmlrna In<.)wrocl.a\./v uzytkownik
Ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw




OPIS TECHNICZNY

1. Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w miejscowosci Lojewo

2.

Podstawa opracowania projektu

a)
b)
c)
d)

k)

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem;

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. W sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz.430;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko,
Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowalnych

Normy i przepisy branzowe,

Katalogi techniczne i katalogi producentow,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz.
1864 z 2005 r),

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7
maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675)

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
(poz. 680)w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

kanaty technologiczne,

m) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr

n)

171 poz. 1800 z p6zn. zm.
Zasady Projektowania Kanatow Technologicznych (KT)

Inwestor

Gmina Inowroctaw
ul. Krolowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw



3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej nr 150550C w miejscowosci
tojewo w gminie Inowroctaw. Droga przebiega od skrzyzowania z drogg gminng nr 150528C
Sikorowo — Ostréw Krzycki do drogi gminnej nr 150529C w centrum miejscowosci Ltojewo.
Przebudowg objeto odcinek drogi nr 150550C od skrzyzowania drogg nr 150528C na
odcinku w km 0+000,00+0+969,96. Na dalszym odcinku w kierunku skrzyzowania z drogg

gminna nr 150529C, droga nr 150550C posiada nawierzchnie bitumiczng. Dtugos¢ odcinka
drogi objetego przebudowg wynosi 0,970km.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie ulepszonej nawierzchni jezdni drogi gminne;.

- budowe i przebudowe nawierzchni zjazdéw

- budowe nawierzchni pobocza utwardzonego destruktem asfaltowym
- budowe nawierzchni pobocza umocnionego kruszywem tamanym

- przebudowe elementow przepustow

4. Stan istniejacy
Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 150550C w przebiegu gtéwnym rozpoczyna sie od skrzyzowania
z drogg gminng nr 150528C Sikorowo — Ostrowo Krzyckie nr 150529C tojewo - Goéra i
przebiega na kierunku wschod zachéd do drogi gminnej nr 150529C tojewo — Gora.

Na odcinku objetym przebudowg droga posiada nawierzchnie z ttucznia. Do
jezdni przylegajg obustronne pasy zieleni w ktérych lokalnie wystepujg rowy
odwadniajgce, bezodptywowe oraz odptywowe. W pasach zieleni wystepujg drzewa i
roslinnosc¢ trawiasta.

Odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocg spadkow podiuznych i
poprzecznych do przylegtych rowdéw odwadniajgcych.

Istniejgce zjazdy do posesji majg zroznicowang nawierzchnie, gruntowa,
utwardzong kruszywem. Brak jest przepustow pod zjazdami, poza zjazdem Z2, pod
ktorym przewidziano odtworzenie przepustu.

W ciggu przebiegu drogi wystepujg 2 przepusty melioracyjne pod korong drogi.
W km 0+590,26 pod drogg wystepuje przepust w ciggu rowu melioracyjnego ,kanat
Marulewski”, przepust z rur betonowych Srednicy 1500mm, nie ograniczony sciankami
czotowymi. W zwigzku z przebudowg drogi przepust wymaga wykonania Scianek
czotowych.

W km 0+947,81 znajduje sie przepust w ciggu rowu melioracyjnego. Przepust

wykonano z rur betonowych, ograniczonych betonowymi sciankami czotowymi. Obiekt



znajduje sie w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany rury przepustu i Scianek
czotowych.

Na dalszym przebiegu do skrzyzowania z drogg gminng nr 150529C droga posiada
nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5m. Zaréwno na odcinku objetym przebudowg jaki i
posiadajgcym nawierzchnie bitumiczng wystepujg tuki poziome.

W obrebie przebudowywanego odcinka drogi nr 150550C brak jest istniejgcego
oznakowania pionowego i poziomego drogi gminnej nr 150550C. Oznakowanie posiada
istniejgcy odcinek o nawierzchni bitumiczne;j.

Na istniejgcym odcinku nawierzchni bitumicznej, przy dojezdzie z centrum Lojewa
znajduje sie oznakowanie terenu zabudowy i Obowigzuje predkos¢ dopuszczalna 50

km/h. Brak jest domkniecia strefy na dojezdzie od drogi gminnej nr 150528C.
Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna 150550C— istniejaca nawierzchnia bitumiczna:

- szerokosc jezdni : 5,0+7,0m (poszerzenie w obrebie tuku) - nawierzchnia bitumiczna
- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1,
- ruch pieszy o znikomym natezeniu,

- ruch rowerowy 0 matym natezeniu.

Droga gminna 150550C— odcinek objety przebudowa:

- szerokosc jezdni : nieokre$lona - nawierzchnia gruntowa, nieregularna
- ruch kotowy nieznaczny, niesklasyfikowany, projektowany KR1
- ruch pieszy o znikomym natezeniu,

- ruch rowerowy o0 znikomym natezeniu.

Droga gminna 150228C— istniejaca nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej:

- szeroko$¢ jezdni : 4,8+5,3m (poszerzenie w obrebie tuku) - nawierzchnia kostka
kamienna rzedowa

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1,

- ruch pieszy o znikomym natezeniu,

- ruch rowerowy o matym natezeniu.

Uzbrojenie terenu:

1) Siec energetyczna
- energetyczna podziemna NN
- energetyczna podziemna SN
2) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej przebudowy potozona jest sie¢ wodociggowa — w

zarzadzie GZK Inowroctawiu



3) Kanalizacja sanitarna i deszczowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej - zgodnie z naniesieniem na mapie — w zarzgdzie
GZK Inowroctaw z siedzibg w Krusliwcu
4) Sie€ gazowa
- na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje sie¢ gazowa
5) Infrastruktura teletechniczna
- na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje sie¢ teletechniczna
6) Siec cieptownicza
- na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje sie¢ cieptownicza

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow
urzgdzen oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia

prac w rejonie urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

Warunki gruntowe
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono wystepowanie poza
istniejacg nawierzchnig warstwy humusu migzszosci 20cm pod ktérym zalegajg
warstwy glin. Warunki gruntowe okreslono jako G3.
Warunki wodne okres$lono jako przecietne.
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z §4 ust.3
pkt 1. lit. ¢ rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. z pézn. zmianami.
W zwigzku z wystepowaniem gruntow wysadzinowych oraz wystepowania sgczen
wody gruntowej zaprojektowano warstwe gruntu stabilizowanego cementem,
zeby doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, o grubosciach przedstawionych w

przekrojach konstrukcyjnych (rys. nr 3)

Warunek mrozoodpornosci:
Dla gruntéw kategorii G3 i klasy obcigzenia KR1 minimalna grubos$¢ konstrukcji

wynosi 0,5hz = 0,5x1m = 0,5m.



5. Stan projektowany
Droge zaprojektowano zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi inwestora, z zachowaniem ograniczen wynikajgcych z
warunkéw terenowych. Droge zaprojektowano jako jednojezdniowg o
dwoch kierunkach ruchu.

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

kategoria ruchu KR1

klasa drogi - D

predkos¢ projektowa — 30 km/h

szeroko$¢ jezdni bitumicznych 5,0m, z jednostronnym poboczem
utwardzonym destruktem asfaltowym na podbudowie 2z kruszywa
tamanego szerokosci 2,0m i po przeciwlegtej stronie jednostronnym
poboczem, utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5mm na szerokosSci
0,75m. - odwodnienie za pomocg spadkéw poprzecznych na przylegte
pasy zieleni. W czesci pasow zieleni zaprojektowano odtworzenie i
oczyszczenie istniejgcych rowow.

2.1. Roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- Rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego na gr.

15¢cm

- Rozbidrke istniejgcych elementow przepustéw przewidzianych do wymiany
2.2 Roboty ziemne.

Zakres robét ziemnych obejmuije:

- usuniecie warstwy humusu

- wykonanie wykopdw — w tym korytowanie jezdni i utwardzonych poboczy,

- wykonanie nasypéw

- wykonanie koryt pod zjazdy

- roboty ziemne przy przepustach

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg na skarpach
nasypu drogi.

Humusowanie nalezy wykona¢ wzdtuz poboczy.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢é zamiar ich
rozpoczecia gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz
zapoznac sie z naniesieniami tych urzadzen.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z tabelg robd6t ziemnych i przekrojami

poprzecznymi.



2.3.Drogi w planie

W planie przebieg trasy dostosowano do warunkéw terenowych, istniejgcego
zagospodarowania terenu, szerokoSci oraz granic pasa drogowego |
uksztattowania terenu. W ciggu przebiegu drogi wystepuja tuki i zatamania trasy.

Wykaz punktow gtownych tras oraz projektowane parametry geometrii w
planie przedstawiono na rys. nr 2 oraz w opracowaniach ,wykaz punktow
gtébwnych trasy” i ,wykaz elementéw trasy”.

Jezdnia na catej dtugosci trasy szerokosci 5,0 m z lokalnym poszerzeniem na
tuku poziomym w km 0+356,99 + 0+424,02 do 6,2m, oraz w km 0+676,74 +
0+744,42 do 6,4m. Spadek poprzeczny na jednostronny 2%, na tuku w km
0+356,99 =+ 0+424,02 jednostronny 3%. Kierunki i wartosci spadkow
przedstawiono na rysunku nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (patrzgc zgodnie =z kilometrazem)
zaprojektowano wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym, wzdtuz
prawej krawedzi utwardzonego poboczem z destruktu asfaltowego na

podbudowie z kruszywa tamanego.

2.4. Droga w profilu podtuznym

Profil podtuzny drogi odwzorowujg stan istniejgcy, z dostosowaniem do
wysokosci przylegtych zjazdéw oraz korektami majgcymi na celu zachowanie jej
ptynnosci i ograniczenie liczby punktow zataman i tukow pionowych. Profil

podtuzny osi jezdni przedstawiono na rys. nr 3.

2.5. Nawierzchnia jezdni
Z uwagi na technologie robot przewidziano na catej dtugosci robét jednakowg
konstrukcje nawierzchni jezdni:
- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2
- 5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2
- 20 cm - podbudowa z kruszywa Coo3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
wg WT-4
- 21 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg
WT5
- grunt rodzimy zageszczony o E2= min. 50MPa

2 =50,0 cm 250 cm — spetniony warunek mrozoodpornosci



Uwaga: Przed ulozeniem kazdej warstwy bitumicznej nalezy wykonaé
oczyszczenie warstwy podkltadowej i jej skropienie emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa.

Warstwe Scieralng nalezy ulozy¢ pelna szerokosciag, bez szwu
podituznego. Na odcinkach gdzie ze wzgledu na warunki terenowe lub
technologiczne nie bedzie mozliwe wykonanie nawierzchni bez szwu,

nalezy zastosowa¢ tasmy bitumiczne.

2.6. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano w nastepujgcej konstrukcji:
- 5cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2
- 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
wg WT-4
- 15 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg
WT5

- grunt rodzimy zageszczony o E2= min. 50MPa

2.7. Pobocza

Na catosci opracowania zaprojektowano lewostronne pobocza o
szerokosci 0,75m o spadkach poprzecznych 8% wzdtuz dolnej krawedzi jezdni oraz
spadek jak na jezdni od strony wyzszej krawedzi jezdni. Pobocza zaprojektowano,
jako umocnione kruszywem ftamanym 0/31,5mm, warstwa grubos$ci 15cm.

Na catej dtugosci opracowania, wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
pobocza utwardzone z destruktu asfaltowego gr. 5cm na podbudowie z kruszywa

tamanego gr. 15cm.

2.8. Odwodnienie
Na catym odcinku drogi objetym opracowaniem odwodnienie drogi
powierzchniowe, za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na przylegte pasy
zieleni. Istniejgce rowy przewidziano do oczyszczenia z siejek drzew, chwastéw,

namutéw i Smieci oraz reproflacji dna rowu.



2.9 Przepusty:

Istniejgcy przepust w km 0+590,26 z rur betonowych srednicy 1500mm,
przewidziano do ograniczana pionowymi $ciankami czotowymi. Scianki wykonaé
betonu C26/30 zbrojone obustronnymi siatkami z pretow ¢16 o rozstawie 10x10cm.

Scianki ustawi¢ na tawie betonowej zbrojonej pretami ¢$20 i strzemionami $8 co
10cm. Lawy wylewac¢ na podktadzie z chudego betonu C12/15 gr. 15cm.

Scianki czotowe przepustu zostang wykonane réwnolegle do osi drogi i sko$nie
do osi cieku. Srednica przepustu bez zmian 1500mm.

Istniejgcy przepust w km 0+947,81 przewidziano do remontu kapitalnego. W
ramach remontu przewidziano wymiane istniejgcej betonowej rury przepustu ¢$1000
na rure karbowang z tworzywa HPED ¢1000, oraz wymiane istniejgcych scianek
czotowych na prefabrykowane Scianki betonowe.

Pod zjazdem Z2 przewidziano odtworzenie przepustu. Przepust
zaprojektowano z rur HPED ¢400, zakonczony $ciankami czotowymi wg. KPED
03.95.

Nie przewiduje sie zmian aktualnych warunkow migracji zwierzat. Wykonanie
Scianek czotowych przepustu i remont istniejgcego przepustu nie wptywajg na

warunki migracji zwierzat.

3.00znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewidziano jej oznakowanie.
Oznakowanie pionowe przedstawiono w opracowaniu ,Projekt statej
organizacji ruchu”, zatwierdzonego przez organ zarzgdzajgcy ruchem.
Organ Zarzadzajgcy Ruchem nie wniost w terminie okreslonym w
ustawie ,Prawo Budowalne” art. 32 pkt. 1a ust. Pkt. 2 w nawigzaniu do art. 32 pkt. 1

ust. 2 przyjeto jako brak zastrzezen do przedstawionych rozwigzan.

4.0Regulacja i zabezpieczenie urzadzen
W celu dostosowania do projektowanych rzednych wykona¢ regulacje oraz

zabezpieczenia istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej:

» W zakresie sieci wod-kan:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe, studnie) nalezy wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych

modernizowanej nawierzchni



» w w zakresie sieci energetycznych:

- stosowac¢ sie do uwag zawartych w naniesieniu gestora

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow
urzgdzen oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia

prac w rejonie urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

5.0 . INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntow organicznych, nalezy wykonac
wymiane gruntdbw na nasyp budowlany z piasku Sredniego o 1s=0,98. Podczas
realizacji zadania, nalezy przestrzegaC wszystkich uwag i zaleceh zarzadcy pasa
drogowego.
Prace w strefie wystepowania wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz linii
energetycznej nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Zabrania sie wbijania pretéw i stupkdw w bezposrednim
sgsiedztwie ich wystepowania.

6.0. PRZYWOLANE NORMY:

e PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan;

e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

e PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -CzeS¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 12620Kruszywa do betonu;

e PN-EN 197 Cement - Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i Kkryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku;

e PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowy i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



7.0 . OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 150550C zamyka
sie w granicach pasa drogowego przedmiotowych ulic wraz ze skrzyzowaniami z
drogami gminymi i ciekiem wodnym, obejmuje dziatki:

jedn. ewid. 040704 2 dz.  nr 105/1, 125/4, 113/1, 125/5, 275/3, 191, obreb 0024 Lojewo

(zgodnie z art.34 ust. 3, pkt1, litera e Prawa budowlanego i §18 ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.17)

8.0 . DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dziatki objete opracowaniem nie znajdujg sie w strefie ochrony
archeologicznej wyznaczonej dla zespotu udokumentowanych i potencjalnych
stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktow kultury materialne;,
roboty nalezy przerwac, teren i przedmiot zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkdw oraz niezwiocznie powiadomié¢ o tym fakcie wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw. Dla przedmiotowego terenu nie uchwalono Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu.

11. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowana droga przeznaczona jest do obstugi ruchu kotowego,
rowerowego i pieszego. Stanowi ona droge publiczng ogdlnodostepng. Obstugiwacé
bedzie przede wszystkim ruch lokalny z przylegtych posesiji. Droga nie ma charakteru
tranzytowego.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Nie wystepujg na terenie ztoza kopalin. Teren nie nalezy
do terenéw gorniczych.

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:



e zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekdw —wody opadowa i roztopowa z obszaru ulic zostang odprowadzone
na przylegte tereny zielone.

o emisji  zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie
dotyczy

o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

o emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
— przebudowa drogi nie pogorszy emisji hatasu.

15. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystgpienia réznic uktad projektowany dostosowa¢ do stanu istniejgcego z
zachowaniem ogolnych zasad i zatozen zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie
zmiany w dokumentacji wchodzgce w zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o
ile nie spowodujg one naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy
technicznej. Zmiany wchodzgce w zakres art. 36A nalezy wykona¢ w trybie tego
artykutu.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0117/PWOD/11

Informacja BIOZ (branza drogowa):

Czesc¢ opisowa




Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126)

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizaciji:

— Organizacja ruchu na czas budowy,

— Woykonanie robdét ziemnych,

— Wykonanie remontéw i przebuddéw przepustéw
— Zageszczenie gruntu

— Wykonanie warstw wzmacniajgcych

— Woykonanie warstw podbudowy

— Wykonanie gérnych warstw nawierzchni
W stosunku do innych robét nie jest wymagane szczegdlne zachowanie kolejnosci ich

realizaciji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

1. Budynki jednorodzinne i zagrodowe,
2. Drogi wewnetrzne i gminmna

3. Napowietrzna linia energetyczna

Wystepuije urzadzenie podziemne:

1. Podziemna linia wodociggowa i sanitarna

2. Podziemna linia energetyczna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— Ruch pojazdéw samochodowych na drodze,

Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

— Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nierownosci terenu,
namokniety grunt,

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty- wystepuje na terenie
placu budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty- wystepuje na terenie
placu budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,

— Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym-

wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot



Najechanie przez maszyny- wystepuje w czasie wykonywania wszelkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych

Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia- wystepuje w czasie prac, przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i tahcuchowe, szlifierki- wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot,

Uderzenie o nieruchome przedmioty- wystepuje na catym placu budowy i zapleczu
budowy przez caty okres prowadzenia robét

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi- teren placu budowy
i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow, podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych -przez caty okres budowy

Obrazenia prze kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu-elektronarzedzia oraz
urzadzenia znajdujgce sie na placu budowy, przez caty okres realizacji budowy,
Porazenie pradem elektrycznym- wystepuje w czasie catego okresu realizacji budowy
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i
urzagdzen napedzanych energig elektryczna,

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym-wystepuje w czasie catego okresu

prowadzenia robot

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych. Instruktaz powinien

okresili¢:

Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozeh

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Wydzielanie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen,
miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy
Kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeh placu
budowy

Zapewnienie fgcznosci na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

Zapewnienie ewakuacji osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas pracy



Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

Uwagi koncowe:

Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

W pomiarach wysokosciowych nalezy nawigza¢ sie do lokalnych rzednych.

Roboty wykonywaé zgodnie z zadami BHP.

Roboty zabezpieczyé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11

Wspoirzedne punktow giéwnych trasy

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w miejscowosci L£ojewo.

ZA1.0OM

TYP WSPOZLRZEDNE : X (N) Y (E)



W2

W3

w4

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w miejscowosci L£ojewo.

ELEMENT
Prosta
Prosta

tuk koilowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta

oD
0+000,00
0+254,91
0+356,99

0+424,03
0+676,75

0+744,42
0+927, 64

0+958,43

PLK
ST.K
Ki.K

PLK
ST.K
KLK

PL.K
STL.K
KLK

5845240, 480
5845393, 550

5845476,540
5845455, 069
5845469,160
5845469, 768

5845415, 050
5845421,738
5845409, 862
5845388,198

5845236, 610
5845248, 397
5845236,162
5845223,036
5845212, 860

6519955,570
6520159,400

6520269,300
6520240, 866
6520271,011
6520304, 281

6520586, 940
6520552, 390
6520583,903
6520609, 687

6520738,100
6520728,115
6520737,445
6520745,473
6520751,000

DO

0+254,91 L=254,91m
0+356, 99 L=102,08m
0+424,03 R=80, 00m

L=67,04m
0+676,75 L=252,72m
0+744,42 R=100, 00m

L=67, 68m
0+927, 64 L=183,22m
0+958,43 R=150, 00m

L=30, 79m
0+970,01 L=11,58m

T=35,63m
g=0,8380rd

T=35,19m
g=0,6768rd

T=15,45m
g=0,2052rd

B=7,58m
g=53,3489g

B=6,01m
g=43,0838g

B=0, 79m
g=13,0663g



