Zbiorcze zestawienie robét ziemnych
Roboty drogowe

Nasyp [m°] 1220,12
Wykop [m’] 952,29
Zuzycie na miejscu [m’]* 0,00

*-istniejace grunty nie kwalifikujg sie do wykorzystania jako nasypowe

Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejacy [m’] 933,14

Humus projektowany [m°] 221,32

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdéw - wg wykazu zjazdow
Pogtebienie wykopu
Wykopy

Roboty ziemne przy przepustach pod zjazdami
suma dtugosci przepustéw

wykop
zasypanie wykopu

Roboty ziemne przy przepustach pod korong drogi
suma dtugosci przepustow

wykop

zasypanie wykopu

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywo6zkg i utylizacjg

- zdjecie warstwy humusu z wywo6zkg i utylizacjg

- zdjecie warstwy humusu na skfadowisko w blisko$ci robot
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiatu

- utozenie warstwy humusu gr. 10 ze sktadowiska w bliskosci robét

- zasypanie wykopéw liniowych gr. kat. | lub Il

364,30 m?
0,3 m
109,29 m®

9,50 m
11,21 m®
7,60 m*

11,00 m
17,60 m*
13,20 m*

1072,79 m®
711,82 m*
221,32 m®

1220,12 m®

2213,20 m?

20,80 m®



