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Opis techniczny

do projektu ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

na terenie gminy Turek w miejscowosci Cisew”

i. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje dla budowy drogi
dojazdowej do gruntow rolnych na terenie gminy Turek w miejscowosci
Cisew na drodze gminnej nr 663542P Turkowice - Cisew. Budowa
przedmiotowego odcinka drogi ma polega¢ na utwardzeniu
dotychczasowej nawierzchni gruntowej kruszywem tamanym co ma na
celu poprawe komfortu dojezdzajacych drogg oraz ograniczeniem
wykonywania prac zwigzanych z réwnaniem nawierzchni gruntowych
ktdre po opadach deszczu i ruchu pojazdéw ulega stopniowej degradacji.
Droga w gtéwnej mierze stanowi dojazd do terendw rolniczych i terendw
leénych oraz nieruchomosci zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej.
Droga ma powigzanie z innymi drogami gminnym o nawierzchniach
utwardzonych i  nieutwardzonych.  Lokalizacje  budowy  drogi
przedstawiono na rysunkach - Plan orientacyjny. Szczegdty z okresleniem
parametrow drogi i przekroju konstrukcji oraz bardziej szczegdtowg
lokalizacje przedstawiono na rysunkach - Plan Sytuacyjny i Przekroje
normalne.

i.1. Zamawiajacy/Inwestor:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

1.2. Projektant
Konrad Gromada

Pietno 63,
62-740 Tuliszkéw

2. Podstawa opracowania

e Ustalenia i konsultacje odnosnie danych i zatozeh przeprowadzone z
Inwestorem,
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3.

wykonane w terenie pomiary wilasne, uzupelniajgce oraz
inwentaryzacje stanu istniejgcego

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisdow  techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (poz. 1518),

obowigzujgce normy PN, EN i WT oraz przepisy techniczne

Zakres projektu - roboty przewidzane do wykonania

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne,

- profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne
drogi

- Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruzu betonowego
0-63mm lub mieszanki niezwigzanej kruszywem (kruszywo tamane)
0-63mm - grubos¢ warstwy 15cm.

- Ulozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej kruszywem (C90/3
0-31,5mm grubos¢. warstwy 6cm

- zageszczanie, profilowanie poboczy gruntowych

- profilowanie terendw przylegtych bedacych w granicach pasa
drogowego

- Uporzadkowanie placu budowy

Charakterystyka istniejgcego terenu
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w m. Cisew dz. nr 767 -

diugos¢ odcinka ok. 800m. Droga swoim przebiegiem znajdujg sie w
granicach pasa drogowego bedacego pod zarzadem Wdjta Gminy
Turek. W chwili obecnej we wskazywanej lokalizacji znajduje sie
jezdnia gruntowa z przewarstwieniami zwiréw i pospotki dowozonych
w latach ubiegtych celem doziarniania i poprawy réwnosci. Szerokosci
jezdni sq o nieregularnej i wahajg sie w przedziale 3,5-4,0m. Tereny
wzdtuz drogi to przewaznie tereny rolnicze, lesne oraz nieuzytki
gruntowe, jak réwniez nowo powstajaca zabudowa mieszkalnictwa
jednorodzinnego.

Wzdtuz drogi lokalnie przebiegajg sieci infrastruktury podziemnej
takie jak wodociag, linie energetyczne. Nie zachodzi koniecznos¢
zabezpieczania przedmiotowych sieci, planowane prace nie bedg
bezposrednio kolidowac z istniejagcym przebiegiem sieci. Dodatkowo
nalezy zaznaczy¢, ze w kofcowym odcinku planowanych prac na
drodze wystepuje podziemna infrastruktura gazowa stuzgcy do
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transportu produktéw gazowych. Zlokalizowane sg 3 nitki gazociggu
DN400, DN500 i DN700. Dla zachowania najwyzszego poziomu
bezpieczeristwa nalezy zachowac odpowiednie strefy kontrolowane
dla zlokalizowanych na przedmiotowej dzialce gazociggdéw w/c.
Strefy  kontrolowane nalezy wyznaczy¢ w  oparciu 0
obowigzujgce przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie. W swietle zapisow w/w rozporzadzenia zgodnie z:

- § 2 ust. 30 strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu
stronach osi gazociggu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia
dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wpltyw na trwatos¢ i prawidtowe
uzytkowanie gazociagu;

- § 10 ust. 3 W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektow
budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowacé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania;

- § 110. Dla gazociggéw wybudowanych:

1) przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla ktorych przed tym dniem
wydano pozwolenie na budowe,

2) w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejscia w Zycie
niniejszego rozporzadzenia lub dla ktoérych w tym okresie wydano
pozwolenie na budowe stosuje sie szerokos¢ stref kontrolowanych
okreslong w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia

Z zatgcznika nr 2 przedmiotowego rozporzadzenia zawartego na
stronach 32-35 przy uwzglednieniu ci$nienia, srednic oraz dat budowy
linii gazowych zlokalizowanych w dziatlce nr 767 wynika, ze
maksymalna szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 60m (po 30m na
kazda strone od osi gazociggu).

Majac na uwadze powyzsze przed przystgpieniem do prac nalezy
zwrdci¢ sie do operatora Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu z siedziba ul. Grobla 15, 61-859
Poznan w celu okreslenia warunkéw i mozliwosci wykonania prac we
wskazywanej lokalizacji
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5. Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o dokonane

pomiary, na podstawie stanu istniejgcego
Parametry techniczne i dane wyjsciowe:

Wykonanie przebudowy drogi planuje sie wg nastepujgcych parametréw
technicznych:

- kategoria drogi gminna
- klasa drogi D

- predkos¢ projektowa 20 km/h
- kategoria ruchu KR1

- przekrdj drogowy

- szerokos¢ jezdni 4,00 m
- szeroko$¢ pobocza 0,50 m

- spadek jezdni daszkowy ok. 4% w przypadku tuku jednostronny 4%

5.1. Charakterystyka - rozwigzania projektowe
Szerokos¢ jezdni drogi -4,0m

Dtugosci drogi wraz z powierzchnig dtugos¢ odcinka 800m, powierzchnia

3.200,0m?

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi:

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni o przyjetym uktadzie

warstw konstrukcyjnych:
-warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 6cm

-warstwa z gruzu betonowego lub kruszywa tamanego 0-63mm gr. 15
cm

- podtoze =z gruntu rodzimego nosnego Ilub piaszczystego
zageszczonego do Is=1,00, wtérny modut odksztatcenia E2 = 120MPa
taczna grubos$é projektowanej konstrukcji ~ 21cm

pobocze nalezy wykonac¢ z materiatu uzyskanego przy profilowaniu
podtoza pod konstrukcje jezdni, w przypadku zbyt matej ilosci nalezy
dowie$¢é materiat z dokopu. Pobocza wykonaé obustronnie o szerokosci
0,50m pochyleniu 6-8% zgodnie ze spadkiem poprzecznym jezdni

5.2. Odwodnienie

Zachowano istniejgce warunki odprowadzenia woéd opadowych i
roztopowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez zachowanie
poprzecznych spadkdédw nawierzchni i poboczy. Poprzez wyniesienie
nawierzchni powyzej poziomu terenu, zastosowanie spadkéw
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porzecznych nawierzchni wynoszace 4% i poboczy 6-8% oraz spadku
podiuznego niwelety dostosowanego do uksztattowania teren.

5.3. Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
wiascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na
czas trwania robdt utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.
Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo
zabezpieczy¢ teren budowy i umozliwi¢ dojazd do przylegtych posesiji.

Wykonanie robo6t ziemnych realizowanych polega na przeprofilowaniu
podtoza oraz wbudowaniu nadmiaru materiatlu w  pobocza.
Przygotowane podioze oraz pobocza nalezy zagesci¢ przy uzyciu
walcow | zageszczarek. Przy prowadzeniu robot sprzetem
mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby niedoszto do
zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowaq.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do uktadania warstwy
podbudowy z gruzu betonowego 0-63mm. Po zageszczeniu warstwy
nalezy przystgpi¢ do uktadania gérnej warstwy kruszywa o uziarnieniu
0-31,5mm. Po odpowiednim wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy
uporzadkowac teren.

Gruz betonowy nie moze zawieraé elementéw traktowanych
jako odpad oraz materiatléw szkodliwych.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedstawi biezace
badania jakosciowe materiatbw wbudowywanych w przedmiotowe
drogi.

5.4. Dane informujace, odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw oraz
ochronie

Z terenu objetego inwestycjami nie sg znane zabytki architektoniczne
i archeologiczne, chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162/2003, poz. 1568). Z pozyskanych dostepnych informacji nie
wynika, ze dany teren podlega ochronie konserwatorskiej

5.5. Tereny nie znajdujg sie na obszarach wptywu eksploatac]i
gbrniczej i nie znajduja sie w granicach terenu gdrniczego.
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5.6. Normy i przepisy.

Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarto w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.
Wszelkie prowadzone prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP, warunkami technicznymi
obowigzujacymi normami i w oparciu o wiedze i doswiadczenie

budowlane.

II. CZESC RYSUNKOWA

Do niniejszego opracowania zostata sporzadzona jako zalaczniki czesc¢
rysunkowa na ktorg sktadaja sie :

e rys. 1 - Plan orientacyjny — m. Cisew
e rys. 2- Plan sytuacyjny, Przekroje normalne - m. Cisew
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