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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny wykonanie termomodernizacji dachéw i $cian oraz instalacji fotowoltaicznej budynku
Urzedu Gminy w Elblggu przy ul. Brawarnej 85.
Obikt sktada sie z dwéch ztgczonych ze sobg budynkéw , z 1939 i 1989 roku.

Opis zakresu prac do wykonania:.

- docieplenie dachéw budynkéw

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- docieplenie $cian budynku

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowag

- wykonanie opaski drenazowej zwirowej wokot budynku

- odtworzenie terenu wokot budynku do stanu z przed rozpoczeciem robot

Wszystkie prace wycenione w tym kosztorysie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami Polskich Norm Budowlanych.
Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ stosowne certfikaty i atesty.

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27723



002-P-2021

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27723

Lp. | Ko- | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
me
nta
rz
Docieplenie elewacji , wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzedu Gminy przy ul. Browarnej 85 w Elblagu
1 Wymiana stolarki okiennej.
1 KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1 01 0353-06
5,00+7,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2 KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 01 0353-07
1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 01 0353-08
(3,264*1+2,006*5) m?2 13,294
RAZEM 13,294
4 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla m?2
d.1 01 0545-08 |chy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne.
[(2,00*10+2,00*8+0,76*3+0,64*5+2,14*1+1,12*2+2,62*1+1,12*7+1,15*3+ m2 34,350
1,38%1+0,72*2+0,94*4+0,59*2+0,885*2+1,26*4+1,225*3+1,12*1+1,39*7+
1,26*11+1,12*1+1,12*1+0,64*2+1,28*2+1,48*2+1,12*1+1,01*1+0,79*3+0,50*
2)*0,28+(1,12*3+1,38*1+1,26*2)*0,17+(1,28*1)*0,22]
RAZEM 34,350
5 KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1 01 0353-12
[(2,08*8)+(1,19*1)+(0,88"1)+(2,08*4)+(0,981)+(2,08*4)+(1,19*1)+(0,84*1)+ |m 137,530
(1,24*1)+(2,08*1)+(0,62*5)+(1,84*1)+(1,34*3)+(0,61*1)+(1,34*1)+(2,07*1)+
(1,20%1)+(1,30*2)+(1,44*1)+(0,64*1)+(1,32*5)+(1,34*5)+(2,07*1)+(1,20*1 )+
(1,24*3)+(1,34*1)+(2,70*1)+(1,32*3)+(1,30*1)+(1,44*1)+(0,64*2)+(1,34*6)+
(1,24*1)+(1,30*2)+(1,34*2)+(1,24*1)+(1,24*2)+(1,04*1)+(2,86*1)+(1,2*3)+
(0,64%1)+(1,02%4)+(1,24*1)+(1,2*1)+(1,34*4)+(1,34*1)+(1,44*2)+(1,24*1)+
(0,46*2)]
RAZEM 137,530
6 KNR-W 4-  |Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1 01 0353-03
analogia
5,00+2,00+4,00+1,00+7,00+1,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7 KNR-W 4-  |Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 01 0353-04
analogia
(3,00+1,00+2,00+9,00+3,00+2,00+2,00+2,00+6,00+3,00+1,00+1,00+2,00+ |szt. 42,000
1,00+1,00+3,00)
RAZEM 42,000
8 KNR-W 4-  |Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 01 0353-05
analogia
[(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(1,28*1,63)*1+(2,54*1,70)*1+(1,18*1,70)*11] |m? 95,670
RAZEM 95,670
9 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych nieotwieralnych z nawiewnikami higrosterowanyn m?2
d.1 1024-11 (ciepty montaz).
analogia
[(1,20*0,60)*2]+[(1,40%1,215)*2] m?2 4,842
RAZEM 4,842
10 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych jednodzielnych o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikamjm?
d.1 1024-01 higrosterowanymi (ciepty montaz).
analogia
[(0,56*0,56)*5+(0,64*0,64)*2+(0,51*1,15)*2] m?2 3,560
RAZEM 3,560
11 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych dwudzielnych o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami f m?2
d.1 1024-01 grosterowanymi (ciepty montaz).
analogia
[(0,86*0,75)*4+(1,31*0,56)*7+(0,93*0,58)*1] m?2 8,255
RAZEM 8,255
12 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych dwudzielnych o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami f m?2
d.1 1024-02 grosterowanymi (ciepty montaz).
analogia
[(0,68*1,70)*3+(2,06*0,56)*1+(0,805*1,315)*2+(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)*1+ | m2 17,404
(1,04*1,10)*1+(1,04*1,04)*1+(0,715*1,80)*3]
RAZEM 17,404
13 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami higrosterowanym?
d.1 1024-03 mi (ciepty montaz).
analogia
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[(1,00+1,20+1,00)*0,12]+[(1,00+1,16+1,00)*0,28*4]+[(0,50+1,00+0,50)*0,10]4
[(0,6+0,60+0,60)*0,26]+[(0,75+0,98+0,75)*0,26*2]+[(0,75+0,98+0,75)*0,26*2]
+[(0,65+0,64+0,64)*0,16]+[(0,56+2,04+0,56)*0,15]+[(0,56+0,58+0,56)*0,15*2
+[(0,56+0,58+0,56)*0,15]+[(0,56+0,58+0,56)*0,15]

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27723

Lp. | Ko- | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
me
nta
rz
[(1,04*1,70)*2+(1,16*1,63)*9+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+(1,18*1,50)*6+ |m?2 43,456
(1,04*1,70)*1+(1,20%1,50)*1]
RAZEM 43,456
14 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 z nawiewnikami higrosterowanym?
d.1 1024-04 mi (ciepty montaz).
analogia
[(1,28*1,63)*1+(1,18*1,70)*11] m?2 24,152
RAZEM 24,152
15 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 z nawiewnikami higrostero- m?2
d.1 1024-05 wanymi (ciepty montaz).
analogia
[(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(2,54*1,70)*1] m?2 71,518
RAZEM 71,518
16 KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu marmurowego do 1,5 m w $cia- |szt.
d.1 01 0323-01 |nach z cegiet.
analogia
78,000 szt. 78,000
RAZEM 78,000
17 KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu marmurowego ponad 1.5 m w $cjszt.
d.1 01 0323-02 |nach z cegiet
analogia
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
18 KNR-W 2-  |Montaz rolet zewnetrznych antywlamaniowych. m?2
d.1 02 1038-01
analogia
Przedmiar dodatkowy
7 szt. 7,000
[(1,92*1,70)*1+(1,16*1,63)*1+(1,18*1,70)*5] m?2 15,185
RAZEM 15,185
19 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig - pasami o szerokosci 1.00 m. m?2
d.1 01 1216-01
analogia
[(4,69+4,93+2,65+4,12+2,4+3,92+3,83+10,61+2,71+2,15+7,01+3,47+4,94+ |m?2 303,530
5,37+5,47+2,56+3,36+5,69)*1,00]+[(3,12+3,87+2,02+5,24+2,46+3,85+4,53+
5,97+1,66+1,17+1,74+2,5+2,88+2,65+2,17+3,51+6,03+4,74+11,64+2,97+
2,38+2,89+3,05+11,44+4,67+2,15+5,7+0,2+2,51+1,35)*1,00]+[(2,86+2,13+
1,86+2,13+2,34+5,65+3,87+6,36+2,29+4,45+2 5+8 57+4,41+10,75+4,08+
3,16+2,75+2,49+2,91+4,69+5,75+3,05+2,65+10,25+4,69)*1,00+(1,25*1,00+
3,76*1,25)]
RAZEM 303,530
20 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1 0103-02
analogia
[(0,56*0,56)*5+(0,64*0,64)*2+(0,86*0,75)*4+(0,51*1,15)*2+(1,32*0,56)*7+ |m?2 174,671
(0,93%0,58)*1+(0,68%1,70)*3+(2,06*0,56)*1+(0,805*1,315)*2+(1,14*1,00)*3+
(1,1770,99)*1+(1,04*1,10)*1+(1,04*1,04)*1+(0,715*1,80)*3+(1,04*1,70)*2+
(1,16*1,63)*9+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,5)*2+(1,18*1,50)*6+(1,04*1,70)*1+(1,207
1,50)*1+(1,28%1,63)*1+(1,18*1,70)*11+(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(2,54*
1,70)*1+(1,40%1,215)*2+(1,20*0,60)*2+(0,42*1,72)*2]
RAZEM 174,671
21 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-|m2
d.1 01 1204-08 |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany i oscieza.
analogia
Sciany piw- |[(4,92+5,68)*2,42-(1,30*0,56)*2-(0,58*0,56)]+[(2,65*2,42)~(1,3*0,56)]+[(4,12* |m?2 149,561
nic 2,42)-(1,30%0,56)*2]+[(2,40*2,42)-(1,30%0,56)]+[(3,91*2,42)-(1,20*0,56)]+
[(3,82*2,53)-(1,20%1,00)]+[(1,69+1,57+3,98+3,70)*2,26-(1,16*1,00)*4]+[(2,14"
1,90)-(1,00%0,50)]+[(1,62*2,25)-(0,60*0,60)]+[(4,94*2,25)-(0,98*0,75)*2]+
[(5,36*2,25)-(0,980,75)*2]+[(3,46%2,44)-(0,64*0,64)]+[(5,68*2,20)-(2,04*0,56)
+[(5,46*2,10)-(0,56*0,58)*2]+[(2,56*2,10)-(0,56*0,58)]+[(3,36*2,10)-(0,56
0,58)]
oscieza piw- |[(0,56+1,30+0,56)*0,16*2+(0,56+0,58+0,56)*0,16]+[(0,56+1,30+0,56)*0,16]+ | m?2 11,940
nic [(0,56+1,3+0,56)*0,16*2]+[(0,56+1,30+0,56)*0,16]+[(0,56+1,20+0,56)*0,16]+
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$ciany parte-|[(3,11+5,68)*2,65-(1,30%1,70)-(0,80*1,70)]+[(3,88*2,65)-(1,30*1,70)*2]+[(2,021 m?2 213,782
ru 2,65)-(0,57*0,60)]+[(2,19+2,92)*2,65-(1,30%1,70)-(2,03*1,70)]+[(2,46*2,65)-
(1,16*1,10)]+[(3,85*2,93)-(1,26*1,70)*2]+[(4,53*2,99)-(1,26*1,70)]+[(1,76*
2,99)-(1,26*1,70)]+[(4,10*2,99)-(1,40*1,70)]+[(2,19*2,95+2,50*1,80/2+1,20*
2,50)-(0,60*1,15)]+[(2,16*2,95)-(1,20*1,50)]+[(1,74*2,95)-(0,60*1,15)]+[(2,17*
2,95)-(1,28*1,15)]+[(2,78*2,95)-(1,28*1,65)]+[(2,88+2,49+3,52)*2,95-(1,28*
1,65)*3]+[(5,88*3,20)-(0,60*1,20)*2]+[(11,64*3,20)-(2,04*2,25)*4]+[(2,97*3,20
-(2,04*2,25)]+[(2,37*3,20)-(2,04*2,25)]+[(2,90*3,20)-(2,04*2,25)]+[(3,05*3,20)
(2,04*2,25)]+[(13,45*2,65)-(1,15*1,70)]
oscieza par- |[(1,70+0,80+1,70)*0,15+(1,70+1,30+1,70)*0,15]+[(1,7+1,30+1,70)*0,15*2]+ |m? 21,799
teru [(0,6+0,57+0,60)*0,15]+[(1,70+1,30+1,70)*0,15+(1,7+2,03+1,70)*0,15]+
[(1,10+1,16+1,10)*0,15]+[(1,70+1,26+1,70)*0,15*2]+[(1,70+1,26+1,70)*0,12]+
[(1,70+1,26+1,70)*0,12]+[(1,70+1,40+1,70)*0,12]+[(1,15+0,60+1,15)*0,13]+
[(1,50+1,20+1,50)*0,15]+[(1,15+0,60+1,15)*0,12]+[(1,65+1,28+1,65)*0,13]+
[(1,65+1,28+1,65)*0,13]+[(1,65+1,28+1,65)*0,13*3]+[(0,60+1,20+0,60)*0,16*
2]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15*4]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15]+[(2,25+2,04+2,25)*
0,15]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15]+[(1,70+1,13+1,70)*
0,16]
$ciany pietra|[(2,82*2,65)-(1,30*1,70)]+[(2,14*2,65)-(1,30*1,70)]+[(1,86*2,65)-(1,30*1,70)]+|m?2 189,992
[(2,14*2,65)-(1,30%1,70)]+[(2,34*2,65)-(1,30*1,70)]+[(2,76+2,55)*2,65-(2,03*
1,70)-(1,16*1,70)]+[(3,85*2,65)-(1,30*1,50)*2]+[(6,36*2,87)-(1,30*1,50)*3]+
[(2,29%2,87)-(1,30%1,50)]+[(4,45*2,68)-(2,82*2,30)]+[(8,59*2,89)-(1,2*1,50)*3]+
[(4,41%2,65)-(1,30%1,50)]+[(1,23*3,85)+(2,90*1,80/2)-(1,40*1,20)*2]+[(4,07*
2,65)-(2,66*1,70)]+[(10,75*2,65)-(1,20*1,70)-(0,80*2,00)*2]+[(2,90*2,6)-(2,04"
1,70)]+[(2,49*2,65)-(2,04*1,70)]+[(2,74*2,65)-(2,04*1,70)]+[(3,15*2,65)-(2,04*
1,70)]+[(5,68*2,65)-(0,90*1,70)]+[(5,74*2,65)-(2,04*1,70)*2]+[(2,64*2,65)-
(2,04*1,70)]+[(3,05*2,65)-(2,04*1,70)]+[(10,25*2,65)-(1,15*1,70)]
oscieza pie- |[(1,70+1,30+1,70)*0,15]+[(1,70+1,30+1,70)*0,15]+[(1,70+1,3+1,70)*0,15]+ |m? 23,943
tra [(1,70+1,3+1,70)*0,15]+[(1,70+1,3+1,70)*0,15]+[(1,70+2,03+1,70)*0,15+(1,7+
1,16+1,70)*0,15]+[(1,50+1,30+1,50)*0,15*2]+[(1,50+1,30+1,50)*0,13*3]+
[(1,50+1,30+1,50)*0,13]+[(2,30+2,82+2,30)*0,27]+[(1,50+1,20+1,50)*0,15*3]+
[(1,50+1,30+1,50)*0,15]+[(1,22+1,40+1,22)*0,20*2]+[(1,70+2,66+1,70)*0,12]+
[(1,70+1,20+1,70)*0,16]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+
[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15+(1,7+0,90+1,70)*0,15]+
[(1,70+2,04+1,70)*0,15*2]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+
[(1,70+1,15+1,70)*0,15]
RAZEM 611,017
22 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1 202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany i oscieza.
analogia
poz.21 m? 611,017
RAZEM 611,017
23 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.1 01 1204-02 |$cian i osciezy.
analogia
poz.21 m? 611,017
RAZEM 611,017
2 Wymiana stolarki drzwiowej.
24 KNR-W 4- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.2 01 0353-10
analogia
[(1,00*2,05)*1+(1,15*2,15)*1+(3,58*2,92)*2] m?2 25,430
RAZEM 25,430
25 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych. m?2
d.2 1024-06
[(1,00*2,05)*1] m?2 2,050
RAZEM 2,050
26 KNR 0-19  |Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydtowymi. m?2
d.2 1024-10
analogia
[(3,58*2,92)*2] m?2 20,907
RAZEM 20,907
27 KNR-W 2-  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2 02 1203-02
analogia
[(1,15*2,15)*1] m?2 2,473
RAZEM 2,473
3 Remont zejscia i podestéw wejsciowych do budynku.
3.1 Zejscie do wejscia przez piwnice.
28 KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pm?2
d.3. 01 0701-03 |lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
[(1,14*1,10)+{(0,95*1,25/2)+(0,14*1,50/2)}+(0,26+3,20+1,40)*0,15] m?2 2,682

-5-
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RAZEM 2,682
29 KNR-W 4- |Demontaz kratek do wycierania obuwia. szt.
d.3. 01 1306-01
1 analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNR-W 4- | Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stopni schodéw w zejsciu| m?2
d.3. 01 0804-07 |do piwnicy.
1 analogia
[(1,14*1,70)+(1,14*1,25)] m?2 3,363
RAZEM 3,363
31 KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$im?3
d.3. 01 0212-03 |ponad 15 cm - wykucie otworu pod osadzenie kratki do czyszczenia butéw.
1
[(0,6*0,80%0,20)] m?3 0,096
RAZEM 0,096
32 KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt.
d.3. 02 1219-03
1 analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 KNR-W 2- | Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko ptukane na $cianach zej$cia wykonywa m?2
d.3. 02 0920-01 |ne recznie.
1 analogia
[(1,14*1,10)+{(0,95*1,25/2)+(0,14*1,50/2)}+(0,26+3,20+1,40)*0,15] m?2 2,682
RAZEM 2,682
34 KNR 2-02  |Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm ptukane m?2
d.3. 1107-03
1 analogia
(1,14*1,10) m?2 1,254
RAZEM 1,254
35 KNR 2-02 |Okfadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu ptukane. m?2
d.3. 1108-03
1
(1,14*1,25) m?2 1,425
RAZEM 1,425
36 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad zejscia do piwnicy. m?2
d.3. 01 1212-08
1 analogia
[(1,30*3,10)*0,85] m?2 3,426
RAZEM 3,426
3.2 Remont podestu przed wejsciem giéwnym (wschodnim).
37 KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pm?2
d.3. 01 0701-03 |lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2
[(1,40*1,10)+(2,10*1,10/2)] m?2 2,695
RAZEM 2,695
38 KNR-W 4- |Demontaz kratek do wycierania obuwia. szt.
d.3. 01 1306-01
2 analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR-W 4- |Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stopni schodow. m?2
d.3. 01 0804-07
2 analogia
[(2,60*0,15)+(2,95*0,60)+(2,95*0,30)+(0,30*0,30/2)+(3,20*0,55)]+[(3,20*2,10) m? 11,570
RAZEM 11,570
40 KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$im?3
d.3. 01 0212-03 |ponad 15 cm - wykucie otworu pod osadzenie kratki do czyszczenia butéw.
2
[(0,6%0,80%0,20)] m?3 0,096
RAZEM 0,096
41 KNNR-W 9 |Wykonanie odwodnienia studzienki na kratke do wycierania obuwia. prze-
d.3. 1103-0112 pust.
2 analogia
1,000 prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
42 KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt.
d.3. 02 1219-03
2 analogia
1,000 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
43 KNR-W 2- | Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko ptukane na $cianach wejscia wykonyw; m?2
d.3. 02 0920-01 |ne recznie.
2 analogia
[(1,40*1,10)+(2,10%1,10/2)] m?2 2,695
RAZEM 2,695
44 KNR 2-02  |Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm ptukane m?2
d.3. 1107-03
2 analogia
[(2,60*0,15)+(2,95*0,60)+(2,95*0,30)+(0,30%0,30/2)+(3,20*0,55)] m?2 4,850
RAZEM 4,850
45 KNR 2-02 |Okfadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu ptukane. m?2
d.3. 1108-03
2
[(3,20*2,10)] m?2 6,720
RAZEM 6,720
46 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad zejscia do piwnicy. m?2
d.3. 01 1212-08
2 analogia
[(3,30*0,85)] m?2 2,805
RAZEM 2,805
3.3 Remont podestu przed wejsciem bocznym (pétnocnym).
47 KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pm?2
d.3. 01 0701-03 |lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3
[(1,10*0,96)+(1,68*0,96/2)*2] m?2 2,669
RAZEM 2,669
48 KNR-W 4- |Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stopni schodow. m?2
d.3. 01 0804-07
3 analogia
[(1,10*1,80)1+[(1,68*1,80)] m?2 5,004
RAZEM 5,004
49 KNR-W 4- |Demontaz kratek do wycierania obuwia. szt.
d.3. 01 1306-01
3 analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$im?3
d.3. 01 0212-03 |ponad 15 cm - wykucie otworu pod osadzenie kratki do czyszczenia butéw.
3
[(0,6*0,80%0,20)] m?3 0,096
RAZEM 0,096
51 KNNR-W 9 |Wykonanie odwodnienia studzienki na kratke do wycierania obuwia. prze-
d.3. 1103-0112 pust.
3 analogia
1,000 prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
52 KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt.
d.3. 02 1219-03
3 analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53 KNR-W 2- | Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko ptukane na $cianach wejscia wykonyw; m?2
d.3. 02 0920-01 |ne recznie.
3 analogia
[(1,10*0,96)+(1,68*0,96/2)*2] m?2 2,669
RAZEM 2,669
54 KNR 2-02  |Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm ptukane m?2
d.3. 1107-03
3 analogia
[(1,10*1,80)] m?2 1,980
RAZEM 1,980
55 KNR 2-02 |Okfadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu ptukane. m?2
d.3. 1108-03
3
[(1,68*1,80)] m?2 3,024
RAZEM 3,024
56 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad zejscia do piwnicy. m?2
d.3. 01 1212-08
3 analogia
[(1,60+1,05+1,60)*1,10] m?2 4,675
-7-
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RAZEM 4,675
4 Docieplenie dachéw.
41 Dach ptaski.
57 Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacyjnych z powierzchni dachu pta kpl.
d.4. analiza indy- | kiego.
1 widualna
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
58 Wymiana kotew mocujacych odciggi masztu antenowego do dachu. kpl.
d.4. analiza indy-
1 widualna
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
59 Wymiana konstrukcji wsporczej klimatyzatoréw. kpl.
d.4. analiza indy-
1 widualna
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
60 KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubogim?3
d.4. 01 0212-01 |do 15 cm - rozebranie czapek kominéw.
1
[(2,9%0,70)+(2,95*0,50)+(3,20*0,70)]*0,07 m?3 0,402
RAZEM 0,402
61 KNR-W 4- | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - |m3
d.4. 01 0310-01 |podwyzszenie kominéw o 30 cm.
1
[(2,79*0,60)+(2,75*0,38)+(3,07*0,57)]*0,30 m3 1,341
RAZEM 1,341
62 KNR-W 4- | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegty| m?
d.4. 01 0726-01 |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonédw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
1 scu - uzupetnienie tynkdw komindéw.
[(2,79+0,60+2,79+0,60)+(2,75+0,38+2,75+0,38)+(3,07+0,57+3,07+0,57)]*  |m?2 6,096
0,30
RAZEM 6,096
63 KNR 4-01 Przewody kominowe - sprawdzenie m
d.4. 0310-05
1
11,0*26 m 286,000
RAZEM 286,000
64 KNR-W 2-  |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m?2
d.4. 02 0220-05
1
[(2,9%0,70)+(2,95%0,50)+(3,20*0,70)] m?2 5,745
RAZEM 5,745
65 NNRNKB (z.V) Izolacje czapek kominowych z papy zgrzewalne;j. m?2
d.4. 202 0618-02
1 analogia
[(2,9%0,70)+(2,90+0,70+2,90+0,70)*0,07]+[(2,95*0,50)+(2,95+0,50+2,95+ m2 7,278
0,50)*0,07]+[(3,20*0,70)+(3,20+0,70+3,20+0,70)*0,07]
RAZEM 7,278
66 KNR 2-02 |Osadzenie kratek z siatki w ramach z ksztattownikow na otworach wylotowyct m?2
d.4. 1805-11 komindéw.
1 analogia
[(0,30*2,40)*2]*3+[(0,30*2,60)*2+(0,30*2,75)*2] m?2 7,530
RAZEM 7,530
67 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie kominéw. | m?2
d.4. 01 1204-03
1 analogia
[(0,38*0,60)+(2,75*[0,60+0,67]/2)*2+(0,38*0,67)]+[(0,6*0,71)+(2,79*[0,71+ |m?2 13,323
0,601/2)*2+(0,60*0,71)]+[(0,57*0,73)+(3,07*[0,73+0,601/2)*2+(0,57*0,60)]
RAZEM 13,323
68 KNR-W 4- |Demontaz przewoddédw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub preim
d.4. 03 1140-05 |mocowanych na dachu ptaskim
1 analogia
[(19,24+18,1+4,15+5,95+12,1+6,05+4,25+11,9+7,2+6,1+0,12+8,09+2,53+ |m 109,400
2,17+0,4+0,3+0,37+0,38)]
RAZEM 109,400
69 KNR-W 4- |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim|szt.
d.4. 03 1138-04 |na blasze
1 analogia
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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70 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla m?2
d.4. 01 0545-08 |chy nie nadajacej sie do uzytku - Obrdbki attyk.
1
[(19,86+5,68+7,81+11,36+4,72+5,62+12,57)*0,83+(5,48+4,68+17,64)*0,80] |m? 78,365
RAZEM 78,365
71 KNR-W 4- | Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- |m?3
d.4. 01 0312-02 |piennej o grubosci ponad 1 ceg. - podwyzszenie $cianek attyk o 40 cm.
1
[(19,94+5,47+7,29+12,51+4,21+5,47+12,66)*0,45+(5,97+4,19+17,48)*0,42]* | m3 16,803
0,40
RAZEM 16,803
72 KNR 7-28  |Przebicie otworéw pod wykonanie przelewdw awaryjnych o wymiarze 56*18 |otw.
d.4. 0205-09 cm.
1 analogia
2,000 otw. 2,000
RAZEM 2,000
73 KNR-W 2- |Wktad do przelewu awaryjnego z blachy stalowej ocynkowanej (2 kpl.). m?2
d.4. 17 0101-01
1 analogia
[(0,50+0,12+0,50+0,12)*0,61]*2 m?2 1,513
RAZEM 1,513
74 KNR-W 4- | Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitg m?2
d.4. 01 0518-01 |waniu
1
[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m?2 284,817
RAZEM 284,817
75 KNR-W 4- |Wymiana wpustéw $ciekowych dachowych w koszu zlewowym szt.
d.4. 02 0217-06
1 analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76 KNR-W 2- |Izolacje proizolacyjna bitumiczna pod ocieplenie powierzchni dachu i koryta ojm?2
d.4. 02 0604-05 |ptywowego i przelewdw awaryjnych.
1
[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)+(17,50*0,88)+(0,20+ |m? 301,585
0,56+0,20+0,56)*0,45*2]
RAZEM 301,585
77 NNRNKB (z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta sptywowego i przelewdw awaryjnych m?2
d.4. 202 0618-01 |z papy zgrzewalnej - dwukrone.
1 analogia Krotnosc¢ = 2
[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)+(17,50*0,88)+(0,20+ |m? 301,585
0,56+0,20+0,56)*0,45*2]
RAZEM 301,585
78 NNRNKB Zamocowanie krawedziakdw 13*8 cm na krawedziach kosza zlewowego. m3
d.4. 202 0416-01
1 analogia
[(0,13*0,08)*17,50*2] m?3 0,364
RAZEM 0,364
79 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo- | m?2
d.4. 02 0612-01 |nych klejem bitumicznym do podioza betonowego
1 analogia
[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m?2 284,817
RAZEM 284,817
80 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo- | m?2
d.4. 02 0612-01 |nych klejem bitumicznym do podioza betonowego - ocieplenie dna koryta odpty-
1 analogia wowego wetng mineralna twardg - pionowe i poziome.
[(17,50*0,35*2)+(17,50%0,63)] m?2 23,275
RAZEM 23,275
81 KNR 9-28 |Mocowanie piyt izolacyjnych z wetny skalnej do podtozy z betonu lub elemen- m?2
d.4. 0103-03 téw betonowych na stropach
1 analogia
[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m?2 284,817
RAZEM 284,817
82 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przjm?
d.4. 2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian - ocieplenie $cian attyk od strony dachu
1 styropianem grubosci 10 cm o wspoétczynniku lambda minimum 0,032 [W/
(moK)].
{(5,48*0,44)+(4,21*[0,65+0,44]/2)+(12,52*0,65)+(7,30*[0,30+0,65/2])+(5,48* |m? 60,702
0,30)+(12,50%0,30)+(12,50*0,37/2)+(0,59*1,24)+(5,68*0,74)+(5,68*0,14/2)+
(17,50*0,74)+(4,20%[0,74+0,86]/2)+(5,98*0,86)+(11,44*0,30)+(11,44*0,58/2)+
(0,75*1,24)+(1,50*0,74)+(1,50*0,02/2)}
RAZEM 60,702
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83 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przjm?
d.4. 2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian - ocieplenie wierzchu $cian attyk od strg-
1 ny dachu styropianem grubosci 5 cm o wspoétczynniku lambda minimum 0,032
[W/(moK)].
[(19,94+5,47+7,29+12,51+4,21+5,47+12,66)*0,45+(5,97+4,19+17,48)*0,42] |m? 42,006
RAZEM 42,006
84 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przjm?
d.4. 2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach attyk od strony dachu i na wierzchu attyk.
1
{(5,48*0,44)+(4,21*[0,65+0,44]/2)+(12,52*0,65)+(7,30*[0,30+0,65/2])+(5,48* |m? 102,709
0,30)+(12,50*0,30)+(12,50*0,37/2)+(0,59*1,24)+(5,68*0,74)+(5,68*0,14/2)+
(17,50*0,74)+(4,20%[0,74+0,86]/2)+(5,98*0,86)+(11,44*0,30)+(11,44*0,58/2)+
(0,75%1,24)+(1,50*0,74)+(1,50*0,02/2)}+[(19,94+5,47+7,29+12,51+4,21+
5,47+12,66)*0,45+(5,97+4,19+17,48)*0,42]
RAZEM 102,709
85 NNRNKB (z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta sptywowego i przelewdw awaryjnych m?2
d.4. 202 0618-01 |z papy zgrzewalnej wentylacyjnej.
1 analogia
[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m?2 284,817
RAZEM 284,817
86 NNRNKB (z.V) Izolacje powierzchni dachu z wywyniecien na sciany attyk , koryta sptyw| m?2
d.4. 202 0618-01 |wego i przelewdw awaryjnych z papy zgrzewalnej.
1 analogia
[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)+(17,50*0,88)+(0,20+ |m? 362,287
0,56+0,20+0,56)*0,45*2]+{(5,48*0,44)+(4,21*[0,65+0,44]/2)+(12,52*0,65)+
(7,30*[0,30+0,65/2])+(5,48*0,30)+(12,50*0,30)+(12,50%0,37/2)+(0,59*1,24 )+
(5,68%0,74)+(5,68*0,14/2)+(17,50*0,74)+(4,20*[0,74+0,86)/2)+(5,98"0,86)+
(11,44*0,30)+(11,44*0,58/2)+(0,75*1,24)+(1,50*0,74)+(1,50*0,02/2)}
RAZEM 362,287
87 KNR 0-22  |Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd  |mb ob-
d.4. 0529-06 wodu
1 analogia
[(2,79+0,60+2,79+0,60)+(2,75+0,38+2,75+0,38)+(3,07+0,57+3,07+0,57)]* | mb ob- 6,096
0,30 wodu
RAZEM 6,096
88 KNR-W 5-  |Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa naprezajgcg na|szt.
d.4. 08 0601-05 |dachu krytym papg lub blachg
1 analogia
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
89 KNR-W 5-  |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z pretao |m
d.4. 08 0604-03 |srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
1 analogia
[(19,24+18,1+4,15+5,95+12,1+6,05+4,25+11,9+7,2+6,1+0,12+8,09+2,53+ |m 109,400
2,17+0,4+0,3+0,37+0,38)]
RAZEM 109,400
4.2 Dach skos$ny.
90 KNR 9-29 |Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy po- |m?
d.4. 0208-04 wierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2
261,855 m?2 261,855
RAZEM 261,855
91 KNR-W 2- | Docieplenie potaci dachu stromego wetng mineralng o grubosci 20 cm o wspd m?2
d.4. 02 0612-06 |czynniku lambda . 0,040 [W/(m.K)].
2
261,855 m?2 261,855
RAZEM 261,855
92 KNR-W 2- |Wykonanie paroizolacji potaci dachowe;j. m?2
d.4. 02 0606-04
2
261,855 m?2 261,855
RAZEM 261,855
93 KNR-W 2- | Oktadziny potfaci dachowych od wewnatrz i o$ciezy okien potaciowych ptytam|m?2
d.4. 02 2005-02 |gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do pod-
2 toza z ksztattownikéw CD i Ud
261,855 m?2 261,855
RAZEM 261,855
94 KNR-W 2- | Oktadziny pofaci dachowych od wewnatrz i osciezy okien potaciowych ptytan m?2
d.4. 02 2005-04 |gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - doda-
2 tek za drugg warstwe
261,855 m?2 261,855
RAZEM 261,855
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95 KNR-W 2- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na potaciach dachowych od wejm?
d.4. 02 0830-06 |natrz i oSciezach okien potaciowych z elementéw prefabrykowanych i betond
2 wylewanych gtadzie gipsowe na oktadzinach poddasza.
261,855 m?2 261,855
RAZEM 261,855
96 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podt m?2
d.4. 02 1510-03 |zy gipsowych z gruntowaniem
2
261,855 m?2 261,855
RAZEM 261,855
97 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.4. 0104-06
2
(1,50+3,00+3,00+1,50+5,50+5,50+3,50+4,00+4,00) m 31,500
RAZEM 31,500
98 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.4. 0104-04
2
(1,95+4,50) m 6,450
RAZEM 6,450
99 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4. 0104-05
2
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5 Instalacja fotowoltaiczna.
100 KNR-W 5- | Stelaze nos$ne o 30 stopniach nachylenia. kpl.
d.5 08 0701-22
31,000 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
101 Montaz paneli fotowoltaicznych wg projektu. szt.
d.5 analiza indy-
widualna
31,000 szt. 31,000
RAZEM 31,000
102 KNNR 5 Optymalizatory mocy. szt.
d.5 0404-02
31,000 szt. 31,000
RAZEM 31,000
103 Falownik inwerter. szt.
d.5 analiza indy-
widualna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR 5 Okablowanie wraz z zabezpieczeniem strony R-DC komplet kpl.
d.5 0404-02
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNNR 5 Okablowanie wraz z zabezpieczeniem strony R-AC okablowanie dopasowangkpl.
d.5 0206-04 do poszczegdlnych falownikdw, roztgczniki izolacyjne i nad prgdowe, zabezpie-
czenia przepieciowe klasy C
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 Montaz i konfiguracja kpl.
d.5 roboty mon-
tazowe
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 Dokumentacja powykonawcza , przedtuzenia gwarancji drobne roboty pomocjkpl.
d.5 koszty zaku- |cze.
pu
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Rusztowanie.
108 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram | m?
d.6 1652-01 3,07 mowys.do10m
1263,000 m?2 1263,000
RAZEM 1263,000
109 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.6 1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
(3,85+1,90+4,10) m 9,850
RAZEM 9,850

-11 -
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110 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |m?2
d.6 1663-04 szer. 0,73 m
1263,000 m?2 1263,000
RAZEM 1263,000
111 KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso m?
d.6 02 1612-01 |koscido 10 m
1263,000 m?2 1263,000
RAZEM 1263,000
7 Docieplenie scian (bez cokotu).
71 Prace demontazowe.
112 KNR 4-03 |Demontaz przytgczy napowietrznych. szt.
d.7. 1142-01
1 analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113 Demontaz tabliczek adresowych i informacyjnych. szt.
d.7. kalk. wtasna
1
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114 KNP 18 Demontaz alarmu. szt.
d.7. 0870-01.02
1 analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNR 4-03 |Demontaz lamp o$wietleniowych. szt.
d.7. 1133-07
1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR 4-03 |Demontaz kamer monitoringu. szt.
d.7. 1133-07
1
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
117 KNR 4-04 |Demontaz drabiny zewnetrzne do wejscia na dach. m
d.7. 0804-03
1 analogia
9,000 m 9,000
RAZEM 9,000
118 KNR-W 4-  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych z $cianek stropodachu. szt.
d.7. 01 0353-13
1
39,000 szt. 39,000
RAZEM 39,000
119 KNR-W 4-  |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7. 01 0545-06
1
(3,80+1,10+2,75+3,25+0,60+1,10+3,20+2,90+3,20+6,70+1,20+2,80+3,15+ |m 41,100
2,55+2,80)
RAZEM 41,100
120 KNR-W 4-  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7. 01 0545-04
1
(6,00+4,00+4,00+4,00+3,10+4,20+6,00+4,15+2,90+2,70+2,10+3,50+2,10) |m 48,750
RAZEM 48,750
121 KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$im?3
d.7. 01 0212-01 |do 15 cm - skucie zelbetowego gzymsu nad cokotem.
1
[(12,75+3,10+20,20+1,80+4,50+4,95+6,85+11,20+6,85+4,30+7,30)*(0,12*  |m?3 2,615
0,26)]
RAZEM 2,615
122 KNR-W 4- | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,| m?2
d.7. 01 0701-05 |larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyjeto 10% powierzchni
1 Scian.
1056,96*10% m?2 105,696
RAZEM 105,696
7.2 Prace budowlano-remontowe na $cianach budynku (bez cokotu).
7.2 Termomodernizacja $cian.
1
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123 KNR BC-06 |Zabezpieczenie okien folig malarska. m?2
d.7. 0101-01
21
[(1,20*0,60)*2]+[(1,40*1,215)*2]+[(0,56*0,56)*5+(0,64*0,64)*2+(0,51*1,15)*2] | m2 173,187
+[(0,86*0,75)*4+(1,31*0,56)*7+(0,93*0,58)*1]+[(0,68*1,70)*3+(2,06*0,56)*1+
(0,805*1,315)*2+(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)*1+(1,04*1,10)*1+(1,04*1,04)*1 +
(0,715*1,80)*3]+[(1,04*1,70)*2+(1,16*1,63)*9+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+
(1,18%1,50)*6+(1,04*1,70)*1+(1,20*1,50)*1]+[(1,28*1,63)*1+(1,18*1,70)*11]+
[(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(2,54*1,70)*1]
RAZEM 173,187
124 KNR-W 4- | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegty| m?
d.7. 01 0726-02 |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonédw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
21 scu
1056,96*10% m?2 105,696
RAZEM 105,696
125 KNR-W 4- |Demontaz przewoddédw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju dgm
d.7. 03 1139-08 |120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
21 analogia
[(9,50*4)+(4,7*2)+(7,5*2)+(3,70*1)] m 66,100
RAZEM 66,100
126 KNNR 5 Rury o $r. 20 mm niepalnych do utozenia zwodéw pionowych odgromowych ym
d.7. 0103-05 ociepleniu.
21
[(9,50*4)+(4,7*2)+(7,5*2)+(3,70*1)] m 66,100
RAZEM 66,100
127 KNNR 5 Mocowanie na gotowym podtozu skrzynki probierczej 250x200x140mm szt.
d.7. 0405-06
21 analogia
9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000
128 KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - gszt.
d.7. 0612-05 taczenie pret-pret
21 analogia
9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000
129 KNNR 5 Ztagcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej. szt.
d.7. 0612-01
21
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
130 KNNR 5 Przewody odgromowe z preta d FeZn Fi 8mm wciggane do rur m
d.7. 0201-07
21 analogia
[(9,50*4)+(4,7*2)+(7,5*2)+(3,70*1)] m 66,100
RAZEM 66,100
131 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll GAlm
d.7. 0605-08 MAR , prety pomiedziowane fi=17,2mm
21
13,500 m 13,500
RAZEM 13,500
132 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar). szt.
d.7. 1304-01
21
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
133 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar). szt.
d.7. 1304-02
21
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
134 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar). szt.
d.7. 1304-03
21
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
135 KNR BC-06 |Oczyszczenie i zmycie podtoza wodnym roztworem preparatu do usuwania zi m?2
d.7. 0101-02 brudzen GREINPLAST — AP.
21
13-
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(1056,96-173,187)+{[(0,60+1,20+0,60)*2]+[(1,215+1,40+1,215)*2]+[(1,15+ |m? 951,390
0,51+1,15)*2]+[(1,70+0,68+1,70)*3+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,10+1,04+
1,10)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(1,70+1,04+1,70)*2+(1,63+1,16+1,63)*9+
(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,70+1,04+
1,70)*1+(1,50+1,20+1,50)*1]+[(1,63+1,28+1,63)*1+(1,70+1,18+1,70)*11]+
[(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*11}*0,21
RAZEM 951,390
136 KNR BC-06 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejcej do podtoza przy ociepleniu ze m?2
d.7. 0103-01 styropianu.
21
(1056,96-173,187)+{[(0,60+1,20+0,60)*2]+[(1,215+1,40+1,215)*2]+[(1,15+ |m? 951,390
0,51+1,15)*2]+[(1,70+0,68+1,70)*3+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,10+1,04+
1,10)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(1,70+1,04+1,70)*2+(1,63+1,16+1,63)*9+
(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,70+1,04+
1,70)*1+(1,50+1,20+1,50)*1]+[(1,63+1,28+1,63)*1+(1,70+1,18+1,70)*11]+
[(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*11}*0,21
RAZEM 951,390
137 KNR BC-06 |Gruntowanie podioza preparatami gruntujcymi - jednokrotne. m?2
d.7. 0102-01
21
(1056,96-173,187)+{[(0,60+1,20+0,60)*2]+[(1,215+1,40+1,215)*2]+[(1,15+ |m? 951,390
0,51+1,15)*2]+[(1,70+0,68+1,70)*3+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,10+1,04+
1,10)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(1,70+1,04+1,70)*2+(1,63+1,16+1,63)*9+
(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,70+1,04+
1,70)*1+(1,50+1,20+1,50)*1]+[(1,63+1,28+1,63)*1+(1,70+1,18+1,70)*11]+
[(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*11}*0,21
RAZEM 951,390
138 KNR BC-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych do powierzchni $cianek gzymsu styropianem | m?2
d.7. 0201-01 grubosci 3 cm.
21
[(2,22+21,08+6,8+7,54+11,8+4,35+6,8+13,55+6,21+4,34+10,51)*0,35+(0,311m? 130,330
2,569+21,08+7,48+7,54+11,12+4,35+7,48+13,565+6,24+4,34+10,88+0,31*
0,16)]
RAZEM 130,330
139 KNR BC-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10 cm do powierzchni $cian attyk | m?2
d.7. 0201-01 od zewnatrz.
21
[(20,65+6,80+7,65+11,60+4,45+6,80+13,15+6,20+4,35+19,40)*1,23] m?2 124,292
RAZEM 124,292
140 KNR 0-21 Wykonanie podktadu pod obroki attyk z ptyt OSB. m?2
d.7. 4007-03
21 analogia
[(20,46+5,87+7,54+12,73+4,35+5,87+12,93+6,18+4,34)*0,45+18,29*0,42] |m? 43,803
RAZEM 43,803
141 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25m?
d.7. 202 0541-02 |cm - obrébki attyk i gzymsu przy attykach.
21
[(18,72*0,80)+(4,3+6,2+12,46+6,32+4,35+12,27+19,94+7,51+6,28)*0,83]+ |m? 118,197
[(2,22+21,08+6,8+7,54+11,8+4,35+6,8+13,55+6,21+4,34+10,51)*0,39]
RAZEM 118,197
142 KNR BC-06 |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty. m
d.7. 0501-02
21
[(19,80+1,80+8,50+3,95+12,50+6,60+4,20+11,40+7,30+6,60)+(15,50+4,15+ |m 134,350
1,25+1,20+1,90+2,65+1,25+4,15+11,65+4,15+3,85)]
RAZEM 134,350
143 KNR BC-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 14 cm do powierzchni scian (bu- | m?2
d.7. 0201-01 dynek z 1991 roku , bez $cian attyk).
21
[(24,45+8,65+15,80+15,70+16,30+7,30+110,15+10,90+5,50+25,95+86,85+ |m? 285,730
11,10+5,80)-{(1,16*1,63)*9+(1,28*1,63)*1+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+
(0,805*1,315)*2+(1,18*1,50)*6+(1,20*1,50)*1+(0,715*1,80)*3}]-[(3,58*2,92)+
(1,00*2,05)]
RAZEM 285,730
144 KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe na budynku z 1939 roku. m
d.7. 0707-05
21
[(3,80+3,80+2,50+4,20+4,20+4,20)] m 22,700
RAZEM 22,700
145 KNR BC-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10 cm do powierzchni scian (bu- | m?2
d.7. 0201-01 dynek z 1939 roku).
21
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[(98,10+12,15+46,25+76,70+45,85+49,70+28,75+134,00+20,95+86,30+
13,90+1,45+12,30)-{(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(0,68*1,70)*3+(1,04*1,70)
2+(2,54*1,70)*1+(1,18*1,70)*11+(1,04*1,70)*1+(1,04*1,10)*1+(1,40*1,215)*
2}

m2

519,498

RAZEM

519,498

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie plyt styropianowych do powierzchni osciezy.

{[(1,63+1,16+1,63)*9+(1,63+1,28+1,63)*1+(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+
1,50)*2+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,50+1,20+1,50)*1+
(1,80+0,715+1,80)*3]*0,35+[(0,60+1,20+0,60)*2+(1,215+1,40+1,215)*2+
(1,15+0,51+1,15)*2+(1,70+0,68+1,70)*3+(1,10+1,04+1,10)*1+(1,70+1,04+
1,70)"2+(1,70+1,04+1,70)*1+(1,70+1,18+1,70)*11+(1,70+1,92+1,70)*10+
(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]*0,31}+[(2,05+1,00+2,05)*0,21]

m2

m2

105,455

RAZEM

105,455

KNR BC-06
0202-06

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw mocujcych w ilosci 6
szt/ m2 do podtoza z cegly.

[(20,65+6,80+7,65+11,60+4,45+6,80+13,15+6,20+4,35+19,40)*1,23]+
[(24,45+8,65+15,80+15,70+16,30+7,30+110,15+10,90+5,50+25,95+86,85+
11,10+5,80)-{(1,16*1,63)*9+(1,28*1,63)*1+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+
(0,805*1,315)*2+(1,18*1,50)*6+(1,20*1,50)*1+(0,715*1,80)*3}]+[(98,10+
12,15+46,25+76,70+45 85+49,70+28,75+134,00+20,95+86,30+13,90+1,45+
12,30)-{(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(0,68*1,70)*3+(1,04*1,70)*2+(2,54*
1,70)*1+(1,18*1,70)*11+(1,04*1,70)*1+(1,04*1,10)*1+(1,40*1,215)*2}]

m2

942,023

RAZEM

942,023

148

21

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzc
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - docieplenie parapetéw zewnetrznych.

{[(1,16"9+1,28*1+1,07*3+1,30*2+0,805*2+1,18"6+1,20*1+0,715*3+0,42*2)]*
0,35+[(1,20"2+1,40*2+0,51*2+0,68*3+1,04*1+1,04*2+1,04*1+1,18"11+1,92*
10+1,92*8+2,54*1)]*0,31}

m2

m2

30,017

RAZEM

30,017

149

21

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzc

konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Doklejenie obramowan okien z syropia

nu o szerokosci 15 cm i grubosci 2 cm.
{[(1,63+1,16+1,63)*9+(1,63+1,28+1,63)*1+(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+
1,50)*2+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,50+1,20+1,50)*1+
(1,80+0,715+1,80)*3]+[(0,60+1,20+0,60)*2+(1,215+1,40+1,215)*2+(1,15+
0,51+1,15)*2+(1,70+0,68+1,70)*3+(1,10+1,04+1,10)*1+(1,70+1,04+1,70)*2+
(1,70+1,04+1,70)*1+(1,70+1,18+1,70)*11+(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+
2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]}+{[(1,63+1,46+1,63+1,46)*9+(1,63+1,58+1,63+
1,58)*1+(1,50+1,37+1,50+1,37)*3+(1,50+1,60+1,50+1,60)*2+(1,315+1,105+
1,315+1,105)*2+(1,50+1,48+1,50+1,48)*6+(1,50+1,50+1,50+1,50)*1+(1,80+
1,015+1,80+1,015)*3]+[(0,60+1,50+0,60+1,50)*2+(1,215+1,70+1,215+1,70)*
2+(1,15+0,81+1,15+0,81)*2+(1,70+0,98+1,70+0,98)*3+(1,10+1,34+1,10+
1,34)*1+(1,70+1,34+1,70+1,34)*2+(1,70+1,34+1,70+1,34)*1+(1,70+1,48+
1,70+1,48)*11+(1,70+2,22+1,70+2,22)*10+(2,25+2,22+2,25+2,22)*8+(1,70+
2,84+1,70+2,84)*11}*0,15

m2

m2

390,393

RAZEM

390,393

150

21

KNR-W 2-
02 0921-04

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety zewnetrzne.

{[(1,16"9+1,28*1+1,07*3+1,30*2+0,805*2+1,18"6+1,20*1+0,715*3+0,42*2)]*
0,35+[(1,20"2+1,40*2+0,51*2+0,68*3+1,04*1+1,04*2+1,04*1+1,18"11+1,92*
10+1,92*8+2,54*1)1*0,31}

m2

30,017

RAZEM

30,017

151

21

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
parapety zewnetrzne.

{[(1,24*9+1,36*1+1,15"3+1,38*2+0,885*2+1,26"6+1,28*1+0,795*3+0,50*2)]*
0,43+[(1,28"2+1,48*2+0,59*2+0,74*3+1,12*1+1,12*2+1,12*1+1,26"11+2,00*
10+2,00"8+2,62*1)1*0,39}

m2

m2

39,765

RAZEM

39,765

152

21

KNR BC-06
0501-02

Ochrona naroznikéw wypuktych prostych.

-15-
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Lp. | Ko- | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
me
nta
rz
[(2,75+6,30+3,30+3,35+2,25+6,80+1,20+2,90+2,90+2,90+6,80+1,20+6,80+ |m 993,015
1,20+1,20+6,80+4,15+6,75+1,20+6,75+1,20+6,25+3,30+2,70+6,75+1,20+
6,75+1,20+6,25+3,30+2,70)]+[(0,27+2,58+20,51+7,31+7,29+10,67+4,21+
7,31+13,23+6+4,19+10,6+0,27)+(0,16*9)]+{[(1,63+1,16+1,63)*9+(1,63+1,28+
1,63)*1+(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,315+0,805+1,315)*2+
(1,50+1,18+1,50)*6+(1,50+1,20+1,50)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(0,60+1,20+
0,60)*2+(1,215+1,40+1,215)*2+(1,15+0,51+1,15)*2+(1,70+0,68+1,70)*3+
(1,10+1,04+1,10)*1+(1,70+1,04+1,70)*2+(1,70+1,04+1,70)*1+(1,70+1,18+
1,70)*11+(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]}+
{[(1,63+1,46+1,63+1,46)*9+(1,63+1,58+1,63+1,58)*1+(1,50+1,37+1,50+1,37
*3+(1,50+1,60+1,50+1,60)*2+(1,315+1,105+1,315+1,105)*2+(1,50+1,48+
1,50+1,48)*6+(1,50+1,50+1,50+1,50)*1+(1,80+1,015+1,80+1,015)*3]+[(0,60+
1,50+0,60+1,50)*2+(1,215+1,70+1,215+1,70)*2+(1,15+0,81+1,15+0,81)*2+
(1,70+0,98+1,70+0,98)*3+(1,10+1,34+1,10+1,34)*1+(1,70+1,34+1,70+1,34)*
2+(1,70+1,34+1,70+1,34)*1+(1,70+1,48+1,70+1,48)*11+(1,70+2,22+1,70+
2,22)*10+(2,25+2,22+2,25+2,22)*8+(1,70+2,84+1,70+2,84)*1]}
RAZEM 993,015
153 KNR BC-06 |Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na ptytach ze styropianu na powierzchni | m?2
d.7. 0203-01 $cian.
2.1
p0z.138+p0z.139+p0z.143+poz.145 m? 1059,850
RAZEM 1059,850
154 KNR BC-06 |Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na ptytach ze styropianu na powierzchni| m?2
d.7. 0203-02 osciezy o szerokosci do 45 cm.
2.1
poz.146 m? 105,455
RAZEM 105,455
155 KNR BC-06 |Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na $cianach powyzej cokotu. (na wyso- m?2
d.7. 0203-06 ko$¢ 2 m nad poziomem gruntu).
2.1
[(12,20+3,15+10,55+1,10+0,75)]+[(2,15+13,75+18,60)]+[(6,15+3,90)]+3,55+ | m?2 122,700
[(5,15+6,90+5,75)]+[(5,10+9,30)]+[(5,80+2,90+1,35+4,60)]
RAZEM 122,700
156 KNR BC-06 |Dodatkowe paski siatki w narozach otwotéw okiennych i drzwiowych. szt
d.7. 0203-07
2.1
[(43*4)+(2*1)] szt 174,000
RAZEM 174,000
157 KNR BC-06 |Natozenie na podtoze farby podkiadowej pod tynki cienkowarstwowe. m?2
d.7. 0402-01
2.1
(p0z.153+p0z.154) m? 1165,305
RAZEM 1165,305
158 KNR BC-06 |Wykonanie metodg natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego | m?2
d.7. 0402-02 w systemie GREINPLAST T - $ciany ptaskie.
2.1
(poz.153) m?2 1059,850
RAZEM 1059,850
159 KNR BC-06 |Wykonanie metodg natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego | m?2
d.7. 0402-03 w systemie GREINPLAST T - oscieza okienne i drzwiowe.
2.1
poz.154 m? 105,455
RAZEM 105,455
160 KNR-W 4- |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych szt.
d.7. 01 0324-02 |osadzenie kratek wentylacyjnych w $cianckach stropodachu.
2.1
39,000 szt. 39,000
RAZEM 39,000
161 kalk. wiasna |Montaz tabliczek informacyjnych na $cianach budynku. kpl.
d.7.
2.1
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
162 KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych. kpl.
d.7. 08 0504-03 |Zamontowac¢ zdemontowane oprawy.
2.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
163 KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podtozu alarméw. kpl.
d.7. 08 0504-03 |Zamontowa¢ zdemontowane alarmy.
2.1
2,000 kpl. 2,000
-16 -
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RAZEM 2,000

164 KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podtozu kamer monitoringu. kpl.

d.7. 08 0504-03 |Zamontowa¢ zdemontowane kamery.

21
5,000 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

165 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu wytacznika p.poz.. kpl.

d.7. 08 0504-03 |Zamontowa¢ zdemontowany wytgcznik p.poz..

21
1,000 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

166 KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m

d.7. 1213-04

21
10,000 m 10,000

RAZEM 10,000

167 KNR 7-24  |Montaz konstrukcji wsporczych pod klimatyzatory zewnetrzne na $ciance atty|kpl.

d.7. 0148-03 kowe;j.

21 analogia
4,000 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

168 KNP 05 Montaz ponowny klimatyzatoréw zewnetrznych uprzednio zdemontowanych. |kpl.

d.7. 0436-01.01

21 analogia
4,000 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

169 KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekane;. m

d.7. 02 0519-04

21
(6,00+4,00+4,00+4,00+3,10+4,20+6,00+4,15+2,90+2,70+2,10+3,50+2,10) |m 48,750

RAZEM 48,750

170 KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powlekane;j. m

d.7. 02 0526-03

21
(3,80+1,10+2,75+3,25+0,60+1,10+3,20+2,90+3,20+6,70+1,20+2,80+3,15+ |m 41,100
2,55+2,80)

RAZEM 41,100

171 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1

d.7. 16 z.s2.5.15 |(poz.:

21 112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,129,130,135,13
6,137,138,139,141,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,156,
57,158,159,160,161,162,163,164,165,166,169,170)

8 Rozebranie opasek i wykop.

172 KNR-W 4- |Reczna rozbidrka opasek betonowych. m3

d.8 01 0212-01
[(11,85+12,70+6,80+4,20+1,00+7,30+7,75+4,10+1,25+1,20+4,15+0,35)*0,50 m3 2,193
0,07]

RAZEM 2,193

173 KNR 2-31 Rozebranie fragmentéw chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsygm?

d.8 0815-02 ce piaskowej przed wejsciami do budynku. (ptyty do odzysku).

[(4,10*3,05)] m?2 12,505
RAZEM 12,505

174 KNR-W 4- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebgm?3

d.8 01 0102-05 |kosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00* |m3 304,260
1,65+(8,30+8,10+5,20)*1,00*2,40+(3,85+1,85+3,20)*1,00*1,65+(6,60*1,00*
1,90)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*1,00*2,40]

RAZEM 304,260

175 KNR-W 4- | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebam?

d.8 01 0107-01 |ko$¢ do 3 m
[(6,60*1,00*1,90)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*2,40] m?2 173,220

RAZEM 173,220
9 Odsuniecie wpustéw i rurociggéw zeliwnych deszczowych - tacznie 5 ciggéw.

176 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 150 mm na $cianach budynku. m

d.9 02 0229-09
1,75*5 m 8,750

RAZEM 8,750

177 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m

d.9 02 0229-02

analogia
1,50*5 m 7,500
RAZEM 7,500
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178 KNR-W 4- |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 160 mm. szt.
d.9 02 0233-13
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
179 KNR-W 2-  |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm w gotowych wykopach, wewnglm
d.9 15 0201-09 |budynkoéw uszczelnione sznurem i folig aluminiowag
1,50*5 m 7,500
RAZEM 7,500
180 KNR-W 2- |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowszt.
d.9 15 0220-04 |lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
181 KNR-W 2-  |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm na $cianach w budynkach nie- | m
d.9 15 0205-09 |mieszkalnych uszczelnione sznurem i folig aluminiowg
1,75*5 m 8,750
RAZEM 8,750
10 Izolacja scian fundamentowych oraz docieplne $cian fundamentowych i cokotu.
182 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych o powierzchni ponad 5 m2|m?2
d.10 0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych.
analogia
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,35]+ | m?2 251,797
[(4,20+10,12+7,30)*2,10+(6,80*2,10)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,10-(1,15*1,10)]
RAZEM 251,797
183 KNR-W 2-  |\Wyréwnanie powierzchni $cian fundamentowych tynkiem cementowym. m?2
d.10 02 0904-01
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,35]+ | m?2 251,797
[(4,20+10,12+7,30)*2,10+(6,80*2,10)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,10-(1,15*1,10)]
RAZEM 251,797
184 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.10 202 0618-01
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,90+ |m? 318,947
(4,20+10,12+7,30)*2,60+(6,80*2,30)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,60-(1,15*1,10)]
RAZEM 318,947
185 KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych o gr. 12 cm z polistyrenu ekstrudowanego XP m?2
d.10 0421-03 na izolacji pionowej - klejonych klejem poliuretanowym.
[(0,80+2,75+28,60+8,80+9,95+44,90+33,20)]-[(1,04*1,04)+(1,14*1,00)*3+  |m?2 120,868
(1,1770,99)+(1,15*2,15)]
RAZEM 120,868
186 KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych o gr. 8 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPSm?2
d.10 0421-03 na izolacji pionowej - klejonych klejem poliuretanowym.
[(51,40+23,80+13,65+22,15+36,60+22,00+27,30+15,55+64,40+5,85)]-[(2,05* m?2 281,552
0,56)]
RAZEM 281,552
187 KNR BC-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych do powierzchni osciezy. m?2
d.10 0201-01
[(1,04+1,04+1,04)+(1,00+1,14+1,00)*3+(0,99+1,17+0,99)+(2,15+1,15+2,15)]1m?2 8,139
0,34+[(0,56+2,05+0,56)]*0,30
RAZEM 8,139
188 KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej| m?2
d.10 0421-01
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,35]+ | m?2 257,481
[(4,20+10,12+7,30)*2,30+(6,80*2,30)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,10-(1,15*1,10)]
RAZEM 257,481
189 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy dociskowej dla folii kubetkowej. m
d.10 2612-09
analogia
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)+(4,20+ m 134,470
10,12+7,30)+(6,80)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]
RAZEM 134,470
190 KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzikurs
d.10 0108-03 chni kl. 1l - dow6z piasku samochodami o tadownosci 12 t.
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*0,85* |kurs 33
1,35+(8,30+8,10+5,20)*0,90*2,10+(3,85+1,85+3,20)*0,85*1,35+(6,60*0,90*
1,60)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*0,90*2,101*1,7/12
RAZEM 33
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191 KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Ill; dodatek za |kurs
d.10 0108-06 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 14
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*0,85* |kurs 33
1,35+(8,30+8,10+5,20)*0,90*2,10+(3,85+1,85+3,20)*0,85*1,35+(6,60*0,90*
1,60)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*0,90*2,101*1,7/12
RAZEM 33
192 KNR-W 2- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢m3
d.10 01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. -1l
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*0,85* |m?3 231,944
1,35+(8,30+8,10+5,20)*0,90*2,10+(3,85+1,85+3,20)*0,85*1,35+(6,60*0,90*
1,60)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*0,90*2,10]
RAZEM 231,944
193 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25m?2
d.10 202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne.
[(0,64*5+2,14*1+0,72*2+0,92*4+1,22*3+1,25*1+1,39*7+1,12*1+1,01*1)*0,37] m? 10,075
RAZEM 10,075
194 KNR BC-06 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.10 0501-02
[(0,56+0,56+0,56)*5+(0,56+2,06+0,56)*1+(0,64+0,64+0,64)*2+(0,75+0,86+ |m 52,530
0,75)*4+(0,56+1,31+0,56)*7+(1,04+1,04+1,04)*1+(0,58+0,93+0,58)*1]+
[(2,15+1,15+2,15)]
RAZEM 52,530
195 KNR BC-06 |Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na ptytach ze styropianu na powierzchni | m?2
d.10 0203-01 Scian cokotu.
[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+ |m? 119,790
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(2,05*0,56)+(1,15*2,15)]
RAZEM 119,790
196 KNR BC-06 |Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na ptytach ze styropianu na powierzchni| m?2
d.10 0203-02 osciezy o szerokosci do 30 cm.
[(1,04+1,04+1,04)+(1,00+1,14+1,00)*3+(0,99+1,17+0,99)+(2,15+1,15+2,15)]1m?2 8,139
0,34+[(0,56+2,05+0,56)]*0,30
RAZEM 8,139
197 KNR BC-06 |Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na $cianach cokotu. m?2
d.10 0203-06
[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+ |m? 119,790
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(2,05*0,56)+(1,15*2,15)]
RAZEM 119,790
198 KNR BC-06 |Dodatkowe paski siatki w narozach otwotéw okiennych i drzwiowych. szt
d.10 0203-07
[(25*4)+(2*1)] szt 102,000
RAZEM 102,000
199 KNR BC-06 |Natozenie na podtoze farby podkiadowej pod tynki cienkowarstwowe. m?2
d.10 0402-01
[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+ |m? 120,938
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(1,15*2,15)]
RAZEM 120,938
200 KNR 2-21 Oktadziny z ptytek klinkierowych na $cianach cokotu. m?2
d.10 0609-01
[(3,20+2,95+1,15+4,10+17,80+1,15+1,90+5,10+0,30+1,10+11,40+3,50)]- m2 52,502
[(2,05*0,56)]
RAZEM 52,502
201 KNR BC-06 |Wykonanie metodg natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego | m?2
d.10 0402-02 w systemie GREINPLAST T - $ciany ptaskie.
[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+ |m? 119,790
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(2,05*0,56)+(1,15*2,15)]
RAZEM 119,790
202 KNR BC-06 |Wykonanie metodg natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego | m?2
d.10 0402-03 w systemie GREINPLAST T - oscieza okienne i drzwiowe.
[(1,04+1,04+1,04)+(1,00+1,14+1,00)*3+(0,99+1,17+0,99)+(2,15+1,15+2,15)]1m?2 8,139
0,34+[(0,56+2,05+0,56)]*0,30
RAZEM 8,139
1 Opaska i uzupetnienie chodnika przed wejsciami.
203 KNR 2-31 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.11 0815-02
(4,10*3,05) m?2 12,505
RAZEM 12,505
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204 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11 0402-04
[(0,50+6,80+1+4,25+7,80+13,00+0,50+0,60+11,85+2,70+4,15+12,95+4,65+ | m3 4,512
0,65+2,00+1,20+1,25+4,10+8,25+4,05+1,75+20,35+4,75+4,15+0,65+0,85+
4,15)*(0,20*0,10+0,10*0,15)]
RAZEM 4,512
205 KNR 2-31 Obrzeza betonowe opaski budynku o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce |m
d.11 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.
[(0,50+6,80+1+4,25+7,80+13,00+0,50+0,60+11,85+2,70+4,15+12,95+4,65+ |m 128,900
0,65+2,00+1,20+1,25+4,10+8,25+4,05+1,75+20,35+4,75+4,15+0,65+0,85+
4,15)]
RAZEM 128,900
206 KNR 2-31 Wykonanie opaski budynku z ttucznia kamiennego. (59,215 m2). m3
d.11 0107-04
analogia
{[(2,02+1,20+1,76+3,64+8,29+4,55+4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+ |m3 17,765
0,62)+(7,30+4,21+10,32)+(8,46+3,40)+(4,14+0,22+3,66)]*0,50}*0,30
RAZEM 17,765
207 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.11 0502-05 niem spoin zaprawg cementowg - - ptyty chodnikowe z odzysku.
(4,10*3,05) m?2 12,505
RAZEM 12,505
12 Wywoéz i utylizacja.
208 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.12 1107-01 recznym na odlegto$¢ 2.6 km
1107-04 Krotnos¢ = -1
poz.1*0,012+p0z.2*0,020+p0z.3*0,003+p0z.4*0,004+(p0oz.29+p0z.38+p0z.49|t 0,895
*0,003+p0z.68*0,0006+p0z.69*0,0001+p0oz.117*0,004+poz.119*0,0015+poz.
120*0,00094+poz.70*0,004
RAZEM 0,895
209 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wiekogabarytowych odpadow PVC |m3
d.12 0108-13 (okien) na odlegto$¢ 4.2 km , wraz z utylizacja.
0108-16
analogia
(p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0oz.12+p0z.13+14+p0z.15)*0,07 m3 11,412
RAZEM 11,412
210 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw PVC na odlegto$¢ 4.2 kmi|t
d.12 0108-13 wraz z utylizacja.
0108-16
analogia
poz.176*0,003+p0z.177*0,003+p0z.178*0,001 t 0,054
RAZEM 0,054
211 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych podo- |m?3
d.12 0108-19 kiennikéw lastyko na odlegto$¢ 4.2 km
0108-20
{[(2,08*8)+(1,19*1)+(0,88*1)+(2,08*4)+(0,98*1)+(2,08*4)+(1,19*1)+(0,84*1)+ |m3 12,312
(1,24*1)+(2,08*1)+(0,62*5)+(1,84*1)]*0,225+[(1,34*3)+(0,61*1)+(1,34*1)+
(2,07*1)+(1,20*1)+(1,30*2)+(1,44*1)+(0,64*1)+(1,32*5)+(1,34*5)+(2,07*1)+
(1,20%1)+(1,24*3)+(1,34*1)+(2,70*1)+(1,32*3)+(1,30*1)+(1,44*1)+(0,64*2)+
(1,34%6)+(1,24*1)]*0,195+[(1,30*2)+(1,34*2)]*0,208+[(1,24*1)*0,198+(1,24*2)
0,230+(1,04*1)*0,160+[(2,86*1)+(1,2*3)+(0,64*1)+(1,02*4)]*0,335+(1,24*1)*
0,180+(1,2*1)*0,305+(1,34*4)*0,183+(1,34*1)*0,221+(1,44*2)*0,265+(1,24*1)
*0,198+(0,46%2)]*0,225}*0,04+(p0oz.28+p0z.37+p0z.47)*0,02+(poz.30+poz.39+
poz.48)*0,04+p0z.31+p0z.40+p0z.50+p0z.60*0,07+p0z.90*0,012+poz.121+
p0z.122*0,02+p0z.172
RAZEM 12,312
212 KNR-W 4- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 4.2 km (grunt |m?3
d.12 01 0109-06 |kat. l1)
0109-08
poz.174 m?3 304,260
RAZEM 304,260
13 Rewitalizacja terenéw zielonych.
213 KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem rm?3
d.13 01 0501-01 |odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne - wypetnienie pozostalej czesci wyko-
analogia pu pomiedzy obrzezem opaski a krawedzig wykopu ziemig urodzajng z
odzysku.
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00* |m?3 9,179
0,30+(8,30+8,10+5,20)*1,00*0,30+(3,85+1,85+3,20)*1,00*0,30+(6,60*1,00*
0,30)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]*1,00%0,30-{[(2,02+1,20+
1,76+3,64+8,29+4,55+4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+0,62)+(7,30+
4,21+10,32)+(8,46+3,40)+(4,14+0,22+3,66)]*0,50}*0,30
RAZEM 9,179
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Lp. | Ko- | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
me
nta
rz
214 KNR-W 2-  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.13 01 0505-01
[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00+ |m? 83,935

(8,30+8,10+5,20)*1,00+(3,85+1,85+3,20)*1,00+(6,60*1,00)+(12,60+3,10+
3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]*1,00-{[(2,02+1,20+1,76+3,64+8,29+4,55+
4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+0,62)+(7,30+4,21+10,32)+(8,46+3,40
+(4,14+0,22+3,66)]"0,50}

RAZEM 83,935
215 KNR 2-21 Wzmocnienie istniejgcych terendw trawiastych poprzez dosianie trawy. ha
d.13 0404-02
analogia
{[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00+ | ha 0,008
(8,30+8,10+5,20)*1,00+(3,85+1,85+3,20)*1,00+(6,60*1,00)+(12,60+3,10+
3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]*1,00-{[(2,02+1,20+1,76+3,64+8,29+4,55+
4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+0,62)+(7,30+4,21+10,32)+(8,46+3,40
+(4,14+0,22+3,66)]*0,50}}/10000
RAZEM 0,008
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