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Nazwa zamowienia:
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rekreacyjnego pn.: ,, Jozefow” w miejscowosci Cieklin

Inwestor:
Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec

I. Wstep

1.1 Typ Robot

CPV 45211320-8 — Roboty budowlane w zakresie altan

CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

CPV 45112723-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

CPV 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

CPV 453161 10-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

CPV 45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

CPV 03121100-6 — Zywe rosliny, bulwy, korzenie, sadzonki, rozsady

CPV 16160000-4 — Roézny sprzet ogrodniczy

CPV 16100000-6 — Maszyny uzywane w rolnictwie i lesnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

- wykonania utwardzenia z kostki brukowej oraz ptyt azurowych,
- budowy altany o konstrukcji drewniane;j,

- montazu urzadzen placu zabaw,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw,

- montaz fawostotéw, koszy na $mieci

- montazu lamp solarnych,

- stojakow rowerowych,

- zasadzenie drzewek ozdobnych oraz wysokich drzew

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot w
wyznaczonych miejscach zgodnie z zatacznikiem graficznym dotyczacych:

- Wykonanie wykopéw pod stopy fundamentowe prefabrykowane

- Budowa altany o konstrukcji drewnianej (montaz stupéw, ptatwi, krokwi, mieczy, pokrycie dachu)
- Montaz grilla prefabrykowanego

- Posadowienie fundamentow prefabrykowanych pod meble uliczne oraz urzadzenia placu zabaw

- Montaz urzadzen placu zabaw

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

- Utozenie kostki brukowe;j i ptyt betonowych azurowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
- Montaz lamp solarnych na fundamentach prefabrykowanych

- Montaz tawostotow, stojakéw rowerowych, koszy na smieci

- Zasadzenie drzewek ozdobnych

- Zasadzenie drzew wysokich
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét ze szczegdtows
specyfikacja techniczng i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania roboét stosowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny by¢
zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania wszelkie
elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectwo jakosci, np.: urzadzenia, elementy prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatow nalezy zwroéci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢é wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego, np.:

- koparka 0,15m3,

- zuraw samochodowy [2-16t,

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny [2m,

- wibromtot elektryczny 3 kW

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow diugich nalezy stosowac przyczepy, dtuzycowe, a
materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem. W
czasie transportu i przechowywania materiatow nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia
zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparaturg ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania np.:

- samochéd dostawczy do 0.9 t,

- przyczepa dtuzycowa do samochodéw do 4,5t.

5. Wykonanie roboét
5.1 Wymagania ogélne:
Montaz urzadzen:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc danych z projektu w terenie. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w dokumentacjach
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technicznych Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukgji lub
robét. Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych.
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem obiektow matej architektury nalezy sprawdzic, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia. Montaz zgodnie z dostarczong i zataczong do
urzadzenia instrukcja Producenta. Podczas montazu urzadzen nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy
bezpieczenstwa wokét urzadzenia, zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

Altana :

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji. Przekroje i rozmieszczenie
elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow
nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do Imm. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do | cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.2 Wymagania szczegoétowe:
5.2.1- Hustawka podwéjna - | szt.

Wymiary urzadzenia : 2,00 x 2,91 x 2,43m
Wymiary strefy bezpieczenstwa dla nawierzchni syntetycznej: 6,70 x 2,90m
Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposdb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Fundament

Fundament pod hustawke powinien byé posadowiony 40cm ponizej poziomu gruntu, prefabrykowany,
przeliczony (ze wzgledu na wage elementu oraz na przewidywane obcigzenie zmienne pochodzace od
uzytkownikow) pod montaz hustawki zlokalizowanej w |l strefie wiatrowej i $niegowej oraz by¢ zgodny z PN-
EN 4991: 2010, posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta oraz certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN
14991:2010 (lub z jej pozniejszymi zmianami).

5.2.2- Hustawka wagowa — | szt.

Wymiary urzadzenia 3,165x 0,325 x 0,853m
Wymiary strefy bezpieczenstwa 5,17 x 2,533m
Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposdb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Fundament

Fundament pod hustawke powinien by¢ posadowiony 40cm ponizej poziomu gruntu, prefabrykowany,
przeliczony (ze wzgledu na wage elementu oraz na przewidywane obciazenie zmienne pochodzace od
uzytkownikow) pod montaz hustawki zlokalizowanej w |l strefie wiatrowej i $niegowej oraz byc¢ zgodny z PN-
EN 4991: 2010, posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta oraz certyfikat na zgodnos$¢ z norma PN-EN
14991:2010 (lub z jej pozniejszymi zmianami).
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5.2.3- Bujak pojedynczy - | szt.

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ -0,88m, dtugos¢- 0,75m, szeroko$é-0,26m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50m

Elementy sktadowe: bujaki na sprezynie.

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Sprezyny bujakow wykonane z drutu stalowego o srednicy min. |8mm, ocynkowane i malowane proszkowo
Korpusy bujakéw na sprezynie oraz siedziska wykonane z tworzywa sztucznego HDPE.

Fundament pod zestaw zabawowy powinien by¢ posadowiony min.40cm ponizej poziomu gruntu,
prefabrykowany, przeliczony (ze wzgledu na wage elementu oraz na przewidywane obciazenie zmienne
pochodzace od uzytkownikéw) pod montaz bujaka w Il strefie wiatrowej i $Sniegowej oraz by¢ zgodny z PN-
EN 4991: 2010, posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta oraz certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN
14991:2010 (lub z jej pozniejszymi zmianami).

5.2. 4 — Bujak pojedynczy — | szt.

Wymiary urzadzenia: wysokosc¢ -0,77m, dtugos¢- |, 15m, szerokos¢-0,22m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50m

Elementy sktadowe: bujaki na sprezynie.

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Sprezyny bujakéw wykonane z drutu stalowego o $rednicy min. 8mm, ocynkowane i malowane proszkowo
Korpusy bujakow na sprezynie oraz siedziska wykonane z tworzywa sztucznego HDPE.

Fundament pod zestaw zabawowy powinien by¢ posadowiony min.40cm ponizej poziomu gruntu,
prefabrykowany, przeliczony (ze wzgledu na wage elementu oraz na przewidywane obciazenie zmienne
pochodzace od uzytkownikéw) pod montaz bujaka zlokalizowanego w lll strefie wiatrowej i $niegowej oraz
by¢ zgodny z PN-EN 4991: 2010, posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta oraz certyfikat na zgodnos¢ z
norma PN-EN 14991:2010 (lub z jej pozniejszymi zmianami).

5.2.1- Zestaw zabawowy- | szt.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos¢ 360 cm

- dtugos¢ 670cm

- szerokos¢ 665 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa 9,95 x 9,85m ( maksymalna wysokos¢ upadku |195cm)

Elementy sktadowe zestawu zabawowego: wysoka wieza z dachem dwuspadowym- podest h=140 cm, duza
zjezdzalnia, trap taczacy, podest h=90cm, zjezdzalnia, drabinka wejSciowa, pomost linowy, wieza z dachem
dwuspadowym-podest h=90cm, wejscie strazackie, gra kotko i krzyzyk, tablica do rysowania, belka balansujaca,
kratownica linowa, barierka - 3 szt.

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Konstrukcja urzadzen wykonana z drewna klejonego BSH — kantéwka [0cm x 10cm o zaokraglonych
krawedziach o zaokraglonych krawedziach, charakteryzujacego sie stabilnoscia ksztattéw, zwiekszong
wytrzymatoscia oraz estetyka. Drewno klejone jest z 3 warstw lameli struganych i suszonych komorowo za
pomocg ekologicznych, odpornych na warunki atmosferyczne zywic melaminowych. Wszystkie elementy
drewniane na etapie produkcji sa olejowane specjalistycznym srodkiem na bazie naturalnego oleju tungowego.
Olej do drewna uszlachetnia oraz zabezpiecza elementy drewniane przed czynnikami atmosferycznymi przy
jednoczesnym zachowaniu widocznej struktury drewna. Stupy stalowe nosne montowane w gruncie na
stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo. Podesty i trapy wejsciowe i Scianki wspinaczkowe wykonane ze
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sklejki lisciastej, wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym o wihasciwosciach antyposlizgowych. Zjezdzalnie
wykonane z laminatéw poliestrowych, wytrzymatego tworzywa, ktore nie nagrzewa sie. Daszki oraz zabudowy
boczne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE, zabezpieczonego filtrem chroniacym kolory, bardzo
wytrzymatego na uszkodzenia mechaniczne oraz wptyw warunkéw atmosferycznych. Elementy linowe
wykonane z lin polipropylenowych o wzmocnionym rdzeniu o srednicy |6mm, odpornych na przecigcia,
przetarcia i warunki atmosferyczne. Elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
farbami poliestrowymi nakfadanymi natryskowo oraz wypiekane w specjalnym piecu.

Fundament powinien by¢ posadowiony min.40cm ponizej poziomu gruntu, prefabrykowany, przeliczony (ze
wzgledu na wage elementu oraz na przewidywane obcigzenie zmienne pochodzace od uzytkownikow) pod
montaz zestawu zabawowego zlokalizowanego w lll strefie wiatrowej i Sniegowej oraz by¢ zgodny z PN-EN
4991: 2010, posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta oraz certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN
14991:2010 (lub z jej pozniejszymi zmianami).

5.2.6- Grill betonowy prefabrykowany — | szt.

Grill betonowy w catosci prefabrykowany z uszlachetnionego betonu o zwiekszonej odpornos¢ na wysoka
temperature i naprezenia mechaniczne o wymiarach :

-wysokos¢ - 181cm

-szerokosc¢ - 88 cm

-gtebokos¢ — 56cm

Fundament

Planowane posadowienie elementéw grilla na utwardzeniu z kostki brukowej. Nie przewiduje sie wykonywania
fundamentu. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.7- Lawostot = 2 szt.
Dane techniczne:

tawostot typowy o konstrukeji drewnianej bez oparcia o wymiarach :

-dtugos¢ stotu i tawek - 180 cm

-szerokos¢ catego kompletu - 160 cm

-szerokosc¢ siedziska tawek 28 cm

-szerokos¢ stotu 60 cm

-wysokos¢ stotu 70 cm

-wysokos¢ siedziska 42 cm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Posadowienie za pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2. 8 — Lampa solarna 4szt.
Dane techniczne:

- Akumulator zelowy 14Ah/12V AGM/GEL

- Zrédto $wiatta 2 x LED 4 W (35000h)

- Moc panela woltaicznego 30 Watt

- Strumien $wietlny : 2 x 300 Im

- wysokos$¢ lampy z panelem 3 m.

- Autonomia pracy : do 24 h ( przy w pei natadowanych akumulatorach )

- Kolor : Czarny

- Temperatura pracy : - 25 do 35 C Panel solarny monokrystaliczny 30W

- wymiary: Dhugosc¢ - 554 mm, Szerokos¢ - 449 mm, Giebokos¢ - 25 mm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod stup lampy solarnej powinien by¢ prefabrykowany, zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.2. 9 — Kosz na Smieci 2szt.
Dane techniczne:

Pojemnosé¢ 40L

Wymiary: $rednica 0,6m

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Nie przewiduje sie wykonania fundamentu. Montaz na utwardzeniu z kostki brukowej.

5.2. 10 — Stojak rowerowy 4szt.
Dane techniczne:

Wymiary 0,32 x 0,95m, wys. 0,27m
Stojak rowerowy o konstrukgji stalowej prefabrykowany.
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Dane techniczne:

llos¢ stanowisk : 4
Szerokos¢ stojaka: 95cm
Wysokosc¢ : 27cm
Gtebokosc¢ : 32cm

Przekroj rurki: 18mm
Grubos¢ rurki 2mm

Profil stojaka: 30x30x|,5mm

Nie przewiduje sie wykonania fundamentu pod stojakami rowerowymi. Stojak rowerowy nalezy montowaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.8- Drzewka ozdobne odmiany tuja szmaragdowa w ilosci 48 szt.

Dla kazdej sadzonki nalezy przygotowac szeroki dot, o srednicy okoto 50 cm i glebokosci 30 cm - 50 cm. Na
dnie dotka roztozy¢ wilgotne podtoze, ztozone z ziemi ogrodowej, wymieszanej z kompostem i obornikiem.
Wysokos¢ sadzonki okoto 100 — 120 cm

Sadzenie: odlegtos¢ miedzy sadzonkami — 50 cm — 100 cm

Odlegtos¢ od ogrodzenia — 50 cm - 60 cm

5.2.9- Drzewa lisciaste wys. 250cm do 400cm- | | szt.

Dla kazdej sadzonki nalezy przygotowac szeroki dét, o srednicy i gtebokosci dopasowanej do rozmiaru
sadzonki zgodnie z wytycznymi producenta. Na dnie dotka roztozy¢ wilgotne podioze, ztozone z ziemi
ogrodowej, wymieszanej z kompostem i obornikiem. Roboty mozna wykonaé recznie lub mechanicznie.

Wybrane gatunki drzew:

— Klon pospolity (Acer platanoides)- |szt.

— Kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum)- 2szt.
— Kasztanowiec czerwony ( Aesculus carnea) - 2szt.
— Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) - 2szt.

— Dab czerwony (Quercus rubra) - 2szt.
— Dab btotny (Quercus palustris) - 2szt.
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5.2.10- Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie panelowe systemowe dt. 34,10 mb

Dane techniczne:

Wymiary panela: fi 4mm, wysokos¢ 120cm, dtugo$¢ 250cm, oczko 200x50m, $rednica drutu 4mm/4mm,
Panel ogrodzeniowy z pretow zgrzewanych punktowo, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie oraz
malowanie proszkowe. llo$¢ przettoczen 2. Zakonczone jednostronnie drutami pionowymi 30mm. Panel w
kolorze zielonym.

Bramka kompletna wykonana z profilu 60x40mm .

Wysokos¢ catkowita 120cm szerokos$¢ 90cm( w $wietle 100cm).

Bramka jest ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Wypetnienie bramki stanowi panel ogrodzeniowy z
pretow zgrzewanych punktowo . Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie i kolor powtoka PVC, oczko
200x50mm. Zakonczone drutami pionowymi 30mm.Kolor: zielony

Wykonanie podmuréwki betonowej systemowej;

-Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego;

-Montaz furtki;

Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz

dokumentac;ji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z przepisami,

- poprawnego montazu urzadzen,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

6.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Kontrola jakosci robot Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.1 roboty dotyczace budowy altany podlegaja odbiorowi.

Urzadzenia powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne i wymagane certyfikaty i gwarancje. VWszystkie materiaty uzyte do budowy lamp solarnych,
fawostotéw, fawek, stojakow rowerowych, grilla musza zostac¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z opisem
technicznym i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt VWykonawcy. Materialy nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie poprawnosci osadzenia prefabrykowanych fundamentéw w wykopach dla altany oraz urzadzen
- sprawdzenie poprawnosci montazu stupow i opraw

- sprawdzenie poprawnosci montazu stojaka rowerowego ‘tawek, fawostotow

- sprawdzenie poprawnosci montazu hustawki wagowej oraz hustawki podwadjnej

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukgji drewnianej altany

- sprawdzenie poprawnosci wykonania pokrycia dachowego altany

- sprawdzenie poprawnosci wykonania utwardzenia z kostki brukowej oraz plyt betonowych azurowych
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7. Odbior robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. Przepisy zwigzane

- Prawo Budowane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz.U. 2019 poz.| 186), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dz. U. Nr. 47 poz 401 z 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz, 1065)

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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