PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa obiektu budowlanego:

Projekt zagospodarowania dz. nr ewid. 3259 w celu
utworzenia miejsca rekreacyjnego pn.:,, Jozefow” w
miejscowosci Cieklin

adres obiektu budowlanego:

obr. 0001, Cieklin, gm. Debowiec

nr ewid. dziatki:

dz. nr ew. 3259

Jednostka projektowa:

Architekci

Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto

inwestor:

Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec

Funkcja: |Imiq i Nazwisko |Nr uprawnien / 1zba Podpis i pieczec projektanta
Architektura
Projektant .. . .
mgr inz. arch. Michat Whudzik
o Rz/A-13/11
iedzial

dpow:edz.la " Uprawnienia budowlane w PK-0306

za caly projekt L . . .
specjalnosci architektonicznej
budowlany
Kategoria obiektu budowlanego : VIII Data opracowania: Listopad 2021 Sygnatura projektu: U353
Spis tresci:
Opis do projektu zagospodarowania terenu str. 2-7
Projekt zagospodarowania terenu (rys Z.1) 1:1000 str. 8
Rzut parteru , rzut fundamentow (rys A.1) 1:50 str. 9
Rzut dachu , rzut wiezby dachowej (rys A.2) 1:50 str. 10
Przekroj A-A (rys A.3) 1:50 str. ||
Elewacje (rys A.4) 1:50 str. 12
Zaswiadczenia projektanta str. 13-14
W23 ARCHITEKCI Michat Whudzik Architektura | Urbanistyka | Projekty wnetrz | Wizualizacje

Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto t: 794406669 e: biuro@w?23architekci.pl NIP: 659-144-20-16  REGON: 180760984




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestycji.

I.I Przedmiotem inwestycji jest utworzenie miejsca rekreacyjnego pn.: ,Jozeféw” w miejscowosci Cieklin
na dz. nr ewid. 3259.

|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjna
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 3259 w miejscowosci Cieklin, gm. Debowiec posiada regularny ksztatt. Dziatka jest uzbrojona
oraz nieogrodzona. Posiada istniejacy zjazd na droge publiczna. Teren przeznaczony na miejsce rekreacyjne jest
nastoneczniony i pokryty nawierzchnia trawiasta.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje sie budowe miejsca rekreacyjnego we wschodniej czesci dziatki nr ewid. 3259 w
miejscowosci Cieklin. Miejsce rekreacyjne z miejscami postojowymi, wydzielonym placem zabaw oraz strefa
relaksu. Plac zabaw bedzie ogrodzony oraz zaopatrzony w zestaw zabawowy, dwa bujaki, na sprezynach,
hustawke podwojna i hustawke wagowa. Kazde urzadzenie placu zabaw posiada okreslong przez producenta
strefe bezpieczenstwa. Strefa relaksu bedzie strefa otwarta z altang wyposazona w tawki i stoty, grillem, dwoma
dodatkowymi tawostotami, stojakami rowerowymi i koszami na $mieci. Zaprojektowano oswietlenie miejsca
rekreacyjnego lampami solarnymi. Zaplanowano réwniez zasadzenie krzewow w formie zywoptotu oraz
jedenastu drzew wysokich.

Powierzchnia terenu placu zabaw wykonana jako nawierzchnia bezpieczna ze zwirku sortowanego o wielkosci
ziaren od 2 mm do 8mm gr. 30cm. Wprowadzenie nawierzchni bezpiecznej po montazu urzadzen. Plac zabaw
ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. |,2m w kolorze zielonym.

Powierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych.
Warstwy strefy: 8cm plyta azurowa, 5¢cm zwirek o frakeji 2-8mm, |0cm kliniec o frakcji 0-33mm, 30cm
pospotka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Powierzchnia terenu strefy relaksu w postaci utwardzenia z kostki brukowej.
Warstwy strefy: 6cm kostka brukowa, 5cm zwirek o frakcji 2-8mm, 10cm kliniec o frakcji 0-33mm, 30cm

pospotka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Obrzeze betonowe 6 x 20cm dt. 163,0 mb
Fundament z betonu B-15.

Na terenie otwartej strefy relaksu dzieci przebywac¢ beda pod opieka dorostych. Urzadzenia otwartej strefy
relaksu nie moga zagraza¢ bezpieczenstwu dzieci.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowanej dziafki.

4.1 Parametry techniczne poszczegdlnych urzadzen otwartej strefy aktywnosci:

Poz. | — Hustawka podwéjna — | szt.

Wymiary urzadzenia : 2,00 x 2,91 x 2,43m

Wymiary strefy bezpieczenstwa dla nawierzchni syntetycznej: 6,70 x 2,90m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod urzadzeniem 40cm ponizej poziomu gruntu.

M)\

Poz. 2 - Hustawka wagowa - | szt.

Wymiary urzadzenia 3,165x 0,325 x 0,853m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 5,17 x 2,533m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod urzadzeniem 40cm ponizej poziomu gruntu.

Poz. 4. - Bujak pojedynczy - | szt.

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ -0,88m, dtugos¢- 0,75m, szerokos¢-0,26m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod urzadzeniem min.40cm ponizej poziomu gruntu.
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Poz.5. — Bujak pojedynczy — | szt.
Wymiary urzadzenia: wysokos¢ -0,77m, dtugos¢- |,15m, szeroko$é-0,22m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,50m
Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod urzadzeniem min.40cm ponizej poziomu gruntu.
e |

Poz. 3.— Zestaw zabawowy - | szt.

S85cm

Wymiary urzadzenia:

- wysokos¢ 360 cm

- dtugos¢ 670cm

- szerokos¢ 665 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa 9,95 x 9,85m (  maksymalna wysokos¢ upadku 195cm)

Elementy sktadowe zestawu zabawowego: wysoka wieza z dachem dwuspadowym- podest h=140 cm, duza
zjezdzalnia, trap taczacy, podest h=90cm, zjezdzalnia, drabinka wejsciowa, pomost linowy, wieza z dachem
dwuspadowym-podest h=90cm, wejscie strazackie, gra kotko i krzyzyk, tablica do rysowania, belka balansujaca,
kratownica linowa, barierka - 3 szt.

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod urzadzeniem 40cm ponizej poziomu gruntu.
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Poz. 6.— Grill betonowy prefabrykowany — | szt.
Grill betonowy w catosci prefabrykowany z uszlachetnionego betonu o zwiekszonej odpornos¢ na wysoka
temperature i naprezenia mechaniczne o wymiarach :

-wysokos¢ - 181cm
-szerokosc¢ - 88 cm
-gtebokos¢ — 56cm

Poz. 7.- Lawosté6t — 2 szt.
tawostot typowy o konstrukeji drewnianej bez oparcia o wymiarach :

-dtugos¢ stotu i tawek - 180 cm
-szerokos¢ catego kompletu - 160 cm
-szerokos¢ siedziska tawek 28 cm
-szerokos¢ stotu 60 cm

-wysokos¢ stotu 70 cm

-wysokos¢ siedziska 42 cm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Posadowienie za pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

Poz. 8 — Lampa solarna 4szt.
Dane techniczne:

- Akumulator zelowy [4Ah/12V AGM/GEL

- Zrédto $wiatta 2 x LED 4 W (35000h)

- Moc panela woltaicznego 30 Watt

- Strumien s$wietlny : 2 x 300 Im

- wysokos$¢ lampy z panelem 3 m.

- Autonomia pracy : do 24 h ( przy w pei natadowanych akumulatorach )
- Kolor : Czarny
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- Temperatura pracy : - 25 do 35 C Panel solarny monokrystaliczny 30W
- wymiary: Dtugos¢ - 554 mm, Szerokosc¢ - 449 mm, Gtebokos¢ - 25 mm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Poz. 9 - Kosz na $Smieci 2szt.

Pojemnos¢ 40L

Wymiary: srednica 0,6m

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposdb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Poz. 10 - Stojak rowerowy 4szt.

Wymiary 0,32 x 0,95m, wys. 0,27m

Stojak rowerowy o konstrukgji stalowej prefabrykowany.

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposdb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
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4.2 Projektowana zielen:
Poz. |. Tuja szmaragd wys. 100cm— 66 szt.

Poz. 2. Drzewa lisciaste wys. 250cm do 400cm-— | | szt.
— Klon pospolity (Acer platanoides)- Iszt.
— Kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum)- 2szt.
— Kasztanowiec czerwony ( Aesculus carnea) - 2szt.
— Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) - 2szt.

— Dab czerwony (Quercus rubra) - 2szt.
— Dab btotny (Quercus palustris) - 2szt.

4.3 Projektowane utwardzenie terenu
Powierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych wynosi: 112,50ma2.

Powierzchnia utwardzenia wykonanego z kostki burkowej (podjazdu, dojscia, wnetrze altany)
wynosi: 544,85 m2.

Powierzchnia terenu placu zabaw wykonana jak nawierzchnia bezpieczna ze zwirku sortowanego
gr. 30cm wynosi: 163,30 m2.

5. Projektowane obiekty zlokalizowane s3 poza terenem wpisanym do rejestru zabytkoéw jako
chroniony uktad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspotczesnej.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianej inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki budowlanej nr ew. 3259, Obr. Cieklin,
gm. Debowiec. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie prac ziemnych zwiazanych z niwelacja
terenu mogacych powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie
powoduije utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Montaz urzadzen nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepisow BHP przy
montazu. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego. Posadowienie oraz kotwienie urzadzen do gruntu zgodnie ze specyfikacja
producenta urzadzenia. Wszystkie urzadzenia dostarczone przez producenta i elementy wyposazenia placu
zabaw powinny zapewnia¢ ich bezpieczne uzytkowanie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci
z europejskimi i Polskimi Normami: PN-EN-16630:2015-06 wyposazenie siftowni plenerowych i zainstalowane
na state, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN
1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
Wszystkie montowane urzadzenia musza posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze
zostaty wykonane w oparciu o obowijzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Woda deszczowa zostanie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ oraz przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac zwigzanych
Z montazem urzadzen.
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