PROJ. CHODNIK

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A'

PROJ. JEZDNIA UL. POWSTANCOW
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Konstrukcja jezdni: Konstrukcja chodnika:
- warstwa $cieralna z AC 118 50/70 gr. 4cm - kostka betonowa . . gr. 8cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8cm - podsypka cemenentowo - piaskowa 1:4 gr. Sem
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30cm - stabilizacja klasy C§ z dowozu gr. 10cm
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- $ciek szer.20cm z dwoch rzedéw kostki <X | Nazwa » . Skala
- kraweznik granitowy wystajacy 12cm - obrzeze betonowe 8x30cm granitowej 9/11 gr. 10 cm % rysunku przekroj konstrukeyjny A-A 1:500
- podsypka cem-piask gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm 9 Numer
-tawa bet. C12/15 gr.15¢cm - tawa betonowa C12/15 z oporem - tawa betonowa C12/15 gr.15¢cm |°_° Obiekt "Przebudowa ul. Powstaricow w Mieroszowie wraz z niezbedna infrastruktura | rysunku
i techniczng na odcinku od ul. Kopernika do dziatki nr 32/4" 41
S
y styczen
;.L Czese Drogowa gozz
2 Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
o
|<£ Projektant
w branza mgr inz. Pawet Waszkis D0$/0398/PBD/21
drogowa
Opracowat



AutoCAD SHX Text
oś drogi 

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%


	Arkusze i widoki
	przekrój aa


