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. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z
pozn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. @ Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne”.

Zadaniem geotechnicznym badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo
wodnych podfoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Mieroszéw w ciggu ulicy Powstancéw, oraz okreslenie kategorii

geotechnicznej obiektu budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, w osi istniejgcej drogi
gruntowej w ciggu ulicy Powstancow, wykonano 7 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 3,0 m p.p.t.. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

przedstawione sg na zatgcznikach nr 3/1 — 3/7.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz Instrukcjg badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych - Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, Warszawa 1998 r. a takze

obserwacje warunkéw wodnych.

Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne wymienione w spisie tresci.



. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje droge gminng w ciggu ulicy Powstancéw
w miejscowosci Mieroszoéw, gminie Mieroszéw, powiecie watbrzyskim.

Aktualnie teren badan to pobocze(teren zieleni) miedzy drogg asfaltowg a
murem oporowym rzeki Scinawki.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Pogoérza
Watbrzyskiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory deluwialne. Ponizej

wystepuje skata gérnej kredy piaskowiec.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: Humus,

kamienie, szlaka, gruz, cegty. Grupa nosnosci G4.

Utwory deluwialne dQp

Warstwa Il — to pyly, barwy brunatno-zéttej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogodlnionym stopniu plastycznosci
ILM=0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa

nosnosci G3.

Utwory paleozoiczne - perm
Warstwa lll — to zwietrzelina gliniasta z kamieniami (zwir gliniasty), barwy
brunatno-zoéttej,  wilgotne, o  uogdlnionym  stopniu
plastycznosci IL™M=0,00. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grupa nosnosci G2.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr l.



b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

V.

WNIOSKI | ZALECENIA

W podtozu gruntowym w przewadze wystepujg nasypy niekontrolowane
grupy nosnosci G4.Jedynie w otworze O-7 w przelocie gtebokosci 1,0 — 3,0
m ppt. wystepujg grunty spoiste grupy nosnosci G2.

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.
Szczegotowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg
karty dokumentacyjne otworow - zatgczniki nr 3/1 — 3/7, oraz tabela
parametréw geotechnicznych.

W projekcie robdét drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%
i kategorie nosnosci G3. Podtoze gruntowe, nalezy ulepszyC poprzez
wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa
lub wykona¢ czesciowg wymiane gruntdw ponizej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy

przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntow 1,0 m ppt.

mgr Taddysz Berlinski
Upr. CHG070666




TAB NR1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Modut Modut
Wilgotnos¢ Gestosé Gestosé Spojnosé | Kat tarcia odksztatcenia scisliwosci

Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cum wewn. ®,M | pierwotnego Eo™ | pierwotnej Mo Stan Typ | Grupa

warstwy | Wn(%) p™ (t/m3) p™ (KN/m3) (kPa) () (kPa) (kPa) gruntu I/lo | gruntu | nosnosci | Rodzaj gruntu
NN —
Humus,kamienie,

I NASYP NIEKONTROLOWANY szlaka, gruz

Il 23 2,03 19,91 15 14,0° 18000 26000 I.=0,25 C G3 Tr

Il 7 2,23 21,88 30 180 33 000 47 000 I.=0,00 C G1 KW(Zg+K)

)\
*! parametry geotechniczne wyznaczono metoda B — wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspotczynnik materiatowy;
mgr Tafeusz Berlinski
Upr. CU 70666, kat. VII
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® O-1 - lokalizacja i numer wykonanych
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér nr... Q.= 1,
Obiekt ... Przebudowa ulicy Powstaficow w miejscowosci Mieroszow
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér nr... Q.= 2
Obiekt ... Przebudowa ulicy Powstaficow w miejscowosci Mieroszow
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér nr...Q.= 3,
Obiekt ... Przebudowa ulicy Powstaficow w miejscowosci Mieroszow
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér nr... Q.- 4
Obiekt ... Przebudowa ulicy Powstaficow w miejscowosci Mieroszow
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér nr... Q.= 5.
Obiekt ... Przebudowa ulicy Powstaficow w miejscowosci Mieroszow
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr...Q.=. 6.
Obiekt ... Przebudowa ulicy Powstaficow w miejscowosci Mieroszow
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér nr...Q.=1
Obiekt ... Przebudowa ulicy Powstaficow w miejscowosci Mieroszow
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