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1
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,
  0/31,5 mm,   stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 30cm

2 Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cemenentowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,
  0/31,5 mm,   stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- stabilizacja klasy C3

4 z dowozu gr. 10cm

5c
 - obrzeże betonowe 8x30cm
 - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15 z oporem

5a
- krawężnik granitowy wystający 12cm
- podsypka cem-piask gr. 3cm
- ława bet. C12/15 gr. 15 cm

5b
- ściek szer.20cm z dwóch rzędów kostki
  granitowej 9/11 gr. 10 cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15  gr. 15 cm

5b 5a 5c

Gmina Mieroszów; pl. Niepodległości 1; 58-350 Mieroszów
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przekrój konstrukcyjny A-A

"Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na odcinku od ul. Kopernika do działki nr 32/4"
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