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Wroctaw 26.01.2022 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zm.) oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

"Przebudowa ul. Powstancéw w Mieroszowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
od ul. Kopernika do dziatki nr 32/4"

zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Grzegorz Juzwiak — projektant branzy elektrycznej, posiadajacy uprawnienia budowlane nr
391/DOS/09 nadane decyzjg nr OKK.7131-228/2009/09 z dnia 21.12.2009

Janusz Tumitowicz — projektant branzy sanitarnej, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

269/02/DUW nadane decyzjg wojewody dolnoslgskiego nr RR.IX.U-7131.7132-1593/02 z
dnia 20.12.2002

Zatgczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MY6-CM6-LS6 *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaizne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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¢ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

odniczacy

1. prof. dr/‘ha / ntdni Szydf;a .

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA O \RE

1ZBA _C,Z OW BADOVNIC OWA

)
FrZewo ”
i

Zewodr ! SRRty
1. prof. dr ha"g inz_ Antoni Szydio

2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgrinz. Anna Segi ska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej — ulicy
Powstancéw w miejscowosci Mieroszéw wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej, sieci wodociggowej oraz oswietleniem drogowym. Przedmiotem opracowania jest
réwniez budowa miejsc postojowych przy ul. Powstancéw. Przebudowywana droga jest droga

gminna, klasy technicznej L. Przebudowa drogi projektowana jest na dtugosci 993,03 m.

4.1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej—
ulicy Powstancéw w miejscowosci Mieroszow.
4.1.3 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:
e przebudowa nawierzchni jezdni o szerokoéci 5,0m
» wykonanie chodnika o zmiennej szerokosci,
» wykonanie miejsc postojowych w km 0+467-0+550 oraz w fgczniku ul. Wysokiej,
e przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych do rzeki Scinawki,
* przebudowa sieci wodociggowej z budowg przytgczy do granicy nieruchomosci dziatki
drogowej
e przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig oraz przejsciem kanatem
ttocznym pod rzekg Scinawkg z odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych do studni na dziatce
nr 56 (wlgczenie wg oddzielnego opracowania),
» przebudowa oswietlenia drogi polegajgca na uzupetnieniu istniejgcego oswietlenia drogi,
4.1.4 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie watbrzyskim, w gminie Mieroszéw, w miejscowosci Mieroszow.
4.1.5 Inwestor
Gmina Mieroszéw
PI. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszéw
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500
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e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
e Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych;
» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;
¢ Ustalenia z Inwestorem;
e Literatura techniczna.
4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica Powstancéw na odcinku przebudowy posiada nawierzchnie asfaltowg oraz
nawierzchnie z kostki granitowej o szerokosci 5,0 - 5,80 m. Droga jest ograniczona kraweznikiem
kamiennym granitowym oraz posiada jednostronny chodnik o zmiennej szerokosci o zmiennej
szerokoséci od 1,0 do 1,5m i zréznicowanej nawierzchni asfaltowej, z kostki betonowej i kamienne;.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. Posiada koleiny oraz zapadniecia. Odcinek o
nawierzchni asfaltowej posiada liczne ubytki, taty oraz spekania. Przewazajg spekania siatkowe.
Odwodnienie odbywa sie do wpustow deszczowych z odprowadzeniem wody do rzeki
Scinawki.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:
- elektryczne,
- wodociggowe,
- kanalizacji sanitarnej,
- teletechniczne.
Podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwroci¢ szczegoélng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Prace nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi uzyskanymi na etapie
projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu.
4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przebudowy ul. Powstancow projektuje wykonanie nowej nawierzchni drogi o
szerokoséci 5,0m. Projektuje sie przebudowe chodnika na catym odcinku z kostki betonowej o statej
szerokosci 2,0m. Dodatkowe miejsca postojowe zaprojektowano w kilometrazu 0+467-0+550 oraz
w tgczniku ul. Wysokiej.
Parametry techniczne i geometryczne przyjeto dla klasy drogi L zgodnie z zatozeniami
projektowymi oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
- klasa drogi L
- predkos¢ projektowa 30km/h
- kategoria ruchu — KR-2
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- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z betonu asfaltowego

- przekrgj uliczny — obustronne krawezniki granitowe wystajgce o swietle 10cm, spadek
nawierzchni do scieku z odzyskanej kostki granitowej zlokalizowanego przy krawezniku.

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- odwodnienie do nowej, zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wode opadowg
z nawierzchni drég i chodnikéw do rzeki Scinawka.

4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

» Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - powierzchnia 4 559,27m2
» Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j - powierzchnia 1 888,17 m2
Wykonanie nawierzchni zjazddw na posesije z kostki granitowej - powierzchnia 277,97 m2

* Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej - powierzchnia 339 84 m2

* Wykonanie studni kanalizacji deszczowe;j - 21 szt.

* Wykonanie studni osadnikowych - 3 szt.

* Wykonanie wpustéw deszczowych - 43 szt.

» Wykonanie studni kanalizacji sanitarne;j - 37 szt.

* Wykonanie sieci wodociggowe;j - 933,3 mb.
* Wykonanie punktéw oswietlenia ulicznego. -5 szt.

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Dziatki 360, 435, 1 potozone sg w strefie ,B” ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja potozona jest rowniez wstrefie ,K” ochrony krajobrazu.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.
Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych.

Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia
zageszczenia gruntéw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie
znorma PN - 81/B - 03020.

Warstwa |

Antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: Humus, kamienie, szlaka, gruz, cegty.

GRUNTY SPOISTE
Warstwa ll

Pyly, barwy brunatno - zéttej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
IL(n)= 0,25
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Warstwal lll
Zwietrzelina gliniasta z kamieniami (zwir gliniasty), barwy brunatno-zéttej, wilgotne
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
IL(n)= 0,00
W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;j.
4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Dziatki nr 360; 435; 514 — obreb Mieroszéw 1 oraz dziatki nr 8, 21, 12, 20/12 oznaczone s3g
symbolem ,KL” — przeznaczenie na drogi publiczne — tereny drég i ulic lokalnych.
Dziatki nr 493/25 oraz 495 oznaczone sg symbolem ,MU , — dla jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej i ustug (komercyjnych i niekomercyjnych)
Dziatki nr 56 oraz 55/6 oznaczone sg symbolem ,KG , — tereny drdg i ulic gtdwnych.
Dziatka nr 1 oznaczona jest symbolem ,W , — przeznaczenie na koryta rzeki Scinawki.
4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa nawierzchni drogi zbiorczej nie oddziatuje w zaden sposdb na obiekty

potozone na sgsiednich dziatkach, w tym obiekty przeznaczone na staty pobyt ludzi i nie powoduje

zadnych zagrozen lub ucigzliwos$ci. Zakres oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w
granicach dziatek na ktorych zostat zaprojektowany.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9; Warunki Techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie §3; Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.

4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza powietrza,
nie wywotuje hatasu. W obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzgdzenia mogace
pogorszy¢ stan srodowiska. Nie wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekéw do wod

gruntowych i gruntu.

o informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:

12



Przebudowa ul. Powstancéw w Mieroszowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku od ul.
Kopernika do dziatki nr 32/4

1. Zakres robdt:
* budowa nawierzchni drogi, chodnikéw oraz miejsc postojowych w ul. Powstancow w Mieroszowie

» wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz miejsc postojowych,

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggowe;j,

e przebudowa oswietlenia drogi oraz miejsc postojowych,
2. Wykaz istniejgcych obiektow:

» istniejgcy ukfad drogowy w terenie

» istniejgce zjazdy indywidualne

« istniejgca infrastruktura teletechniczna, kanalizacja, sie¢ wodociggowa, sie¢

elektryczna, oswietlenie.
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Praca na czynnym obiekcie, biezgcy ruch kotowy na terenie

e Elementy uzbrojenia terenu

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepuja linie kablowe nN oraz linia kablowa oswietlenia
drogowego. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.

o Sie¢ teletechniczna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci. W obszarze dziatan
inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy,
puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przewieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. Nalezy
zachowac szczegolne srodki ostroznosci podczas pracy w zblizeniu z nimi.
4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegodlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikow nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robot

nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

13



Przebudowa ul. Powstancéw w Mieroszowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku od ul.
Kopernika do dziatki nr 32/4

5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy ul. Powstancow projektuje wykonanie nowej nawierzchni drogi o
szerokoséci 5,0m. Projektuje sie przebudowe chodnika na catym odcinku z kostki betonowej o statej
szerokoséci 2,0m. Dodatkowe miejsca parkingowe zaprojektowano w kilometrazu 0+467-0+550.
Parametry techniczne i geometryczne przyjeto dla klasy drogi L zgodnie z zatozeniami
projektowymi oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- klasa drogi L

- predkos¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu — KR-2

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z betonu asfaltowego

- przekrgj uliczny — obustronne krawezniki granitowe wystajgce o swietle 10cm, spadek
nawierzchni do scieku z 2 rzedow kostki granitowej zlokalizowanego przy krawezniku.

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- odwodnienie do nowej, zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wode opadowg
z nawierzchni drég i chodnikéw do rzeki Scinawka.

Nawierzchnie jezdni nalezy obustronnie obramowac kraweznikiem granitowym pozyskanym z
rozbiodrki istniejgcej nawierzchni oraz posadowié na fawie betonowej grub. 15cm z oporem z
betonu C12/15.

Chodniki nalezy od strony zewnetrznej obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Konstrukcje jezdni dobrano na podstawie ,katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” oraz badan podtoza gruntowego.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 20cm

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubosci 30 cm

Konstrukcja miejsc postojowych:

- nawierzchnia z kostki granitowej 10 —gr. 10 cm

- podsypka piaskowo-cementowa %z - gr. 5 cm

- podbudowa betonowa z mieszanki klasy C12/15 - grubosci 20cm

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubosci 20 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

- nawierzchnia z kostki granitowej 10 —gr. 10 cm
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- podsypka piaskowo-cementowa %4 - gr. 5 cm

- podbudowa betonowa z mieszanki klasy C12/15 - grubosci 15cm

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubosci 15 cm

Konstrukcja chodnikow:

- warstwa sScieralna z kostki betonowej szarej — gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa %z - gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm
- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubosci 10 cm

Konstrukcja scieku przykraweznikowego:

- dwa rzedy kostki granitowej 10 spoinowane zaprawg cementowg — gr. 10 cm

- fawa betonowa z mieszanki klasy C12/15 - gr. 15 cm

6. OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,

grawitacyjnej na ulicy Powstancow, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej z przytgczami
do granicy pasa drogowego. Odbiornikiem wéd opadowych bedzie rzeka Scinawka. Sieci
usytuowano w pasie drogowym.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP o dwusciennych karbowanych (od
srodka gtadkich), sztywnosci obwodowej SN8 oraz srednicy ¢ 500. Studnie rewizyjne betonowe,
systemowe z kregéw taczonych na uszczelke o srednicy ¢ 1200. Studnie Os1, Os2, Os3 nalezy
wykonac z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Wpusty z kregéw betonowych ¢ 500 z osadnikami o
gtebokosci 50cm potgczonych z kanatem za pomocg przykanalikow ¢ 200.

Zaprojektowano budowe trzech odcinkéw kanatow:

- odc. 1 — od studni Os1 do studni S7 z rur karbowanych PP Dn500 z wylotem do rzeki Scinaki w
km 0+095,45

- odc. 2 — od studni Os2 do studni S20 z rur karbowanych PP Dn500 z wylotem do rzeki Scinawki
w km 0+323,63

- odc. 3 — wylot ze studni Os3 z rur karbowanych PP Dn300 w km 0+005,6

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP litych o sztywnosci obwodowej SN10 o
srednicach od ¢ 200 do ¢ 315. Przytacza zaprojektowano o $rednicy ¢ 160. Studnie rewizyjne
betonowe, systemowe z kregdw tgczonych na uszczelke o srednicy ¢ 1000.

6.2 Kanalizacja sanitarna.
Zaprojektowano budowe nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Powstancow,

siegaczu ul. Powstahcow do nr 17a, 18, 21, 21a oraz podtagczenie kanalizacji z ul. Kopernika oraz
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odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanatu w ul. Kopernika pod dnem rzeki Scinawki.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP litych z kielichem DN 315/12,1 250/9,6 200/7,7
o sztywnosci obwodowej SN10. Studnie rewizyjne betonowe, systemowe z kregéw tgczonych na
uszczelke o srednicy ¢ 1000. Przytgcza nalezy wykonac¢ z rur PP litych DN 160/6,2 SN10.

6.3 Ogodlna charakterystyka systemu odwodnienia.
Projektowane odwodnienie ul. Powstahcow w zakresie objetym niniejszym opracowaniem,

zaktada odwodnienie w systemie zamknietym. Woda sptywajgca z powierzchni utwardzonych
odprowadzana bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podiuznych do zaprojektowanych
wpustow deszczowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni przy krawezniku, w projektowanym
Scieku z kostki granitowe;.

6.4 Zasady obliczen ilosci wéd deszczowych sptywajacych z pasa drogowego
Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odptywajgcych z odwadnianych zlewni

dokonano z zaleznosci
OQ=¢-y-q-F

gdzie:
Q - natezenie sptywu [dm?/s],
¢ - wspotczynnik opoznienia odptywu (mniejszy od 1),
Y - wspotczynnik sptywu (mniejszy od 1),
g - natezenie deszczu na jednostke powierzchni (jednostkowe) [dm?/(ha - s)],
F - powierzchnia zlewni [ha].

Wody opadowe ujmowane bedg z nastepujgcych powierzchni:

jezdnia (nawierzchnia asfaltowa) -y
chodnik i miejsca postojowe (nawierzchnia z kostki brukowej) -y
teren wzdtuz drogi (tereny zielone, podworka, zabudowa luzna) - y
Natezenie miarodajne deszczu g okreslono ze wzoru:

A

q = [0.()()7
A=470 — dla opadu w zlewni < 800mm, drég klasy technicznej D i
prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu 100%. Dla czasu trwania deszczu 10min
otrzymano:
g=470x107-0,667=101l/s/ha

6.5 llosci wod odprowadzanych z pasa drogowego
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llo§¢ ujmowanych wéd z ul. Powstancow:

Numer Nr F1 F2 F3 w1l | w2 | w3 | Fz1 | Fz2 | Fz3 | Fz1+ | ¢ q Q H Qr
odcin | zlewni, | (nawie | (zjazdy | (teren [ha] | [ha] | [ha] | Fz2+ [s/ha] | [Vs] [m3/rok]
ka wylotu | rzchnia | chodniki) | miesza Fz3

asfal [ha] ny) [ha]

towa) [ha]

[ha]

0,184 0,058 0,076(0,9|0,8| 0,3|0,165|0,046| 0,023 |0,235| 1| 127,44 |29,90 | 600 | 1407,54
ODC. | Studnia
1 081

0,343 0,150 0,027(0,9|0,8| 0,3|0,309|0,120| 0,008 {0,437 | 1| 127,44 | 55,68 | 600 | 2621,34
ODC. | Studnia
2 Os2
ODC. | Studnia
3 Os3 0,014 0,0065| 0,014/09/0,8|0,3/0,012/0,005| 0,004|0,022]|1|127,44| 2,75|600| 129,30

Na tej podstawie dobrano srednice rurociggow:
Odcinek 1 - dobrano rure o srednicy Dn=500
Odcinek 2 - dobrano rure o srednicy Dn=500
Odcinek 3 - dobrano rure o srednicy Dn=300
6.6 Kanalizacja deszczowa
W projekcie kanalizacji deszczowej zastosowano typowe rozwigzania techniczno —

materiatowe.

odprowadza wode opadowg i roztopowg do rzeki Scinawka. Wody opadowe ujete przez wpusty

Wopusty potgczone zostang przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora

uliczne osadnikowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem 0,50m z rusztami

zeliwnymi klasy D400, kierowane sg przykanalikami z rur karbowanych PP SN8 i Srednicy
DN200mm.

Kanaty deszczowe zlokalizowane pod konstrukcjg nawierzchni zaprojektowano z rur

karbowanych dwusciennych PP o klasie sztywnosci SN8 i srednicy DN 500. Kanalizacja

wyposazona bedzie w studnie rewizyjne typowe betonowe DN 1200, tgczone na uszczelke i

zwienczone pokrywg zeliwng typu ciezkiego kl.D400. Studnie Os1, Os2 oraz Os3 zaprojektowano

z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Wszystkie studnie zlokalizowane pod nawierzchnig z uwagi na

zaktadane obcigzenia wyposazone zostang w pierscienie odcigzajgce. Stosowane zwienczenia

zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124:2000. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych

nalezy dostosowac¢ do nawierzchni do ruchu kotowego. Wszystkie stosowane materiaty muszg

spetnia¢ wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm.

Studzienki, srednice i spadki kanatéw wg. czesci rysunkowej opracowania. Rzedne

projektowane przyjeto na podstawie planu zagospodarowania terenu. Wykonawca kanalizacji

deszczowej dostosuje rzedne pokryw do rzednej projektowanej drogi.

6.7 Roboty ziemne
Wykopy beda prowadzone w gruncie kategorii | = Ill. Wykopy wykona¢ jako pionowe,

szerokosci min. 1,0 m, szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu istniejgcego
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uzbrojenia podziemnego — recznie. Odkryte kable i rurociggi kolidujgce z projektowanymi kanatami
nalezy zabezpieczy¢ a w przypadku ich wystgpienia na rzednych innych niz przewidziane
projektem spowodowac korekte profilu kanalizacji lub ewentualng ich przebudowe.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836 Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubos$ci co najmniej 10cm, ale
nie mniej niz 0.25 Srednicy przewodu. Na obsypke rur stosowaé piasek do wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie ,pach” i gruntu
miedzy rura a Sciang wykopu. Zasypke wykopu wykonywac¢ warstwami 20cm z odpowiednim
doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta
w czesci drogowej. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. Ze wzgledu
na mate
zagtebienie kanalizacji, roboty ziemne drogowe w rejonie wykonanej kanalizacji (~1m od
zewnetrznej krawedzi rury) nalezy prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

o wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

o w miejscach skrzyzowania kanatéw z infrastrukturg podziemna, nalezy wykonac¢
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

o w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

o w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawié¢ ktadki z barierkami.

6.8 Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN

1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Do budowy kanalizacji deszczowej uzywac rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych
PVC zgodnych z aktualng aprobatg techniczng. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg byc¢
zgodne z PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie. Sposob montazu przewodow powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rury nalezy montowa¢ i uktadac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng, instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta i oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa.

6.9 Dob6r pompowni sanitarnej

W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej w ul.
Powstancéw oraz z odcinkéw kanalizacji istniejgcej w ul. Polnej, Wysokiej i Kopernika
zaprojektowano pompownie sanitarng.
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Dla ponizszych danych
e ul. POLNA(nr1,2,3,5,7, 8,10, 14, 20) = 55 zadeklarowanych mieszkancéw
e ul. WYSOKA (nr1, 1A, 4, 5,7, 8, 11A11B, 11C,15, 16A, 17, 17A, 19A, 21, 22) = 101
zadeklarowanych mieszkancéw
o ul. KOPERNIKA (12, 24, 25, 25A, 25B) = 22 zadeklarowanych mieszkancéw
e ul. Powstancow - przytgcza sanitarne:

numer , s
l.p. | adresowy dmg%ka . studnia IIO.SC . .| opis
budynku ewidencyjna mieszkancow
1 1 425 Ks2 15 budynek wielorodzinny
2 |2,2a 436 Ks3 14 budynki w siegaczu
3 |3, 3a 433/3 Ks5 31 dwa budynki wielorodzinne
4 |5 434 Ks6 3 budynek jednorodzinny i stodota
5 |6a 438/1 Ks8 2 budynek jednorodzinny
6 |6 438/6 Ks9 0 budynek jednorodzinny
7 |7 439 Ks10 |0 budunek jednorodzinny
8 19 441 Ks15 |3 2x budynek jednorodzinny
9 |12 493/9 Ks18 |11 budynek wielorodzinny
10 |13 493/16 Ks23 |13 budynek wielorodzinny
11 [17b 493/21 Ks32 |4 budynek jednorodzinny
12 [17a 493/21 Ks32 |2 budynek jednorodzinny
13 |18 494 Ks33 |1 budynek jednorodzinny
14 |21 496/26 Ks34 |22 budynek wielorodzinny
15 | 21a 496/26 Ks34 |10 budynek wielorodzinny
16 |17 496 Ks26 |3 budynek jednorodzinny
17 119 498 Ks27 |3 budynek wielorodzinny blizniak
18 |22a 511 Ks28 |11 budynek wielorodzinny
19 |22 510 Ks29 |0 budynek jednorodzinny
148

Dobrano pompownie sanitarng o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=216m*%h H=33m

- Wysokos$¢ geometryczna Hg = 2,6 m

- Hstr. [=0,5m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 110x10 SDR11
- dtugos¢ rurociggu ttocznego L = 37,14 m

- Hwyp =0,2m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu.

Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢:

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokos$ci rura moze by¢ przycinana.
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Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg byc¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin
concrete”). Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala
uzyskac wysokg wytrzymatos¢ na $ciskanie i zginanie przy matych grubos$ciach Scianek i tym
samym zredukowanym cigzarze elementow. Przekiada sie to na mniejsze koszty transportu oraz
montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie
ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i
nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach Sciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
e skosy technologiczne
deflektor — stal nierdzewna — szt. 2
podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
wiaz zeliwny @800 D400
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (hawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu,
obstuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - zeliwo
przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna
potgczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy ztgczne - stal nierdzewna
potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki
STAL/PE
nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1
zawor na i odpowietrzajgcy DN50 - 1 szt.
zawor kulowy odcinajgcy DN5O - 1 szt.
potaczenie pionow ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
o wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym
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3.

zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng

z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817,

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawdw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng

w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP

66, wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna

na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne

na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu

pompowni):

o kontrolki:
» poprawnosci zasilania,
awarii ogélnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

o wylgcznik gtébwny zasilania z ostong stykow,

o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
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wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego

i optycznego

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H-O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekéw maja posiadaé¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzag
nastepujgce sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):

O

O
O
O
O

o

O O O

O

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyijki

wejscia analogowe (4...20mA):

O

O

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

O

O O O O O

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zatgczenie wyjscia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowag wymiane danych
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Z istniejgcg stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajagcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» Jogowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensac;ji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewngtrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE,
PLUS) w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

o brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp

O O O O O O O O
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o nhastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
o liczba zatgczeh kazdej z pomp
o liczba godzin pracy kazdej z pomp
o prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika prgdowego
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtgczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatycznej
o wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opciji
e Dblokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
e Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o hapiecia na poszczegolnych fazach
o mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wkamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

O O O O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS
RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

e naprzemienng prace pomp

o automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
kontrole termikodw pompy i wytgcznikow silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439

— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE - EMC.
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
67439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie systemu
monitoringu musi posiadac¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

6.10. Przejscie pod rzeka Scinawka

W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z nowoprojektowanej sieci sanitarnej w ul.
Powstancéw oraz odcinkdw sieci istniejgcej w ul. Wysokiej, Polnej i Kopernika, zaprojektowano
przejscie pod rzekg Scinawka. Przej$cie rurociggu ttocznego PEHD PE100 RC De110x10,0mm
zaprojektowani jako metode bezwykopowego przecisku sterowanego rura wzmochiong bez
koniecznosci zastosowania rury ostonowe;.

Nalezy zastosowac¢ rure wzmocniong PEHD PE100 SDR11 PN16 de 110x10,0mm, W tym celu
nalezy wykona¢ wykop pod komore startowa i odbiorczg o wymiarach dostosowanych do rodzaju
urzadzenia wykorzystywanego do wykonania przecisku (ok. 4,0x6,0m) w dnie wykopu na
specjalnie zageszczonym i za stabilizowanym dnie nalezy umiesci¢ maszyne przyciskowa.
Przejécie pod rzekg Scinawka” dz. nr 1 obreb Mieroszéw, wykona¢ rurg wzmocniong, na
gtebokosci minimalnej 1,5m ponizej dna rowu. Catos¢ projektowanej sieci nalezy prowadzi¢
metodg wykopu otwartego, jedynie przejscie metoda przecisku sterowanego. Przebieg trasy,
Srednice jak i spadki wykonac wedtug rysunkow. Przy montazu rurociggdw konieczne jest staranne
wykonanie dna wykopu. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 100 - 150 mm,
ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do
spadku sieci.

Whpiecie rurociggu tfocznego nalezy wykona¢ w nowoprojektowanej studni KS-R dn200 — studnia
rozprezna, wejscie rurociggiem w tuleji przejsciowej dn110 mm, ponad rurg przelotowg
kanalizacyjng dn600.

Przed wykonaniem przejscia pod rzeka, nalezy projekt uzgodnic¢ z zarzgdcg cieku — Wodami
Polskimi, oraz uzyskaé prawomocna decyzje pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki
rura kanalizacyjna. Przed wejsciem na plac budowy i rozpoczeciem robot nalezy poinformowac
zarzadce cieku i planach wykonania roboét, po wykonaniu robot nalezy protokolarnie odebrac z
zarzadcg wod wykonane przejscie.

6.11. Sie¢ wodociggowa

W ramach inwestyciji projektuje sie wykonanie nowej sieci wodociggowej wraz z
przytaczami do granicy pasa drogowego na ulicy Powstancow. Sie¢ i wodociggowa usytuowana
jest w pasie drogowym.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE-HD PE100 SDR11 De125x11,4mm wraz z
przytaczami z rur PE-HD De15-90mm, oraz dwoma hydrantami nadziemnymi dn80.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej pismo nr DW/0016/21 z dnia 10-
02-2021 projektuje sie budowe sieci w ulicy Powstancéw od istniejgcej sieci woD125 wraz z
budowg przytgczy wodociggowych do granicy pasa drogowego dla dziatek wg rysunku. Potgczenie
sieci istniejgcej woD 1235 i projektowanej wykonac za pomocg trojnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego dn125/125mm wraz z kotnierzami specjalnymi Systemu 2000 do rur PE dn125mm
za potgczeniem zastosowaé zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego typ 4000E2 wraz z
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng zeliwna.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE-HD PE100 SDR11 o $rednicy @125x11,4a
przytgcza do dziatek - PE 100 SDR11 o $rednicy @15-90mm, odgatezienia do hydrantéw z rur PE
100 SDR11 &90mm.
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Projektowana sie¢ wodociggowa czesciowo przebiega po trasie starej sieci, ktérg nalezy
wykopac i zlikwidowaé. W celu zapewnienia wymaganego przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano wymianeg i podtgczenie istniejgcych
hydrantéw na hydranty nadziemne DUO DN 80 z migkkim uszczelnieniem grzyba z podwdéjnym
zamknieciem. Hydranty muszg by¢ posadowione w nawierzchni chodnika (Hp-1) lub terenie
zielonym. Przed hydrantami w odlegtosci 1m bedg zastosowane zasuwy odcinajgce kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego DN80 wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng, usytuowanie wg
projektu zagospodarowania terenu. Hydranty H80 bedg zamontowane na odgatezieniu sieci za
pomocg trojnikow kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego. Hydranty wskazane do oznakowania
tabliczkami informacyjnymi.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej @ 125 przewiduje sie metodg wykopu
otwartego. Przebieg trasy, srednice jak i spadki wykonaé¢ wedtug rysunkéw. Przy uktadaniu
wodociggu nalezy zachowac min,. 0,5m od kanatu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przy
montazu rurociggéw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody nalezy ktas¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 100 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna
by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci. Gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowej -
1,75m. Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawcza.

W miejscach skrzyzowania instalacji elektrycznej z wodociggiem nalezy stosowac rury
ochronne na instalacji elektrycznej. Nalezy zastosowac rury ostonowe Arot DVK.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalezy
przeprowadzic¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodow i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed po-ruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy
prowadzi¢ zasypke wykopow.

Obsypke z piasku, jak réwniez grunt nalezy starannie zagesci¢. Zageszczenie powinno
odbywac sie warstwami o grubos$ci 100-300 mm, az do wysokos$ci ok. 300mm powyzej wierzchu
rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 300 mm po
zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego
— nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na catej wysokos$ci wykopu. Przewody wodociggowe
z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ dokfadnie przeptukane czystg woda
wodociggows.

Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany gdy wyptywajgca woda z przewodu,
bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Wodocigg mozna przekazaé
do odbioru, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

7. OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELETRYCZNA

7.1. Stan istniejacy

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV wraz ze

skojarzonym oswietleniem drogowym, ktora stanowi wiasno$¢ Tauron Dystrybucja i Tauron Nowe
Technologie.

7.2. Stan projektowany.

W ramach zadania projektuje sie budowe nowego oswietlenia oraz rozbudowe istniejgcego, a ponadto
budowe wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej do zasilania przepompowni.

Budowa nowego oswietlenia i wewnetrznej instalacji zasilajgcej przepompownie nastgpi na podstawie
warunkéw przytgczenia, a rozbudowa o$wietlenia bedzie sie odbywata poprzez wigczenie sie do
istniejgcej latarni.

tacznie przewiduje sie montaz 5 latarni oswietleniowych i utozenie kabli na odcinkach o tgcznej
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diugosci 597m.
Lokalizacja latarni i trasy kabli pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1

7.2.1 Oswietlenie ul. Powstancéw przy mostku na rzece Scinawce i parkingu przy
budynku 17A-17B
W celu doswietlenia ul. Powstancéw i oswietlenia projektowanego parkingu przewidziano budowe
nowej linii kablowej oswietlenia. Budowa nastgpi od na podstawie warunkéw przytgczenia
WP/012932/2021/004R01 z istniejgcego stupa X-2/23 stanowigcego wiasnos¢ Tauron Dystrybucja.
W tym w poboczu ul. Powstancéw zamontowac szafke sterowniczg oswietlenia ktérg zasili¢ z szafki
pomiarowej ZK1e-1P-S zamontowanej na stupie X-2/23 (szafka pomiarowa w zakresie Tauron
Dystrybucja) kablem YAKXS 4x25 dt. trasy 10m (dtugosc¢ kabla po uwzglednieniu zapaséw 14m) Z
szafki sterowniczej wyprowadzi¢ dwa obwody os$wietleniowe kablem YAKY 4*25.
Obwodd nr 1 o dtugosci trasy 53m (dlugos¢ kabla po uwzglednieniu zapaséw 61m) na ktérym
przewidziano 2 latarnie, pierwsza za mostkiem na rzece Scinawce, a druga na skrzyzowaniu ul.
Powstancéw i Lesniej.
Obwdd nr 2 o dlugosci trasy 195,5m (dtugos¢ kabla po uwzglednieniu zapaséw 210m) na ktérym
przewidziano 3 latarnie, pierwsza na wysokosci budynku 22A, i dwie przy parkingu obok budynku
17A-17B.
Projektowane latarnie zamontowa¢ w poboczu drogi zachowujgc odlegtos¢ min.1m od lica stupa
do kraweznika jezdni.
Zgodnie z warunkami przytgczenia dla projektowanego oswietlenia przewidziano moc 4kW przy
zasilaniu 3faz. Zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe — ogranicznik mocy Etimat T10A zamontowany
w szafce ZK1e-1P-S, natomiast do zabezpieczenia kabli na poszczegdlnych obwodach przyjeto
wkiadki topikowe wielkosci 000- gG6A montowane w rozigcznikach w szafce sterowniczej
oswietlenia ulicznego.

7.2.2 Zasilanie przepompowni i przeptywomierzy w kanalizacji deszczowej
W celu zasilenia przepompowni sciekéw i przeptywomierzy w kanalizacji deszczowej przy ul.
Powstancéw przewidziano budowe wewnetrznej instalacji zasilajgcej nn 0,4kV. Budowa nastgpi od
na podstawie warunkow przytgczenia umowa nr 062228/2015/004R01 z istniejgcej szafki ZK1e-
1P-S zamontowanej na stupie X-2/11. W tym w poboczu ul. Powstancow zamontowac szafke
sterowniczg przepompowni, ktérg zasili¢ z szafki pomiarowej ZK1e-1P-S zamontowanej na stupie
X-2/11 (szafka pomiarowa w zakresie Tauron Dystrybucja) kablem YKY 4x10 dt. trasy 10m (dtugosé
kabla po uwzglednieniu zapaséw 14m) Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ kabel do zasilanie
przeptywomierzy oraz kable do przepompowni. Szafka sterownicza oraz kable zasilajgce pompy i
przewody sterownicze do przepompowni sg dostarczane wraz z przepompowniag.
Natomiast do zasilania przeptywomierzy umieszczonych w studniach Os-1 i Os-2 projektuje sie
kabel YKY 3*4. W tym celu przy studniach Os-1 i Os-2 zamontowa¢ szafki S1 i S2. Szafki w
obudowach z tworzywa na fundamencie sg dostarczane razem z przeptywomierzami. Od szafki Ss
do szafki S1 utozy¢ kabel o dtugosci 72m (76m po uwzglednieniu zapaséw) a nastepnie od szafki
S1 do szafki S2 utozy¢ kabel o dtugosci 230m (238m po uwzglednieniu zapasow). Od szafek do
przeptywomierzy w studniach uktada¢ kable pomiarowe ekranowane typu LiYCY 2x0,35 ekr.
Zgodnie z warunkami przytgczenia dla projektowanej przepompowni przewidziano moc 7kW przy
zasilaniu 3faz. Zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe — ogranicznik mocy Etimat T16A zamontowany
w szafce ZK1e-1P-S, natomiast do zabezpieczenia kabli do przepompowni i przeptywomierzy
przyjeto wytgczniki nadmiarowo prgdowe C10A i B10A.

7.2.3 Stupy i oprawy
W celu dostosowania projektowanego oswietlenia do warunkéw drogowych projektowanej jezdni i
terendw przylegtych do ciggu komunikacyjnego, przyjeto dla jezdni ul. Powstancow klase oswietlenia
M5 a dla chodnikow klase S2, natomiast dla parkingu przy budynku 17A-17B jako dla strefy
konfliktowej przyjeto klase C4. Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto latarnie z oprawami z
energooszczednymi zrodtami swiatta w technologii LED.
Stupy i oprawy z materiatdw poddawanych petnemu recyklingowi. W zwigzku z tymi wymaganiami
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oraz w celu zachowania wymaganych parametrow oswietlenia i dostosowania wizualnego sie do
urzagdzen stosowanych na terenie miasta projektuje sie zastosowanie nastepujgcym stupow i opraw:
- stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane na kolor naturalny o wysokosci h=6,5m przy

Srednicach dolnej/gérnej [1=146mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych - sylwetka jak np. SAL-65

- fundamenty betonowe prefabrykowane wymiary 1000x320x330, rozstaw kotew 250x250 (np. typ
B-60).

- wysiegniki 1-ramienne aluminiowe anodowane na kolor naturalny o di. 1m i wysokosci 0,2m
(sylwetka jak np. WR-4/1/1/5-ZP)

- oprawy uliczne w obudowach aluminiowych anodowanych na kolor czarny ze zrodtem sSwiatta
LED o mocy 24W temperaturze barwowej 4000K przy strumieniu $wietinym 3750Im +/-3%,
stopien szczelnosci dla ukfadu zasilania i uktadu optycznego IP66, | klasa izolacji, optyka SP.

Wszystkie stupy wyposazy¢ w izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK-4 01-04 do podtgczenia kabli.
Miejsce lokalizacji stupdw pokazano na rysunku planie zagospodarowania i 0znaczono symbolami
L1/1-L2/1, L1/2-L3/2.

Schematy zasilania przedstawiono na rysunku E1i E2.

Stupy zaopatrzy¢ w tabliczki ostrzegawcze umieszczone na pokrywach wnek oraz numeracje
zgodng z wytycznymi Inwestora. Zabezpieczenie poszczegdinych zrédet swiatta wykonaé przy
zastosowaniu wkfadek topikowymi wielkosci DII- typu BiWtz-2A umieszczonych w stupowych
ztgczach bezpiecznikowych 1ZK-4-01. Projektowane oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci o
stopniu szczelnosci IP66. Do zasilenia opraw przewiduje sie zastosowanie przewodéw YDY
2x1,5mm?. Zaciski uziemiajgce konstrukgcji latarni potagczy¢ z przewodem PEN i projektowanym
uziomem. Do potgczenia stosowac¢ przewod LY 10mm?2.

7.2.4 Linia kablowa nn 0,4kV i wewnetrzna instalacja zasilajaca.
Kable uktadac na gtebokosci 0,7m i na catej dtugosci zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVRS0.
Pod kabel i na kabel nasypaé warstwe piasku o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykryc folig koloru niebieskiego. Odlegtosc folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable
w odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki z podaniem: typu i
przekroju kabla, relaciji linii, roku utozenia, wtasciciela (w czyjej eksploataciji jest kabel).
Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzyé w gtowiczki termokurczliwe zabezpieczajgce przed
wnikaniem wilgoci. Odizolowane kohcowki kabli w latarniach oswietleniowych poditgczac
bezposrednio w gniazda zaciskowe ztgcz stupowych 1ZK.
Kable wprowadzane do szafek pomiarowych na stupach X-2/11 i X-2/23 chroni¢ rurg odporng na
promieniowanie UV typu BESO.
Kabel pod mostkiem podwiesi¢ w rurze odpornej na promieniowanie UV typu BE50 mocowanej do
drewnianej konstrukcji mostku w odstepach do 1m za pomocg obejm do rur 48-54mm ze stali
ocynkowanej z wktadkg gumowa i wkretow dwu-gwintowych drewno-metal M8x80mm. Przejscie
kabla przez $ciane oporowg na skarpie wykona¢ w otworze wierconym w betonie (kamieniu) i w
razie koniecznosci wynikajgcej np. z roznicy poziomu na stylu podstawy mostku i skarpy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR50 do 0,5m poza $ciane oporowa.

7.2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciwprzepieciowg dla projektowanych urzgadzen zapewnig ograniczniki przepiec
zamontowane w szafie oswietlenia ulicznego i w szafce sterowniczej przepompowni, a dodatkowo
oprawy o$wietleniowe sg wyposazone w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

7.2.6 Uziemienie robocze i ochronne

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego w projektowanych latarniach
oznaczonych na schematach . W tym celu pod podsypka piaskowa na dnie rowu kablowego uktada¢
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uziom poziomy z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4. Potgczenie tasmy wykonac jako
spawane. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Tasme wprowadzi¢ do stupow i podtgczy¢
do zaciskéw uziemiajgcych stupow i do przewodu PEN w ztgczu IZK przewodem LY 10mm?.
Dodatkowo wykonaé uziemienie w studniach przepompowni i przeptywomierzy, w tym celu uktadaé
tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4 w ilosci zapewniajgcej rezystancje uziemienia 100 w
szafkach So i Ss oraz min. 3000w szafkach S1 i S2. W przypadku trudnosci w uzyskaniu
wymaganej rezystancji mozna dodatkowo pograzy¢ prety stalowe ocynkowane df. 3m ktére
pofgczy¢ z tasma.

7.2.7 . Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych.
Czesci czynne powinny byc¢ catkowicie pokryte izolacjg , ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej
zniszczenie.

Ochrona przy uszkodzeniu izolacji
Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu izolacji przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania

7.3 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot, projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a po
wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjng. W
trakcie montazu stosowacé wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb
i mienia.

Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i rezystanciji
izolacji. Przestrzega¢ obowigzek maksymalnego ograniczenia szkdd. Catos¢ robét zwigzanych z
budowg projektowanej linii nn 0,4kV nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

Po zakohczeniu roboét teren doprowadzi¢é do stanu pierwotnego i przekazaé protokolarnie
uzytkownikowi.

Po zakonczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe:

a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na koncach linii,

b) sprawdzenie rezystanciji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedancji petli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.

7.4. OBLICZENIA

7.4.1 Dane do obliczen
Moc transf. Sn=100VA,
Linia napowietrzna AsXSn 4x70 — 407m — do stupa X-2/11
Linia napowietrzna AsXSn 4x70 — 1260m — do stupa X-2/23
Proj. kabel YAKXS 4x25 — 224m — do stupa o$w. L3/2
Proj. kabel YKY 3x4 — 314m — od szafki SS do szafki S2
Moc przytagczeniowa oswietlenia P=4kW,
Moc znamionowa oswietlenia = 0,1kW
Zabezpieczenie Ibn=10A
Moc przytgczeniowa przepompowni P=7kW,
Moc znamionowa przepompowni Pn=3,4kW
Zabezpieczenie Ibn=16A

7.4.2 Sprawdzenie kabla zasilajacego na warunki przecigzeniowe
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Obliczenia wykonano dla kabla YKY 4x10 , o mniejszej obciazalnosci niz YAKXS 4x25

P _ 3400
U,-V3-cosp +/3-400-0,95

Iy = 5,24

Ze wzgledu na sposéb utozenia i zastosowane wspotczynniki korygujace dopuszczalna
obcigzalnosc¢ dtugotrwata wynosi

lgp = Ig " Igs " Iz = 75-0,8- 1,04 = 62A
gdzie : Ige = 0,8 kabel uktadany w przepustach
Il = 1,04 dla temperatury ziemi

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci

Is < Ib <Id
oraz
Iz<1,45%Idp lz=k * Ib < 1,45 * Idp

gdzie: Is — prad szczytowy projektowanej linii \
Ib — prgd znamionowy wktadki bezpiecznikowej - 50A
ldp — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
Iz — prgd zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1,6)
Po podstawieniu w/w wielkosci otrzymujemy
Is< Ib <lIdp

5,2A < 50A <62A warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45*Idp

1,6 *50 < 1,45* 62

80A < 90,5A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przecigzeniowe kabel YKY 4x10 jest dobrany prawidiowo

7.4.3 Ochrona przeciwporazeniowa dla przepompowni

T - transformator Snt=100kVA Z7=0,082[
L1 - linia napowietrzna AsSXn 4*70 dt. 407m Z1=0,4170]
L2- linia kablowa YKY 4x10 dt. 14m Z2=0,0591]
L3- linia kablowa YKY 3x4 dt. 314m Z3=3,3211]

Impedancja w miejscu zwarcia — szafka SS
Zc=Z1+Z2+7Z1 = 0,56

Przyjmuje sie zabezpieczenie proj. kabla w szafce SP wkladka topikowa WTN-00 gG/ 32A

Skutecznos$é¢ ochrony przeciwporazeniowej
Pragd zwarcia Ikt = 0,95* 230 / 0,56= 390A
Prad zadziatania wkfadki topikowej lwyt. = k * Ibn = 4*32 = 128A

k1 > lwyt.
Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany
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Impedancja w miejscu zwarcia — szafka S2
Zc= Z1+Z2+Z3+Z7 = 3,841

Przyjmuje sie zabezpieczenie proj. kabla w szafce SS wktadka topikowg D01-gG/6A

Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej
Pragd zwarcia Ikt = 0,95* 230 / 3,84= 56A
Prad zadziatania wkfadki topikowej lwyt. =k * Ibn = 2,56 = 15A

k1 > lwyt.
Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany

7.4.4 Ochrona przeciwporazeniowa dla oswietlenia

T - transformator Snt=100kVA Z7=0,082[
L 1- linia napowietrzna AsXSn 4*70 dt. 1267m Z1=1,2941]
L2- linia kablowa YAKXS 4x25 dt. 224m Z2=0,6221]

Impedancja w miejscu zwarcia — latarnia L3/2
Zc=Z1+Z2+Z71 = 1,961

Przyjmuje sie zabezpieczenie proj. kabla w szafce SO wkiadka topikowa WTN-000
gG/6A

Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej
Pragd zwarcia Ikt = 0,95* 230 / 1,96= 111,5A
Prad zadziatania wkfadki topikowej lwyt. = k * Ibn = 2,56 = 15A

k1 > lwyt.

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany

7.4.5 Spadek napiecia

Obliczenie spadku napiecia w linii oswietlenia
Przyjmuje sie ze parametry energii elektrycznej, a w szczegodlnosci napiecie znamionowe
W miejscu przytgczenia tj. w na stupie X-2/23 sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Obliczony spadek napiecia dotyczy projektowanej instalacji przy catkowitym obcigzeniu
oSwietlenia na obwodzie 2 (obcigzenia roztozone symetrycznie na 3 fazy wyniesie
24W/230V=0,1A

Ay, _200°11_200-01-224
7 y-s-U ~ 35-25-230

=0,7%

AU%obl. = 0,02% < AU%dop =2%
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Obliczony spadek napiecia w

instalacji

oswietlenia jest

mniejszy od

dopuszczalnego

Obliczenie spadku napiecia w instalacji przeptywomierza
Przyjmuje sie ze parametry energii elektrycznej, a w szczegodlnosci napiecie znamionowe
W miejscu przytgczenia tj. w na stupie X-2/11 sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Obliczony spadek napiecia dotyczy projektowanej instalacji przy catkowitym obcigzeniu
przepompowni zarowno pompami jak i przeptywomierzami

V3:100-1-1

AU% S

ZOO-I-l_\/§-100-8-14 200-0,04-338

y-s-U

y-s-U

56-10-400

56-4-230

AUyop. = 0,14% < AUgqop = 2%

7.4.6 Obliczenia oswietlenia

Oswietlenie ul. Powstancow w Mieroszowie

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=
—

.

0.49 m

0.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:

QOdstep stupa:

Wysokosé mentazu (1):

Wysokosc punktu swietinego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):

Dlugos¢ wysiegnika (4):

2400 m

DIALux

20.08.2021

Edytor Grzegorz Juzwiak

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

2

ZPSO ROSA 213230/3/SP Iskra LED 24W 3500K SP

3750 Im

4150 Im

30.0 W
jednostronnie na dole
24.000 m

6.700 m

6.635m

0.506 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 704 cd/kim
przy 807 216 cd/kim
przy 90°: 13 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z delna linia pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

=0,14%
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Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

® T7.00m
T5.00
—>
N
<
—>
) ) ) 7 0.00
0.00 24.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:215
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 24.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.80 0.62 0.78 12 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 2040 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: f i o % 4 74
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 24.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.02 6.92
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 = 1.50
Spetnione/nie spetnione: =7 4 f
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Ulica 2/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)
() -
Iy
(1)
Iy
= -
y
-1.01m H
" " g 3 -—p
0.00 2400m @
Oprawa: ZPSO ROSA 213230/3/SP Iskra LED 24W 3500K SP
Strumien $wietlny (Oprawa): 3750 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4150 Im przy 70°: 704 cd/kim
Moc opraw: 30.0W przy 80°: 216 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 13 cd/kim

Odstep stupa: 24.000 m
Wysokos$¢ montazu (1): 6.700 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  6.635m
Nawis (2): -0.994 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

Ulica 2 / Wyniki szczegdtowe

500m

—

Pt

A
—>

@ 0.00
] o i . -2.00

0.00 24.00m
Skala 1:215

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 24.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spefnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/im?] uo U TI[%] SR
0.67 0.47 0.79 14 0.69
=050 =035 =040 <15 =050

£ & £ & o
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2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 24.000 m, Szerokoéé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., [Ix] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.53 5.52
Wartosci zadane wedlug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spefnione: ¥4 o
parking / Dane planowania
Profil ulicy
Pas awaryjny 2 (Szerokosé: 5.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Pas awaryjny 1

Wspétczynnik koenserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 5.000 m)

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

- ;4)
Tos50m G) g
TN
(1)
L 450 s v
+ { >y
16.00 m (2)

ZPS0O ROSA 213230/3/SP Iskra LED 24W 3500K SP

3750 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;
4150 Im przy 70%: 712 cd/kim

30.0w przy 80°: 111 cd/kim

obustronnie naprzeciwko przy 90°:  3.99 cd/kim

16.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
B8.700 m przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswistleniu.

6.634 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
-4.494 m mocy os$wietleniowej G2.

5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
1.000m indeksu oslepiania D.4.
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parking / Wyniki szczegétowe

T10.00m
T5.00
To.00
) ) ) " -5.00
0.00 16.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:158
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 16.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 20.08 0.93
Wartosci zadane wedtug klasy: =210.00 2040
Spetnione/nie spetnione: Y v
Pole oszacowania Pas awaryjny 1
Dilugosé: 16.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas awaryjny 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spefnione.)
E. [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 19.72 0.69
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 2040
Spetnione/nie spetnione: " M a
Pole oszacowania Pas awaryjny 2
Dilugosé: 16.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas awaryjny 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E [x] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 19.72 0.69
Wartosci zadane wedlug klasy: =10.00 2040
Spelnione/nie spelnione: i 5 g
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7.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
Kabel YAKXS 4x25 m | 272
Rura ostonowa typu DVR50 m | 260
Rura ostonowa BE50 m 20
Gtowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. | 16
Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3 m m | 260
Trytytka do opisu kabla+ tabliczka opisowa szt. | 40
Obejma do rury 48-54 z wkretem dwugwint M8*80 szt. | 18
Piasek m? | 25
OSWIETLENIE
Szafka oswietlenia ulicznego z wyposazeniem jak na rys E2 szt. 1
Stup oswietleniowy aluminiowy h=6,5m anodowany inox (np.SAL-65) | szt. 5
Wysiegnik aluminiowy anodowany inox dt. 1m (np. WR-4/1/1,0/5 ZP) | szt. 5
Fundament betonowy B-60 1000x320x330 szt. | 5
Oprawa aluminiowa anodowana, obudowa w Il klasie ochronnosci, szcz
IP66 szt. 5
LED 24W/4000K/4350Lm program. optyka SP  (np. ISKRA LED
24W/4K/SP)
Izolacyjne ztgcze kablowe stupowe |ZK-4-01 szt. 5
Izolacyjne ztgcze kablowe stupowe 1ZK-4-03 szt. | 14
Izolacyjne ztgcze kablowe stupowe 1ZK-4-04 szt. 5
Przewod YDY 2x1,5 m 54
Przewdd LY10 m 5
Whkiadka D02 gG / 2A szt. | 5
Tasma Fe/Zn 25x4 m 120
LINIA. KABLOWA PRZEPOMPOWNI
Kabel YKY 4x10 m 14
Kabel YKY 3*4 m | 314
Rura ostonowa typu DVR50 m | 312
Rura ostonowa BE50 m 2
Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3 m m 312
Trytytka do opisu kabla + tabliczka opisowa szt. | 40
Piasek md | 24

Szafka sterownicza SS i szafki przylagczeniowe przeplywomierzy S1 i S2 — dostarczane wraz z
przepompownia
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Materialy przewidziane do zastosowania maja charakter proponowany. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw
technicznych. Przyjmuje sie oprawy z mozliwoscia zaprogramowania ograniczenie mocy
w wybranych godzinach. Stopien ograniczenia mocy i godziny ustali¢ z inwestorem.

8. CZESC RYSUNKOWA
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9. UZGODNIENIA, DECYZJE
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Walbrzych, dnia 12.10.2021 r.
W/N.5183.2710.2021.KK

Nadzory Pawel Waszkis
ul. Stolarska 7
53-203 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2021 r. (data wplywu: 24.09.2021 r.), w sprawie
przebudowy ulicy Powstancéw oraz skrzyzowania z DK 35 w Mieroszowie, informuje, iz
tut. Urzad akceptuje rozwigzania zawarte w przedlozonej dokumentacji projektowe;
(dokumentacje opieczetowano jako zataczniki do niniejszego pisma):

- Przebudowa ul. Powstancow w Mieroszowie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku od ul. Kopernika do dzialki nr 32/4, opracowanie: Pawet Waszkis z
zesp., data opracowania: 06.04.2021 r.,

- Przebudowa skrzyzowania ul. Powstancow z DK 35 w Mieroszowie, opracowanie:
Pawel Waszkis z zesp., data opracowania: 06.04.2021 r.,

[stniejgce elementy kamienne (w tym krawezniki, nawierzchnie z kostki granitowej), a
takze odkryte w trakcie prowadzenia prac pod powierzchnig obecnego asfaltu, nalezy
zachowaé, wtornie wykorzysta¢é lub w przypadku demontazu material nalezy
zinwentaryzowaé, informujac tut. Urzad o miejscu jego sktadowania, z mozliwoscia
wykorzystania w planowanych inwestycjach zwiazanych z rewitalizacja na terenie gminy.

Jednoczesnie informuje, iz wszelkie przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sg zabytkiem pozyskane w trakcie robdt budowlanych, prac ziemnych lub
odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegaja ochronie prawnej na podstawie przepisow
odrebnych.

Uwarunkowania konserwatorskie:
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie¢ czesciowo na obszarze strefy B ochrony

konserwatorskiej.

Planowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujqcymi przepisami prawa, w tym w
szezegdlnosci  Prawa  budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i za zgodq

wspolwlascicieli nieruchomosci.
| w/\ |

Otrzymuja:
1. Adresat (+ 2 egz. PB) 9A3EF+2-R
2. a/aKK
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i

TA&J‘RON;DyStVr\/bucja SA. \/\
Odgzwa% W Vu’afbrzvc}'“u 1040922898 ’ TAU RO N

uldf A go 11, 58-300 Watbrzych
I 6060616

dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 15.02.2021 r. "
NADZORY Pawet Waszkis
TD/OWB/OMD/2021-02-15/0000001 ul. Stolarska 7

53-205 Wroctaw

Dotyczy: Whniosku o uzgodnienie branzowe, aktualizacie zatgczonej do wniosku mapy
i wydanie warunkéw usuniecia kolizji dla przebudowy ul. Powstancow
w Mieroszowie.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 04.02.2021r. informujemy, Zze na wskazanym
terenie nie posiadamy urzgdzen WN i teletechnicznych.

Na zatgczonych mapach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych SN,
nN i o$wietlenia ulicznego oraz linii kablowej nN i oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy rys. 2.1, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowag.

Wiascicielem sieci napowietrznej i kablowej o$wietlenia ulicznego wydzielonego jest
TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi Os$wietlenia Wroctaw.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kable
mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych
kabli energetycznych. Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi Kierujgcy pracami tj. osoba
posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel
obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. oraz
TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami
do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu ul. Wysockiego 11 w zakresie linii
napowietrznych SN, nN i o$wietlenia ulicznego oraz linii kablowej nN i o$wietlenia ulicznego.

W zwigzku z wystepujgca kolizjg z urzgdzeniami energetycznymi bedgcymi wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, wniosek zostat przekazany do Wydziatu
Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A .Oddziat w Watbrzychu (tel. 74/88 98 410 ) w celu
wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz do TAURON
Nowe Technologie S.A Biura Obstugi Os$wietlenia Wroctaw, ul. Wysockiego 11, 58-300
Watbrzych (tel. 572 886 651 ) w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego wydzielonego.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S.A. Odziat w Watbrzychu oraz z TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi
Oswietlenia Wroctaw.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu lub TAURON Nowe Technologie S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przestana poczta.

www.tauron-dystrybucja.pl



Przebudowa ul. Powstancéw w Mieroszowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku od ul.
Kopernika do dziatki nr 32/4

TAURON Dystrybucja S.A. \ \

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych TAU RO N
Infolinia: +48 32 606 0 616

info@tauron-dystrybugja.pl DYSTRYBUCJA

Zataczniki:
- wytyczne do zabezpieczenia kabli
- Projekt zagospodarowania terenurys. 2.1i12.2 - 2 egz.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
adresat

a/a (OMD4.1/511/14/0006358/1041468188)

www.tauron-dystrybucja.pl
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Orange Polska S.A. Nadzory Pawet Waszkis
Domena Hurt ul. Stolarska 7
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 53-205 Wroctaw

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 19 listopada 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-45132/21/JP
Temat: uzgodnienie branzowe.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy realizacje prac w sasiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach
projektowanego zagospodarowania : ,Przebudowa ulicy Powstancéw w Mieroszowie wraz z niezbednag
infrastruktura techniczng na odcinku od ul. Kopernika do dz. nr 32/4” -zgodnie z zatacznikiem mapowym.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystapienia o nadzér  wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Watbrzychu
ul. Dluga 60, 58-309 Watbrzych
e-mail: DiISU.RWWUUilWalbrzych@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Watbrzychu;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowa¢ sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Orange Polska Spolka Akcyina z siedziba | adreser w je (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydzial aj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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10.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopoéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Watbrzychu oraz inspektora nadzoru.

Informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL”) nalezy:

. infrastrukture teletechniczng (kanalizacja, rurociggi, kable ziemne) zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie
rur dwudzielnych grubosciennych w miejscach skrzyzowania z projektowang drogg, wjazdami, chodnikiem oraz
pozostatg projektowana infrastrukturg. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczna zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Zachowac¢ szczegbing ostroznosc przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w
czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu mozliwosci jej uszkodzenia.
Jesli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas sieé telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w
pierwszej kolejnosci. Zachowaé normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej, w przypadku zmiany
rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom do projektowanej niwelety, dodatkowe szczegdly zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.

. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia, oraz przebudowy podbudowy energetycznej z
zawieszonym kablem teletechnicznym nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
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Nysa, 12.07.2021r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W NYSIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.4210.126.2021.TD
DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389
pkt 6 w odniesieniu do art.16 pkt 65 lit. f, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 6, 8, art. 403, art. 407,
art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624 ze zm.);
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzert wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), a takze art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 31.05.2021r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 02.06.2021r. uzupetnionego w dniu
15.06.2021r.) Pana Pawtfa Waszkis, petnomocnika Gminy Mieroszéw, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350
Mieroszéw, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzed wodnych tj. 3 wylotéw
stuzacych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do rzeki Scinawka zlokalizowanej na dziatce

nr 1, obreb 0002 Mieroszéw, gmina Mieroszéw oraz na ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu do rzeki
Scinawka zlokalizowanej na dziatce nr 1, obreb 0002 Mieroszéw, gmina Mieroszéw wéd opadowych lub
roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowe] stuzace do odprowadzania opaddw
atmosferycznych, pochodzgcych z terenu ul. Powstaricow drogi gminnej na dziatce 435 oraz terendw
przylegtych tj. z dziatek nr 514, 495, 493/25 obreb 0001 Mieroszéw, gmina Mieroszéw oraz z dziatki 8, obreb
0002 Mieroszéw, gmina Mieroszow,

orzekam:

i.Udzieli¢ Gminie Mieroszéw, pl. Niepodiegiosci 1, 58-350 Mieroszéw, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzed wodnych tj. 3 wylotéw stuzacych do odprowadzania wéd opadowych i

roztopowych do rzeki Scinawka zlokalizowanej na dziatce nr 1, obreb 0002 Mieroszéw, gmina
Mieroszéw, o wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PLETRF2000 strefa 5:
- W1 X:5615676.1; Y: 5584157.5, srednica DN 500 w km rzeki 51+320; km drogi 0+095,45; rzedna dna
490,77 m n.p.m.
- W2 X:5615890.4; Y: 5584285.2, srednica DN 500 w km rzeki 51+554; km drogi 0+323,63; rzedna dna
493,52 m n.p.m.
- W3 X:5616345.2; Y: 5584633.2, Srednica DN 300 w km rzeki 52+144; km drogi 0+005,60; rzedna dna
501,56 m n.p.m.
2. ustugi wodne polegajaca na odprowadzaniu do rzeki Scinawka zlokalizowanej na dziatce nr 1, obreb 0002
Mieroszéw, gmina Mieroszdw waéd opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw atmosferycznych, pochodzacych z terenu
ul. Powstacéw drogi gminnej na dziatce 435 oraz terendw przylegtych tj. z dziatek nr 514, 495, 493/25
obreb 0001 Mieroszéw, gmina Mieroszéw oraz z dziatki 8, obreb 0002 Mieroszéw, gmina Mieroszéw,
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projektowanymi wylotami w ilosci:
- Dla wylotu W1 :
e Qmaxs= 0,02990 m3/s
o Q. rocme = 1407,54 m3/rok

Przy rzeczywistej wielkosci zlewni Frec;= 2420 m? oraz zredukowanej wielkosci zlewni Fareg= 2350 m?.
- Dla wylotu W2 :
®  Qmays= 0,05568 m3/s
o Qg rocme = 2621,34 m*/rok

Przy rzeczywistej wielkosci zlewni Frec;= 5200 m? oraz zredukowanej wielkosci zlewni Fyeq= 4370 m?.
- Dla wylotu W3 :
®  Qmays=0,00275 m3/s
o Q. roczme = 129,30 m3/rok

Przy rzeczywistej wielkosci zlewni Frec;= 345 m? oraz zredukowanej wielkosci ziewni Fareg= 220 m?.
Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogg zawierac:

e zawiesina ogdlna > 100 mg/|

o weglowodory ropopochodne > 15 mg/l.

Ponadto odprowadzane wody nie moga zawiera¢ odpaddéw statych i ciat ptywajacych oraz nie moga
powodowaé zmian w naturalnej biocenozie wdd gruntowych oraz barwie, zapachu, metnosci ani
formowania osaddw i piany.

1l. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie naktadajgc na inwestora spetnienie nastepujgcych warunkéw:

1. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym catej sieci kanalizacji deszczowej, jej regularne

czyszczenie i konserwacja;

2. Wykonanie urzadzen wodnych i sieci kanalizacji oraz utrzymywanie ich zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym, operatem wodnoprawnym, uzgodnieniami z Nadzorem Wodnym w Ktodzku PGW
Wody Polskie, projektami, decyzjami i dokumentacjg techniczng;

3. Prowadzenie prawidtowej eksploatacji i funkcjonowania systeméw  podczyszczajgcych,
prowadzenia co najmniej 2 razy w roku przeglagdéw eksploatacyjnych osadnikéw wpustéw ulicznych
oraz studni;

4. Biezace usuwanie wszelkich usterek, dokonywania regularnych przegladéw i konserwacji zgodnie
z instrukcjg obstugi;

5. Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wylotéw i ich regularne czyszczenie i konserwacja
zgodnie z instrukcjg obstugi biezgce usuwanie wszelkich usterek oraz dokonywanie regularnych
przegladdw;

6. Wynagradzanie ewentualnych szkdéd osobom trzecim, wyniktych w trakcie eksploatacji urzadzen,
stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych;

7. Bezwzgledne przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego;

8. Powiadomienie Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie o wszelkich zmianach dotyczgcych
wydanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczegélnosci powierzchni rzeczywistej i zredukowanej,
z ktérej odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe oraz ilosci odprowadzanych wéd opadowych
lub roztopowych;

9. Powiadomienie Nadzoru Wodnego w Ktodzku PGW Wody Polskie z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o
terminie rozpoczecia i zakoriczenia rob6t w celu sprawdzenia realizacji natozonych warunkéw;

10. Po zakoriczeniu robét doprowadzenie zajetego terenu do stanu pierwotnego;

11. Uregulowanie spraw formalno-prawnych zwigzanych z korzystaniem z gruntu pod wodami;

12. Zakazuje sie odprowadzania, przy pomocy kanalizacji deszczowej, innych woéd niz wykazane
w pozwoleniu wodnoprawnym oraz Sciekdw;

13. Zobowigzuije sie inwestora do powiadomienia Zarzadu Zlewni w Nysie o dacie zakoriczenia inwestyciji
zwigzanej z budowa urzadzeri wodnych i rozpoczeciu korzystania z ustug wodnych.

14. Kontrolowanie wylotéw po kazdych wiekszych wezbraniach rzeki Scinawka, usuwanie
zanieczyszczen, zamulenia i uzupetnianie ubytkéw w umocnieniach wokét wylotu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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11l. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych, wydaje sie na czas
okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, tj. do 11.07.2051r.

IV. Decyzje niniejszg wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,,Operat wodnoprawny na wykonanie
urzqdzeri wodnych w postaci trzech wylotéw kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych do rzeki Scinawki dz. nr 1, obreb 0002 Mieroszéw, gm. Mieroszéw”,
opracowanej przez Pana Jarostawa Morawskiego w dniu 26.04.2021r.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 31.05.2021r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 02.06.2021r. uzupetnionym w dniu
15.06.2021r.) Pan Pawet Waszkis, petnomocnik Gminy Mieroszow, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow,
wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tj. 3 wylotéw stuzgcych do
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do rzeki Scinawka zlokalizowanej na dziatce nr 1, obreb
0002 Mieroszéw, gmina Mieroszéw oraz na ustugi wodne polegajagce na odprowadzaniu do rzeki Scinawka
zlokalizowanej na dziatce nr 1, obreb 0002 Mieroszéw, gmina Mieroszéw wdéd opadowych lub roztopowych
ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych,
pochodzacych z terenu ul. Powstanicéw drogi gminnej na dziatce 435 oraz terendw przylegtych tj. z dziatek
nr 514, 495, 493/25 obreb 0001 Mieroszéw, gmina Mieroszow oraz z dziatki 8, obreb 0002 Mieroszéw,
gmina Mieroszow.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624 ze zm.)
— dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dotgczono ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen
wodnych w postaci trzech wylotéw kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie wdd opadowych |
roztopowych do rzeki Scinawki dz. nr 1, obreb 0002 Mieroszéw, gm. Mieroszéw”, opracowany przez Pana
Jarostawa Morawskiego w dniu 26.04.2021r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzonym w jezyku nietechnicznym.

Spetniajac wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Urzedu Gminy Mieroszdw, Starostwa
Powiatowego w Watbrzychu oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposéb zwyczajowo przyjety w m.
Mieroszdw.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 15.06.2021r.
nr WR.ZUZ.4.4210.126.2021.TD zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, pouczajac jednoczesnie o przystugujacym prawie zapoznania sie z aktami sprawy
oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskow.

W okresie przewidzianym do sktadania uwag i wnioskdw strona postepowania, jak tez inne osoby
i jednostki nie wniosty uwag i zastrzezen, co do mozliwosci udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzer wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), Wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, ww. rozporzadzenia moga by¢
wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a
ustawy Prawo wodne, bez oczyszczania. W celu zabezpieczenia odbiornika przed doptywem zanieczyszczen,
Inwestor wykona 3 studnie zbiorcze z osadnikami o gtebokosci 1,0 m.

Zamierzone korzystanie z wéd w warunkach normalnej eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywac
na wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie Parku Krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich; obszarze
Natura 2000 o nazwie: Sudety Watbrzysko-Kamiennogdérskie o kodzie obszaru PLB020010 oraz Goér
Kamiennych o kodzie PLH020038, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2021r. poz. 1098).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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W pkt Il niniejszej decyzji, okreslono warunki i obowigzki zgodnie z zakresem okreslonym przez
wnioskodawce oraz z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Majac na uwadze art. 400 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig¢ w
drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat Prawa, a obowigzki okreslone w pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzenie $ciekéw do wod lub do ziemi i odprowadzanie do wéd — wdéd opadowych
lub roztopowych obowigzujg od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stafa sie ostateczna,
chyba ze, w pozwoleniu wodnoprawnym zostata okreélona inna data, od ktérej obowiazuje to pozwolenie.

Biorac pod uwage powyzsze, termin obowigzywania niniejszego pozwolenia ustala sie na czas okreslony,
nie dtuzszy niz 30 lat, tj. do 11.07.2051r.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach JCWP Scinawka od Zrédta do Potoku z Nowego Siodta o kodzie
PLRW60004122199 o nastepujacej charakterystyce:

Jednolita cze$¢ wéd Europejski kod JCWP PLRW60004122199

powierzchniowych (JCWP) Nazwa JCWP Scinawka od 7rédta do Potoku z Nowego Siodta
Potok wyzynny krzemianowy z substratem
Typ ot ;
gruboziarnistym - zachodni
wsklina Region wodny Region wodny $rodkowej Odry
Obszar dorzecza Obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad .
Gospodarki Wodnej (RZGW) REEN, wiet Wciaiil
Status Naturalna czes¢ wod
Ocena stanu zty
Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw Srodowiskowych zagrozona

Jednolite Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPDd)

Jednolita czes¢ wod Europejski kod JCWPd PLGW6000124

podziemnych (JCWPd) Nazwa/numer JCWPd 124

Region wodny Region wodny srodkowej Odry

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry

Lokalizacja

Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej (RZGW) REGwe Nesoniamy

llosciowego Dobry
Ocena stanu Chemicznego Dobry
0Ogdlny Dobry

Ocena ryzyka Niezagrozona

Zgodnie z art. 400 ust. 6 odnoszac sie do art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych.

Majgc na uwadze art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65 lit. f, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
wykonanie urzadzen wodnych.

Art. 35 ust. 3 pkt 7 stanowi, ze, ustugg wodng jest odprowadzanie do wod lub do urzadzern wodnych —woéd
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. W zwigzku z powyzszym odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do wéd rzeki Scinawki, jest ustuga wodng, na ktérg zgodnie z art. 389 pkt 1 wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe — to wody bedace
skutkiem opadow atmosferycznych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie.

Po przeanalizowaniu catoksztattu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozwazeniu
potencjalnych oddzialywad na $rodowisko, tut. organ uznat, ze nie ma przeszkéd do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych w podstawie
prawnej decyzji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Ziewni w Nysie PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.4.4210.126.2021.TD 5/6

Majgc powyzsze na uwadze uznano, ze zachodza okolicznosci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
W niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat okres, na ktdéry byto wydane, zaktad zrzekt sie
uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w
zakresie drdg publicznych, nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w
ktérym pozwolenie na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy
Prawo wodne).

4. Pozwolenie niniejsze moze zostac¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia cel
i zakres korzystania z wdd lub warunki wykonywania uprawniert ustalonych w pozwoleniu lub gdy
urzgdzenia wodne wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym
lub nie s3 nalezycie utrzymywane; (art. 415 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne).

5. Prawa i obowiazki okreslone w niniejszej decyzji obowigzujg od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu
wodnoprawnym stata sie ostateczna, chyba ze w pozwoleniu wodnoprawnym zostata okreslona inna
data, od ktdrej obowigzuje to pozwolenie. (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia art. 127 § 1i 2, art. 129 § 1i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /Dz.U. z 2021r. poz. 735/).

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1i 2 ustawy k.p.a.).

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).

9. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4, 8 i 10 ustawy»Prav’vo waodne, 'za_wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate
w wysokosci 1 380,30 zt (stownie: tysiqc trzysta osiemdziesigt ztotych-30/100). ‘Optate tq przelano na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w dwdch czesciach, pierwsza w wysokosci 674,64 zt w dniu,01.06.2021r. oraz uzupetniono w wysokosci 705,66 zt w dniu 07.06.2021 r.

DYREKTOR
Zarzadu ZIgywai w Nysie

Stawomix Janik

Otrzymuija:
( ;SGmina Mieroszéw, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow, za posrednictwem petnomocnika Pana Pawta Waszkis,
-Skarb Pafistwa — PGW Wody Polskie, RZGW we Wroctawiu (RPU), 50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34,

3.ZUZ a/a.

DO WIADOMOSCL:

1.PGW Wody Polskie - Nadzor Wodny w Ktodzku, ul. Kosciuszki 1, 57-300 Ktodzko,

2.Dziat ZZI w/m,

3.Dziat ZUO w/m.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Nysa, 20.10.2021r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W NYSIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.4210.202.2021.TD

DECYZIA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 16 pkt 65 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3
lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 i art. 407, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 624 ze zm.); art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17.08.2021r. (data wptywu do tut. Zarzgdu w dniu 19.08.2021r. uzupetnionego w dniu 29.09.2021r.) Pana
Pawta Waszkis, dziatajgcego z petnomocnictwa i na rzecz Gminy Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350
Mieroszdw, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
rurociggdw, przewoddw w rurociggach ostonowych, tj. wykonanie przekroczenia rzeki Scinawki w km
51+230, kanalizacjg sanitarng ttoczng PEHD PE100 RC De 110x10,0 mm, zlokalizowang na dziatce nr 1, obreb
0002 Mieroszéw 2, przeciskiem sterowanym o dtugosci przekroczenia pod dnem rzeki ok 15,77 m, w granicy
dziatki rzeki ok. 37,1 m oraz min. 1,4 m ponizej dna koryta rzeki Scinawki, o rzednej osi rury przewiertu ok.
488,70m n.p.m., 0 wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 5 przekroczenia
poczatek przekroczenia X: 5615634,08 i Y: 5584128,53 koniec rury ostonowej X: 5615629,96 i Y:
5584141,90, w celu realizacji zadania: ,Przebudowa ulicy Powstadcéw Slgskich w Mieroszowie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng”,

orzekam

I. Udzieli¢ Gminie Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rurociggdw, przewoddw w rurociggach ostonowych,
tj. wykonanie przekroczenia rzeki Scinawki w km 51+230, kanalizacjg sanitarng ttoczng PEHD PE100 RC
De 110x10,0 mm, zlokalizowang na dziatce nr 1, obreb 0002 Mieroszow 2, przeciskiem sterowanym o
dtugosci przekroczenia pod dnem rzeki ok 15,77 m, w granicy dziatki rzeki ok. 37,1 m oraz min. 1,4 m
ponizej dna koryta rzeki Scinawki, o rzednej osi rury przewiertu ok. 488,70m n.p.m., o wspétrzednych w
geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 5 poczatek: X: 5615634,08iY: 5584128,53 koniec:
X: 5615629,96 i Y: 5584141,90 w celu realizacji zadania: ,Przebudowa ulicy Powstafcow Slgskich w
Mieroszowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

Il. Natozy¢ na uprawnionego, wymienionego w pkt | niniejszej decyzji nastepujgce warunki i obowigzki:

1. Wykonaé przekroczenie zgodnie z projektem budowlanym, operatem wodnoprawnym, uzgodnieniami
z PGW Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w Ktodzku dotyczgcym warunkow i lokalizacji przekroczenia
rzeki Scinawki, decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wiedza techniczng i obowigzujacymi w
tej mierze przepisami, w sposob niezagrazajgcy ludziom i mieniu;

2. Utrzymywaé i konserwowa¢ wykonane przekroczenie, a miejsce przejscia trwale oznakowa¢ poprzez
zamontowanie odpowiednich wskaznikow na gornych krawedziach skarp;

3. Przywrdci¢ do stanu pierwotnego tereny czasowo zajete w zwiazku z wykonywaniem robodt oraz
uporzadkowac tereny w rejonie wykonywanych prac;

4. Usuna¢ wszelkie szkody oraz pokry¢ straty, ktore moga zaistnie¢ w trakcie wykonywania robot;

5. Prowadzi¢ prace w ramach przedsiewzigcia w taki sposéb, aby ograniczy¢ zagrozenie dla jakosci wod
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w przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow i
uzyskanych warunkéw, w sposéb minimalizujgcy niebezpieczenstwo zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo —wodnego, w szczegdlnosci weglowodorami ropopochodnymi;

6. O planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robét nalezy powiadomié Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie - Nadzér Wodny w Ktodzku z najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem, po wykonaniu
przekroczenia dostarczy¢ powykonawcze pomiary geodezyjne przejscia;

7. W przypadku awarii rurociggu sanitarnego natychmiast zaprzestac¢ przesytanie $ciekdéw i do czasu
usunigcia awarii wywozi¢ je wozami asenizacyjnymi, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
wodnego, o wszelkich awariach informowac wtasciwe stuzby;

8. Uregulowa¢ sprawy formalnoprawne zwigzane z korzystaniem z gruntu pod wodami;

9. W przypadku stwierdzenia wykonania przejScia niezgodnie z uzgodnieniami i pozwoleniem
wodnoprawnym, przejscie nalezy przebudowaé w terminie wyznaczonym przez administratora rzeki
na koszt uzytkownika;

10. Administrator cieku nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skutki wynikte z lokalizacji
przedmiotowego odcinka rurociggu w pasie wodnym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie
wykonywania robdt naprawczych, remontowych oraz modernizacyjnych polegajgcych na pogtebianiu
rzeki badZ wyniktych w czasie zdarzen losowych — powddz, wyzsze stany wod, rozmycie skarp i dna,
wyrwy itp.

IIl. Decyzje niniejsza wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny na przekroczenie rzeki
Scinawki kanatem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem na ul. Powstaricow w Mieroszowie na dz. Nr
022106_4.0002.1 obreb Mieroszéw 2” opracowanej przez Pana Pawta Waszkis w sierpniu 2021r.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 17.08.2021r. (data wptywu do tut. Zarzadu w dniu 19.08.2021r. uzupetnionego w dniu
29.09.2021r.) Pan Pawet Waszkis, dziatajacy z petnomocnictwa i na rzecz Gminy Mieroszéw, Plac
Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw, zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Parstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
wody powierzchniowe ptyngce rurociggdw, przewoddw w rurociggach ostonowych, tj. wykonanie
przekroczenia rzeki Scinawki w km 51+230, kanalizacjg sanitarng ttoczng PEHD PE100 RC De 110x10,0 mm,
zlokalizowang na dziatce nr 1, obreb 0002 Mieroszéw 2, przeciskiem sterowanym o dtugosci przekroczenia
pod dnem rzeki ok 15,77 m, w granicy dziatki rzeki ok. 37,1 m oraz min. 1,4 m ponizej dna koryta rzeki
Scinawki, o rzednej osi rury przewiertu ok. 488,70m n.p.m., o wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000 strefa 5 przekroczenia poczatek przekroczenia X: 5615634,08 i Y: 5584128,53
koniec rury ostonowej X: 5615629,96 i Y: 5584141,90.

Na podstawie art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 624
ze zm.) — dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dotgczono dokumentacje pn.: ,,Operat wodnoprawny na
przekroczenie rzeki Scinawki kanatem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem na ul. Powstaricéw w
Mieroszowie na dz. Nr 022106_4.0002.1 obreb Mieroszéw 2” opracowang przez Pana Pawta Waszkis w
sierpniu  2021r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzonym w jezyku
nietechnicznym.

Ponadto do wniosku dotgczono uzgodnienie z PGW Wody Polskie nr WR.4.2.434.152.2021.TM z dnia 24
wrzeénia 2021r., dotyczace warunkdw przekroczenia rzeki Scinawki w m. Mieroszéw.

Spetniajgc wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Urzedu Gminy Mieroszéw, Starostwa
Powiatowego w Watbrzychu oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposdb zwyczajowo przyjety w
m. Mieroszéw.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 30.09.2021r.
nr WR.ZUZ.4.4210.202.2021.TD zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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w przedmiotowej sprawie, pouczajac jednoczesnie o przystugujacym prawie zapoznania sie z aktami sprawy
oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw.

W okresie przewidzianym do sktadania uwag i wnioskow strona postepowania, jak tez inne osoby
i jednostki nie wniosty uwag i zastrzezen, co do mozliwosci udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Warunki i obowigzki okreslono w pkt Il niniejszej decyzji zgodnie z zakresem wnioskowanym przez
whnioskodawce oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo wodne.

W zasiegu oddziatywania planowanych urzadzen wodnych wystepuja formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r. poz. 1098).
Teren przejécia kanalizacjg przez rzeke Scinawke zlokalizowany jest na dziatce nr 1, 0002, gmina Mieroszow
2, znajduje sie w obszarze Natura 2000 Sudety Watbrzysko — Kamiennogérskie Dyrektywa ptasia. Z
dokumentacji wynika, ze wzgledu na znikomy zasieg oddziatywania ograniczajgcy sie do bezposredniego
przejécia planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko i nie narusza zasad ochrony tego
obszaru. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko. W wyniku przeprowadzonego postepowania stwierdzono réwniez, ze pozwolenie nie naruszy
dokumentdéw i wymogdw, o ktérych mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne.

W toku postepowania ustalono, ze teren, na ktérym planuje sie inwestycje, nie znajduje si¢ w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. a oraz b, ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 odnoszac sie do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie
urzgdzen wodnych, dla ktérych powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
rurociggdw, przewodow w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolert wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nysie zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu catoksztattu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozwazeniu
potencjalnych oddziatywan na $rodowisko, tut. organ uznat, ze nie ma przeszkéd do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Majgc powyzsze na uwadze uznano, ze zachodzg okolicznosci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych
w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynagt okres, na ktdéry byto wydane, zakiad zrzekt sie
uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie tych urzadzen stafo sig ostateczne (art.
414 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy Prawo wodne).

4. Pozwolenie niniejsze moze zostac cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia cel
i zakres korzystania z wéd lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt
1 ustawy Prawo wodne).

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia art. 127 § 1 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.4.4210.202.2021.TD 4/a

publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1i 2 ustawy k.p.a.).

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z z7gdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania (art.
130 § 4 ustawy k.p.a.).

8. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

i gé wyf;ﬁ'm niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci
230,05 zt (dwiescie trzydziesci ztotych 05/100). Oéfa te” przelano-n6 ‘konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu

17.08.2021r.
= DYREKTOR
3 Zarzadu Zfewni w Nysie
StawomitJanik
Otrzymuia :

Gmina Mieroszéw, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow przez petnomocnika Pana Pawta Waszkisz,
.Skarb Paristwa — PGW Wody Polskie, RZGW we Wroctawiu (RPU), 50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34,
3.ZUZ 3/a.
Do wiadomosci:
1.PGW Wody Polskie - Nadzor Wodny w Ktodzku, ul. Kosciuszki 1, 57-300 Ktodzko,
2.Dziat 2zl w/m.

Zgodnie z art. 14 ust. 1i2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych

osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z péin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako:
PGW Wody Polskie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Parstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zsiedzibg przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail:
riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzaa Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,
z dopiskiem: ,,Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wroctawiu”.

3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujace kategorie danych zwyktych (imie i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskat ze ztozonego wniosku w
przedmiotowej sprawie.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedy wcelu wypeinienia cigzacego naadministratorze obowigzku prawnego, tj. prowadzenia postgpowania
administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [tj. Dz. U. 2020
poz. 283, z p6in. zm.]).

5) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty ktérym udostepnia sie dane osobowe w celu wykonania obowiazku prawnego, a takze podmioty, ktére
przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. wspétpracujace
w zakresie dostarczania lub utrzymania systemow informatycznych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres potrzebny do wydania opinii w kwestii potrzeby przeprowa
srodowisko, a takze okres wynikajacy z przepiséw prawa, zwigzany z obowigzkiem archiwizacji dokumentacji, zgodni

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystugujg Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

b) prawo do z3dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane s3 nieprawidiowe lub niekompletne
(podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

c) prawo do z3dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

9) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzeniz)

10) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.

dzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
dnolitym rzeczowym wykazem akt.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wroctaw, dnia 17-12-2021
0.WR.Z-3.4341.245.2021.3.jw

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn. zm.), w zwigzku
z art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pozn. zm.) dziatajac na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mieroszdw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw w imieniu i na rzecz
ktorej dziata Pan Pawet Waszkis, ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw w sprawie lokalizacji
kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej wykonanego z rury PEHD PE100 SDR11 PN16 de
110x10,0mm oraz witaczenia do studni sanitarnej zlokalizowanej na dziatce nr 56 obreb

Mieroszéw - 2 (ul. Kopernika) w drodze krajowej nr 35 w m. Mieroszéw

zezwalam
na lokalizacje kanatu tlocznego kanalizacji sanitarnej wykonanego z rury PEHD
PE100 SDR11 PN16 de 110x10,0mm wraz z wiaczeniem do studni sanitarnej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 na dzialce nr 56 obreb 0002 Mieroszéw,

na nastepujacych warunkach:

1. Urzadzenie nalezy umiesci¢ zgodnie z przedtozonym do wniosku ,Projektem
Zagospodarowania Terenu” nrrys. 2.2 stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji.

2. Urzadzenie nalezy umiesci¢ w pasie drogowym drogi krajowej nr 35, metoda bez
naruszania konstrukcji jezdni, metoda przewiertu sterowanego, wiercenia poziomego
lub przeciskania stalowej rury ochronnej.

3. Komory przeciskowe (przewiertowe) nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi
krajowej nr 35.

4, Urzadzenie pod droga krajowa umiesci¢ nalezy w rurze ochronnej, stalowej lub
grubosciennej HDP na rzednych wykluczajacych kolizje z istniejacymi sieciami
odpowiednio:

a. pod jezdnig na gtebokosci min. 1,20m liczac od poziomu istniejacej nawierzchni

do goérnej krawedzi rury;
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10.
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12,

13.

14,

15,

16:

17,

b. pod chodnikiem na gtebokosci min. 1,00m liczac od poziomu istniejacej
nawierzchni do gérnej krawedzi rury;

c. w pasie zieleni na gtebokosci min. 0,80m liczac od poziomu istniejgcej nawierzchni
do goérnej krawedzi rury.

Termin i szczegdty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 35

nalezy ustali¢ z GDDKIiA Rejon Watbrzych, 58-306 Watbrzych, ul. Wroctawska 142,

(74-84 00 820).

Teren robdt oznakowaé przed dostepem o0séb postronnych oraz zabezpieczy¢ zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo w

obrebie prowadzonych robét ponosi inwestor zadania.

Prace wykonac¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr drogi krajowej nr 35.

W przypadku potrzeby wstrzymania ruchu w trakcie realizacji inwestycji nalezy

uzgodnic projekt tymczasowej organizacji ruchu w tutejszym Oddziale GDDKIA.

W trakcie realizacji robdt nalezy zapewnic¢ obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych.

W trakcie prowadzenia prac zabrania sie parkowania maszyn i pojazdéw na jezdni drogi

krajowej nr 35.

W trakcie robét zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej

sytuacji nalezy natychmiast oczyscic¢ ja z gruntu.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo w przypadku budowy, przebudowy lub remontu

drogi krajowej do budowy Ilub umieszczenia nad uzgodnionymi elementami

infrastruktury technicznej infrastruktury drogowej.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi krajowej nr 35 wymagac¢ bedzie

przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w pkt. 1, koszt tego przetozenia ponosi jego

wiasciciel.

W przypadku ewentualnych zapadnie¢, wszelkie odksztatcenia jezdni oraz innych

elementédw pasa drogowego w miejscu robét w ciggu 2 lat od zakonczenia robdt

zostang odtworzone przez Wykonawce na koszt Inwestora zgodnie z warunkami

technicznymi podanymi przez GDDKIiA Rejon Watbrzych.

Naruszona konstrukcja pasa drogowego w miejscu robdt zostanie odtworzona przez

Wykonawce na koszt Inwestora - zgodnie z projektem odtworzenia konstrukcji

nawierzchni oraz warunkami technicznymi podanymi przez GDDKIiA Rejon Watbrzych.

Zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty ziemne

wykonywa¢ wedtug normy PN-S-02205, natomiast wszelkie roboty nawierzchniowe

zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami o grubosci do 20 cm odpowiednio zageszczajac.

Przy zageszczaniu gruntu nalezy zachowal wspdtczynnik zageszczenia gruntu

identyczny jak na gruncie sasiadujacym przy czym w pasie drogowy nie powinien by¢

on mniejszy jak 1,0. W przypadku nie osiggniecia wymaganego wspotczynnika

zageszczenia gruntu, grunt nalezy wymienic¢ lub go uszlachetnic.
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20.

21.

22,

23.

24.

25

Zarzadca drogi zastrzega, ze w przypadku wybudowania ww. urzadzenia infrastruktury
technicznej niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wystgpieniem kolizji
z przebudowa drogi krajowej usuniecie kolizji nastgpi na koszt wiascicieli sieci,
niezwtocznie po jej wskazaniu.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy budowa przytacza w pasie
drogi krajowej nr 35 koliduje z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg inwestor na swoj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektéw.

Zarzadca drogi zgodnie zart.39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach
publicznych poucza o obowigzku uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo robdt budowlanych oraz
uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe. W tym celu nalezy przedtozy¢ 3 egz. Projektu budowlanego.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robdt. O wydanie takiego zezwolenia nalezy zgodnie z art. 40, ust. 1, ust. 2 pkt 12
iust. 3 w/w ustawy o drogach publicznych wystapi¢ 30 dni wczesniej przed
planowanym zajeciem pasa drogowego z wnioskiem do GDDKiA Rejon Watbrzych,
zataczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004r. (Dz. U nr 140 z 2004r., poz. 1481 ze zm.) facznie z projektem oznakowania
i zabezpieczenia robdt zatwierdzonym przez osobe dziatajaca z upowaznienia
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

Za zajecie pasa drogowego iza okres umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami  funkcjonowania drogi pobrana bedzie optata przewidziana
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drdg, ktérych zarzadca jest Generalny
Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608 ze zm.).

Przed wydaniem decyzji na zajecie pasa drogowego, organ dokona ponownych ustalen,
przy uwzglednieniu aktualnych uwarunkowan, czy odstepstwo od zasady
przewidzianej przez ustawodawce co do sposobu wykorzystywania pasa drogowego
jest nadal uzasadnione.

Zarzadca drogi naktada na Inwestora zadania obowigzek przedtozenia do GDDKIA
Rejon Watbrzych, operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania ww.
urzadzenia w uzgodnionym terminie.

Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia
bedaca w zarzadzie GDDKIiA na cele budowlane zwigzane z powyzszymi robotami

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
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26. Utrzymanie w/w urzadzen nalezy do ich wtascicieli.

UZASADNIENIE

Strona tj. Gminy Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw w imieniu i
na rzecz ktérej dziata Pan Pawet Waszkis, ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw dnia 20
pazdziernika 2021r. wystapita o uzgodnienie lokalizacji kanatu ttocznego kanalizacji
sanitarnej wykonanego z rury PEHD PE100 SDR11 PN16 de 110x10,0mm oraz wiaczenia
do studni sanitarnej zlokalizowanej na dziatce nr 56 obreb Mieroszéow - 2 (ul. Kopernika)
w drodze krajowej nr 35 w m. Mieroszéw.

Zawiadomieniem znak O.WR.Z-3.4341.245.2021.2.jw.z dnia 23 listopada 2021r.
strona zostata poinformowana o przedfuzeniu postepowania.

Organ odstapit od zawiadomienia strony postepowania o zebraniu dowodow
i materiatdw z uwagi, iz decyzja spetnia w catosci zadanie strony. Lokalizacja urzadzenia
jest zgodna z zagdaniem Strony.

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowit zezwoli¢ na lokalizacje
kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej wykonanego z rury PEHD PE100 SDR11 PN16 de
110x10,0mm wraz z wiaczeniem do studni sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 35 na dziatce nr 56 obreb 0002 Mieroszéw. Lokalizacja urzadzenia jest zgodna
z zadaniem Strony.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych
zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczanie urzadzen,
przedmiotéw i innych materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz lokalizowania w nim w/w urzadzen i obiektow. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno miec¢ charakter wyjatkowy. O tym, co
moze znajdowac sie w pasie decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydawaniu zezwolefn musi
jednak kierowac sie przede wszystkim obowigzujgcymi przepisami oraz wykonywaniem
natozonych na niego obowigzkdéw, do ktérych miedzy innymi zalicza sie bezpieczenstwo
ruchu drogowego oraz wykorzystywac posiadang wiedze i praktyke w zarzadzaniu drogami.

W ocenie organu zarzadzajacego drogami krajowymi w niniejszej sprawie zachodzi

przestanka okres$lona w art. 39, ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajaca
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wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 kanatu ttocznego
kanalizacji sanitarnej wykonanego z rury PEHD PE100 SDR11 PN16 de 110x10,0mm wraz
z wiaczeniem do studni sanitarnej. Urzadzenie tj. kanat ttoczny kanalizacji sanitarnej
zostanie zlokalizowany w poprzek drogi krajowej nr 35 poprzez umieszczenie w gruncie
(przewiertem) do istniejacej studni sanitarnej w sposéb ktoéry nie naruszy konstrukcji pasa
drogowego. Lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym bedzie odbywata sie przy
wykorzystaniu technologii budowlanej zapewniajacej wtasciwe zabezpieczenie elementéw
pasa drogowego. Lokalizacja nie powinna wptynac¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w warunkdéw.
Zarzadca drogi informuje, ze na etapie sktadania wniosku o wydanie decyzji na
zajecie pasa drogowego, organ przed wydaniem przedmiotowej decyzji dokona ponownych
ustalen, przy uwzglednieniu aktualnych uwarunkowan, czy odstepstwo od zasady
przewidzianej przez ustawodawce co do sposobu wykorzystywania pasa drogowego jest
nadal uzasadnione. W przypadku braku przestanek wynikajacych z art. 39 ust. 3 ustawy

o drogach publicznych, organ moze odmdéwic¢ wydania decyzji na zajecia pasa drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji

Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie do organu, ktéry wydat
decyzje, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona moze wnie$¢ na podstawie
art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z p6zn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia
decyzji stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy
wnieé¢ za poérednictwem Oddziatu we Wroctawiu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad (adres: ul. Powstancéw Slaskich 186, 53-139 Wroctaw).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokosci oraz szczegbtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535 ) wpis od skargi na niniejsza decyzje do
WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych.

Jednoczeénie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwo$¢ ubiegania
sie o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie
z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy strona moze, w formie oswiadczenia przestanego do GDDKIA Oddziat we Wroctawiu

zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji.
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z up. Generalnego Dyrektora
Drdg Krajowych i Autostrad

Jacek Mozalewski
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Pawet Waszkis,
ul. Stolarska 7,
53-205 Wroctaw

2. a/a

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon Watbrzych

zwolnienie z optaty skarbowej
na podst. czesci III ust. 44 kol.4 pkt 9
zat. do ustawy o optacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
tekst jedn. 2018 poz. 1044

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych zprzetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej oraz
w celach archiwizaciji.

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony
na niego ustawg z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735,
z p6zn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 164) wzw.zart. 6 ust. 1 lit c RODO>.

Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron
postepowania, atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane
osobowe innych os6b zawarte w tresci pism skfadanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania.

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy
administracyjnej. Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez
administratora moze skutkowac brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej
dla strony decyzji administracyjnej.
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Pafistwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakonczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach
o archiwizacji.

Pafstwa dane osobowe sa powierzane lub udostepniane podmiotom Swiadczacym na rzecz
Administratora ustugi zwigzane z obstuga i rozwojem systemow IT.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zostad
przekazane do pafistwa trzeciego, Podstawg takiego przekazania sg standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.
2 |it ¢ RODO). Szczegdtowych informacji na temat warunkdw przekazania Paristwa danych osobowych do panstw
trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przystugujg Panstwu nastepujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione s przestanki okreélone w art. 18 RODO,
3. prawo ?adania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art, 17 RODO,
4, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Pafstwa dane osobowe nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Potwierdzam zgodno$é kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu | 105426.341075.302168

Nazwa dokumentu | 0.WR.Z-3.4341.245.2021.3.jw DECYZJA.pdf

Tytul dokumentu | O.WR.Z-3.4341.245.2021.3.jw DECYZJA
Sygnatura dokumentu | O/WR.Z-3.4341.245.2021
Data dokumentu | 17.12.2021 11:39:27

AACBC291FAC900B6EA2A4079A6D2F4AB7
1668CB6
Wersja dokumentu | 1.5

Data podpisu | 17.12.2021
JACEK WOICIECH MOZALEWSKI Zastepca
Dyrektora Oddzialu
Certytikat kwalifikowany podpisu
elekfronicznego
Bielecka Katarzyna, 17.12.2021 11:23:09, wersja
1.2 (Naczelnik Wydziatu Uzgodnien i
Zagospodarowania Przestrzennego, Dyrektor
Akceptacja | Oddzialu we Wroctawiu (O/WR.DO), Wydziat
Uzgodnien i Zagospodarowania Przestrzennego
we Wroctawiu (O/WR.Z-3)) Generalna Dyrekeja
Drég Krajowych i Autostrad Wroctaw
Wiss Joanna, 17.12.2021 07:43:41, wersja 1.1
(Starszy Specjalista, Dyrektor Oddzialu we
Wroctawiu (O/WR.DO), Wydziat Uzgodnien i

Skrot dokumentu

Podpisane przez

Rodzaj certyfikatu

ASEEOREY Zagospodarowania Przestrzennego we
Wroctawiu (O/WR.Z-3)) Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Wroclaw
Data wydruku: | 17.12.2021 12:26:15

Autor wydruku: | Wolny Marzena w zastepstwie za Wiss Joanna
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Watbrzych, dn. 15.11.2021 r.

STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wy . 4
58-300 WALBRZYCH

Znak sprawy: SGN.6630.61.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 15.11.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021 p0z.1990)

3 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarneij, sieci
3 wodociggowej, budowa sieci elektroenergetycznej oéwietlenia
Przedmiot narady:| drogowego oraz przytacza zasilania przepompowni sanitarnej -

ul. Powstaricéw w Mieroszowie na odcinku od ul. Kopernika do
dziatki nr 32/4.

Mieroszéw 1, dz.: 360, 435, 493/21, 493/25, 495, 514, Mieroszéw 2,
dz.: 1, 8, 12, 20/12, 21, 55/6, 56, 76/4

NADZORY PAWEL WASZKIS

ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

GMINA MIEROSZOW
pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw

- JANUSZ TUMILtOWICZ Inne upr.: budowlane: 269/02/DUW
- GRZEGORZ JUZWIAK Inne upr.: budowlane: 391/D0$/09

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Matgorzata Juchniewicz - Inspektor

i Wydziat Geodezji i Kartografii

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wptywu:| 26.10.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedfozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r,,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.

2. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwtocznie tutejszy Organ.

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Juchniewicz, dn. 15-11-2021 14:46:44
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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SGN.6630.61.2021
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Organie.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Prace ziemne w miejscach zblizeri z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku
naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia
szkody poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
o potrzebie odtworzenia znaku.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 472.121-21200, 472.121-21201,

472.121-21204, 472.121-21205, 472.121-21267, 472.121-21268, 472.121-21269, 472.121-21274, 513931.2.5005,
513931.2.5006.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko
P Sposéb uczestnictwa Uwagi uczestnika
1 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYINA Uczestnik nieobecny na naradzie Tadeusz Dabrowski
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
elektroniczny koordynacyjnej.
2 | NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE Uczestnik nieobecny na naradzie Pawet Lewkowicz
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.
3 | ORANGE POLSKA DOMENA HURT Uczestnik nieobecny na naradzie
DOSTARCZANIE | SERWIS USLUG Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
WYDZIAL EWIDENCII | ZARZADZANIA | oordynacyjne.
DANYMI O INFRASTRUKTURZE
WROCLAW
elektroniczny
4 | PSG SP. Z 0.0 ZAKtAD WE WROCLAWIU Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Olszewski
GAZOWNIA W WAEBRZYCHU 1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w.
elektroniczny inwestycji zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa:
© niskiego cisnienia ....ccveeerivereunnnns
¢ $redniego cisnienia ...... De90..................
e podwyzszonego $redniego cisnienia .....XXX..........
¢ projektowana siec gazowa ............ XXX vcuvererennae
2. Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowad
wiasciwe strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
| odpowiadac sieci gazowe |
| | (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.). } |

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Juchniewicz, dn. 15-11-2021 14:46:44
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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3w odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno

prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z |

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

| - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

| wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z |
dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowar z ww. siecig nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapic znaczne

wyptycenie

ani zagtebienie istniejacego gazociagu. Istniejace studzienki

na sieci gazowej nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanego

| chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu ’

zaprojektowac i wykonac¢ przetozenie gazociagu na wiasdciwg ‘

gtgbokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu

warunkéw

w Gazowni w Watbrzychu. |

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie

sieci gazowej

lub urzadzen gazowych.

| 7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia

| gazowego Inwestor ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia;

* strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

© przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do

| systemu dystrybucyjnego, ‘[

* odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie

gazu;

° naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejicia do

systemu dystrybucyjnego. |

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we (

| wezedniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na

| gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane

z polietylenu posadowione sg na nastepujacych

glebokosciach:

* minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;

e dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) —

0,8m;

* dla gazociggdw poza terenem zabudowanym (np. w

gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie

wskazanych na planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie

byty zgtoszone do odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu i nie

zostaly zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme

| geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie

powiadomic¢ pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309

Watbrzych,

-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309

Watbrzych.

Catos¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzi¢

W porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed

zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w przypadku

uszkodzenia ta$my ostrzegawczej nalezy jg przywréci¢ do

stanu pierwotnego.

E 13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...08.11.2022r. o ile

1.6630.61.2021
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wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja. {

5 |STAROSTWO POWIATOWE Uczestnik nieobecny na naradzie
| WYDZIAt ADMINISTRACHI Przedstawiciel Urzedu nie uczestniczyt w naradzie
|| ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE! | koordynacyjne.

| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI ‘
elektroniczny

6 | STAROSTWO POWIATOWE | Uzgodniono pozytywnie Jacek Michalik
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU | ge; ywag |
| OCHRONY $RODOWISKA ‘
| 7 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Sotuk
| ODDZIAL W WALBRZYCHU | Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: Skrzyzowania i
‘ elektroniczny | zblizenia z kablami nN oraz linig napowietrzng nN i

oswietlenia ulicznego, skrzyzowanie z linig napowietrzng SN

| Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje
zaopiniowana wg. punktéw:

| B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie |
z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na |
| bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do ‘
| prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w

| Watbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

| - 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN, |
| nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka

| eksploatujaca sie¢. Odlegtosci powyisze dotycza réwnies
uzycia diwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojéw stupdw linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych
sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:

- linii nN - 1m,

- linii SN - 2m,

- liniif WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie |
z obowiazujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne | |
bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy |
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do

| zabezpieczenia kabli.

I. Na stupie X-3/23 nie ma ztgcza z uktadem pomiarowym z
powodu niepodpisanej Umowy Przytaczeniowej. Przed

| przystapieniem do prac nalezy podpisa¢ Umowe
Przytaczeniowa.

‘ 1 | Wytyczne do zabezpieczenia kabli
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| 1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z ‘ ‘
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych
zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania
sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzgdzeri energetycznych oraz ustali¢ nadzér

| stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach
energetycznych bedacych wiasnoécia TAURON Dystrybucja

| S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosic
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie |
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci
potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie |
z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm —oraz innych |
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ j
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez ;
wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzeri na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystapic¢
z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN,
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiagcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z
zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz
miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w
strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie
| na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac: | |
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy,
informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny. |
Pismo nalezy kierowac¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. |
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji
ul. Wysockiego 11

| 58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec

| przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne,

: egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
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kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON
Dystrybucja S.A. |

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac
sig urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

I

8 | WALBRZYSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Pawtowicz
WODOCIAGOW | KANALIZACH Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i kanalizacji Sp. z
SPOLKA z0.0. 0. 0. nie eksploatuje sieci urzadzer wodociagowych i
| elektroniczny kanalizacyjnych w obszarze przedtozonego tematu.
9 |ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Uzgodniono pozytywnie Agnieszka Koztowska
I MIESZKANIOWE] "MIEROSZOW" Bez uwag
SP.Z 0.0.

elektroniczny

NADZORY Pawet Waszkis

" u ik ni i
Whioskodawca czestnik nieobecny na naradzie

L |

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Matgorzata Juchniewicz, Inspektor,
Wydziat Geodezji i Kartografii

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzeri
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).
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