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Nadzory Paweł Waszkis
ul. Stolarska 7  ●  53-205 Wrocław  ●  tel. 796 - 554 - 315
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Nazwa
rysunku

Obiekt

Część Kanalizacja deszczowa
Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis
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Profil kanalizacji deszczowej

Projektant
Branża

Sanitarna

"Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na odcinku od ul. Kopernika do działki nr 32/4"

Opracował
mgr inż. Paweł Waszkis

inż. Janusz Tumiłowicz
do projektowania i kierowania

robotami bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej nr

269/02/DUW

AutoCAD SHX Text
Istn. kanalizacja f 150 rz.=493,10 150 rz.=493,10

AutoCAD SHX Text
Istn. kanalizacja sanitarna f 500   500  rz.=492,50

AutoCAD SHX Text
Istn. kanalizacja sanitarna f 150   150  rz.=491,64

AutoCAD SHX Text
Istn. kanalizacja sanitarna f 200   200  rz.=490,57

AutoCAD SHX Text
Istn. kanalizacja sanitarna f 150   150  rz.=492,26

AutoCAD SHX Text
proj. osadnik z kręgów betonowych f 3000 z włazem żel. f 600 z wypełnieniem  600 z wypełnieniem bet. zg. z PN-EN124.200 

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizyjna z kręgów betonowych f 1200 z włazem żel. f 600 z  1200 z włazem żel. f 600 z  600 z wypełnieniem bet. zg. z PN-EN124.200 

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizyjna z kręgów betonowych f 1200 z włazem żel. f 600  1200 z włazem żel. f 600  600 z wypełnieniem bet. zg. z PN-EN124.200 

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizyjna z kręgów betonowych f 1200 z włazem żel. f 600  1200 z włazem żel. f 600  600 z wypełnieniem bet. zg. z PN-EN124.200 

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizyjna z kręgów betonowych f 1200 z włazem żel. f 600  1200 z włazem żel. f 600  600 z wypełnieniem bet. zg. z PN-EN124.200 


	Arkusze i widoki
	Model


