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Nazwa
rysunku

Obiekt

Część Projekt Zagospodarowania Terenu
Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis
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Skala
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Numer
rysunku
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usytuowanie projektowanych sieci

Projektant
Branża

Drogowa

"Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną"

Opracował mgr inż. Paweł Waszkis

Wiesław Szczygieł
do projektowania i kierowania

robotami  w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr

54/87/Lw
Projektant

Branża
Sanitarna

inż. Janusz Tumiłowicz
do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej nr

269/02/DUW
Projektant

Branża
Elektryczna

mgr. inż. Grzegorz Juźwiak
do projektowania bez ogr. w spec.

inst. w zakresie sieci, inst. i
urządzeń elektrycznych i

elektroenerget. nr391/DOŚ/09

Legenda:

Proj. studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej

Proj. kanał sieci kanalizacji
deszczowej

Istniejące sieci przewidziane
do likwidacji

f

Proj. studnia rewizyjna kan.
sanitarnej

Proj. kanał sieci kanalizacji
sanitarnej

Proj. sieć wodociągowa

- Proj. kabel YAKXS 4*25 dł. 285m(317m) -
zasillanie słupów oświetleniowych
- Proj. kabel YKY 4x10 dł. 10m(14m) -
zasilanie szafki sterowniczej Ss (przepompownia)
- Proj. kabel YKY 3x4 dł. 302m (314m) -
zasilanie przepływomierzy w studniach Os-1 i Os-2
   UWAGA: wszystkie kable układane w ziemi w
rurach osłonowych DVR50
- Szafka pomiarowa ZK1e-1P-s na słupie
X-2/11i X-2/23 (zakres Tauron Dystrybucja)
- Proj. szafka oświetlenia ulicznego
- Proj. szafka sterownicza przepompowni
(dostarczana razem z przepompownią)
- Proj. szafka przepływomierza
(dostarczana razem z przepływomierzem)
- Proj. latarnie ośwetleniowe
  słupy aluminiowe anodowane kolor inox CI-45
o wysokości 6,5m z wysięgnikami prostymi dł. 1m
i oprawami LED 24W/4000K
- Istn. latarnia oświetleniowa
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