3. Zalaczniki, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Nazwa zamierzenia budowlanego

"Projekt rozbiorki obiektow zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15”.

Adres i kategoria obiektow budowlanych :
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15,
Trzy obiekty oznaczone na rysunku nr 1w czeSci nr 1. PZT : ,A”, ,B”, ,C”

Kategoria : dla budynku ,A” — II/XVI
dla budynku ,B” — II
dla budynku ,,C” - VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej : (302105_2.0001.738/12), (302105_2.0001.738/13)
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego : obreb Dopiewo, gmina Dopiewo
Numer ewidencyjny dzialek na ktorych obiekty sa usytuowane : nr 738/12 i czesé dziatki nr 738/13

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora :
Gmina Dopiewo

62-070 Dopiewo, ul. Leéna 1c
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61-834 Poznan

B / ul. Golebia 2
W roznaniu tel, 0618528003

WIELKOPOLSKI 0618528004

SEyn WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  ippamesmnesy

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Poznan, 22 listopada 2023 r.
Po-WD.5140.8860.4.2023

List polecony

Matgorzata Rybacka
Glinki 25
62-070 Dopiewo

petnomocniczka Gminy Dopiewo

Dotyczy: opiniowanie wytgczenia z gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Dopiewo kart adresowych
obiektéw zlokalizowanych na terenie folwarku w m. Dopiewo, gm. Dopiewo, pow. poznariski — w
odpowiedzi na wniosek z 11.09.2023 r. (wptynat: 11.09.2023 r.)

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze w zwigzku z wnioskiem
petnomocniczki Wéjta Gminy Dopiewo z 11 wrzeénia 2023 r. z prosbg o wydanie opinii w
sprawie mozliwosci wytgczenia z gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Dopiewo kart
adresowych  stajni-masztalarni (w karcie ewidencyjnej zespotu  folwarcznego
wojewodzkiej ewidencji zabytkéw jako obora z kuznia; we wniosku budynek A potozony

~———na dz. nr 738/12 i 738/13) oraz karty adresowej chlewni, ob. magazyn (w karcie

—

ewidencyjnej zespotu folwarcznego wojewddzkiej ewidencji zabytkow jako obora; we
whniosku budynek B potozony na dz. nr 738/12) przy ul. Wyzwolenia 15 w m. Dopiewo, gm.
Dopiewo, pow. poznanski - po przeprowadzonych ogledzinach 27 wrzeénia 2023 r. oraz
zapoznaniu sig z dokumentacjg zataczong do wniosku — opisem zespotu zabudowy,
inwentaryzacja budowlang aut. mgr inz. arch. Matgorzaty Rybackiej, a takze z opinig
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z 6 pazdziernika 2023 r. (wptyneta 11
pazdziernika 2023 r.) - nie wnosi sprzeciwu do wytgczenia kart adresowych ww.
obiektéw z gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Dopiewo.

Ogledziny przeprowadzone 27 wrzeénia 2023 r. potwierdzity stan zachowania
obiektow opisany w dokumentacji aut. mgr inz. arch. Matgorzaty Rybackiej. Z opinii
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu wynika, ze obiekty utracity wartosci
zabytkowe na skutek ztego stanu technicznego, przeprowadzonych modernizacji,
rozbudéw oraz dezintegracji zespotu folwarcznego w Dopiewie.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze
budynek oznaczony we wniosku lit. C nie podlega opiniowaniu.




Otrzymuig:
1. Adresat

Do wiadomaosci:

2. Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8, 60-823 Poznan
3. aawb.

Sprawe prowadzi: mgr Paulina Szelgg — st. inspektor ochrony zabytkéw ds. rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytkow -
tel. 61-852-80-03 lub -04, wew. 111; dokumentacja@poznan.wuoz.gov.pl
mgr Joanna Arciszewska — st. specjalista ds. rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytkow - tel. 61-852-80-
03 lub -04, wew. 111; dokumentacja@poznan.wuoz.gov.pl
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét.

Planowane prace budowlane zwigzane z robotami rozbiérkowymi obiektéw budowlanych

na terenie bylego folwarku w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15.

Wszystkie prace w swoim zakresie obejma roboty rozbiérkowe, zgodnie z przygotowana
dokumentacja techniczng dla w/w inwestycji budowlane;.

Do zastosowania zostana dopuszczone narzedzia reczne oraz mechaniczne z wszystkimi
dostepnymi §rodkami i metodami rozbiérkowymi oraz demontazowymi i stuzacymi realizacji
zadan inwestycyjnych.

Zakres robo6t w czasie, ktérych wystepuje szczegolne zagrozenie dla pracownikéw:
- roboty na wysokoSci,

- prace rozbiérkowe i demontazowe w zakresie murarskim,

- prace rozbidrkowe i demontazowe w zakresie elektrycznym,

- prace rozbidrkowe i demontazowe w zakresie instalacyjnym,

- prace porzadkowe.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t oraz miejsce i czas
wystepowania.

Prace beda przeprowadzane z powierzchni rusztowania przystawionego do $cian elewacyjnych
istniejacych obiektow.

Zakres prac bedzie toczyl sie w obrebie nieruchomosci i na terenie nalezacym do inwestora.
Dostep do elewacji jest mozliwy ze wszystkich stron obiektow.

Zasilanie w niezbedng energie elekiryczna do prowadzenia robo6t zostanie zapewnione z
pomieszczen bedacych w dyspozycji inwestora.

Roboty na wysokosci — zagrozenia.

- montaz rusztu stalowego rusztowania przez uprawnionego pracownika z po§wiadczeniem
protokoétem odbioru,

- przemieszczanie sie na rusztowaniu w celu prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych,

- upadek pracownika z wysokosci,

- upadek na powierzchnie rusztowania w czasie prowadzenia prac ,

- praca z uzyciem narzedzi zasilanych elektrycznie,

- porazenie pradem elektrycznym,

- uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem,

- zapylenie pylem, zaprészenie oczu odpryskami.

- nadmierny halas i wibracje — wiertarki, szlifierki, maszyny itp.

Roboty na wysokosci — rodzaj czynnos$ci wykonywanych.

- transport zabezpieczen, narzedzi i materialéw do prac rozbiérkowych i demontazowych na
rusztowanie,

- demontaz poszczegolnych warstw materialowych kazdego z obiektu,

- usuwanie z powierzchni rusztowan materialow z rozbiorki,

- praca zwigzana z rozbiorka polaci dachu, elementow wiezby, $cian z cegiel, okien i elementow
metalowych oraz zelbetowych,

- magazynowanie materialéw do wywozu z placu budowy,

- zabezpieczenie terenu wokol rusztowania na czas wykonywania rozbiorek,

- zabezpieczenie terenu na czeéci placu podworza w trakcie toczacych sie robot,

- zabezpieczenie cze$ci terenu ulicy Wyzwolenia 15 w trakcie toczacych sie prac z konieczno$cia
uzyskania zgody na tzw. zajecie chodnika przy pracach budynku ,A”,

- prace porzadkowe po robotach rozbiorki i demontazu.



Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac pracownicy zostana przeszkoleni odno$nie wykonywanych

przez nich zadan. W przypadku podzialu grupy pracownikow na zespoly nalezy wyznaczy¢ na
kazdym z nich osobe odpowiedzialng za np. transport materialow z poszczego6lnych poziomow
rusztowania. Praca musi zosta¢ podzielona na etapy realizacji, najpierw w gornej partii dachu i
Scian nastepnie kolejno na poszczegblnych partiach elewacji tak aby sukcesywnie obnizaé
wysoko$¢ poziomu prowadzonych prac. Zabronione bedzie stosowanie niesprawnych narzedzi
i urzadzen. Do uzytku zostang dopuszczone tylko i wylacznie te narzedzia, ktore beda
wyposazone w uchwyty z materialu izolacyjnego. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w
wlasciwy stroj roboczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP / buty, odziez, kask/.

Komunikacja w miejscu prowadzonych prac oraz jego zabezpieczenie.

Wszyscy pracownicy beda korzystali z komunikacji ogbélnie dostepnej w postaci drabin bedacych
integralna czescia rusztowan. Transport drobnych elektro-narzedzi oraz materialow z rozbiorki
zostanie przeprowadzony ta sama drogg co komunikacja osobowa.

Wiekszo$¢ materialéw z demontazu zostanie usunieta z powierzchni rusztowan poprzez zsyp do
podstawionego w bezposrednim sasiedztwie kontenera, przeznaczonego na gruz. Takie rozwigzanie
umozliwi usuniecie materialow rozbiérkowych bez znacznego zapylenia terendw sasiednich przy
rozbieranych obiektach.

Przebywanie pracownikéw na powierzchniach pieter rusztowania podczas opaddéw atmosferycznych
oraz na odkrytej powierzchni poddaszy a takze ich praca demontazu bedzie zabroniona i
wstrzymana jesli predko$¢ wiatru przekroczy 10 m/s.

Wszystkie osoby przebywajace na stanowisku pracy na wysoko$ci powyzej 1,0 m od poziomu terenu
musza zostac zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci barierka balustrady wokol miejsca pracy o
wysoko$ci minimum 1,1 m.

MontazyS$ci powinni zosta¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne zabezpieczajace przed ich
wypadnieciem z jednoczesnym umozliwieniem braku skrepowanie swobody ich ruchow.

Wszelkie podawanie reczne dlugich elementéw bedzie dozwolone do 3,0 m ich dlugosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Plac budowy rob6t rozbiérkowych zostanie wytyczony w bezposrednim sasiedztwie obiektow po
wydzielonym obwodzie przy pomocy taSm zabezpieczajacych.

Czesc prac bedzie realizowana bezposrednio z rusztowania, ktore bezwzglednie wymagaja atestow
dopuszczajacych je do uzytkowania.

Od strony obiektu zostanie udostepnione przez inwestora miejsce z przeznaczeniem na plac
skladowania materialéw rozbiérkowych z poszczegolnych etapow prac. Z uwagi iz lokalizacja placu
magazynowego budowy bedzie sie koncentrowala w sasiedztwie = budynkoéw, bedacego
rownoczeénie terenem na ktérym znajduje sie bezposéredni dostep do kazdego z budynkéw co
wymaga zachowania dostepu do kazdego z nich to nalezy przewidzie¢, trwale wydzielenie Sciezki
komunikacyjnej i stale porzagdkowanie otoczenia powigzanego z budowa, jak i doprowadzenie po
zakonczeniu prac do stanu z przed rozpoczeciem robét.

Wokoél kazdego z budynkéw wydzielone zostana strefy niebezpieczne z tablicami ostrzegawczymi
przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Wszystkie prace tzw. zewnetrzne musza réwniez na czas ich realizacji zosta¢ wydzielone taémami
ostrzegawczymi i wymagaja wyposazenia w tablice ostrzegawczo-informacyjne.

Skladowanie odpadkéw.

Wszelkie elementy, ktore pozostana po rozbiérce typu gruz ceglany zostana umieszczone w
specjalnie wynajetym kontenerze zlokalizowanym na terenie wydzielonym na bylym podwoérzu
folwarcznym — po wschodniej stronie wszystkich rozbieranych budynkow.



Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
Przed przystagpieniem do robdt pracownicy musza zosta¢ zobligowani do uczestnictwa w
instruktazu BHP na temat wymaganych sposoboéw postepowania i zakresu wymaganych oslon
osobistych.

Pracownicy po zapoznaniu z przepisami BHP powinni potwierdzi¢ wlasnym podpisem uczestnictwo
w przeszkoleniu zwigzanym réwniez z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.
Instruktaze musza by¢ prowadzone przez specjaliste BHP.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji.
Z uwagi na brak zaplecza dla pracownikéw przy rozbieranych obiektach, firma ktéra podejmie sie
robot musi posiada¢ wlasny kontener zapleczowy oraz zabezpieczy¢ urzadzenie przeno$nego WC
zlokalizowane przy placu budowy na terenie wydzielonym na czas prowadzenia robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

Prace demontazowe beda prowadzone w pelnym zabezpleczemu sprzetowym przez pracownikow.
tzw. szelki oraz liny atestowane w ktore musza by¢ wyposazenl pracownicy oraz sprzet osobisty
typu kaski , buty i odziez ochronna powinien by¢ przed wejSciem na plac budowy sprawdzony pod
katem jego czasu przydatnos$ci do uzycia.

Zatrudnieni na wysokoSci muszg bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem, a w
przypadku braku mozliwosci ich zastosowania musza uzywa¢ indywidualnego sprzetu ochrony
przed upadkiem. Miejsce i spos6b mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé beda pracownicy
nadzoru budowy.

W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

Wokét budynkéw zostanie wydzielona strefa niebezpieczna o szeroko$ci 5,0m — otoczona ta$mag
BHP zamocowana na pionowych stupkach oraz zostang rozmieszczone tablice ostrzegawcze.

Strefy niebezpieczne zostang wyznaczone w w/w sposdb wokol urzadzen transportu pionowego.

W strefie upadku i rozprysku nie beda podejmowane zadne prace — zostanie wydzielony teren
przez oporeczowanie lub ograniczenie tasma ostrzegawcza.

Obsluga maszyn i urzadzen odbywac sie bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowane beda poza rejonami zagrozonymi upadkiem
przedmiotow z wysokoSci. Na biezaco beda utrzymywane urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej wraz z zapewniona biezacg ich konserwacjg.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymane beda w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oznakowania.

Budowa zostanie wyposazona w podreczny sprzet ga$niczy zlokalizowany w oznakowanych
miejscach wg. potrzeb budowy.

Roboty pozarowo — niebezpieczne beda prowadzone w odpowiedniej odlegloéci od materialow
palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo — niebezpiecznych zostanie
przygotowany podreczny sprzet p.poz. do ewentualnego uzycia.

Przechowywanie dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych oraz dopuszczenia do pracy dla wszystkich pracownikéw przechowywane beda u
Kierownika Budowy.

Pracochlonnos$é planowanych robét.

Kierownik budowy z uwagi na specyfike planowanych prac budowlanych oraz na bardzo
dynamiczny charakter robot rozbidérkowych i demontazowych bedzie na biezgco wyznaczal
kolejno$¢ uczestnictwa osob pracujacych na rusztowaniach przy rozbiérce obiektow.



Prace rozbiorkowe w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Na terenie projektowanej rozbiorki budynkow przy obiekcie ,,B” zlokalizowano dwa stupy
zelbetowe stuzace mocowaniu linii elektroenergetyczne;j.

Przed przystagpieniem do prac rozbidérkowych nalezy do najblizszego posterunku pogotowania
energetycznego mieszczacego sie dla gminy Dopiewo w Tarnowie Podgoérnym zglosi¢ zamiar
rozlaczenia zasilania, osobno do kazdego z rozbieranych budynkow.

Kolejna czynnoscia po zabezpieczeniu nieaktywnych przewodow zasilania do danego budynku
bedzie odlaczenie ich na stupie zlokalizowanym w najblizszym sasiedztwie budynku ,,B”.
Wszystkie prace w tym zakresie musza by¢ zrealizowane przed podjeciem prac rozbiérkowych
w zakresie budowlanym a piecze nad ich realizacja nalezy powierzy¢ osobie z specjalistycznymi
uprawnieniami tzw. ,EID” w zakresie kwalifikacji dla sieci i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych.

Po w/w zabezpieczeniu w zakresie elektroenergetycznym zadna z prac rozbioérkowych nie moze by¢
prowadzona pod linia napowietrzna ani w _]e_] bezposrednlm sgsiedztwie z budowalnego sprzetu
jezdnego ani sprzetu o znacznym wysiegu ramienia roboczego.

W przypadku budynku ,B” wszystkle prace rozbiorkowe nalezy realizowac tylko i wylacznie od
strony zachodniej jedynie przy uzycm recznego sprzetu typu mloty pneumatyczne i im podobne.
Wokolo strefy z stupami wsparcia linii elektroenergetycznych nalezy wydzieli¢ obszar niebezpieczny
taSma ostrzegawcza oraz w linii wydzielenia terenu zaopatrzy¢ w tablice ostrzegawcze trwale
umocowane w gruncie.

Zakresu wydzielenia terenu musi dokona¢ osoba z w/w uprawnieniami wykonawczymi branzy
elektrycznej i elektroenergetyczne;.

Pozostate dwa obiekty oznaczone w projekcie rozbiorki na potrzeby ich identyfikacji jako budynki
skladowe po bylym folwarku ,,A” i ,,C” po odlaczeniu zasilania napowietrznego nie wymagaja

tego zakresu ograniczen w pracach rozbiérkowych jakie okreslono dla obiektu ,,B”.

Zabezpieczenie personalne.

Wszystkie prace rozbiérkowe beda prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych i posmdajqcych
niezbedne kwalifikacje oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami
BHP.

Uwaga !

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych

w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych, rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j

z dnia 26.09.1997r w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny jak rowniez rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowala — Malgorzata Rybacka



