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Dwuwarstwowe ocieplenie

energooszczędne wełna 

mineralna (lambda = 0,035 

W/mk).

Paroizolacja 

Płyty g-k

Kontrłata wzdłuż krokwi

Ocieplenie energooszczędne 

Paroizolacja 

Membrana istniejąca

Dachówka istniejąca

UWAGA!

- Konstrukcja połaci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej, 

czyli ocieplenie może dotykać wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypchało jej do góry, 
bo utrudni to wentylację i odbiór pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontrłatę pod pokryciem np. dachówką.

- Folię paroizolacyjną montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. łazienką, WC i kuchnią, 

oraz w pomieszczeniach o ciśnieniu rzeczywistym pary wodnej powyżej 13 hPa, zaś pary nasyconej ponad 8,1 hPa.
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NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I JEST CHRONIONY USTAWĄ
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOŻYCZANIE,

PUBLIKOWANIE, w CZĘŚCI lub w CAŁOŚCI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE
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