
1.29 PRAC. PROTETYCZNA
pow. 16,9m2
moc chł. 2,2kW
moc grzew. 2,5kW

1.30 KOMUNIKACJA
pow. 9,8m2

1.31 GABINET PROTETYKI
pow. 10,2m2
moc chł. 1,7kW
moc grzew. 1,9kW

1.32 GABINET LEKARSKI
pow. 18,8m2
moc chł.
moc grzew.

1.33 GABINET LEKARSKI
pow. 12,0m2
moc chł.
moc grzew.

1.34 GAB. OKULISTYCZNY
pow. 18,6m2
moc chł.
moc grzew.

1.35 GAB.OKUL./CIEMNIA
pow. 10,0m2

1.36 GABINET LEKARSKI
pow. 17,6m2
moc chł.
moc grzew.

1.40 KOMUNIKACJA
pow. 58,8m2
moc chł. 7,2kW
moc grzew. 8,0kW

1.21 POCZEKALNIA
pow. 8,8m2

1.20 GAB. GINEKOLOGICZNY
pow. 18,4m2
moc chł.
moc grzew.

1.37 PUNKT POBRAŃ
pow. 9,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.39 POM. PORZĄDKOWE
pow. 9,9m2

1.19 POM. XERO
pow. 3,4m2

1.28 PRAC. PROTETYCZNA
pow. 11,5m2
moc chł.
moc grzew.

1.27 PRAC. PROTETYCZNA
pow. 9,8m2
moc chł.
moc grzew.

1.26 PRAC. GIPSOWA
pow. 11,2m2
moc chł.
moc grzew.

1.25 GAB. ORTOPEDYCZNY
pow. 10,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.24 GAB. ORTOPEDYCZNY
pow. 14,8m2
moc chł.
moc grzew.

1.23 GAB. PSYCHOLOGA
pow. 11,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.1 POKÓJ BIUROWY
pow. 10,2m2
moc chł.
moc grzew.

1.17 KOMUNIKACJA
pow. 33,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.2A POKÓJ BIUROWY
pow. 10,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.2 POKÓJ BIUROWY
pow. 10,2m2
moc chł. 0kW
moc grzew. 0kW

1.3 KASA
pow. 9,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.4 POKÓJ BIUROWY
pow. 14,2m2
moc chł.
moc grzew.

1.5 SEKRETARIAT
pow. 16,6m2
moc chł.
moc grzew.

1.8 GAB. LEKARSKI
pow. 12,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.7 GAB. DYREKTORA
pow. 16,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.10 BIURO / GABINET
pow. 14,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.38 GABINET LEKARSKI
pow. 13,5m2
moc chł.
moc grzew.
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Legenda:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnica istniejąca
RG - rozdzielnica główna
TP - rozdzielnica piętrowa

Trasa projektowanego kabla

Zasilane urządzenie klimatyzacyjne
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UWAGI: Kable układać po trasie bezkolizyjnej na głębokości  min. 70 cm na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  W miejscach kolizji z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu oraz pod terenem utwardzonym, projektowane kable układać w rurach osłonowych.  
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