RZUTNIK MULTIMEDIALNY
(zestawienie asortymentowo cenowe)
Deklarowane parametry

	L.p.
	SPECYFIKACJA
	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
(Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy.
W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	1.
	Technologia wyświetlania
	DLP™
	

	2.
	Rozdzielczość
	1080p Full HD (1920x1080)
	

	3.
	Jasność
	6300 lumenów
	

	4.
	Kontrast
	300000:1
	

	5.
	Natywne proporcje ekranu
	16:9
	

	6.
	Współczynnik projekcji - zgodny
	4:3
	

	7.
	Korekcja trapezowa - pozioma
	+/-30°
	

	8.
	Korekcja trapezowa - pionowa
	+/-30°
	

	9.
	Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową
	Tak
	

	10.
	Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)
	1073.4
	

	11.
	Szybkośc skanowania poziomego
	15.375~91.146 Khz
	

	12.
	Szybkość skanowania pionowego
	24~ 85 Hz (120Hz dla 3D)
	

	13.
	Jednolitość
	85%
	

	14.
	Rozmiar ekranu
	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") przekątna
	

	15.
	Źródło światła
	Laser
	

	16.
	Żywotność LASERA
	30000 h
	

	17.
	Współczynnik projekcji
	1.2:1 ~ 1.92:1
	

	18.
	Odległość wyświetlania
	1.3m - 8m
	

	19.
	Zoom
	1.6
	

	20.
	Rodzaj Powiększenia
	Manualne
	

	21.
	Ogniskowa (mm)
	17.63~27.9mm
	

	22.
	Przesuw obiektywu
	Pionowo -106 ~ 127%, Poziomego: +/-0%
	

	23.
	Wbudowany offset
	106 %
	

	24.
	Lens shift
	Tak
	

	25.
	Poziom hałasu (typowy)
	32 dB
	

	26.
	Poziom hałasu (maksymalny)
	34 dB
	

	27.
	Kompatybilność z komputerem
	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
	

	28.
	Kompatybilność 2D
	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
	

	29.
	Kompatybilność 3D
	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
	

	30.
	3D
	Full 3D
	

	32.
	Bezpieczeństwo
	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
	

	33.
	IP rating
	IP6x
	

	34.
	OSD / języki wyświetlacza
	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
	

	35.
	Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu
	tak
	

	36.
	Pilot
	Podświetlany pilot ProAV
	

	37.
	Rozprowadzanie Ciepła
	1589 BTU/h
	

	38.
	Liczba głośników
	2
	

	39.
	Watów na głośnik
	Min. 10W
	

	40.
	W pudełku
	AC power cord
Remote control
2x AAA baterie
Instrukcja
	

	41.
	Zasilanie
	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
	

	42.
	Zużycie energii (tryb czuwania)
	<0.5W
	

	43.
	Zużycie energii (minimalne)
	204W
	

	44.
	Zużycie energii (maksymalne)
	466W
	

	45.
	Wymiary opakowania  (mm) - dopuszcza się różnicę +/-5%
	470 x 570 x 260
	

	46.
	Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) - dopuszcza się różnicę +/-5%
	374 x 302 x 117
	

	47.
	Waga brutto max
	7.5 kg
	

	48.
	Waga netto max
	5.5 kg
	

	
	Porty wejścia
	

	49.
	HDMI
	2x HDMI  (w tym 1x 1.4a 3D support i 1x HDMI 2.0)
	

	50.
	VGA
	2
	

	51.
	Composite video
	1
	

	52.
	Mic 3.5mm
	1
	

	53.
	Audio 3.5mm
	1
	

	
	Porty wyjścia
	

	54.
	VGA
	1
	

	55.
	USB-A
	1x z zasilaniem 1.5A
	

	56.
	Audio 3.5mm
	1
	

	
	Kontrola
	

	57.
	RS232
	1
	

	58.
	12V trigger
	1
	

	59.
	RJ45
	1
	

	60.
	Gwarancja producenta
	3 lata na projektor i 5 lat na źródło światła lub 12000h
	

	61.
	Uchwyt do projektora
	Uchwyt sufitowy,
Kolor biały,
Minimalny odstęp od sufitu 651 mm,
Maksymalny odstęp od sufitu 999 mm,
Minimalne obciążenie 30 kg,
Gwarancja producenta 5 lat
	





· ZBIORCZE ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE  (UZUPEŁNIĆ WARTOŚCI)
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	ilość
	cena jednostkowa [zł]
	Wartość netto 
[zł]
(D x E)
	VAT [%]
	Wartość VAT 
[%]
(F x G)
	Wartość brutto 
[zł]
(F + H)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	POZYCJA  1 (L.p. 1-61): PROJEKTOR  
	szt.
	1
	
	
	23%
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	





