Zalacznik Nr1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SAMOCHODU Z ZABUDOWA DO PRZEWOZU 0SOB

I. PRZEZNACZENIE POJAZDU

Pojazd ma by¢ przeznaczony do wykonywania przez Straz Miejskg w Krosnie Odrzanskim zadan
patrolowych i interwencyjnych oraz do przewozu oséb.

Il. WARUNKI EKSPLOATACJI

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1)

2)
3)
4)
5)

eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych
w polskiej strefie klimatycznej,

jazdy po drogach twardych i gruntowych,

przechowywania na wolnym powietrzu,

mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obstugi.

. WYMAGANIA FORMALNE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Pojazd musi posiada¢ swiadectwo homologacji pojazdu przebudowanego do potrzeb
opisanych w niniejszym postepowaniu lub inne réwnowazne dokumenty (w tym np.
dopuszczenie jednostkowe pojazdu) oraz badanie w okregowej stacji diagnostycznej na
pojazd specjalny — co jest wymagane do rejestracji pojazdu.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem
wymagan dotyczgcych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).

Pojazd musi spetniaé warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016
r. poz. 2022 ze zm.).

W fazie modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania i uzyskania
akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do zastosowania w pojezdzie rozwigzan
konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczacych zabudowy pojazdu.

Zmiany adaptacyjne pojazdu powstate w wersji dla potrzeb stuzb Strazy Miejskiej, dotyczace
montazu wyposazenia, nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych
z fabrycznej gwarancji w trakcie jego eksploataciji.

Wykonawca zobowigzuje sie wyda¢ Zamawiajgcemu samochod z petnym zbiornikiem paliwa i
jezeli w eksploatacji sg stosowane inne ptyny, to réwniez z petnymi zbiornikami tych ptynow.

Samochdéd powinien posiada¢ dokumenty umozliwiajgce rejestracje jako pojazd specjalny
strazy miejskiej do przewozu osoéb ujetych i nietrzezwych przez kierowce posiadajgcego
prawo jazdy kat. B, oraz polskg homologacije i spetnia¢ wymagania okreslone polskim prawem
o ruchu drogowym.

str. 1



IV. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE | UZYTKOWE DLA POJAZDU BAZOWEGO
1. Opis pojazdu:

1) Oferowany samochdd musi by¢ fabrycznie nowy, nieuszkodzony, bezwypadkowy, sprawny
technicznie, pozbawiony wad konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych i prawnych.

2) Rok produkcji samochodu — 2023 lub 2024.

3) Kolor nadwozia — srebrny metalizowany.

4) Samochdd o dopuszczalnej masie catkowitej nie przekraczajgcej 3,5 tony.

5) Rodzaj — pojazd z homologacjg fabryczng na pojazd specjalny

6) Samochdéd musi byé oznakowany jako radiowdz i wyposazony w sygnalizacje
Swietlno-dzwigkowg oraz przystosowany do przewozu 5 os6b ( plus 2 miejsca
w zabudowie specjalnej).

2. Wymagane parametry techniczne pojazdu:

1) Silnik:
a) spalinowy,
b) o mocy minimum 100 KM/74 kW,
c) manualna skrzynia biegéw ,
d) spetniajgcy wymagania normy minimum EURO 6.
2) Ciemna tapicerka materiatlowa
3) Cuzujniki parkowania - przod i tyt
4) Zapasowe koto zapasowe z obreczg stalowg
5) Lakier metalizowany
6) Manualna regeneracja filtra DPF

3. Elementy wyposazenia standardowego:

1) Elektryczny uktad wspomagania kierownicy (EPAS)

2) Hamulce tarczowe — na przedniej i tylnej osi

3) Komputer poktadowy

4) Lusterka boczne — sterowane i podgrzewane elektrycznie

5) Pasy bezpieczenhstwa — przednie, 3-punktowe, z napinaczami i regulacjg wysokosci

6) Podgrzewana przednia szyba

7) Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera

8) Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBW) (automatyczne btyskanie swiattami STOP
podczas gwaltownego hamowania)

9) Sygnalizacja niezapietego pasa bezpieczenstwa kierowcy

10) System ABS — z elektronicznym podziatem sity hamowania (EBD) oraz elektronicznym
uktadem stabilizacji toru jazdy (ESC)

11) Szyby — przednie, sterowane elektrycznie z opuszczaniem za jednym przycisnieciem po
stronie kierowcy

12) Uktad wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

13) Zamki drzwi — centralny zamek

14) 1 kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zamykania + 1 zwykty kluczyk

15) Immobilizer

16) apteczka,

17) tréjkat ostrzegawczy,

18) zestaw podrecznych narzedzi fabrycznych dedykowanych do pojazdu,
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19) jedna gasnica o masie $rodka gasniczego min. 3 kg., posiadajgca odpowiedni certyfikat
CNBOP, przeznaczone do gaszenia sprzetu pod napieciem do 1 KV.

4. Wyglad zewnetrzny:

1) Aluminiowe obrecze két — 16", lakierowane w kolorze Srebrnym z oponami 205/60 R16,
2) Komplet két zimowych na felgach stalowych z oponami 205/60 R16,
3) Drzwi — tylne dwuskrzydtowe,

4) Drzwi — odsuwane drzwi boczne — po prawej stronie

5) Klamki drzwi — w kolorze tworzywa

6) Klamki drzwi tylnych — w kolorze tworzywa

7) Krata wlotu powietrza — w kolorze tworzywa

8) Lusterka boczne — w kolorze tworzywa

9) Reflektory — halogenowe

10) Reflektory - $wiatta do jazdy dziennej

11) Szerokie listwy boczne — w kolorze tworzywa

12) Swiatta przeciwmgielne - przednie

13) Zderzak przedni — w kolorze nadwozia

14) Zderzak tylny — w kolorze tworzywa

5. Systemy audio i komunikaciji:

1) Radio cyfrowe FM/DAB 1DIN wyposazone w nawigacje satelitarng oraz system
umozliwiajgcy sterowanie wieloma funkcjami samochodu oraz telefonu za pomocg ekranu
dotykowego, a takze w technologii rozpoznawania gtosu. Zamawiajgcy dopuszcza radio z
mozliwoscig wyswietlania nawigacji ktora jest aktualizowana na biezgco przy pomocy
systemu Andriod Auto i Apple

2) kolorowy wyswietlacz dotykowy ,

3) zestaw gtoSnoméwigcy Bluetooth,

4) funkcja wzywania pomocy,

5) sterowanie gtosowe,

6) Android Auto, Apple CarPlay,

7) dwa gniazda USB, kamera cofania,

8) tylne czujniki parkowania,

9) sterowanie z kierownicy,

10) 4 gtosniki

6. Komfort:

a) Gniazdo zasilania 12V w desce rozdzielczej

b) Klimatyzacja — manualna

¢) Kolumna kierownicy regulowana w dwdch ptaszczyznach

d) Koto kierownicy — poliuretanowe z ramionami

e) Oswietlenie w kabinie — lampka w podsufitce oraz 2 lampki do czytania
f) Podwdjne uchwyty na napoje

g) Uchwyt dZzwigni zmiany biegéw — wykonczenie poliuretanowe

h) Wykfadzina gumowa podtogi

7. Siedzenia:

a) Fotel kierowcy — regulacja podparcia odcinka ledzwiowego z regulacjg przesuwu,
wysoko$ci i pochylenia oparcia
b) Fotel pasazera — z regulacjg przesuwu i pochylenia oparcia
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c)

Zabezpieczenia - zamki drzwi — wyposazone w system samoczynnego zaryglowanie (jesli
w ciggu 45 sek. po odryglowaniu nie zostaty otwarte zadne drzwi)

8. Przestrzen tadunkowa:

a)
b)
c)
d)
e)

Zabudowa specjalna dla strazy miejskiej przystosowane do przewozu dwoéch osob;
Przegroda — przesuwna lub uchylana z kraty,

Wyktadzina podtogi przestrzeni tadunkowej

Zaczepy mocowania tadunku

Zapasowe koto dojazdowe

V. WYMAGANE OZNAKOWANIE | SYGNALIZACJA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Oznakowanie pojazdu i kolor lakieru pojazdu spetniajacy wymogi Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

Na dachu pojazdu nalezy zamontowac¢ symetrycznie i prostopadle do podiuznej osi
symetrii pojazdu, zespolong lampe ostrzegawczg. Lampa nie moze wystawac poza obrys
dachu i musi by¢é zamontowana w sposéb jak najmniej ingerujgcy w strukture pojazdu oraz
umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez koniecznosci jej
demontazu.

Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadaé:

a) min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie $wiatta niebieskiej
umieszczone w dwoch skrajnych czesciach lampy zespolonej, widoczne z kazdej
strony pojazdu,

b) podswietlany napis ,STRAZ MIEJSKA”, wypetniajgcy biate pole pomigdzy lampami
ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tytu pojazdu.

c) dwie pomocnicze lampy LED o barwie Swiatta biatej umieszczone w przedniej
czesci lampy ostrzegawczej stuzgce do oswietlania obszaru przed pojazdem
podczas wykonywania czynnosci stuzbowych,

d) pomocnicze lampy LED o barwie sSwiatta biatej umieszczone po prawej i lewe;j
stronie lampy ostrzegawczej stuzgce do o$wietlania obszaru z boku pojazdu
podczas wykonywania czynnosci stuzbowych. Zamawiajgcy wymaga mozliwosci
niezaleznego zatgczania pomocniczych lamp LED z kazdej strony pojazdu.

W tylnej czesci pojazdu muszg by¢ zamontowane dwie ostrzegawcze lampy LED o
kloszach w kolorze niebieskim i barwie swiatla niebieskiej (na jego obrysie lub na tylnych
drzwiach od srodka).

Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementéw mocujgcych do pojazdu) musi mie¢ wysokos¢
w przedziale od 80 mm do 90 mm.

W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszg by¢
zamontowane dwie lampy LED o barwie swiatta niebieskiej. Kazda z lamp musi posiada¢
jeden rzad, z co najmniej 3 ledami o wysokiej Swiattosci.

Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:

a) posiada¢ homologacje,

b) by¢ zamontowane w taki sposéb, aby zrédto swiatta bytlo umieszczone prostopadle
do osi poziomej pojazdu,

c) posiada¢ klosze wykonane z poliweglanu.

d) by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej
szczotkowej bez koniecznosci ich demontazu,
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8)

9)

10)

11)

Urzadzenie wysylajgce ostrzegawcze sygnaly dzZzwiekowe uprzywilejowania pojazdu
w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi posiadaé gtosnik rozgtoszeniowy
0 mocy min. 100 W

Pojazd musi posiada¢ urzadzenie rozgtoszeniowo-alarmowe, ktére musi posiadac funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajow dzwiekow,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies”,
c) sterowania sygnalizacjg swietlng,

d) sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujgcym tatwa obstuge przez dysponenta i kierowce
musi by¢é zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy
sterowanie zespolonym urzgdzeniem rozgtoszeniowo-alarmowym.

Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggac za sobg jednoczesnie wigczenie
sygnalizacji Swietinej o barwie $wiatta niebieskiej (nie moze byé mozliwosci
wigczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez rownoczesnej sygnalizacji

b) sSwietlnej),

c) musi istnie¢ mozliwos¢é witgczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie $wiatta
niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowe;j),

d) wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byé
sygnalizowane lampkg kontrolng,

e) wigczenie urzadzenia rozgtoszeniowego musi przerywaé emisje dzwiekowych
sygnatéw ostrzegawczych, zas jego wytgczenie powodowaé dalszg prace
sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczes$niej wigczona,

f) dziatanie sygnalizacji swietlnej musi by¢ mozliwe rowniez przy wyjetym kluczyku
ze stacyjki pojazdu.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOLORYSTYKI | OZNAKOWANIA POJAZDU

1)

2)

Kolor nadwozia: kolor lakieru pojazdu spetniajgcy wymogi Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) — lakier srebrny
metalizowany.

Oznakowanie pojazdu wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Szczegdty oznakowania
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym po rozstrzygnieciu postepowania.

VIl. WYMAGANIA DOT. GWARANCJI NA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonawca udzieli:

a)

b)
c)

minimum  24-miesiecznej gwarancji na podzespoty mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu (bez limitu kilometréw),

minimum 72 miesiecznej gwarancji na perforacje nadwozia,

minimum 24-miesiecznej gwarancji na powtoke lakierniczg liczonej od dnia podpisania
bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego.

str. 5



VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca dostarcza pojazd, ktory jest przedmiotem zamodwienia gotowy do rejestracji
z kompletem niezbednej dokumentacji

2. Wykonawca zapewni bezptatne przeglady gwarancyjne w okresie trwania gwarancji na samochad.
3. Wykonawca wyda pojazd Zamawiajgcemu z peinym bakiem paliwa.
4. Przy wydaniu pojazdu wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) ksigzke gwarancyjng pojazdu,

2) swiadectwo homologac;ji / certyfikat zgodnosci,

3) instrukcje obstugi w jezyku polskim,

4) dokumenty potwierdzajgce zakres wymaganego przez producenta serwisu gwarancyjnego
i przegladoéw w okresie gwarancji,

5) dokumenty zawierajgce informacje dotyczace materiatéw uzytych do oznakowania pojazdu
zgodnie z wymogami okres$lonymi w § 32b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm
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