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© ” . ” © SYSTEM SYGNALIZACJ POZARU — UWAGI LECENDA
N ,H — H q SYMBOL: OPIS:
4 =g Y - I A S ST A2 D! 0 SOWDEA 40 SYSTEM SYGNALIZAC POZARU
564m21 / LINIE DOZOROWE PETLI CZUJKOWYCH NALEZY WYKONAG UNEPALNIONYM KABLEM DO SYSTEMOW PRZECIWPOZAROWYCH YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 SAP — CENTRALA SYGNALIZAGUI POZARU typu POLON ALFA 4900
o o  L#5m2] LUB BEZHALOGENOWYM OGNIOODPORNYM KABLEM DO SYSTEMOW PRZECINPOZAROWYCH HTKSHekw PHO0 1x2¢0,8mm2 (W PRZYPADKU . lub réwnowazna
@ z = ~ = : @ ZASTOSOWANIA SYGNALIZATOROW ZABUDOWYWANYCH NA PETLI DOZOROWEL). FEARAA ST PR
LINIE ZASILANIA SYGNALIZATORGW DZWEKOWYCH ORAZ TRIYMAGZY DRZWOWYCH NALEZY WYKONAC BEZHALOGENOWYM OGNIOODPORNYM KABLEM @ N ,_R_mrmvmﬂ%m%% CZUJKA TYPU DUT-6046 Z GNIAZDEM G~40
gﬁ R A T N DO SYSTEHOW PRIZECINPOZAROWYCH TYPU HDGs 2x2,5mm?2 FE180/E90 (PH90). Se/x/Y
s < o / : — WIELOSENSOROWA CZUJKA TYPU DUT-6046 Z GNIAZDEM G—40
_ UWAGA 2: OKABLOWANIE Z ZAPROJKTOWANYCH PRZEZ BRANZE WENTYLACYINA SEOWNIKOW 24V ZE SPREZYNAMI PORROTNYMI KLAP P.POZ NA Sip/x/y | DO ZABUDOWY NA SUFICEE PODWESZONYM lub réwnowazng
. < KANALACH WENTYLACYINYCH NALEZY SPROWADZIC DO CENTRALI STERUJACEJ TYPU mcrC2100c (PROPONOWANA LOKALIZACIA: SERWEROWNIA).
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W/W CENTRALA STERUJACA SIEOWNIKAMI NA KLAPACH P.POZ. W KANAEACH WENTYLACYANYCH STEROWANA BEDZE POPRZEZ NADRZEDNY
SYSTEMU SAP.

LINIE ZASILANIA SIEOWNIKOW KLAP P.POZ. ORAZ EWENTUALNYCH TRZYMACZY DRZWIOWYCH NALEZY WYKONAC BEZHALOGENOWYM OGNIOODPORNYM
KABLEM DO SYSTEMOW PRZECIWPOZAROWYCH HDGs 2x2,5mm?2 FE180/E90 (PHO0).

UWAGA 3. NA RZUCEE, W POPLIZU DRZW AUTOMATYCZNYCH, POKAZANO ELEMENTY KONTROLNO-STERUJACE SYSTEMU SAP, KTORE W CZASE
ALARMU POZAROWEGO WNNY ZWOLNIC WSZELKIE MECHANIZMY BLOKUJACE OTWARCIE DRZWI | UMOZLIWIC ICH AUTMATYCZNE | RECZNE OTWARCE.

KONSTRUKCJA ZASTOSOWANYCH DRZW WINNA W CZASIE ALARMU POZAROWEGO UMOZLIWC ICH AUTOMATYCZNE OTWARCIE (ROZSUNIECIE) ORAZ
POZOSTANIE W POZYCJl QTWARTEJ.

W/W ELEMENTY NALEZY ZABUDOWAC NAD SUFITEM PODMESZANYM W POBLIZU DRZW, KTORYMI MAJA STEROWAC.

UWAGA 4. ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC WYSTEROWANIA POZAROWEGO WYLACZENIA WENTYLACU ODDZIALU, W PROJEKTOWANYCH CENTRALACH
WENTYLACYINYCH OBSLUGUJACYCH PROJEKTOWANY ODDZIAE. (LOKALIZACJA WG PROJEKTU WENTYLACU) NALEZY DODATKOWO ZABUDOWAC
URZADZENIA KONTROLNO-STERUJACE WYLACZAJACE PRACE CENTRAL.

PRACE SKOORDYNOWAC Z BRANZA WENTYLACYINA.

ZALECENIA MONTAZOWE:
~ CZUKI WRAZ Z GNIAZDAMI ZANSTALOWAC NA SUFITACH W MIEJSCACH OZNACZONYCH W DOKUMENTACU PROJEKTOWE,
~ ODLEGLOSC INSTALOWANIA CZUJEK NIE POWINNA BYC MNIEJSZA NIZ 0,5m OD PRZESZKOD, SCIAN, PRZEWODOW ENERGETYCZNYCH,

ZAROWYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH, CZUJKI ZAINSTALOWAC NALEZY W TAKI SPOSOB ABY Z POZYCJ DRZW WEJSCIOWYCH WIDOCZNA
BYLA DIODA LED SYGNALIZUJACA ICH ZADZIALANIE,

— ODLEGLOSC INSTALOWANIA CZUJEK NIE POWINNA BYC MNIEJSZA NIZ 1,5m 0D OTWORGW WLOTOWYCH | WYLOTOWYCH WENTYLACU ORAZ
KLIMATYZAC,

— EWENTUALNE SUFITY PERFOROWANE, PRZEZ KTORE JEST DOPROWADZANE POWETRZE DO POMIESZCZENIA WINNY BYC ZAKRYTE W
PROMENIU MIN. 0,6m WOKGL ZAINSTALOWANEJ TAM CZUJKI,

— CZUKI NIE POWNNY BYC INSTALOWANE W ATMOSFERZE KOROZYINEJ, ZAMERAJACE GAZY | OPARY ZRACE ORAZ ZAPYLENIE,

~ DODATKOWE WSKAZNIKI ZADZIALANIA WINNY ZOSTAC ZAINSTALOWANE W NAJBLIZSZEJ MOZLIWEJ ODLEGEOSCI 0D CZUJEK, W MIEJSCACH
GDZE SA DOBRZE WIDOCZNE,

— W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PUNKTOWE CZUJKI DYMU NALEZY PRZESUNAC W STOSUNKU DO POLOZENIA PRZEDSTAMONEGO NA
PLANACH. PRZYUAC NALEZY OGGLNA ZASADE, BY ODLEGYOSC POZIOMA OD CZULKI DO NAJDALSZEGO DOZOROWANEGO PUNKTU TEGO
POMIESZCZENIA NIE BYEA WIEKSZA NIZ MAKSYMALNE ZASIEG! CZUJEK PUNKTOWYCH DYMU CZYL! 7,5m ORAZ 5m DLA CZUJEK CEPLA,

— RECINE OSTRZEGACZE POZAROWE ZAINSTALOWAC NALEZY NA SCIANACH, NA WYSOKOSCI 0D 1,2m DO 1,4m 0D POZIONU PODEOGI W TAKI
SP(SOB, ABY BYLY DOBRZE WIDOCZNE | DOSTEPNE ORAZ MOZLIWA BYEA ICH OBSLUGA TECHNICINA,

— PRZEWODY INSTALACUI SYSTEMU SYGNALIZACA POZAROWEJ ULOZYC NALEZY W ODLEGLOSC! MINMUM 0,3m 0D KABLI INNYCH INSTALACA,
W SZCZEGOLNOSCI ZASILAJACYCH | BIEGNACYCH ROWNOLEGLE. PRZECIECIA ZESPOLGW KABLOWYCH, KTORYCH NIE MOZNA UNIKNAC,
WYKONAC NALEZY POD KATEM 90 STOPN,

— LACTENIE PRZEWODGW WYKONAC TYLKO W GNIAZDACH CZUJEK ORAZ NA ZACISKACH MODULGW,

~ PRZEJSCIA INSTALACU PRZEZ SCIANY WYKONAC W RURKACH INSTALACYINYCH ORAZ ZA POMOCA CERTYFIKOWANYCH PRZEPUSTGW
PRZECIWPOZAROWYCH,

~ PRZEWODY INSTALACU SYGNALIZACH POZAROWEJ UKEADAC MOZNA ROWNIEZ W BRUZDACH WYKUTYCH W SCIANACH, SURTACH ORAZ W
SPECJALNYCH TRASACH KABLOWYCH, ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI,

— PRZED MONTAZEM ZWERYFIKOWAC ORAZ POTWERDZIC U INWESTORA SZCZEGOLOWE ROZPLANOWANIE TRAS KABLOWYCH INNYCH INSTALACM
TECHNICZNYCH,

- WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLOWE MEDZY STREFAMI POZAROWYMI USZCZELNIC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM! PRZEPISAMI, MATERIALAMI 0
ODPOWEDNIEJ ODPORNOSCI OGNIOWEL, ZGODNEJ Z WYMAGANA KLASA PH.

UWAGA: WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE POMIEDZY SUFITEM PODWESZANYM A STROPEM RZECZYWSTYM ISTNIEE MOZLIWOSC SILNEGO
ROZPRZESTRZENEENIA SE DYWU LUB OGNIA PRZEZ PUSTKE, BUDOWLANA POZA POMESZCZENIEM, W KTCRYM WYBUCHL POZAR, ZANM WYKRYJA
G0 CZUKI ZANSTALOWANE POZA PUSTKA LUB POZAR W PUSTCE BUDOWLANEJ MOZE USZKODZIC KABLE INSTALACJ BEZPIECZENISTWA ZANM
ZOSTANIE WYKRYTY, NA STROPIE RZECZYWSTYM NALEZY ZAMONTOWAC DODATKOWE CZUKI DYMU, UMIESZCZAJAC POD NIMI NA STROPIE
PODWESZANYM DODATKOWE WSKAZNIKI ZADZIALANIA. PUSTKI BUDOWLANE, W TYM PRZESTRZENE MIEDZY STROPEM WEASCIWYM A PODWESZANYM
ORAZ PODLOGA PODNIESIONA | PODLOGA WEASCIWA, MOGA NIE BYC WYPOSAZONE W CZUKI, GDY MAJA WYSOKOSC NIZSZA NIZ 0,8 M ORAZ:

~ SA PODZIELONE NA OBSZARY O WYMIARACH MAKS. 10 M <0 M NIEPALNYMI PRZEGRODAMI, ORAZ

- WSZYSTKIE ELEMENTY OGRANICZAJACE POMIESZCZENIA SA NIEPALNE, ORAZ

— NS4 PROWADZONE PRZEZ NIE KABLE INSTALACUI BEZPIECZENISTWA ANI KABLE INSTALACA 0 NAPIECU PRZEKRACZAJACYM 230V (CHYBA,
ZE KABLE WYTRZYMUJA DZIALANIE OGNIA PRZEZ CO NAMNIEJ 90 MIN), ORAZ

~ GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO MATERIALU PALNEGO NIE PRZEKRACZA 25 MJ NA KAZDY 142 POWIERZCHNI W JAKIEJKOLWEK CZESC
POMIESZCZENIA.
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RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY TYPU ROP-4001M
lub rownowazny

>
|

ELEMENT KONTROLNO—STERUJACY TYPU EKS-4001
lub rownowazny

ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY TYPU EKS—-W-4001 (ze stykami wysokonapieciowymi)
lub rownowazny

ELEMENT KONTROLNY WIELOWYJSCIOWY TYPU EWK—-4001
lub rownowazny

SYGNALIZATOR WEWNETRZNY KAT. "A” TYPU SA-K7N/3m
| PUSZKA PIP-... lub rownowazny (wys. montazu h=~2,3m)

SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY KAT. "B” TYPU SAOZ-Pk
| PUSZKA PIP-... lub réwnowazny (wys. montazu h=~3,5m)

ZASILACZ P.POZ. TYPU ZSP135-DR-5A-2
(3,5A - praca ciggta, 5A — chwilowa) lub réwnowazny

| CNOBP

CENTRALA STERUJACA CS-ZSP 135 5A STEROWANIA KLAPAMI
| TRZYMACZAMI DRZWIOWYMI WSPOLPRACUJACA Z ZASIL. ZSP-135

SILOWNIK KLAPY P.POZ. WG PROJ. BRANZY WENT. P.POZ
lub réwnowazny

ELEKTROZACZEP / RYGIEL REWERSYINY P.POZ. 24V
TRZYMACZ DRZWIOWY

ZASYSAJACA CZUJKA DYMU TYPU STRATOS-25
lub réwnowazna

CZUJKA ZASYSAJACA

ZAROWNO NA ZABUDOWANYCH URZADZENIACH SAP
ORAZ W DOKUMENTACJ POWYKONAWCZEJ NALEZY
NANIESC NUMERACJE POSZCZEGOLNYCH URZADZEN Z

PRZYPISANYMI IM Z ZAPROGRAMOWANEJ CENTRALI
ADRESAMI IDENTYFIKUJACYMI
SAP/X (numer petli centrali)/Y (numer elementu na petl)

" " OBIEKT/ MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU 70/ WE
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ADRES ,
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= UL ZEROMSKIEGO 28, 29100 WLOSZCZOWA
e BRANZA: ELEKTRYCINA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: OPRACOWAL.
mgr inz. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02 mgr inz. Zbigniew Szecowka
SPRAWDZI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
Biuro Techniczno Handlowe "ENFRGO-TECH" Zbigniew Szecowka
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