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1. Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napiecie zasilania - Un=230/400 [V]
Moc szczytowa — wg bilansbw mocy na schematach

ideowych Dokumentacji Wykonawczej oraz w pkt. 3

Rodzaj zasilania — kablowe

System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

Uktad siecinN  3~50Hz 400/230V — »TN-S”

System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wytgczenie zasilania wytgcznikami r6znicowoprgdowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi
o charakterystyce czasowo-pradowej typu B i C, potgczenia wyrdwnawcze, |l klasa izolaciji
Srodki ochrony przeciwprzepieciowej — ochronniki lo i llo w podrozdzielniach

W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo
obowigzujacych przepiséw, technicznych warunkéw przytgczenia oraz zalecen niniejszego

projektu.

2. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Dla omawianego remontu budynku, nalezy zastosowac przeciwpozarowe wytgczniki
pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odetnie doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wtasnych zespotéw akumulatorowych.

Funkcje w/w wytgcznika pradu petni¢ bedg certyfikowane Wytgczniki Gtéwne Pradu

w pomieszczeniu Rozdzielni Gtéwnej RGnN w piwnicy.



3. Bilans mocy projektowanych odbiornikéw

Projektowany zakres remontu nie wptywa znaczgco na bilans mocy szczytowej obiektu.

BILANS MOCY SZCZYTOWEJ DLA PROJEKTOWANEJ RE-3/.../P
(ZASILANIE PODSTAWOWE)

L Moc zainstal. | Wspdl. | Moc szczytowa
Lp Nazwa grupy odbiorow . .
Pi[W] Kj Ps/[W]
1 Oswietlenie 4000 0,7 2 800
2 | Gniazda wtykowe 20 000 0,4 8 000
3. | Technologia 16 300 0,8 12 800
RAZEM 40 300 23 600

BILANS MOCY SZCZYTOWEJ DLA PROJEKTOWANEJ RE-3/.../R
(ZASILANIE REZERWOWANE)

L Moc zainstal. | Wspdl. | Moc szczytowa

Lp Nazwa grupy odbiorow . .
Pi[W] Kj Ps/[W]
1 Oswietlenie 4 000 0,7 2 800
2 | Gniazda wtykowe 20 000 0,4 8 000
3. | Technologia 20 000 0,8 16 000
RAZEM 44 000 26 800

4. Instalacje istniejgce i projektowane

Projektowany oddziat posiadajg instalacje elektryczna, ktérg ze wzgledu na stan
techniczny oraz konieczno$¢ dostosowania do nowego ukfadu pomieszczen nalezy
zdemontowaé. Podczas demontazy obwodéw nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
koordynacje prac demontazowych z innymi branzami oraz stuzbami technicznymi
Inwestora. Dokonaé¢ doktadnej identyfikacji obwodéw demontowanych oraz tych, ktére nie
beda podlega¢ demontazowi — tak aby nie pozbawi¢ zasilania urzadzen i obwoddéw nie
objetych zakresem remontu a zasilanych z obwodéw znajdujgcych sie w strefie remontu.

Projektuje sie wykonanie nowych instalacji 3- i 5- cio przewodowych w systemie
,TN-S”. W obiekcie nie przewiduje sie¢ pomieszczen Il grupy medycznej. W przypadku,

gdyby do czasu realizacji ulegta zmianie funkcja pomieszczen i powstaty by
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pomieszczenia LII” grupy medycznej, woOwczas instalacje elektryczne w tych
pomieszczeniach nalezy =zasilic z obwodéw w systemie zasilania sieci ,IT” za
posrednictwem dedykowanych rozdzielni z transformatorami medycznymi oraz zasilaniem
gwarantowanym poprzez UPS i agregat.

Do zasilania tablic rozdzielczych zaprojektowano :

- kable bezhalogenowe N2XH-J 5x.... (jak na schematach ideowych) uktadane w
korytkach kablowych stalowych (w przestrzeni miedzysufitowej), p/t w strefach, gdzie nie
ma wydzielonych tras kablowych oraz w przejsciach pionowych z rur ochronnych lub
kanatach technologicznych (miedzy kondygnacjami). Wszystkie przejscia kablowe przez
stropy oraz sSciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masa o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

Do zasilania projektowanych opraw, gniazd i urzgdzen nalezy stosowac przewody:

- przewody bezhalogenowe N2XH-J 2,3,(4)x1,5(2,5) 0,6/1kV uktadane w korytkach
kablowych i w przestrzeniach miedzysufitowych w strefie korytarzy oraz podtynkowo w
bruzdach instalacyjnych w pozostatych pomieszczeniach.

Zabudowywany osprzet elektroinstalacyjny winien by¢ w wykonaniu IP20 lub 1P44
(wg rozmieszczenia na rzutach) w wersji do zainstalowania w puszkach podtynkowych
gtebokich. Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2010 osprzet w pomieszczeniach
wyposazonych w wanny, natryski itp. winien by¢ w wykonaniu IPX5 i umieszczony poza
strefg 0 i 1 a ewentualne oprawy oswietleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronne;
winny by¢ wykonane w |l klasie izolacji.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 przewody wyréwnawcze powinny tgczyé
czesci przewodzgce dostepne urzgdzen elekirycznych oraz czesci przewodzgce obce,
jakie mogg znajdowa¢ sie w pomieszczeniu zawierajgcym wanne lub natrysk.. W
przypadku montazu tgcznikéw i gniazd wielokrotnych nalezy stosowaé ramki wielokrotne.
Nie nalezy montowa¢ gniazd w wersji podwdjnej mieszczacych sie w pojedynczej puszce
fi 60. W miejscach pokazanych na rzutach jako gniazda podwdjne nalezy stosowaé¢ dwa
gniazda w ramce podwdjnej. W miejscach pokazanych jako zestaw PEL (dwa gniazda
ogoblnego uzytku oraz trzy gniazda ,DATA”) nalezy stosowaé ramke pieciokrotng. Obok, w
kolejnej ramce dwukrotnej umiesci¢ gniazda RJ45; kat. 6A — 2szt w pierwszej puszce oraz

obok rezerwowg puszke z rurkg ochronng wyprowadzong ponad sufit podwieszany.



5. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie elektryczne dla projektowanego oddziatu nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
schematami ideowymi Dokumentacji Wykonawczej i zlokalizowaé zgodnie z rzutami w
wydzielonych dedykowanych wnekach. Rozdzielnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
os6b postronnych. Rozdzielnice zasilania RE-3/1/P.../R.../K; RE-3/2/P.../R.../K; RE-
3/3/P.../R.../K nalezy zamkng¢ w projektowanych szachtach elekirycznych z drzwiami
analogicznymi jak do pomieszczen.

Rozdzielnie pietrowe oddziatu (RE-3) nalezy wykonac¢ z sekcji — rezerwowane;j .../R i nie-
rezerwowanej (podstawowej) .../P oraz komputerowej .../K.

Dla zasilania zaprojektowanych central wentylacyjnych w poziomie piwnicy nalezy zabu-
dowa¢ dodatkowg podrozdzielnie RE-WENT, kt6rg zasilic z RGnN z sekcji podstawowe]

(nierezerwowanej).

6. Instalacje oswietleniowe wewnetrzne.

W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie zabudowe os$wietlenia ogdlnego
i awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw oraz wypustédw oswietleniowych przedstawiono na
zatgczonych planach instalaciji.

Instalacje oswietleniowe oswietlenia ogdlnego, projektuje sie wykona¢ przewodami
N2XH-J 3, i 4 x1,5mm2. Laczniki nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 1,40m.

Podziat na poszczegb6lne obwody oswietleniowe oraz podziat zasilania oswietlenia
wg schematéw ideowych rozdzielni Dokumentacji Wykonawczej.

W salach tézkowych przy wejsciu nalezy zabudowac taczniki oswietleniowe
Swiecznikowe zatgczajgce oswietlenie sufitowe - zasilane z rozdzielni w czesci zasilania
rezerwowanego przez agregat (.../R) oraz taczniki pojedyncze lub $wiecznikowe (w
zaleznosci od ilosci t6zek) zatgczajgce poszczegdlne sekcje oswietleniowe zestawow
nadt6zkowych - zasilane z rozdzielni w czes$ci zasilania podstawowego (.../P);

W fazienkach "wspdélnych" dla dwdch sal to6zkowych lub sali i korytarza nalezy
zabudowac sygnalizacje zajetosci tazienki z wykorzystaniem czujnikédw obecnosci i lampek
sygnalizacyjnych.

Oswietlenie korytarzy zasilic z dwoch sekcji oswietleniowych - jedna z rozdzielni
zasilania podstawowego (.../P), druga z sekcji zasilania rezerwowanego przez agregat

(.../R). Sterowanie przyciskami zwiernymi sterujgcymi przekaznikami bistabilnymi i
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stycznikami. Na planach pokazano réwniez, ktére oprawy stanowi¢ bedg funkcje
o$wietlenia nocnego (ozn. N przy oprawach).

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie wykonac
przewodami N2XH-J 3 x 1,5mm2 uktadanymi na korytkach kablowych w strefie korytarzy i
uchwytach w strefie pomieszczen =z sufitami podwieszanymi oraz podtynkowo w
pozostatych pomieszczeniach, uktadanymi w taki sposéb azeby w kazdym miejscu
grubos¢ tynku nad przewodem wynosita min. 0,5cm.

W celu utatwienia montazu — wprowadzenia okablowania do opraw ewakuacyjnych
nad drzwiami, projektuje sie pod kazdg oprawg ewakuacyjng — scienng, zabudowaé
podtynkowg puszke osprzetowg gtebokg, w ktdrej umiesci¢ nalezy zapasy przewodow i
zaciski tgczeniowe aby do oprawy wprowadzac jeden przewdd zasilajgcy oraz przewody
magistralne.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne winno zapewni¢ poziom natezenia o$wietlenia
- min. 1 lux na posadzce w ciggu drogi ewakuacyjnej i 5 luxéw przy urzadzeniach p.poz. w
czasie min. 2godz. Dla projektowanego budynku dobiera sie oprawy z czasem
podtrzymania 3godz.

Monitoring oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie zrealizowaé z
wykorzystaniem projektowanej centralki nadzorujgcej stan w/w opraw. Centralke
zabudowac w pomieszczeniu RGnN na poziomie piwnicy.

Komunikacja pomiedzy oprawami a modutami podrzednymi i centralkg realizowana
jest poprzez dodatkowy przewdd komunikacyjny w standardzie RS485. Wykonujac linie
komunikacyjng nalezy uzywaé przewodu przeznaczonego do transmisji réznicowej,
ze skrecong parg zyt izolowang ekranem o impedancji falowej 100Q — 120Q i Srednicy
zyty min.0,5mm2 — zalecany 0,8mm2. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu przewodu o
jednakowej impedancji falowej i jednakowym przekroju na catej dtugosci magistrali.

Nalezy prowadzi¢ linie komunikacyjne tak aby oba wyjscia z modutu podrzednego
byly podobnie obcigzone, tzn. podtgczona byta do nich zblizona ilos¢ urzadzen (opraw).
Na jednym wyjsciu modutu podrzednego nie nalezy instalowac wiecej niz 150 urzadzen
(opraw). W sumie maksymalnie do jednego modutu podrzednego mozna podtgczy¢ 250
opraw. Do jednego wyjscia modutu podrzednego mozna podtgczy¢é maksymalnie dwie linie
komunikacyjne.

Maksymalna dtugos¢ przewodu komunikacyjnego wynosi 1200m przy zastosowaniu
topologii liniowej. Odgatezienia od magistrali sg dopuszczalne lecz nie powinny byc¢
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dtuzsze niz 2m. Aby system dziatat sprawnie przy 1200m dtugosci linii komunikacyjnej
zaleca sie stosowanie przewoddéw o odpowiednich parametrach, np. YTKSYekw
1x2x0,8mm2, F-UTP 4x2x0,5mm2 kat5 lub 6 lub 6A.

Uzywajgc przewodu UTP (FTP) do podtgczenia komunikacji nalezy uzy¢: jedng
pare do potgczenia Ai B (np. zielony zawsze na A i biato-zielony zawsze na B) oraz druga
pare do podtgczenia ekranu (niebieski i biato-niebieski na b).

Do komunikacji LAN miedzy centralg a modutami podrzednymi oraz urzgdzeniem z
zainstalowanym oprogramowaniem Smart Visio nalezy stosowaé przewdéd F-UTP min kat.
6. Maksymalna dtugos¢ linii pomiedzy urzadzeniami wynosi 100m.

Zastosowanie przewodu o gorszych parametrach moze spowodowac problemy z
komunikacja i konieczno$¢ obnizenia dtugosci magistrali LAN.

Przewdd komunikacyjny powinien by¢ prowadzony w korytach przeznaczonych do
instalacji niskopradowej. Nalezy unika¢ prowadzenia linii wzdtuz przewoddéw zasilajgcych.
Zabroniona jest instalacja magistrali w petli.

Podczas wykonywania instalacji linii komunikacyjnej ze wzgledu na poézniejsze
prace konserwacyjne zalecane jest zachowanie odpowiedniej kolorystyki przewodow
podtgczanych do modutéw adresowych np. jesli podtgczamy przewdd o niebieskim kolorze
izolacji do zacisku A wszystkie kolejne oprawy nalezy podtgczy¢ w ten sam sposéb.

Przed planowanym uruchomieniem systemu nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
wykonania montazu linii komunikacyjnej w celu wyeliminowania ewentualnych zwarc¢ i
przerw w magistrali.

Sprawdzenie instalacji pod katem wystgpienia zwar¢ nalezy przeprowadzi¢ osobno
dla kazdej linii komunikacyjnej pomiedzy przewodami A, B, b oraz PE.

W celu sprawdzenia ciggtosci linii komunikacyjnej zaleca sie fizyczne zwarcie
przewodéw A i B na ostatniej oprawie linii komunikacyjnej i sprawdzenie czy w tym
samym czasie pojawia sie zwarcie na poczgtku magistrali.

Oprawy awaryjne nalezy zamontowa¢ zgodnie z dotgczonymi do nich
instrukcjami obstugi. Do opraw nalezy wprowadzi¢ nastepujace przewody L, N, PE, A, B,
b oraz L1 w przypadku gdy oprawy majg pracowac w trybie sieciowo-awaryjnym.

W celu prawidtowej konfiguracji systemu konieczne jest utworzenie listy adreséw
unikatowych i odpowiadajgcych im adreséw projektowych.

Bez stworzenia takiej listy nie bedzie mozliwa identyfikacja opraw.

Tabela z listg adreséw unikatowych winna by¢ dostarczona przez Producenta wraz
z systemem. W tabeli obok adresdéw projektowych nalezy przyklei¢ odpowiadajgce im



adresy unikatowe. Nalezy do tego wykorzystac¢ naklejki z adresami unikatowymi dotgczone
do kazdej oprawy.

Nalezy nanies$¢ na plany budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji. Adres dane;j
oprawy winien by¢ umieszczony jest na obudowie oprawy przez Producenta.

W trakcie realizacji montazu systemu oswietlenia awaryjnego nalezy skoordynowaé
prace z pozostatymi branzami celem doktadnego doswietlenia miejsc, w ktorych
zabudowane zostang urzgdzenia stuzgce ochronie p.poz. oddziatu (przyciski recznych

ostrzegaczy pozaru, hydranty i gasnice itp.).

7. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu przy budynku nie jest tematem niniejszego

opracowania.

8. Instalacja gniazd 230/400V

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ gniazda wtykowe zgodnie
z planami. Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 uktadanymi
analogicznie jak przewody os$wietleniowe. Gniazda 400V (np. dla zasilania maceratoréw w
brudownikach) nalezy zasili¢ przewodami analogicznymi o przekroju 5x4mm2. W celu
umozliwienia podtgczenia maceratorow zarobwno w wersji 400V jak i w wersji 230V, w
brudowniku nalezy wykona¢ po dwa niezalezne obwody (tréjfazowy i jednofazowy)
dedykowane w/w urzgdzeniom.

Gniazda nalezy montowaé¢ zgodnie z rysunkami i ogélnie przyjetymi zasadami
montazu osprzetu elektroinstalacyjnego na wysokosci ok. 0.3m nad poziomem posadzki
dla pomieszczen ,suchych” oraz 1,4m dla gniazd przy urzgdzeniach sanitarnych i strefach
przy umywalkach i 1,2m nad blatami w ciggach zabudowy z szafkami. Gniazda 230V dla
zasilania telewizji szpitalnej nalezy zamontowaé na wysokosci ok.2m nad poziomem
podtogi razem w ramce dwukrotnej z gniazdem telewizyjnym. Istniejacy w holu (pom. 3.50)
automat dostepu do TV oraz punkty dostepowe na korytarzu nalezy na czas remontu
zdemontowac¢ i zabezpieczyé. Po wykonaniu remontu odtworzy¢ system dostepu
pacjentéw do TV. Prace skoordynowaé oraz wykonac przy udziale Dostawcy sygnatu i

wiasciciela urzgdzen.
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Obwody z gniazd RTV wyprowadzi¢ do LPD danej strefy i rozszy¢ na
rozdzielaczach sygnatu. Doprowadzenie sygnatu do rozdzielaczy lezy po stronie Dostawcy
ustugi TV na terenie Szpitala.

Wszelkie wyjscia zasilania na zewnatrz obiektu (np. do wentylatoréw dachowych
czy klimatyzacji zabezpieczyé szczelnymi przepustami dachowymi/$ciennymi).

Do kazdego panelu nadtézkowego sal chorych nalezy doprowadzi¢ nastepujgce
obwody silnoprgdowe:

-1xN2XH-J 3x1,5mm2 dla oswietlenia z RE-3/.../P (z sekcji obwodow
podstawowych);

-1xN2XH-J 3x2,5mm2 dla gniazd nierezerwowanych z RE-3/.../P (z sekcji
nierezerwowanej — podstawowej);

-1xN2XH-J 3x2,5mm2 dla gniazd rezerwowanych z RE-3/.../R (z sekcji
rezerwowanej);

-1xLgYzo 10mm2 dla gniazd potgczen wyréwnawczych p/t;

oraz niskoprgdowe:

-1xS/FTP kat. 6A LSOH dla gniazda RJ45 sieci informatycznej z LPD (szafa
dystrybucyjna sieci informatycznej na danym pietrze i w danej strefie).

-okablowanie dla systemu przyzywowego.
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9. Panele nadtézkowe

W obrebie projektowanych oddziatéw projektuje sie zabudowe zestawéw opraw
nadtézkowych z wyposazeniem wg szczeg6towej specyfikaciji technicznej Dokumentacji

Wykonawczej.

ODDZIAL REHABILITACJI Il pietro

3.16 - Izolatka, szt.1
3.41 - Gabinet Zabiegowy , szt.1

Scienna jednostka zasilajgca dla 1 stanowiska dt. 1700mm - 2 sztuki

Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrek-
tywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wigczajac modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standar-
dami zawartymi w normach: EN ISO 11197 ed. 2:2016; EN ISO 13485:2016 ; EN ISO
11197:09; EN 60601-1:94; EN ISO 14971; EN 60601-1 ed.2:2007+A1:2014; EN 60601-1-
2 ed.3:2016

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponen-
tami oswietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obuddéw kanatéw elektrycznych i gazo-
wych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewnia-
jacy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokol-
wiek z podzespotoéw na wymiane bez potrzeby demontazu jednostki. Panel medyczny wy-
konany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX nie-
wymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malo-
wania frontu profilu aluminiowego. Gérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w
stosunku do ptaszczyzny podtogi pod kgtem 30° (+/-10°). System odporny na promienio-
wanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokomorowa - min. 6 separowa-
nych kanatow dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletech-
nicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji
gazoéw medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych
jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno

dla mediow elektrycznych. Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji
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wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty oswietlenia ogdlnego/ po-
Sredniego o maksymalnej mocy 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im, oswietlenie nocne-
go/ posredniego o maksymalnej mocy 3W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oswietlenia
miejscowego/ bezposredniego o maksymalnej mocy 28W i strumieniu $wiatta min. 4400Im.
Zatgczanie o$wietlenia moze by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgczni-
ka poza panelem lub za pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego syste-
mu przyzywowego. Komponenty oswietlenia ogélnego i nocnego sg zainstalowane w gor-
nej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposéb by emisja strumienia
Swiatta byfa jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od Sciany i sufitu. Komponent
o$wietlenie miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym nachylonym w
stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i
umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z o$wietlenia i swobodne uzyt-
kowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ograni-
cza osiadanie kurzu. Gniazda elektryczne 230V zainstalowane w kanale instalacyjnym nad
punktami poboru gazéw medycznych na ptaszczyznie, scianie pochylonej pod katem 30°
(+/-10°). Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazow medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg ozna-
czone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji ga-
zowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg
gazoéw medycznych realizowane jest za pomoca roztgczalnych elementéw, na tzw. srubu-
nek. Podstawa punktu poboru jest potaczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych
za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng
wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycz-
nych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym kanale instala-
cyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na scianie, powierzchni prostopadtej
do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach pa-
nelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej na $cianie prostopadtej do ptasz-
czyzny podtogi. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz elementy obudowy
uziemione. Panel wyposazony w wakuometr i manometry kontrolne dla kazdego gazu od-
dzielnie. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzyt-
kownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw
medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na jego scianie
frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych umozliwiajgc jednocze-
sne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne

w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda (
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jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoriow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp.
Wytrzymatos¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stro-
nach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej scianie panelu. Akcesoria wyposazenia sta-
nowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak
drazki, szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami odwietrzajgcymi wykonane z alumi-
nium malowanego proszkowo. Ponadto panel wyposazony w mobilng obrotowa w zakresie
360 stopni pétke z uchwytem do szyny medycznej 25x10. Nad panelem do $ciany zainsta-
lowany potréjny system ramion infuzyjnych.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone powietrze - AIR

2 x manometr kontrolny

1 x wakuometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej, ptaszczyznie pochylonej do pod-
togi pod kgtem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu,
zgodne z PN z dioda/ lampkag kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow
wtykowych przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):

-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w kolo-
rze biatym bez widocznych $rub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym

-3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w kolo-
rze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym

- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych w wykonaniu
antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710

3. Lgcznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 ( strona monitoringu ) w wykonaniu antybakte-
ryjnym

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostaw-

ca instalacji systemu komunikacyjnego)
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4. Oswietlenie:

- 1 x oSwietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgczni-
kiem umieszczonym na froncie jednostki lub manipulatorem systemu przyzywowego
(uktad wykonawczy dostarcza dostawca systemu przyzywowego)

- 1 x oswietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy

28W temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 4000 Im - zatgczane wy-
tgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali chorych;

- 1 x oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu $wiatta
min. 200Im - zatgczane manipulatorem systemu przyzywowego.

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medyczne-
go oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Osto-
ny, dyfuzory zrédet Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opali-
zowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete zadnym elementem kon-
strukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp. Moduty oswietlania ogélnego i
nocnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien
Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

6. Zegar:

- 1 x na froncie panelu zainstalowany czterocyfrowy zegar z kolorowym wyswietlaczem
LED do 24-godzinnego panelu wyswietlacza w czasie rzeczywistym. Wys$wietlanie 7 -
segmentowych diod LED w kolorze czerwonym - zielonym - pomaranczowym - niebieskim
o wysokosci cyfr 10 mm. Zegar z kilkoma funkcjami - przetgczanie miedzy trybem wyswie-
tlania i ustawiania itp.

7. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie pa-
nelu w jego gérnej czesci (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wy-
trzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.

8. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:

- 1 x dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem, wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z
normag IEC 60601-1.

Wyposazenie sciennego zestawu infuzyjnego :

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig natychmiasto-

wej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180
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stopni wysiegniku famanym o dtugosci min. 1300mm i no$nosci min. 20kg + obrotowy kosz
na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyj-
nymi. Wytrzymatos$¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z nor-

ma IEC 60601-1.

b) 1 x mobilny drgzek g 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugosci min.
L = 550mm i nosnosci min. 30kg.

Wytrzymatos¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie z

norma IEC 60601-1.

9. Akcesoria:

- 1 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni pétka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gdérna powierzchnia potki gtadka, bez zadnych
otworéw. Powierzchnia pétki wyprofilowana w taki sposéb, aby elementy na niej posta-
wione nie zsuwaty sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajgce ponad poziom
pétki). Rogi potek wyoblone. Wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé obcia-

zeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1.

Sala chorych dla 2 stanowisk - sztuk 26

Nr sal chorych:
3.11/3.20/3.21/3.23/3.24/3.26/3.27/3.30/3.32/3.33/3.35/3.36/3.38/3.43/3.45/3.46/3.48/3.49/
3.51/3.52/3.54/3.57/3.61/3.63

Scienna jednostka zasilajgca dla 2 stanowisk dt. 3400mm -

Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrek-
tywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wtgczajac modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standar-
dami zawartymi w normach: EN ISO 11197 ed. 2:2016; EN ISO 13485:2016 ; EN ISO
11197:09; EN 60601-1:94; EN ISO 14971; EN 60601-1 ed.2:2007+A1:2014; EN 60601-1-
2 ed.3:2016.

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponen-
tami oswietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obuddéw kanatéw elektrycznych i gazo-
wych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewnia-

jacy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokol-
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wiek z podzespotdéw na wymiane bez potrzeby demontazu jednostki. Panel medyczny wy-
konany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX nie-
wymagajacego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malo-
wania frontu profilu aluminiowego. Gérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w
stosunku do ptaszczyzny podtogi pod kgtem 30° (+/-10°). System odporny na promienio-
wanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokomorowa - min. 6 separowa-
nych kanatow dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletech-
nicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji
gazoéw medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych
jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego - osobno dla gazow medycznych i osobno
dla mediow elektrycznych. Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji
wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty oswietlenia ogdlnego/ po-
Sredniego o maksymalnej mocy 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im, o$wietlenie nocne-
go/ posredniego o maksymalnej mocy 3W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oswietlenia
miejscowego/ bezposredniego o maksymalnej mocy 28W i strumieniu $wiatta min. 4400Im.
Zatgczanie o$wietlenia moze by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgczni-
ka poza panelem lub za pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego syste-
mu przyzywowego. Komponenty o$wietlenia ogdlnego i nochego sg zainstalowane w gor-
nej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposéb by emisja strumienia
Swiatta byfa jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od Sciany i sufitu. Komponent
os$wietlenie miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym nachylonym w
stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i
umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne uzyt-
kowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ograni-
cza osiadanie kurzu. Gniazda elektryczne 230V zainstalowane w kanale instalacyjnym nad
punktami poboru gazéw medycznych na ptaszczyznie, scianie pochylonej pod katem 30°
(+/-10°). Instalacja gaz6w medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg ozna-
czone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji ga-
zowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg
gazoéw medycznych realizowane jest za pomoca roztgczalnych elementdw, na tzw. Srubu-
nek. Podstawa punktu poboru jest potaczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych
za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng
wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycz-

nych". Punkty poboru gazow medycznych umieszczone w separowanym kanale instala-
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cyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na scianie, powierzchni prostopadtej
do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach pa-
nelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej na $cianie prostopadtej do ptasz-
czyzny podtogi. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz elementy obudowy
uziemione. Panel wyposazony w wakuometr i manometry kontrolne dla kazdego gazu od-
dzielnie. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzyt-
kownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw
medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na jego scianie
frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych umozliwiajgc jednocze-
sne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne
w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoriow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp.
Wytrzymatos¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stro-
nach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej scianie panelu. Akcesoria wyposazenia sta-
nowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak
drazki, szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami odwietrzajgcymi wykonane z alumi-
nium malowanego proszkowo. Ponadto panel wyposazony w mobilng obrotowa w zakresie
360 stopni pétke z uchwytem do szyny medycznej 25x10. Nad panelem do $ciany zainsta-
lowany potréjny system ramion infuzyjnych.

Wyposazenie poziomego panelu 2 stanowiskowego dtugosci 3400mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone powietrze - AIR

2 x manometr kontrolny

1 x wakuometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtdbwnej, ptaszczyznie pochylonej do pod-
togi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu,
zgodne z PN z diodg/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wty-
kowych przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajacego (potowa po

stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):
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-2x 3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze biatym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym

-2x 3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym

-2 x 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych w wyko-
naniu antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710

3. Lgcznosc i przesyt danych:

- 2 x 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 ( strona monitoringu ) w wykonaniu anty-
bakteryjnym

- 2 x 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje do-
stawca instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:

- 2 x 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgczni-
kiem umieszczonym na froncie jednostki lub manipulatorem systemu przyzywowego
(uktad wykonawczy dostarcza dostawca systemu przyzywowego);

- 2 x 1 x o$wietlenie ogdine w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy

28W temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 4000 Im - zatgczane wy-
tacznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali chorych;

- 2 x 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu
Swiatta min. 200Im - zatgczane manipulatorem systemu przyzywowego.

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medyczne-
go oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Osto-
ny, dyfuzory zrédet Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opali-
zowane lub mleczne, ograniczajgce olsSnienie i nie przestoniete zadnym elementem kon-
strukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp. Moduty oswietlania ogélnego i
nocnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumienh
Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

6. Zegar:

2 x na froncie panelu zainstalowany czterocyfrowy zegar z kolorowym wyswietlaczem LED
do 24-godzinnego panelu wyswietlacza w czasie rzeczywistym. Wyswietlanie 7 - segmen-
towych diod LED w kolorze czerwonym - zielonym - pomaranczowym - niebieskim o wyso-
kosci cyfr 10 mm. Zegar z kilkoma funkcjami - przetgczanie miedzy trybem wyswietlania i
ustawiania itp.

7. Szyny medyczne:
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- 2 x 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gdrnej czesci (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej).
Wytrzymatos¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.
8. Zestaw - wysiegniki infuzyjne montowane pomiedzy stanowiskami 1 a 2:
- 1 x dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem, wytrzymatos¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z
normag IEC 60601-1.
Wyposazenie sciennego zestawu infuzyjnego :
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig natychmiasto-
wej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180
stopni wysiegniku famanym o dtugosci min. 1300mm i no$nosci min. 20kg + obrotowy kosz
na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyj-
nymi. Wytrzymatos¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z nor-
ma IEC 60601-1.
b) 1 x mobilny drgzek g 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugosci min.
L = 550mm i nosnosci min. 30kg.

Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie z
normag IEC 60601-1.
9. Akcesoria:
- 2 x 1 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni pétka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gdérna powierzchnia potki gtadka, bez zadnych
otworéw. Powierzchnia pétki wyprofilowana w taki sposéb, aby elementy na niej posta-
wione nie zsuwaly sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajgce ponad poziom
pétki). Rogi potek wyoblone. Wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos$é obcia-
zeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
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10. Instalacja sieci komputerowej

Normy okablowania strukturalnego.
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg

normy okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania struktu-

ralnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdline;

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania

strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowa-

nia -- Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowa-

nia -- Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -

- Badanie zainstalowanego okablowania

- International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic ca-

bling for customer premises

Okablowanie obwodow niskoprgdowych nalezy rozprowadzi¢ w obrebie korytarza w
dedykowanych korytkach kablowych, natomiast zejscia z koryt do poszczegdélnych gniazd
koncowych wykonac¢ podtynkowo w rurkach ochronnych bezhalogenowych g 16/20mm.

Ze wzgledu na bezpieczehstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktécen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i
naktadania sie réznych instalacji pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania
poziomego w wersji ekranowanej (typu S/FTP, S/FTP)kategorii 65 / klasy Ea ,10Gb
Ethernet, T568B. Gniazda w zestawach PEL — ekranowane — RJ45 w kat. 6A.

Okablowanie strukturalne projektowaé¢ w topologii gwiazdy hierarchiczne;.

Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzszg jakos¢ w zakresie zainstalowanego
rozwigzania i komponentéw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego musi spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe
potwierdzone wdrozonymi nastepujgcymi programami: systemem zarzgdzania jakoscig
ISO 9001, systemem zarzgdzania $srodowiskiem ISO 14001, spetnieniem wymagan unijnej
dyrektywy Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

Wszystkie komponenty okablowania (panele, wieszaki porzgdkujgce, kable liniowe,
kable przytgczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej

oferty producenta systemu okablowania i spetnia¢ wymagania do objecia wykonanej
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instalacji 25-letnig standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem
gwarancyjnym producenta systemu. Gwarancja ma byc¢ realizowana w postaci bezptatne;j
ustugi serwisowej pomiedzy inwestorem, a producentem systemu.

System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ Klasy Ea kat. 64 (wymagane
certyfikaty niezaleznych laboratoribw oraz wymaganie wykonania pomiaréw
certyfikacyjnych dla Klasy Ea), natomiast jego budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie
potgczen do pracy z innymi wydajno$ciami, ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajgce
z potrzeb przytgczeniowych Uzytkownika w zakresie innym niz okablowanie strukturalne.

Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych LAN i CCTV stuzacych do
transmisji danych ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) kat.6A, w
ostonie bezhalogenowej LSZH-3 zgodna z IEC 60332-3-24 (Srednica zyty 22AWG). Nalezy
zastosowaé kabel o klasie odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasg, minimum
B2ca s1 d1 ai.

Do paneli i gniazd nalezy zastosowac te same koncowki kablowe i wktadki umozliwiajgce
zarabianie dedykowanym narzedziem (panel modutowy). Ze wzgledu na zastosowang
technologie wyklucza sie zastosowanie zarabiania beznarzedziowego.

Wydajnos$¢ zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi by¢ potwierdzona
certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, KEM, 3P.

Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do punktéw dystrybucyjnych zgodnie ze schematem
zatgczonym do niniejszego opracowania.

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej
(kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane gniazda modutowego, np. 1xRJ45,
ARJ45, TERA™, w ramach jednego i tego samego osprzetu przytgczeniowego (zespotu
gniazda).

Zaprojektowano PEL rozumiany jako: 1 i 2x RJ45 kat.6A ekranowane.

Gniazda logiczne RJ-45 powinny byé zabezpieczone przed kurzem poprzez
zastosowanie co najmniej klapki, zabezpieczajgcej gniazdo w przypadku jego nieuzywania.

Okablowanie strukturalne zakonczy¢ w GPD/LPD w dedykowanych szafach
krosowych. Stosowaé¢ panele krosowe 1U, 24x RJ-45. Gniazda powinny by¢
zabezpieczone przed kurzem poprzez zastosowanie co najmniej klapki, zabezpieczajgcej
gniazdo w przypadku jego nieuzywania.

Zaprojektowano patchordy krosowe (potaczenia do urzgdzen sieciowych aktywnych)
w ilosci odpowiadajgcej liczbie gniazd RJ-45 w LPD. Patchordy krosowe powinny
umozliwi¢ szybkg i jednoznaczng identyfikacje drugiego konca patchordu bez

koniecznosci wypinania ze switcha i/lub panelu krosowego. Stosowac w tym celu swietlng
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identyfikacje potagczen. Zaprojektowano patchordy krosowe dla urzgdzeh kohcowych
(uzytkownicy/WIFI/SKD) w ilosci odpowiadajgcej liczbie gniazd RJ-45 zainstalowanych w
budynku w procesie inwestycji. Patchordy dla uzytkownikbw muszg pozwala¢ na
dostosowanie dtugosci kabla podczas podtgczenia urzgdzenia kohcowego do sieci,
dtugos¢ co najmniej 5m, mozliwos¢ zwiniecia nadmiaru kabla na specjalny nawijak, ktéry
mozna przymocowac np. do biurka za pomocg wkretow badz tasmy samoprzylepne;.
Wtyki patchcordu muszg by¢é wyposazone w specjalny nosek umozliwiajgcy
zabezpieczenie przed przypadkowym wypieciem. Wykonawca zobowigzany jest do
petnego skrosowania (1:1 — patchpanel:port na przetgczniku) wykonanej w czasie
inwestycji sieci strukturalnej poziomej i pionowej (miedzianej i Swiattowodowej).

System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi POE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.
Potgczenia swiattowodowe pionowe nalezy zrealizowaé w oparciu o kabel wewnetrzny
OS2 min. 12J 9/125um o konstrukcji luzniej tuby wypetnionej zelem, powtoka kabla
powinna by¢ niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH). Nalezy zastosowac kabel o klasie
odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasg, minimum B2ca s1a d0 a1.

Swiattowdd nalezy zakonczy¢ w panelu $wiattowodowym fabrycznie kompletnym
przygotowanym do spawania wyposazonym w odpowiednig liczbe adapteréw i pigtaili SC
kategorii OS2 oraz ostonek i tacek na spawy.

Szafy RACK wyposazy¢ w komplet organizerow kablowych. Kazdg szafe RACK
wyposazono w co najmniej dwie jednofazowe listwy zasilajgce PDU (min. 8 gniazd 230V
kazda listwa - liczba gniazd w listwach musi pozwala¢ na podtgczenie wszystkich
urzgdzen aktywnych wszystkimi dostepnymi zasilaczami oraz pozostawi¢ co najmniej po
dwa wolne gniazda w kazdej listwie).

Ze wzgledu na zaprojektowane potgczenia miedziane i Swiattowodowe w
okablowaniu szkieletowym, nalezy zastosowac panele modutowe o wysokosci 1U.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ odpowiednie pomiary (w uktadzie
pomiarowym typu Permanent Link oraz Channel Link, tgcznie z kablami krosowymi i
kablami przytgczeniowymi) dokumentujgce spetnienie wymaganych parametrow
okablowania strukturalnego, zaréwno miedzianego jak i $wiattowodowego. Pomiary
wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci co najmniej ,Level IV’ (proponowane
urzgdzenia to np. FLUKE DTX 1800, PSIBER — WireXpert lub rownowaznym). Wynik
wszystkich pomiardéw certyfikacyjnych musi by¢ pozytywny. Przyrzady pomiarowe wraz z
niezbednym osprzetem, oprogramowaniem i ewentualnie wymaganymi licencjami,
wykorzystane do przeprowadzenia pomiaréw zostang przekazane Inwestorowi (Uczelni)

przed podpisaniem protokotow odbioru i stanowi¢ bedg mienie Uczelni. Przyrzady
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pomiarowe muszg posiada¢ wymagane dokumenty/certyfikaty potwierdzajgce
dopuszczenie ich do uzytkowania wazne co najmniej 12 miesiecy od chwili przekazania
ich Inwestorowi. Wykorzystane przy pomiarach okablowanie krosowe i przytgczeniowe,
odpowiednio [ jednoznacznie opisane (identyfikujgce co najmniej
budynek/GPD/LPD/patchpanel/gniazdo) zostanie zamontowane przez Wykonawce na
obiekcie w szafach krosowych oraz punktach PEL.

W weztach LPD zaprojektowano UPSy, APC typu Rack COVER CORE o mocy
3kVA (2,7kW), klasy TRUE ON LINE Double Conversion z bateriami wewnetrznymi,
zarzadzalny przez sie¢ — ilos¢ wg schematéw ideowych Dokumentacji Wykonawcze;.
Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne winny
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczehstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zakiocen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i
naktadania sie réznych instalacji pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania
poziomego w wersji podwodjnie ekranowej. Spetnienie postulatdw kompatybilnosci
elektromagnetycznej, a wiec zwigkszenie odpornosci systemu informatycznego na
zaktécenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zakibcen do Srodowiska

zewnetrznego znaczgco zwieksza bezpieczenstwo transmisji danych.

11. Instalacja sieci telefonicznej

Okablowanie dla obwodéw telefonicznych — wybrane gniazda z zestawéw PEL —
przydzielone zostanie przez stosowne skrosowanie na panelach w szafach
dystrybucyjnych. Z istniejgcej centrali telefonicznej lub szafki krosowej na korytarzu (w
zaleznosci od tego, czy w szafkach bedzie stosowny zapas numeréw) nalezy poprowadzi¢
do poszczegdlnych szaf dystrybucyjnych kable wieloparowe telefoniczne. Okablowanie
zakonczy¢ na panelach telefonicznych 50-parowych.
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12. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Z projektowanych rozdzielni nalezy zasili¢ urzgdzenia technologiczne. — powyzsze
wg projektéw wykonawczych. Do zasilenia sg m.in.:

dwie centrale wentylacyjne w pomieszczeniu technicznym w poziomie piwnicy

- CW-1 — doprowadzi¢ zasilanie N2XH-J 5x10mm2;

- CW-2 — doprowadzi¢ zasilanie N2XH-J 5x10mm2;

Trzy wentylatory dachowe na poziomie dachu — doprowadzi¢ zasilanie N2XH-J
3x1,5mm2.

Dodatkowo w branzy wentylacyjnej nalezy zasili¢ klapy p.poz. na kanatach
wentylacyjnych oraz inne przepustnice, jesli takowe pojawig sie w Dokumentacji
Wykonawcze;.

13. Trasy kablowe

Dla utatwienia prowadzenia okablowania nad stropem podwieszanym w czeSci
korytarzowej poszczegdllnych korytarzy, projektuje sie utozyé ciggi korytek/drabinek
kablowych, z ktérych dokona sie zej$¢ przewoddéw do poszczegdlnych opraw, gniazd i
urzadzen. Zejscia z korytek do poszczegdlinych odbiorow projektuje sie wykonaé
podtynkowo bezposrednio lub np. w rurkach gietkich typu ,peszla” np. okablowanie
strukturalne. Trasy kablowe wykona¢ nalezy w oparciu o niniejszg dokumentacje i
koordynacje miedzybranzowg w trakcie realizacji zadania.

Uwaga: Jes$li w trakcie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba dotozenia Iub
zmodyfikowania tras korytek kablowych nalezy prace skoordynowa¢ z pozostatymi
branzami, taka by nie zachodzita kolizja np. z trasami kanatéw wentylacyjnych.

Gtéwne trasy kablowe wykonaé korytami kablowymi i drabinkami ocynkowanymi
mocowanymi za pomocg systemowych elementéw do konstrukcji obiektu.

Wykona¢ odrebne trasy dla instalacji silno i niskoprgdowych.

W obszarze remontowanego oddziatu projektuje sie zabudowe tras kablowych w
postaci koryt kablowych grubosci min. 1mm oraz szerokosci:

- 300mm dla obwodow silnoprgdowych;

- 200mm dla obwodow niskoprgdowych;

- 100mm dla obwodoéw p.poz. w systemie E90.

Trasy kablowe montowaé¢ nad sufitem podwieszanym w catosci korytarzy.
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Wykona¢ odrebne trasy dla zasilania odbiorow pozarowych - trasy kablowe o
odpornosci ogniowej E90. Odgatezienia okablowania p.poz. z tras kablowych wykonac
bezposrednio na stropie rzeczywistym z wykorzystaniem systemowych certyfikowanych
uchwytéw p.poz. Okablowanie p.poz. nalezy prowadzi¢ ponad wszystkimi innymi
okablowaniami oraz nad innymi urzadzeniami technicznymi np. nad kanatami
wentylacyjnymi, tak aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ uszkodzenia zespotow kablowych P90
(p.poz.).

Przejscia przez wszystkie oddzielenia pozarowe — wyszczegdlnione szczegbtowo w
ekspertyzie pozarowej oraz projekcie akchitektonicznym uszczelni¢ pozarowo do klasy
odpornosci rownowaznej zabezpieczanemu przejsciu.

Wszelkie uchwyty kablowe, przy pomocy ktérych mocowane bedg kable o
odpornosci ogniowej winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczehstwa
pozarowego. Trasy, po ktérych prowadzone zostang kable zasilania urzgdzen p.poz.
Wykonawca robét elekirycznych powinien wyznaczy¢ na budowie i przed ich montazem
uzyskac¢ aprobate Inspektora Nadzoru Robot Elektrycznych oraz Inspektora d.s p.poz.
Inwestora.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ =z pozostatymi opracowaniami

branzowymi wraz z ktGrymi opracowanie stanowi integralng catosc.
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14.

Instalacja systemu przyzywowego

SYSTEM PRZYWOLAWCZY SAIO lub rownowazny
System przywotawczy nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej. Musi spetnia¢ wymagania

dla systeméw przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 czesé 1i 2.

Nalezy zbudowac odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawcze;.

Minimalne wymagania:

system zgodny z normg DIN0834 czes$¢ 1i 2

magistrala korytarzowa obstuguje do 300 urzgdzen

magistrala salowa pozwala na jednoczesne przytgczenie 32 urzagdzen, w tym 20
t6zek, 5 przyciskdw sznurkowych. Funkcje kazdego urzadzenia mozna zmienié
cyfrowa komunikacja wszystkich urzgdzen

modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzadzen, bez potrzeby ich
wymiany

petna kontrola przytgczonych urzgdzen z wysytaniem komunikatéw o awariach do
centralki w dyzurce

mozliwos¢ aktualizowania urzgdzen lokalnie przy uzyciu przewodu USB

mozliwos¢ zarzgdzania kazdym urzgdzeniem zdalnie z poziomu dowolnego Termi-
nala-NODE wyposazonego w wyswietlacz LCD

mozliwos¢ zdalnego podgladniecia miejsca z awarig i doktadna lokalizacja uszko-
dzonego urzadzenia

wszystkie urzgdzenia, z ktérymi ma kontakt pacjent, lub personel sg wykonane z
materiatdw antybakteryjnych zawierajgcych jony srebra

obudowy urzadzen sg wykonane z ABS-u i sg UV odporne — nie zétkng

mozliwos¢ czyszczenia Srodkami na bazie alkoholu

mozliwos$¢ montazu natynkowego i podtynkowego

potgczenie Terminali-NODE za pomocg skretki UTP kat.5 w standardzie T568B — 2
gniazda RJ45

mozliwo$¢ wykonania dodatkowego potgczenia magistrali korytarzowej CAN ze zig-
cza srubowego

duza tolerancja napieciowa, praca w przedziale 12-24VDC

ciggta kontrola przytaczonych urzadzen
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rejestracja zdarzen na komputerze All in One z aplikacjag LOGGER. Mozliwos¢ reje-
stracji i archiwizacji zdarzeh. W przypadku dostepu do sieci WiFi mozliwos¢ prze-
stania powiadomien na telefon z systemem Android i aplikacjg SAIO app

menu i komunikaty w jezyku ojczystym

Terminal w Dyzurce

terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujgcy kazde zdarzenie osobnym kolo-
rem

blokada ekranu i przyciskbw na czas czyszczenia

priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna sygnaliza-
cja optyczna i dzwiekowa dla kazdego zdarzenia

terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz, kasowanie
mozliwos¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub pojawieniu
sie nowego wraca sygnalizacja dzwiekowa

mozliwos$¢ recznego taczenia wybranych oddziatbw w celu przekazania zdarzen
pomiedzy nimi

mozliwos¢ ustawienia okresu czasu, w jakim potgczone oddziaty majg pracowac ra-
zem

regulacja gtosnosci alarméw i komunikatow (w wersji z interkomem)

mozliwo$¢ podtaczenia przyciskow systemowych i odbieranie wiasnych zdarzen na
tym samym urzgdzeniu

16 dowolnych znakdéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia

licznik oczekujgcych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczatku, mozliwos¢ przewi-
jania pozostatych zdarzen za pomocg strzatek

mozliwos¢ podtgczenia pasywnych przyciskow, lub innych czujnikow

w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantéw i rantow, w ktérych moze zbiera¢ sie brud

dyzurka z funkcjg podswietlenia powierzchni sciany na ktorej jest zamontowany ko-

lorem zgodnym z aktualnym statusem

Terminal salowy

terminal salowy wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz, kasowanie

blokada ekranu i przyciskbw na czas czyszczenia

mozliwo$¢ podtaczenia przyciskdw systemowych i odbieranie wiasnych zdarzen na
tym samym urzadzeniu

16 dowolnych znakdéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia
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licznik oczekujgcych zdarzen na ekranie obecnosci, najwyzszy priorytet na poczat-
ku, mozliwos¢ przewijania pozostatych zdarzeh za pomocg strzatek

funkcja ustawienia przypomnienia dla personelu o potrzebie powrotu do sali cho-
rych po uptywie wybranego czasu

wirtualne przyciski w celu wezwania pomocy sprzatajgcej, technicznej, transportu
medycznego, czy fizjoterapeuty

wirtualny przycisk REANIMACJA, aktywowany w menu kazdego urzadzenia osobno
ptaska powierzchnia bez kantow i rantow, w ktérych moze zbieraé sie brud

terminal salowy z funkcjg podswietlenia powierzchni sciany na ktérej jest zamonto-

wany kolorem zgodnym z aktualnym statusem

Przyciski systemowe i lampki

dowolna konfiguracja przyciskéw, od pojedynczego (wezwanie) do 3 (wezwanie,
kasowanie, lekarz) i gniazdo RJ45. Mozliwo$¢ stworzenia dowolnej wersji urzadze-
nia, réwniez z dwoma gniazdami

gniazda rozrdzniajg alarm z tézka od alarmu z przytgczonej aparatury

adresowanie urzgdzen dip switchem dostepnym od frontu, jest proste i wygodne

32 adresy, w tym 20 tézek

lokalna sygnalizacja awarii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie kolorami
zmiana adresu nie wptywa na ustawiong funkcje, jezeli nie wytgczono i wigczono
ponownie urzgdzenia

w wersji podtynkowej urzgdzenie ma tylko 9mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantéw i rantow, w ktérych moze zbiera¢ sie brud

kontrola odtgczenia wtyczki manipulatora od gniazda wraz z przestaniem tej wia-
domosci do dyzurki

kontrola podtgczenia wtyczki do gniazda

lampka przed salg z 4 kolorami i opcjonalnie wtgczanym buzzerem

kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwigkiem

przycisk sznurkowy wyposazony w mechanizm chronigcy urzadzenie przy zbyt sil-
nym pociggnieciu za ciegno
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15.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W remontowanych pomieszczeniach projektuje sie zabudowe systemu wykrywania i

sygnalizacji pozaru. Projektowane petle detekcyjne i sygnatowe nalezy wpigé do

projektowanej centrali sygnalizacji pozaru typu POLON ALFA 4900 lub réwnowazne;.

Centralke projektuje sie zabudowa¢ w pom. portierni.

Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 lub réwnowazna posiada na-

stepujace cechy funkcjonalne:

O

pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego na petli dozorowej,

ma wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji, do-
tyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

ma wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwia podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowa-
nia i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz.,
umozliwia podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwia blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,

wspotpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

umozliwia potgczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci sys-
temu,

umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwia podtgczenie do systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu

centrali w formie graficznej na ekranie monitora.

Projektowana instalacja SSP opiera sie na nastepujacych urzadzeniach:

o

©)

)

wielosensorowych czujkach pozarowych,
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

wskaznikach zadziatania.
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Zasilanie systemu

Centrale Sygnalizacji Pozaru (SAP) nalezy zasili¢é z wydzielonych obwodow
elektrycznych Rozdzielnicy Odbiorow Pozarowych sprzed Gtéwnego Wytgcznika
Przeciwpozarowego Pradu. Do w/w obwodow nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych
urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtbwnego system zostanie wyposazony w
zasilanie rezerwowe w postaci zasilania rezerwowego z wbudowanych akumulatoréw.
Pojemno$¢ baterii akumulatorédw zasilania rezerwowego centrali POLON 4900 bedzie
umozliwiata utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz zapewnieni
alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatorow nie nalezy podtgcza¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych

elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Instalacje

Linie dozorowe zostaty zaprojektowane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji

PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan

w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 oraz ognioodpornym,

bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru

czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii

dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi).

Linie sterowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostaty wykonane ognioodpornym,

bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru

czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie monitorowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostaty wykonane

ognioodpornym,  bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji

przeciwpozarowych Kkoloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8mm2 o klasie

odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) zostaty

wykonane ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalaciji

przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1mm2 o klasie odpornosci

ogniowej PH90. Kable winny posiada¢ aktualne certyfikaty.

UWAGA: W strefie korytarzy oraz salach chorych, w zwigzku z przebiegiem przez te strefy

instalacji p.poz. oraz klasyfikacjg pomieszczen, nalezy zastosowa¢ dodatkowe czujki na

stropie rzeczywistym wraz ze wskaznikami zadziatania na suficie podwieszanym.

W przypadku powstania pozaru przewiduje sie nastepujgcy sposéb postepowania :

- zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej (wykrycie pozaru przez sytemu poprzez
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sygnalizacji pozarowej lub zauwazenie pozaru przez osoby przebywajgce na kondygnaciji i
uruchomienie systemu poprzez wcisniecie przycisku ROP i przekazanie sygnatu do
projektowanej centrali sygnalizacji pozaru. Sposéb powiadomienia PSP w Konstancin-
Jeziorna nie jest w zakresie ponizszego zadania. Winna tego dokonac¢ certyfikowana
jednostka posiadajgca stosowng umowe z PSP Konstancin-Jeziorna. Winna ona
zabudowac¢ dedykowane urzadzenia transmisji danych oraz uzgodni¢ warunki wspétpracy
systemu z PSP.

W sytuacji wystgpienia alarmu pozarowego winno réwniez nastgpic:

- uruchomienie urzgdzehn powiadamiajgcych (w sposéb okreslony w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego celem podjecia czynnosci ewakuacyjnych, zgodnie z
procedurami okreslonymi w IBP);

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowigcych
urzgdzenia kontroli dostepu oraz zwolnienie ewentualnych trzymaczy drzwiowych, celem
zapobiegniecia zadymieniu pionowych drég ewakuacyjnych;

- odtgczenie uktaddw centralnej wentylacji w budynku jesli takowa zostanie zabudowana;

- uruchomienie systemow oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — uruchomienia
oddymiania klatek schodowych;

- wysterowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego;

Uwaga: W momencie zadzialania Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
sygnalizatory ostrzegawcze SSP winny zosta¢ wylaczone aby nie doprowadzi¢ do
zagtuszania komunikatéw gtosowych DSO;

- wysterowanie zjazdu pozarowego windy osobowej;

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa pozarowego
centrala sygnalizacji pozarowej powinna petni¢ funkcje nadrzedne nad centralami innych
systeméw i urzadzeh bezpieczenstwa pozarowego a systemy i urzadzenia
przeciwpozarowe powinny mie¢ priorytet zadziatania przed innymi systemami i
urzgdzeniami np. kontroli dostepu. llosci i kontrole poprawno$ci ilosci elementéow na

petlach przedstawiono w zatgczonej tabeli konfiguratora systemu.

W projekcie przewidziano catosciowa ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji
pozarowej (SSP). Ochrong objete zostaty wszystkie pomieszczenia, z wytgczeniem kilku
niewielkich pomieszczen sanitarnych, w ktérych nie wymaga sie stosowania czujek dymu.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia

pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, zastosowano optyczne
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czujki dymu, charakteryzujgce sie wysokg skutecznoscia w wykrywaniu pozaréw.

Wszystkie uzyte urzadzenia sg wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjeto organizacje ogéing dwustopniowg alarmowania.

Czasy opodznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ ze Specijalista d.s. Zabezpieczen
P.Pozarowych Inwestora i ustawi¢ na etapie realizacji zadania.

Proponowane wartosci ustawienia czasow:

T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2=3min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia  pozarowego,
T3=3min 30s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.

Czasy powyzsze winny by¢ skoroelowane z przewidzianym dla budynku scenariuszem

pozarowym i dostosowane do charakteru pracy w projektowanym budynku.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie sygnalizowata alarm | stopnia w przypadku zadzia-
tania jednej z zainstalowanych czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczytaé) miejsce wy-
stgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie
przycisku POTWIERDZENIE, opdzni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) - 180 sekund. W przypadku zwe-
ryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stop-
nia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o Wwecisnhiecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od in-
nych urzgdzenh przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od sterowa-
nia oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowa-

nia w strefie.
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Obecnie inwestor nie posiada systemu powiadamiania / alarmowania przez centrale sy-
gnalizacji pozaru zewnetrznych jednostek gasniczych Strazy Pozarnej. W zwigzku z tym,
iz projektowany budynek nie posiada statego nadzoru, zaleca sie podtgczenie zaprojekto-
wanego systemu do systemu powiadamiania o alarmie/uszkodzeniu do takowych jedno-
stek ratunkowych. W tym celu wyspecjalizowana w tym zakresie firma zewnetrznej ochro-
ny p.pozarowej winna zabudowac¢ w zaprojektowanej centrali sygnalizacji pozaru urzgdze-
nie transmisji alarmu i uszkodzenia. Urzgdzenie to nalezy podpig¢ pod dedykowane temu
przekazniki alarmu i uszkodzenia znajdujgce sie w zaprojektowanej centrali sygnalizaciji

pozaru.

Montaz urzadzen i instalaciji

Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen kierowac sie nalezy nastepujgcymi zasadami:

o czujki wraz z gniazdami zainstalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkdd,
Scian, przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki zainstalowa¢ nalezy w taki sposdéb aby z pozycji drzwi wejsciowych
widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

o W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos$¢ instalowania czujek od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5 m,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5 m od otwordw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
winny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét zainstalowanej tam czujki,

o czujki nie powinny by¢ instalowane w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i
opary zrgce oraz zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania winny zosta¢ zainstalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

o W uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu nalezy przesunaé w

stosunku do potozenia przedstawionego na planach. Przyjg¢ nalezy og6lng
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zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiegi czujek punktowych
dymu czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek ciepta,

reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac¢ nalezy na scianach, na wysokosci od
1,2 m do 1,4 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i
dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej utozy¢ nalezy w odlegtosci
minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczeg6lnosci zasilajgcych i
biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna
unikng¢, wykonac nalezy pod kgtem 90 stopni,

taczenie przewodow wykonac¢ tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach
modutow,

przejscia instalacji przez sciany wykonac w rurkach instalacyjnych oraz za pomoca
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej uktada¢ mozna réwniez w bruzdach
wykutych w Scianach, sufitach oraz w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowa¢ oraz potwierdzic u Inwestora szczego6towe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji technicznych,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

zgodnej z wymagang klasg PH.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniach gdzie zostanie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej POLON

4900 umiesci¢ nalezy:

O

(@)

O

O

(@)

instrukcja obstugi centrali,

instrukcja postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzka przegladow okresowych,

wykaz oséb do powiadomienia.

Przed oddaniem systemu sygnalizacji pozaru, Wykonawca zobowigzany jest

przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie 0sdb zajmujgcych sie obstugg systemu sygnalizacji

pozarowe;j.
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Po przekazaniu systemu sygnalizacji pozarowej do eksploatacji statg konserwacije

urzgdzen Inwestor winien zleci¢ wtasciwym stuzbom technicznym.

KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczeg6towy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we
wiasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacije,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:
o zapasy papieru dla drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego
oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:
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O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wySwietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
sprawdzit, czy monitoring uszkodzenh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej,
przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce

lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

O

(@)

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta (kazda czujka powinna by¢é sprawdzana przynajmniej raz w roku.
Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli
raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny

takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
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najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,
o sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Dokumentacija:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o
wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Normy i przepisy dot. projektowanego systemu sygnalizacji pozaru

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konser-
wacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem swiatta
rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009
e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.
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Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wia-
tta przechodzacego
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75, poz. 690 z pbézniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
e Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych
e Woytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

W celu ograniczenia powstawania fatszywych alarméw =z pomieszczen
wyposazonych w prysznice (np. tazienki przy salach chorych) proponuje sie w czujkach w
w/w pomieszczeniach ustawi¢ koincydencjg dwuczujkowg tazienka-sala chorych.

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach, gdzie pomiedzy sufitem podwieszanym a stro-
pem rzeczywistym istnieje mozliwo$c¢ silnego rozprzestrzenienia sie dymu lub ognia przez
pustke budowlang poza pomieszczeniem, w ktorym wybucht pozar, zanim wykryjg go
czujki zainstalowane poza pustkg lub pozar w pustce budowlanej moze uszkodzi¢ kable
instalacji bezpieczenstwa zanim zostanie wykryty, na stropie rzeczywistym nalezy zamon-
towac¢ dodatkowe czujki dymu, umieszczajgc pod nimi na stropie podwieszanym dodatko-
we wskazniki zadziatania. Pustki budowlane, w tym przestrzenie miedzy stropem witasci-
wym a podwieszanym oraz podtogg podniesiong i podtogg wiasciwa, moga nie by¢ wypo-
sazone w czujki, gdy majg wysokos¢ nizszg niz 0,8 m oraz:

- 8g podzielone na obszary o wymiarach maks. 10 m x10 m niepalnymi przegrodami,

oraz

39



- wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia sg niepalne, oraz

- nie sg prowadzone przez nie kable instalacji bezpieczenstwa ani kable instalacji o na-
pieciu przekraczajgcym 230V (chyba, ze kable wytrzymujg dziatanie ognia przez co naj-
mniej 90 min), oraz

- gestos¢ obcigzenia ogniowego materiatu palnego nie przekracza 25 mj na kazdy 1m2
powierzchni w jakiejkolwiek czesci pomieszczenia.
W obiekcie projektuje sie zabudowe na korytarzach sygnalizatoréw dzwiekowych, jednak-
Ze zwraca sie uwage, iz nalezy je wysterowac za pomocg urzgdzen kontrolno-sterujgcych
w taki sposob, aby w przypadku uruchomienia w obiekcie systemu DSO w chwili zadziata-
nia dzwiekowego systemu ostrzegania - DSO (rozgtaszanie komunikatéw gtosowych) na-
stgpito wyciszenie w/w sygnalizatorow dzwigkowych - aby nie doprowadzi¢ do wzajemne-

go zagtuszania sie alarmoéw.

16. Instalacja monitoringu CCTV

Instalacje monitoringu CCTV dla korytarzy oddziatéw oraz sal chorych projektuje sie
W oparciu o nastepujgce urzadzenia:

- rejestrator typu BCS-NVR6408-4K lub réwnowazny — 1kpl z wbudowanymi
dyskami twardymi 46TB typu WD60PURX — 1kpl — do zabudowy w szafie monitoringu.
Alternatywnie rejestratory mozna zabudowa¢ w wydzielonej szafie w pomieszczeniu z
GPD - do ustalenia na etapie Dokumentacji Wykonawczej;

- przetgczniki PoE typu D-LINK DGS-1210-28P PoE lub réwnowazne — 1kpl

- kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-IV lub rownowazne — 10kpl;

- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK — 1kpl;

- panel krosowy 24xRJ 45, KAT.6/A STP — 1kpl;

- panel porzadkujacy z wieszakami — 2kpl;

- monitor CCTV — 32” — 1kpl;

- myszka komp. do obstugi CCTV — 1kpl;

- kable krosowe — wg potrzeb.

Z przetgcznikdw sieciowych / rejestratoréw wyprowadzi¢ sygnat do monitoréw
CCTV. Lokalizacje stanowisk nadzoru CCTV i monitorow CCTV uzgodni¢ na etapie

aranzacji wnetrza lozy pielegniarskich i portierni.
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17. Instalacja kontroli dostepu oraz interkomu

W remontowanych oddziatach Pietra lll, projektuje sie zabudowe systemu kontroli
dostepu w kilku wybranych miejscach w oparciu o system VIDEODOMOFONOWY wraz z
czytnikami kart zblizeniowych.

Lokalizacje powyzszych urzgdzen pokazano na zatgczonych rzutach gniazd.

Videoodbiornik projektuje sie zabudowa¢ w lozy pielegniarskiej. Doktadng
lokalizacje odbiornikbw oraz paneli wywotawczych ustalic z Uzytkownikiem na etapie
realizacji inwestycji.

Okablowanie wg DTR Producenta.

18. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodow

Warto$¢ zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych pradéw obcigzenia
jak rowniez ze wzgledu na wystepujgce prady zwarciowe, w poszczegolnych punktach
Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach. Przewody dobrano ze
wzgledu na wartos¢ zabezpieczen nadmiarowo prgdowych w poszczegdinych obwodach,
z uwzglednieniem wspotczynnikdw poprawkowych wynikajacych ze sposobu utozenia
przewodow oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punkiu zasilajgcego w stacji

transformatorowej do punktéw poboru mocy ponizej 5%.

19. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazeh w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41. Do odbiornikow 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowg a w uktadach 3 —fazowych
— pieciozytowa. Izolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6to-zielong. Przewody te
w rozdzielnicy podtgczy¢é pod zaciski PE. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych
odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowa¢é samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w warunkach zaktéceniowych, ktére bedzie realizowane za pomocag
wytgcznikow réznicowopradowych. W pomieszczeniach nalezy wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze poprzez potgczenie metalowych czesci z zaciskami PE. Z szyng gtdwng

nalezy, za pomocg przewodéw wyréwnawczych, potgczy¢ czesci metalowe obce, tij.
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rurociggi wodno-kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne

czesci metalowe budynku, metalowe obudowy urzgdzen.

20. Uwagi koncowe opracowania technicznego

1. Przejscia przewoddw instalacji elektrycznych silno i niskoprgdowych przez $ciany
i stropy oddzielenia pozarowego winny byé bezwzglednie uszczelnione materiatami
ogniochronnymi 0 odpornosci ogniowej zgodnej =z opisem W projekcie czesci
architektonicznej dotyczacej danej przegrody. Uszczelnienia p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Producenta.

2. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie.

3. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy
techniczno-budowlane, na ktére sktada sie co nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c) warunki techniczne dostawcéw materiatéw, wyrobdw i urzadzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa
Budowlanego, instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jako wtasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robét.

4. Kompletno$é wykonania robét wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w ten
sposob, ze obejmuje wykonanie robét podstawowych wg projektu i wszelkich rob6t pomocniczych i
towarzyszacych, obejmujgc min. wszelkie potaczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia
powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w projekcie otworéw <¢100mm
oraz wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byta normalna
eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

5. Jako$¢ techniczna oferowanych materiatow, wyrobow i urzadzen, powinna byc¢
udokumentowana przez Wykonawce $wiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy
kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzgdzeniach, w swietle
wymagan przepisow techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robét i uzyska akceptacje
Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spetnia¢ cechy dobrej
jakosci w swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych

6. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce

skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej i sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe.
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21. Obliczenia

A1) spadek napiecia wlz-tu zasilajgcego przy zatozeniu linii kablowej N2XH-J
5x25mm2 od RGnN do RE-3/1/P przy dt. 35m.

Dla obwodu tréjfazowego:

* * k k
AU = P *L 10(1% _ 25000 *35 1(3() —0.39%
i yrS*Uy 55 *25 %400

[moc 25,00kW — szacunkowa moc szczytowa]

0,39% < 2%

A2) spadek napiecia wlz-tu zasilajgcego przy zatozeniu linii kablowej N2XH-J
5x25mm2 od RGnN do RE-3/1/R przy dt. 35m.

Dla obwodu tréjfazowego:

* * k k
AU = P *L 10(1% _ 25000 *35 1(3() —0.39%
i yrS*Uy 55 %25 %400

[moc 25,00kW — szacunkowa moc szczytowa]
0,39% < 2%

B1) sprawdzenie dobranego kabla przytlgczeniowego na przecigzalnosc¢ i
obcigzenie dtugotrwate dla zasilania RE-3/1/P:

UWAGA! Do obliczeh pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc
zainstalowana oraz zatozony zostat cosg=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen
obcigzenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu trojfazowego:

P, _ 25000
J3#U , *cosgp  1,73%400%0,96

IB = = 37,6314

;2 —1’45;:150[14] =40,00A

Pozwala to na przyjecie kabla z zytami miedzianymi o przekroju pojedynczej zyty
25mm2, dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-523 |d=68A przy sposobie utozenia ,A2” oraz
Id=101A przy sposobie utozenia ,E”.

B2) sprawdzenie dobranego kabla przytgczeniowego na przecigzalnosc¢ i

obcigzenie dtugotrwate dla zasilania RE-3/1/R:
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UWAGA! Do obliczeh pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc
zainstalowana oraz zatozony zostat cos@=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen
obcigzenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu trojfazowego:

P, 25000

I, = = =37,63A
P B*U, *cosp 1,73%400%0,96
k
> LASTA0AL_ 46 604
1,45

Pozwala to na przyjecie kabla z zytami miedzianymi o przekroju pojedynczej zyty
25mm2, dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-523 Id=68A przy sposobie utozenia ,A2” oraz
Id=101A przy sposobie utozenia ,E”.

W analogiczny sposob przeprowadzono obliczenia dla pozostatych obwodéw
wewnetrznych.

c) zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :

Iy <1y SIZ oo 1, $145%1,

gdzie :

Iy _ prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I; _ obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow

Iy _ prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I _ prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

I2 przyjeto dla bezpiecznikbw — 1.6xIN, a dla wylgcznikéw instalacyjnych —

1.45xIN.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji
przewodobw z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych
obwoddw.

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed prgdami zwarciowymi:

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elekirycznym nastepowato zanim  wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.

Czasy wylagczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw
powodujgcych nagrzewanie przewoddw i kabli do temperatury granicznej okre$lonej

wzorem:
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\/;:k*i
1

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodéw w mm2,

| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,

k — wspétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwoddéw jest taki, ze
zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewoddéw. Wartosci
czaséw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do
zabezpieczenia przed prgdami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

e) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona,
jezeli zostanie spetniony warunek:

Z,*1,<U,

gdzie:

ZS — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zroédto zasilania, przewod roboczy az
do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania;

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie
<0,4s dla pomieszczeh ogllnych i <0,2s w pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na porazenie pragdem,

UO — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznosé ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadziatajg z
czasem 0.4s przy krotnosci 5 prgdu znamionowego, a o charakterystyce ,C” przy
krotnosci 10.

Dla wytgcznika instalacyjnego B10A - la=5x10A=50A

7z, <U , < 230V]

I 57 50[A] Z, <4,6Q

a

dla wytgcznika instalacyjnego B16A - la=5x16A=80A
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< 230[V]
5T 80[A] Z; <29Q

U
ZSSI—:

Aby skutecznos$¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikéw instalacyjnych B10 i B16
reaktancja petli zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalaciji.

Ponadto w projekcie zastosowano urzadzenia réznicowoprgdowe o znamionowym

pradzie wyzwalajgcym |=30mA dla zabezpieczenia poszczegbinych obwoddw.

U, 230[V]
-2 Z, <
I, 0,03[A] Z, <7,6kQ

Z, <

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kQ dla obwodu gniazdowego lub oswietleniowego.
Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci
czynnych urzadzenia (np. przewodow fazowych). Zgodnie z obliczeniami skutecznos$é
ochrony jest spetniona dla wszystkich

obwoddw.

f) obliczenia spadkéw napie¢ obwoddéw wewnetrznych:

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddédw dokonano na podstawie wzordw:

- dla obwodoéw jednofazowych:

. =B

- dla obwodoéw trojfazowych:

AleZ _ I;f:;:;[)zvo

gdzie :

PS — moc elektryczna obwodu [W],

L — dtlugos¢ obwodu elektrycznego [m],

7 [— przewodno$é elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwdd,

S — przekrdj przewodu

UN — napiecie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania
dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddéw elektrycznych i uktadu zasilania sg
spetnione dla catego obiektu.
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22.

Zestawienie materiatow

inwestorskim, bedacym czescig sktadowg projektu wykonawczego.

Szczegbtowe zestawienie materiatdw ujeto w przedmiarze robét oraz kosztorysie

Materiaty oraz czynnosci wymienione w przedmiarach nalezy traktowaé, tak jak by byty

wyszczegoblnione w projekcie i odwrotnie: zaprojektowane instalacje i wymienione

materiaty i ich parametry nalezy traktowac¢ réwniez tak, jak gdyby byty wyszczegdlnione w

przedmiarach robot.

Lp. |Nazwa Im llos¢ Uwagi
1. cement portlandzki kg 1071
centrala sygnalizacji pozaru typu POLON 4900 z kompletem
koniecznych kart rozszerzen, modutéw komunikacji, zesta- szt. 1
2. wem akumulatoréw na 72godz. pracy lub réwnowazna
centralka nadzorujgca oprawy awaryjne i ewakuacyjne typu ot 1
3. | RUBIC UNA lub réwnowazna '
centralka sterujgco-zasilajgca p.poz. CS-ZSP135 lub réwno- ot 3
4, wazny
5. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1
6. | czujka dymu - optyczna systemu p.poz. z gniazdem szt 170
7. elektrozaczep p.poz. szt 3
8. elektrozaczep rewersyjny szt 3
9. |element adresowalny kontrolno-sterujgcy szt 19
10. |gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 69
11. |gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 30
12. |gniazda 400V/16A z wytgcznikiem typu INTERLOOK szt 2
gniazda instalacyjne wtyczkowe wyrdwnania potencjatow;
szt 3
13. | p/t
14. |gniazda p/t 230V z uziemieniem szt 159
gniazda p/t 230V z uziemieniem DATA, wktad w kolorze: ot 93
15. | CZERWONYM
16. |gniazda p/t 230V z uziemieniem o klapka P44 szt 124
17. |gniazda RTV - koricowe; p/t szt 30,6
18. | kable HDGs 2x1,5mm?2 m 364
19. | kable HDGs 2x2,5mm?2 m 468
20. | kable HDGs 3x2,5mm?2 m 104
21. | kable HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 m 52
22. | kable N2XH-J 5x25mm?2 m 379
kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-IV lub réwno-
. kpl 10
23. |waine
24. | kotek systemowy p.poz. szt 11165
25. | kotki kotwigce fi 10mm szt 170
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26. | kotki kotwigce fi 10mm w systemie E90 szt 170
27. | kotki rozporowe plastykowe szt. 4
Kompletny system uprzyzywowy Care MED wraz z okablo-
. " . . szt 1
28. | waniem wg Dokumentacji Projektowej
kompletny zestaw videodomofonowy wraz z okablowaniem
i uruchomieniem wg Dokumentacji Wykonawczej - panel
wywotawczy videodomofonowy z czytnikiem zblizeniowym - kpl 1
3szt - odbiornik videodomofonowy z funkcjg interkomu -
29. |1szt - rozdzielacz sygnatu - 1szt - zasilacz - 1szt
30. | kontaktron szt 3
31. |koricowki kablowe Cu 35 szt 82
32. | korytka kablowe szer.100 w systemie E90 m 85
33. | korytka kablowe szer.200 gr.blachy: 1mm m 85
34. | korytka kablowe szer.300 gr.blachy: 1mm m 85
Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie
uwzglednione w powyzszej kalkulacji ze wzgledu na charak- kpl 1
35. |ter inwestycji - remont
lampa zabiegowa medyczna z wyposazeniem wg Dokumen-
. . . . szt 1
36. |tacji Wykonawczej lub rownowazna
37. |faczniki instalacyjne krzyzowe szt 4
38. |taczniki instalacyjne pojedyncze szt 45
39. |taczniki instalacyjne pojedyncze 1P44 szt 44
40. |faczniki instalacyjne schodowe szt 24
41. |facznikiinstalacyjne schodowe P44 szt 2
42. |tgczniki instalacyjne swiecznikowe szt 76
43. |tgczniki instalacyjne swiecznikowe P44 szt 2
masa uszczelniajgca typu CP620 Hilti lub analogiczna Proma-
. . . . kpl 1
44. |steri/lub lub rownowazna z atestami
45. | modut RJ45 kat 6a ekranowany szt 240
46. | monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl 1
47. | myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl 1
48. | odgateiniki bryzgoszczelne z zaciskami fgczeniowymi szt 249
49. | opaski kablowe typu Oki szt 76
50. |oprawa LED typ Al lub réwnowazna szt 4
51. |oprawa LED typ A2 lub réwnowazna szt 257
52. |oprawa LED typ AW1/AW2/AW3 lub réwnowazna szt 35
53. |oprawa LED typ C1 lub rGwnowazna szt 50
54. |oprawa LED typ EW1 lub réwnowaina szt 53
55. |oprawa LED typ EW2 lub réownowazna szt
56. |oprawa LED typ EW3 lub rownowazna szt
57. |oprawa LED typ K1 lub rownowazna szt 42
panel nascienny medycznych dla 1 stanowiska (zabiegowy) z
wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej lub réwno- szt 1
58. |wazny
panel nascienny o$wietleniowy RNO7-DN2 dla 1 stanowiska z
L " . . szt 52
59. | wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej lub rowno-
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wazny

60. |piasek do betondéw m3 6,15
przewody kabelkowe - linka potgczen wyréwnawczych m 312
61. | 10mm2, bezhalogenowa
62. |przewody kabelkowe koncentryczne RG6, bezhalogenowe m 468
przewody kabelkowe Megaline E5-70 S/FTP, 700 MHz, H m 9204
63. | 4x2xAWG 23/1 PiMF kat.6/A, LSZH
64. | przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm?2 m 5720
65. | przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm?2 m 6812
66. | przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5mm?2 m 1560
67. | przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5mm?2 m 442
68. | przewody kabelkowe N2XH-J 5x4mm?2 m 52
69. | przewody kabelkowe N2XH-J 5x6mm?2 m 260
70. | przewody kabelkowe N2XH-0O 2x2,5mm?2 m 624
71. | przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm?2 m 52
przewody kabelkowe systemu p.poz. - YnTKSYekw m 2496
72. | 2x2x0,8mm?2
przewody kabelkowe U/UTP, kat.6/A, 700 MHz, 4x2xAWG " 104
73. | 23/1 PiMF, LSZH
74. | przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8mm?2 m 2548
75. | przycisk alarmowy p.poz. szt 10
76. | przycisk lokalnego otwarcia drzwi szt 3
77. | puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 846
rozdzielnica RE-3/1/K z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
78. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/1/P z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
79. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/1/R z wyposazeniem wg Dokumentaciji
. szt 1
80. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/2/K z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
81. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/2/P z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
82. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/2/R z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
83. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/3/K z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
84. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/3/P z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
85. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-3/3/R z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
86. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-UPS-6w z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
87. | Wykonawczej
rozdzielnica RE-WENTYL z wyposazeniem wg Dokumentacji
. szt 1
88. | Wykonawczej
rury winidurowe karbowane bezhalogenowe o $rednicy m 270
89. |fi=20/14
90. |rury winidurowe karbowane typu RVKL 16 m 2600
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91.

sitownik 24V p.poz.

szt

16

92.

sterownik rolet - géra/dot

szt

51

93.

sygnalizator wewnetrzny p.poz.

szt

94.

szafka dystrybucyjna systemu CCTV wg. Dokumentacji Wy-
konawczej W szafce CCTV 19" 10U zabudowaé nastepujgce
elementy: - zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL -
panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 1KPL - panel porzadkujacy
ze szczotkya - 1KPL - przetacznik sieciowy 24xRJ45 PoE 450W
lub rGwnowazny - 1KPL - rejestrator typu BCS-NVR3208-4K
lub réwnowazny - 1KPL z wbudowanymi dyskami twardymi
6TB TYPU WD60PURX - 1KPL

szt

95.

trzymacz drzwiowy

szt

96.

uchwyt systemowy p.poz.

szt

11165

97.

uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o szer.
100mm w systemie E9O

szt

85

98.

uchwyty do montazu korytek kablowych o szer. 300mm w
dwéch poziomach

szt

170

99.

uchwyty do przewodow typu USMP-1 lub réwnowazne

szt

810

100.

UPS typu COMEX COVER COMBO10kVA / 9kW klasy TRUE
ON LINE Double Conversion, z bateriami w module bateryj-
nym z czasem podtrzymania 16 min przy pracy pod obcigze-
niem 9kW oraz BY-PASS-em zewnetrznym (serwisowym) lub
rownowazny

szt

101.

W szafie dystrybucyjnej - 24U 19" sieci komputerowej nale-
2y zabudowad nastepujace elementy: - panel 24xRJ 45,
KAT.6A S/FTP - 6KPL - panel porzadkujacy z wieszakami -
2KPL - panel porzadkujgcy ze szczotkg - 2KPL - przewody
krosowe S/FTP, KAT 6A - 75KPL - panel zasilajgcy 9x230V -
1KPL - UPS 3kVA - 1KPL - przefacznik sieciowy typu Cisco
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base z
modutem swiattowodowym 1 GB lub réwnowazny - 2KPL -
modut swiattowodowy wielomodowy do urzgdzenia Catalyst
3750-X - pigtail Swiattowodowy 1,0mb - 2KPL

szt

102.

wazelina techniczna

19

103.

wkret systemowy p.poz.

szt

11165

104.

wskaznik zadziatania czujki p.poz.

szt

71

105.

zasilacz p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub réwnowazny

szt

106.

materiaty pomocnicze

kpl

50




