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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PW

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE):

Cze$¢ opisowa str. 1-60

BIOZ str. 61-71

Cze$¢ rysunkowa

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER SKALA

RYSUNKU

1 SYTUACJA / ORIENTACJA RYS.01 1:500]
2 RZUT III PIETRA — WYBURZENIA RYS.02 1:100]
3 RZUT III PIETRA CZ.1 RYS.03 1:50
4 RZUT III PIETRA CZ.2 RYS.04 1:50
5 PRZEKROJ C-C RYS.05 1:100
6 ELEWACJA ZACHODNIA RYS.06 1:100]
7 RZUT III PIETRA — SUFITY RYS.07 1:100]
8 RZUT III PIETRA — POSADZKI RYS.08 1:100]
9 PRZEKROJ PRZEZ KORYTARZ RYS.09 1:100]
10 ARANZACJA £AZIENKI 3.25 RYS.10 1:50
11 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J RYS.11 1:50
12 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J RYS.12 1:50
13 ZESTAWIENIE STOLARKI RYS.13 1:50
14 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ RYS.14 1:50
15 ZESTAWIENIE ROLET ZEWNETRZNYCH RYS.15 1:50
16 ZESTAWIENIE SCIANEK HPL RYS.16 1:50

Kody CPV:

- Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdélne

- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze

- Kod CPV 45223100-7 Konstrukgje stalowe
- Kod CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie

- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murarskie)

- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementéw (stolarka drzwiowa i okienna.

- Kod CPV 45341000-9 Slusarka
- Kod CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- Kod CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

- Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 Scianki dziatowe, sufity i obudowy ptyta G-K

- Kod CPV 39000000-2 Meble (wtacznie z biurowymi) wyposazenie, urzadzenia domowe, Srodki czyszczace
- Kod CPV 45341000-9 Elementy ochronne $cian montaz



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Wtoszczowie z
przeznaczeniem na dziatalnosc¢ rehabilitacyjna, celem poprawy standardéw i dostosowaniu do
obowiazujacych przepiséw. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie swietokrzyskim we
Wioszczowie ul. Zeromskiego 28, dziatka ewidencyjna nr 4455/4, obreb 06, jednostka ewidencyjna
261306_4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu dc. projektowych,
- dokumentacja fotograficzna,

- dokumentacja archiwalna

- inwentaryzacja budowlana,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace przepisy i normy.

- ekspertyza w zakresie dostosowania obiektu do wymagan ochrony ppoz.
- wizja lokalna

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany
Integralna czescig niniejszego projektu s nastepujace opracowania:

. inwentaryzacja do celéw projektowych,

. projekt technologiczny

. projekt branza architektoniczno- konstrukcyjna,

. projekt instalacji sanitarnych w zakresie wod.- kan, co, wentylagji.
. projekt instalacji elektrycznych i stabopradowych.

. BIOZ

Zgodnie z trescig Umowy oraz ustaleniami przeprowadzonymi z przedstawicielami Inwestora zakres
niniejszego projektu obejmuje przystosowanie, adaptacje pomieszczen do obowigzujacych przepiséw,
a w szczegodlnosci do:

a)ustawag Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z poz.
zm.),

b)ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 wraz z pdzniejszymi

zmianami), oraz innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy,

c)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r., poz. 1608 wraz z

pdzniejszymi zmianami),

d)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym



(Dz. U. nr 130, poz. 1389),

e)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609),

f)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072),

g)Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. z 2019r.,
poz. 595),

h)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 110 z 2010r., poz.
719), 2 znak sprawy: EP/220/87/2020 i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009r., nr 124, poz. 1030).

i)Przepisy techniczno -budowlane i obowigzujgce normy.

4. INWESTOR

ZOZ we Wtoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawta II, ul. Zeromskiego 28, 29-100 Wtoszczowa

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. STAN ISTNIEJACY

5.1.1.0pis terenu inwestycji i istniejgce obiekty.

Przedmiotowa dziatka nr 4455/4 jest zabudowana budynkami petnigcymi funkcje medyczne i
uzupetniajace. Posiada utwardzone dojazdy, oraz dojscia oraz miejsca parkingowe dla pacjentéw i
pracownikow .

5.1.2. Uksztattowanie terenu.
Teren ptaski. Rzedna terenu przy wejsciu gtbwnym do budynku wynosi 248,00 mnpm .

5.1.3. Istniejace uzbrojenie
Obiekt jest podtaczony do sieci zewnetrznych terenowych: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
ogolnosptawnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjne;j,

gazowej.

Kompleks budynkéw szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
o wodno — kanalizacyjna

o c.0.icwu

J elektroenergetyczna

o wentylagji i klimatyzagji

o elektryczna

. telefoniczno — komputerowa

o sygnalizacji pozaru

o odgromowa i przeciwpozarowa
. gazowa

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ilosci
dostarczanych mediéw. Wszystkie te budynki potaczone sa miedzy sobga siecig drég wewnetrznych i
chodnikow.

5.1.4. Warunki terenowo-prawne



Teren posiada dostep do drogi publicznej — ul. Zeromskiego. Teren inwestycji jest we wtadaniu
Inwestora.

5.1.5. Ochrona konserwatorska
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.1.6. Eksploatacja gornicza
Obszar opracowania pozostaje poza granicami terenu gdrniczego.

5.1.7. Uwarunkowania zwiazane z ochrong srodowiska
Obiekt nie jest potozony w obrebie obszaru chronionego krajobrazu ani nie znajduje sie w granicach
obszaru Natura 2000. Inwestycja nie wymaga wydania opinii o oddziatywaniu na srodowisko.

5.1.8. Dostepnosc¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych
Obiekt jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych .

5.1.9. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zawiera opracowanie nowego ukfadu funkcjonalno-przestrzennego dla wewnetrznej kubatury
budynku, nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

5.1.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw, nie ulegnie
zmianie.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie przewiduje sie.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw - odpady state socjalno — bytowe bez zmian, - odpady
medyczne — bez zmian.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - przedmiotowy obiekt nie bedzie emitowat hatasu , wibracji i
promieniowania.

e)wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, - nie wystapi .

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne poprzez zastosowanie nowoczesnych energooszczednych systeméw instalacyjnych
ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.
Zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza obszar objety inwestycja.



5.2.1. Obszar oddziatywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych interesow osob trzecich.
Opracowany zgodnie z art. 20 i art. 3 Prawa budowlanego.

a. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
Inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie Swietokrzyskim na dziatce o numerze
ewidencyjnym - 4455/4 budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej.

b. Otoczenie obiektu budowlanego.

W sktad otoczenia obiektu budowlanego wychodzi dziatka o numerze ewidencyjnym 4455/4 na ktorej
planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji . Niniejsza dziatka od pdtnocy sasiaduje z dziatka o
numerze 4455/1, potudnia sasiaduje z dziatkg o numerze 4460/1, wschodu sasiaduje z dziatka o
numerze 4455/3, ktére stanowig pas komunikacji pieszo jezdnej. Od zachodu graniczy z dziatkg 4449/2
ktora jest wolna od zabudowy.

c. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego
Planowana inwestycja ogranicza sie do istniejacej kubatury fragmentu budynku stuzby zdrowia.



d. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno -budowlane oraz
pozostate przepisy, ktorych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie nie wystapi .

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19. istniejace brak ucigzliwosci dla
sgsiednich poses;ji .

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Brak uciazliwosci dla dziatek sasiedzkich.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie inwestora w sasiedztwie przebudowywanego budynku
wyznaczone sg odpowiednie, zabezpieczone miegjsca ich gromadzenia . Odpady beda gromadzone se-
lektywnie w bezpieczny dla sSrodowiska sposéb. Odbiorcami odpadow sa wytacznie specjalistyczne fir-
my, posiadajace stosowne zezwolenia wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie go-
spodarki odpadami.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdéb zagospodarowania terenu nie powoduja
uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Eksploatacja budynku nie spowoduje pogorszenia poszczegolnych elementdéw Srodowiska, nie wpty-
nie rowniez na zmiane warunkdw zdrowotnych i jakosci zycia mieszkancéw.

Scieki sanitarne kierowane do kanalizacji sanitarnej.

Scieki deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane sa do kanalizacji deszczowej.

Emisja gazoéw i ptynéw do powietrza nie ulega zmianie i spetnia wymagania okreslone w Rozporzadze-
niu Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r., w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych sub-
stancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tole-
rancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji (Dz. U. nr 87, poz.796) oraz w Rozporzadze-
niu Ministra Srodowiska z dnia 5.12.2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. nr 1 z 2003r., poz.12).

Na terenie obiektu jak i na granicy wtasnosci najwyzsze wartosci rownowaznego poziomu dzwieku nie
przekroczg 50dB. Strefa oddziatywan akustycznych generowanych na terenie analizowanego obiektu
nie wyjdzie poza granice dziatki.

W bezposrednim sasiedztwie terenu objetego planowana inwestycja brak jest obiektow i obszaréw ob-
jetych prawng ochrong, w tym réwniez obszarow zakwalifikowanych do europejskiej sieci Natura 2000
w zakresie ochrony siedlisk roslin i siedlisk zwierzat. W bezposrednim sasiedztwie lub zasiegu oddziaty-
wania planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisane do rejestru zabytkdéw. Nie przewiduje sie zagro-
zen i szkéd dla zabytkéw chronionych.

Dziat III. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. Przebudowywany budynek nie ograniczy wymaganego
czasu nastonecznienia  budynkéw sasiedzkich. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dla terenéw zabudowanych, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy. Przebudowywany
budynek nie bedzie przestaniat istniejgcych budynkédw mieszkalnych. Dla terenéw niezabudowanych,
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nie wystapi wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Budynek istniejacy
nie powoduje ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Podsumowanie
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach terenu inwestora.

5.2.2. ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektant uwaza:

- zmiane zaprojektowanych materiatdw budowlanych na inne o parametrach nie gorszych niz te w
projekcie i dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie.

- przesuniecie projektowanych w obiektach scianek dzialowych z tolerancja do +/-20cm, pod
warunkiem zachowaniem wymiaréw normatywnych dla projektowanych pomieszczen i ciaggow
komunikacyjnych

- zmiane rozmieszczenia przybordw sanitarnych w obrebie pomieszczen sanitarnych

- zmiane lokalizacji przewodow wentylacji

- zmiane przebiegu instalacji wewnetrznych obiektu

O nieistotnym odstapieniu od zatwierdzonego projektu Inwestor winien powiadomic
projektanta i uzyskac pisemna akceptacje rozwiazan zamiennych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

6. OPIS OGOLNY

Dane ogodlne

Przedmiotowy obiekt sktada sie z dwdch réwnolegtych blokéw. Bloku ,A” i bloku ,C" potaczonych ze

sobg tacznikiem ,B".

Blok ,A" zawiera przychodnie, oraz oddziaty zabiegowo — diagnostyczne.
Blok ,C" miesci izbe przyje¢, administracje, oraz oddziaty t6zkowe.

Konstrukcje bloku ,A" i ,C" stanowi szkielet zelbetowy w uktadzie podtuznym o rozstawie osiowym

stupow: w kierunku poprzecznym co 6,0 m i w kierunku podtuznym co 3,30m.

kacznik ,B" pomiedzy blokami petni role wezta komunikacyjnego. Konstrukcja tacznika — trzon
zelbetowy, stanowigcy obudowe szybow dzwigowych, ze wspornikami o rozstawie 2,40 m do oparcia

stropow, wykonany metoda tradycyjna.

SCHEMAT

BLOK "C"

BLOK |'B"

BLOK "A"

6.1. Dane charakterystyczne budynku

BLOK A"

Szerokos¢ budynku 46,56 m
Diugos¢ budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 581,50 m2,
Powierzchnia kondygnacji brutto 3 496,68 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 962,60 m2
Kubatura budynku 11 738,60 m3
llos¢ kondygnacgji 7
BLOK ,.B” (LACZNIK)

Szerokos¢ budynku 8,34 m
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Diugos¢ budynku 2140 m
Powierzchnia zabudowy 162,10 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 1 412,60 m2
Powierzchnia uzytkowa 1 286,00 m2
Kubatura budynku 4 405,00 m3
llos¢ kondygnadji 7+poddasze
BLOK ,.C"

Szerokos¢ budynku 86,16 m
Diugos¢ budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 1 076,40 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 7 421,80 m2
Powierzchnia uzytkowa 6 438,10 m2
Kubatura budynku 25 370,00 m3
llos¢ kondygnadji 7+poddasze

6.2. Program funkcjonalno uzytkowy

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczen
III pietra bloku ,C", oraz fragmentu III pietra bloku ,A” w budynku ZOZ we Wtoszczowie przy ulicy Ze-

romskiego.

Przebudowywane pomieszczenia zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw, oraz poprawia
standard obstugi pacjenta w tym rowniez pacjenta niepetnosprawnego.
W wyniku przebudowy III pietra w bloku ,C" powstanie 25 sal dwu osobowych, oraz 2 sale jedno oso-

bowe (izolatki). Kazda sala zaprojektowana jest z dostepem do fazienki. Znalazty sie réwniez pomiesz-
czenia pomocnicze: (brudowniki, pom. porzadkowe, pom. magazynowe), sanitariaty. Gabinet lekarski /
sekretariat wraz z dyzurkg lekarska, gabinet ordynatora, oraz pielegniarki oddziatowej. Loza pielegniar-
ska wraz z pomieszczeniem przygotowawczym, gabinet zabiegowy, kuchenka oddziatowa, oraz swietli-
ca.

W bloku ,A” powstanie sala ¢wiczen, pom. rehabilitacji, pom. socjalne, szatnie z podziatem na meska i
damska z dostepem do tazienki. Pomieszczenie porzagdkowe, oraz tazienki (personelu i pacjenta).
kaczna ilos¢ miejsc tozkowych po przebudowie w projektowanym oddziale wyniesie 52 sztuki.

Blok ,A” wyposazony jest w jedna klatke schodowa. Blok ,C" w dwie klatki schodowe. Blok ,B" (tgcznik)
petni funkcje wezta komunikacyjnego. tacznik podzielony jest na dwa pasy komunikacyjne (korytarz
~wschodni” i ,zachodni”, pomiedzy ktérymi znajduja sie trzy dzwigi. (jeden dZzwig towarowy do trans-
portu zywnosci, oraz dwa dzwigi do obstugi pacjenta niepetnosprawnego.) W tgczniku znajduja sie
dwie klatki schodowe.

6.3. Tabela pomieszczen

LP. Nazwa Pow. Opis wykonczenia
pomieszczenia  [[m’]

"MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WLOSZCZOWIE
Z PRZEZNACZENIEM NA DZIALALNOSC REHABILITACYJNA."

POZIOM - -I NISKI

-1.08 |POMIESZCZENIE 27,23  |Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey

TECHNICZNE lappato 59,3 x 59,3

Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
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Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen




Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60, kolor biaty, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

POZIOM - III PIETRO

3.01 [AZIENKA 592 |Podtoga— ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
PERSONELU lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna p - poz. stata, biata aluminiowa
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.02  |POMIESZCZENIE 10,00 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
SOCJALNE REHABL Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna p - poz. stata, biata aluminiowa
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
B.03  [SWIETLICA 16,70 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.04  |GABINET LEKARSKI 15,22 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
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Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.05  [LAZIENKA 2,73  |Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
3.06 [LAZIENKA 2,79 |Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.07 [SALA2-0S. 15,70 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.08  [GABINET 9,21 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
PIELEGNIARKI Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
ODDZIALtOWEJ Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
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Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.09 [MAGAZYN 10,32 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
BIELIZNY / Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
MAGAZYN SPRZETU Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 30, kolor biaty, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.10  [LAZIENKA 2,65 |Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.11 [SALA2-0S. 15,68 [Podtoga — wyktadzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
SEPARATKA Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — tapeta Polyflor Glacier PC4
Stolarka drzwiowa — drzwi przesuwne systemowe automatyczne
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 ko$¢ stoniowa
312 [SLUZA 3,15 [Podtoga — wyktadzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — tapeta Polyflor Glacier PC4
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Stolarka drzwiowa — drzwi przesuwne systemowe automatyczne

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.13  |POMIESZCZENIE 2,34 |Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
PORZADKOWE lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 30, kolor biaty, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
3.14  [BRUDOWNIK 7,66  |Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 30, kolor biaty, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
315 [SLUZA 5,54  |Podtoga — wyktadzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — tapeta Polyflor Glacier PC4
Stolarka drzwiowa — drzwi przesuwne systemowe automatyczne
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.16 [SALA1-0S. 11,18 [Podtoga — wyktadzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
[ZOLATKA Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen

Room T24

Sciany — tapeta Polyflor Glacier PC4

Stolarka drzwiowa — drzwi przesuwne systemowe automatyczne

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
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Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 ko$¢ stoniowa

3.17  [LAZIENKA 391 |Podtoga - ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.18 [KLATKA SCHODOWA 17,34 [Podtoga — lastriko
Sciany — malowane farba lateksowa
Sufit — malowany farbg lateksowa biata

3.19  [LAZIENKA 290 |Podtoga - ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.20 [SALA2-0S. 15,48 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.21  [SALA2-0S. 16,12 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i goérnym ze
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stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.22  [LAZIENKA 4,09 [Poditoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.23  [SALA2-0S. 16,01 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.24  |SALA 2 -0S. 16,16 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.25  [LAZIENKA 4,17  [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
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lappato 59,3 x 59,3

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24

Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.26 [|SALA 2 -0S. 16,58 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.27 |SALA 2 -0S. 15,25 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.28  [LAZIENKA 4,17  [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.29 [SALA2-0S. 16,05 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
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Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.30 [SALA2-0S. 16,20 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.31  [LAZIENKA 4,17  [Poditoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.32 [SALA2-0S. 16,01 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
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miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 ko$¢ stoniowa

3.33 [SALA2-0S. 16,16 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.34  [AZIENKA 4,17  Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.35 [SALA2-0S. 15,45 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.36 [SALA2-0S. 14,73  |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna p - poz. stata, biata aluminiowa

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
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Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

GABINET BADAN

3.37  [LAZIENKA 4,82 [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
3.38 [SALA2-0S. 16,03 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m?K / Stolarka okienna zewnetrzna
p - poz. stata, biata aluminiowa
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa
B39 [.OzA 7,66  [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country EIm
PIELEGNIARSKA Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — stolarka aluminiowa przeszklona EI 30, szyba bezpieczna,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
3.40 |POMIESZCZENIE 9,53  |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
PRZYGOTOWAWCZE Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — stolarka aluminiowa przeszklona EI 30, szyba bezpieczna,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
341  |GABINET 18,65 [Podtoga — wyktadzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
7 ABIEGOWY / Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen

Room T24
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Sciany — tapeta Polyflor Glacier PC4

Stolarka drzwiowa — drzwi przesuwne systemowe automatyczne

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

342  |GABINET BADAN 18,35 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w pofaczeniu z ptyta G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okna U,= 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
343 [SALA2-0S. 16,23 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w pofaczeniu z ptyta G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okna U,= 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa
3.44  [LAZIENKA 4,17  [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
3.45 [SALA2-0S. 15,29 [|Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w pofaczeniu z ptyta G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
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stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.46  |SALA2-0S. 16,28 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.47  EAZIENKA 4,17  [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.48 |SALA2-0S. 16,05 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

349 |SALA2-0S. 16,20 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
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Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.50 [AZIENKA 4,17  [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gornym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.51 [SALA2-0S. 16,10 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.52 [SALA2-0S. 16,24 [|Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
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Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.53  [AZIENKA 4,10 [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.54 |SALA2-0S. 16,33 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.55  [KLATKA SCHODOWA 17,34 [|Podtoga — lastriko
Sciany — malowane farba lateksowa
Sufit — malowany farbg lateksowa biata

3.56  [AZIENKA 4,37  [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.57 [SALA2-0S. 16,15 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i goérnym ze
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stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.58

t AZIENKA PACJENTA
NP

10,36

Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24

Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gornym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.59

BRUDOWNIK

7,39

Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 30, kolor biaty, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm (EI30), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.60

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

2,17

Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 30, kolor biaty, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

3.61

SALA 2 - OS.

10,84

Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country EIm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
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Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa

3.62  [AZIENKA 4,80 [Poditoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gornym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.63 [|SALA2-0S. 15,25 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytag G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
miejscu lokalizacji 16zek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice - CS
Polska kolor 801 kos¢ stoniowa
3.64  [SWIETLICA 21,61 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — stolarka aluminiowa przeszklona EI 30, szyba bezpieczna,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
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blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.65  [KUCHENKA 10,24 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
ODDZIALOWA Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w pofaczeniu z ptyta G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okna U, = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.66  [LAZIENKA 6,04 |Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
ODWIEDZA. NP lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okna U,= 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.67 |KORYTARZ 69,30 [Podtoga - wykfadzina Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta
173.24, Vescom Nero 1024.35
Stolarka drzwiowa — stolarka aluminiowa przeszklona EIS 60, szyba bezpieczna,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okna U,= 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
(Odbojoporecz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 kos¢ stoniowa
KORYTARZ 52,30 [Podtoga — wyktadzina Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638

Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta
173.24, Vescom Nero 1024.35

Stolarka drzwiowa — stolarka aluminiowa przeszklona EIS 60, szyba bezpieczna,
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Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
(Odbojoporecz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 kos¢ stoniowa

3.68 [KORYTARZ 81,40 [|Podtoga - wykfadzina Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta
173.24, Vescom Nero 1024.35
Stolarka drzwiowa — stolarka aluminiowa przeszklona EIS 60, szyba bezpieczna,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
Odbojoporecz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 kos¢ stoniowa
3.69  [FAZIENKA 4,50 [Poditoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
B.70  IGABINET MASAZU 9,50 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.71  |GABINET 11,18 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
HYDROTERAPII Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
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Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.72  |POMIESZCZENIE 4,94  [Podtoga — ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
PORZADKOWE lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 30, kolor biaty, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu
110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.73  [LAZIENKA 528 |Podtoga - ptytki podtogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey
PERSONELU lappato 59,3 x 59,3
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — plytki $cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0
Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym i gérnym
ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
3.74  |POMIESZCZENIE 9,68 [Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
SOCJALNE Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen

Room T24 w potaczeniu z ptytg G-K

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i gornym ze
stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
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blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.75  [REHABILITACJA 55,70 |Podtoga — wyktadzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — drzwi przesuwne systemowe automatyczne
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

B.76  [SALA CWICZEN 56,88 [Podtoga — wyktadzina Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24
Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa — drzwi przesuwne systemowe automatyczne
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna , wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna U = 0,90 W/m2K
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnetrzne —
blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.77 |[KORYTARZ 50,19 [Podtoga — wyktadzina Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638

Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch

Sufit — higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen
Room T24

Sciany — tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta
173.24, Vescom Nero 1024.35

Stolarka drzwiowa — stolarka aluminiowa przeszklona EI30 / EI60, szyba
bezpieczna,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Odbojoporecz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 kosc¢ stoniowa

RAZEM III PIETRO (ZAKRES
IOPRACOWANIA)

770,15 m2

Wystepujace w tekscie znaki i nazwy towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zaktadanych tzw.
standardow technicznych i materiatowych i/lub wygladu estetycznego materiatow wykonczeniowych.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych od

zaprojektowanych.

Wszystkie zaproponowane przez wykonawce materiaty, urzadzenia, elementy i technologie, powinny
spetniac wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a takze
przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskac adaptacje generalnego projektanta, inspektora

nadzoru i inwestora.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PUNKT PIELEGNIARSKI

SALA PACJENTA

LAZIENKA

SALA SEPTYCZNA
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KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA

KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA
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8. OPIS KONSTRUKCYJNY I EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

8. Opis konstrukcyjny, ekspertyza techniczna

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem ZOZ we Wioszczowie.

Przedmiotowy obiekt sktada sie z dwdch réwnolegtych blokéw. Bloku ,A” i bloku ,C" potaczonych ze
sobg tacznikiem ,B".

Blok ,A" zawiera przychodnie, oraz oddziaty zabiegowo — diagnostyczne.

Blok ,C" miesci izbe przyje¢, administracje, oraz oddziaty t6zkowe.

Projektowana przebudowa ogranicza sie do fragmentu IV pietra bloku ,C". Planowana przebudowa po-
lega na dostosowaniu obiektu do aktualnych wymogow technicznych i podniesienia standardu. Zmiany
nie powoduja zmian dotychczasowych funkgji obiektu ani zwiekszenia obcigzen uzytkowych stropow.
Gtowne zmiany wprowadzone projektem dotycza lokalizacji i wielkosci otworéw drzwiowych, oraz
zmian w obrebie lokalizacji $cianek dziatowych.

8.1. Opis i ocena stanu technicznego budynku

Wykonano ogledziny scian, stropéw i nadprozy w obszarze objetym opracowaniem. Wykonano
pomiary i oceniono rodzaj i stan zastosowanych materiatow konstrukcyjnych. Na podstawie
archiwalnej dokumentacji oraz uzupetniajacej inwentaryzacji ustalono ze budynek zostat wzniesiony
zgodnie

z dokumentacja. Warunki i sposéb eksploatacji obiektu jest takze zgodny z jego przeznaczeniem
przewidzianym dokumentacjg archiwalna.

Budynek bloku ,A” jest budynkiem 7 — kondygnacyjnym, natomiast budynek tgcznika ,B" i bloku ,C" sg
budynkami 7 — kondygnacyjnymi z poddaszem nieuzytkowym.

Konstrukcje bloku ,A” i ,C" stanowi szkielet zelbetowy w uktadzie podtuznym o rozstawie osiowym
stupdw: w kierunku poprzecznym co 6,0 m i w kierunku podtuznym co 3,30m.

kacznik ,B" pomiedzy blokami petni role wezta komunikacyjnego. Konstrukcja tacznika — trzon
zelbetowy, stanowigcy obudowe szybdow dzwigowych, ze wspornikami o rozstawie 2,40 m do oparcia
stropéw, wykonany metoda tradycyjna.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe wylewane gr. 20 cm, éciany zewnetrzne —
ocieplone bloczkami z betonu komoérkowego gr. 18 cm.

Sciany zewnetrzne i wypeienie podokienne — bloczki z betonu komérkowego gr. 25 cm ocieplone
od strony wewnetrznej warstwa cegty dziurawki gr. 6 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta dziurawka gr. 6 i 12 cm.

Stropy — zelbetowe prefabrykowane ptyty wielootworowe

Ustréj nosny — stupy, podciagi — zelbetowe prefabrykowane ramy typu”H” w uktadzie podtuznym.
Stropodach — wentylowany prefabrykowany — utozone ze spadkiem prefabrykowane zelbetowe ptyty
panwiowe na ustawionych na poziomym stropie $cianach z cegty ceramicznej petnej gr. 25 cm

Klatki schodowe - Zelbetowe, prefabrykowane

Nadproza okienne - zelbetowe, prefabrykowane

Wience, podciagi, daszki — zelbetowe wykonane metodga tradycyjna.

e Posadowienie i fundamenty. Nie wykonano odkrywek fundamentéw ani badan
geotechnicznych, poniewaz projektowane zmiany nie wprowadzajg istotnych zmian w sposobie
i wielkosci obcigzen. Przyjeto, ze warunki posadowienia nie ulegaja zmianie. Nie stwierdzono
uszkodzen $cian mogacych $wiadczy¢ o nierownomiernym osiadaniu budynku.

Sposob posadowienia i stan fundamentéw oceniono jako dobry i zapewniajacy dalsza
bezpieczna eksploatacje budynku.
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Sciany nadziemia. Sciany konstrukcyjne budynku zelbetowe wylewane gr. 20 cm, éciany
zewnetrzne — ocieplone bloczkami z betonu komérkowego gr. 18 cm. Sciany zewnetrzne i
wypetnienie podokienne — bloczki z betonu komérkowego gr. 25 cm ocieplone od strony
wewnetrznej warstwa cegty dziurawki gr. 6 cm.

W budynku nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan oraz zawilgocen scian mogacych miec
wptyw na nosnos¢ murow.

Stan techniczny scian murowanych oceniono jako dobry, zapewniajacy dalsza bezpieczna
eksploatacje budynku.

Stropy. W budynku zastosowano stropy zelbetowe prefabrykowane ptyty wielootworowe.
Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan ani nadmiernych ugiec istniejacych stropow.

Stan techniczny stropow oceniono jako dobry, zapewniajacy dalsza bezpieczna
eksploatacje budynku.

Nowo projektowane Scianki dziatowe zlokalizowane na stropach nalezy wykonac jako lekkie.

Stupy, podciagi i nadproza. Istniejace elementy szkieletu zelbetowego — stupy, podciagi, zebra
i nadproza monolityczne — sg w dobrym stanie. Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan ani
nadmiernych ugiec tych elementow.

Stan techniczny stupow, podciagow i nadprozy oceniono jako dobry, zapewniajacy dalsza
bezpieczna eksploatacje budynku.

Z uwagi na ograniczony dostep do elementéw konstrukcyjnych na etapie projektowania, przed
przystapieniem do realizacji zmian nalezy sku¢ wszystkie tynki i oktadziny i dokonac
ponownego sprawdzenia stanu technicznego elementéw.

Dach. W budynku zastosowano dach wentylowany prefabrykowany — utozone ze spadkiem
prefabrykowane zelbetowe ptyty panwiowe na ustawionych na poziomym stropie scianach z
cegty ceramicznej petnej gr. 25 cm. Nie stwierdzono uszkodzen ani nadmiernych ugiec tych
elementéw.

Stan techniczny dachu oceniono jako dobry, zapewniajacy dalsza bezpieczna eksploatacje
budynku.

Schody wewnetrzne, szyby windowe. Istniejgce monolityczne klatki schodowe oraz szyby
wind sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan ani nadmiernych
ugiec¢ tych elementéw. Elementy te nie beda podlegaty zadnym zmianom konstrukcyjnym.

Stan techniczny schodéw oraz szybéw windowych oceniono jako dobry, zapewniajacy
dalsza bezpieczna eksploatacje budynku.

8.2. Ekspertyza - wniosek koncowy

Przedmiotowy budynek pozostaje w ogoélnym dobrym stanie technicznym. Przewidywana przebudowa
nie zmienia obecnej funkcji pomieszczen i nie zwieksza w istotny sposdb obcigzen uzytkowych stropow
oraz $cian konstrukcyjnych budynku.

Nowy podziat funkcjonalny pomieszczen nalezy wykonac przy zastosowanie lekkich przegréd we-
wnetrznych, np. z ptyt gipsowych na systemowych rusztach stalowych.
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Z uwagi na ograniczony dostep do elementow konstrukcyjnych na etapie projektowania, przed przy-
stapieniem do realizacji nalezy dokonac szczegotowych ogledzin scian i stropdw po usunieciu

z nich tynkéw i oktadzin. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy projektem a stanem faktycz-
nym lub odkrycia uszkodzen elementéw konstrukcyjnych nalezy niezwtocznie wezwac Projektanta ce-
lem wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentagji.

Uwzgledniajac omowiony w niniejszym opracowaniu stan techniczny istniejacego budynku
stwierdza sie, ze przewidywany zakres prac przebudowy fragmentu budynku jest mozliwy
z zachowaniem podanych powyzej zalecen.

9. STAN PROJEKTOWANY — MATERIALY KONSTRUKCYJNE I WYKONCZENIOWE

9.1. Opis istniejacych rozwiazan konstrukcyjno technologicznych zastosowanych w budynku.

Kompleks budynkoéw szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
. wodno — kanalizacyjna

. C.0. i cwu z weztem cieplnym zasilanym z sieci SPEC
. elektroenergetyczna

. wentylagji i klimatyzagji

. elektryczna

. telefoniczno — komputerowa

. sygnalizacji pozaru

. odgromowa i przeciwpozarowa

. gazdéw medycznych

9.2. Zakres prac budowlanych w obiekcie
Prace budowlane beda polegaty na dostosowaniu istniejagcych pomieszczen do obowiagzujacych do
nowego podziatu funkcjonalnego oraz przepiséw i przewiduja :

e wyburzenie $cianek dziatowych wg rysunkéw

e demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

e demontaz grzejnikoéw i innych urzadzen i instalacji sanitarnych

e demontaz opraw i urzadzen i instalacji elektrycznych

e demontaz kanatow wentylacyjnych, obuddw piondw instalacyjnych,

e skucie starej glazury i usuniecie powtok malarskich ze $cian,

e skucie tynkéw ze $cian i sufitow

e skucie posadzek i oczyszczenie podtoza

e skucie podtoza w pomieszczeniach mokrych

e demontaz parapetéw wewnetrznych

e demontaz stolarki okiennej wskazanej na rysunkach

e wyrownanie posadzek i poziomdw w miejscach rozbidrek i pomieszczeniach.

e zamurowanie otwordw w $cianach i stropach

e wykonanie nadprozy i otworow drzwiowych ,

e wykonanie poszerzonych otworéw w $cianach

e budowa nowych $cianek dziatowych w technologii lekkiej z ptyt gipsowych z izolacjg z wetny
mineralnej na ruszcie.

¢ wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych

e sprawdzenie droznosci istniejacych kanatéw wentylacyjnych

¢ wykonanie nowych pionéw sanitarnych przez wszystkie kondygnacje wraz z ich obudowsa i
malaturg na nieremontowanych kondygnacjach

e obudowa przewoddw wentylacyjnych i sanitarnych, elektrycznych
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e w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej foli np.
Saniflex wytozonej na $ciany ok. 15cm.

e wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany i strefy pozarowe.

e utozenie instalacji wod. — kan. co wentylacji wg proj. branzowych.

e montaz kratek wentylacji grawitacyjnej

e montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.

e wykonanie posadzek i wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny i ptytki.

e wykonanie nowych tynkéw gipsowych 4-kategorii pod malowanie i tapetowanie

e montaz rusztow systemowych i stropéw podwieszonych, rastrowych typu higienicznych
zgodnie z instrukcja producenta.

e wytozenie $cian pomieszczen WC, tazienek, pomieszczenia porzagdkowego i innych mokrych
pomieszczen do petnej wysokosci.

e uktadanie glazury na posadzkach

e montaz umywalek i ubikacji i natryskéw wg proj. branzowych

e montaz oscieznic drzwiowych i drzwi i stolarki ppoz.

e montaz stolarki okiennej wraz z obrobkami wewnetrznymi i zewnetrznymi

e montaz nowych parapetow zewnetrznych w miejscach wymienianej stolarki okiennej . Parapety
nalezy dostosowac do planowanego docieplenia elewacji.

e montaz przegréd p.poz

e montaz parapetow wewnetrznych

e montaz nawietrzakdw okiennych

e uktadanie wyktadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem na sciany.

e klejenie tapet na $cianach

e malowanie pomieszczen

e montaz naroznikéw, listew odbojowych, poreczy.

e montaz urzadzen i mebli

9.3. Uwagi ogodlne

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom dla obiektow stuzby zdrowia.
Potaczenie $cian z podtogami wykonac w sposéb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje. W
pomieszczeniach wyposazonych w umywalke nalezy zamontowa¢ dozowniki z mydtem, dozowniki
ptynem dezynfekujacym , pojemniki na reczniki jednorazowe, oraz pojemnik na zuzyte reczniki.

9.4. Sciany i ich wykonczenie

9.4.1. Konstrukcja scian

Nowe $cianki dziatowe wykona¢ w technologii lekkiej - z ptyt gipsowo - wioknowych typu fermacell
obustronnie krytych na konstrukgji stalowej (profile z blachy ocynkowanej wg technologii ), wypetnio-
nych ptytami twardej wetny mineralnej, antyakustycznych, nienasigkliwych, impregnowanych w po-
mieszczeniach mokrych (ptyty cementowo widéknowe do pomieszczen mokrych). W przypadku moco-
wania ciezkich obcigzen wspornikowych, np. urzadzen sanitarnych (umywalki, WC zawieszone na $cia-
nie, sptuczki wiszace, bidety) nalezy do montowanych scian FERMACELL zainstalowac stelaze sanitarne,
profile lub elementy mocujace. Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie $cianek dziatowych z ptyty GKF
na ruszcie stalowym ( podwojne ptytowanie z kazdej strony wewnatrz wypetnienie wetna mineralna)
Uwaga — konstrukgja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej
wysokosci ( do stropu ) zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzna. Przewidzie¢ zabudowanie
konstrukcji wzmacniajgcych (podkonstrukgcji) umozliwiajgcych stabilne i bezpieczne zabudowanie
osprzetu, mebli, instalacji. Ruszt stalowy nalezy przyjac¢ zgodnie z aprobata techniczng stosowanego
sytemu lekkiej zabudowy ( np. Knauff, NidaGIPS, RIGIPS itp. Lub réwnowaznego) 50% grubosci - wy-
petnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3 (rew. A) W niektorych pomieszczeniach zwigkszenie
grubosci scian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje.
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Wszystkie piony instalacyjne obudowac.

Materiat:

« Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacja przeciwogniowa) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997

* Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m3.

* Rdzen: Z klasyfikacja przeciwogniowa

« Oktadziny papierowe: Z klasyfikacja przeciwogniowa

Korytarze ewakuacyjne , pomieszczenia wymagajace wydzielenia pozarowego

W korytarzach ewakuacyjnych oraz écianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF. Sciany dziato-
we G/K - wypetnione 50% grubosci - wypetnienie wetng mineralna - gestosci 40 kg/m3

Materiat:

« Ptyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacja przeciwogniowa) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997

* Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m3.

* Rdzen: Z klasyfikacja przeciwogniowa

« Oktadziny papierowe: Z klasyfikacja przeciwogniowa.

Scianki szklone.

W celu zapewnienia statego kontaktu wizualnego personelu projekt przewiduje szklenia wybranych
Scianek dziatowych. Przewidziano szklenia od posadzki do wysokosci stropu podwieszonego, lub na
catej wysokosci. Przyjeto rozwigzanie scianek szklanych systemowych. Przyjety system musi zawierac
wszelkie ksztattowniki, przektadki, uszczelki, sruby i wkrety; mocujace, tasmy i inne materiaty
uszczelniajace wraz ze wszelkimi innymi akcesoriami w tym rowniez wszystkie okucia drzwi

wraz z pochwytami, klamkami itp.; Zastosowany system musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich
przewidzianych w projekcie elementdw, ich potaczen i stykow;

Scianki szklone beda wykonane z samonoénych ram z profili aluminiowych, malowanych
proszkowo, szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum dwuwarstwowym,
zespolonym wktadka z folii. Montowane beda do posadzki i do stropu konstrukcyjnego z
zastosowaniem kotkoéw rozporowych i zachowaniem wymaganych dylatacji technologicznych.
Potaczenia elementéw konstrukcyjnych beda skrecane.

Wskazane $ciany i zawarte w nich drzwi beda posiadaty podwyzszone wymagania w zakresie
izolacyjnosci przegrody — np. odpornosci ogniowej. Odpornos¢ ogniowa bedzie dotyczy¢ catego
zestawu i wszystkich jego czesci sktadowych.

9.4.2 Wykonczenie scian

UWAGA! Podane nazwy wtasne stuzg do okreslenia parametréw technicznych, jakosciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan. Wykonczenie $cian — wg wykazu pomieszczerr do petnej
wysokosci pomieszczenia

a) Tynki

Przewiduje sie skucie catosci tynkdédw w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie zaréwno ze $cian
jak i sufitébw. Tynki cementowo — wapienne z gtadzig gipsowa, lub gipsowe maszynowe.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy. Okna i elementy,
ktorych nie tynkuje sie nalezy zabezpieczyc folig z tworzyw sztucznych,

- tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej niz 5 stopni C,

- grubos¢ tynkéw nanoszonych mechanicznie: 8-15mm

Sciany gipsowo- kartonowe zaszpachlowa¢ szpachlg gipsowa na stykach ptyt. Na naroznikach wypu-
ktych $cian zastosowac¢ aluminiowe listwy wzmacniajace na petng wysokosc.
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Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtow

Wszedzie tam gdzie beda tego wymagaty przepisy i wytyczne przeciwpozarowe stosowane

zostang obudowy z piyt gipsowo — widknowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymato-
sci.

b) Phytki

Fartuchy przy urzadzeniach

* Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85
cm), szerokos¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

* Na scianie, na ktorej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i
socjalnych wys. 160 cm na szerokos$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Wymagania dodatkowe Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych i gresowych
pierwszego gatunku . Dopuszcza sie stosowanie ptytek grupy III (E>10%) pod warunkiem
legitymowania sie atestem dopuszczajgcym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia. Przydatnosc¢ ptytek do wykonania oktadzin
sciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej, na wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujgcym podtozu.
Naroza wypukte wykonczone listwami aluminiowymi, krawedzie korcowe ptytek gipsowane. Fugi
posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Fuga o
szerokosci nie wigkszej niz 2,0 mm, potaczenia ptytek w naroznikach $cian za pomoca listew
tacznikowych aluminiowych. Pod kafelki na powierzchniach narazonych na bezposredni kontakt z woda
nalezy dodatkowo zastosowac izolacje przeciwwilgociowag np. EUROLAN TG2 — gruntownik SUPERFLEX
1-gr.l mm, lub rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony.

Drzwi Rewizyjne W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworéw - drzwiczki rewizyjne z
blachy, biate, malowane proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.

c) Malowanie i tapetowanie

Farby

* bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu,

« wodorozcienczalne,

« odporne na $rodki dezynfekujace,

* paroprzepuszczalne,

« 0 duzej zdolnosci krycia,

« kolor (pigment) o duzej odpornosci na swiatto oraz alkalia.

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z projektem. Stosowane farby winny
odpowiadac postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05. Powinny posiadac
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i charakteryzowac sie
podwyzszong zmywalnoscia. Pozostate srodki do malowania i tapetowania Obejmuje podktady do
malowania elementdw instalagji, farby antykorozyjne, farby do napraw itd. Powinny spetnia¢
Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z owigzujagcymi normami oraz posiadac
odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej
upowaznionej instytucji. Niezbednymi do montazu tapety sa kleje i grunty. Powinny spetniaé
Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z obwigzujagcymi normami oraz posiadac
odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej
upowaznionej instytugji.

Oktadziny Scienne

Sciany w korytarzach , holach , na klatkach schodowych oraz w gabinetach i salach chorych
wykonczone okleing winylowa. UWAGA: Wszystkie podciagi, instalacje nie ostoniete sufitami
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podwieszonymi nalezy obudowac¢ ptytami G-K.

Okleina winylowa na podtozu tekstylnym do petnej wysokosci wg opisu poszczegdlnych
pomieszczen, oktadzina $cienna lub malatura. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy wstepnie zagruntowac podktadem do gruntowania.

Okleina winylowa jednobarwna o strukturze przypominajacej piasek kwarcowy

sktad

warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawelniany
gramatura

* 350 gr/m?, + 15 oz/yd*

wspodtczynnik pochtaniania dzwieku

ISO 354, alphaw 0.10

odporno$¢ ogniowa

EN 13501, B s1 dO ASTM E84, A

Powierzchnie $cian i sufitow w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagaja

pomalowania farbg lateksowa w kolorze biatym.

Okleina winylowa na podtozu tekstylnym z nadrukiem fotograficznym w korytarzach. Nadruk
farbami na bazie wody, farby z pigmentami mineralnymi. Okleina musi posiada¢ atest PZH, oraz
Certyfikat Niepalnosci. Okleina w petni zmywalna.

materiat bazowy o fakturze skoéry

sktad

okleiny scienne z nadrukiem cyfrowym: winylowa warstwa, nosnik wiskozowo-poliestrowy
gramatura

* 350 gr/m?, + 15 oz/yd*

odporno$¢ ogniowa

EN 13501, B s1 dO IMO 2010 FTP part 2-5 ASTM E84, A

Kolorystyka do uzgodnienia z architektem i Inwestorem.

9.5. Posadzki

9.5.1. Przewiduje sie demontaz i skucie wszystkich warstw posadzkowych do poziomu stropu.
Wykonanie nowych posadzek :

pomieszczenia wykonczone ptytkami:

- istniejacy strop

- warstwa wyrownujaco gruntujaca—1 cm

- izolacja akustyczna styropian akustyczny — 2 cm
- folia PE gr 0.2 mm,

- jastrych —4 cm

- potptynna folia izolacyjna,

- elastyczna zaprawa klejaca
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- ptytka gres
- fuga elastyczna

pomieszczenia wykonczone wyktadzina:

- istniejacy strop

- warstwa wyrownujaco gruntujaca—1 cm

- izolacja akustyczna styropian akustyczny — 2 cm
- folia PE gr 0.2 mm,

- jastrych —4 cm

- potptynna folia izolacyjna,

- elastyczna zaprawa klejaca

- klej do wyktadzin

- wyktadzina pcv

Uwaga Rzeczywista grubos¢ posadzek zostanie ustalona na budowie w trakcie robot. Pod wyktadziny
PCV nalezy wykonac wylewki samopoziomujace gr. 2 - 5 mm, wyktadziny nalezy wywing¢ na sciane na
wysokos$¢ 10 cm.

Uwaga posadzki nalezy wykonac tak, aby nie powstaty progi pomiedzy pomieszczeniami.

9.5.2. Wymaganie ogélne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej folii
uszczelniajacej np. Superflex 1 (2 x na podtoge, 1 x na $ciane), utozonej na wczesniej zagruntowanym
emulsja asfaltowa podtozu.

W pomieszczeniach gospodarczych, porzadkowych , wyposazonych w kratke sciekowa nalezy wykonac
spadek w warstwie wyréwnawczej w kierunku kratki Sciekowej. Warstwy wyrownawcze z zaprawy
cementowej zatartej na ostro o Sredniej grubosci 3-5 cm (zréznicowanej w zaleznosci od rodzaju
posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone siatkg Q 377 oraz zagruntowane preparatem
gruntujacym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki Sciekowe
nalezy wykonac spadek w warstwie wyrownawczej w kierunku kratek sciekowych.

Wyktadziny PCV uktadane na wczesniej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z
masy klejacej, zgrzewane. Potaczenie $cian z podtogami wykonane w sposéb bezszczelinowy
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje. Wyktadziny PCV wywiniete na $ciane na wys. 10 cm na profilu
katowym. W miejscu wywiniecia nalezy wykona¢ podciecie w tynku ( w scianach murowanych ) tak, aby
lico wywiniecia nie wystawato przed ptaszczyzne Sciany powyzej lub umiesci¢ wywiniecie pod osadzong
wyzej o 10 cm zewnetrzng ptytg gipsowa ( na ptycie wewnetrznej).

W miejscach potaczenia réznych posadzek nalezy zamocowac listwy potaczeniowe , lub spawy
systemowe . Wszystkie materiaty wykonczeniowe ( podtogi i sciany ) - wykonczenie przy
zastosowaniu materiatow (posiadajacych atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykonac z
pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysokos$¢ cokolikéw 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg lub
rownowaznym. Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub
rownowazne. Dylatacje do 2cm — wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (tasma ASO
Dichtband 2000s szer.20cm, Rundschnur $r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w $cianach w
tym samym systemie lub rownowazne.
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Posadzki w gabinetach zabiegowych i diagnostycznych wykona¢ jako przewodzace, paski miedzi pod
wyktadzinami zawsze wymagaja kleju przewodzacego.

Przewiduje sie posadzki nastepujacych rodzajéw:

a)wyktadzina zmywalna antyelektrostatyczna w pomieszczeniach zabiegowych i diagnostycznych wg
opisu na rys. w pozostatych pomieszczeniach wyktadzina zmywalna

b) ptytki gresowe, lub granitowe wg opisu

9.5.3.Materiat

UWAGA! Podane nazwy wtasne stuzg do okreslenia parametréw technicznych, jakosciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan.

Wyktadzina PCV grubosci 2 mm zabezpieczana fabrycznie .

Wyktadzina zgodnie z opisem pomieszczen lub réwnowazna

Zastosowanie: gabinety badan, pomieszczenia personelu, korytarze.

Zastosowanie: sale zabiegowe
Typ wyktadziny — PCV przewodzaca grubosci 2 mm

Podkiady cementowe
Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z wodg,
zawierajacy cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajgce parametry techniczne i
wtasciwosci robocze.

e wytrzymatos¢ na Sciskanie > 20 Mpa,

e wytrzymatos$¢ na zginanie > 8 Mpa,

e przyczepno$¢ do betonu > 1 Mpa

e swobodny skurcz — max. 0.08 %

e paroprzepuszczalnosé

e nie wymaga zacierania,

e mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

9.6. Stolarka wg zestawienia stolarki.

9.6.1. Drzwi aluminiowe przeszklone w systemie Schuco ADS w ciggach komunikacyjnych zgodnie z
zestawieniem stolarki. W zaleznosci od szczeg6lnych wymagan niektére z tych drzwi zostang
wykonane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (EI 30 lub EI60). Odpornos¢ pozarowa drzwi
zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Drzwi ewakuacyjne oznaczone odpowiednio w projekcie beda
wyposazone w okucia antypaniczne.

9.6.2. Drzwi techniczne , stalowe petne typu Porta wykonczone panelami z blachy nierdzewnej. W za-
leznosci od szczegdlnych wymagan niektére z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej klasie od-
pornosci ogniowej (EI 30 lub EI60). Odpornos¢ pozarowa drzwi zgodnie z rysunkami architektoniczny-
mi.

9.6.3. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen Porta Enduro z przeszkleniami i bez zgodnie z zestawie-
niem , z wykonczeniami ze stali nierdzewnej. Kolor biaty

Drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepa-
mi, czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami wyjscia itp. Drzwi nalezy montowac po uprzednim
wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykonczeniem scian.

9.6.4. Drzwi przesuwne automatyczne
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Wymagania dla oscieznicy:
wykonanie ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 grubos¢
oscieznicy min. 2 mm,

na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydta drzwiowego w celu zapewnienia
szczelnosci drzwi,

oscieznica drzwiowa wykonana z maksymalnie 3 elementéw (spawy szlifowane do osiagniecia
koloru stali) z wgtebieniem pod profil uszczelniajacy skrzydta drzwiowego

na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie

domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydta drzwiowego w celu zapewnienia
szczelnosci drzwi,

oscieznica drzwiowa wykonana z maksymalnie 3 elementéw (spawy szlifowane do osiagniecia
koloru stali) z wgtebieniem pod profil uszczelniajacy skrzydta drzwiowego

Wymagania dla skrzydta drzwiowego:

wykonane w technologii warstwowej sktadajacej sie z jednolitej, odpornej na uderzenie
specjalnej ptyty widrowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalag chromowo-niklowa
materiat EN 1.4301

na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy o
szerokosci 35 mm dociskany do wgtebienia oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje
zamykane drzwi,

spodnia czes¢ skrzydta wyposazona w profil prowadzacy w ksztatcie litery U, schowany w
skrzydle drzwiowym, wykonany z aluminium,

okno w drzwiach o wymiarach 1500 x 400
Wymagania dla automatyki drzwi przesuwnych:
regulowana szybkos¢ ruchu,

regulowana szeroko$¢ otwarcia — przyciski sterujace (5 szt.) montowane po obu stronach
oscieznicy, wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

- przycisk statego otwarcia skrzydta w celu dezynfekgji — 1 szt.
- przycisk czesciowego otwarcia skrzydta dla personelu — 2 szt.
- przycisk petnego otwarcia skrzydta dla transportu pacjenta — 2 szt.

mechanizm powinien umozliwiac otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,

sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w
momencie napotkania przeszkody,
44



uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamiecig btedéw otwarcia,
mozliwos$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s,

mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi,
ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg,
parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~ /2A.

uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomoca listwy uderzeniowe;j
szerokosci min 30mm - gumowy profil zgrzewany (nie klejony) z umieszczonymi wewnatrz
hermetycznie zamknietymi listwami stykowymi, profil montowany na Scianie lub oscieznicy
drzwi dtugosci min. 1200 mm (zdjecie ponizej) bez widocznych elementdw mocujacych listwy.

Nacisk dowolnej czesci listwy uderzeniowej ma powodowac uruchomienie automatyki drzwi.
Listwy zamontowane po dwdch stronach drzwi. Miejsce montazu listw na Scianie wedtug
wskazowek architekta

mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapa rewizyjng wykonang ze stali
chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

Uwaga 1
Do oferty nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami,
samozamykaczami, elektrozaczepami, czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami wyjscia itp.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny miec¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 110
cm.

Drzwi przesuwne witgczone do systemu p poz
Wszystkie przeszklenia bezpieczne

Uwaga 2
We wszystkich drzwiach rozwieranych objetych kontrola dostepu do pomieszczen od strony wejscia
nalezy zamontowac antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia klamke./ wg rysunkéw zestawczych/

9.6.5. Stolarka okienna p - poz. biata aluminiowa o wspétczynniku 1,1 W/m2K zgodnie z
wymaganiami dla okien aluminiowych p.poz. nalezy zastosowac takie zestawy szybowe, by odpornos¢
ogniowa catego okna byta min. EI60

9.6.6 . Stolarka okienna — pcv o wspétczynniku 0,9 W/m2K z przeszkleniami bezpiecznymi
obustronnie . Kolor biaty .

9.7. Sufity podwieszane:

Sufity — kasetonowe i gk, higieniczne, na ruszcie systemowym. Wymiary: 600 x 1200 mm ,
Wskaznik pochtaniania dZzwieku (alfa w): 0,6 (L)

Dzwigkoizolacyjnos¢ (Dncw): 37 dB

Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledna powietrza RH: 95%, Wspdtczynnik odbicia swiatta: 90%
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Sufit podwieszany zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach jako sufity kasetonowe higieniczne
na ruszcie systemowym wg tabeli wykonczenia pomieszczen.

UWAGA
Wszystkie podciagi nie ostoniete sufitami podwieszonymi po wykonaniu instalacji nalezy obudowac
ptytami G-K.

9.8. Kanaly wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Czesciowo wykorzystuje sie przewody wentylacyjne istniejace. Wloty do kanatéw wykonac¢ na wys. max.
15cm ponizej poziomu stropu lub sufitu podwieszonego i osadzi¢ w nich wentylatory tazienkowe z wy-
tacznikiem czasowym. Przy wejsciu do kanatow wentylacji grawitacyjnej z pomieszczen osadzic kratki
wentylacyjne.

Kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem branzowym. Przejscia poziome wentylacji
pomiedzy pomieszczeniami wykonac z blachy stalowej ocynkowanej obudowane wetng mineralng gr 5
cm i ptyta 2 cm ognioodporng .

Zaleca sie obudowac kanaty wentylacji prowadzone po elewacji ptyta warstwowa.

Na kanatach wentylacji grawitacyjnej ponad dachem zastosowac nasady kominowe koliste, obrotowe.
Przy realizacji nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzen kanalizacji nalezy wykonac obu-
dowy podand ptaszczyzne dachu, a takze wykonaé obrébki blacharskie, oraz przewidziec naprawe
dachu w obszarze planowanych rébot budowlanych.

9.9. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Granitowe, szary melanz poler, minimum 15 cm poza lico Sciany. Przed osadzeniem ptyt parapetowych
nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowac dtugos¢ ptyty do otworu. Ptyte parapetowa
nalezy osadzi¢ na piance montazowe;j.

Parapety zewnetrzne — blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym.

Parapety nalezy dostosowac do planowanego docieplenia elewacji.

9.10. Pozostate wykonczenie

Armatura zastosowana w pomieszczeniach sal zabiegowych, gabinetach lekarskich zgodnie z
wymaganiami dla stuzby zdrowia — bezdotykowa.

W komunikacji oraz w pom. diagnostyczno zabiegowych przewiduje sie pochwyty przyscienne
indywidualnie przygotowane lub systemowe np. porecze - ARFEN WG 145, utatwiajace poruszanie sie
osobom niepetnosprawnym (rozmieszczenie i wysoko$¢ mocowania - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami), oraz ostony przeciwuderzeniowe (odbojnice), np. odbojnice - ARFEN WG 150.
Dodatkowo na $cianach w salach pacjentéw w miejscu lokalizacji t6zek zamontowac oslony
przeciwuderzeniowe odbojnice - ARFEN WG 150.

Na naroznikach scian narazonych na uderzenie wézkiem lub t6zkiem nalezy zastosowac
zabezpieczenia katowe do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z
ptynnej foli np. Saniflex zaréwno na posadce jak i na scianach .

W oknach zamontowac rolety okienne zewnetrzne sterowane elektrycznie , panele rolety aluminiowe z
wypetnieniem z pianki . Kolor — srebrny, metalizowany.

Dopuszcza sie jedynie stosowanie ptytek pierwszego gatunku. Ptytki uktadane na zaprawie klejowej na
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wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujacym podtozu. Naroza wypukte wykonczone listwami
aluminiowymi, krawedzie koncowe ptytek gipsowane.

W pomieszczeniu porzadkowym zamontowac¢ brodziki umozliwiajgce mycie wozkow sprzatacza na
wysokosci 50 cm powyzej poziomu posadzki.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania czystosci i wyeliminowania miejsc osadzania sie kurzu, wszystkie
przewody instalacyjne musza by¢ prowadzone w bruzdach lub by¢ ostoniete suchym tynkiem.

Kazde pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Przy obudowie przewoddw instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wymagane projektami instalacyjnymi
wszystkie dojscia, wglad, rewizje - wprowadzajac w ich miejsce odpowiednie drzwiczki i zamkniecia.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajace dziaty i
pomieszczenia , tablice na klucze oraz oznaczenia drég ewakuacyjnych.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i gtadkosé
powierzchni.

Grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza sie instalowania grzejnikéw z rur
ozebrowanych oraz ogrzewania sufitowego.

Spadki posadzek do wpustéw podiogowych powinny by¢ wykonane ze spadkiem nie mniejszym niz
1%.

9.11. Hydranty
Hydranty wewnetrzne wnekowe z wezem potsztywnym, wielkosci 25 mm. Z szafka ochronna na
gasnice 25HP+GP -755- B.

10. ROZWIAZANIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU I ZAKLADZIE.

Przy klatkach schodowych wewnatrz budynku istnieja windy szpitalne umozliwiajgce dostep osoby
niepetnosprawnej na poszczegolne kondygnacje budynku.

Do budynku mozna dostac sie bezposrednio z poziomu terenu .

W projektowanej czesci przewidziano sanitariaty dostosowane dla os6b niepetnosprawnych .
Dostosowano szerokos¢ drzwi do wymaganych przepisami .

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

11.1. Zatozenia ogolne.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku ZOZ we Wtoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana
Pawta II, w zakresie przedmiotowego projektu pn. "Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we
Wioszczowie z przeznaczeniem na dziatalnos$é rehabilitacyjng”, zlokalizowanego przy ul. Zeromskiego
28 okreslone zostaty zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych
rozwigzah zabezpieczenia przeciwpozarowego okreslonych w Postanowieniu Swietokrzyskiego
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Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 28 stycznia 2021r. (sygn. pisma
WZ.5595.2.1.2021).

ISTOTNA UWAGA

Zgodnie z Postanowieniem Swietokrzyskiego Komendanta Wojewoddzkiej Pafstwowej Strazy Pozarnej
wydanym w dniu 28 stycznia 2021r. (pismo nr WZ.5595.2.1.2021) wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1065, z pdzn. zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030), w przedmiotowym budynku ZOZ we Wioszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana
Pawta II przy ulicy Zeromskiego 28, objetym zakresem przebudowy, zostang spetnione w sposob
alternatywny w stosunku do okreslonych w tych rozporzadzeniach w zakresie ujetym w opracowanej
.Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej ZOZ we Wtoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawmta
Il ul. Zeromskiego 28, 29-100 Whoszczowa”. Tym samym powyzsze , Postanowienia ...”oraz ,Ekspertyza
.7 na podstawie ktérej zostaty one wydane stanowia dokumenty $cisle powigzane z obecnie
opracowanym projektem budowlanym i to zaréwno w przedmiocie ich tresci, jak i rzutow kondygnacji
budynku. Dlatego tez, w celu nalezytego zapewnienia stosownych warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego tego budynku, przy realizacji poszczegdlnych etapéw robdt budowlano-instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w tych dokumentach.

11.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem, dla ktérego okreslono warunki ochrony przeciwpozarowe;j jest fragment budynku ZOZ
we Wioszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawta II zlokalizowanego przy ul. Zeromskiego 28. Obiekt
stanowi kompleks kilku Blokéw, w tym Blok ,A" i ,C", w ktérych  projektuje sie przebudowe i
modernizacje w obrebie czesci niskiego parteru (wydzielenie pomieszczenia technicznego -
pomieszczenie centrali wentylacyjnej) oraz III pietra (modernizacja oraz przebudowa z przeznaczeniem
na dziatalnos¢ rehabilitacyjna).

Celem przedmiotowego opracowania jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla w/w
czesci budynkow (blokow), ktore pozwolg na spetnienie w nich wymagan zawartych w obowigzujacych
przepisach prawnych, Polskich Normach i materiatach stanowigcych wiedze techniczng oraz
dostosowanych do istniejacych rozwigzan w budynku. Przedstawienie okreslonych rozwigzan oraz ich
spetnienie spowoduje zapewnienie dla budynku i urzadzen z nim zwigzanych w razie pozaru:

0 nosnosci konstrukgcji przez zatozony czas,

O ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

O ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki i strefy pozarowe,

0 mozliwosci  ewakuacji ludzi, przy jednoczesnym uwzglednieniu zachowania

bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

Natomiast zakresem jakim objeto niniejsze opracowanie jest Blok ,A" i ,C" w/w Szpitala w granicach
projektowanej przebudowy i modernizacji ograniczajacej sie wytacznie do fragmentu niskiego parteru
(kondygnacja -1), oraz Il pietra (kondygnacja 5).

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe i modernizacje przedmiotowych kondygnacji w celu
utworzenia w ich obrebie pomieszczen z przeznaczeniem na dziatalno$¢ rehabilitacyjng oraz centrali
wentylacyjnej. Przebudowa ta odbywa sie w ramach istniejgcej powierzchni celem przystosowania jej
do obowiazujacych w tym zakresie wymogdw i przepisow.
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11.3. Podstawowe dane

BLOK ,A"

Szerokos¢ budynku 46,56 m
Diugos¢ budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 581,50 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 3 496,68 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 962,60 m2
Kubatura budynku 11 738,60 m3|
llos¢ kondygnadji 7
BLOK ,,B” (LACZNIK)

Szerokos¢ budynku 8,34 m
Diugos¢ budynku 21,40 m
Powierzchnia zabudowy 162,10 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 1412,60 m2
Powierzchnia uzytkowa 1 286,00 m2
Kubatura budynku 4 405,00 m3
llos¢ kondygnadiji 7+poddasze
BLOK ,.C"

Szerokos¢ budynku 86,16 m
Diugos¢ budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 1 076,40 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 7 421,80 m2
Powierzchnia uzytkowa 6 438,10 m2
Kubatura budynku 25 370,00 m3
llos¢ kondygnadji 7+poddasze

Podstawowe parametry czesci Bloku ,,A” i ,,C" podlegajacej przebudowie:

e powierzchnia uzytkowa podlegajgca przebudowie (czeéé niskiego parteru): - 27,23 m?’,
o powierzchnia uzytkowa podlegajaca przebudowie (cze$¢ III pietra): - 1129,69 m’.
Obiekt w tych czesciach, z uwagi na ich wysokos¢, zalicza sie do budynkéw Sredniowysokich (SW).

11.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego (parametry pozarowe wystepujacych
materiatow niebezpiecznych pozarowo).

W tych czesciach budynkdédw nie przewiduje sie magazynowania lub przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.). Pozostate
materiaty palne, ktore beda wystepowaty w obiekcie to: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, itp.,
ktorych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C oraz typowe umeblowanie i wyposazenie jak
dla tego rodzaju obiektéw (meble szpitalne, meble biurowe, sprzet komputerowy, wyposazenie
pomieszczen socjalnych, posciel, itp.). W obiekcie tym, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi (ZL),
nie beda uzyte do wykonczenia wnetrz materialy tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sag bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych
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celom ewakuacji, nie beda zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny
sufitow i sufity podwieszone wykonane zostang z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065, z pézn. zm.) przedmiotowy obiekt (Blok ,A" i ,C") z uwagi na przeznaczenie poszczegdlnych ich
czesci (wyodrebnione strefy pozarowe) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:

e ZLII (w czesci szpitalnej)

e ZLIII (pomieszczenia administracyjne na wysokim parterze bloku terapii).

W szpitalu znajduje sie 190 t6zek. Moze w nim przebywa¢ jednoczesnie maksymalnie okoto 600 osob.
W czesciach Bloku A i C Szpitala objetych opracowaniem nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczen, w
ktorych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 30 oséb.

11.6. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

W budynkach tych dominuja materiaty state palne zwigzane z podstawowa ich funkcjag i wyposazeniem
poszczegoOlnych pomieszczen, tj. elementy drewnopochodne umeblowania, sprzet biurowy
i komputerowy oraz elementy poscieli, a takze wystroju wnetrz. Dla budynkéw zakwalifikowanych,
z uwagi na ich przeznaczenie i sposob uzytkowania, do budynkdéw uzytecznosci publicznej nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak gesto$¢ obcigzenia ogniowego w
pomieszczeniach technicznych, magazynowych lub gospodarczych (porzadkowych) o powierzchni do
200 m’ nie przekracza wartosci 500 MJ/m?. Wszystkie te pomieszczenia sa powiazane funkcjonalnie z
podstawowa funkcja budynku. Zgodnie z zatozeniami ,Ekspertyzy .." pomieszczenie techniczne
(centrala wentylacyjna) zlokalizowane w obrebie opracowania niniejszego projektu (kondygnacja
niskiego parteru) nalezy wydzieli¢ przegrodami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamknac
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI 60 odpornosci ogniowej wyposazonymi w samozamykacze
lub inne urzadzenia zapewniajagce samoczynne ich zamkniecie w razie pozaru. Natomiast szachty
instalacji elektrycznych nalezy wydzieli¢ obudowami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz zamknac
rewizjami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Pomieszczenia gospodarcze (porzadkowe) w obrebie
opracowania niniejszego projektu nalezy wydzieli¢ przegrodami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej
i zamkna¢ drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej wyposazonymi
w samozamykacze lub inne urzagdzenia zapewniajagce samoczynne ich zamknigcie w razie pozaru.

11.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku Szpitala (w czesci objetej opracowaniem) brak jest pomieszczeh oraz przestrzeni
zewnetrznych, ktére nalezatoby zaliczy¢ do zagrozonych wybuchem.

11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Klase odpornosci pozarowej budynku sredniowysokiego (SW) oraz zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II okresla sie jako —,,B” z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku o klasie odpornosci pozarowej ,B” powinna spetnia, co najmniej
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wymagania:
- gtéwna konstrukcja nosna - R 120;

- konstrukcja dachu -R 30;
- strop” - REI 60;
- §ciana zewnetrzna? —El 60;
- §ciana wewnetrzna” - EI 30;
- przekrycie dachu? - RE 30;
gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa (w min.), okreslona zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku;

E — szczelno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.;

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.;

Y Jezeli przegroda jest czeécig gtownej konstrukgji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej R.

?Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku nie dotyczy S$cian i stropdw
stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych powinna ona wynosi¢ REI 120 dla
$cian i REI 60 dla stropow oraz EI 60 dla drzwi przeciwpozarowych lub EI 30 dla drzwi przedsionka
przeciwpozarowego.

W S$cianach zewnetrznych budynku sredniowysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
dopuszcza sie zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajagca ja od wewnatrz oktadzina jest
niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem nalezy podzieli¢ na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1000 m?, a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.
Zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji (przedsionki,
korytarze), materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego — przegrody, state elementy i materiaty
wyposazenia, wykonczenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe nie moga by¢ wykonane
z materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone muszg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

11.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe (strefy dymowe).

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci
nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw. Czescig budynku stanowiaca strefe
pozarowa jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe oraz szyby dzwigéw w tym budynku sa
wydzielone przeciwpozarowo i s3 wyposazone w urzadzenia stuzace do oddymiania lub
zabezpieczajace przed ich zadymieniem.
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Kompleks szpitalny tworzy jedna strefe pozarowa o powierzchni okoto 13500 m? znacznie
przekraczajacej dopuszczalng, ktéra dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 3500 m”. Docelowo obiekt zostanie podzielony na 10 stref pozarowych o
powierzchniach mniejszych od dopuszczalnych. Réwniez hydrofornia znajdujaca sie na niskim parterze
zostanie wydzielona pozarowo.

Sposéb wydzielenia stref pozarowych przedstawiono w czesci graficznej ekspertyzy.

Powyzsze strefy pozarowe oddzielone beda od siebie $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
o odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60, z wyjatkiem przypadku gdy granice strefy stanowia
$ciany obudowy klatki schodowej, wowczas drzwi posiada¢ beda klase odpornosci ogniowe;j EI 30.

Powyzszy podziat budynku na strefy pozarowe zapewnia mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej, sasiedniej
strefy pozarowej znajdujacej sie na tej samej kondygnagji.

Nowoprojektowane pomieszczenie centrali wentylacyjnej, zlokalizowane na kondygnacji niskiego
parteru, wydzielono $cianami wewnetrznymi i stropem o odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamknieto
drzwiami EI 60.

Przejscia instalacyjne w $cianach i stropach stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego
posiada¢ beda odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
projektuje sie przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej danego elementu tego
oddzielenia. Sterowanie klapami realizowane bedzie automatycznie przez system sygnalizacji
pozarowej zastosowany w obiekcie. Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie obudowy
szachtow elektrycznych o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami (rewizjami) do tych szachtéw
o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Z uwagi na zakres projektu ograniczony wytacznie do dwdch kondygnacji (kondygnacja -1 i +3 Blok C
oraz Blok A kondygnacja +3) szachty elektryczne nalezy na wysokosci stropéw nad oraz pod stropem
tych kondygnacji zabezpieczy¢é w poziomie wydzieleniami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub
zastosowac obudowe szachtéw o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

11.10. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowano na terenie nalezgcym do ZOZ we Wtoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawta
11 przy ul. Zeromskiego 28. Sktada sie on z kompleksu wzajemnie potaczonych ze soba Blokéw.
Budynki kompleksu szpitalnego sa potaczone komunikacja wewnetrzna. Inne najblizsze budynki
usytuowane sa w odlegtosci ponad 20 m.

11.11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Uktad komunikacyjny obiektéw oparty jest na korytarzach przebiegajacych wzdtuz ich osi podtuznych,
tacznikach komunikacyjnych  oraz szesciu klatkach schodowych. Klatki K1 i K2 obstuguja blok
tézkowy i sa usytuowane na koncach jego korytarza. Z klatki K1 na poziomie wysokiego parteru
zostanie zapewnione wyjscie ewakuacyjne w postaci drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 1,20 m
(skrzydto czynne 0,90 m) otwieranych na zewnatrz. Klatka K2 nie posiada wyjscia na zewnatrz na
wysokim parterze, a ewakuacja z niej odbywac sie bedzie z poziomu niskiego parteru drzwiami
dwuskrzydtowymi niesymetrycznymi o szerokosci 1,20 m (skrzydto czynne 0,90 m) przez schody
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zewnetrzne jednobiegowe z 12 stopniami o szerokos$ci 1,29 m prowadzace na poziom terenu. Klatki
K3 i K4 znajduja sie w taczniku komunikacyjnym pomiedzy blokami t6zkowym i terapii. Z klatki K3 na
poziomie wysokiego parteru zostanie zapewniona ewakuacja obudowang pozarowo pozioma droga
ewakuacyjna prowadzaca przez blok t6zkowy (dtugos¢ dojscia 12,50 m). Ewakuacja z klatki K4 bedzie
mogta sie odbywac przez dwoje drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci 1,0 m do bloku terapii lub
bloku t6zkowego, stanowigcych docelowo odrebne strefy pozarowe. Klatka K5 zlokalizowana jest w
pétnocno-zachodnim narozniku bloku terapii. Z klatki tej na poziomie wysokiego parteru zostanie
zapewnione wyjscie ewakuacyjne w postaci drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 1,20 m (skrzydto
czynne 0,90 m), otwieranych na zewnatrz. Klatka K6 zapewnia komunikacje pionowa w wysokiej
przychodni. Docelowo wyjscie z niej na wysokim parterze beda stanowity drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,20 m (skrzydto czynne 0,90 m). Wyjscie ewakuacyjne z wysokiej przychodni, znajdujace sie
obok pomieszczen zaplecza apteki, stanowig drzwi o szerokosci 0,95 m, natomiast drzwi ewakuacyjne z
niskiej przychodni maja szerokos¢ 1,30 m. Schody w klatkach K1, K3 i K4 na poziomie wysokiego
parteru i w klatkach K5 i K6 na poziomie spocznikow miedzykondygnacyjnych nie sg zabezpieczone w
sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi na niski parter. Sposréd wymienionych klatek
schodowych jedynie klatka K5 zostata wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Pozostate
klatki nie s zabezpieczone przed zadymieniem. Zadna z klatek nie zostata zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi. Skrzydta wewnetrznych drzwi dwuskrzydtowych w wiatrotapie prowadzacym na
zewnatrz budynku pralni maja szerokos¢ 0,80 m. Ewakuacje z magazynu P/42 na niskim
parterze i z korytarza na niskim parterze wysokiej przychodni umozliwiajg schody zewnetrzne
jednobiegowe majace 15 stopni.

Z powodu nie zamkniecia drzwiami pozarowymi dymoszczelnymi i braku zabezpieczenia przed
zadymieniem klatek schodowych, w bloku t6zkowym, bloku terapii oraz wysokiej przychodni
przekroczone sg dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Biegi i spoczniki schodoéw w klatkach
K1-KS5, obstugujacych strefy ZLIL nie maja szerokosci odpowiadajacych wymaganiom przepisow
techniczno-budowlanych, czyli odpowiednio 1,40 m i 1,50 m. Biegi i spoczniki schodéw w klatce K6,
obstugujacej wysoka przychodnie (strefa ZL III) sa rowniez zawezone. Pojedyncze stopnie w klatce K4
maja wysokos$¢ 0,16 m, a jeden stopien ma wysokos¢ 0,21 m. Korytarze w bloku t6zkowym nie zostaty
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m za pomoca drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu. Na 1 pietrze bloku t6zkowego, w $cianach
wydzielajacych sale chorych od korytarza istniejg naswietla nie majace klasy odpornosci ogniowej EI 30.
Bezklasowe naswietla wystepuja takze pomiedzy kuchnig z zapleczem i korytarzem na niskim parterze
oraz w scianach bedacych obudowa drég ewakuacyjnych nastepujacych pomieszczen: sterylizatornia
0/16 i pomieszczenie administracyjne 0/33 na niskim parterze bloku t6zkowego, apteka 0/79 na
niskim parterze wysokiej przychodni, pomieszczenie pielegniarek 1/106 na 1 pietrze w taczniku
pomiedzy blokiem terapii i wysoka przychodnig, portiernia 1/91 na 1 pietrze wysokiej przychodni,
Swietlica 3/64 na 3 pietrze bloku t6zkowego. W analizowanych obiektach (w szczegdlnosci bloki
tézkowy i terapii) wystepuja przypadki zmniejszania wymaganej szerokosci drég ewakuacyjnych przez
skrzydta drzwi z pomieszczen po ich catkowitym otwarciu. Instalacje przebiegajace na drogach
ewakuacyjnych na kondygnacji niskiego parteru powodujg lokalne obnizenia wysokosci drogi
ewakuacyjnej od 1,93 m do 1,98 m. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, jednak w wielu miejscach wymaga ono uzupetnienia. Brak zabezpieczenia klatek
schodowych K1-K4 i K6 przed zadymieniem powoduje, ze sSredniowysokie budynki szpitalne
oraz wysoka przychodnia zagrazaja zyciu przebywajacych w nich ludzi. W wiekszosci przypadkéw
dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zostang zachowane poprzez zamkniecie klatek
schodowych drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i wyposazenie ich w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywana
dymu oraz podziat kompleksu szpitalnego na strefy pozarowe.

11.12. Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz.
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Do wykonczenia wnetrz w strefach pozarowych ZL II oraz drég komunikacji ogoélnej stuzacych celom
ewakuacji nalezy zastosowa¢ materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sa toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone
powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m zamykanymi
drzwiami dymoszczelnymi S, wykonanymi z materiatow niepalnych. Wyktadziny podtogowe na
drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

11.13. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego, musza odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach oraz
przepisach szczegélnych. Przy doborze instalacji i urzadzen nalezy uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie
obiektu oraz wynikajgce stad czynniki zagrozenia.

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie posiadat dwa niezalezne Zrddta zasilania w energie elektryczna. Przetgczenie zasilania
awaryjnego nastepowac bedzie automatycznie w systemie SZR. Wszystkie przewody i kable wraz
z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzagcymi ochronie
przeciwpozarowej, zapewnia¢ beda ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Dla
przewoddw i kabli zasilajacych i sterujacych klapami dymowymi dopuszcza sie czas ciggtosci dostawy
nie mniejszy niz 30 min. Obudowy szachtéw elektrycznych projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej
EI 60 z drzwiami (rewizjami) do szachtow o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Z uwagi na zakres
projektu szachty elektryczne nalezy na wysokosci stropdw zabezpieczy¢ w poziomie wydzieleniami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub zastosowal obudowy tych kanatow o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60. Kable i przewody energetyczne przechodzace przez klatki schodowe
zostang obudowane w klasie odpornosci ogniowej EI 60, natomiast przez korytarze w klasie EI 30.
Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz obudowy klatek
schodowych i szachtéw elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej przegrody. Budynki (strefy pozarowe Al, A2, A3, Bl i B2) nalezy wyposazy¢
W przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

Instalacja odgromowa

Budynek A i C posiada istniejacg instalacje odgromowa — bez zmian.

Instalacja wentylagji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych moga byc¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody
sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach
przejscia przez elementy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 zostang takze
wyposazone w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przenikanego elementu, alternatywnie —
klapy przeciwpozarowe zostang zastosowane jako klapy koncowe na wylotach przewoddw, a odcinki
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przewoddéw od danej przegrody do klapy zostang odpowiednio obudowane.

Instalacje sanitarne

Przejscia i przepusty instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzacych przez
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej danego
elementu tego oddzielenia. Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach
o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 lub EI 60 zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowe;j (EI) tych elementow.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace poszczegodlnych instalacji zawiera¢ powinien projekt budowlany
lub powinny zawiera¢ projekty branzowe (wykonawcze) bedace odrebnymi opracowaniami.

11.14.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Zarébwno budynek Bloku A, jak i budynek bloku C, w zakresie przebudowywanych kondygnacji,
zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

system sygnalizacji pozarowej — ochrona petna obu budynkoéw, projekt wedtug specyfikacji

technicznej PKN-CEN/TS54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. System powinien zapewnic¢

wysterowanie nastepujacych zadan:

- transmisja alarmu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP,

- wylaczenie central wentylagji bytowej i klimatyzagji,

- uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacyjnych,

- zamkniecie drzwi przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych
warunkach w pozycji otwartej przy pomocy blokad elektromagnetycznych,

- odblokowanie kontroli dostepu we wszystkich drzwiach zabudowanych na drogach
ewakuacyjnych (jesli zostanie system ten zaprojektowany); rozsuniecie ewakuacyjnych drzwi
rozsuwanych w przypadku pozaru.

instalacje wodociagowa przeciwpozarowa (hydranty 25, oraz hydranty 33 na kondygnacji
niskiego parteru) — zabudowana w oparciu o hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe z wezem
potsztywnym o nominalnej Srednicy 25 mm i dtugosci odcinaka weza 20 m (alternatywnie
30 m). Hydranty 25 musza by¢ zabudowane na kazdej kondygnacji poszczegolnych budynkdw
obiektu obejmujac chroniong strefe i musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczace tych
urzadzen. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z sieci wodociggowej
zewnetrznej.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionych przestrzeni —

stref pozarowych, przy czym nalezy przyjac:

o dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego 25 — wedtug wymagan okreslonych w nor-
mach — wynosi¢ bedzie 20 m (ewentualnie 30 m) dla hydrantéw 25;

o efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w strefach ZL — przyjmowany dla pradoéw rozpro-
szonych stozkowych — wyniesie 3 m.

Parametry techniczne, jakie powinny spetnia¢ hydranty 25:

o minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy — 1,0 dm’/s;

o cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajno$¢ okreslong powyzej
z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy (stata hydrantu k) — min. 0,2 MPa;
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o jednoczesnosc dziatania dwdch sasiednich hydrantéw (w przypadku ich zabudowy na jednej
kondygnacji) najbardziej niekorzystnie potozonych pod wzgledem hydraulicznym;

o maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekraczac¢ 1,2 MPa;

e awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne - spetniajagce warunki okreslone w Polskich Normach PN-
EN 1838 i PN-EN 50172; zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno pracowaé w
systemie ciggtym (,na jasno”) oraz zapewnia¢ natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix (zgodnie z
zatozeniami ,Ekspertyzy ...") na powierzchni drog ewakuacyjnych (w ich osi) i na zewnatrz w po-
blizu kazdego wyjscia koncowego kwalifikowanego jako ewakuacyjne oraz natezenie 5 Ix w po-
blizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego oraz pkt. pierwszej pomocy jezeli nie znajduje sie
na drodze ewakuacyjnej; oprawy tego oswietlenia powinny zapewnic czas $wiecenia przez co
najmniej 60 minut; osSwietlenie nalezy takze doposazy¢ w lampy z piktogramami wskazujacymi
kierunki i wyjscia ewakuacyjne; system oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ sterowany
centralkg nadzorujaca stan dziatania opraw oswietleniowych lub oprawy tego oswietlenia po-
winny posiada¢ funkcje auto-testu; instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz jej
badania i pomiary powinny by¢ wykonane i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przyto-
czonych powyzej Polskich Norm;

e przeciwpozarowe klapy odcinajace — na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacyjnych w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé
(EI S) nalezy stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace; klapy te nalezy stosowal takze
w miejscach przejs¢ przez elementy (Sciany i stropy) wydzielajagce pomieszczenia zamkniete, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz EI 60 lub REI 60; klapy te
powinny by¢ sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej (SSP);

e przeciwpozarowe wylaczniki pradu - nalezy zastosowa¢ dla poszczegolnych stref
pozarowych budynku Bloku A i C odcinajgce doptyw energii elektrycznej do wszystkich
obwoddéw za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaruy;

e drzwi przeciwpozarowe — sterowane przez system SSP.

11.15. Wyposazenie w gasnice

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm beda-
cych odpowiednikami norm europejskich (PN-EN), dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne. Ro-
dzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Nor-
mach dotyczacych podziatu pozarow, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. W zwigzku z powyzszym
w obiekcie tym (w obrebie przebudowywanej kondygnacji budynku Bloku A i C) nalezy rozmiesci¢ pod-
reczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe o minimalnej masie tadunku 4 kg GP ABC/E — w gtéwnej
mierze do gaszenia pozaréw grupy A — materiatéw statych, pochodzenia organicznego, ktorych spala-
niu towarzyszy zjawisko zarzenia oraz w uzasadnionych przypadkach gasnice z tadunkiem CO, 0 masie
5 kg - ,$niegowe” GS B/E) zgodnie z normatywem, tj. jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gasnicy przypada na kazde 100 m’ powierzchni budynku zakwalifikowanego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (jego strefy). Warunek ten spetniony zostanie poprzez réwnomierne
rozmieszczenie na przedmiotowych kondygnacjach obiektu podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic
w ilosci nie mniejszej niz 3 szt. z tadunkiem $rodka gasniczego minimum 4 kg kazda (dla wysokiego
parteru) oraz 1 szt. z tadunkiem $rodka gasniczego minimum 4 kg (dla wydzielonego pomieszczenia
centrali wentylacyjnej).

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie nalezy wzigé pod uwage na-
stepujace zasady:
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e sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach
i na klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na ze-
wnatrz;
e w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na kaz-
dej kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejgce warunki;
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami;
e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziata-
nie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:
e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej ga-
$nicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

11.16. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

11.16.1. Drogi pozarowe

Do obiektu ZOZ we Wtoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawta II (w tym zaréwno do Bloku A, jak i
do Bloku C) nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca wzdtuz jego dtuzszego bokuy, w
odlegtosci 5 — 15 m od $cian tych budynkéw. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na catej dtugosci
obiektu oraz na odcinku 10 m przed i poza budynkami powinna wynosi¢ co najmniej 4 m. Najmniejszy
zewnetrzny promien tuku drogi pozarowej wynosi¢ powinien co najmniej 11 m. Pomiedzy tg droga
pozarowa a budyniem nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa
i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m. Nosnos¢ drogi pozarowej powinna zapewni¢ przeniesie
nacisku 100 kN na os. Droga pozarowa posiada¢ powinna mozliwo$¢ przejazdu pojazdéw pozarniczych
bez koniecznosci zawracania. Diugos¢ dojscia taczacego wyjscia z budynku poprzez, ktore mozliwy jest
dostep do kazdej strefy pozarowej oraz do dzwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych nie
powinna przekracza¢ wartosci 50 m.

11.16.2. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030) wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm?/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéow o $rednicy 80 mm
kazdy lub 200 m*® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W zwigzku z powyzszym
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej powyzej ilosci zostato
zapewnione z istniejacych w poblizu Szpitala hydrantow zlokalizowanych w odlegtosciach do 75 m od
chronionego obiektu i zabudowanych na miejskiej sieci wodociggowej lub odgatezieniach od tej sieci.

11.17. Konieczne dziatania uzupeiniajace.

W obiekcie Szpitala (w obszarze objetym opracowaniem) nalezy:

e oznakowac znakami zgodnymi z Polskg Norma PN-ISO 7010:2012 E Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa: drogi, kierunki i
wyjscia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuagji
oraz inne niezbedne elementy zwigzane z warunkami ewakuacyjnymi;

e oznakowa¢ znakami zgodnymi z obecnie obowigzujagcymi Polskimi Normami: miejsca
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usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementow
sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe oraz drogi pozarowe,
a takze inne niezbedne elementy zwigzane z bezpieczehstwem pozarowym;

e oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne elementy
infrastruktury obiektu majace wptyw na zachowanie na wysokim poziomie warunkow
bezpieczenstwa pozarowego;

e w miejscach widocznych umiescic¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondw alarmowych;

e dokona¢ aktualizacji opracowanej na potrzeby obiektu szpitala Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego w aspekcie wprowadzonych niniejszym opracowaniem zmian oraz zmian
wprowadzonych opracowang ekspertyza i wydanymi postanowieniami.

11.18. Certyfikaty i aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i urzadzenia stuzace
celom ochrony przeciwpozarowej, musza posiada¢ stosowne swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty,
aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, a takze deklaracje zgodnosci. Swiadectwa,
certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione
placowki naukowo — badawcze, a w szczegdlnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i
elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy
Instytut Badawczy dla urzadzen, instalacji i sprzetu przeciwpozarowego.

11.19. Uwagi koncowe.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie szpitala powinny by¢ wykonane
na podstawie odrebnych projektéw technicznych (projektéw branzowych, wykonawczych) lub
zosta¢ uwidocznione w projekcie budowlanym uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci przyjetych rozwigzan z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Natomiast warunkiem dopuszczenia urzadzen i instalagji
przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania.

12. ZAGADNIENIA DOT. HIGIENY I ZDROWIA

Dziaty szpitala zostaty zaprojektowane w sposdb nie zagrazajacy higienie i zdrowiu ludzi. W
pomieszczeniach nie wystepuje szczegdlny rodzaj zagrozenia dla higieny i zdrowia. W powietrzu w
pomieszczeniach nie wystepuja czynniki w stezeniach szkodliwych dla uzytkownikéw; nie
wystepuja okolicznosci powodujace przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania
jonizujacego i oddziatywania pola elektromagnetycznego.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO ZGODNIE Z PAR 11 UST.
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ.

a) Opis istniejacego systemu grzewczego i przygotowanie c. w. u.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejaca kottownia gazowa . Instalacja centralnego ogrzewania —
wodna, pompowa, izolowana termicznie. Ogrzewanie realizowane bedzie za pomoca grzejnikow,
aparatdéw grzewczo-wentylacyjnych. Regulacja systemu realizowana przez regulator przy kotle oraz
regulacja miejscowa aparatow grzewczo-wentylacyjnych .

Sprawnos$¢ wytwarzania: 0,91; sprawnos¢ akumulacji: 1,00; sprawnos$¢ transportu: 0,96; sprawnos¢
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regulagji i wykorzystania: 0,88.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w kottowni . Sprawnos¢ wytwarzania: 0,96; sprawnosc
akumulacji: 0,85; sprawnosc transportu: 0,90.

b) Analiza techniczna zastosowania alternatywnego zrédta ciepta

Jako alternatywne wskazuje sie zastosowanie dodatkowo pomp ciepta . Istnieja techniczne mozliwosci
wykorzystania pompy ciepta woda powietrze .

Energia promieniowania stonecznego — zastosowanie paneli solarnych — wykonano

c) Analiza ekonomiczna zastosowania alternatywnego zrodta ciepta

Analize ekonomicznag wykonano w oparciu o wskaznik zwrotu inwestycji SPBT, charakteryzujacy prosty
czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych. W przypadku kiedy SPBT jest mniejsze od
trwatosci rozwigzania, ulepszenie uznaje sie za optacalne pod wzgledem ekonomicznym.

W przypadku przedmiotowego budynku zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:

A0 system konwencjonalny - zrodiem ciepta do przygotowania wody uzytkowej i na cele ogrzewania
jest produkcja mieszana — energia ciepto technologiczne z kottowni gazowej .

A0 system hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) rozwiazanie jak w
systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie pompa ciepta oraz panelami solarnymi .
Podsumowanie

Zaktadajac, iz energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 20% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, realizacja systemu hybrydowego zmniejszytaby zuzycie
ciepta trzykrotnie zuzycia paliwa na przygotowanie cieptej wody. Zdecydowano sie na zastosowanie
systemu hybrydowego jako najbardziej optymalnego rozwiagzania .

14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Przewody wodne, kanalizacyjne i c.o. nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub szybach i odbudowac je od
strony pomieszczenia.

Grzejniki nalezy instalowa¢ na wysokosci umozliwiajacej podtoge pod grzejnikiem i Sciane za
grzejnikiem utrzymac w czystosci.

Umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe i inne urzadzenia przy $cianie i na obwodzie uszczelnione
silikonem.

Brodziki natryskowe w weztach sanitarnych pacjentéw ptaskie, w poziomie posadzki.

Wszystkie wewnetrzne przewody instalacyjne z wyjatkiem przewodoéw instalacji gazowej, nalezy
prowadzi¢ jako kryte (przewody prowadzone w pionowych kanatach instalacyjnych, bruzdach, pod
tynkiem, obudowane, osiatkowane, otynkowane itp.).

15. UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, w przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych miedzy projektantami branzowymi, skonsultowac sie z generalnym projektantem.

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym . Wszystkie rozbieznosci z projektami
branzowymi skonsultowa¢ z projektantem generalnym.

3. Wszystkie zmiany konsultowac z projektantem.

4. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ wymiary w naturze.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykona¢ zgodnie z PN
oraz wytycznymi p. poz. zamieszczonymi w projekcie.

6. Wszystkie sciany dzialowe wprowadzi¢ pomiedzy stropami — $ciany dziatowe powinny utrzymac swe
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parametry na catej wysokosci (ogniowe i akustyczne).

7. Przejscia piondw wod.-kan., wentylacji grawitacyjnej itp. nalezy uszczelnic¢ przy przejsciach przez
przegrody ogniowe przeciwpozarowo, zgodnie z klasyfikacja ogniowa przegrod wytycznymi p.poz.

8. Wystepujace w tekscie znaki i nazwy towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zaktadanych tzw.
standardow technicznych i materiatowych i/lub wygladu estetycznego materiatow wykonczeniowych.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych od
zaprojektowanych.

9. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce materiaty, urzadzenia, elementy i technologie, powinny
spetniac wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a takze
przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskac adaptacje generalnego projektanta, inspektora
nadzoru i inwestora.

10. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu, dotyczacych proponowanych przez
wykonawce i odpowiednio uzgodnionych rozwigzan zamiennych, koszty opracowania petnej
koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.

11. Wszystkie urzadzenia, materiaty, elementy i technologie, powinny posiadac przewidziane prawem i
odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12. Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnos¢ za dziatanie systemu (przewidzianego czy
alternatywnego).

13. Jezeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub jego cze$¢ systemu pokazanego na rysunku
architektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spetnia stawianych im wymagan funkcjonalnych,
wykonawca powinien natychmiast poinformowac pisemnie architekta i oczekiwa¢ na instrukcje od
architekta przed wykonaniem pracy.

OPRACOWANIE:

BEATA KALKA JACEK GOSKA

nr ewid. 19/96 SL — 0801 nr ewid. UAN-VIII/83861/80/90
MALGORZATA KRUPA WIEStAW LISZEWSKI

nr ewid. 50/97 SL — 0795 nrewid. 117/98
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16. BIOZ

CZESC OPISOWA
zgodnie z
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003
W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( Dz. U Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot

W celu realizacji catego zamierzenia budowlanego, nalezy zrealizowac nastepujacy zakres robot
polegajacy na: "Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Wtoszczowie z przeznaczeniem na
dziatalnosc rehabilitacyjng”.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $wietokrzyskim we Wioszczowie ul. Zeromskiego 28,
dziatka ewidencyjna nr 4455/4, obreb 06, jednostka ewidencyjna 261306_4.

1.1. Kolejnos¢ wykonywania robét :

- zagospodarowanie placu budowy ,

- roboty rozbiorkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizagji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W

ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz

pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosc¢ ciggu pieszego jednokierunkowego

powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazddéw uzywanych w trakcie

wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie

budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we

wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych

przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkédw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie

recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy

niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w

odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
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wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i

materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewnic¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Illos¢ wody do celéw
higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze
by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
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zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b". Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt.
.’ ,b", " nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu
poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciagzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 -
pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni whasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony
w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
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Nie moze ona powodowac przeciaggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez
pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram jest zabronione.

W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupow, belek i wigzardéw, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob,

przedmiotoéw, materiatdw lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy,
znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do
linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwhaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen
krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

1.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i
demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukgcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
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wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu
drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyc¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytaczyc instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

1.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych

systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce poza budynkiem przeznaczonym do przebudowy istnieje szereg budynkdw
pomocniczych zwigzanych z funkcjonowaniem szpitala.

3. Wykaz elementow mogacych stwarzac¢ zagrozenie

Podczas wykonywania robot budowlanych miejscami na dziatce ktére moga stwarzaé zagrozenia sa:
sie¢ elektroenergetyczna NN,

wodociag,

siec kanalizacyjna

siec¢ teletechniczna,

gazociag

miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej

plac sktadowania materiatéw

stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich,

stanowisko pity tarczowej
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prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi

prace z wykorzystaniem podnosnika nozycowego i/lub rusztowan.

4. Opis przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Ze wzgledu na projektowany zakres prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych zagrozen:

o upadek z wysokosci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace przy robotach

ziemnych betoniarskich , prace murarskie , elewacyjnych , malarskich , dociepleniowych, instalacyjnych

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
. porazenie pradem elektrycznym:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa,
kable przesytajace energie elektryczna
zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie
. skaleczenia:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie
o uderzenie i przygniecenie:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatéw
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
o poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
o upadajace przedmioty:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, podnoszenie materiatéw
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
o pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek,
gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie
. urazy oczu:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
e oOparzenia:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien,
miejsce wystepowania zagrozenia to:, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

Skala i technologia realizacji przedsiewziecia stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. mozliwos¢ uszkodzen sieci elektroenergetycznych

. mozliwos¢ uszkodzenia wodociagu i sieci kanalizacyjnej

. prace rozbidrkowe

. obstuga wszelkich urzadzen budowlanych

o zagrozenie komunikacyjne wynikajace z transportu wewnetrznego na placu budowy oraz

66



potaczeniach z komunikacja zewnetrzna. Zagrozenia komunikacyjne powoduja koniecznos¢
opracowania w planie zagospodarowania placu budowy tras komunikacyjnych dla pojazdéw oraz
pieszych. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy powinny by¢
wyeliminowane skrzyzowania, a takze konieczno$¢ , operacji cofania” pojazdéw. Potaczenie
komunikacji zewnetrznej z wewnetrzna, musi by¢ uzgodnione ze stuzbami miejskimi, odpowiednio
oznakowane i obstugiwane (usuwanie zanieczyszczen).

o zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu do transportu pionowego (dzwigi, wyciagi) oraz sprzetu
mechanicznego

o prace na wysokosci brygad wykonawczych;

. montaz prefabrykatéw, elementéw oraz urzadzen;

. montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach;

o zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu, $niegu, w czasie

dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s).

5. Instruktaz Pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy"”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu

nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
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lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higienag pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrozen dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

6.2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
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- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkoéw powinny zapewniac wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

6.3.Podstawowymi srodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach wystepowania
zagrozen sa:

o bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa
niebezpieczna montazu elementéw pola o promieniu r = 6,0m +L/2, przy czym L oznacza
montowanego elementu.
tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych zachowan,
instrukcje odnosnie zachowan w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu
pierwszej pomocy dla ludzi.

o Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadku szczegolnych powinny miec
forme tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zatogi.
Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki pomocy doraznej:
apteczki, myjki do oczu.
pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:
kaski ochronne, ochrone stuchu i oczu z zaleznosci od wykonywanych prac,
pasy, szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb,
rekawice ochronne.

Sprzet i urzadzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia, w tym elektronarzedzia, powinny
posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".
o opracowac organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,

O O O O O

6.4. Zasady postepowania w razie wystapienia wypadku.

W razie wystapienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby medyczne.
W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami
postepowania w takich wypadkach.
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Nalezy réwniez zawiadomic jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osoba odpowiedzialng jest
kierownik budowy ktéry musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP
odpowiedniego stopnia pozwalajace prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogolny numer ratunkowy - 112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu na budowie.
W przypadku wystapienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna zawierac:
* date i godzine wypadku,
* imie i nazwisko poszkodowanego,
* krotki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
* imie i nazwisko osoby sporzadzajacej karte
W przypadku wystapienia wypadku powaznego nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby BHP w przedsiebiorstwie.

6.5. Maszyny i urzadzenia przewidziane do realizacji

Dostawcy wszystkich maszyn i urzadzen na budowie zobligowani sa do przeprowadzania kontroli i
przegladow stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjag techniczno-ruchowg producenta, okazujac
stosowne dokumenty na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnetrznych organéw
kontroli. Operatorzy maszyn i urzadzen zatrudnionych na budowie zobowigzani sg do przestrzegania
wprowadzonej na budowie organizacji robot oraz posiadac stosowne uprawnienia.

Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne, bezpieczne i
posiada¢ odpowiednie, przewidziane norma atesty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

6.6. Nadzor techniczny
Budowa musi by¢ prowadzona przez kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjnej.

6.7. Zalecenia podstawowe dotyczace robot

Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastapi¢ po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od
Inwestora, co nalezy odnotowac wpisem do dziennika budowy.

Na budowie powinien znajdowac sie Projekt Organizacji Robot, okreslajacy sposob wykonawstwa
pozostatych robét i Plan Organizacji Budowy, okreslajacy drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne,
place sktadowe materiatéw budowlanych, punkty czerpania wody i energii elektrycznej.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji Robot i
Projektem Organizacji Montazu okreslajagcym zaréwno warunki techniczne jak réwniez Sciste wytyczne
BHP dotyczace poszczegdlnych asortymentdw robot. Wszyscy pracownicy tgcznie z operatorami
sprzetu powinni by¢ zapoznani z catg dokumentacja okreslajaca organizacje i sposdb prowadzenia
robot.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Wys. ogrodzenia — min 150 cm. Wszyscy pracownicy bioracy
udziat w realizacji budowy musza mie¢ aktualne badania lekarskie, stwierdzajgce mozliwosc¢ ich
zatrudnienia, posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i by¢
bezwzglednie wyposazeni w srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski i
odpowiednie ubranie. W/w srodki muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdowac sie na budowie. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania
jakichkolwiek robét, przez pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu.
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Whioski koncowe

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac bedzie w warunkach nie przekraczajacych typowych
obszaréw zagrozen budowlanych. Powyzsze stwierdzenie nie oznacza mozliwosci zlekcewazenia
jakiejkolwiek grupy zagrozen.

Podczas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przestrzeganie warunkoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003r.).

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu bioz.

OPRACOWANIE:

BEATA KALKA JACEK GOSKA

nr ewid. 19/96 SL — 0801 nr ewid. UAN-VIII/83861/80/90
MALGORZATA KRUPA WIEStAW LISZEWSKI

nr ewid. 50/97 SL — 0795 nrewid. 117/98
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