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śO wiadczenie Projektantów

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany pn : „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we
Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”, sporządzony w listopadzie 2020r. 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Branża architektura

dr inż. arch. Beata Kałka
uprawnienia budowlane  do projektowania bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej

nr ewid. 19/96 SL – 0801      data: 11.2020

mgr inż. arch. Małgorzata  Krupa
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej

nr ewid. 50/97 SL - 0795                    data: 11.2020

2. Branża konstrukcja

mgr inż. Jacek Goska
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

nr ewid.  UAN-VIII/83861/80/90           data: 11.2020

mgr inż. Wiesław Liszewski
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno – budowlanej

nr ewid. 117/98                                      data: 11.2020

3. Branża elektryczna

mgr inż. Tomasz Cieplak 
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

upr. nr SLK/4125/PWOE/12                  data: 11.2020

mgr inż. Artur Wieczorek 
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez ograniczeń

 w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. Nr 22/02                                             data: 11.2020

4. Branża sanitarna

mgr inż.  Krzysztof Żelazkiewicz
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez

ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci , instalacji i

urządzeń wod.  kan. , cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

upr. nr 455/02                                   data: 11.2020

mgr inż. Jacek Myga
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wod.  kan. , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. nr 414/02                                         data: 11.2020
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nazwa obiektu budowlanego "Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na 

działalność rehabilitacyjną."
kategoria obiektu kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej
adres obiektu budowlanego ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
numer ewidencyjny działki Działka ewidencyjna nr 4455/4, obręb 06, jednostka ewidencyjna 261306_4 
nazwa  inwestora ZOZ we Włoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
adres inwestora ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
l.p. Projektant Sprawdzający

1. Branża architektura
dr inż. arch. Beata Kałka

uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej

nr ewid. 19/96 SL – 0801                                 data: 11.2020

mgr inż. arch. Małgorzata  Krupa
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej

nr ewid. 50/97 SL – 0795                                data: 11.2020

2. Branża konstrukcja
mgr inż. Jacek Goska

uprawnienia budowlane  do projektowania  bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej

nr ewid.  UAN-VIII/83861/80/90                        data: 11.2020

mgr inż. Wiesław Liszewski
uprawnienia budowlane  do projektowania  bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno –budowlanej

nr ewid. 117/98                                              data: 11.2020

listopad 2020
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY PW

ŚSPIS ZAWARTO CI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
ęśćCz  opisowa str. 1 – 60

BIOZ str. 61 – 71
ęśćCz  rysunkowa  

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER
RYSUNKU

SKALA

1 SYTUACJA / ORIENTACJA RYS.01 1:500

2 ĘRZUT III PI TRA – WYBURZENIA RYS.02 1:100

3 RZUT ĘIII PI TRA CZ.1 RYS.03 1:50

4 RZUT ĘIII PI TRA CZ.2 RYS.04 1:50

5 PRZEKRÓJ C-C RYS.05 1:100

6 ELEWACJA ZACHODNIA RYS.06 1:100

7 ĘRZUT III PI TRA – SUFITY RYS.07 1:100

8 RZUT ĘIII PI TRA – POSADZKI RYS.08 1:100

9 PRZEKRÓJ PRZEZ KORYTARZ RYS.09 1:100

10 Ż ŁARAN ACJA AZIENKI 3.25 RYS.10 1:50

11 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ RYS.11 1:50

12 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ RYS.12 1:50

13 ZESTAWIENIE STOLARKI RYS.13 1:50

14 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ RYS.14 1:50

15 ZESTAWIENIE ĘROLET ZEWN TRZNYCH RYS.15 1:50

16 ŚZESTAWIENIE CIANEK HPL RYS.16 1:50

Kody CPV:
- Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne
- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze
- Kod CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe
- Kod CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie
- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murarskie)
- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ł ł- Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów (stolarka drzwiowa i okienna.

Ś- Kod CPV 45341000-9 lusarka
ł ł- Kod CPV 45431000-7 K adzenie p ytek

- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
ł ł- Kod CPV 45432111-5 K adzenie wyk adzin elastycznych

ś ł ł- Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 cianki dzia owe, sufity i obudowy p yta G-K
łą ż ą ś ą- Kod CPV 39000000-2 Meble (w cznie z biurowymi) wyposa enie, urz dzenia domowe, rodki  czyszcz ce

ś ż- Kod CPV 45341000-9 Elementy ochronne cian monta
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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z 
ł ść ąprzeznaczeniem na dzia alno  rehabilitacyjn , celem poprawy standardów i dostosowaniu do 

ą ą ś ęobowi zuj cych przepisów. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wi tokrzyskim we 
łW oszczowie ul. Żeromskiego 28, ł ędzia ka ewidencyjna nr 4455/4, obr b 06, jednostka ewidencyjna 

261306_4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  umowa z Inwestorem.
ś-  mapa sytuacyjno – wysoko ciowa terenu dc. projektowych,

-  dokumentacja fotograficzna,
-  dokumentacja archiwalna
-  inwentaryzacja budowlana,
-  wizja lokalna,
-  uzgodnienia z Inwestorem,

ą ą-  obowi zuj ce przepisy i normy.
ń ż-  ekspertyza w zakresie dostosowania obiektu do wymaga  ochrony ppo .

-  wizja lokalna
-  zatwierdzona przez Inwestora koncepcja  

3. ZAKRES I CEL  OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno – budowlany
ęś ą ą ę ąIntegralna cz ci  niniejszego projektu s  nast puj ce opracowania:

� inwentaryzacja do celów projektowych,
� projekt technologiczny
� żprojekt bran a architektoniczno- konstrukcyjna,
� projekt instalacji sanitarnych w zakresie wod.-  kan, co , wentylacji.
� ł ąprojekt instalacji elektrycznych i s abopr dowych.
� BIOZ

ś ąZgodnie z tre ci  Umowy oraz ustaleniami przeprowadzonymi z przedstawicielami Inwestora zakres 
ę ń ą ąniniejszego projektu obejmuje przystosowanie, adaptacj  pomieszcze  do obowi zuj cych przepisów, 

śa w szczególno ci do:

a) ą ń źustaw  Prawo zamówie  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z pó . 
zm.),

b) ą źustaw  z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 wraz z pó niejszymi 
zmianami), oraz innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, 
c) ąRozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

ćtechnicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r., poz. 1608 wraz z 
źpó niejszymi zmianami), 

d) ą śRozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i 
ąpodstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

ś żoraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno–u ytkowym 
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(Dz. U. nr 130, poz. 1389), 
e) ą łRozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609), 
f) ą ś łRozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

żoraz programu funkcjonalno–u ytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072), 
g) ą ńRozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymaga  jakim powinny 

ć ą ą ł ść ąodpowiada  pomieszczenia i urz dzenia podmiotu wykonuj cego dzia alno  lecznicz  (Dz. U. z 2019r.,
poz. 595), 
h) ą ęRozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony 

żprzeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 110 z 2010r., poz. 
ą ę719), 2 znak sprawy: EP/220/87/2020 i) Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z

ż ę żdnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz. U.
z 2009r., nr 124, poz. 1030).
i) ą ąPrzepisy techniczno -budowlane i obowi zuj ce normy.

4. INWESTOR

ZOZ we Włoszczowie, Szpital P łowiatowy im. Jana Paw a Ż łII, ul. eromskiego 28, 29-100 W oszczowa

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ą5.1. STAN ISTNIEJ CY
ą5.1.1.Opis terenu inwestycji i istniej ce obiekty.

Przedmiotowa ł dzia ka nr 4455/4 jest zabudowana ł ą budynkami pe ni cymi funkcje medyczne i 
ł ą śuzupe niaj ce. Posiada utwardzone dojazdy, oraz doj cia oraz miejsca parkingowe dla pacjentów i 

pracowników .

5.1.2. łUkszta towanie terenu.
Teren łp aski ę ś ł. Rz dna terenu przy wej ciu g ównym do budynku  wynosi 248,00 mnpm .

ą5.1.3. Istniej ce uzbrojenie
łą ę ąObiekt jest pod czony do sieci zewn trznych terenowych: sieci wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej 

łogólnosp awnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, 
gazowej.

ż ę ą ęKompleks budynków szpitala wyposa ony jest w nast puj ce instalacje wewn trzne:
� ąwodno – kanalizacyjn
� c.o. i cwu 
� ąelektroenergetyczn
� wentylacji i klimatyzacji
� ąelektryczn
� ątelefoniczno – komputerow
� żsygnalizacji po aru
� ą ż ąodgromow  i przeciwpo arow
� ągazow

ą ą śIstniej ce uzbrojenie terenu jest wystarczaj ce dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ilo ci 
łą ą ę ą ą ędostarczanych mediów. Wszystkie te budynki po czone s  mi dzy sob  sieci  dróg wewn trznych i 

chodników. 

5.1.4. Warunki terenowo-prawne
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ęTeren posiada dost p do drogi publicznej – ul. Żeromskiego ł. Teren inwestycji jest we w adaniu 
Inwestora.

5.1.5. Ochrona konserwatorska
żBudynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren nie le y  w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.1.6. Eksploatacja górnicza
Obszar opracowania pozostaje poza granicami terenu górniczego.

5.1.7. ą ą śUwarunkowania zwi zane z ochron  rodowiska
ł ż ę ęObiekt nie jest po o ony w obr bie obszaru chronionego krajobrazu ani nie znajduje si  w granicach 

ł śobszaru Natura 2000. Inwestycja nie wymaga wydania opinii o oddzia ywaniu na rodowisko.

5.1.8. ę ść łDost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych
łObiekt jest przystosowany dla osób niepe nosprawnych .

5.1.9. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ł ęProjekt zawiera opracowanie nowego uk adu funkcjonalno-przestrzennego dla wewn trznej kubatury 

ę ąbudynku, nie przewiduje si  zmian w istniej cym zagospodarowaniu terenu.

5.1.10.  Dane techniczne obiektu budowlanego ą łcharakteryzuj ce wp yw obiektu budowlanego 
ś ą ęna rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s siednie pod wzgl dem:

ś ś ś śa) zapotrzebowania i jako ci wody oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania cieków, nie ulegnie 
zmianie.

ń ł łb) emisji zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów, py owych i p ynnych, z podaniem ich rodzaju,
ś ę ęilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si  ę- nie przewiduje si .

ś łc) rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów - odpady sta e socjalno – bytowe   bez zmian, - odpady 
medyczne – bez zmian.

ł ż ś ąd) emisji ha asu oraz wibracji, a tak e promieniowania, w szczególno ci jonizuj cego, pola 
ł ńelektromagnetycznego i innych zak óce , z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 

ę ę ę ł łzasi gu ich rozprzestrzeniania si  - przedmiotowy obiekt nie b dzie emitowa  ha asu , wibracji i 
promieniowania.

ł ą ęe)wp ywu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleb , wody 
ąpowierzchniowe i podziemne, - nie wyst pi .

ę ąPrzyj te  w  projekcie  architektoniczno  –  budowlanym   rozwi zania   przestrzenne,  funkcjonalne  i
ętechniczne  poprzez  zastosowanie  nowoczesnych  energooszcz dnych  systemów  instalacyjnych

ą ł ś śćograniczaj  wp yw obiektu budowlanego na rodowisko. Nie zachodzi konieczno  wycinki drzew.  
ł ę ąZakres oddzia ywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza obszar obj ty inwestycj .
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ł5.2.1. Obszar oddzia ywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich.
Opracowany zgodnie z art. 20 i art. 3 Prawa budowlanego.

a. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 
ęInwestycja zlokalizowana b dzie  w województwie ś ęwi tokrzyskim ł  na dzia ce  o numerze 

ewidencyjnym  – 4455/4 ł ż łbudynki s u by zdrowia, opieki spo ecznej i socjalnej. 

b. Otoczenie obiektu budowlanego.
łW sk ad otoczenia obiektu budowlanego wychodzi ł dzia ka o numerze ewidencyjnym 4455/4 na której 

ł ł ą ł ąplanowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji .  Niniejsza dzia ka od pó nocy s siaduje z dzia k  o
numerze 4455/1 ł ą ł ą, po udnia s siaduje z dzia k  o numerze ą ł ą4460/1, wschodu s siaduje z dzia k  o 

ą ł ąnumerze 4455/3, które stanowi  pas komunikacji pieszo jezdnej. Od zachodu graniczy z dzia k  4449/2
która jest wolna od zabudowy.

łc. Analiza oddzia ywania obiektu kubaturowego 
ę ą ł żPlanowana inwestycja ogranicza si  do istniej cej kubatury fragmentu budynku s u by zdrowia.
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ńd. Analiza uwarunkowa  formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno -budowlane oraz 
ł ą ć ł śpozosta e przepisy, których unormowania mog  mie  wp yw na okre lenie obszaru 
łoddzia ywania obiektu. 

ą1. Analiza Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
ć źtechnicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó n. 

ązmianami) pod k tem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt 
ł ą łoddzia uje wprowadzaj c ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzia ywania 

obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
ź łDz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pó n. zmianami) odniesienia szczegó owe do przepisu: 

ł łDzia  II. Zabudowa i zagospodarowanie dzia ki 
ł ś ł ąRozdzia  1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o wietlenie - przes anianie  nie wyst pi .
ł ą ąż śRozdzia  3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19. istniej ce brak uci liwo ci dla 

ąs siednich posesji .
ł ł ąż ś ł ąRozdzia  4, Miejsca gromadzenia odpadów sta ych § 23.1. Brak uci liwo ci dla dzia ek s siedzkich. 

ąW zakresie gospodarki odpadami na terenie inwestora w s siedztwie przebudowywanego budynku 
ą ę ąwyznaczone s  odpowiednie, zabezpieczone miejsca ich gromadzenia . Odpady b d  gromadzone se-

ś ą łąlektywnie w bezpieczny dla rodowiska sposób. Odbiorcami odpadów s  wy cznie specjalistyczne fir-
ą ł ś ł śmy, posiadaj ce stosowne zezwolenia w a ciwego organu na prowadzenie dzia alno ci w zakresie go-

spodarki odpadami.

ą ąRozwi zania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduj
ąż ś ą ł ł żuci liwo ci zwi zanych z ha asem, wibracjami, zak óceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a tak e

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
ś łEksploatacja  budynku  nie spowoduje pogorszenia poszczególnych elementów rodowiska, nie wp y-

ż ę ś ż ńnie równie  na zmian  warunków zdrowotnych i jako ci ycia mieszka ców.
Ścieki sanitarne kierowane do kanalizacji sanitarnej.
Ś ącieki deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane s  do kanalizacji deszczowej.

ł ł ś ąEmisja gazów i p ynów do powietrza nie ulega zmianie i spe nia  wymagania okre lone w Rozporz dze-
Śniu Ministra rodowiska z dnia 6 czerwca 2002r., w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tole-
ąrancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87, poz.796) oraz w Rozporz dze-

Ś śniu Ministra rodowiska z dnia 5.12.2002r. w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. nr 1 z 2003r., poz.12).

ł ś ż ś ż ź ęNa terenie obiektu  jak i na granicy w asno ci najwy sze warto ci równowa nego poziomu d wi ku nie 
ą ł ńprzekrocz  50dB. Strefa oddzia ywa  akustycznych generowanych na terenie analizowanego obiektu 

łnie wyjdzie poza granice dzia ki.
ś ą ę ą ąW bezpo rednim s siedztwie terenu obj tego planowan  inwestycj  brak jest obiektów i obszarów ob-

ę ą ą żj tych prawn  ochron , w tym równie  obszarów zakwalifikowanych do europejskiej sieci Natura 2000 
ś ą ś ą ę łw zakresie ochrony siedlisk ro lin i siedlisk zwierz t. W bezpo rednim s siedztwie lub zasi gu oddzia y-

ęwania planowanej inwestycji nie ma obiektów wpisane do rejestru zabytków. Nie przewiduje si   zagro-
ż ńe  i szkód dla zabytków chronionych.

łDzia  III. Budynki i pomieszczenia 
ł ś łRozdzia  2, O wietlenie i nas onecznienie § 60. Przebudowywany budynek nie ograniczy wymaganego
ł ą ł ę ś łczasu nas onecznienia   budynków s siedzkich. Ponadto nie wp ywa negatywnie na dost p wiat a

ńdziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi. 
ą ęDla terenów zabudowanych, w zakresie istniej cego zainwestowania, nie nast puje zmiana warunków

ż ą ą żu ytkowania,  w  sposób  zasadniczy  zmieniaj ca  istniej cy  standard  u ytkowy.  Przebudowywany
ę ł ł ąbudynek nie b dzie przes ania  istniej cych budynków mieszkalnych. Dla terenów niezabudowanych,
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ą ą ńnie wyst pi wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urz dze  budowlanych.  

ł ń żDzia  VI. Bezpiecze stwo po arowe 
ł ń ż ąRozdzia  7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, § 271. Budynek istniej cy

ą łnie powoduje ograniczenia zabudowy s siednich dzia ek. 

ę ą łPoszanowanie,  wyst puj cych  w  obszarze  oddzia ywania  obiektu,  uzasadnionych  interesów  osób
ętrzecich Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost pu do drogi publicznej,

ż ś ś łą śmo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz rodków czno ci przez
łosoby trzecie w obszarze oddzia ywania obiektu budowlanego. 

Podsumowanie 
ł ś ęObszar oddzia ywania projektowanego obiektu mie ci si  w granicach terenu inwestora.

Ą5.2.2.  ODST PIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
ą żZa nieistotne odst pienie od zatwierdzonej dokumentacji projektant uwa a:

ę ł ż- zmian  zaprojektowanych materia ów budowlanych na inne o parametrach nie gorszych ni  te w
projekcie i  dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie.
- ę ś ł ąprzesuni cie  projektowanych  w  obiektach  cianek  dzia owych  z  tolerancj  do  +/-20cm,  pod

ń ąwarunkiem  zachowaniem  wymiarów  normatywnych  dla  projektowanych  pomieszcze  i  ci gów
komunikacyjnych
- ę ę ńzmian  rozmieszczenia przyborów sanitarnych w obr bie pomieszcze  sanitarnych
- ęzmian  lokalizacji przewodów wentylacji
- ę ęzmian  przebiegu instalacji wewn trznych obiektu

ą ćO  nieistotnym  odst pieniu  od  zatwierdzonego  projektu  Inwestor  winien  powiadomi
ć ą ę ą ńprojektanta i uzyska  pisemn  akceptacj  rozwi za  zamiennych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

6. OPIS OGÓLNY

Dane ogólne

Przedmiotowy obiekt ł ę ł łąsk ada si  z dwóch równoleg ych bloków. Bloku „A” i bloku „C” po czonych ze 
ą łąsob  cznikiem „B”. 

ę łBlok „A” zawiera przychodni , oraz oddzia y zabiegowo – diagnostyczne.
ś ę ęć ę ł ł żBlok „C” mie ci izb  przyj , administracj , oraz oddzia y ó kowe.

ę ż ł ł żKonstrukcj  bloku „A” i „C” stanowi szkielet elbetowy w uk adzie pod u nym o rozstawie osiowym 
ł ł żs upów: w kierunku poprzecznym co 6,0 m i w kierunku pod u nym co 3,30m.
Łą ę ł ę ę ł łącznik „B” pomi dzy blokami pe ni rol  w z a komunikacyjnego. Konstrukcja cznika – trzon 
ż ą ę źelbetowy, stanowi cy obudow  szybów d wigowych, ze wspornikami o rozstawie 2,40 m do oparcia 

ą ąstropów, wykonany metod  tradycyjn .

SCHEMAT

6.1. Dane charakterystyczne  budynku

BLOK „A”
śćSzeroko  budynku 46,56 m

ł śćD ugo  budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 581,50 m2

Powierzchnia kondygnacji brutto 3 496,68 m2

żPowierzchnia u ytkowa 2 962,60 m2

Kubatura budynku 11 738,60 m3

śćIlo  kondygnacji 7

BLOK „B ŁĄ” ( CZNIK)
śćSzeroko  budynku 8,34 m
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ł śćD ugo  budynku 21,40 m
Powierzchnia zabudowy 162,10 m2

Powierzchnia kondygnacji brutto 1 412,60 m2

żPowierzchnia u ytkowa 1 286,00 m2

Kubatura budynku 4 405,00 m3

śćIlo  kondygnacji 7+poddasze

BLOK „C”
śćSzeroko  budynku 86,16 m

ł śćD ugo  budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 1 076,40 m2

Powierzchnia kondygnacji brutto 7 421,80 m2

żPowierzchnia u ytkowa 6 438,10 m2

Kubatura budynku 25 370,00 m3

śćIlo  kondygnacji 7+poddasze

ż6.2. Program funkcjonalno u ytkowy

ć ę ńPlanowana inwestycja polega  b dzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszcze
ę ę ł ŻIII pi tra bloku „C”, oraz fragmentu III pi tra bloku „A” w budynku ZOZ we W oszczowie przy ulicy e-

romskiego.
ą ą ą ąPrzebudowywane pomieszczenia zostan  dostosowane do obowi zuj cych przepisów, oraz poprawi  

ł ż łstandard obs ugi pacjenta w tym równie  pacjenta niepe nosprawnego. 
W wyniku przebudowy III ę pi tra w bloku „C” powstanie 25 sal dwu osobowych, oraz 2 sale jedno oso-

ż ę ł ł ę żbowe (izolatki). Ka da sala zaprojektowana jest z dost pem do azienki. Znalaz y si  równie  pomiesz-
ączenia pomocnicze: (brudowniki, pom. porz dkowe, pom. magazynowe), sanitariaty. Gabinet lekarski / 

ż ą ą ę ł ż ęsekretariat wraz z dy urk  lekarsk , gabinet ordynatora, oraz piel gniarki oddzia owej. Lo a piel gniar-
ł śska wraz z pomieszczeniem przygotowawczym, gabinet zabiegowy, kuchenka oddzia owa, oraz wietli-

ca. 
ć ńW bloku „A” powstanie sala wicze , pom. r ł ę ąehabilitacji, pom. socjalne, szatnie z podzia em na m sk  i 

ą ę łdamsk  z dost pem do azienki. ą łPomieszczenie porz dkowe, oraz azienki (personelu i pacjenta).
Łą ść ł żczna ilo  miejsc ó kowych  po przebudowie w projektowanym oddziale wyniesie 52 sztuki.

żBlok „A” wyposa ony jest w ąjedn  ę ą łąklatk  schodow . Blok „C” w dwie klatki schodowe. Blok „B” ( cznik) 
ł ę ę ł Łąpe ni funkcj  w z a komunikacyjnego. cznik podzielony jest na dwa pasy komunikacyjne (korytarz 

ę ą ę ź„wschodni” i „zachodni”, pomi dzy którymi znajduj  si  trzy d wigi. (jeden ź d wig towarowy do trans-
ż ś źportu ywno ci, oraz dwa d wigi ł ł łą ą ędo obs ugi pacjenta niepe nosprawnego.) W czniku znajduj  si  

dwie klatki schodowe.

ń6.3. Tabela pomieszcze

LP. Nazwa
pomieszczenia

Pow.
[m2]

ńOpis wyko czenia

"MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZOZ WE WŁOSZCZOWIE  
Ł ŚĆ ĄZ PRZEZNACZENIEM NA DZIA ALNO  REHABILITACYJN ."

POZIOM – -I NISKI 
-1.08 POMIESZCZENIE 

TECHNICZNE
27,23 ł ł łPod oga –  p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 

lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany –  ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0
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łStolarka drzwiowa – Porta drzwi metalowe EI 60, kolor bia y, z panelem dolnym i 
ś ż ą śgórnym ze stali nierdzewnej,  o cie nica metalowa k towa o szeroko ci profilu  

ć ł110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ĘPOZIOM – III PI TRO
3.01 ŁAZIENKA 

PERSONELU
5,92 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 

lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę ż ł łStolarka okienna zewn trzna p - po . sta a, bia a aluminiowa

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.02 POMIESZCZENIE 
SOCJALNE REHABI.

10,00 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę ż ł łStolarka okienna zewn trzna p - po . sta a, bia a aluminiowa

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.03 ŚWIETLICA 16,70 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.04 GABINET LEKARSKI 15,22 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
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ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.05 ŁAZIENKA 2,73 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.06 ŁAZIENKA 2,79 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.07 SALA 2 – OS. 15,70 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.08 GABINET 
ĘPIEL GNIARKI 

ŁODDZIA OWEJ

9,21 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
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ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.09 MAGAZYN 
BIELIZNY / 

ĘMAGAZYN SPRZ TU

10,32 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta drzwi metalowe EI 30, kolor bia y, z panelem dolnym i 
ś ż ą śgórnym ze stali nierdzewnej,  o cie nica metalowa k towa o szeroko ci profilu  

ć ł110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.10 ŁAZIENKA 2,65 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.11 SALA 2 – OS. 
SEPARATKA

15,68 ł łPod oga – wyk adzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta Polyflor Glacier PC4
Stolarka drzwiowa – drzwi przesuwne systemowe automatyczne

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.12 ŚLUZA 3,15 ł łPod oga – wyk adzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta Polyflor Glacier PC4
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Stolarka drzwiowa – drzwi przesuwne systemowe automatyczne
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.13 POMIESZCZENIE 
ĄPORZ DKOWE

2,34 ł ł łPod oga –  p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta drzwi metalowe EI 30, kolor bia y, z panelem dolnym i 
ś ż ą śgórnym ze stali nierdzewnej,  o cie nica metalowa k towa o szeroko ci profilu  

ć ł110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.14 BRUDOWNIK 7,66 ł ł łPod oga –  p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta drzwi metalowe EI 30, kolor bia y, z panelem dolnym i 
ś ż ą śgórnym ze stali nierdzewnej,  o cie nica metalowa k towa o szeroko ci profilu  

ć ł110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.15 ŚLUZA 5,54 ł łPod oga – wyk adzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta Polyflor Glacier PC4
Stolarka drzwiowa – drzwi przesuwne systemowe automatyczne

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.16 SALA 1 – OS. 
IZOLATKA

11,18 ł łPod oga – wyk adzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta Polyflor Glacier PC4
Stolarka drzwiowa – drzwi przesuwne systemowe automatyczne

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
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ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.17 ŁAZIENKA 3,91 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.18 KLATKA SCHODOWA 17,34 łPod oga – lastriko
Ś ą ąciany – malowane farb  lateksow

ą ą łąSufit – malowany farb  lateksow  bia

3.19 ŁAZIENKA 2,90 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.20 SALA 2 – OS. 15,48 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.21 SALA 2 – OS. 16,12 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
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ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 
łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.22 ŁAZIENKA 4,09 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.23 SALA 2 – OS. 16,01 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.24 SALA 2 – OS. 16,16 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.25 ŁAZIENKA 4,17 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
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lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.26 SALA 2 – OS. 16,58 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.27 SALA 2 – OS. 15,25 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.28 ŁAZIENKA 4,17 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.29 SALA 2 – OS. 16,05 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
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łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.30 SALA 2 – OS. 16,20 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.31 ŁAZIENKA 4,17 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.32 SALA 2 – OS. 16,01 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
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ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.33 SALA 2 – OS. 16,16 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.34 ŁAZIENKA 4,17 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.35 SALA 2 – OS. 15,45 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.36 SALA 2 – OS. 14,73 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę ż ł łStolarka okienna zewn trzna p - po . sta a, bia a aluminiowa

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
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ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.37 ŁAZIENKA 4,82 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.38 SALA 2 – OS. 16,03 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K / ęStolarka okienna zewn trzna 
ż ł łp - po . sta a, bia a aluminiowa

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.39 ŻLO A 
ĘPIEL GNIARSKA

7,66 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa – stolarka  aluminiowa przeszklona EI 30, szyba bezpieczna,

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.40 POMIESZCZENIE 
PRZYGOTOWAWCZE

9,53 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa – stolarka  aluminiowa przeszklona EI 30, szyba bezpieczna,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.41 GABINET 
ZABIEGOWY / 
GABINET ŃBADA

18,65 ł łPod oga – wyk adzina Polyflor Ohmega EC Frosty Glen 6005
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
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Ściany – tapeta Polyflor Glacier PC4
Stolarka drzwiowa – drzwi przesuwne systemowe automatyczne

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.42 ŃGABINET BADA 18,35 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.43 SALA 2 – OS. 16,23 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.44 ŁAZIENKA 4,17 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.45 SALA 2 – OS. 15,29 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
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ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 
łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.46 SALA 2 – OS. 16,28 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.47 ŁAZIENKA 4,17 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.48 SALA 2 – OS. 16,05 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.49 SALA 2 – OS. 16,20 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
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Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K

Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 

ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 
łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.50 ŁAZIENKA 4,17 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.51 SALA 2 – OS. 16,10 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.52 SALA 2 – OS. 16,24 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
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ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.53 ŁAZIENKA 4,10 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.54 SALA 2 – OS. 16,33 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.55 KLATKA SCHODOWA 17,34 łPod oga – lastriko
Ś ą ąciany – malowane farb  lateksow

ą ą łąSufit – malowany farb  lateksow  bia

3.56 ŁAZIENKA 4,37 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.57 SALA 2 – OS. 16,15 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 

26



ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 
łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.58 ŁAZIENKA PACJENTA
NP

10,36 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.59 BRUDOWNIK 7,39 ł ł łPod oga –  p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta drzwi metalowe EI 30, kolor bia y, z panelem dolnym i 
ś ż ą śgórnym ze stali nierdzewnej,  o cie nica metalowa k towa o szeroko ci profilu  

ć ł110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.60 POMIESZCZENIE 
ĄPORZ DKOWE

2,17 ł ł łPod oga –  p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta drzwi metalowe EI 30, kolor bia y, z panelem dolnym i 
ś ż ą śgórnym ze stali nierdzewnej,  o cie nica metalowa k towa o szeroko ci profilu  

ć ł110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe,
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

3.61 SALA 2 – OS. 10,84 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
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Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 

ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 
łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.62 ŁAZIENKA 4,80 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.63 SALA 2 – OS. 15,25 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ł żmiejscu lokalizacji ó ek zamontowac oslony przeciwuderzeniowe odbojnice  - CS
ść łPolska kolor 801 ko  s oniowa

3.64 ŚWIETLICA 21,61 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa – stolarka  aluminiowa przeszklona EI 30, szyba bezpieczna,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
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blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.65 KUCHENKA 
ŁODDZIA OWA

10,24 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.66 ŁAZIENKA 
ODWIEDZA. NP

6,04 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.67 KORYTARZ 69,30 łPod oga –  łwyk adzina  Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 
173.24, Vescom Nero 1024.35
Stolarka drzwiowa – stolarka  aluminiowa przeszklona EIS 60, szyba bezpieczna,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ę ść łOdbojopor cz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 ko  s oniowa

3.67A KORYTARZ 52,30 P łod oga –  łwyk adzina  Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 
173.24, Vescom Nero 1024.35
Stolarka drzwiowa – stolarka  aluminiowa przeszklona EIS 60, szyba bezpieczna,
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ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ę ść łOdbojopor cz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 ko  s oniowa

3.68 KORYTARZ 81,40 P łod oga –  łwyk adzina  Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 
173.24, Vescom Nero 1024.35
Stolarka drzwiowa – stolarka  aluminiowa przeszklona EIS 60, szyba bezpieczna,

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
ę ść łOdbojopor cz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 ko  s oniowa

3.69 ŁAZIENKA 4,50 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.70 ŻGABINET MASA U 9,50 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.71 GABINET 
HYDROTERAPII

11,18 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
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łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.72 POMIESZCZENIE 
ĄPORZ DKOWE

4,94 ł ł łPod oga –  p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta drzwi metalowe EI 30, kolor bia y, z panelem dolnym i 
ś ż ą śgórnym ze stali nierdzewnej,  o cie nica metalowa k towa o szeroko ci profilu  

ć ł110 mm (EI30 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.73 ŁAZIENKA 
PERSONELU

5,28 łPod oga – ł ł p ytki pod ogowe Opoczno OP 477-003-1 GPTU 602 cemento grey 
lappato 59,3 x 59,3
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 60 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – ł śp ytki cienne Opoczno OP 488-004-1 MP 706 grey 24,0 x 74,0 z 
dodatkiem Opoczno OP 457-010-1 classic oak cream 22,1 x 89,0

ł łStolarka drzwiowa - Porta Enduro pe ne, kolor bia y, z panelem dolnym i górnym 
ćze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzie  odbojnice 

łpod ogowe,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.

ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.74 POMIESZCZENIE 
SOCJALNE

9,68 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 

łą ł ąRoom T24 w po czeniu z p yt  G-K
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24

łStolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor bia y , z panelem dolnym i górnym ze 
ć łstali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie  odbojnice pod ogowe, 

łuszczelka pod ogowa ruchoma w skrzydle,
ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 

łciep a dla okna U
w 

= 0,90 W/m²K 
łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 

ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 
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blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.75 REHABILITACJA 55,70 ł łPod oga – wyk adzina Fusion 1061 Country Elm
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa – drzwi przesuwne systemowe automatyczne

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.76 Ć ŃSALA WICZE 56,88 łPod oga – łwyk adzina Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638 
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 173.24
Stolarka drzwiowa – drzwi przesuwne systemowe automatyczne

ę łStolarka okienna zewn trzna PCV, szyba bezpieczna , wspó czynnik przenikania 
łciep a dla okna U

w 
= 0,90 W/m²K 

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ż ęParapety wewn trzne granitowe szary melan  poler, Parapety zewn trzne – 

blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
ęRoleta zewn trzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

3.77 KORYTARZ 50,19 P łod oga –  łwyk adzina  Palettone 8620 Harvest Air z dodatkiem Palettone 8638
Seared Bister z dodatkiem Palettone 8646 Pecan Crunch
Sufit – higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen 
Room T24
Ściany – tapeta winylowa Vescom Delta 173.25 z dodatkiem Vescom Delta 
173.24, Vescom Nero 1024.35
Stolarka drzwiowa – stolarka  aluminiowa przeszklona EI30 / EI60, szyba 
bezpieczna,

łObudowa pionów instalacyjnych p yta g-k, 
ę ść łOdbojopor cz CS Polska 7006 glinny, odbojnica CS Polska 801 ko  s oniowa

ĘRAZEM III PI TRO (ZAKRES 
OPRACOWANIA)

770,15 m2

ę ą ś ż ś łWyst puj ce w tek cie znaki i nazwy towarowe u yto jedynie w celu okre lenia zak adanych tzw. 
ł ą ł ństandardów technicznych i materia owych i/lub wygl du estetycznego materia ów wyko czeniowych. 

ę ł ż żDopuszcza si  stosowanie materia ów o parametrach równowa nych lub wy szych od 
zaprojektowanych.

ę ł ąWszystkie zaproponowane przez wykonawc  materia y, urz dzenia, elementy i technologie, powinny 
ł ć ł ż żspe nia  wszystkie za o one w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a tak e 

ć ęprzed skierowaniem do realizacji powinny uzyska  adaptacj  generalnego projektanta, inspektora 
nadzoru i inwestora.
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7.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ĘPUNKT PIEL GNIARSKI ŁAZIENKA

SALA PACJENTA SALA SEPTYCZNA
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KORYTARZ  KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA KLATKA SCHODOWA
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Ą8. OPIS KONSTRUKCYJNY  I EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJ CEGO BUDYNKU

8. Opis konstrukcyjny, ekspertyza techniczna

Rozpatrywany obiekt jest  budynkiem ł ZOZ we W oszczowie.
Przedmiotowy obiekt ł ę ł łąsk ada si  z dwóch równoleg ych bloków. Bloku „A” i bloku „C” po czonych ze 

ą łąsob  cznikiem „B”. 
ę łBlok „A” zawiera przychodni , oraz oddzia y zabiegowo – diagnostyczne.

ś ę ęć ę ł ł żBlok „C” mie ci izb  przyj , administracj , oraz oddzia y ó kowe.
ęProjektowana przebudowa ogranicza si  do fragmentu IV piętra bloku „C”. Planowana przebudowa po-

lega na dostosowaniu obiektu do aktualnych wymogów technicznych i podniesienia standardu. Zmiany
ą ę ąż ń żnie powoduj  zmian dotychczasowych funkcji obiektu ani zwi kszenia obci e  u ytkowych stropów. 

ł ą śG ówne zmiany wprowadzone projektem dotycz  lokalizacji i wielko ci otworów drzwiowych, oraz 
ę ś łzmian w obr bie lokalizacji cianek dzia owych.

8.1. Opis i ocena stanu technicznego budynku 

ę ś ż ęWykonano ogl dziny cian, stropów i nadpro y w obszarze obj tym opracowaniem. Wykonano 
łpomiary i oceniono rodzaj i stan zastosowanych materia ów konstrukcyjnych. Na podstawie 

ł ą ż łarchiwalnej dokumentacji oraz uzupe niaj cej inwentaryzacji ustalono e budynek zosta  wzniesiony 
zgodnie 

ą żz dokumentacj . Warunki i sposób eksploatacji obiektu jest tak e zgodny z jego przeznaczeniem 
ą ąprzewidzianym dokumentacj  archiwaln . 

Budynek bloku „A” jest budynkiem 7 – kondygnacyjnym, natomiast budynek łą ącznika „B” i bloku „C” s  
żbudynkami 7 – kondygnacyjnymi z poddaszem nieu ytkowym.

ę ż ł ł żKonstrukcj  bloku „A” i „C” stanowi szkielet elbetowy w uk adzie pod u nym o rozstawie osiowym 
ł ł żs upów: w kierunku poprzecznym co 6,0 m i w kierunku pod u nym co 3,30m.
Łą ę ł ę ę ł łącznik „B” pomi dzy blokami pe ni rol  w z a komunikacyjnego. Konstrukcja cznika – trzon 
ż ą ę źelbetowy, stanowi cy obudow  szybów d wigowych, ze wspornikami o rozstawie 2,40 m do oparcia 

ą ąstropów, wykonany metod  tradycyjn .
Ś ę ęciany konstrukcyjne wewn trzne i zewn trzne ż ś ęelbetowe wylewane gr. 20 cm, ciany zewn trzne – 
ocieplone bloczkami z betonu komórkowego gr. 18 cm.
Ś ę łciany zewn trzne i wype nienie podokienne – bloczki z betonu komórkowego gr. 25 cm ocieplone 

ęod strony wewn trznej warstwa ł ceg y dziurawki gr. 6 cm.
Ś ę łciany wewn trzne dzia owe ł – ceg a dziurawka gr. 6 i 12 cm.
Stropy ż ł – elbetowe prefabrykowane p yty wielootworowe

śUstrój no ny ł ą ż ł ł ż – s upy, podci gi – elbetowe prefabrykowane ramy typu”H” w uk adzie pod u nym.
Stropodach ł ż ż ł – wentylowany prefabrykowany – u o one ze spadkiem prefabrykowane elbetowe p yty 

ś ł łpanwiowe na ustawionych na poziomym stropie cianach z ceg y ceramicznej pe nej gr. 25 cm
Klatki schodowe ż – elbetowe, prefabrykowane

żNadpro a okienne ż – elbetowe, prefabrykowane
ń ąWie ce, podci gi, daszki ż ą ą – elbetowe wykonane metod  tradycyjn .

� Posadowienie i fundamenty ń. Nie wykonano odkrywek fundamentów ani bada  
ż ągeotechnicznych, poniewa  projektowane zmiany nie wprowadzaj  istotnych zmian w sposobie

ś ąż ń ę ż ąi wielko ci obci e . Przyj to, e warunki posadowienia nie ulegaj  zmianie. Nie stwierdzono 
ń ś ą ś ćuszkodze  cian mog cych wiadczy  o nierównomiernym osiadaniu budynku.

ą ąSposób posadowienia i stan fundamentów oceniono jako dobry i zapewniaj cy dalsz  
ą ębezpieczn  eksploatacj  budynku.
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� Ściany nadziemia. Ś  ciany konstrukcyjne budynku ż śelbetowe wylewane gr. 20 cm, ciany 
ęzewn trzne – ocieplone bloczkami z betonu komórkowego gr. 18 cm. Ś ęciany zewn trzne i 
łwype nienie podokienne – bloczki z betonu komórkowego gr. 25 cm ocieplone od strony 
ę ą łwewn trznej warstw  ceg y dziurawki gr. 6 cm.

ń ń ń ś ą ćW budynku nie stwierdzono uszkodze , zarysowa  oraz zawilgoce  cian mog cych mie  
ł ś śćwp yw na no no  murów. 

ś ą ą ąStan techniczny cian murowanych oceniono jako dobry, zapewniaj cy dalsz  bezpieczn  
ęeksploatacj  budynku.

� Stropy.  W budynku zastosowano stropy ż łelbetowe prefabrykowane p yty wielootworowe. 
ń ń ęć ąNie stwierdzono uszkodze , zarysowa  ani nadmiernych ugi  istniej cych stropów. 

ą ą ąStan techniczny stropów oceniono jako dobry, zapewniaj cy dalsz  bezpieczn  
ęeksploatacj  budynku.

ś ł ż ćNowo projektowane cianki dzia owe zlokalizowane na stropach nale y wykona  jako lekkie. 

� ł ą żS upy, podci gi i nadpro a. ą ż ł ą ż Istniej ce elementy szkieletu elbetowego – s upy, podci gi, ebra
ż ą ń ńi nadpro a monolityczne – s  w dobrym stanie. Nie stwierdzono uszkodze , zarysowa  ani 

ęćnadmiernych ugi  tych elementów. 

ł ą ż ą ąStan techniczny s upów, podci gów i nadpro y oceniono jako dobry, zapewniaj cy dalsz
ą ębezpieczn  eksploatacj  budynku.

ęZ uwagi na ograniczony dost p do elementów konstrukcyjnych na etapie projektowania, przed 
ą ż ć ł ćprzyst pieniem do realizacji zmian nale y sku  wszystkie tynki i ok adziny i dokona  

ponownego sprawdzenia stanu technicznego elementów.

� Dach. W budynku zastosowano dach ł ż wentylowany prefabrykowany – u o one ze spadkiem 
ż ł śprefabrykowane elbetowe p yty panwiowe na ustawionych na poziomym stropie cianach z 

ł łceg y ceramicznej pe nej gr. 25 cm. ń ęćNie stwierdzono uszkodze  ani nadmiernych ugi  tych 
elementów. 

ą ą ą ęStan techniczny dachu oceniono jako dobry, zapewniaj cy dalsz  bezpieczn  eksploatacj
budynku.

� ęSchody wewn trzne, szyby windowe. ą Istniej ce monolityczne klatki schodowe oraz szyby 
ą ń ńwind s  w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodze , zarysowa  ani nadmiernych

ęć ę ą ł żugi  tych elementów. Elementy te nie b d  podlega y adnym zmianom konstrukcyjnym.

ąStan techniczny schodów oraz szybów windowych oceniono jako dobry, zapewniaj cy 
ą ą ędalsz  bezpieczn  eksploatacj  budynku.

ń8.2. Ekspertyza – wniosek ko cowy
Przedmiotowy budynek pozostaje w ogólnym dobrym stanie technicznym. Przewidywana przebudowa 

ń ę ąż ń żnie zmienia obecnej funkcji pomieszcze  i nie zwi ksza w istotny sposób obci e  u ytkowych stropów
śoraz cian konstrukcyjnych budynku.

ł ń ż ćNowy podzia  funkcjonalny pomieszcze  nale y wykona  przy zastosowanie lekkich przegród we-
ę łwn trznych, np. z p yt gipsowych na systemowych rusztach stalowych. 
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ęZ uwagi na ograniczony dost p do elementów konstrukcyjnych na etapie projektowania, przed przy-
ą ż ć ł ę ś ęst pieniem do realizacji nale y dokona  szczegó owych ogl dzin cian i stropów po usuni ciu 

ł ż ś ęz nich tynków i ok adzin. W przypadku stwierdzenia rozbie no ci mi dzy projektem a stanem faktycz-
ń ż ł ćnym lub odkrycia uszkodze  elementów konstrukcyjnych nale y niezw ocznie wezwa  Projektanta ce-

ęlem wprowadzenia niezb dnych zmian w dokumentacji.

ę ą ąUwzgl dniaj c omówiony w niniejszym opracowaniu stan techniczny istniej cego budynku 
ę ż żstwierdza si , e przewidywany zakres prac przebudowy fragmentu budynku jest mo liwy 

ż ńz zachowaniem podanych powy ej zalece .

9 Ł Ń. STAN PROJEKTOWANY – MATERIA Y KONSTRUKCYJNE I WYKO CZENIOWE

9.1 ą ą ń. Opis istniej cych rozwi za  konstrukcyjno technologicznych zastosowanych w budynku.

ż ę ą ęKompleks budynków szpitala wyposa ony jest w nast puj ce instalacje wewn trzne:
� ąwodno – kanalizacyjn
� ę łc.o. i cwu z w z em cieplnym zasilanym z sieci SPEC
� ąelektroenergetyczn
� wentylacji i klimatyzacji
� ąelektryczn
� ątelefoniczno – komputerow
� żsygnalizacji po aru
� ą ż ąodgromow  i przeciwpo arow
� gazów medycznych

9.2. Zakres prac budowlanych w obiekcie
ę ą ł ą ń ą ąPrace budowlane b d  polega y na dostosowaniu istniej cych pomieszcze  do obowi zuj cych do 

ł ąnowego podzia u funkcjonalnego oraz przepisów  i przewiduj  :

� ś łwyburzenie cianek dzia owych wg rysunków
� ż ędemonta  stolarki drzwiowej wewn trznej 
� ż ą ńdemonta  grzejników i innych urz dze  i instalacji sanitarnych  
� ż ą ńdemonta  opraw i urz dze  i instalacji elektrycznych
� ż łdemonta  kana ów wentylacyjnych, obudów pionów instalacyjnych,
� ł śskucie starej glazury i usuniecie pow ok malarskich ze cian,
� śskucie tynków ze cian i sufitów
� ł żskucie posadzek i oczyszczenie pod o a
� ł żskucie pod o a w pomieszczeniach mokrych
� ż ędemonta  parapetów wewn trznych
� żdemonta  stolarki okiennej wskazanej na rysunkach 
� wyrównanie posadzek i poziomów w miejscach rozbiórek i pomieszczeniach.
� śzamurowanie otworów w cianach i stropach 
� żwykonanie nadpro y i otworów drzwiowych ,
� śwykonanie poszerzonych otworów w cianach
� ś ł ł ą łbudowa nowych cianek dzia owych w technologii lekkiej z p yt gipsowych z izolacj  z we ny 

mineralnej na ruszcie.
� ż ś żwykonanie nowych nadpro y i osadzenie o cie nic drzwiowych
� ż ś ą łsprawdzenie dro no ci istniej cych kana ów wentylacyjnych
� ąwykonanie nowych pionów sanitarnych przez wszystkie kondygnacje wraz z ich obudow  i 

ąmalatur  na nieremontowanych kondygnacjach  
� obudowa przewodów wentylacyjnych i sanitarnych, elektrycznych 
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� ż ć łw pomieszczeniach mokrych nale y  wykona  izolacje przeciwwilgociowa z p ynnej foli np. 
ł ż śSaniflex wy o onej na ciany ok. 15cm.

� ść ś żwykonanie przej  instalacyjnych przez stropy i ciany i strefy po arowe.
� ł ż żu o enie instalacji wod. – kan. co wentylacji wg proj. bran owych.
� żmonta  kratek wentylacji grawitacyjnej
� ż żmonta  instalacji elektrycznej wg proj. bran owych.
� ą ł łwykonanie posadzek i wylewek samopoziomuj cych pod wyk adziny i p ytki.
� wykonanie nowych tynków gipsowych 4-kategorii pod malowanie i tapetowanie
� żmonta  rusztów systemowych i stropów podwieszonych, rastrowych typu higienicznych  

zgodnie z instrukcja producenta.
� ł ż ś ń ł ąwy o enie cian pomieszcze  WC, azienek, pomieszczenia porz dkowego i innych mokrych 

ń ł śpomieszcze  do pe nej wysoko ci.
� łuk adanie glazury na posadzkach
� ż żmonta  umywalek i ubikacji i natrysków wg proj. bran owych
� ż ś żmonta  o cie nic drzwiowych i drzwi i stolarki ppoz.
� ż ę ęmonta  stolarki okiennej wraz z obróbkami  wewn trznymi i zewn trznymi  
� ż ęmonta  nowych parapetów zewn trznych w miejscach wymienianej stolarki okiennej . Parapety 

należ ćy dostosowa  do planowanego docieplenia elewacji.
� montaz przegród p.poz
� ż ęmonta  parapetów wewn trznych 
� żmonta  nawietrzaków okiennych
� ł ł ń ę śuk adanie wyk adzin posadzkowych wg zalece  producenta z wywini ciem na ciany.
� śklejenie tapet na cianach
� ńmalowanie pomieszcze
� ż ż ęmonta  naro ników, listew odbojowych, por czy.
� ż ą ńmonta  urz dze  i mebli 

9.3. Uwagi ogólne
ł ą ą ć ł żZastosowane materia y i urz dzenia musz  odpowiada  wymaganiom dla obiektów s u by zdrowia. 

łą ś ł ć ż ą ęPo czenie cian z pod ogami wykona  w sposób umo liwiaj cy jego mycie i dezynfekcj . W 
ż ę ż ć łpomieszczeniach wyposa onych w umywalk  nale y zamontowa  dozowniki z myd em, dozowniki 

ł ąp ynem dezynfekuj cym , pojemniki ę ż ę na r czniki jednorazowe, oraz pojemnik na zu yte r czniki. 

9.4 Ś ń. ciany i ich wyko czenie

9.4 ś.1. Konstrukcja cian 
ś ł ć ł łNowe cianki dzia owe wykona   w technologii lekkiej - z p yt gipsowo - w oknowych typu fermacell 

łobustronnie krytych na konstrukcji stalowej (profile z blachy ocynkowanej wg technologii ), wype nio-
ł ł ąnych p ytami twardej we ny mineralnej, antyakustycznych, nienasi kliwych, impregnowanych w po-

ł ł ńmieszczeniach mokrych (p yty cementowo w óknowe do pomieszcze  mokrych).  W przypadku moco-
ęż ąż ń ą ń śwania ci kich obci e  wspornikowych, np. urz dze  sanitarnych (umywalki, WC zawieszone na cia-

ł ą ż ś ć żnie, sp uczki wisz ce, bidety) nale y do montowanych cian FERMACELL zainstalowa  stela e sanitarne,
ą ę ś łprofile lub elementy mocuj ce. Dopuszcza si  zamiennie zastosowanie cianek dzia owych z łp yty GKF 

ł ż ą ł łna ruszcie stalowym ( podwójne p ytowanie z ka dej strony wewn trz wype nienie we na mineralna) 
Uwaga ś ł ł ł ł ą ą ł – konstrukcja cian dzia owych, ok adzina gipsowa oraz wype nienie we n  mineraln  do pe nej

ś ą ść ą ą ćwysoko ci ( do stropu ) zapewniaj c szczelno  akustyczn  i powietrzn . Przewidzie  zabudowanie 
ą ż ąkonstrukcji wzmacniaj cych (podkonstrukcji) umo liwiaj cych stabilne i bezpieczne zabudowanie 

ę ż ąć ą ąosprz tu, mebli, instalacji. Ruszt stalowy nale y przyj  zgodnie z aprobat  techniczn  stosowanego 
ż śsytemu lekkiej zabudowy ( np. Knauff, NidaGIPS, RIGIPS itp. Lub równowa nego) 50% grubo ci - wy-

ł ł ą ą ę ś ępe nienie we n  mineraln  - g sto ci 20 kg/m3 (rew. A) W niektórych pomieszczeniach zwi kszenie 
ś ś ęgrubo ci cian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgl du na instalacje. 
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ćWszystkie piony instalacyjne obudowa .

łMateria : 
• ł ą ąP yta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacj  przeciwogniow ) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997 
• ę śćG sto  rdzenia (minimalna): 800 kg/m³. 
• ń ą ąRdze : Z klasyfikacj  przeciwogniow  
• ł ą ąOk adziny papierowe: Z klasyfikacj  przeciwogniow  

ą żKorytarze ewakuacyjne , pomieszczenia wymagaj ce wydzielenia po arowego 
ś ż ś ł Ś łW korytarzach ewakuacyjnych oraz cianach oddzielenia po arowego ciany z p yt GKF. ciany dzia o-

ł ś ł ł ą ą ę śwe G/K - wype nione 50% grubo ci - wype nienie we n  mineraln  - g sto ci 40 kg/m3 
łMateria :

 • ł ą ąP yta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacj  przeciwogniow ) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997 
• ę śćG sto  rdzenia (minimalna): 800 kg/m³. 
• ń ą ąRdze : Z klasyfikacj  przeciwogniow  
• ł ą ąOk adziny papierowe: Z klasyfikacj  przeciwogniow .

Ścianki szklone.
łW celu zapewnienia sta ego kontaktu wizualnego personelu projekt przewiduje szklenia wybranych 

ś ł ścianek dzia owych. Przewidziano szklenia od posadzki  do wysoko ci stropu podwieszonego, lub na 
ł ś ę ą ś ę ćca ej wysoko ci. Przyj to rozwi zanie cianek szklanych systemowych. Przyj ty system musi zawiera  

ł ł ś ę ą ś łwszelkie kszta towniki, przek adki, uszczelki, ruby i wkr ty; mocuj ce, ta my i inne materia y
ą żuszczelniaj ce wraz ze wszelkimi innymi akcesoriami w tym równie  wszystkie okucia drzwi

ż ćwraz z pochwytami, klamkami itp.; Zastosowany system musi umo liwi  wykonanie wszystkich
łą ńprzewidzianych w projekcie elementów, ich po cze  i styków;

Ś ę ą ścianki szklone b d  wykonane z samono nych ram z profili aluminiowych, malowanych
łproszkowo, szklone szk em bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum dwuwarstwowym,

ł ą ę ązespolonym wk adk  z folii. Montowane b d  do posadzki i do stropu konstrukcyjnego z
łzastosowaniem ko ków rozporowych i zachowaniem wymaganych dylatacji technologicznych.

łą ę ą ęPo czenia elementów konstrukcyjnych b d  skr cane.
ś ę ą ł żWskazane ciany i zawarte w nich drzwi b d  posiada y podwy szone wymagania w zakresie
ś ś ść ę ć łizolacyjno ci przegrody – np. odporno ci ogniowej. Odporno  ogniowa b dzie dotyczy  ca ego

ęś łzestawu i wszystkich jego cz ci sk adowych.

9.4.2 ń ś Wyko czenie cian 
ł ł żą ś śUWAGA! Podane nazwy w asne s u  do okre lenia parametrów technicznych, jako ciowych i 

ą ń ń ś ń łestetycznych proponowanych rozwi za . Wyko czenie cian – wg wykazu pomieszcze   do pe nej 
śwysoko ci pomieszczenia 

a) Tynki
ę ł ś ą śPrzewiduje si  skucie ca o ci tynków w pomieszczeniach podlegaj cych przebudowie zarówno ze cian 

jak i sufitów. ł ą ąTynki cementowo – wapienne z g adzi  gipsow , lub gipsowe maszynowe. 
Przed rozpoczę ć ńciem robót tynkowych powinny by  uko czone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy. Okna i elementy, 

ę ż ć ąktórych nie tynkuje si  nale y zabezpieczy  foli  z tworzyw sztucznych,
ć ż ż- tynki powinny by  wykonywane w temperaturze w pomieszczeniu nie ni szej ni  5 stopni C,

ść- grubo  tynków nanoszonych mechanicznie: 8-15mm
Ś ć ą ą ł żciany gipsowo– kartonowe zaszpachlowa  szpachl  gipsow  na stykach p yt. Na naro nikach wypu-
ł ś ć ą ł ą śćk ych cian zastosowa  aluminiowe listwy wzmacniaj ce na pe n  wysoko .
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Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtów
ę ę ą ł żWsz dzie tam gdzie b d  tego wymaga y przepisy i wytyczne przeciwpo arowe stosowane
ą łzostan  obudowy z p yt łgipsowo – w óknowych łognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzyma o-

ści.

łb) P ytki 
ąFartuchy przy urz dzeniach 

• żPrzy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powy ej blatu umieszczonego na wys. 85 
ść ę ącm), szeroko  po 60 cm od bocznych kraw dzi urz dzenia. 

• ś ą ęNa cianie, na której umieszczono zabudowan  umywalk  – w pomieszczeniach medycznych i 
ść ę ąsocjalnych wys. 160 cm na szeroko  po 60 cm od bocznych kraw dzi urz dzenia.

Wymagania dodatkowe ę ł Dopuszcza si  stosowanie jedynie p ytek ceramicznych i gresowych 
ę łpierwszego gatunku . Dopuszcza si  stosowanie p ytek grupy III (E>10%) pod warunkiem 

ę ąlegitymowania si  atestem dopuszczaj cym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w 
ż ś ł ż ść ł łobiektach u yteczno ci publicznej oraz s u by zdrowia. Przydatno  p ytek do wykonania ok adzin 

ś ćciennych winna by  sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994
ł ł ś ą ł żP ytki uk adane na zaprawie klejowej, na wcze niej zagruntowanym preparatem gruntuj cym pod o u. 

ż ł ń ę ń łNaro a wypuk e wyko czone listwami aluminiowymi, kraw dzie ko cowe p ytek gipsowane. Fugi 
ą ł żposiadaj ce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach s u by zdrowia.  Fuga o 
ś ę ż łą ł ż ś ąszeroko ci nie wi kszej ni  2,0 mm, po czenia p ytek w naro nikach cian za pomoc  listew 

łą ż ś ącznikowych aluminiowych. Pod kafelki na powierzchniach nara onych na bezpo redni kontakt z wod
ż ć ąnale y dodatkowo zastosowa  izolacje przeciwwilgociow  np. EUROLAN TG2 – gruntownik SUPERFLEX 

ż ż1 - gr.1 mm,  lub równowa ny o parametrach nie gorszych ni  wymieniony.
Drzwi Rewizyjne W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworów - drzwiczki rewizyjne z 

łblachy, bia e, malowane proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.

c) Malowanie i tapetowanie 
Farby 
• ębezzapachowe w trakcie malowania i po wyschni ciu, 
• ńwodorozcie czalne, 
• ś ąodporne na rodki dezynfekuj ce, 
• paroprzepuszczalne,
• ż śo du ej zdolno ci krycia, 
• ż ś ś łkolor (pigment) o du ej odporno ci na wiat o oraz alkalia. 

ż ćFarba (baza) winna umo liwia  barwienie do koloru zgodnego z projektem. Stosowane farby winny 
ć ćodpowiada  postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05. Powinny posiada  

ł ż ć ęodpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach s u by zdrowia i charakteryzowa  si  
ż ą ś ą ł ś łpodwy szon  zmywalno ci . Pozosta e rodki do malowania i tapetowania Obejmuje podk ady do 

ł ćmalowania elementów instalacji, farby antykorozyjne, farby do napraw itd. Powinny spe nia  
ć ą ą ćWymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej. By  zgodne z owi zuj cymi normami oraz posiada  

ą źodpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny – Opinie PZH, b d  innej 
ż ę ż ą ł ćupowa nionej instytucji. Niezb dnymi do monta u tapety s  kleje i grunty. Powinny spe nia  

ć ą ą ćWymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej. By  zgodne z obwi zuj cymi normami oraz posiada  
ą źodpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny – Opinie PZH, b d  innej 

żupowa nionej instytucji.

ł śOk adziny cienne 

Ściany w korytarzach , holach  , na klatkach schodowych oraz w gabinetach i salach chorych  
ńwyko czone ąoklein ą winylow .  ą ł ęUWAGA: Wszystkie podci gi, instalacje nie os oni te sufitami 
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ż ć łpodwieszonymi nale y obudowa  p ytami G-K.
Okleina  winylowa ł ż ł ś na pod o u tekstylnym do pe nej wysoko ci wg opisu poszczególnych 

ń ł śpomieszcze , ok adzina cienna lub malatura. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania 
ż ę ć łnale y wst pnie zagruntowa  podk adem do gruntowania.

Okleina  winylowa ąjednobarwna o strukturze przypominaj cej piasek kwarcowy

łsk ad

ż ś łwarstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy u yciu farb na bazie wody, no nik bawe niany

gramatura

± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹

ł ł ź ęwspó czynnik poch aniania d wi ku

ISO 354, alphaw 0.10

śćodporno  ogniowa

EN 13501, B s1 d0 ASTM E84, A

ś ę ąPowierzchnie cian i sufitów w przestrzeni mi dzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagaj  
ą ą łpomalowania farb  lateksow  w kolorze bia ym.

Okleina  winylowa ł ż na pod o u tekstylnym z nadrukiem fotograficznym w korytarzach.  Nadruk 
ćfarbami na bazie wody, farby z pigmentami mineralnymi. Okleina musi posiada  atest PZH, oraz 

ś łCertyfikat Niepalno ci. Okleina w pe ni zmywalna.
łmateria  bazowy o fakturze skóry

łsk ad

ś śokleiny cienne z nadrukiem cyfrowym: winylowa warstwa, no nik wiskozowo-poliestrowy

gramatura

± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹

śćodporno  ogniowa

EN 13501, B s1 d0 IMO 2010 FTP part 2-5 ASTM E84, A

Kolorystyka do uzgodnienia z architektem i Inwestorem. 

9.5. Posadzki

9.5.1. ę żPrzewiduje si   demonta  i skucie wszystkich warstw posadzkowych do poziomu stropu.

Wykonanie nowych posadzek : 

ń łpomieszczenia wyko czone p ytkami:
- istniejacy strop
- warstwa wyrownujaco gruntujaca – 1 cm
- izolacja akustyczna  styropian akustyczny – 2 cm
- folia PE gr 0.2 mm,
- jastrych – 4 cm

ł ł- pó p ynna folia izolacyjna,
ą- elastyczna zaprawa klej ca
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ł- p ytka gres
- fuga elastyczna

ń ł ąpomieszczenia wyko czone wyk adzin :
- istniejacy strop
- warstwa wyrownujaco gruntujaca – 1 cm
- izolacja akustyczna  styropian akustyczny – 2 cm
- folia PE gr 0.2 mm,
- jastrych – 4 cm

ł ł- pó p ynna folia izolacyjna,
ą- elastyczna zaprawa klej ca

ł- klej do wyk adzin
ł- wyk adzina pcv

Uwaga ść ł Rzeczywista grubo  posadzek zostanie ustalona na budowie w trakcie robót. Pod wyk adziny 
ż ć ą ł ż ąć ś ęPCV  nale y wykona  wylewki samopoziomuj ce gr. 2 - 5 mm, wyk adziny nale y wywin  na cian  na 

śćwysoko  10 cm.
Uwaga ż ć ł ę posadzki nale y wykona  tak, aby nie powsta y progi pomi dzy pomieszczeniami. 

9.5.2. Wymaganie ogólne

ż ć ę ą łW pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nale y wykona  izolacj  przeciwwilgociow  z p ynnej folii 
ą ł ę ś ę ł ż śuszczelniaj cej np. Superflex 1 (2 x na pod og , 1 x na cian ), u o onej na wcze niej zagruntowanym 

ą ą ł żemulsj  asfaltow  pod o u. 

ą ż ę ś ą ż ćW pomieszczeniach gospodarczych, porz dkowych , wyposa onych w kratk  ciekow  nale y wykona  
śspadek w warstwie wyrównawczej w kierunku kratki ciekowej. Warstwy wyrównawcze z zaprawy 

ś ś ż ż ścementowej zatartej na ostro o redniej grubo ci 3-5 cm (zró nicowanej w zale no ci od rodzaju 
ł ąposadzki) wykonane na p ytach styropianowych, zbrojone siatk  Q 377 oraz zagruntowane preparatem

ą ż śgruntuj cym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym, wyposa onych w kratki ciekowe 
ż ć śnale y wykona  spadek w warstwie wyrównawczej w kierunku kratek ciekowych. 

ł ł ś ł ą śWyk adziny PCV uk adane na wcze niej przygotowanej warstwie wyg adzaj cej grubo ci 1÷3 mm z 
ą łą ś łmasy klej cej, zgrzewane. Po czenie cian z pod ogami wykonane w sposób bezszczelinowy 

ż ą ę ł ę ś ęumo liwiaj cy jego mycie i dezynfekcj .  Wyk adziny PCV wywini te na cian  na wys. 10 cm na profilu 
ą ę ż ć ę śk towym. W miejscu wywini cia nale y wykona  podci cie w tynku ( w cianach murowanych ) tak, aby

ę ł ł ę ś ż ś ć ę ąlico wywini cia nie wystawa o przed p aszczyzn  ciany powy ej lub umie ci  wywini cie pod osadzon
ż ę ą ł ą ą ł ęwy ej o 10 cm zewn trzn  p yt  gipsow  ( na p ycie wewn trznej). 

łą ż ż ć łąW miejscach po czenia ró nych posadzek nale y zamocowa  listwy po czeniowe , lub spawy 
ł ń ł ś ńsystemowe  .   Wszystkie materia y wyko czeniowe ( pod ogi i ciany ) - wyko czenie przy 

ł ą ż ą ęzastosowaniu materia ów (posiadaj cych atest) umo liwiaj cych ich mycie i dezynfekcj . 

ń ż ćCokoliki w pomieszczeniach wyko czonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nale y wykona  z 
śćpytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysoko  cokolików 10cm. 

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg lub 
żrównowa nym. Dylatacje konstrukcyjne – uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub 
ż śrównowa ne. Dylatacje do 2cm – wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (ta ma ASO 

ś śDichtband 2000s szer.20cm, Rundschnur r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w cianach w 
żtym samym systemie lub równowa ne.
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ć ąPosadzki w gabinetach zabiegowych i diagnostycznych wykona  jako przewodz ce,   paski miedzi pod 
ł ą ąwyk adzinami zawsze wymagaj  kleju przewodz cego.

ę ę ąPrzewiduje si  posadzki nast puj cych rodzajów:
ła)wyk adzina zmywalna antyelektrostatyczna w pomieszczeniach zabiegowych  i diagnostycznych wg 

ł łopisu na rys. w pozosta ych pomieszczeniach wyk adzina zmywalna
łb) p ytki gresowe, lub granitowe  wg opisu

9.5 ł.3.Materia  

ł ł żą ś śUWAGA! Podane nazwy w asne s u  do okre lenia parametrów technicznych, jako ciowych i 
ą ńestetycznych proponowanych rozwi za .

ł śWyk adzina PCV  grubo ci 2 mm zabezpieczana fabrycznie .
ł ńWyk adzina zgodnie z opisem pomieszcze   żlub równowa na 

Zastosowanie: ńgabinety bada , pomieszczenia personelu, korytarze.

Zastosowanie: sale zabiegowe
ł ą śTyp wyk adziny – PCV  przewodz ca grubo ci 2 mm

łPodk ady cementowe 
ą ł ł ż ąSamopoziomuj cy podk ad pod ogowy w postaci mieszanki gotowej do u ycia po zmieszaniu z wod , 

ą ązawieraj cy cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiaj ce parametry techniczne i 
ł ś św a ciwo ci robocze. 
� ł ść śwytrzyma o  na ciskanie > 20 Mpa, 
� ł śćwytrzyma o  na zginanie > 8 Mpa, 
� śćprzyczepno  do betonu > 1 Mpa 
� swobodny skurcz – max. 0.08 % 
� śćparoprzepuszczalno  
� nie wymaga zacierania, 
� ż ść ł ęmo liwo  uk adania mechanicznego lub r cznie.

9.6. Stolarka wg zestawienia stolarki.

9.6.1. Drzwi aluminiowe ą przeszklone w systemie Schuco ADS w ci gach komunikacyjnych zgodnie z 
zestawieniem stolarki. ż ś ń ą W zale no ci od szczególnych wymaga  niektóre z tych drzwi zostan  

ś ść żwykonane w odpowiedniej klasie odporno ci ogniowej (EI 30 lub EI60). Odporno  po arowa drzwi 
ę ązgodnie z rysunkami architektonicznymi. Drzwi ewakuacyjne oznaczone odpowiednio w projekcie b d

żwyposa one w okucia antypaniczne. 

9.6.2. Drzwi techniczne ł ń , stalowe pe ne typu Porta wyko czone panelami z blachy nierdzewnej. W za-
ż ś ń ąle no ci od szczególnych wymaga  niektóre z tych drzwi zostan  wykonane w odpowiedniej klasie od-

ś ść żporno ci ogniowej (EI 30 lub EI60). Odporno  po arowa drzwi zgodnie z rysunkami architektoniczny-
mi.

ę9.6.3. Drzwi wewn trzne ń do pomieszcze  Porta Enduro z przeszkleniami i bez zgodnie z zestawie-
ń łniem , z  wyko czeniami ze stali nierdzewnej. Kolor bia y 

Drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepa-
ś ż ćmi, czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami wyj cia itp. Drzwi nale y montowa  po uprzednim 

ń śwykonaniu posadzek na gotowo, a przed wyko czeniem cian.

9.6.4. Drzwi przesuwne automatyczne
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ś żWymagania dla o cie nicy:

ł śćwykonanie  ze stali chromowo-niklowej materia  EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 grubo  
ś żo cie nicy min. 2 mm, 

ę ś ż ć łęna stronie wewn trznej o cie nicy powinno by  wykonane wg bienie do którego w czasie 
łdomykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzyd a drzwiowego w celu zapewnienia 

śszczelno ci drzwi,

ś ż ą ęo cie nica drzwiowa wykonana z maksymalnie 3 elementów (spawy szlifowane do osi gni cia 
łę ą łkoloru stali) z wg bieniem pod profil uszczelniaj cy skrzyd a drzwiowego

ę ś ż ć łęna stronie wewn trznej o cie nicy powinno by  wykonane wg bienie do którego w czasie 
łdomykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzyd a drzwiowego w celu zapewnienia 

śszczelno ci drzwi,

ś ż ą ęo cie nica drzwiowa wykonana z maksymalnie 3 elementów (spawy szlifowane do osi gni cia 
łę ą łkoloru stali) z wg bieniem pod profil uszczelniaj cy skrzyd a drzwiowego

łWymagania dla skrzyd a drzwiowego:
ł ą ęwykonane w technologii warstwowej sk adaj cej si  z jednolitej, odpornej na uderzenie 

ł ś ą ąspecjalnej p yty wiórowej klasy E1 o grubo ci min 35 mm licowanej stal  chromowo-niklow   
łmateria  EN 1.4301

ł ł ć ąna powierzchni czo owej skrzyd a powinien by  zamontowany gumowy profil uszczelniaj cy o 
ś łę ś ż śszeroko ci 35 mm dociskany do wg bienia o cie nicy, który jednocze nie amortyzuje 

zamykane drzwi,

ęść ł ż ą łspodnia cz  skrzyd a wyposa ona w profil prowadz cy w kszta cie litery U, schowany w 
skrzydle drzwiowym, wykonany z aluminium, 

okno w drzwiach o wymiarach 1500 x 400

Wymagania dla automatyki drzwi przesuwnych:

śćregulowana szybko  ruchu,

ść ąregulowana szeroko  otwarcia – przyciski steruj ce (5 szt.) montowane po obu stronach  
ś ż ło cie nicy,  wykonane ze stali chromowo-niklowej materia  EN 1.4301,

ł ł- przycisk sta ego otwarcia skrzyd a w celu dezynfekcji – 1 szt.

ęś ł- przycisk cz ciowego otwarcia skrzyd a dla personelu – 2 szt.

ł ł- przycisk pe nego otwarcia skrzyd a dla transportu pacjenta – 2 szt.

ż ć ęmechanizm powinien umo liwia  otwieranie r czne w przypadku braku zasilania, 
ę ś ńredukcja pr dko ci przesuwu drzwi w ko cowej fazie zamykania drzwi,

ą łsterownik cyfrowy kontroluj cy ruch drzwi - elektroniczny uk ad zmiany kierunku ruchu w 
momencie napotkania przeszkody,
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ł ć ą ę ą łęuk ad powinien posiada  samodiagnozuj cy procesor z pami ci  b dów otwarcia, 
ż ść ł śmo liwo  programowania zamykania drzwi po up ywie okre lonego czasu otwarcia 1-30 s,

ż ść łmo liwo  programowania si y docisku drzwi,

ęż łci ar skrzyd a drzwiowego do 200 kg,

ąparametry pr du 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

ę ć ąuruchamianie automatyki drzwiowej powinno nast powa  za pomoc  listwy uderzeniowej 
ś ąszeroko ci min 30mm  – gumowy profil zgrzewany (nie klejony) z umieszczonymi wewn trz 

ę ś ś żhermetycznie zamkni tymi listwami stykowymi, profil montowany na cianie  lub o cie nicy 
ł ś ę ż ądrzwi d ugo ci min. 1200 mm (zdj cie poni ej) bez widocznych elementów mocuj cych listwy.

ęś ćNacisk dowolnej cz ci listwy uderzeniowej ma powodowa  uruchomienie automatyki drzwi. 
ż ś łListwy zamontowane po dwóch stronach drzwi. Miejsce monta u listw na cianie wed ug 

wskazówek architekta

ł ą ą ąmechanizm automatyki umieszczony nad skrzyd em drzwiowym pod klap  rewizyjn  wykonan  ze stali
łchromowo-niklowej materia  EN 1.4301, 

Uwaga 1
ż ć ęDo oferty nale y skalkulowa  cen  drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, 

śsamozamykaczami, elektrozaczepami, czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami wyj cia itp. 

ł ą śDrzwi wieloskrzyd owe, stanowi ce wyj cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
ć ł ś żpowinny mie  co najmniej jedno, nieblokowane skrzyd o drzwiowe o szeroko ci nie mniejszej ni  110 

cm.

łą żDrzwi przesuwne  w czone do systemu p po

Wszystkie przeszklenia bezpieczne

Uwaga 2
ę ą ę ń śWe wszystkich drzwiach rozwieranych obj tych kontrol  dost pu do pomieszcze  od strony wej cia 

ż ć ęnale y zamontowa  antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia klamk ./ wg rysunków zestawczych/

9.6.5. Stolarka okienna ż ł łp - po . bia a aluminiowa o wspó czynniku 1,1 W/m2K zgodnie z 
ż ż ć śćwymaganiami dla okien aluminiowych p.po . nale y zastosowa  takie zestawy szybowe, by odporno  

ł łogniowa ca ego okna by a min. EI60

9.6.6 . Stolarka okienna ł – pcv o wspó czynniku 0,9  W/m2K z przeszkleniami bezpiecznymi 
obustronnie ł.  Kolor bia y .

9.7. Sufity podwieszane:

Sufity – kasetonowe i gk , higieniczne, na ruszcie systemowym.  Wymiary: 600 x 1200 mm , 
ź ł ź ęWska nik poch aniania d wi ku (alfa w): 0,6 (L)

ź ę śćD wi koizolacyjno  (Dncw): 37 dB 
ść ść ę ą ł ś łOdporno  na wilgotno  wzgl dn  powietrza RH: 95%, Wspó czynnik odbicia wiat a: 90%
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Sufit podwieszany zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach jako sufity kasetonowe  higieniczne
ń ńna ruszcie systemowym wg tabeli wyko czenia pomieszcze . 

UWAGA
ą ł ę ż ćWszystkie podci gi nie os oni te sufitami podwieszonymi po wykonaniu instalacji nale y obudowa

łp ytami G-K.

9.8 ł. Kana y wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

ęś ę ąCz ciowo wykorzystuje si  przewody wentylacyjne istniej ce. ł ćWloty do kana ów wykona  na wys. max.
ż ć ł15cm poni ej poziomu stropu lub sufitu podwieszonego i osadzi  w nich wentylatory azienkowe z wy-

łą ś ł ń ćcznikiem czasowym. Przy wej ciu do kana ów wentylacji grawitacyjnej z pomieszcze  osadzi  kratki 
wentylacyjne. 
Kanał ży wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem bran owym. śPrzej cia poziome wentylacji 

ę ć ł ą ąpomi dzy pomieszczeniami wykona  z blachy stalowej ocynkowanej obudowane we n  mineraln  gr 5 
ł ą ącm i p yt  2 cm ognioodporn  . 
ęZaleca si  ć ł ł ą ąobudowa  kana y wentylacji prowadzone po elewacji p yt  warstwow .
łNa kana ach wentylacji grawitacyjnej ponad dachem zastosowac nasady kominowe kóliste, obrotowe. 

łPrzy realizacji nowych kana ów wentylacji grawitacyjnej i ń ż odpowietrze  kanalizacji nale y wykonac obu-
ł ę ćdowy podand p aszczyzn  dachu, a takze wykona  obróbki blacharskie, oraz przewidziec naprawę 

dachu w obszarze planowanych róbot budowlanych.

9.9 ę ę. Parapety wewn trzne  i zewn trzne
ż śGranitowe, szary melan  poler, minimum 15 cm poza lico ciany. ł Przed osadzeniem p yt parapetowych 

ż ć ć ł ść ł ł ę ąnale y sprawdzi  wymiary otworu okiennego, dopasowa  d ugo  p yty do otworu. P yt  parapetow  
ż ć żnale y osadzi  na piance monta owej.

ęParapety zewn trzne – blacha aluminiowa  powlekana w kolorze szarym.
Parapety należ ćy dostosowa  do planowanego docieplenia elewacji.

9.10 ł ń. Pozosta e wyko czenie

Armatura zastosowana w pomieszczeniach sal zabiegowych, gabinetach lekarskich zgodnie z 
ł żwymaganiami dla s u by zdrowia – bezdotykowa.

ę śW komunikacji oraz w  pom. diagnostyczno zabiegowych przewiduje si  pochwyty przy cienne 
ęindywidualnie przygotowane lub systemowe np. por cze  - ARFEN WG 145 ł ą ę, u atwiaj ce poruszanie si  

ł ść ą ąosobom niepe nosprawnym (rozmieszczenie i wysoko  mocowania - zgodnie z obowi zuj cymi 
łprzepisami), oraz os ony przeciwuderzeniowe (odbojnice), np. odbojnice  - ARFEN WG 150.

śDodatkowo na cianach w salach pacjentów ł ż ć w miejscu lokalizacji ó ek zamontowa  oslony 
przeciwuderzeniowe odbojnice  - ARFEN WG 150.

ż ś ż ł ż ż ćNa naro nikach cian nara onych na uderzenie wózkiem lub ó kiem nale y zastosowa  
ą śzabezpieczenia k towe do wysoko ci 150cm. np. Acrovyn SO-50.

ż ł ż ćW pomieszczeniach nara onych na dzia anie wody nale y  wykona  izolacje przeciwwilgociowa z 
ł śp ynnej foli np. Saniflex zarówno na posadce jak i na cianach .

ć ęW oknach zamontowa  rolety okienne zewn trzne sterowane elektrycznie , panele rolety aluminiowe z 
łwype nieniem z pianki . Kolor – srebrny, metalizowany.

ę ł ł łDopuszcza si  jedynie stosowanie p ytek pierwszego gatunku. P ytki uk adane na zaprawie klejowej na 
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ś ą ł ż ż ł ńwcze niej zagruntowanym preparatem gruntuj cym pod o u.  Naro a wypuk e wyko czone listwami 
ę ń łaluminiowymi, kraw dzie ko cowe p ytek gipsowane.

ą ć ż ą ąW pomieszczeniu porz dkowym zamontowa  brodziki umo liwiaj ce mycie wózków sprz tacza na 
ś żwysoko ci 50 cm powy ej poziomu posadzki.

ść ś ęZ uwagi na konieczno  zachowania czysto ci i wyeliminowania miejsc osadzania si  kurzu, wszystkie 
ą ć ć ł ęprzewody instalacyjne musz  by  prowadzone w bruzdach lub by  os oni te suchym tynkiem. 

ż ć ż ęKa de pomieszczenie powinno by  wyposa one w wentylacj  zgodnie z wymaganiami prawa 
budowlanego. 

ż ę ćPrzy obudowie przewodów instalacyjnych nale y uwzgl dni  wymagane projektami instalacyjnymi 
ś ą ą ęwszystkie doj cia, wgl d, rewizje - wprowadzaj c w ich miejsce odpowiednie drzwiczki i zamkni cia. 

ż ć ś ą łWszystkie pomieszczenia nale y zaopatrzy  w tablice informacyjne, tabliczki okre laj ce dzia y i 
pomieszczenia , tablice na klucze oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych. 

ą ść ł śćSufity podwieszone w pomieszczeniach wykonane w sposób zapewniaj cy szczelno  i g adko  
powierzchni.

ć ł ł ęGrzejniki powinny by  g adkie, atwe do czyszczenia. Nie dopuszcza si  instalowania grzejników z rur 
żo ebrowanych oraz ogrzewania sufitowego. 

ł ć żSpadki posadzek do wpustów pod ogowych powinny by  wykonane ze spadkiem nie mniejszym ni  
1%.

9.11. Hydranty
ęż ł ś ąHydranty wewnetrzne wnekowe z w em pó sztywnym, wielko ci 25 mm. Z szafka ochronn  na 

śga nice 25HP+GP –755- B.

10 Ą Ł Ł. ROZWI ZANIA DLA NIEPE NOSPRAWNYCH W BUDYNKU I ZAK ADZIE.

ą ą ż ą ęPrzy klatkach schodowych wewn trz budynku istniej   windy szpitalne umo liwiaj ce dost p osoby 
łniepe nosprawnej na poszczególne kondygnacje budynku.

ż ć ę śDo budynku mo na dosta  si  bezpo rednio z poziomu terenu .
ęś łW projektowanej cz ci przewidziano sanitariaty dostosowane dla  osób niepe nosprawnych .  
śćDostosowano szeroko  drzwi do wymaganych przepisami .

11 Ż. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

ł ż11.1. Za o enia ogólne.

żWarunki  ochrony przeciwpo arowej dla budynku  ZOZ  we  Włoszczowie, Szpital  Powiatowy im. Jana
łPaw a II, w zakresie przedmiotowego projektu pn.  "Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we

Wł ł ść ąoszczowie z przeznaczeniem na dzia alno  rehabilitacyjn ", zlokalizowanego przy ul.  Żeromskiego
28 ś ł ą ę okre lone  zosta y  zgodnie  z  postanowieniami  rozporz dzenia  Ministra  Spraw  Wewn trznych  i

ęAdministracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem
ż ę ęochrony przeciwpo arowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), przy jednoczesnym uwzgl dnieniu przyj tych

ą ń ż ś Ś ęrozwi za  zabezpieczenia  przeciwpo arowego  okre lonych  w  Postanowieniu  wi tokrzyskiego

47



ń ż żKomendanta  Wojewódzkiej  Pa stwowej  Stra y  Po arnej  z  dnia  28  stycznia  2021r.  (sygn.  pisma
WZ.5595.2.1.2021). 

ISTOTNA UWAGA

Ś ę ń ż żZgodnie z Postanowieniem wi tokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Pa stwowej Stra y Po arnej
wydanym  w  dniu  28  stycznia  2021r. (pismo  nr  WZ.5595.2.1.2021)  wymagania  w  zakresie

ń ż ąbezpiecze stwa po arowego, zawarte w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
ćr. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z

ź ą2019 r. poz. 1065, z pó n. zm.) oraz w rozporz dzeniu ęMinistra Spraw Wewn trznych i Administracji z
ż ę żdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U.

Nr  124,  poz.  1030),  w przedmiotowym budynku  ZOZ  we  Włoszczowie,  Szpital  Powiatowy im.  Jana
łPaw a  II przy ulicy  Żeromskiego  28 ę ą ł,  obj tym zakresem  przebudowy,  zostan  spe nione  w sposób

alternatywny w ś ą ęstosunku do okre lonych w tych rozporz dzeniach w zakresie uj tym w opracowanej
ż„Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpo arowej ZOZ we Włoszczowie, Szpital P łowiatowy im. Jana Paw a

II ul. Żeromskiego 28, ł29-100 W oszczowa”. ż Tym samym powy sze „Postanowienia …” oraz „Ekspertyza
…” ł ą ś ś ą,  na  podstawie  której  zosta y  one  wydane  stanowi  dokumenty  ci le  powi zane  z  obecnie
opracowanym projektem budowlanym i to zarówno w śprzedmiocie ich tre ci, jak i rzutów kondygnacji

ż ż ńbudynku.  Dlatego  te ,  w  celu  nale ytego  zapewnienia  stosownych  warunków  bezpiecze stwa
żpo arowego tego budynku,  przy realizacji  poszczególnych  etapów robót budowlano-instalacyjnych
ż ę ćnale y uwzgl dni  zapisy zawarte w tych dokumentach.

11.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

ś żPrzedmiotem, dla którego okre lono warunki ochrony przeciwpo arowej jest fragment budynku ZOZ
we Włoszczowie, Szpital P łowiatowy im. Jana Paw a II zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 28. Obiekt
stanowi  kompleks  kilku  Bloków,  w  tym  Blok  „A”  i  „C”,  w  których   ę ę projektuje  si  przebudow  i

ę ę ęśmodernizacj  w  obr bie  cz ci  niskiego  parteru  (wydzielenie  pomieszczenia  technicznego  –
pomieszczenie centrali wentylacyjnej) oraz ęIII pi tra (modernizacja oraz przebudowa z przeznaczeniem

ł ść ąna dzia alno  rehabilitacyjn ). 

ś żCelem przedmiotowego opracowania jest okre lenie warunków ochrony przeciwpo arowej dla w/w
ęś ą ł ń ą ącz ci budynków (bloków), które pozwol  na spe nienie w nich wymaga  zawartych w obowi zuj cych

ł ą ę ąprzepisach  prawnych,  Polskich  Normach  i  materia ach  stanowi cych  wiedz  techniczn  oraz
ą ą ń ś ą ńdostosowanych do istniej cych rozwi za  w budynku. Przedstawienie okre lonych rozwi za  oraz ich

ł ą ń ą żspe nienie spowoduje zapewnienie dla budynku i urz dze  z nim zwi zanych w razie po aru:
O ś ś ł żno no ci konstrukcji przez za o ony czas,
O ęograniczenia rozprzestrzeniania si  ognia i dymu w budynku,
O ę ż ą żograniczenia rozprzestrzeniania si  po aru na s siednie budynki i strefy po arowe,
O ż śmo liwo ci  ewakuacji  ludzi,  ęprzy  jednoczesnym  uwzgl dnieniu  zachowania

ńbezpiecze stwa dla ekip ratowniczych.

ęNatomiast zakresem jakim obj to niniejsze opracowanie jest Blok „A” i „C” w/w Szpitala w granicach
ą ę łąprojektowanej przebudowy i modernizacji ograniczaj cej si  wy cznie do fragmentu niskiego parteru

(kondygnacja -1), oraz ęIII pi tra (kondygnacja 5).

ę ęNiniejszy  projekt  obejmuje  przebudow  i  modernizacj  przedmiotowych  kondygnacji  w  celu
ę ńutworzenia w ich obr bie pomieszcze  ł ść ąz przeznaczeniem na dzia alno  rehabilitacyjn  oraz centrali

ę ąwentylacyjnej. Przebudowa ta odbywa si  w ramach istniej cej powierzchni celem przystosowania jej
ą ądo obowi zuj cych w tym zakresie wymogów i przepisów.
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11.3. Podstawowe dane

BLOK „A”
śćSzeroko  budynku 46,56 m

ł śćD ugo  budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 581,50 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 3 496,68 m2

żPowierzchnia u ytkowa 2 962,60 m2
Kubatura budynku 11 738,60 m3
śćIlo  kondygnacji 7

BLOK „B ŁĄ” ( CZNIK)
śćSzeroko  budynku 8,34 m

ł śćD ugo  budynku 21,40 m
Powierzchnia zabudowy 162,10 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 1 412,60 m2

żPowierzchnia u ytkowa 1 286,00 m2
Kubatura budynku 4 405,00 m3
śćIlo  kondygnacji 7+poddasze

BLOK „C”
śćSzeroko  budynku 86,16 m

ł śćD ugo  budynku 12,49 m
Powierzchnia zabudowy 1 076,40 m2
Powierzchnia kondygnacji brutto 7 421,80 m2

żPowierzchnia u ytkowa 6 438,10 m2
Kubatura budynku 25 370,00 m3
śćIlo  kondygnacji 7+poddasze

Podstawowe parametry   ęścz ci Bloku „A” i „  C”  ą podlegaj cej przebudowie:  

� ż ą ęśćpowierzchnia u ytkowa podlegaj ca przebudowie (cz  niskiego parteru): - 27,23 m2;

� ż ą ęśćpowierzchnia u ytkowa podlegaj ca przebudowie (cz  ęIII pi tra): - 1129,69 m2.

ęś ść ęObiekt w tych cz ciach, z uwagi na ich wysoko , zalicza si  do budynków średniowysokich (SW).

11.4. ż ż ż ę ąCharakterystyka  zagro enia  po arowego  (parametry  po arowe  wyst puj cych
ł żmateria ów niebezpiecznych po arowo).

ęś ę łW  tych  cz ciach  budynków  nie  przewiduje  si  magazynowania  lub  przechowywania  materia ów
ż ąniebezpiecznych  po arowo  w  rozumieniu  §  2  ust.  1  pkt  1  rozporz dzenia  Ministra  Spraw

ę żWewn trznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpo arowej
ź łbudynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pó n. zm.). Pozosta e

ł ę ą ę ł łmateria y palne, które b d  wyst powa y w obiekcie to: tkaniny, p yty drewnopochodne, papier, itp.,
ęktórych temperatura zapalenia waha si  od 200 do 300o żC oraz typowe umeblowanie i wyposa enie jak

ę żdla  tego  rodzaju  obiektów  (meble  szpitalne,  meble  biurowe,  sprz t  komputerowy,  wyposa enie
ń ś żpomieszcze  socjalnych, po ciel, itp.). W obiekcie tym, zaliczonym do kategorii zagro enia ludzi (ZL),

ę ą ż ń ę ł ł łnie  b d  u yte  do  wyko czenia  wn trz  materia y  atwo  zapalne,  których  produkty  rozk adu
ą ą ł żątermicznego s  bardzo toksyczne lub intensywnie dymi ce. Na drogach komunikacji ogólnej, s u cych

49



ę ą ł łcelom  ewakuacji,  nie  b d  zastosowane  materia y  i  wyroby  budowlane  atwo  zapalne.  łOk adziny
ą łsufitów  i  sufity  podwieszone  wykonane  zostan  z  materia ów  niepalnych  lub  niezapalnych,

ą ą łniekapi cych i nie odpadaj cych pod wp ywem ognia.

11.5. ż żKategoria  zagro enia  ludzi  oraz  przewidywana  liczba  osób  na  ka dej  kondygnacji
i w ć ę ąpomieszczeniach,  których  drzwi  ewakuacyjne  powinny  otwiera  si  na  zewn trz

ńpomieszcze .

ąZgodnie z § 209 ust.  2 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie
ćwarunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

ź1065, z pó n. zm.) przedmiotowy obiekt (Blok „A” i „C”) z uwagi na przeznaczenie poszczególnych ich
ęś ę ż ę żcz ci (wyodr bnione strefy po arowe) kwalifikuje si  do kategorii zagro enia ludzi:
� ęśZL II (w cz ci szpitalnej)
� ZL III (pomieszczenia administracyjne na wysokim parterze bloku terapii). 

ę ł ż ż ć ś łW szpitalu znajduje si  190 ó ek. Mo e w nim przebywa  jednocze nie maksymalnie oko o 600 osób.
ęś ę ę ńW cz ciach Bloku A i C Szpitala obj tych opracowaniem nie przewiduje si  lokalizacji pomieszcze , w

ż ć ś ę żktórych mo e przebywa  jednocze nie wi cej ni  30 osób.

ę ść ąż11.6. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego.

ą ł ł ą ą ą żW budynkach tych dominuj  materia y sta e palne zwi zane z podstawow  ich funkcj  i wyposa eniem
ń ęposzczególnych  pomieszcze ,  tj.  elementy  drewnopochodne  umeblowania,  sprz t  biurowy

i ś ż ękomputerowy  oraz  elementy po cieli,  a  tak e wystroju wn trz.  Dla  budynków zakwalifikowanych,
z ż ż śuwagi na ich przeznaczenie i sposób u ytkowania, do budynków u yteczno ci publicznej nie oblicza
ę ę ś ąż ę ść ążsi  g sto ci  obci enia  ogniowego.  Niemniej  jednak  g sto  obci enia  ogniowego  w

ąpomieszczeniach technicznych, magazynowych lub gospodarczych (porz dkowych) o powierzchni do
200 m2 ś nie przekracza warto ci 500 MJ/m2 ą ą. Wszystkie te pomieszczenia s  powi zane funkcjonalnie z

ą ą ł żpodstawow  funkcj  budynku.  Zgodnie  z  za o eniami  „Ekspertyzy  …”  pomieszczenie  techniczne
ę(centrala  wentylacyjna)  zlokalizowane  w  obr bie  opracowania  niniejszego  projektu  (kondygnacja

ż ćniskiego  parteru)  nale y  wydzieli  przegrodami  o  klasie  REI ś ąć120  odporno ci  ogniowej  i  zamkn
ż ś żdrzwiami przeciwpo arowymi o klasie  EI 60 odporno ci ogniowej wyposa onymi w samozamykacze

ą ą ę żlub  inne  urz dzenia  zapewniaj ce  samoczynne  ich  zamkni cie  w  razie  po aru.  Natomiast  szachty
ż ćinstalacji elektrycznych nale y wydzieli  obudowami o ś ąćklasie odporno ci ogniowej EI 60 oraz zamkn

rewizjami o ś ą ęklasie odporno ci ogniowej EI 30. Pomieszczenia gospodarcze  (porz dkowe) w obr bie
ż ć śopracowania niniejszego projektu nale y wydzieli  przegrodami o klasie EI 60 odporno ci ogniowej

i ąć żzamkn  drzwiami  przeciwpo arowymi  o ś żklasie  EI  30  odporno ci  ogniowej  wyposa onymi
w ą ą ęsamozamykacze lub inne urz dzenia zapewniaj ce samoczynne ich zamkni cie w żrazie po aru. 

ż ń ę11.7. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych.

ęś ę ńW  budynku  Szpitala  (w  cz ci  obj tej  opracowaniem)  brak  jest  pomieszcze  oraz  przestrzeni
ę ż ł ć żzewn trznych, które nale a oby zaliczy  do zagro onych wybuchem.

11.8. ś ż ś ńKlasa  odporno ci  po arowej  budynku  oraz  klasa  odporno ci  ogniowej  i  stopie
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

ę ś ż ś żKlas  odporno ci po arowej budynku redniowysokiego (SW) oraz zaliczonego do kategorii zagro enia
ś ęludzi ZL II okre la si  jako – „B” z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO) ś. Klasa odporno ci

ś żogniowej  elementów  budynku  o  klasie  odporno ci  po arowej  „B ł ć”  powinna  spe nia ,  co  najmniej
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wymagania:
ł ś- g ówna konstrukcja no na   – R  120;

- konstrukcja dachu            – R    30;
- strop1)                              – REI 60;
ś ę- ciana zewn trzna1)2)       – EI   60;
ś ę- ciana wewn trzna1)         – EI   30;

- przekrycie dachu3)             – RE  30;

gdzie:
          ś ść ś śR – no no  ogniowa (w min.), okre lona zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas odporno ci
                ogniowej elementów budynku;
          ść śE – szczelno  ogniowa (w min.), okre lona jw.;
          ść śI – izolacyjno  ogniowa (w min.), okre lona jw.;

1) ż ęś ą ł ś ł ć żJe eli przegroda jest cz ci  g ównej konstrukcji no nej, powinna spe nia  tak e kryteria
   ś śno no ci ogniowej R.
2) ś ę łąKlasa odporno ci ogniowej dotyczy pasa mi dzy kondygnacyjnego wraz z po czeniem ze
   stropem.
3) ą ś ś ł śWymagania nie dotycz  na wietli dachowych, wietlików, lukarn i okien po aciowych, je li
   ł ą ę żotwory w po aci dachowej nie zajmuj  wi cej ni  20 % jej powierzchni.

ś śKlasa  odporno ci  ogniowej  poszczególnych  elementów  budynku  nie  dotyczy  cian  i  stropów
ą ż ćstanowi cych elementy oddzielenia przeciwpo arowego, dla których powinna ona wynosi  REI 120 dla

ś żcian i REI 60 dla stropów oraz EI 60 dla drzwi przeciwpo arowych lub EI 30 dla drzwi przedsionka
żprzeciwpo arowego.

ś ę ś żW cianach zewn trznych budynku redniowysokiego zaliczonego do kategorii zagro enia ludzi ZL II
ę ż ł ą ą ą łdopuszcza si  zastosowanie izolacji cieplnej palnej,  je eli  os aniaj ca j  od wewn trz  ok adzina jest

ę śniepalna  i ma klas  odporno ci ogniowej co najmniej EI 60.

ń ę ż ćPrzestrze  mi dzy sufitem podwieszonym i  stropem nale y podzieli  na sektory o powierzchni nie
ę żwi kszej ni  1000 m2 ł,  a w korytarzach – przegrodami co 50 m, wykonanymi z materia ów niepalnych.

ę ł żąZabrania  si  stosowania  na  drogach komunikacji  ogólnej,  s u cych  celom ewakuacji  (przedsionki,
ł łkorytarze), materia ów i wyrobów budowlanych atwo zapalnych.

ń ę ż ł ł łElementy  wyko czenia  wn trz  i  wyposa enia  sta ego  –  przegrody,  sta e  elementy  i  materia y
ż ń ę ł ł ą ćwyposa enia,  wyko czenia i  wystroju wn trz  oraz wyk adziny pod ogowe nie mog  by  wykonane

z ł ł ł ąmateria ów  atwo  zapalnych,  których  produkty  rozk adu  termicznego  s  bardzo  toksyczne  lub
ą ł ą ć łintensywnie dymi ce. Ok adziny sufitów oraz sufity podwieszone musz  by  wykonane z materia ów

ą ą łniepalnych lub niezapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod wp ywem ognia. 

ł ż11.9. Podzia  obiektu na strefy po arowe (strefy dymowe).

ę ż ą ęść ęśStref  po arow  stanowi budynek albo jego cz  oddzielona od innych budynków lub innych cz ci
ż ą ź ż śbudynku elementami oddzielenia przeciwpo arowego, b d  te  pasami wolnego terenu o szeroko ci

ż ł ś ęś ą ą ą ęnie mniejszej ni  dopuszczalne odleg o ci od innych budynków. Cz ci  budynku stanowi c  stref
ż ą ż ż ź ąpo arow  jest tak e jego kondygnacja, je eli klatki schodowe oraz szyby d wigów w tym budynku s

ż ą ż ą ł żąwydzielone  przeciwpo arowo  i  s  wyposa one  w  urz dzenia  s u ce  do  oddymiania  lub
ązabezpieczaj ce przed ich zadymieniem.  
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ą ę ż ą łKompleks szpitalny tworzy  jedn  stref  po arow  o powierzchni oko o 13500 m2, znacznie 
ą ą śprzekraczaj cej dopuszczaln , która dla budynku redniowysokiego zaliczonego do kategorii 

żzagro enia ludzi ZL II wynosi 3500 m2 ż. Docelowo obiekt zostanie podzielony na 10 stref po arowych o 
ż ą ępowierzchniach mniejszych od dopuszczalnych. Równie  hydrofornia znajduj ca si  na niskim parterze 

żzostanie wydzielona po arowo. 

ż ęśSposób wydzielenia stref po arowych przedstawiono w cz ci graficznej ekspertyzy.

ż ż ę ą ś żPowy sze  strefy  po arowe  oddzielone  b d  od  siebie  cianami  oddzielenia  przeciwpo arowego
o ś ą ę ąodporno ci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60, z wyj tkiem przypadku gdy granic  strefy stanowi
ś ć ę ą ę ściany obudowy klatki schodowej, wówczas drzwi posiada  b d  klas  odporno ci ogniowej EI 30.

ż ł ż ż ść ąPowy szy podzia  budynku na strefy po arowe zapewnia mo liwo  ewakuacji ludzi do innej, s siedniej
ż ą ęstrefy po arowej znajduj cej si  na tej samej kondygnacji.  

Nowoprojektowane  pomieszczenie  centrali  wentylacyjnej,  zlokalizowane  na  kondygnacji  niskiego
ś ę ś ęparteru, wydzielono cianami wewn trznymi i stropem o odporno ci ogniowej REI 120 oraz zamkni to

drzwiami EI 60. 

ś ś ą żPrzej cia instalacyjne w cianach i  stropach stanowi cych elementy oddzielenia przeciwpo arowego
ć ę ą ść ą ą śposiada  b d  odporno  ogniow  równ  odporno ci ogniowej tego oddzielenia. 

ą ś żW przewodach wentylacyjnych przechodz cych przez ciany i stropy oddzielenia przeciwpo arowego
ę ż ą śprojektuje si  przeciwpo arowe klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej danego elementu tego

ęoddzielenia.  Sterowanie  klapami  realizowane  b dzie  automatycznie  przez  system  sygnalizacji
ż ąpo arowej  zastosowany  w  obiekcie.  Alternatywnym  rozwi zaniem  jest  zastosowanie  obudowy

śszachtów elektrycznych o klasie odporno ci ogniowej EI 60 z drzwiami (rewizjami)  do tych szachtów
o śklasie odporno ci ogniowej EI 60.  

łąZ uwagi na zakres projektu ograniczony wy cznie do dwóch kondygnacji (kondygnacja -1 i +3 Blok C
ż śoraz Blok A kondygnacja +3) szachty elektryczne nale y na wysoko ci stropów nad oraz pod stropem

ć śtych  kondygnacji  zabezpieczy  w  poziomie wydzieleniami o  klasie  odporno ci  ogniowej  EI  60 lub
ć ę śzastosowa  obudow  szachtów o klasie odporno ci ogniowej EI 60.

11.10. ń ż ł śćUsytuowanie  budynku  z  uwagi  na  bezpiecze stwo  po arowe,  w  tym  odleg o  od
ą ąobiektów s siaduj cych.

żąObiekt zlokalizowano na terenie nale cym do ZOZ we Włoszczowie, Szpital P łowiatowy im. Jana Paw a
II przy ul. Żeromskiego 28 ł ę łą ą. Sk ada si  on  z kompleksu wzajemnie po czonych ze sob  Bloków.

ą łą ą ę ą żBudynki  kompleksu  szpitalnego  s  po czone  komunikacj  wewn trzn .  Inne  najbli sze  budynki
ą ł śusytuowane s  w odleg o ci ponad 20 m. 

11.11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

ł ą ł ż ł żUk ad komunikacyjny obiektów oparty jest na korytarzach przebiegaj cych  wzd u  ich  osi pod u nych,
łą ś ł ącznikach komunikacyjnych    oraz sze ciu  klatkach schodowych. Klatki  K1 i K2 obs uguj  blok 
ł ż ą ńó kowy i s  usytuowane na ko cach jego korytarza. Z klatki K1 na poziomie wysokiego parteru 

ś ł śzostanie zapewnione wyj cie ewakuacyjne w postaci drzwi dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,20 m 
ł ą ś ą(skrzyd o czynne 0,90 m) otwieranych na zewn trz. Klatka K2 nie posiada wyj cia na zewn trz na 

ć ę ęwysokim parterze, a ewakuacja z niej odbywa  si  b dzie z poziomu niskiego parteru drzwiami 
ł ś łdwuskrzyd owymi niesymetrycznymi o szeroko ci 1,20 m (skrzyd o czynne 0,90 m)  przez schody 
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ę ś ązewn trzne jednobiegowe z 12 stopniami    o szeroko ci 1,29 m prowadz ce na poziom terenu. Klatki 
ą ę łą ę ł żK3 i K4 znajduj  si  w czniku komunikacyjnym pomi dzy blokami ó kowym i terapii. Z klatki K3 na 

ą ż ą ąpoziomie wysokiego parteru zostanie zapewniona   ewakuacja obudowan  po arowo poziom  drog  
ą ą ą ł ż ł ść ś ęewakuacyjn  prowadz c  przez blok ó kowy (d ugo  doj cia  12,50 m). Ewakuacja  z klatki K4 b dzie 

ł ę ć ł śmog a si  odbywa  przez dwoje drzwi jednoskrzyd owych o szeroko ci 1,0 m do bloku terapii lub 
ł ż ą ę żbloku ó kowego,  stanowi cych docelowo odr bne strefy po arowe. Klatka K5 zlokalizowana jest w 

ł żpó nocno-zachodnim naro niku bloku terapii. Z klatki tej na poziomie wysokiego parteru zostanie 
ś ł ś łzapewnione wyj cie ewakuacyjne w postaci drzwi dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,20 m (skrzyd o 

ą ę ączynne 0,90 m), otwieranych na zewn trz.  Klatka K6 zapewnia komunikacj  pionow  w wysokiej  
ś ę ą ł łprzychodni.  Docelowo  wyj cie  z niej na wysokim parterze b d  stanowi y drzwi dwuskrzyd owe   o 

ś ł ś ą ęszeroko ci 1,20 m (skrzyd o czynne 0,90 m). Wyj cie ewakuacyjne z wysokiej przychodni, znajduj ce si  
ń ą śobok pomieszcze  zaplecza apteki, stanowi  drzwi o szeroko ci 0,95 m, natomiast drzwi ewakuacyjne z

ą śćniskiej przychodni maj  szeroko  1,30 m.  Schody w klatkach K1, K3 i K4  na poziomie wysokiego 
ę ąparteru i w klatkach K5 i K6 na poziomie spoczników mi dzykondygnacyjnych nie s  zabezpieczone w 

ż ą ł ś śsposób uniemo liwiaj cy omy kowe zej cie ludzi na niski parter.  Spo ród wymienionych klatek 
ł ż ą ł żą łschodowych jedynie klatka K5 zosta a wyposa ona w urz dzenia s u ce do usuwania dymu.  Pozosta e

ą Ż ł ęklatki nie s  zabezpieczone przed zadymieniem. adna z klatek nie zosta a zamkni ta drzwiami 
ł ę ł ł ądymoszczelnymi. Skrzyd a  wewn trznych drzwi dwuskrzyd owych w wiatro apie prowadz cym na 

ą ą śćzewn trz budynku pralni maj  szeroko  0,80 m. ęEwakuacj                       z magazynu P/42 na niskim 
ż ą ęparterze i z korytarza na niskim parterze wysokiej przychodni umo liwiaj  schody zewn trzne 

ąjednobiegowe maj ce 15 stopni.      
ę żZ powodu nie zamkni cia drzwiami po arowymi dymoszczelnymi i   braku zabezpieczenia przed 

ł żzadymieniem klatek schodowych, w bloku ó kowym, bloku terapii oraz wysokiej przychodni 
ą ł ś śćprzekroczone s  dopuszczalne d ugo ci doj  ewakuacyjnych. Biegi  i spoczniki schodów w klatkach 

ł ą ą ś ąK1-K5, obs uguj cych strefy  ZLII, nie maj  szeroko ci odpowiadaj cych wymaganiom przepisów 
techniczno-budowlanych, czyli odpowiednio 1,40 m i 1,50 m. Biegi i spoczniki  schodów w klatce K6, 

ł ą ą ę ą ż ężobs uguj cej wysok  przychodni  (strefa ZL III) s  równie  zaw one. Pojedyncze stopnie w  klatce K4 
ą ść ń śćmaj   wysoko   0,16 m, a jeden stopie  ma wysoko  0,21 m. ł ż łKorytarze w bloku ó kowym nie zosta y 

ł ż ż ą ą ńpodzielone na odcinki nie d u sze ni  50 m za pomoc  drzwi dymoszczelnych lub innych urz dze  
ą ę ę ł ż śtechnicznych, zapobiegaj cych rozprzestrzenianiu si  dymu. Na 1 pi trze bloku ó kowego, w  cianach

ą ą ś ą śwydzielaj cych sale chorych od korytarza istniej  na wietla nie maj ce klasy odporno ci ogniowej EI 30.
ś ę ą ż ę ąBezklasowe na wietla wyst puj  tak e pomi dzy kuchni  z zapleczem i korytarzem na niskim parterze 

ś ę ą ą ę ą ńoraz    w cianach b d cych obudow  dróg ewakuacyjnych nast puj cych pomieszcze : sterylizatornia 
ł ż0/16 i pomieszczenie administracyjne  0/33 na niskim parterze bloku ó kowego, apteka 0/79 na 

ę ę łąniskim parterze wysokiej przychodni, pomieszczenie piel gniarek 1/106 na 1 pi trze w czniku 
ę ą ą ępomi dzy blokiem terapii i wysok  przychodni , portiernia 1/91 na 1 pi trze wysokiej przychodni, 

ś ę ł ż świetlica 3/64 na 3 pi trze bloku ó kowego.        W analizowanych obiektach (w szczególno ci bloki 
ł ż ę ą śó kowy i terapii) wyst puj  przypadki zmniejszania wymaganej szeroko ci dróg ewakuacyjnych przez 

ł ń łskrzyd a drzwi z pomieszcze  po ich ca kowitym otwarciu. ąInstalacje przebiegaj ce na drogach 
ąewakuacyjnych na kondygnacji niskiego parteru  powoduj  ż ś lokalne obni enia wysoko ci drogi 

śewakuacyjnej od 1,93 m do 1,98 m. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano awaryjne o wietlenie 
łewakuacyjne, jednak w wielu miejscach  wymaga ono uzupe nienia. Brak  zabezpieczenia klatek 
ż śschodowych K1-K4 i K6 przed zadymieniem powoduje, e redniowysokie budynki szpitalne 

ż ą ż ąoraz wysoka   przychodnia zagra aj  yciu przebywaj cych w nich ludzi. ę ś W wi kszo ci przypadków
ł ś ść ą ędopuszczalne d ugo ci doj  ewakuacyjnych zostan  zachowane poprzez zamkni cie klatek 

ś żschodowych drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporno ci ogniowej EI 30 i wyposa enie ich w 
ą ł żą ąurz dzenia s u ce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoc  systemu wykrywana 

ł żdymu oraz  podzia  kompleksu szpitalnego na  strefy po arowe.                                           

11.12. ż ń ęElementy wyposa enia i wyko czenia wn trz.
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ń ę ż ł żąDo wyko czenia wn trz w strefach po arowych ZL II oraz dróg komunikacji ogólnej s u cych celom
ż ć ł łewakuacji  nale y  zastosowa  materia y  co  najmniej  trudno  zapalne,  których  produkty  rozk adu

ą ą łtermicznego nie s  toksyczne lub intensywnie dymi ce. Ok adziny sufitów oraz sufity podwieszone
ć ł ą ąpowinny by  wykonane z materia ów niepalnych lub niezapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod

ł ń ę ćwp ywem  ognia.  Przestrze  mi dzy sufitem podwieszonym i  stropem powinna by  podzielona  na
ę żsektory o powierzchni nie wi kszej ni  1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m zamykanymi

drzwiami  dymoszczelnymi  S
a

ł,  wykonanymi  z  materia ów  niepalnych.  ł łWyk adziny  pod ogowe  na
ćdrogach ewakuacyjnych powinny by  co najmniej trudno zapalne.

11.13. ż żSposób  zabezpieczenia  przeciwpo arowego  instalacji  u ytkowych,  a w śszczególno ci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

ą ę ą ż ę ńInstalacje  i  urz dzenia  techniczne,  b d ce  wyposa eniem  obiektu,  pod  wzgl dem  bezpiecze stwa
ż ą ć śpo arowego,  musz  odpowiada  warunkom  technicznym  okre lonym  w  Polskich  Normach  oraz

ą ń ż ę ćprzepisach szczególnych. Przy doborze instalacji i urz dze  nale y uwzgl dni  funkcje i przeznaczenie
ą ą żobiektu oraz wynikaj ce st d czynniki zagro enia.

Instalacja elektryczna

ę ł ż ź ł ę ą łąBudynek b dzie posiada  dwa niezale ne ród a zasilania w energi  elektryczn . Prze czenie zasilania
ę ć ęawaryjnego  nast powa  b dzie  automatycznie  w  systemie  SZR.  Wszystkie  przewody  i  kable  wraz

z ą ł żąmocowaniami,  zastosowane w systemach zasilania i  sterowania urz dzeniami s u cymi ochronie
ż ć ę ą ą ł ść żprzeciwpo arowej, zapewnia  b d  ci g o  dostawy energii elektrycznej  w warunkach po aru przez

ł ą ż żwymagany  czas  dzia ania  urz dzenia  przeciwpo arowego,  jednak  nie  mniejszy  ni  90  minut.  Dla
ą ą ę ą ł śprzewodów i kabli zasilaj cych i steruj cych klapami dymowymi dopuszcza si  czas ci g o ci dostawy

ż ę śnie mniejszy ni  30 min. Obudowy szachtów elektrycznych projektuje si  w klasie odporno ci ogniowej
śEI 60 z drzwiami (rewizjami)  do szachtów o klasie odporno ci ogniowej  EI 60. Z uwagi na zakres

ż ś ćprojektu szachty elektryczne nale y na wysoko ci  stropów zabezpieczy  w poziomie wydzieleniami
o ś ć ł śklasie  odporno ci  ogniowej  EI  60  lub  zastosowa  obudowy  tych  kana ów  o  klasie  odporno ci

ąogniowej  co najmniej  EI  60.  Kable  i  przewody  energetyczne  przechodz ce  przez  klatki  schodowe
ą śzostan   obudowane w klasie odporno ci ogniowej EI 60, natomiast przez korytarze w klasie EI 30.

ś ś żPrzej cia instalacji  elektrycznych przez  ciany oddzielenia przeciwpo arowego oraz  obudowy klatek
ż ć śschodowych i szachtów elektrycznych nale y zabezpieczy  do klasy odporno ci ogniowej równej klasie

ś ż ż ż ćodporno ci  ogniowej  przegrody.  Budynki  (strefy po arowe A1,  A2,  A3,  B1  i  B2)  nale y wyposa y
w ż łą ąprzeciwpo arowe wy czniki pr du.

Instalacja odgromowa

ą ą ąBudynek A i C posiada istniej c  instalacje odgromow  – bez zmian.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

ą łPrzewody  wentylacyjne  zostan  wykonane  z  materia ów  niepalnych,  a  palne  izolacje  cieplne
i ł ą ćakustyczne  oraz  inne  palne  ok adziny  przewodów wentylacyjnych  mog  by  stosowane  tylko  na

ę ązewn trznej  ich  powierzchni  w  sposób  zapewniaj cy  nierozprzestrzenianie  ognia.  Przewody
ś żwentylacyjne  i  klimatyzacyjne  w  miejscu  przej cia  przez  elementy  oddzielenia  przeciwpo arowego

ę ą ż ż ą śb d  wyposa one w przeciwpo arowe klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej danej przegrody
żsterowane z systemu sygnalizacji po arowej (SSP). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach

ś śprzej cia przez elementy o klasie  odporno ci ogniowej  co najmniej  EI ą ż60 lub REI  60 zostan  tak e
żwyposa one w ż śklapy przeciwpo arowe o odporno ci ogniowej przenikanego elementu, alternatywnie –

ż ą ńklapy przeciwpo arowe zostan  zastosowane jako klapy ko cowe na wylotach przewodów, a odcinki
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ąprzewodów od danej przegrody do klapy zostan  odpowiednio obudowane.

Instalacje sanitarne

ś ą ąPrzej cia i przepusty instalacji wodoci gowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodz cych przez
ś ż ą ściany oddzielenia przeciwpo arowego zostan  zabezpieczone do klasy odporno ci ogniowej danego

ś ś ż śelementu  tego oddzielenia.  Przej cia  instalacyjne  o  rednicy  powy ej  4  cm w cianach  i  stropach
o ś ą śodporno ci  ogniowej  co najmniej  REI  60 lub  EI  60  zostan  zabezpieczone do klasy  odporno ci
ogniowej (EI) tych elementów.

ł ą ą ćSzczegó owe rozwi zania dotycz ce poszczególnych instalacji zawiera  powinien projekt budowlany
ć ż ę ą ęlub powinny zawiera  projekty bran owe (wykonawcze) b d ce odr bnymi opracowaniami.

11.14. ą ń ż ą ń ł żą ńDobór  urz dze  przeciwpo arowych  i  innych  urz dze  s u cych  bezpiecze stwu
ż ń ą ąpo arowemu,  dostosowany  do  wymaga  wynikaj cych  z  przepisów  dotycz cych

ż ę ż ąochrony  przeciwpo arowej  i  przyj tych  scenariuszy  po arowych,  z  podstawow
ą ą ńcharakterystyk  tych urz dze .

Zarówno  budynek  Bloku  A,  jak  i  budynek  bloku  C,  w  zakresie  przebudowywanych  kondygnacji,
żzostanie wyposa ony w ę ą ą żnast puj ce instalacje i urz dzenia przeciwpo arowe:

� żsystem sygnalizacji po arowej ł ł – ochrona pe na obu budynków, projekt wed ug specyfikacji
żtechnicznej  PKN-CEN/TS54-14.  Systemy  sygnalizacji  po arowej.  Wytyczne  planowania,

projektowania,  instalowania,  odbioru,  eksploatacji  i  konserwacji.  ćSystem  powinien zapewni
ę ą ńwysterowanie nast puj cych zada :

- żtransmisja alarmu po arowego do Komendy Miejskiej PSP,
- łąwy czenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji,
- uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,
- ę ż ązamkni cie przeciwpo arowych klap odcinaj cych na przewodach wentylacyjnych,
- ę żzamkni cie drzwi  przeciwpo arowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych

warunkach w pozycji otwartej przy pomocy blokad elektromagnetycznych,
- ęodblokowanie  kontroli  dost pu  we  wszystkich  drzwiach  zabudowanych  na  drogach

ś ęewakuacyjnych (je li zostanie system ten zaprojektowany); rozsuni cie ewakuacyjnych drzwi
żrozsuwanych w przypadku po aru.

� ę ą żinstalacj  wodoci gowa przeciwpo arowa (hydranty 25, oraz hydranty 33 na kondygnacji
niskiego parteru) ą ę ż ęż – zabudowan  w oparciu o hydranty wewn trzne przeciwpo arowe z w em
łpó sztywnym o nominalnej ś ł ś ężrednicy 25 mm          i d ugo ci odcinaka w a 20 m (alternatywnie

30 m). Hydranty 25 m ą ć żusz  by  zabudowane na ka dej kondygnacji poszczególnych budynków
ą ą ę ą ł ć ąobiektu obejmuj c chronion  stref  i musz  spe nia  wymagania Polskich Norm dotycz ce tych

ą ń ą ż ć ąurz dze . Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa powinna by  zasilana z sieci wodoci gowej
ęzewn trznej.

ę ć łą ęZasi g hydrantów 25 w poziomie musi obejmowa  ca  powierzchni  chronionych przestrzeni –
ż ż ąćstref po arowych, przy czym nale y przyj :

o ł ść ęż ę ł ń śd ugo  odcinka w a hydrantu wewn trznego 25 – wed ug wymaga  okre lonych w nor-
ć ęmach – wynosi  b dzie 20 m (ewentualnie 30 m) dla hydrantów 25;

o ę ą ś ąefektywny zasi g rzutu pr dów ga niczych w strefach ZL – przyjmowany dla pr dów rozpro-
ższonych sto kowych – wyniesie 3 m.

ł ćParametry techniczne, jakie powinny spe nia  hydranty 25:
o ść ąminimalna wydajno  poboru wody mierzona na wylocie pr downicy – 1,0 dm3/s;
o ś ć ść ś ą żci nienie  na  zaworze  hydrantowym  powinno  zapewni  wydajno  okre lon  powy ej

ę ś łz uwzgl dnieniem zastosowanej rednicy dyszy (sta a hydrantu k) – min. 0,2 MPa;
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o ść ł ąjednoczesno  dzia ania dwóch s siednich hydrantów (w przypadku ich zabudowy na jednej
ł ż ękondygnacji) najbardziej niekorzystnie po o onych pod wzgl dem hydraulicznym;

o ś ą żmaksymalne ci nienie robocze w instalacji  wodoci gowej przeciwpo arowej nie powinno
ćprzekracza  1,2 MPa;

� śawaryjne o wietlenie ewakuacyjne ł ą ś – spe niaj ce warunki okre lone w Polskich Normach PN-
ś ćEN 1838 i PN-EN 50172; zastosowane awaryjne o wietlenie ewakuacyjne powinno pracowa  w

ą ł ć ęż śsystemie ci g ym („na jasno”) oraz zapewnia  nat enie o wietlenia co najmniej 2 lx (zgodnie z
ł żza o eniami „Ekspertyzy …”) na powierzchni dróg ewakuacyjnych (w ich osi) i ąna zewn trz w po-
ż ż ś ń ężbli u ka dego wyj cia ko cowego kwalifikowanego jako ewakuacyjne oraz nat enie 5 lx w po-
ż ż ą ż ż ębli u ka dego urz dzenia przeciwpo arowego oraz pkt. pierwszej pomocy je eli nie znajduje si

ś ć śna drodze ewakuacyjnej; oprawy tego o wietlenia powinny zapewni  czas wiecenia przez co
ś ż ż ż ćnajmniej 60 minut; o wietlenie nale y tak e doposa y  w lampy z ąpiktogramami wskazuj cymi

ś ś ćkierunki  i  wyj cia  ewakuacyjne;  system o wietlenia ewakuacyjnego powinien  by  sterowany
ą ą ą ł ś ścentralk  nadzoruj c  stan dzia ania opraw o wietleniowych lub oprawy tego o wietlenia po-

ć ęwinny posiada  funkcj  auto-testu; i śnstalacja awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego oraz jej
ćbadania i pomiary powinny by  wykonane i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przyto-

żczonych powy ej Polskich Norm;
� ż ąprzeciwpo arowe  klapy  odcinaj ce –  na  przewodach  instalacji  wentylacji  mechanicznej

ś żi  klimatyzacyjnych  w  miejscach  przej cia  przez  elementy  oddzielenia  przeciwpo arowego
o ś śklasie  odporno ci  ogniowej  równej  klasie  odporno ci  ogniowej  elementu  oddzielenia

ż ść ą ść ą śćprzeciwpo arowego z uwagi  na szczelno  ogniow ,  izolacyjno  ogniow  i dymoszczelno
(E ż ć ż ą ż ć żI  S)  nale y  stosowa  przeciwpo arowe  klapy  odcinaj ce;  klapy  te  nale y  stosowa  tak e
w ść ś ą ęmiejscach przej  przez elementy ( ciany i stropy) wydzielaj ce pomieszczenia zamkni te, dla

ś żktórych wymagana klasa odporno ci ogniowej jest nie mniejsza ni  EI 60 lub REI 60; klapy te
ć żpowinny by  sterowane poprzez system sygnalizacji po arowej (SSP);

� ż łą ąprzeciwpo arowe  wy czniki  pr du ż ć –  nale y  zastosowa  dla  poszczególnych  stref
ż ą łpo arowych  budynku  Bloku  A  i  C  odcinaj ce  dop yw  energii  elektrycznej  do  wszystkich

ą ą ąobwodów za wyj tkiem obwodów zasilaj cych instalacje i urz dzenia, których funkcjonowanie
ę żjest niezb dne podczas po aru;

� żdrzwi przeciwpo arowe – sterowane przez system SSP.

ż ś11.15. Wyposa enie w ga nice

ć ż ś ś ł ą ę ąObiekty powinny by  wyposa one w ga nice przeno ne spe niaj ce wymagania Polskich Norm b d -
ą ś ś źcych odpowiednikami norm europejskich (PN-EN), dotycz cych ga nic lub w ga nice przewo ne. Ro-

ś ć ż śdzaj ga nic powinien by  dostosowany do gaszenia tych grup po arów, okre lonych w Polskich Nor-
ą ł ż ą ą ć ą żmach  dotycz cych  podzia u  po arów,  które  mog  wyst pi  w  obiekcie.  W zwi zku  z  powy szym

w ęobiekcie tym (w obr bie przebudowywanej kondygnacji budynku Bloku A i C ż ś ć) nale y rozmie ci  pod-
ę ę ś ś łr czny sprz t ga niczy (ga nice proszkowe o minimalnej masie adunku 4 kg GP ABC/E – w łg ównej

ż ł łmierze do gaszenia po arów grupy A – materia ów sta ych, pochodzenia organicznego, których spala-
ż ś łniu towarzyszy zjawisko arzenia oraz w uzasadnionych przypadkach ga nice z adunkiem CO

2 
o masie

ś ś ś5 kg – „ niegowe” GS B/E) zgodnie z normatywem, tj. jedna jednostka masy rodka ga niczego 2 kg
(lub 3 dm3 ś ż) zawartego w ga nicy przypada na ka de 100 m2 powierzchni budynku zakwalifikowanego

ż łdo kategorii zagro enia ludzi ZL II (jego strefy). Warunek ten spe niony zostanie poprzez równomierne
ę ę ś śrozmieszczenie na przedmiotowych kondygnacjach obiektu podr cznego sprz tu ga niczego – ga nic

ś ż ł ś ś żw ilo ci nie mniejszej ni  3 szt. z adunkiem rodka ga niczego minimum 4 kg ka da (dla wysokiego
ł ś śparteru) oraz 1 szt. z adunkiem rodka ga niczego minimum 4 kg (dla wydzielonego pomieszczenia

centrali wentylacyjnej). 

ę ę ś ś ż ąć ęPrzy rozmieszczaniu podr cznego sprz tu ga niczego (ga nic) w obiekcie nale y wzi  pod uwag   na-
ę ąst puj ce zasady:
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� ę ć ł ę śsprz t powinien by  umieszczany w miejscach atwo dost pnych i widocznych, przy wej ciach
i ś ś ńna klatkach schodowych, przy przej ciach i korytarzach, przy wyj ciach z pomieszcze  na ze-

ąwn trz; 
� ę ż ć żw obiektach wielokondygnacyjnych sprz t nale y umieszcza  w tych samych miejscach na ka -

ż ą ądej kondygnacji, je eli pozwalaj  na to istniej ce warunki;
� ę ćoznakowanie miejsc usytuowania sprz tu powinno by  zgodne z Polskimi Normami;
� ę ż ć ż łsprz t nale y umieszcza  w miejscach nie nara onych na uszkodzenie mechaniczne oraz dzia a-

ź ł łnie róde  ciep a  (piece, grzejniki).
ę ę ś ś ć łPrzy  rozmieszczaniu  podr cznego  sprz tu  ga niczego  (ga nic)  w  obiekcie  powinny  by  spe nione

ę ąnast puj ce warunki:
� ł ść ż ż ć ł żodleg o  z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywa  cz owiek, do najbli szej ga-

ś ć ę żnicy nie powinna by  wi ksza ni  30 m;
� ś ć ę śdo ga nicy powinien by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1 m.

11.16. ł ńPrzygotowanie  obiektu  budowlanego  i  terenu  do  prowadzenia  dzia a  ratowniczo
ś ś żga niczych, a w szczególno ci informacje o drogach po arowych, zaopatrzeniu w ęwod

ę ż ę ł żą ł ńdo zewn trznego gaszenia po aru oraz o sprz cie s u cym do tych dzia a .

ż11.16.1. Drogi po arowe

Do obiektu ZOZ we Włoszczowie, Szpital P łowiatowy im. Jana Paw a II (w tym zarówno do Bloku A, jak i
ż ć ę ż ą ą ą ł ż ł żdo Bloku C) nale y zapewni  drog  po arow  przebiegaj c  wzd u  jego d u szego boku,              w

ł ś śodleg o ci 5 – 15 m od cian tych budynków. ść ż ł ł śMinimalna szeroko  drogi po arowej na ca ej d ugo ci
ćobiektu oraz na odcinku 10 m przed i poza budynkami powinna wynosi  co najmniej 4 m. Najmniejszy

ę ń ł ż ćzewn trzny promie  uku drogi po arowej wynosi  powinien co najmniej 11 m. ę ą ą Pomi dzy t  drog
ż ą ę ćpo arow  a budyniem nie powinny wyst powa  łsta e elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa

ś ąi  krzewy o wysoko ci  przekraczaj cej  3 m.  ś ść ż ćNo no  drogi  po arowej  powinna zapewni  przeniesie
nacisku ś ż ć ż ść ż100 kN na o . Droga po arowa posiada  powinna mo liwo  przejazdu pojazdów po arniczych

ś ł ść ś łą ą ś żbez konieczno ci zawracania. D ugo  doj cia cz cego wyj cia z budynku poprzez, które mo liwy jest
ę ż ż źdost p do ka dej strefy po arowej oraz do d wigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych nie

ć śpowinna przekracza  warto ci 50 m.

ę ż11.16.2. Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru

ą ęZgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca
ż ę ż2009 r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U. Nr 124, poz.

ść ż ę ż1030)  wymagana  ilo  wody  do  celów przeciwpo arowych  do  zewn trznego  gaszenia  po aru  dla
przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm3 łą ś/s cznie z co najmniej dwóch hydrantów o rednicy 80 mm
żka dy lub 200 m3 ż ą ż zapasu wody w przeciwpo arowym zbiorniku wodnym. W zwi zku z powy szym

ę ę ż ż ś łzaopatrzenie  w  wod  do  zewn trznego  gaszenia  po aru  w  wymaganej  powy ej  ilo ci  zosta o
ą żzapewnione z istniej cych w pobli u Szpitala hydrantów zlokalizowanych w ł śodleg o ciach do 75 m od

chronionego obiektu i ą łęzabudowanych na miejskiej sieci wodoci gowej lub odga zieniach od tej sieci. 

ł ł ą11.17. Konieczne dzia ania uzupe niaj ce.

ę żW obiekcie Szpitala (w obszarze obj tym opracowaniem) nale y:
� ć ą ąoznakowa  znakami zgodnymi z Polsk  Norm  PN-ISO 7010:2012 E Symbole graficzne. Barwy

ń ń ńbezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa. Zarejestrowane znaki bezpiecze stwa: drogi, kierunki i
ś ą ęwyj cia ewakuacyjne, w sposób zapewniaj cy dostarczenie informacji niezb dnych do ewakuacji

ę ąoraz inne niezb dne elementy zwi zane z warunkami ewakuacyjnymi;
� ć ą ąoznakowa  znakami  zgodnymi  z  obecnie  obowi zuj cymi  Polskimi  Normami:  miejsca
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ą ń ż śusytuowania  urz dze  przeciwpo arowych  i  ga nic,  miejsca  usytuowania  elementów
ą ą ż ż żsteruj cych  urz dzeniami  przeciwpo arowymi,  drzwi  przeciwpo arowe  oraz  drogi  po arowe,

a ż ę ą ń żtak e inne niezb dne elementy zwi zane z bezpiecze stwem po arowym;
� ćoznakowa  znakami  zgodnymi  z  Polskimi  Normami  wszystkie  inne,  istotne  elementy

ą łinfrastruktury  obiektu  maj ce  wp yw  na  zachowanie  na  wysokim  poziomie  warunków
ń żbezpiecze stwa po arowego;

� ś ć ę żw miejscach widocznych umie ci  instrukcje post powania na wypadek po aru wraz z wykazem
telefonów alarmowych;

� ć ńdokona  aktualizacji  opracowanej  na  potrzeby  obiektu  szpitala  Instrukcji  bezpiecze stwa
żpo arowego  w  aspekcie  wprowadzonych  niniejszym  opracowaniem  zmian  oraz  zmian

ą ąwprowadzonych opracowan  ekspertyz  i wydanymi postanowieniami.

11.18. Certyfikaty i aprobaty techniczne.

ą ł ą ł żąUrz dzenia i materia y zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i urz dzenia s u ce
ż ą ć ścelom ochrony  przeciwpo arowej,  musz  posiada  stosowne wiadectwa dopuszczenia,  certyfikaty,

ż ś Śaprobaty  techniczne  lub  krajowe  oceny  techniczne,  a  tak e  deklaracje  zgodno ci.  wiadectwa,
ćcertyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne powinny by  wydane przez uprawnione

ś łplacówki naukowo – badawcze, a w szczególno ci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materia ów i
ż ńelementów budowlanych oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej – Pa stwowy

ą ń ę żInstytut Badawczy dla urz dze , instalacji i sprz tu przeciwpo arowego. 

ń11.19. Uwagi ko cowe.

ą ż ćUrz dzenia i instalacje przeciwpo arowe zastosowane w obiekcie szpitala powinny by  wykonane
ę żna  podstawie  odr bnych  projektów  technicznych  (projektów  bran owych,  wykonawczych)  lub

ćzosta  uwidocznione  w ąprojekcie  budowlanym  uzgodnionym  z  rzeczoznawc  do  spraw
ń ż ś ę ą ńzabezpiecze  przeciwpo arowych  w  zakresie  zgodno ci  przyj tych  rozwi za  z  wymaganiami

ż ą ńochrony  przeciwpo arowej.  Natomiast  warunkiem  dopuszczenia  urz dze  i instalacji
żprzeciwpo arowych  zastosowanych  w żobiekcie  do  ich  u ytkowania  jest  przeprowadzenie

ą ń ą ł ść łodpowiednich dla danego urz dzenia prób i bada  potwierdzaj cych prawid owo  ich dzia ania. 

12. ZAGADNIENIA DOT. HIGIENY I ZDROWIA

ł ł ż ąDzia y  szpitala  zosta y  zaprojektowane  w  sposób  nie  zagra aj cy  higienie  i  zdrowiu  ludzi.  W
ę żpomieszczeniach nie wyst puje szczególny rodzaj zagro enia dla higieny i zdrowia. W powietrzu w
ę ą ęż żpomieszczeniach  nie  wyst puj  czynniki  w  st eniach  szkodliwych  dla  u ytkowników;  nie

ę ą ś ąwyst puj  okoliczno ci  powoduj ce  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu  promieniowania
ą łjonizuj cego i oddzia ywania pola elektromagnetycznego.

13 Ż Ś. ANALIZA MO LIWO CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH 
Ę ŁSYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI  I CIEP O  ZGODNIE Z PAR 11 UST. 

ĄROZPORZ DZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ.

ąa) Opis istniej cego systemu grzewczego i przygotowanie c. w. u.
Ź ł ł ą łród em ciep a dla budynku jest istniej ca kot ownia gazowa .   Instalacja centralnego ogrzewania – 

ę ąwodna, pompowa, izolowana termicznie. Ogrzewanie realizowane b dzie za pomoc  grzejników, 
aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Regulacja systemu realizowana przez regulator przy kotle oraz 
regulacja miejscowa aparatów grzewczo-wentylacyjnych . 

ść ść ść śćSprawno  wytwarzania: 0,91; sprawno  akumulacji: 1,00; sprawno  transportu: 0,96; sprawno  
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regulacji i wykorzystania: 0,88. 
ł ż ł ść śćCiep a woda u ytkowa przygotowywana w  kot owni  .  Sprawno  wytwarzania: 0,96; sprawno  

śćakumulacji: 0,85;  sprawno  transportu: 0,90.
ź ł łb) Analiza techniczna zastosowania alternatywnego ród a ciep a 

ę ł ą ż śJako alternatywne wskazuje si  zastosowanie  dodatkowo pomp ciep a . Istniej  techniczne mo liwo ci 
łwykorzystania pompy ciep a woda powietrze .
łEnergia promieniowania s onecznego – zastosowanie paneli solarnych – wykonano 

ź ł łc) Analiza ekonomiczna zastosowania alternatywnego ród a ciep a 
ę ą ź ąAnaliz  ekonomiczn  wykonano w oparciu o wska nik zwrotu inwestycji SPBT, charakteryzuj cy prosty 

łczas zwrotu poniesionych nak adów inwestycyjnych. W przypadku kiedy SPBT jest mniejsze od 
ł ś ą ę ł ętrwa o ci rozwi zania, ulepszenie uznaje si  za op acalne pod wzgl dem ekonomicznym. 

ę ćW przypadku przedmiotowego budynku zdecydowano si  podda  analizie dwa systemy: 
� ź ł ł żsystem konwencjonalny - ród em ciep a do przygotowania wody u ytkowej i na cele ogrzewania 

ł łjest produkcja mieszana – energia ciep o technologiczne z kot owni gazowej .  
� łą ąsystem hybrydowy (po czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) rozwi zanie jak w 

ą łsystemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie pomp  ciep a oraz panelami solarnymi .
Podsumowanie 

ł ą ż łZak adaj c, i  energia uzyskana z kolektorów s onecznych w skali roku stanowi 20% energii potrzebnej
ł ż ł żdo  przygotowania  ciep ej  wody  u ytkowej,  realizacja  systemu hybrydowego  zmniejszy aby  zu ycie

ł ż ł ęciep a trzykrotnie zu ycia paliwa na przygotowanie ciep ej wody. Zdecydowano si  na zastosowanie
ąsystemu hybrydowego jako najbardziej optymalnego rozwi zania . 

14 Ż. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTA OWYCH

ż ż ż ćWszystkie roboty budowlano – monta owe, a tak e odbiór robót, nale y wykona  zgodnie z 
żwarunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej.

ż ć ćPrzewody wodne, kanalizacyjne i c.o. nale y prowadzi  w bruzdach lub szybach i odbudowa  je od
strony pomieszczenia.

ż ć ś ż ą ł ę ś ęGrzejniki  nale y  instalowa  na  wysoko ci  umo liwiaj cej  pod og  pod  grzejnikiem  i  cian  za
ć śgrzejnikiem utrzyma  w czysto ci.

ę ą śUmywalki, zlewozmywaki, miski ust powe i inne urz dzenia przy cianie i na obwodzie uszczelnione
silikonem. 

ę ł łBrodziki natryskowe w w z ach sanitarnych pacjentów p askie, w poziomie posadzki.
ę ą żWszystkie  wewn trzne  przewody  instalacyjne  z  wyj tkiem  przewodów  instalacji  gazowej,  nale y

ć łprowadzi  jako kryte (przewody prowadzone w pionowych kana ach instalacyjnych,  bruzdach,  pod
tynkiem, obudowane, osiatkowane, otynkowane itp.).

15 Ń. UWAGI KO COWE

ż ć ą ą ż ś1. Projekt nale y realizowa  zgodnie ze sztuk  budowlan , w przypadku rozbie no ci wymiarowych i 
ę ż ć ętechnologicznych mi dzy projektantami bran owymi, skonsultowa  si  z generalnym projektantem.

ę ż ś2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrz dnym . Wszystkie rozbie no ci z projektami 
ż ćbran owymi skonsultowa  z projektantem generalnym.

ć3. Wszystkie zmiany konsultowa  z projektantem.
ą ć4. Przed przyst pieniem do robót sprawdzi  wymiary w naturze.

ś ż ż ć5. Przej cia instalacyjne przez przegrody w ramach ró nych stref po arowych wykona  zgodnie z PN 
żoraz wytycznymi p. po . zamieszczonymi w projekcie.

ś ł ć ę ś ł ć6. Wszystkie ciany dzia owe wprowadzi  pomi dzy stropami – ciany dzia owe powinny utrzyma  swe 
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ł śparametry na ca ej wysoko ci (ogniowe i akustyczne).
ś ż ć ś7. Przej cia pionów wod.-kan., wentylacji grawitacyjnej itp. nale y uszczelni  przy przej ciach przez 

ż ą żprzegrody ogniowe przeciwpo arowo, zgodnie z klasyfikacj  ogniowa przegród wytycznymi p.po .
ę ą ś ż ś ł8. Wyst puj ce w tek cie znaki i nazwy towarowe u yto jedynie w celu okre lenia zak adanych tzw. 

ł ą ł ństandardów technicznych i materia owych i/lub wygl du estetycznego materia ów wyko czeniowych. 
ę ł ż żDopuszcza si  stosowanie materia ów o parametrach równowa nych lub wy szych od 

zaprojektowanych.
ę ł ą9. Wszystkie zaproponowane przez wykonawc  materia y, urz dzenia, elementy i technologie, powinny

ł ć ł ż żspe nia  wszystkie za o one w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a tak e 
ć ęprzed skierowaniem do realizacji powinny uzyska  adaptacj  generalnego projektanta, inspektora 

nadzoru i inwestora.
ś ą10. W przypadku zaistnienia konieczno ci zmian projektu, dotycz cych proponowanych przez 

ę ą ń łwykonawc  i odpowiednio uzgodnionych rozwi za  zamiennych, koszty opracowania pe nej 
koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.

ą ł ć11. Wszystkie urz dzenia, materia y, elementy i technologie, powinny posiada  przewidziane prawem i 
odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

ł ść ł12. Wykonawca bierze na siebie pe na odpowiedzialno  za dzia anie systemu (przewidzianego czy 
alternatywnego).

ż ęść13. Je eli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub jego cz  systemu pokazanego na rysunku 
ł ńarchitektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spe nia stawianych im wymaga  funkcjonalnych, 

ć ćwykonawca powinien natychmiast poinformowa  pisemnie architekta i oczekiwa  na instrukcje od 
architekta przed wykonaniem pracy.

OPRACOWANIE:  

ŁBEATA   KA KA JACEK GOSKA
nr ewid. 19/96 SL – 0801 nr ewid.  UAN-VIII/83861/80/90

ŁMA GORZATA   KRUPA ŁWIES AW   LISZEWSKI
nr ewid. 50/97 SL – 0795 nr ewid. 117/98
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16.  BIOZ

ĘŚĆCZ  OPISOWA
zgodnie z 

ąRozporz dzeniem ministra infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003
Ą ŃW SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZ CEJ BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU

ŃBEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA ( Dz. U Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robót
ł ż ć ę ąW celu realizacji ca ego zamierzenia budowlanego, nale y zrealizowa  nast puj cy zakres robót 

ąpolegaj cy na: "Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na 
ł ść ądzia alno  rehabilitacyjn ”.

ś ę łInwestycja zlokalizowana jest w województwie wi tokrzyskim we W oszczowie ul. Żeromskiego 28, 
ł ędzia ka ewidencyjna nr 4455/4, obr b 06, jednostka ewidencyjna 261306_4.

ść1.1. Kolejno  wykonywania robót :
- zagospodarowanie placu budowy ,
- roboty rozbiórkowe 

ż- roboty budowlano-monta owe
- roboty instalacyjne 

ń- roboty wyko czeniowe 
ą ż- maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowane na placu budowy

1.1.1.  Zagospodarowanie placu budowy
ę ęZagospodarowanie terenu budowy wykonuje si  przed rozpocz ciem robót budowlanych, co najmniej 

w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

ść śćb) wykonania dróg, wyj  i przej  dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

śd) odprowadzenia cieków lub ich utylizacji,
ą ńe) urz dzenia pomieszcze  higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

śf) zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego,
ł śg) zapewnienia w a ciwej wentylacji,

łą śh) zapewnienia czno ci telefonicznej,
ą ł łi) urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów

ć ęTeren budowy lub robót powinien by  w miar  potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
ść ćprzed osobami postronnymi. Wysoko  ogrodzenia powinna wynosi , co najmniej 1,5 m. W 

ćogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by  wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 
ść ąpojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko  ci gu pieszego jednokierunkowego 

ć żpowinna wynosi , co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów u ywanych w trakcie 
ż ć ćwykonywania robót budowlanych nale y wyznaczy  i oznakowa  miejsca postojowe na terenie 

ść ćbudowy. Szeroko  dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna by  dostosowana do 
ż ś ą ću ywanych rodków transportowych. Drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by  utrzymane we 
ł ś ł ć ł ęw a ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sk adowa  materia ów, sprz tu lub innych 

ęprzedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si  
ę ęż ć ę ż śr cznego przenoszenia ci arów nie powinny mie  spadków wi kszych ni  10%. Przej cia i strefy 

ć śniebezpieczne powinny by  o wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
ś ę ż ż ćPrzej cia o pochyleniu wi kszym ni  15 % nale y zaopatrzy  w listwy umocowane poprzecznie, w 
ę ż ś żodst pach nie mniejszych ni  0,40 m lub schody o 5 szeroko ci nie mniejszej ni  0,75 m, 

ą ł ę ężzabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrad . Balustrada sk ada si  z deski kraw nikowej o 

61



ś ę ś ą ń ęwysoko ci 0,15 m i por czy ochronnej umieszczonej na wysoko ci 1,10 m. Woln  przestrze  pomi dzy 
ą ęż ą ę ą ż ł ć ądesk  kraw nikow  a por cz  nale y wype ni  w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed 

upadkiem.
ż ś ćStrefa niebezpieczna, w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, powinna by  

ż ą ęogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom postronnym. Strefa
ż ć ż ś ą ć żta nie mo e wynosi  mniej ni  1/10 wysoko ci, z której mog  spada  przedmioty, lecz nie mniej ni  6,0 

ś ćm. Przej cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by  zabezpieczone 
ć ę ś żdaszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa  si  na wysoko ci nie mniejszej ni  2,4 m 

ż ć ą ź ł żnad terenem w najni szym miejscu i by  nachylone pod k tem 450 w kierunku ród a zagro enia. 
ć ą żPokrycie daszków powinno by  szczelne i odporne na przebicie przez spadaj ce przedmioty. U ywanie 

ń łdaszków ochronnych jako rusztowa  lub miejsc sk adowania ę ę łnarz dzi, sprz tu, materia ów jest 
zabronione.

ł ćInstalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by  zaprojektowane i wykonane 
ż ł ż żoraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia po arowego lub 

ł ż ą ąwybuchowego, lecz chroni y pracowników przed pora eniem pr dem elektrycznym. Roboty zwi zane z
łą ą ą ą ń ą ćpod czeniem, sprawdzaniem, konserwacj  i napraw  instalacji i urz dze  elektrycznych mog  by  

łą ąwykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne 
łsytuowanie stanowisk pracy, sk adowisk wyrobów i

ł ą ń śmateria ów lub maszyn i urz dze  budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi liniami 
ł ś żelektroenergetycznymi lub w odleg o ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni :

ę ąa) 3,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 KV,
ę ż ąb) 5,0 m – dla linii i napi ciu znamionowym powy ej 1 KV, lecz nieprzekraczaj cym 15 KV,
ę ż ąc) 10,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 15 KV, lecz nieprzekraczaj cym 30 KV,
ę ż ąd) 15,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 30 KV, lecz nieprzekraczaj cym 110 KV,
ę że) 30,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 110 KV.

Ż ą ą ż ć ę ąurawie samojezdne, koparki i inne urz dzenia ruchome, które mog  zbli y  si  na niebezpieczn  
ł ść ćodleg o  do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by  
ż ę ą ą ęwyposa one w sygnalizatory napi cia. Rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si  na 

ż ć ę żterenie budowy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób nieupowa nionych. Rozdzielnice powinny 
ć ł ś ę żby  usytuowane w odleg o ci nie wi kszej ni  50,0 m od odbiorników energii.

ą ą ćPrzewody elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by  zabezpieczone przed 
łą ąuszkodzeniami mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

ązapewniaj cy
ń ł ą ąbezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych takie urz dzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych 

ą ń ę ń ćurz dze  elektrycznych pod wzgl dem bezpiecze stwa powinny by  przeprowadzane, co najmniej 
ą ś ą ńjeden raz w miesi cu, natomiast kontrola stanu i oporno ci izolacji tych urz dze , co najmniej dwa razy

w roku, a ponadto:
ą ęśa) przed uruchomieniem urz dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ci elektrycznych i 

mechanicznych,
ą ż ą ł ąb) przed uruchomieniem urz dzenia, je eli urz dzenie by o nieczynne przez ponad miesi c,
ąc) przed uruchomieniem urz dzenia po jego przemieszczeniu.

ą ń ż ą żW przypadkach zastosowania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych w w/w instalacjach, nale y 
ć ł ż ąsprawdza  ich dzia anie ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy. Dokonywane naprawy i 

ą ą ń ć ąż ą ń żprzegl dy urz dze  elektrycznych powinny by  odnotowywane w ksi ce konserwacji urz dze . Nale y
ć ą śćzapewni  dostateczn  ilo  wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 

ż śćcelów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpo arowych. Ilo  wody do celów 
ą ż ś żhigienicznych przypadaj ca dziennie na ka dego pracownika jednocze nie zatrudnionego nie mo e 

ć żby  mniejsza ni :
ą źa) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, truj cymi lub zaka nymi albo 

ą łpowoduj cymi silne zabrudzenie py ami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
ą ąb) 90 l - przy pracach brudz cych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagaj cych 
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żzapewnienia nale ytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z 
natrysków,

ż ś śc) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. Niezale nie od ilo ci wody okre lonej w pkt. 
ż ć ę ż„a”, „b”, „c” nale y zapewni , co najmniej 2,5 l na dob  na ka dy metr kwadratowy powierzchni terenu 

ąpoza budynkami, wymagaj cej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
ąż ż ćPracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uci liwych nale y zapewni :

ł ę- posi ki wydawane ze wzgl dów profilaktycznych,
ć- napoje, których rodzaj i temperatura powinny by  dostosowane do warunków wykonywania pracy

ł ż ć ąPosi ki profilaktyczne nale y zapewni  pracownikom wykonuj cym prace:
ą ł ą ą- zwi zane z wysi kiem fizycznym, powoduj cym w ci gu zmiany roboczej efektywny wydatek 

ż ęż żenergetyczny organizmu powy ej 1500 kcal u m czyzn i powy ej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na 
ż ęotwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwa a si  okres od dnia 1 listopada do dnia 

31 marca.
ż ćNapoje nale y zapewni  pracownikom zatrudnionym:

ż ż- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poni ej 100C lub powy ej 25 0C.
ż ą ć ł łPracownik mo e przyrz dza  sobie posi ki we w asnym zakresie z produktów otrzymanych od 

pracodawcy.
ł ęż łPracownikom nie przys uguje ekwiwalent pieni ny za posi ki i napoje. Na terenie budowy powinny 

ć ą żby  urz dzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzie  
ą ą ęrobocz  i ochronn ), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ust py. Dopuszczalne jest korzystanie z 
ą ń ą ń żistniej cych na terenie budowy pomieszcze  i urz dze  higieniczno – sanitarnych inwestora, je eli 

ę ąprzewiduje to zawarta umowa. Zabrania si  urz dzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w 
ę żprzypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje wi cej ni  20 – 

ą ż ć ą ż śćpracuj cych. W takim przypadku, szafki na odzie  powinny by  dwudzielne, zapewniaj ce mo liwo  
ż łprzechowywania oddzielnie odzie y roboczej i w asnej.

ą ć ł ą żW pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mog  by  stosowane awki, jako miejsca siedz ce, je eli 
ą ł ż ł ć ę ęśs  one trwale przytwierdzone do pod o a. Jadalnia powinna sk ada  si  z dwóch cz ci:

ł ś ć ża) jadalni w a ciwej, gdzie powinno przypada  co najmniej 1,10 m2 powierzchni na ka dego z 
ś ż ą łpracowników jednocze nie spo ywaj cych posi ek,

ń ń łb) pomieszcze  do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczy  sto owych.
ń ę ż ąW przypadku usytuowania pomieszcze  higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza si  ni sz  

ść ńwysoko  tych pomieszcze , tj. do 2,20 m.
ćNa terenie budowy powinny by  wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

ł ł ł ł ą ń żsk adania materia ów i wyrobów. Sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze  technicznych nale y 
ć ą ż ść ę ę ę ęwykona  w sposób wykluczaj cy mo liwo  wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si  lub spadni cia 

ł ą ń ł ć ł ż śsk adowanych wyrobów i urz dze . Materia y drobnicowe powinny by  u o one w stosy o wysoko ci 
ę ż ł ł ż ż śnie wi kszej ni  2,0 m, a stosy materia ów workowanych u o one w warstwach krzy owo do wysoko ci 

ąnieprzekraczaj cej 10 – warstw.
ł ść ł ł ć żOdleg o  stosów przy sk adowaniu materia ów nie powinna by  mniejsza ni :

ńa) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa ,
łb) 5,00 m - od sta ego stanowiska pracy.

ł ł ł łOpieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych linii 
śelektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego jest 
ł łzabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia ów lub 

ż ć żwyrobów jest dopuszczalne przy u yciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien by  wyposa ony
ę ę ż ćw sprz t niezb dny do gaszenia po arów, który powinien by  regularnie sprawdzany, konserwowany i 
ł ż śćuzupe niany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo arowych. Ilo  i 

ś ś ćrozmieszczenie ga nic przeno nych powinno by  zgodne z wymaganiami przepisów 
żprzeciwpo arowych.

ę ż ć ę ą ąW pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  wymian  powietrza, wynikaj c  z potrzeb 
ń ł ć ć ł ś żbezpiecze stwa pracy. Wentylacja powinna dzia a  sprawnie i zapewnia  dop yw wie ego powietrza. 
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ż ć ą ę ńNie mo e ona powodowa  przeci gów, wyzi bienia lub przegrzewania pomieszcze  pracy.

ż1.2. Roboty  budowlano – monta owe
ż ę ą żZagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlano – monta owych:

ś- upadek pracownika z wysoko ci.
ż ą ć żRoboty monta owe mog  by  wykonywane na podstawie projektu monta u oraz planu „bioz” przez 

ą ż żpracowników zapoznanych z instrukcj  organizacji monta u oraz rodzajem u ywanych maszyn i innych
ą ńurz dze  technicznych.

ł ś łPrzebywanie osób na górnych p aszczyznach cian, belek, s upów, ram jest zabronione.
ż ś ł ą ż ć łW czasie monta u, w szczególno ci s upów, belek i wi zarów, nale y stosowa  podk adki pod liny 

ą łzawiesi, zapobiegaj ce przetarciu i za amaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach 
prefabrykowanych osób,

ł ąprzedmiotów, materia ów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, 
ą ę ś ł ćznajduj ce si  na wysoko ci co najmniej 1,0 m od poziomu pod ogi lub ziemi, powinny by  

ą śzabezpieczone balustrad  przed upadkiem z wysoko ci. 
ćBalustradami powinny by  zabezpieczone:

ę ś ę- kraw dzie stropów nieobudowanych cianami zewn trznymi,
ś ź- pozostawione otwory w cianach (drzwiowe, balkonowe, szybów d wigowych).

ą ż ę żOtwory w stropach na których prowadzone s  prace lub do których mo liwy jest dost p ludzi, nale y 
ć ż ś ą ę ć ązabezpieczy  przed mo liwo ci  wpadni cia lub ogrodzi  balustrad . Przemieszczanie w poziomie 

ć ń ństanowisko pracy powinno mie  zapewnione mocowanie ko cówki linki bezpiecze stwa do 
ś łpomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko ci oko o 1,50 m 

ł ż ę ę śwzd u  zewn trznej strony kraw dzi przej cia.
ł ść ę ć ążWytrzyma o  i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzgl dnia  obci enie dynamiczne 

ąspadaj cej osoby.
śćW przypadku gdy zachodzi konieczno  przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 

ń ń ć ąbezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa powinna by  zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc
ą ą ł ść ń ń ćurz dzenia samohamuj cego. D ugo  linki bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa nie powinna by  
ę ż ą ż ąwi ksza ni  1,50 m. Amortyzatory spadania nie s  wymagane, je eli linki asekuracyjne s  mocowane do

ą ń ą ą ą łlinek urz dze  samohamuj cych, ograniczaj cych wyst pienie si y dynamicznej w momencie spadania, 
ł ń ł ś ą ą ńzw aszcza aparatów bezpiecze stwa lub pasów bezw adno ciowych. Osoby korzystaj ce z urz dze  

ł ćkrzese kowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny by  dodatkowo 
ś ązabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci za pomoc  prowadnicy pionowej, zamocowanej 

ż ś łniezale nie od lin no nych drabiny, krzese ka lub podestu.
ż ć ćPonadto, nale y ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 

ę ż ść ą żcelu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia dla 
ż ś żzdrowia lub ycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko ci powy ej 2,0 m w 

śprzypadkach, w których wymagane jest zastosowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem 
śz wysoko ci.

ń1.3. Roboty wyko czeniowe
ż ę ą ńZagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót wyko czeniowych:

ś- upadek pracownika z wysoko ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
ę ą śbrak stosowania sprz tu chroni cego przed upadkiem z wysoko ci przy wykonywaniu robót 

ą ż żzwi zanych z monta em lub demonta em rusztowania),
ą ą ą- uderzenie spadaj cym przedmiotem osoby postronnej korzystaj cej z ci gu pieszego usytuowanego 

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
ń ę ą ć ń łRoboty wyko czeniowe wewn trzne mog  by  wykonywane z rusztowa  sk adanych (roboty 

ż ż ńtynkarskie, monta owe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Monta  rusztowa , 
ż ć ą żich eksploatacja i demonta  powinny by  wykonane zgodnie z instrukcj  producenta. Monta  i 

ż ń ż ć łądemonta  tego typu rusztowa  mo e by  przeprowadzony tylko i wy cznie przez osoby odpowiednio 
ż ż ćprzeszkolone w zakresie jego konstrukcji, monta u i demonta u. Rusztowania tego typu powinny by  
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ę żwykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si  wykonywanie robót malarskich przy u yciu 
ś ł żdrabin rozstawnych tylko do wysoko ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu pod ogi. Drabiny nale y 

ć ś ę ę ć śćzabezpieczy  przed po lizgiem i rozsuni ciem si  oraz zapewni  ich stabilno .
ę ą żW pomieszczeniach, w których b d  prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nale y 

łą ć ę ą ć ę ł ć żwy czy  instalacj  elektryczn  i stosowa  zasilanie, które nie b dzie mog o spowodowa  zagro enia 
ąpr dem elektrycznym.

ę ż ć śPrzy r cznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni u ywa  rodków 
ochrony indywidualnej, takich jak:

ł- gogle lub przy bice ochronne,
ł- he my ochronne,

ę ą- r kawice wzmocnione skór ,
ł ą- obuwie z wk adkami stalowymi chroni cymi palce stóp.

ż ć ę ę ąStanowiska pracy powinny umo liwi  swobod  ruchu, niezb dn  do wykonywania pracy.

ą ż1.4. Maszyny i urz dzenia  techniczne u ytkowane na placu budowy
ż ę ą ż ą ńZagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn i urz dze  

technicznych:
ń ń ę ł ł ę- pochwycenie ko czyny górnej lub ko czyny dolnej przez nap d (brak pe nej os ony nap du),

ą ł ż ą- potr cenie pracownika lub osoby postronnej y k  koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy
ęlub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

ż ą ą ą- pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych urz dzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

ą ę ćMaszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by  montowane, 
ł ą ł ć śeksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj  producenta oraz spe nia  wymagania okre lone w 

ąprzepisach dotycz cych
ś ą ąsystemu oceny zgodno ci. Maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu,

ą ć ż ż ąmog  by  u ywane na terenie budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty uprawniaj ce do 
ich eksploatacji.

ż ą ą ąWykonawca, u ytkuj cy maszyny i inne urz dzenia techniczne, niepodlegaj ce dozorowi technicznemu,
ę ć ę ą ę łpowinien udost pni  organom kontroli dokumentacj  techniczno – ruchow  lub instrukcj  obs ugi 

ą ńtych maszyn lub urz dze .
ś ż ęOperatorzy lub maszyni ci urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o nap dzie

ćsilnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje.
ą ń ąStanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze  technicznych, które nie posiadaj  kabin, 

ćpowinny by :
ą- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami,

ł ę- os oni te w okresie zimowym.
ą2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

łNa przedmiotowej dzia ce poza budynkiem przeznaczonym do przebudowy  istnieje szereg budynków 
ąpomocniczych zwi zanych z funkcjonowaniem szpitala.

ą ć ż3. Wykaz elementów mog cych stwarza  zagro enie
ł ą ć ż ąPodczas wykonywania robót budowlanych miejscami na dzia ce które mog  stwarza  zagro enia s :

ćsie  elektroenergetyczna NN,
ąwodoci g,

ćsie  kanalizacyjna
ćsie  teletechniczna,

ągazoci g
miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej

ł łplac sk adowania materia ów
łstanowisko betoniarki, podajnika i materia ów sypkich,

łstanowisko pi y tarczowej
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ż ż ęprace monta owe przy u yciu elektronarz dzi
ś ż ńprace z wykorzystaniem podno nika no ycowego i/lub rusztowa .
ż ń ę ą4. Opis przewidywanych zagro e  wyst puj cych podczas realizacji robót

ę ż ść ą ę ą ż ńZe wzgl du na projektowany zakres prac istnieje mo liwo  wyst pienia nast puj cych zagro e :
� śupadek z wysoko ci:

ż żekspozycja zagro enia bardzo du a - codziennie
ę ż śmiejsce wyst powania zagro enia to: rusztowania, drabiny, praca na wysoko ci, prace przy robotach 

ziemnych betoniarskich , prace murarskie , elewacyjnych , malarskich , dociepleniowych, instalacyjnych 
ż ęzagro enie wyst puje w czasie 7,5 godziny dziennie

� ż ąpora enie pr dem elektrycznym:
ż ż ńekspozycja zagro enia praktycznie mo liwa- kilka razy na dzie

ą ż ę łmiejsce wyst pienia zagro enia to: elektronarz dzia, betoniarka, podajnik do betonu, pi a tarczowa, 
ł ą ę ąkable przesy aj ce energi  elektryczn

ż ęzagro enie wyst puje w czasie do 3 godzin dziennie
� skaleczenia:

ż żekspozycja zagro enia bardzo du a-codziennie
ę ż ęmiejsce wyst powania zagro enia to: ostre kraw dzie detali

ż ęzagro enie wyst puje 7,5 godziny dziennie
� uderzenie i przygniecenie:

ż żekspozycja zagro enia bardzo du a- codziennie
ę ż ż ęmiejsce wyst powania zagro enia: przy robotach monta owych, przy transporcie r cznym, przy 

ł łsk adowaniu materia ów
ż ęzagro enie wyst puje w czasie 7,5 godziny dziennie

� ś ę ę ę ępo lizgni cie si , potkni cie si , upadek:
ż żekspozycja zagro enia bardzo du a- codziennie

ę żmiejsce wyst powania zagro enia to: stanowisko pracy, plac budowy
ż ęzagro enie wyst puje w czasie 7,5 godziny dziennie

� ąupadaj ce przedmioty:
ż żekspozycja zagro enia bardzo du a- codziennie

ę ż łmiejsce wyst powania zagro enia to: rusztowania, podnoszenie materia ów
ż ęzagro enie wyst puje w czasie 7,5 godziny dziennie

� pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
ż ż ńekspozycja zagro enia praktycznie mo liwa- kilka razy na dzie

ę ż ł ę łmiejsce wyst powania zagro enia to: pi a tarczowa, gi tarka, betoniarka, przecinarka do p ytek, 
gilotyna

ż ęzagro enie wyst puje w czasie do 7,5 godzin dziennie
� urazy oczu:

ż ż ńekspozycja zagro enia praktycznie mo liwa- kilka razy na dzie
ę żmiejsce wyst powania zagro enia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie

ż ęzagro enie wyst puje w czasie 7,5 godziny dziennie
� oparzenia:

ż ż ńekspozycja zagro enia praktycznie mo liwa- kilka razy na dzie ,
ę żmiejsce wyst powania zagro enia to:, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze.

ż ęzagro enie wyst puje w czasie 7,5 godziny dziennie

ę ę ż ńSkala i technologia realizacji przedsi wzi cia stwarza zagro enie dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:   
� ż ść ńmo liwo  uszkodze  sieci elektroenergetycznych
� ż ść ąmo liwo  uszkodzenia wodoci gu i sieci kanalizacyjnej
� prace rozbiórkowe
� ł ą ńobs uga wszelkich urz dze  budowlanych
� ż ą ęzagro enie komunikacyjne wynikaj ce z transportu wewn trznego na placu budowy oraz 
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łą ą ę ą ż ą śćpo czeniach z komunikacj  zewn trzn .  Zagro enia komunikacyjne powoduj  konieczno  
opracowania w planie zagospodarowania placu budowy tras komunikacyjnych dla pojazdów oraz 

ćpieszych. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy powinny by  
ż ż ść łąwyeliminowane skrzy owania, a tak e konieczno  „ operacji cofania” pojazdów. Po czenie 

ę ę ą ć ł żkomunikacji zewn trznej z wewn trzn , musi by  uzgodnione ze s u bami miejskimi, odpowiednio 
ł ńoznakowane i obs ugiwane (usuwanie zanieczyszcze ).

� ż ą ę ź ą ęzagro enia wynikaj ce z pracy sprz tu do transportu pionowego (d wigi, wyci gi) oraz sprz tu 
mechanicznego 
� śprace na wysoko ci brygad wykonawczych;
� ż ą ńmonta  prefabrykatów, elementów oraz urz dze ;
� ż ż ń ęmonta  i demonta  rusztowa  zewn trznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach;
� ż ą śzagro enia wynikaj ce ze zmiennych warunków klimatycznych (opady deszczu, niegu, w czasie

ł ę ś żdzia ania wiatru o pr dko ci powy ej 10m/s).

ż ą5. Instrukta  Pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
ńSzkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

ęstanowiskach robotniczych, przeprowadza si  jako:
ę- szkolenie wst pne,

- szkolenie okresowe.
ąSzkolenia te przeprowadzane s  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

ę ż ąwst pne ogólne („instrukta  ogólny”) przechodz  wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

łprzepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uk adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
ą ą łzasadami bhp obowi zuj cymi w danym zak adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

ę ż ćSzkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta  stanowiskowy”) powinien zapozna  pracowników z
ż ę ą śzagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
żzagro eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

ą ć ąPracownicy przed przyst pieniem do pracy, powinni by  zapoznani z ryzykiem zawodowym zwi zanym
ą ęz prac  na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst pnego ogólnego, 

ę ćszkolenia wst pnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by  
śpotwierdzony przez pracownika na pi mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

ę ć ł żSzkolenia wst pne podstawowe w zakresie bhp, powinny by  przeprowadzone w okresie nie d u szym 
ż ę ę śni  6 – miesi cy od rozpocz cia pracy na okre lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie 

ćbhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by  przeprowadzane w 
żformie instrukta u

ż ę ą żnie rzadziej ni  raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których wyst puj  szczególne zagro enia 
ż ż żdla zdrowia lub ycia oraz zagro enia wypadkowe – nie rzadziej ni  raz w roku.

żPracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów urawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
ę ć żnap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje. Powy szy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
ć ę łNa placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do sta ego korzystania, aktualne instrukcje 

ń ąbezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce:
ą ż ż- wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami zdrowia pracowników,

ł ą ń- obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych,
ę ł- post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
ś ć ś ęW/w instrukcje powinny okre la  czynno ci do wykonywania przed rozpocz ciem danej pracy, zasady i 

ś ńsposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno ci do wykonywania po jej zako czeniu oraz 
zasady

ę ą ż żpost powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników.
ś ćNie wolno dopu ci  pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
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ę ś ż ślub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej znajomo ci przepisów oraz zasad BHP.
ś ń ą ąBezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
ąobowi zków.

ś ż ń6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagro e  dla 
ńbezpiecze stwa i ochrony zdrowia

ś ń ą ąBezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

ąobowi zków.
ś ż ńNieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo rednich zagro e  

żdla ycia lub zdrowia pracowników.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy :
ł śa) niew a ciwa ogólna organizacja pracy

ł ł ń1) nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada ,
ł ś ł ż2) niew a ciwe polecenia prze o onych,

3) brak nadzoru,
ł ę4) brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym,

ę ń5) tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
ł ś ń6) brak lub niew a ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii,

ł ń7) dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada  lekarskich;
ł śb) niew a ciwa organizacja stanowiska pracy:
ł ś ą ń1) niew a ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy,

ś ś2) nieodpowiednie przej cia i doj cia,
ś ł ś3) brak rodków ochrony indywidualnej lub niew a ciwy ich dobór

 
6.2. Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy :

ł śa) niew a ciwy stan czynnika materialnego:
ę ą ź ł ż1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego b d ce ród em zagro enia,

ł ś ść2) niew a ciwa stateczno  czynnika materialnego,
ł ś ą ą3) brak lub niew a ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,

ś ł ś4) brak rodków ochrony zbiorowej lub niew a ciwy ich dobór,
ł ś ż ń5) brak lub niew a ciwa sygnalizacja zagro e ,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
ł śb) niew a ciwe wykonanie czynnika materialnego:

ł ę1) zastosowanie materia ów zast pczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

łc) wady materia owe czynnika materialnego:
ł1) ukryte wady materia owe czynnika materialnego;

ł śd) niew a ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

ł ś3) niew a ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
ą ąOsoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
ć ń- organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy,

ć ść ś- dba  o sprawno  rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
ć ć ć ę ą- organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowników przed 

ąwypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami 
środowiska pracy,
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ć ń ż ż- dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, a tak e o 
ść śsprawno  rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
ę ą- oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
ś ń- okre lenia podstawowych wymaga  bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
ą ś- wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej kierownik budowy powinien 

ąć ś ąpodj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
ć ę ą- zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed 

ż ł ążzagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych,
ć ę ż ń ż ł- zapewni  likwidacj  zagro e  dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez stosowanie technologii, 

ł ą ż ńmateria ów i substancji nie powoduj cych takich zagro e .
ś ż ż ąW razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj ca, 

ą ł ę ł ń ępracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia a  w celu usuni cia 
tego

żzagro enia.
ć ż śPracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej oraz 

ż ą ł śodzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz 
żodzie y i obuwia roboczego

ą ęopracowan  przez pracodawc .
Ś ń żrodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych 
ś ć ą ą ę ę ą żrodków powinny zapewnia  wystarczaj c  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z 

ś ł łwysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu).
ą ć ł ęKierownik budowy obowi zany jest informowa  pracowników o sposobach pos ugiwania si  tymi 

środkami.
ś ń ę6.3.Podstawowymi rodkami technicznymi do zabezpiecze  w warunkach wyst powania 

ż ń ązagro e  s :
o bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa 

żniebezpieczna monta u elementów pola o promieniu r = 6,0m +L/2, przy czym L oznacza 
montowanego elementu.

o ś ńtablice informacyjne, zakazu i nakazu okre lonych zachowa ,
o ś ń ą żinstrukcje odno nie zachowa  w przypadku wyst pienia awarii, po arze, przy udzielaniu 

pierwszej pomocy dla ludzi.
o ś ś ń ćInstrukcje odno nie okre lonych zachowa  w przypadku szczególnych powinny mie  

ę łform  tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla za ogi. 
ć ż ś źPomieszczenia zaplecza budowy powinny by  wyposa one w rodki pomocy dora nej: 

apteczki, myjki do oczu.
o ć żpracownicy budowy powinni by  wyposa eni w elementy ochrony osobistej:
o ę ł ż śkaski ochronne, ochron  s uchu i oczu z zale no ci od wykonywanych prac,
o ż śpasy, szelki ochronne w zale no ci od potrzeb,
o ęr kawice ochronne.
o ę ą ę ęSprz t i urz dzenia pomocnicze; drabiny, narz dzia, w tym elektronarz dzia, powinny 

ć ńposiada  certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B”.
o ć ęopracowa  organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez drog ,

ę ą6.4. Zasady post powania w razie wyst pienia wypadku.

ą ż ł ć ł żW razie wyst pienia wypadku nale y niezw ocznie zawiadomi   odpowiednie s u by medyczne.
ę ż ś ż ćW miar  mo liwo ci nale y udzieli  poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami 

ępost powania w takich wypadkach.
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ż ż ć ę ą ą ąNale y równie  zawiadomi  jak najszybciej osob  odpowiedzialn  za BHP. Osob  odpowiedzialn  jest 
ć ękierownik budowy który musi mie  niezb dne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP 
ą ć ęodpowiedniego stopnia pozwalaj ce prowadzi  mu budow  

żWa niejsze telefony 
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997

ż żStra  po arna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogólny numer ratunkowy - 112

ż ćTablica z wykazem wa nych  telefonów powinna by  umieszczona w widocznym miejscu na budowie. 
ą ż ą ć ę ćW przypadku wyst pienia wypadku lekkiego nale y sporz dzi  notatk , która powinna zawiera :

ę ę* dat  i godzin  wypadku,
ę* imi  i nazwisko poszkodowanego,

* krótki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
ę ą ą ę* imi  i nazwisko osoby sporz dzaj cej kart

    ą ż ż ł ćW przypadku wyst pienia wypadku powa nego nale y niezw ocznie zawiadomi  odpowiednie  
ł ż ęs u by BHP w przedsi biorstwie.

ą6.5. Maszyny i urz dzenia przewidziane do realizacji 
ą ń ąDostawcy wszystkich maszyn i urz dze  na budowie zobligowani s  do przeprowadzania kontroli i 

ą ą ą ąprzegl dów stanu technicznego, zgodnie z dokumentacj  techniczno-ruchow  producenta, okazuj c 
żą ęstosowne dokumenty na danie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewn trznych organów 

ą ń ą ąkontroli. Operatorzy maszyn i urz dze  zatrudnionych na budowie zobowi zani s  do przestrzegania 
ćwprowadzonej na budowie organizacji robót oraz posiada  stosowne uprawnienia.

ę ę ćWszelki sprz t pomocniczy i narz dzia stosowane na budowie powinny by  sprawne, bezpieczne i 
ć ą ąposiada  odpowiednie, przewidziane norm  atesty dopuszczaj ce do stosowania na terenie Polski.

6.6. Nadzór techniczny 
ć ąBudowa musi by  prowadzona przez kierownika budowy posiadaj cego odpowiednie uprawnienia 
żbudowlane w bran y konstrukcyjnej.

ą6.7. Zalecenia podstawowe dotycz ce robót 
ę ż ą ć ę ęRozpocz cie jakichkolwiek prac mo e nast pi  po przej ciu placu budowy przez Wykonawc  od 

ż ćInwestora, co nale y odnotowa  wpisem do dziennika budowy. 
ć ę ś ąNa budowie powinien znajdowa  si  Projekt Organizacji Robót, okre laj cy sposób wykonawstwa 

ł ś ąpozosta ych robót i Plan Organizacji Budowy, okre laj cy drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, 
ł łplace sk adowe materia ów budowlanych, punkty czerpania wody i energii elektrycznej. 

ż ż ćWszelkie roboty budowlano - monta owe nale y prowadzi  zgodnie z Projektem Organizacji Robót i 
ż ś ą ż ś łProjektem Organizacji Monta u okre laj cym zarówno warunki techniczne jak równie  cis e wytyczne 

ą łąBHP dotycz ce poszczególnych asortymentów robót. Wszyscy pracownicy cznie z operatorami 
ę ć łą ą ś ą ą ęsprz tu powinni by  zapoznani z ca  dokumentacj  okre laj c  organizacj  i sposób prowadzenia 

robót. 
ć ąPlac budowy powinien by  ogrodzony. Wys. ogrodzenia – min 150 cm. Wszyscy pracownicy bior cy 

ł ą ć ą ż śćudzia  w realizacji budowy musz  mie  aktualne badania lekarskie, stwierdzaj ce mo liwo  ich 
ć ćzatrudnienia, posiada  odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i by  

ę ż ś ńbezwzgl dnie wyposa eni w rodki ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpiecze stwa, kaski i 
ś ą ćodpowiednie ubranie. W/w  rodki musz  posiada  aktualne atesty i certyfikaty. 

ć ę ę ęDziennik BHP powinien znajdowa  si  na budowie. Bezwzgl dnie zabrania si   wykonywania 
ę ą łjakichkolwiek robót, przez pracowników b d cych pod wp ywem alkoholu.
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ńWnioski ko cowe
ć ę ąRealizacja zadania inwestycyjnego przebiega  b dzie w  warunkach nie przekraczaj cych typowych 

ż ń ż ż ś żobszarów zagro e  budowlanych. Powy sze stwierdzenie nie oznacza mo liwo ci zlekcewa enia 
ż ńjakiejkolwiek grupy zagro e .

ż ć ńPodczas prowadzenia robót nale y zabezpieczy  przestrzeganie warunków bezpiecze stwa i higieny 
ą ńpracy, zawartych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003r.).
ąKierownik budowy zobowi zany jest do opracowania planu bioz.

OPRACOWANIE:  

ŁBEATA   KA KA JACEK GOSKA
nr ewid. 19/96 SL – 0801 nr ewid.  UAN-VIII/83861/80/90

ŁMA GORZATA   KRUPA ŁWIES AW   LISZEWSKI
nr ewid. 50/97 SL – 0795 nr ewid. 117/98
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