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1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla zadania pn. "MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU Z0OZ WE
WELOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAXALNOSC REHABILITACYJNA."

Szczegotowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegoinych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3a:
e Zlecenie Inwestora,
e podkfady architektoniczno-budowlane,
e inwentaryzacja wtasna,

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja wody bytowej i p.poz
2.1. Instalacja wody bytowej

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji jest integralng czescig catego
opracowania i nalezy go czytac tgcznie z innymi projektami branzowymi.

W budynku przewidziano instalacje doprowadzajgcg ciepta i zimng wode do
poszczegolnych przyborow sanitarnych zgodnie z czescig rysunkows.

Zaprojektowano nowe piony instalacji wody do ktorych zostanie wtgczona
projektowana armatura i sukcesywnie w trakcie kolejnych etapow modernizacji bedzie
podfgczana do nich armatura z kolejnych kondygnacji szpitala. Piony na najwyzszej
kondygnacji i ponizszych poziomach zostaty przeliczone na podstawie szacowanego
przeptywu wody, dlatego w trakcie modernizacji kolejnych kondygnaciji nalezy je sprawdzi¢
uwzgledniajgc ostateczne przeptywy.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PE-HD/AL/PE-RT z izolacjg

taczonych poprzez zaciskanie zgodnie z wytycznymi producenta.
Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegolnymi innymi instalacjami
powinno by¢ wykonane tak, aby istniata mozliwos¢ pozniejszej regulacji, bgdz odciecia
doptywu wody do danego pionu lub odcinka. Na projektowanych pionach przewiduje sie
zamontowanie zawordéw odcinajgcych.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku oraz
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taczenia modutdéw nalezy wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych.
Przez zamontowanie punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodow. Punkty state wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zarowno przewody
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody. Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych lub mocowac¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy zastosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw
na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powiokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalna.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Natomiast przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczyto
1cm na kondygnacje.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd Ilub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytow lub innych trwatych podparc.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowacé przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co
najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz

grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
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powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.
Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla rur stalowych
dopuszcza sie wykonaé przy zastosowaniu uszczelnien masg ognioodporng.
Przejscie przez takg przegrode musi posiada¢ takg samg klase ognioodpornosci jak
przegroda przez ktérg przechodzi.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiadaC aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz probe
szczelnosci wg obowigzujgcej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy sprawdzic¢
wszystkie ztgcza badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie
mniej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach proby szczelnosci, nalezy pobrac
z najdalszych odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan
wody negatywne) instalacje, uktad przeptukac, a wode ponownie podda¢ badaniu przed

przekazaniem budynku do uzytkowania.
2.2. Instalacja wody p.poz.

W budynku szpitalnym wystepuje istniejgca instalacja wody p.poz, ktora zostanie
zmodernizowana i dostosowana do aktualnych wymagan p.poz. Obecnie planowana jest
wymiana hydrantéw i instalacji p.poz. na lll pietrze po trasie istniejgcej instalacji zgodnie z
czescig rysunkows.

Zapotrzebowania wody na cele p.poz. dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Wydajnosc¢
hydrantéw wewnetrznych DN25 wynosi g=1,0 I/s. Minimalne cisnienie na hydrancie w
najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na wysokosc i opory hydrauliczne powinno
wynosi¢ 0,2 MPa, zas maksymalne cisnienie 0,7 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2 MPa.

Do obliczeh zapotrzebowania przedmiotowej instalacji przyjeto jednoczesno$¢ dziatania
dwoch hydrantow wewnetrznych DN25 o wydajnosci réwnej q ppoz.= 2 x 1 1/s = 2 I/s.
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobor materiatow,

urzadzen i armatury wykonano w oparciu o:
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« wytyczne i zalecenia producenta,
« Obowigzujgce przepisy i normy,
« sugestie Inwestora.

W budynku zostang zamontowane hydranty p.poz. HP DN25 w szafce hydrantowej
z wezem czarnym potsztywnym 30m. Wysokos¢ montazu zaworu hydrantowego wynosi
1,35m liczgc od poziomu posadzki. Pragdnice hydrantowe nasadami ttocznymi skierowane
do dotu.

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewo-
dow przy pomocy ocynkowanych tgcznikéw gwintowych z zeliwa ciggliwego lub potacze-
nia kotnierzowe. Zastosowac rury i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie zabezpieczenia
antykorozyjne. Srednice przewoddéw nalezy przyjgé zgodnie z zatgczonymi rysunkami do
projektu.
Wszelkie elementy instalacji muszg posiadaC aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci. W szczegdlnosci
nastepujgce elementy instalacji muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci wydane przez
CNBOP:

« hydranty wewnetrzne,

« pradownice hydrantowe,.

Przewody instalacji p.poz. rozprowadzi¢ pod sufitem oraz w bruzdach $ciennych,
doprowadzajgc wode do odbiornikéw. Piony instalacji p.poz. prowadzone sg blisko
hydrantow. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

W celu zapobiegania zagniwaniu wody w instalacji p.poz powinna by¢ ona
przynajmniej na najnizszych i najwyzszych kondygnacjach oraz w miejscach gdzie
odbiorniki sg oddalone od pionbw odwodniona w celu wymuszenia obiegu wody w
instalacji. Odwodnienie odcinka instalacji p.poz. wykonac¢ ze stali ocynkowanej Dn 15
wigczajgc do najblizszej armatury sanitarnej (miska ustepowa, pisuar), a w przypadku
braku armatury zakonczy¢ zaworem czerpalnym z zaworem antyskazeniowym typu
HA216 celem zabezpieczenia instalacji przed przeptywem wstecznym.

Instalacja p.poz. musi by¢ zabezpieczona zaworem antyskazeniowym typu EA.

Instalacje p.poz. wykonac zgodnie z PN-B-02865.
Przewody instalacji ppoz. nalezy izolowa¢ przed roszeniem izolacjg o gr. 9 mm., natomiast
rury prowadzone w piwnicy izolacjg o gr. 20 mm.
Wszystkie spotkane na trasie przewoddw zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia

modutdéw nalezy wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktow statych.
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Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewoddéw. Punkty state wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Przewody powinny
by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowaC podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania

przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
2.2.1. Przejscie przez przegrody p.poz.

Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢

ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Wszystkie przejscia i obudowy
ogniochronne nalezy dobierac i instalowac¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami technicznymi,

dopuszczeniami i instrukcjami producentow.
2.2.2. Przejscie przez sciany i stropy

Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy niebedace oddzieleniem stref pozarowych

nalezy wykonac¢ w standardowych tulejach ochronnych. W miejscach przejscia przewodow
przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna
by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé
okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i

utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC tgczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi.

Zaprojektowano nowe piony instalacji kanalizacji sanitarnej do ktorych zostanie
wigczona projektowana armatura i sukcesywnie w trakcie kolejnych etapéw modernizaciji
bedzie podtgczana do nich armatura z kolejnych kondygnacji szpitala. Piony na

najwyzszej kondygnacji i ponizej poziomdéw zostaly przeliczone na podstawie
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szacowanego przeptywu Sciekow sanitarnych, dlatego w trakcie modernizacji kolejnych
kondygnacji nalezy je sprawdzi¢ uwzgledniajgc ostateczne obcigzenie.

Piony nalezy sprowadzi¢ na najnizszg kondygnacje i wigczy¢ do najblizszego
poziomu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z budynku do sieci kanalizacji
sanitarnej. Piony nalezy réwniez wyprowadzi¢ 0,5+1,0m ponad dach i zakonczyc
wywiewkag kanalizacyjng zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub
w warstwach posadzkowych powinny spoczywacC na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach na wspornikach, zawieszeniach itp.). Podejscia do przyborow
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w warstwach posadzek. Wszystkie
podtgczenia przyborow sanitarnych wykona¢ z zamknieciem wodnym.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod
syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podigczone do
instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

4. Instalacja centralnego ogrzewania wg odrebnego opracowania
4.1. Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla budynku

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy PN-
EN 12831:2006 (Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego) dla Il strefy klimatycznej (-20°C).

4.2. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Dla instalacji grzewczej w budynku przewiduje sie modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania. Modernizacja obejmuje wymiane grzejnikdbw na nowe ptytowe higieniczne
boczno zasilane i tazienkowe oraz podtgczenie ich do projektowanych piondéw zgodnie z
czescig rysunkowg. Zaproponowane grzejniki mozna zamieni¢ na inne pod warunkiem, ze
ich parametry nie bedg gorsze. Odbiorniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z
gtowicami termostatycznymi oraz zawory powrotne. Przewody instalacji c.o. prowadzic¢
zgodnie z czescig rysunkowa.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowac rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-HD.
Przewody poziome proponuje sie prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub zabudowie.
Odpowietrzenie instalacji grzewczej za posrednictwem samoczynnych zawordw

odpowietrzajgcych DN15 oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na odbiornikach jako
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typowe ich wyposazenie.

Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢

ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy niebedgce oddzieleniem stref

pozarowych nalezy wykona¢ w standardowych tulejach ochronnych.

4.3. Préby szczelnosci

Wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano—Montazowych cz. Il oraz zgodnie z dokumentacjg

techniczno—ruchowg dostarczong przez producenta urzgdzen.
4.4. |1zolacja termiczna

Po wykonaniu prob szczelnosci przewody nalezy zaizolowac termicznie. Jako
izolacje termiczng przewodow zastosowacl ksztaftki termoizolacyjne posiadajgce atest
niepalnosci. Grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tabeli
,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow” zawartej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.).

|zolacje cieplng wykona¢ wg normy PN-B-02421:2000 (Ogrzewnictwo i cieptownictwo —
|zolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze).

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom,
oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub Swiadectwa
i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do

tego jednostki.
5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia objete zakresem opracowania wentylowane bedg za pomocag
centrali wentylacyjnej w wersji stojacej krzyzowo-przeciwprgdowym zlokalizowanej na

poziomie piwnic.

Pozostate pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie. W pomieszczeniach
wentylowanych grawitacyjnie nalezy zamontowacC nawietrzaki okienne z regulacjg ilosci
powietrza. We wskazanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang wentylatorem sciennym wyciggowym.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty nawiewne/wywiewne z
skrzynkami rozpreznymi.

Instalacje wentylacji wykonac¢ z przewodow prostokatnych lub okragtych.

Instalacje wentylacyjng zaizolowac w nastepujgcy sposoéb:
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e instalacje wyrzutowg na zewnatrz budynku — rola/ptyta 100 mm z wetny mineralne;j
w ptaszczu ze stali ocynkowanej;
¢ instalacje wyrzutowg na wewnatrz budynku — rola/ptyta 100 mm z wetny mineralnej;
e instalacje czerpna wewnatrz budynku — rola/ptyta 100 mm z wetny mineralnej
instalacja nawiewna w budynku — rola/ptyta min. 25 mm z kauczuku syntetycznego,
e instalacja wywiewna w budynku — rola/ptyta min. 25 mm z wetny mineralne;j.
W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/
wywiewnych nalezy wykonac otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.
Regulacje instalacji realizowac przy uzyciu przepustnic wg czesci rysunkowe;j.
Rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czesScig
rysunkowg oraz zatgcznikiem ,Bilans powietrza wentylacyjnego”.
Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ pod stropem i w
razie potrzeby nalezy je obudowac ptytg k-g.
Wytyczne budowlane
e wykonac przejscia przez przegrody budowlane;
e wykonac konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne;
e zamontowaC zgodnie z wytycznymi producenta i czescig rysunkowg centrale
wentylacyjna;
Wytyczne p.poz.
. wykonac instalacje z materiatow niepalnych;
. urzgdzenia wentylacyjne wpig¢ do centralki p.poz. budynku tak aby byly wytgczane
w przypadku pozaru;
. klapy p.poz. wpigC do centralki p.poz. budynku tak aby byly wytgczane w przypadku
pozaru;
. izolacja termiczna niepalna, minimum nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Wytyczne elektryczne

J wykonac podtgczenia silnikow elektrycznych i fabrycznej automatyki;
J wykonac instalacje odgromowag wyrzutni i czerpni powietrza;
J wykonac instalacje przeciwporazeniowa;

Od wszystkich urzadzen nalezy odprowadzi¢ skropliny i tgczy¢ do najblizszych pionéw

kanalizacyjnych.
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Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C1

Lokalizacja centrali Piwnica
Lokalizacja czerpni Dachowa
Lokalizacja wyrzutni Dachowa
Nawiew Min.350 m3/h
Wywiew Min.250 m3/h

Rodzaj odzysku ciepta

Wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowy

Przeznaczenie centrali

Ustugi medyczne

Temperatura nawiewu latem

24°C

Temperatura nawiewu zimg

24°C

Rodzaj nagrzewnicy

Nagrzewnica elektryczna

Cisnienie dyspozycyjne

500Pa

Rury zewnetrzne dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng folig zabezpieczajgcg przed

warunkami atmosferycznymi, promieniami UV oraz przed uszkodzeniami, ktére mogag

spowodowac gryzonie i ptaki lub rurg stalowg. Po zamontowaniu instalacji wentylacji

nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji oraz badania akustyczne na podstawie

norm:

PN-EN-12237:2005 — dla kanatéw i ksztattek okragtych

PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokgtnych

PN-87/B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne warto$ci dzwieku w pomieszczeniach.”

Bilans powietrza :

Bilans wentylacyjny — Il pietro

Nr Rodzaj pom. Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura Ilofé Nawiew Wywiew
pom. Osob

- - m2 m m3 0s. m3/h | w/h | m3/h w/h
3.10 tazienka 4,24 3 12,7 - z3.10i3.11 |130,0 7,9
3.11 | Sala 2-0s. separatka 15,68 3 47,04 2 80,0 1,7 do 3.10
3.12 Sluza 3,15 3 9,45 - 100,0 |[10,0| do3.10i3.68
3.14 Brudownik 7,66 3 23,0 - z3.68 100,0| 4,4
3.15 Sluza 5,54 3 16,6 - 100,0 6,0 [ do3.15i3.68
3.16 Sala 1-os. Izolatka 11,18 3 33,5 1 70,0 2,1 do 3.17
3.17 tazienka 3,91 3 11,7 23.16;3.15 [120,0] 11,0
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6. Instalacja gazéw medycznych

Budynek jest istniejgcym obiektem budowlanym, ktory jest uzytkowany jako Szpital we
Wioszczowie i posiada zrédta gazéw medycznych, ktore bedg dostosowywane do

aktualnych potrzeb szpitala (wg. odrebnego opracowania).

Zgodnie z normg PN-EN [ISO 7396:2016 systemy =zasilajgce do sprezonych gazow
medycznych powinny skfadac¢ sie z przynajmniej trzech zrédet zasilania (ij. gtownego
zrodta zasilania, pomocniczego zrodta zasilania, rezerwowego zrodfa zasilania).
Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U.
z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaty zaliczone do wyrobdw medycznych klasy IIb. Instalacja,
jako wyrob medyczny, powinna zosta¢ oznakowana obowigzkowym znakiem CE.
Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywg 93/42/
EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja mogta
zostac¢ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.
Rozwigzania projektowe instalacji gazéw medycznych.
Projekt przewiduje wyposazenie modernizowanego budynku w instalacje gazow

medycznych tj.:

. tlenu;
. prozni;
. sprezonego powietrza,

Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy wigczy¢ do szafek zaworowo
kontrolnych zgodnie z czescig rysunkowg (SZKG). Strefowy zespot kontrolny bedzie
umozliwiat optyczng kontrole ciSnienia gazow medycznych. Zamontowane w strefowych
zespotfach kontrolnych - SZKG strefowe zawory odcinajgce — kulowe bedg umozliwiaty
w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy, bez pozbawiania zasilania pozostatych.
Strefowe zespoty kontrolne sg jednoczesnie elementem systemu sygnalizacji awaryjne;j
gazow medycznych i powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

W przypadku, gdy okaze sie w trakcie prac wykonawczych, ze srednica istniejgcego
przytgcza instalacji gazoéw medycznych jest mniejsza od wymaganej (zgodnej z zapotrze-
bowaniem catego budynku — co nalezy sprawdzi¢ uwzgledniajgc nowe i planowane punkty
poboru) nalezy przebudowac przytgcze az do zrodta.

Projektowana instalacja bedzie prowadzona wzdtuz korytarza w przestrzeni podsufitowej.
Nalezy jg prowadzi¢ pod ewentualnymi przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami
wentylacyjnymi, (montaz pozioméw nalezy wykonywac¢ dopiero po zakoriczonym montazu

kanatéw wentylacji mechanicznej). W pomieszczeniach w ktorych
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znajdujg sie punkty poboru gazéw przewody doprowadzi¢ do nich nalezy w warstwie

podtynkowej lub zabudowie.
6.1. Instalacje gazéw medycznych - rurociagi.

Na rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy uwzgledni¢ rury miedziane, bez szwu,
ciggnione spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2004 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okragte bez szwu do gazow medycznych lub prozni”. Potgczenia nieroztgczne
rurociggéw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do gazow
medycznych lub prozni".

W trakcie lutowania twardego tgczone rurociggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem

ostonowym. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

6.2. Prowadzenie przewodow ze wzg. na typ przegrody budowlanej:

7

Sciany G-K

Przewody instalacji gazow medycznych oraz prézni powinny by¢ uktadane w
pustych przestrzeniach scian gipsowo — kartonowych zanim wykonane zostanie poszycie.
Srednica otworéw lub szczelin, ktérymi bedg prowadzone przewody, powinna byé o min.
jedng $rednice od nich wieksza. Przejscia przewoddéw przez $ciane nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ trwale plastyczng masg uszczelniajgcy itd. piankg montazowsg. Jezeli sg to
zwykte Sciany w rurach ochronnych PVC. Dotyczy to rowniez przechodzenia prze stelaze
Scian i kazde przejscie rury miedzianej musi by¢ zabezpieczone rurg PVC, aby nie byto
kontaktu miedzi z metalem.

Sciany murowane

W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowg gazéw medycznych
prowadzi¢ na Scianie, uzywajgc do tego uchwytéw systemowych. Jezeli sg to zwykte
Sciany w rurach ochronnych np. PVC. W pozostatych pomieszczeniach prowadzi¢ w
bruzdach. Przed otynkowaniem $ciany przewdd w bruzdzie nalezy umocowac¢ za pomocag
uchwytow. Przewody nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowalnymi zawierajg-
cymi domieszki amoniaku lub azotanoéw stosowanymi, jako srodki przyspieszajgce

wigzanie, chronigce przed zamarzaniem, uplastyczniajgce itd.
6.3. Podparcie rurociggu

Rurociggom, przez ktore przeptywajg gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowie-
dnie podparcie. W przypadku, gdy rury przechodzg w bezposrednim kontakcie z kablami
elektrycznymi niezbedne jest podparcie ich z obu stron w celu zapobiegniecia ewentu-
alnemu stykaniu sie instalacji. Odlegtosc rurociggow od instalacji elektrycznej w przypadku
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réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10cm. Dopuszczalne jest krzyzowa-
nie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowac¢ minimalny
przeswit 10cm lub zastosowacé tuleje ochronng z PVC. Odlegtos¢ rurociggow gazow
medycznych od rurociggow gazow palnych lub medidow gorgcych nie moze by¢ mniejsza

niz 25cm.

Podpory, ktére stabilizujg rury gazow medycznych powinny by¢ wykonane z
materiatu odpornego na korozje, bgdz zabezpieczone tak, aby zminimalizowac¢ ryzyko jej
wystgpienia. Ma to na celu zapobiegniecie reakcja, ktére przebiegatyby pomiedzy rurami a
ich podporami. Rurociggi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych
rurociggow lub kanatéw kablowych ani wspieraC sie na nich. Zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazow medycznych — Czescé 1:

Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prézni odstepy pomiedzy

rurami z miedzi, ktére stosuje sie do gazéw medycznych (wymiary muszg by¢ zachowane
zarowno w pionie jak i w poziomie) sg nastepujgce:

Tab. 1 maksymalne odlegtosci miedzy podparciami:

Srednica zewnetrzna Maksymalny odstep miedzy
rury [mm] podparciami [m]
<20 1,5
> 22 do 28 2,0
> 28 do 54 2,5
> 54 3,0

Uszkodzenia wynikajgce z kontaktu z materiatami powodujgcymi korozje (itd.
uchwyty rurociggéw) powinny by¢ zminimalizowane przez ostoniecie zewnetrznej
powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym materiatem niemetalicznym w miejscach,
gdzie taki kontakt moze wystgpi¢. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ jednak na podpory
znajdujgce sie w poblizu wszystkich elementow rurociggu, ktére nie sg prostkami.
Rurociggi nie muszg by¢ uktadane ze spadkiem. W przypadku prozni podcisnienie

spowoduje odparowywanie wilgoci z instalaciji.
6.4. Obliczenie zapotrzebowania na gazy medyczne i préznie

6.4.1. Instalacje sprezonego powietrza
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Zgodnie z Wytycznymi Projektowania szpitali (zeszyt Ill), zapotrzebowanie sprezo-
nego powietrza medycznego dla punktu poboru wynosi 50 dm3/min przy ciSnieniu
0,5MPa. Zatozono dla punktow poboru 80% jednoczesnos$ci dziatania.

Zatem obliczeniowe zapotrzebowanie na sprezone powietrze medyczne, zgodnie z
liczbg punktéw poboru z projektu technologii, wyniesie
a) lll pietro:
pion 1 (P1): 28 pkt. pob. x 50 dm3/min x 80% = 1120 dm3/min = 1,12 m3/min
pion 2 (P2): 26 pkt. pob. x 50 dm3/min x 80% = 1040 dm3/min = 1,04 m3/min
pion 3 (P3): 3 pkt. pob. x 50 dm3/min x 80% =120 dm3/min = 0,12 m3/min

taczne zapotrzebowanie na sprezone powietrze medyczne nalezy ustali¢ biorgc

pod uwage wszystkie punkty poboru na terenie szpitala (wg. odrebnego opracowania).
6.4.2. Instalacje prézni

Zgodnie z Wytycznymi Projektowania szpitali (zeszyt Ill), zapotrzebowanie prozni
dla punktu poboru wynosi 20 dm3/min. Zatozono 50% jednoczesnosci dziatania.

Zatem obliczeniowe zapotrzebowanie prézni, zgodnie z liczbg punktow poboru z
projektu technologii, wyniesie:
a) lll pietro:
pion 1 (P1): 28 pkt. pob. x 20 dm3/min x 50% = 280 dm3/min = 0,28 m3/min
pion 2 (P2): 26 pkt. pob. x 20 dm3/min x 50% = 260 dm3/min = 0,26 m3/min
pion 3 (P3): 3 pkt. pob. x 20 dm3/min x 50% = 30 dm3/min = 0,03 m3/min

taczne zapotrzebowanie na proznie nalezy ustali¢ biorgc pod uwage wszystkie
punkty poboru na terenie szpitala (wg. odrebnego opracowania).

6.4.3. Instalacje tlenu

Zgodnie z Wytycznymi Projektowania szpitali (zeszyt Ill), zapotrzebowanie prozni
dla punktu poboru wynosi 15 dm3/min. Zatozono 80% jednoczesnosci dziatania.

Zatem obliczeniowe zapotrzebowanie prozni, zgodnie z liczbg punktow poboru z
projektu technologii, wyniesie:
a) lll pietro:
pion 1 (P1): 28 pkt. pob. x 15 dm3/min x 80% = 3,36 dm3/min = 0,34 m3/min
pion 2 (P2): 26 pkt. pob. x 15 dm3/min x 80% = 312 dm3/min = 3,12 m3/min
pion 3 (P3): 3 pkt. pob. x 15 dm3/min x 80% = 36 dm3/min = 0,036 m3/min

tgczne zapotrzebowanie na tlen nalezy ustali¢ biorgc pod uwage wszystkie punkty
poboru na terenie szpitala (wg. odrebnego opracowania).
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6.5. Instalacje gazéw medycznych — punkty poboru.

Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z
normg EN ISO 9170 — 1, zlokalizowanymi zgodnie z cze$cig rysunkowg. Standard
punktow poboru zalezny jest od decyzji Inwestora. System zasilania powinien byc¢
wyposazony w sygnalizator stanéw gazu.

Zastosowane jednostki zasilajace powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 11197.

6.6. Instalacje gazéw medycznych — armatura.

W instalacjach gazéw medycznych {j. instalacjach tlenu, prozni, sprezonego powietrza
nalezy stosowac armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum 58 % -
MOS58. Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetniac kryteria okreslone
w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiadac atest na zgodnos¢ z tlenem.
Zastosowane zawory kulowe, petno przelotowe, powinny mie¢ Srednice nominalne takie
jak srednice przewoddéw, na ktorych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny byc¢
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa
(PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za
pomocg srubunkdw.
Wszystkie okreslone w projekcie zawory odcinajgce muszg by¢é oznakowane.
Oznakowanie powinno okresla¢ rodzaj gazu oraz przeznaczenia zaworu (tzn. czy jest to
zawor gtéwny, odcinajacy pion, odgatezienie czy tez strefe instalacji). Konstrukcja zaworu
powinna jednoznacznie okreslaé¢ czy zawor jest otwarty czy tez zamkniety i pozwala¢ na
jego blokade w wybranym potozeniu.

Zawory strefowe muszg by¢ zabudowane w skrzynkach.

Skrzynki powinny by¢é wyposazone w widoczng informacje, ze ,Zawory strefowe

wolno zamkng¢ tylko w przypadku awarii’.

Oznakowanie barwne rurociggow nalezy przyja¢ w oparciu o PN-EN1089 z opisang na-
zwg gazu lub jego symbolem:

e tlen-biata (02)-0O

e sprezone powietrze medyczne — biato-czarna (5bar) - P

e préznia — zota (Vac.) -V

Dla odciecia poszczegdinych medidéw w przypadku remontu, konserwaciji lub awarii
projektuje sie strefowe skrzynki zaworowo - manometryczne z czujnikami cisnienia i
zasilaczami napiecia = 24 VV DC/230 V dla sygnalizacji swietlno-akustycznej, ktére zlokali-
zowane sg w sScianach korytarzy. Projektowane skrzynki zaworowo manometryczne

wyposazone sg réwniez w punkty poboru tlenu, sprezonego powietrza oraz do prézni.
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6.6. Wytyczne sygnalizacji stanu gazéw medycznych

Zgodnie z wymaganiami normy EN [SO 7396-1, projektowane instalacje gazow
medycznych muszg by¢ wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji

stanu gazéw medycznych.

Spadek cisnienia gazow medycznych (lub wzrost), sygnalizowany bedzie przy uzyciu
sygnalizatorow zabudowanych bezposrednio w strefowych zespotach kontrolnych.
Zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne. W razie awarii sygnalizatora lub
przekroczenia ustalonych wartosci cisnienia lub podcisnienia powinien mie¢ mozliwos¢
uaktywnic¢ sie sygnat akustyczny.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie ze
strefowego zespotu kontrolnego - SZKG oraz analogowych sygnalizatoréw gazow
medycznych. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw
medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym szpitala stanéw awaryjnych tych
instalaciji.

W skrzynce SZKG zabudowane sg czujniki ciSnienia, podtgczone do przewodow instalacji
gazow medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce - kulowe.
Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg we wnekach.
Ukfadanie przewodow musi by¢é wykonane wg wytycznych producenta rur, a cisnienia
prébne i robocze zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy
rurociggowe do gazow medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezo-nych
gazéw medycznych i prozni.

Osoby odpowiedzialne za dziatanie systemu rurociggowego do gazéw medycznych
nie powinny dopuszcza¢ do niesprawnosci jakiegokolwiek z jego elementéw. Dlatego tez
po wystgpieniu awarii nalezy jak najszybciej podjg¢ dziatania naprawcze celem jej usunie-
cia. Awaria SRGM uznawana jest za przypadek katastroficzny, ktéry nie jest stanem

pojedynczego uszkodzenia. Dlatego tez europejscy eksperci ds. instalacji gazéw me-

dycznych tworzac wymogi normy ISO 7396 zadeklarowali koniecznosé posiadania 3 zr6-

det zasilania dla danego medium: zrodta gidwnego — podstawowego, zrodta pomocnicze-

go oraz zrodta rezerwowego. Kazde z nich o wydajnosci mogacej zapewnié ciagtos¢ pracy

szpitala, trwale podtaczone do instalaciji.

Zaleca sie takze posiadanie zabezpieczenia w postaci lokalnych matych rozprezalni

lub pojedynczych butli tlenu w miejscach newralgicznych. Woéwczas w momencie awarii

krytycznej, bedzie istniata mozliwos¢ wykorzystania rezerwowych butli az do zakornczenia

procedur medycznych.
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6.7. Badanie wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci

Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016,
Systemy rurociggowe do gazow medycznych — Czes$¢ 1: Systemy rurociggo-we do
sprezonych gazéw medycznych i prozni.

6.7.1. Badanie wytrzymatosci mechanicznej prézniowych systemoéw rurociggéw
Badanie to moze by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji lub po jej zakryciu oraz
przed uzyciem systemu. Lepszym rozwigzaniem moze okazac sie przeprowadzenie badan

dla kazdej sekcji systemu oddzielnie, tak aby zadna z sekcji nie zostata pominieta.
Zastosowac przez 5 min cisnienie 500 kPa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO

7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazow medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggo-
we do sprezonych gazow medycznych i prozni.

Zrédto gazu do badan powinno byé odtgczone po poczagtkowym zwiekszeniu cignienia.
Sprawdzi¢ integralnosc¢ rurociggowego systemu rozprowadzajgcego i jego elementow.

6.7.2. Badanie szczelnosci préozniowego systemu rurociggowego

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone po zakryciu instalacji i przed uzyciem systemu.
W kompletnym systemie, pod nominalnym cisnieniem rozprowadzenia, przy odcietym zro-
dle zasilania i przy otwartych wszystkich zaworach, wzrost cisnienia w ruro-ciggu nie powi-

nien przekroczy¢ 20kPa po uptywie 1 h.
6.7.3. Badanie wytrzymatosci mechanicznej sprezonych gazéw medycznych

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalaciji.

Zastosowac przez 5 min cisSnienie nie mniejsze niz 1,2 krotnos¢ maksymalnego ci$nienia,
ktore mogtoby wystgpi¢ w stanie pojedynczego uszkodzenia w kazdej sekcji rurociggowe-
go systemu rozprowadzajgcego.

Sprawdzi¢ integralnosc¢ rurociggowego systemu rozprowadzajgcego i jego elementow.

6.7.4. Badanie szczelnosci systemow rurociaggowych do sprezonych gazéw medycz-
nych

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone po zakryciu instalacji i przed uzyciem sys-
temu. Dla jednostopniowych rurociggowych systemow rozprowadzajgcych, nieszcze-Inosc
systemu rurociggowego do gazow medycznych powinna by¢ mierzona dla wszystkich cze-
Sci systemu, ponizej i powyzej kazdego strefowego zaworu odcinajgcego, przy odtgczo-
nym zrodle gazu do badan. Dla dwustopniowych rurociggowych systeméw rozprowadzaja-

cych, nieszczelnos¢ systemu rurociggowego do gazéw medycznych
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powinna by¢ mierzona dla wszystkich czesci systemu, ponizej i powyzej kazdego siecio-
wego reduktora cisnienia, przy odtgczonym zrédle gazu do badan.

Powinny zosta¢ uzyte srodki umozliwiajgce fizyczne odciecie danego medium w celu od-
ciecia sekcji ponizej i powyzej kazdego strefowego zaworu odcinajgcego (lub kazdego sie-
ciowego reduktora cisnienia) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016,
Systemy rurociggowe do gazow medycznych — Czes$¢ 1: Systemy rurociggo-we do

sprezonych gazéw medycznych i prozni.

6.7.5. Badanie szczelnosci i zdolnosci zamykania strefowych zaworéw odcinajacych
oraz sprawdzenie przyporzadkowania do stref i identyfikacji

Dla systemu pod nominalnym cisnieniem rozprowadzenia, powyzej kazdego zamknietego
badanego strefowego zaworu odcinajgcego, po obnizeniu ci$nienia, ponizej zaworu, do
100kPa i przy zamknietych wszystkich punktach poboru, wzrost cisnienia ponizej kazde-
go zamknietego strefowego zaworu odcinajgcego nie powinien przekroczy¢ 5 kPa po 15
min.

Badanie to nie dotyczy systemow prézniowych.

Wszystkie strefowe zawory odcinajgce powinny by¢ sprawdzone pod katem prawidtowego
dziatania oraz identyfikacji, a takze aby wykazac, ze sterujg one przyporzgdkowanymi wg
projektu punktami poboru.

7. Zabezpieczenia ppoz.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach,
w ktorych znajdujg sie materiaty fatwopalne; pomieszczenia te nalezy oproznic¢
i zapewni¢ Srodki ppoz. przed rozpoczeciem prac.

Przejscie przewodami przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd, np. w systemie
HILTI, zgodnie z technologig producenta, zawartg w aprobatach technicznych. Przejscie
przewodow niepalnych w izolacji kauczukowej zabezpieczy¢ jak rury palne (np. ostonami
lub opaskami ogniochronnymi). Mozna tez wykonaé przejscia jako grupowe (wiele

przewodow w jednym przepuscie) z zastosowaniem dodatkowo piany ogniochronne;j.
8. Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

e Obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz. oraz aktualnymi normami;

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI INSTAL,
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Warszawa 2003;

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006;

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;

» ,Wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wydanych przez
COBRTI Instal, oraz Polskich Norm.

« EN - I1SO 7396-1 - ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 1: Rurociggi dla
sprezonych gazéw medycznych i prozni”,

« wytycznymi producentow

o Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

« Zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

« Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

« pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi

« Rysunki nalezy czytac tgcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.

« Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz

» Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie

» Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane.

« Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed
przystgpieniem do robdt. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz

« Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (rowniez te, ktére stuzg
jedynie zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu

przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢

ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody

Wszelkie przywotane nazwy wiasne produktow i materiatdw stuza okresleniu pozgdanego

standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o parame-

trach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i

Inspektora Nadzoru.
UWAGA:

Z uwaqgi na modernizacyjny charakter robot wszystkie wymiary | rozmieszczenia przewodow

instalacyjnych, urzadzen nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystapienia

jakichkolwiek waltpliwosSci, nalezy bezzwfocznie zawiadomi¢ projektanta czesci archite-

ktonicznej i sanitarnej.




