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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa 117/2019 z dnia 30.12.2019 r. zawarta z Gming Sekowa na opracowanie dokumentacji
projektowe;j,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Floriana Wronskiego, wpisana do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego pod nr P.1205.2020.716 z dnia 03 marca 2020r.,

e Pomiary uzupetniajace w terenie,

e Dokumentacja fotograficzna,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

Dane sktadnikow cenowych:
e Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny srednie dla wojewddztwa
matopolskiego, publikacje Sekocenbud IIl kwartat 2020 r.

2. Temat opracowania

Przebudowa drogi nr 977 Tarnéw — Gorlice — Konieczna w miejscowosci Matastow polegajgca na budowie
chodnika dla pieszych oraz odwodnienia na odc. ref. 270 w km 0+686 - 0+994 oraz 1+212 - 1+442 po stronie
prawej, wraz z budowa 3 zatok autobusowych.

3. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu i rozwigzan technicznych dla poprawy warunku ruchu
drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw.
Opracowaniem objeto:
e budowe chodnika po stronie prawej za rowem przydroznym,
e budowe zatoki autobusowej po stronie lewej,
e budowe 2 zatok autobusowych po stronie prawej,
e odwodnienie jezdni drogi wojewddzkiej, chodnika i przylegtego terenu w pasie drogowym poprzez:
— przebudowe rowu przydroznego otwartego po stronie prawej,
—  budowe Sciekdw liniowych terenowych i drogowych,
— zabudowe rowow otwartych,
— przebudowe istniejacych przepustéw,
e przebudowe istniejgcych zjazdéw,
e budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

4. Stan istniejacy

4.1 0golna charakterystyka

Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka o szerokosci jezdni 6,00 m (pas ruchu 3,00 m) przebiega
przez obszar niezabudowany (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu Drogowym). Predkos¢ dopuszczalna
na przedmiotowym odcinku wynosi 90 km/h. Wystepujg obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni
twardej nieulepszonej (kruszywo) szerokosci ok. 1,00 m.

Wody opadowe lub roztopowe sptywajg do rowdw przydroznych otwartych zlokalizowanych obustronnie
na odcinkach DW 977 objetych przebudowa.
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W stanie istniejagcym nie wystepujg chodniki zaréwno po stronie prawej jak i lewej. W km ok. 1+280 po
stronie prawej znajduje sie przystanek autobusowy - linia przystankowa P-17 wraz ze znakiem pionowym
D-15.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej:

e kategoria drogi: publiczna

e klasa drogi: G (rozwigzania zaprojektowano dla klas Z, zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie)

o przekroéj: szlakowy

e kategoria ruchu: KR3

e ruch pojazdéw: dwukierunkowy

e szerokosc jezdni: 6,00 m (6,50 m przy zatokach autobusowych)

e pochylenie podtuzne 1-4%

e pochylenie poprzeczne: daszkowe, na tukach poziomych jednostronne

e rowy przydrozne ziemne trapezowe

4.2 Warunki gruntowo wodne

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 6 warstw geotechnicznych
(gtéwnie glina zwiezta i glina piaszczysta) zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych. W
jednym z wykonywanych sondowan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadtfa
swobodnego na gtebokosci od 1,80m p.p.t. do 2,00 p.p.t.

Nie nalezy prowadzi¢ robét ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych
i dtugotrwatych opaddw, a wszystkie skarpy powstate w wyniku robét ziemnych, zabezpieczy¢
niezwtocznie po ich wykonaniu.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, natomiast
wystepujg procesy antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych.

5. Stan projektowany

5.1 Plan sytuacyjny

Budowe chodnika zaprojektowano w sposéb niewymagajacy zmiany granic pasa drogowego.
Chodnik dla pieszych zaprojektowano wzdtuz drogi wojewddzkiej po stronie prawej za rowem
przydroznym w lokalizacji:

Odcinek ref. 270 —w km od 0+686.00 do 0+994.00,

Odcinek ref. 270 —w km od 1+212.00 do 1+442.00,

Projektowa szerokos¢ chodnika wynosi 1,50 m (bez kraweznika i obrzezy).

Ponadto zaprojektowano 3 zatoki autobusowe szerokosci 3,00 m z peronami (chodnikami) szerokosci
1,50 m (szerokos$¢ liczona bez obramowania w postaci kraweznika, obrzeza lub $cianki oporowej):
Odcinek ref. 270 —w km od 0+578,70 do 0+634,70 strona lewa,

Odcinek ref. 270 —w km od 0+693,50 do 0+749,50 strona prawa,

Odcinek ref. 270 —w km od 1+281,70 do 1+337,70 strona prawa.

5.2 Uksztattowanie wysokosciowe

Niwelete chodnika poprowadzono z uwzglednieniem istniejgcego  uksztattowania terenu oraz w
dowigzaniu do statych punktéw terenu — ogrodzen, wjazdéw i projektowanych zatok autobusowych.
Pochylenie podtuzne chodnika zawiera sie w przedziale 0,1 % do 6,0 %. Zatomy niwelety wyokraglono
tukami kotowymi pionowymi w przedziale R = 50 m do R = 1000 m.

5.3 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja chodnika:

8cm-— w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego
3cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3

15¢cm - Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5MPa
RAZEM: 41cm
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Gteboko$é przemarzania gruntu w regionie inwestycji wynosi: Hz=1,20m. Dla wyliczonej kategorii KR3 i
przyjetej grupy nosnosci podtoza G3, grubos¢ warstw konstrukcji powinna by¢ wieksza od:

KR3 ->0,60xHz, tj. 0,72 m,

Konstrukcja zatoki autobusowa oraz zjazdu publicznego po stronie lewej:
warstwy gérne konstrukcji nawierzchni: TYP Al

-4cm-— warstwa Scieralna z AC 11S

-5cm-— warstwa wigzaca z AC 16W

-7cm-— gbérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P

-20cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
warstwy dolne konstrukcji nawierzchni: TYP 8

-28cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR = 35% i k10> 8m/d

warstwa ulepszonego podtoza: TYP 8
-25cm — warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
RAZEM: min. 0,89 m >0,72m

Konstrukcja scieku przykraweznikowego:

8cm-— w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa
3cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25¢cm - tawa z betonu cementowego C16/20

RAZEM: 36 cm

Konstrukcja zjazdow przez chodnik:

8cm-— w-wa Scieralna - wibroprasowana betonowa kostka brukowa koloru czerwonego
3cm-— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3

15cm Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5MPa

RAZEM: 51cm

5.4 Przekrdj typowy

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni drogi wojewddzkie;j.
Szerokos¢ chodnika 1,50 m (bez obramowan) w odsunieciu od jezdni tj. za rowem przydroznym. Od strony
nawierzchni zatoki autobusowej obramowanie stanowi kraweznik betonowy 20/30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C16/20. Wyniesienia kraweznika ponad nawierzchnie jezdni wynosi 12 cm.
Od strony terenu chodnik obramowano obrzezem betonowym 8/30 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik usytuowany za rowem przydroznym  zostanie
obramowany obustronnie obrzezem betonowym. Obrzeze usytuowano w poziomie nawierzchni chodnika.
Od strony rowu przydroznego zaprojektowano opaske gruntowg o szerokosci 0,42 - 0,50 m i pochyleniu
6,0-8,0 %. Opaske oraz skarpy rowu o pochyleniu 1:1.5 nalezy zahumusowac i obsiaé¢ mieszanka traw.
Obramowanie za peronem zatoki autobusowej po stronie lewej drogi wojewddzkiej stanowi¢ bedzie
Scianka oporowa prefabrykowana typu L grubosci 12 cm o catkowitej wysokosci h=1,80 m (okofo 1,30 m
powyzej terenu).

Scianka zastanie posadowiona zaprawie jastrychowej i podktadzie z betonu C12/15. tawe do granicy
przemarzania zaprojektowano z kruszywa naturalnego (pospotki)

5.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Balustrade szczeblinkowg U-11a ze stali ocynkowanej nalezy zastosowac¢ przy umocnieniach rowu
prefabrykowanymi elementami betonowymi o pochyleniu skarp wiekszym niz 1,5 (1:1-1.2).

- km 14342.40 do km 1+354.40,
Dla zabezpieczenia pieszych przed upadkiem przy réznicy poziomdéw > 0,50 m.

- w miejscu skrzyzowania cieku wodnego z projektowanym chodnikiem przy zastosowaniu scianek
czotowych w km 1+217.40; L= 4,50 m (P) i 3,00 m (L)
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- W miejscu zastosowania Scianki oporowej przy peronie zatoki autobusowej po stronie lewej drogi
wojewddzkiej w km 0+590.70 do km 0+627.00 L=39,50 m.

5.6 Zjazdy

Istniejgce zjazdy w terenie w zwigzku z budowg chodnika i zatok autobusowych nalezy przebudowad.
Szerokos¢ jezdni przyjeto na podstawie pomiaréw terenie. Nawierzchnie jezdni zjazdow projektuje sie
jako nawierzchnie twardg ulepszong z betonowej kostki brukowej (do krawedzi zewnetrznej
projektowanego chodnika) wraz z wykonaniem skoséw zjazdowych 1:1 na dtugosci/szerokosci 1,50 m. Na
pozostatym odcinku do granicy pasa drogowego nawierzchnia zjazdu zostanie wykonana z kruszywa
tamanego 0/31.5 o gr. warstwy 15 cm. Pochylenie podtuzne zjazdoéw w zaleznosci od uksztattowania
istniejgcego terenu na szerokosci chodnika wynosi¢ bedzie 2,0% (zgodnie z pochyleniem chodnika) Na
pozostatym odcinku , od krawedzi jezdni do chodnika i od chodnika do granicy pasa drogowego
maksymalnie 5,0 %.

Woyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni na zjazdach indywidualnych przyjeto 2 cm.

Zjazd od strony terenu zakonczony zostanie kraweznikiem 15x30cm posadowionym na ,ptasko” na tawie z
oporem z betonu C16/20. Obramowanie jezdni zjazdu z kostki betonowej stanowié¢ bedzie kraweznik
betonowy 15/30 cm wtopiony.

Obustronne pobocza szerokosci 0,75 m kazde, zostang wykonane z nawierzchni gruntowej ulepszone;j.

5.7 Przepusty

km 0+744.50 (wylot)
Przepust (rurocigg) z PCV s$rednicy 250 mm nalezy skréci¢ o 3,50 m i wtgczyé do projektowanego rowu
krytego poprzez studnig z betonowych kregow

N

km 0+998.0 (pod zjazdem)

Zamulony betonowy przepust rurowy pod zjazdem S$rednicy 500 mm nalezy wymieni¢ na przepust z
tworzywa sztucznego (HDPE). Na wlocie przepustu zostanie umieszczona studnia betonowa srednicy 1200
mm w celu umozliwienia podtgczenie wylotéw przykanalikéw.
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km 1+217.40 (réw boczny)

W miejscu skrzyzowania projektowanego chodnika z ciekiem zaprojektowano przepust rurowy srednicy
400 mm z rury PP SN8 zakonczonej prefabrykowanymi betonowymi s$ciankami czotowymi. Rura
posadowiona bedzie na tawie zwirowej gruboéci 20 cm.
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km 1+279.40 (réw boczny)
W miejscu skrzyzowania projektowanego chodnika z ciekiem zaprojektowano przepust rurowy srednicy
300 mm z rury PP SN8 zakonczonej prefabrykowanymi betonowymi $ciankami czotowymi. Rura
posadowiona na tawie zwirowej grubosci 20 cm. )
X ¢, S

S

km 1+335.00 (przepust pod drogg wojewddzka)

W miejscu wlotu do przepustu zakoriczonego betonowa komorg wpadowg przykrytg kratg stalowg

czerwiec 2022



Przebudowa drogi nr 977 obejmujaca

TTS PRU‘JEKT "Budowe chodnika w miejscowosci Matastow w ciggu drogi wojewddzkiej 977

odc. Ref. 270 km 0+686 - 0+994; 1+212 - 1+442"
strona prawa

SPALKA Zz O.0O.

zaprojektowano studnie betonowa s$rednicy 1500 mm w celu umozliwienia podfaczenia wylotu
przykanalika oraz przepustu pod zjazdem. Cze$¢ przelotowa przepustu pod droga wojewddzka jest w
technic dynie oczyszczenia.

A LA Pt g -

Przepusty pod zjazdami

km 0+827.00; L=7,70 m; Srednica 500 mm
km 0+997.50; L=11,00 m; $rednica 500 mm
km 1+239.50; L=7,90 m; Srednica 500 mm
km 1+339.00; L=8,50 m; Srednica 500 mm
km 1+405.90; L=16,60 m; Srednica 400 mm

Ze wzgledu na przebudowe sytuacyjno-wysokosciowa rowu przydroznego prawostronnego oraz zjazdow,
nalezy réwniez przebudowac przepusty pod zjazdami. Nowe przepusty projektuje sie z rur z tworzywa
sztucznego HDPE SN 8 spiralnie karbowane. Rury zostang posadowione na tawie zwirowej o grubosci

20 cm. WIlot i wylot przepustu zostanie dostosowany (Sciety) do ptaszczyzny skarp nasypu zjazdu
(pochylenie 1:1.5) oraz obrukowany kostka betonowg na zaprawie cementowo piaskowej 1:2 na
szerokosci min. 0,50 m po obwodzie wlotu/wylotu oraz 1,0 m na dtugosci przed wlotem/wylotem.

5.8 Zatoka autobusowa

Zaprojektowano zatoki autobusowe o parametrach:

e dtugos¢ krawedzi zatrzymania - 20,0 m,

e szerokos$¢ zatoki 3,00 m,

e wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu - 30,0 m,
e szerokos$¢ peronu 1,50 m (bez onramowania)

e pochylenie poprzeczne peronu 2,0 % do jezdni,

e pochylenie poprzeczne 2,0 %, w kierunku jezdni,

e skos wyjazdowy z drogi 1:8,

e skos wjazdowy na droge 1:4.
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5.9 Pobocza

Szerokos$¢ gruntowych poboczy wynosi¢ bedzie 1,00 m (jak wstanie istniejgcym) . Pobocza nalezy oczyscic i
uzupetni¢ kruszywem tamanym 0/31.5 stab. mechanicznie. Nastepnie wyprofilowaé do normatywnego
6% pochylenia na odcinkach o pochyleniu poprzecznym daszkowym drogi oraz w przekrojach o pochyleniu
jednostronnym dostosowanym do przechytki na tukach poziomych w planie.

5.10 Rowy

Po wykonaniu chodnika istniejacy réw przydrozny nalezy wyprofilowac. Skarpy zostang uksztattowane z
pochyleniem poprzecznym 1:1.5 (lokalnie 1:1 do 1:2). Dno rowu o szerokosci 0,40 m zostanie
wyprofilowane w dostosowaniu do rzednych projektowanych.

Przy pochyleniu 1:1-1:2, skarpy nalezy umocni¢ ptytami azurowymi typu krata mata o wymiarach

40x60x8 cm utozonymi na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. Ptyty azurowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez
whbicie w otworach ptyty co najmniej 2 kotkdéw umieszczonych w narozach po przekatnej. Natomiast w
dnie nalezy umiesci¢ ptyte sciekowa korytkowg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z
pospotki gr. 15 cm.

W miejscach ujscia wod opadowych ze $ciekdw podchodnikowych, réw nalezy umocni¢ ptytami
chodnikowymi 50x50x7 cm na skarpach oraz ptyta $ciekowa korytkowg o wym. 60x50x15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie z pospotki gr. 15 cm.

Ponadto w km 0+898,20 do km 0+915.00 dno rowu ze wzgledu na spadek podtuzny przekraczajacy 6,0 % ,
nalezy zabezpieczy¢ ptytg Sciekowgq korytkowg o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

gr. 5cm i tawie z pospotki gr. 15 cm.

5.11 Kanat technologiczny

Zarzadca drogi Decyzja Ministerstwa Cyfryzacji - Departamentu Telekomunikacji, pismo znak: DT-
WIT.420.74.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. zostat zwolniony z obowigzku budowy kanatu technologicznego w
ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

5.12 Geotechniczne warunki posadowienia
W obszarze, na ktorym realizowana bedzie inwestycja wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto druga kategorie geotechniczna.

5.13 Sieci uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja przebiega nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w sposdb bezkolizyjny.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie zgodnie z warunkami technicznymi i
pod nadzorem poszczegdlnych administratoréw.

5.14 Odwodnienie

W stanie istniejgcym, wody opadowo roztopowe sptywajg powierzchniowo do rowu przydroznego
otwartego nieumocnionego porosnietego roslinnoscig niskg (trawg) i dalej poprzez przepusty do
istniejgcych ciekdw. Projekt obejmuje budowe chodnika za rowem przydroznym w zwigzku z tym sposéb
odwodnienia nie ulegnie zmianie. Natomiast woda opadowa i roztopowa z nawierzchni projektowanych
zatok autobusowych bedzie odprowadzana punktowo poprzez wpusty deszczowe @ 500 lub $ciek
skarpowy. Wpusty deszczowe zostang wyposazone w osadnik gtebokosci 1,0 m oraz projektowane
przykanaliki @ 200 z rur PP SN8. Zwieniczenie stanowi¢ bedzie zeliwny ruszt jezdniowy klasy D400.
Zakoniczenie wylotu rury (przykanalika) @ 200 w km 0+582.30 stanowi¢ bedzie prefabrykowana obudowa
betonowa w postaci $cianki czotowej z progiem zwalniajagcym. W miejscu zrzutu wéd opadowych do rowu,
row w dnie i na skarpach nalezy umocni¢ ptytami betonowymi 50x50x7cm na dtugosci 3,0 m. Ptyty na
skarpach zostang utozone na podsypce piaskowej, natomiast w dnie na podsypce piaskowej gr. 5cm i
tawie zwirowej grubosci 15cm.

W miejscu projektowanej zatoki autobusowej 0+727.50 str. P réw otwarty zostanie przebudowany na réw
kryty. Row kryty zaprojektowano z rur PP SN8 srednicy 600 mm z wlotem w postaci studni betonowe;j
srednicy 1200mm wpadowej z umieszczonym przed wlotem prefabrykowanym osadnikiem betonowym.
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W miejscach zmiany trasy zaprojektowano studnie betonowe srednicy 1200 mm. Projektuje sie studnie
kanalizacyjne bez pierscieni i ptyt nastudziennych z wtazami typu lekkiego B125. Studnie nalezy wykona¢ z
prefabrykowanych kregéw betonowych tgczonych na uszczelke gumowa. Ptyta denna powinna by¢
wykonana jako monolityczna (tj. z kregdw z ptytg denng i otworami na obsadzenie rur) wraz z kinetg lub
wylewang na mokro. Zwiericzenie stanowi¢ bedzie ptyta pokrywowa. Sciany komér roboczych powinny
by¢ wewnatrz gtadkie i nie otynkowane. Zewnetrzne powierzchnie studni zostang zaizolowane masami
bezpiecznymi ekologicznie w ilosci nie mniejszej niz 3,0 kg/m2 lub masg uszczelniajaca.

W km 0+951,50 do 0+991,50 za gruntowym poboczem drogi wojewddzkiej zaprojektowano S$ciek
drogowy.

Sciek drogowy zostanie wykonany z prefabrykowanej ptyty sciekowej korytkowej o wym. 60x50x15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm itawie z pospétki gr. 15 cm.

Ponadto dla przechwycenia wdéd opadowych lub roztopowych naptywajacych z przylegtego terenu przy
obrzeiu betonowym chodnika zaprojektowano $ciek terenowy. Sciek terenowy zostanie wykonany w
postaci ptyty sciekowej korytkowej matej o wym. 30x50x10cm. Wody opadowe lub roztopowe ze $cieku
terenowego poprzez Sciek podchodnikowy oraz ze $cieku liniowego poprzez wpusty deszczowe
odprowadzone zostang do rowu przydroznego w ponizszej lokalizacji:

km 0+582,3 — wpust str. L

km 0+676,7 — wpust str. P

km 0+713,6 - wpust str. P

km 0+747,1 - wpust str. P

km 0+831,5- wpust str. P

km 0+884,2 — sciek podchodnikowy str. P

km 04915,3 — sciek podchodnikowy str. P

km 0+991,5 — wpust str. P

km 0+992,4 — wpust str. P

km 14243,7 — sciek podchodnikowy str. P

km 1+332,3- wpust str. P

km 14366,4 — sciek podchodnikowy str. P

km 14385,4 — sciek podchodnikowy str. P

W km 0+712,30 w miejscu witgczenia korytka betonowego do rowu przydroznego zaprojektowano wlot do
rowu krytego w postaci rury HDPE srednicy 400 mm zakoriczonej betonowg sciankg czotowg

Do odprowadzania wody z warstwy mrozoochronnej konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej
projektuje sie dren w postaci przewodu drenarskiego perforowanego z tworzywa sztucznego srednicy
100mm w otulinie filtracyjnej z witdkna kokosowego. Wylot przewodu drenarskiego usytuowano w
studzience Sciekowe;j.

Na wykonanie urzadzen odwadniajgcych obiekty budowlane, o zasiegu oddziatywania niewykraczajagcym
poza granice terenu, ktérego zakfad jest wiascicielem oraz na przebudowe lub odbudowe urzadzen
odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach
lub lgdowiskach uzyskano zgtoszenie wodno-prawne. Paristwowe gospodarstwo Wodne Wody Polskie
wydato zaswiadczenie o niezgtoszeniu sprzeciwu na wykonanie ww. robét.

5.15 Organizacja ruchu drogowego
5.15.1. Oznakowanie pionowe
Na obszarze objetym opracowaniem nalezy umiesci¢ nastepujgce znaki:
e Odcinek | = D-15 — 2 szt.
e Odcinek Il = D-15 — 2 szt.
WSszystkie znaki projektowane winny posiadaé n/w parametry:
o wielko$¢ znakow: —znaki srednie
e typ folii odblaskowej: —foliatypu 1
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5.15.2. Oznakowanie poziome

W obrebie zaprojektowanych zatok autobusowych nalezy usuna¢ istn. oznakowanie poziome (linie P-
7¢, P-7d, P-17) wykona¢ nowe oznakowanie P-7a.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii cienkowarstwowe;j.
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ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 tekst jednolity),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek, w tym grunt z wykopdw, nie nadajgce sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca usunie poza plac budowy we witasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 tekst jednolity).

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

3. Na istniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu o tgcznej grubosci 15 cm. Czesé¢
humusu potrzebng do odtworzenia terendéw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie
w obrebie budowy, pozostatg cze$¢ wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

4. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

5. Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robodt, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu roboét podstawowych.

6. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Passon
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia li.m.| Poszcz | Razem
PRZEDMIAR ROBOT
1 ODCINEK |
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1 renie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
A (wersji papierowej i elektronicznej-
0.37 km 0.370
RAZEM 0.370
2/KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1 wraz z odwiezieniem poza obreb robét
A
z tab. rob6t ziemnych
1471.6 m?2 1471.60
RAZEM 1471.60
3/KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |m?2
d.1 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
A Krotnos¢ = 3
1471.6 m?2 1471.60
RAZEM 1471.60
4/KNR 4-01 0108-06 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1 grunt.kat. Il
A
1471.670.3*1.2 m3 529.78
RAZEM 529.78
5/KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1
A
24 m 24.00
RAZEM 24.00
6|KNR 2-31 0817-03  |Rozebranie $ciekdw z elementédw betonowych korytkowych m
d.1
A
3 m 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 2-31 0816-04  |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.1
A
22.5*1.5"0.3 m3 2.25
RAZEM 2.25
8|wycena wtasna Rozebranie urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z odwozem w miejs- |szt
d.1 ce sktadowania
A
U-1a
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9|wycena witasna Likwidacja oznakowania poziomego m?2
d.1
A
P-7d
(70+9.5+20+27+8+8)*0.12 m?2 17.10
P-7c
(7+5+7)/2*0.12 m?2 1.14
P-4
5.070.24 m?2 1.20
RAZEM 19.44
10/KNR 2-31 0818-06 Rozebranie barier stalowych pojedynczych wraz z odowzem m
d.1
1
13 m 13.00
RAZEM 13.00
11|KNR 4-04 1103-04  |Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado- |m3
d.1 waniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce
sktadowania/utylizacji
- $cianka czotowa przepustu
4.5 m3 4.50
-rury betonowe 50 cm
6*3.14*0.3*0.3 m3 1.70
RAZEM 6.20
1.2 ROBOTY ZIEMNE
12/KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40|m3
d.1 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku w miejsce sktadowania
2
(tab. robét ziemnych)
160.7 m3 160.70
RAZEM 160.70
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km 0+712.1 str. P
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m.| Poszcz Razem
13/KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wysokosci do 3,0 m, grunt kat. |m3
d.1 I-1l wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania
2
(tab. robét ziemnych)
303.9 m3 303.90
RAZEM 303.90
1.3 ODWODNIENIE
14/ KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - wykop kanaliza-
3 cja deszczowa wraz z odwozem urobku na miejsce sktadowania
Wykop pod réw kryty - 600mm ($rednia gt. wykopu 1,20) -po zdjeciu
humusu
66.4*1.20*1.50 m3 119.52
wykop pod przykanaliki
22.2*1.011.0 m3 22.20
Wykop pod studnie $rednio 4 m3
6*4 m3 24.00
wykop pod studzienki $rednio 4m3
74 m3 28.00
RAZEM 193.72
15/KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1
3
Przykanaliki
0.1*1.0"22.2 m3 2.22
RAZEM 2.22
16/KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1
3
row kryty:
66.4*0.7%0.2 m3 9.30
Studzienki:
7*0.7*0.7*0.2 m3 0.69
Studnie:
6*1.4*1.4*0.2 m3 2.35
RAZEM 12.34
17|KNNR 4 1424-02 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem, szt.
d.1
3
wpust klasy D400
3 szt. 3.00
wpust klasy C250
4 szt. 4.00
RAZEM 7.00
18/ KNNR 4 1308-03 Przykanaliki z rur PP SN8 o $r. 200 mm m
d.1
3
22.2 m 22.20
RAZEM 22.20
19/KNNR 4 1308-08 Réw kryty z rur PP SN8 o ér. 600 mm m
d.1
3
64.5 m 64.50
RAZEM 64.50
20|KNNR 4 1308-07 Réw kryty z rur PP SN8 o ér. 500 mm m
d.1
1.9 m 1.90
RAZEM 1.90
21|KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-|stud
d.1 kopie o gtebok. 3m .
5 stud 5.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud
d.1 kopie o gtebok. 3m .
S4
1 stud 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 6 0605-04 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 |szt
d.1 cm




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m.| Poszcz Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24| KNNR 4 1430-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.1 m3 z betonu min.C30/37 nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodpornosé F150, wo-
doszczelnosé W8 wraz ze stabilizacjg podtoza o gr. 25 cm- osadnik
przy studni S3 wraz ze stabilizacjg podtoza gr. 25 cm pod osadnikiem
km 0+750 str. P
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
25/KNNR 6 0602-05 Obudowy wylotéw przykanalikéw o $rednicy 20 cm z z betonu szt
d.1 min.C30/37 nasiagkliwo$é 6%, mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelnosé
W8 wraz ze stabilizacjg podtoza o gr. 25 cm -analogia
km 0+582.30 str. P
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 1 0214-06 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiek- |m3
d.1 towych, rowow spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagesz-
czeniem ziemi walcami, grunt kat. I-1l
objetos¢ wykopu -objeto$¢ materiatéw
193.7-66.4*3.14*0.370.3-6*3.1470.6*0.6*1.0-7*3.14*0.25*0.25*2.0- m3 164.71
22.2*3.14*0.1*0.1
RAZEM 164.71
27|KNR 4-01 0108-07  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1 grunt.kat. IV
Nadmiar urobku
193.7-164.7 m3 29.00
RAZEM 29.00
1.4 PODBUDOWY
1.5 ZATOKI AUTOBUSOWE
28/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
5
2170 m?2 340.00
RAZEM 340.00
29|/KNR 2-01 0611-04 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypcew |m
d.1 wykopie suchym - rury PCV perforowane 100 mm w otulinie z wiékna
kokosowego
zatoka autobusowa strona lewa
56 m 56.00
zatoka autobusowa strona prawa
56 m 56.00
RAZEM 112.00
30|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m2
d.1 wa gr.25 cm o Rm=2,5MPa - zatoki
2150 m2 300.00
RAZEM 300.00
31|KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki nie- |m2
d.1 zwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 20 cm
2170 m?2 340.00
RAZEM 340.00
32|KNNR 6 0112-04 Warstwa goérna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki m?2
d.1 niezwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 8 cm
2170 m?2 340.00
RAZEM 340.00
33|KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5- warstwa gru- |m?2
d.1 bosci 12 cm
2170 m?2 340.00
RAZEM 340.00
34| KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z|m
d.1 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grubosci 5cm
strona lewa
61 m 61.00
Strona prawa
68 m 68.00
RAZEM 129.00
35/KNNR 6 0109-03 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - chudy |m2
d.1 beton C8/10
2116 m?2 232.00
RAZEM 232.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
36|KNR AT-03 0402-01 |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w |m
d.1 dwdch rzedach na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z wy-
5 konaniem taw z betonu C16/20 grubosci 25 cm (0.065m3/mb)
zatoka autobusowa strona lewa
79 m 79.00
zatoka autobusowa strona prawa
56 m 56.00
RAZEM 135.00
37|/KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2116 m?2 232.00
RAZEM 232.00
1.6 CHODNIKI
38/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
554 m?2 554.00
RAZEM 554.00
39|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetnione zaprawg ce- |m
d.1 mentowg wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 o
wym. 24x10cm+15x10cm (0.039m3/mb)
604 m 604.00
RAZEM 604.00
40|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m2
d.1 wa gr.15 cm o Rm=1,5MPa
554 m?2 554.00
RAZEM 554.00
41/KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - mieszan- |m?2
d.1 ka niezwiazana kruszywem C90/3
554 m?2 554.00
RAZEM 554.00
42|KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
strona lewa
83 m?2 83.00
strona prawa
471 m?2 471.00
RAZEM 554.00
43|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -zakonczenie chodni-
ka
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.7 ZJAZDY PUBLICZNE
44/KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI -zjaz- |m2
d.1 dy wraz z odwozem urobku
65.5 m2 65.50
RAZEM 65.50
45/KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m2
d.1 wa gr.25 cm o Rm=2,5MPa
65.5 m2 65.50
RAZEM 65.50
46|KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki nie- |m2
d.1 zwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 20 cm
65.5 m2 65.50
RAZEM 65.50
47/KNNR 6 0112-04 Warstwa goérna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki m2
d.1 niezwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 8 cm
65.5 m2 65.50
RAZEM 65.50
48/ KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z|m
d.1 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -krawedz
26 m 26.00
RAZEM 26.00
49/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m

nowych z oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -obramowanie

-4-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m.| Poszcz Razem
24 m 24.00
RAZEM 24.00
50|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm z z wykona- |m
d.1 niem taw betonowych z oporem z betonu C16/20 (0,105m3) - zakon-
czenie
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
51|KNNR 6 0113-03 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - mieszanka nie- |m?2
d.1 zwiazana kruszywem C90/3
65.5 m?2 65.50
RAZEM 65.50
52|KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm - na podsypce ce- |m2
d.1 mentowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
strona L.
Z1 km 0+648.3
65.5 m?2 65.50
RAZEM 65.50
1.8 ZJAZDY INDYWIDUALNE
53|KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI -zjaz- |m2
d.1 dy wraz z odwozem urobku
8
415 m2 41.50
RAZEM 41.50
54|KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 20  |m3
d.1 cm
8
7.70*1.0*0.20 m3 1.54
RAZEM 1.54
55|wycena wlasna Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN 8 $r. 50 cm m
d.1
7.70 m 7.70
RAZEM 7.70
56|KNNR 1 0509-02 Brukowanie kostkg betonowg skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie |m2
d.1 przepustu na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
2.0 m2 na jedno brukowanie
22.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
57|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m2
d.1 wa gr.15 cm o Rm=2,5MPa - zjazdy
8
strona P.
Z3 km 0+709.5
9 m?2 9.00
Z4 km 0+741.4
135 m?2 13.50
Z5 km 0+827.0
19 m?2 19.00
RAZEM 41.50
58/ KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z|m
d.1 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grubosci 5cm
Z5 km 0+827.0
6 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -obramowanie
Z3 km 0+709.5
2 m 2.00
Z4 km 0+741.4
25 m 2.50
Z5 km 0+827.0
10 m 10.00
RAZEM 14.50
60|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm z z wykona- |m
d.1 niem taw betonowych z oporem z betonu C16/20 (0,105m3) - zakon-
czenie
Z3 km 0+709.5
3 m 3.00
Z4 km 0+741.4
45 m 4.50

Z5 km 0+827.0
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
3 m 3.00
RAZEM 10.50
61/KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25cm - mieszanka |m?2
d.1 niezwiazana kruszywem C90/3 - zjazdy
41.5 m?2 41.50
RAZEM 41.50
62|KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm - czarnej na pod- m2
d.1 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin
8 piaskiem
Z3 km 0+709.5
9 m2 9.00
Z4 km 0+741.4
135 m?2 13.50
Z5 km 0+827.0
19 m?2 19.00
RAZEM 41.50
63|KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie zkruszywa tamanego 0/31.5 - warstwa gérna o gr. 15 m?2
d.1 cm
Z3 km 0+709.5
3.7 m?2 3.70
Z4 km 0+741.4
6.2 m?2 6.20
Z5 km 0+827.0
2 m?2 2.00
RAZEM 11.90
1.9 SKRZYZOWANIE Z DROGA GMINNA
64|KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI -zjaz- |m2
d.1 dy wraz z odwozem urobku
9 Krotnos¢ = 2
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
65|KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 20 |m3
d.1 cm
13.5%1.0*0.20 m3 2.70
RAZEM 2.70
66|wycena wlasna Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN 8 $r. 50 cm m
d.1
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
67|KNNR 1 0509-02 Brukowanie kostkg betonowg skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie |m2
d.1 przepustu na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
2.0 m2 na jedno brukowanie
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
68/ KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m2
d.1 wa gr.24 cm o Rm=2,5MPa
9
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
69|KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki nie- |m2
d.1 zwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 20 cm
9
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
70/KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - mieszanka nie- |m?2
d.1 zwiazana kruszywem C90/3
9
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
71/KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1 bosci 5 cm - warstwa wigzaca AC16W
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
72|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1 bosci 4 cm - warstwa $cieralna AC11S
9
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia li.m.| Poszcz | Razem
1.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
0
73|KNNR 1 0512-02 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 cmna podsypce ce- |m2
d.1 mentowo-piaskowe] grubosci 5cm
10
4*3.0+2*(2.0+1.0+0.5) m?2 19.00
RAZEM 19.00
74/KNNR 1 0514-01 01 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi wielootworowymi-ptytami |mz2
d.1 azurowymi 60x40 gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, otwory
.10 wypetnione ziemig
270.9"9.0 m?2 16.20
RAZEM 16.20
75/KNNR 1 0518-02 Utozenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych 60x50 cm na pod- |m
d.1 sypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm i tawie z pospotki grubosci 15 cm.
.10 Spoiny miedzy korytkami wypetnione zaprawa cementowg
108.5+2*1.5*2 m 114.50
RAZEM 114.50
76|KNNR 1 0518-02 Utozenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych 30x50 cm na pod- |m
d.1 sypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm i tawie z pospotki grubosci 15 cm.
.10 Spoiny miedzy korytkami wypetnione zaprawa cementowg
248 m 248.00
RAZEM 248.00
77/KNR 2-31 1403-04  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.1 rowu
10
155 m 155.00
RAZEM 155.00
78/KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem m?2
d.1 Scinki na odktad
10
260*1.0 m?2 260.00
RAZEM 260.00
79/KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - po- |m2
d.1 bocze
10
260*1.0 m?2 260.00
RAZEM 260.00
80|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm. |m2
d.1
10
900 m?2 900.00
RAZEM 900.00
1.1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1
81|wycena wlasna Znaki hektometrowe - stupki prowadzace U-1a wraz z oznakowaniem |szt.
d.1 kilometrazu
11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNNR 6 0705-02 01 |Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg odblaskowa, li- |m2
d.1 nie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane mechanicznie
11
P-7a
(60+63)*0.24 m?2 29.52
P-1e
270.24 m?2 0.48
P-1c
8*0.06 m?2 0.48
RAZEM 30.48
83|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 70 mm szt.
d.1
11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84| KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
11
D-15
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNNR 6 0701-01 Bariera U-11a rurowo pretowa fi 48 ocynkowana ogniowo m
d.1
11
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

U-11a Bariera wygrodzeniowa z rury fi 48 z wypetnieniem pionowym z
preta fi 10.

Wymiary:

Wysokos$é po zamontowaniu 1100 mm,

Dtugos¢ L-2000 mm,

Srednica rur pochwytu fi 48,3 mm

Poprzeczka zamykajgca wypetnienie z rury fi 48,3
MATERIALY: stal

ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe
MONTAZ: zabetonowanie w podfozu

strrona lewa

40

40.00

RAZEM

40.00

INNE ROBOTY

2
86/ KNR-W 2-25 0305-03

Mur oporowy (Rekers) z prefabrykowanych elementow zelbetowych ka-
towych - montaz wraz z robotami towarzyszgcymi: wykop, wzmocnie-
nie podtoza warstwa kruszywa, tawa betonowa C12/15, zaprawa jastry-
chowa, izolacja, zasypanie itp. H=1,80 m wraz z dowozem w miejsce
wbudowania

z zestawienia tabelarycznego:

zatoka autobusowa strona lewa

36

m

36.00

RAZEM

36.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny:

25283




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
PRZEDMIAR ROBOT
1 ODCINEK |
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1|STWIORB D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.37
d.1. tach ziemnych - trasa drég w terenie réw-
1 ninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej (wersji papierowej i elek-
tronicznej
2|STWIORB D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m?2 1471.6
d.1. musu) o grubosci do 15 cm wraz z od-
1 wiezieniem poza obreb robét
3|STWIORB D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m?2 1471.6
d.1. musu) za pomocg spycharek - dodatek za
1 dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
4/STWIORB D-01.02.02 Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 1471.6*
d.1. dowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 0.3"1.2=
1 1] 529.78
5/STWIORB D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury m 24
d.1. betonowe o $r. 60 cm
1
6|STWIORB D-01.02.04 Rozebranie $ciekdw z elementéw betono- |m 3
d.1 wych korytkowych
1
7|STWIORB D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki |m3 2*2.5%1.5*
d.1. czotowe i tawy betonowe 0.3=225
1
8/STWIORB D-01.02.04 Rozebranie urzadzen bezpieczenstwa ru- |szt 2
d.1. chu wraz z odwozem w miejsce sktadowa-
1 nia
9|STWIORB D-01.02.04 Likwidacja oznakowania poziomego m?2 19.44
d.1.
1
10|STWIORB D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych|m 13
d.1 wraz z odowzem
1
11|STWIORB D-01.02.04 Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiorki |m3 6.20
d.1. przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
1 waniu samochodem samowyladowczym
na miejsce skladowania/utylizaciji
1.2 ROBOTY ZIEMNE
12|STWIORB D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 160.7
d.1. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
2 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku w miejsce
sktadowania
13/STWIORB D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o ms3 303.9
d.1. wysokosci do 3,0 m, grunt kat. |-l wraz z
2 zakupem i dostarczeniem gruntu w miejs-
ce wbudowania
1.3 ODWODNIENIE
14/STWIORB D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m ms3 193.72
d.1. wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi
3 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV -
wykop kanalizacja deszczowa wraz z od-
wozem urobku na miejsce sktadowania
15/STWIORB D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow |m3 0.1*1.0*
d.1. sypkich grub. 10 cm 222 =
3 2.22
16/STWIORB D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow |m3 12.34
d.1. sypkich grub. 20 cm
3
17|STWIORB D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o |szt. 7.00
d.1. $r.500 mm z osadnikiem,
3
18| STWIORB D-03.02.01 Przykanaliki z rur PP SN8 o0 $r. 200 mm |m 22.2
d.1.
3
19|STWIORB D-03.02.01 Réw kryty z rur PP SN8 o ér. 600 mm m 64.5
d.1.
3
20/STWIORB D-03.02.01 Réw kryty z rur PP SN8 o ér. 500 mm m 1.9
d.1.
3
21|STWIORB D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o |stud. 5
d.1. $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
3 gtebok. 3m
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Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
22|STWIORB D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o |stud. 1
d.1. $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
3 gtebok. 3m
23|STWIORB D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki |szt 1
d.1. czotowe dla rur o $rednicy 50 cm
3
24|STWIORB D-03.02.01 Woykonanie r6znych elementéw drobnowy- |m3 1
d.1. miarowych o objetosci do 1.5 m3 z betonu
3 min.C30/37 nasigkliwo$¢ 6%, mrozood-
pornos¢ F150, wodoszczelnos¢ W8 wraz
ze stabilizacjg podtoza o gr. 25 cm- osad-
nik przy studni S3 wraz ze stabilizacjag
podtoza gr. 25 cm pod osadnikiem
25|STWIORB D-03.02.01 Obudowy wylotéw przykanalikéw o $redni- szt 1
d.1. cy 20 cm z z betonu min.C30/37 nasigkli-
3 wos$¢ 6%, mrozoodpornos$¢ F150, wodo-
szczelnos¢é W8 wraz ze stabilizacjg podto-
za o gr. 25 cm -analogia
26|STWIORB D-03.02.01 Zasypanie wykopdw fundamentowych ms3 193.7-
d.1. podtuznych, punktowych, obiektowych, ro- 66.4*3.14*
3 woéw spycharkami gasienicowymi 55 kW 0.3*0.3-6*
(75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, 3.14*0.6*
grunt kat. I-1l 0.6*1.0-7*
3.14*0.25*
0.25"2.0-
22.2*3.14*
0.1*0.1 =
164.71
27|STWIiORB D-03.02.01 Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 193.7-
d.1. dowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 164.7 =
3 v 29.00
1.4 PODBUDOWY
1.5 ZATOKI AUTOBUSOWE
28/STWIORB D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m2 2*170 =
d.1. nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-1V 340.00
5 pod warstwy konstrukcyjne
29|STWIORB D-03.03.01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio |m 112.00
d.1. przygotowanej obsypce w wykopie su-
5 chym - rury PCV perforowane 100 mm w
otulinie z wtékna kokosowego
30{STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m2 2150 =
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.25 cm o 300.00
5 Rm=2,5MPa - zatoki
31|STWIORB D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy - warstwa m?2 2*170 =
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 340.00
5 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 20 cm
32|STWIORB D-04.02.02 Warstwa gérna podbudowy - warstwa m2 2*170 =
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 340.00
5 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 8 cm
33|STWIORB D-04.04.02 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw fa- |m2 2*170 =
d.1. manych 0/31.5- warstwa grubosci 12 cm 340.00
5
34|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 |m 129.00
d.1. cm wraz z wykonaniem taw z oporem z
5 betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
35|STWIORB D-04.06.01 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegno- |m?2 2116 =
d.1. wane piaskiem i wodg - chudy beton C8/ 232.00
5 10
36/STWIORB D 08.05.06 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej |m 135.00
d.1. betonowej grubosci 8 cm w dwach rze-
5 dach na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. 3cm wraz z wykonaniem faw z betonu
C16/20 grubosci 25 cm (0.065m3/mb)
37|STWIORB D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |m2 2*116 =
d.1. grubosci 8 cm na podsypce cementowo- 232.00
5 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.6 CHODNIKI
38|STWIORB D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 554
d.1. nywane mechanicznie w gruncie kat. ll-1V
6 pod warstwy konstrukcyjne
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ramowanie

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
39|STWIORB D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, m 604
d.1. spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6 wraz z wykonaniem taw betonowych z be-
tonu C12/15 o wym. 24x10cm+15x10cm
(0.039m3/mb)
40|STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m2 554
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.15 cm o
6 Rm=1,5MPa
41|STWIORB D-04.04.02b Warstwa goérna podbudowy z kruszyw fa- |m2 554
d.1. manych gr. 15 cm - mieszanka niezwiaza-
6 na kruszywem C90/3
42|STWIORB D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- |m2 554.00
d.1. bosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
6 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
43|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 |m 5
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych z
6 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -za-
konczenie chodnika
1.7 ZJAZDY PUBLICZNE
44|STWiORB D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 |m?2 65.5
d.1. cm w gruncie kat. |I-VI -zjazdy wraz z od-
7 wozem urobku
45|STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m2 65.5
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.25 cm o
7 Rm=2,5MPa
46|STWIORB D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy - warstwa m?2 65.5
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
7 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 20 cm
47|STWIORB D-04.02.02 Warstwa gérna podbudowy - warstwa m2 65.5
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
7 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 8 cm
48|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 |m 26
d.1. cm wraz z wykonaniem taw z oporem z
7 betonu C16/20 (0,085m3) -krawedz
49|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 |m 24
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych z
7 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -ob-
ramowanie
50{STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe "na ptask" o wymia- |m 6.5
d.1. rach 15x30 cm z z wykonaniem taw beto-
7 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,
105m3) - zakonczenie
51|STWIORB D-04.04.02b Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych |m2 65.5
d.1. gr. 25 cm - mieszanka niezwiazana kru-
7 szywem C90/3
52|STWIORB D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 65.5
d.1. bosci 8 cm - na podsypce cementowo-
7 piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
1.8 ZJAZDY INDYWIDUALNE
53|STWIORB D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 |m?2 415
d.1. cm w gruncie kat. |I-VI -zjazdy wraz z od-
8 wozem urobku
54|STWIORB D-06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fun-|m3 7.70"1.0*
d.1. damentowe zwirowe gr. 20 cm 0.20 =
8 1.54
55|STWIORB D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN |m 7.70
d.1. 8 $r. 50 cm
8
56|STWIORB D-06.01.01 Brukowanie kostkg betonowg skarp i dna |m?2 2*2.0 =
d.1. rowu przy wlocie i wylocie przepustu na 4.00
8 zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
57|STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m2 41.50
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.15 cm o
8 Rm=2,5MPa - zjazdy
58| STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 |m 6
d.1. cm wraz z wykonaniem taw z oporem z
8 betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
59|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 |m 14.50
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych z
8 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -ob-
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KOSZTORYS OFERTOWY

bosci warstwy humusu 5 cm.

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
60|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe "na ptask" o wymia- |m 10.50
d.1. rach 15x30 cm z z wykonaniem taw beto-
8 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,
105m3) - zakonczenie
61|STWIORB D-04.04.02b Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- |m?2 41.5
d.1. manych gr. 25cm - mieszanka niezwiaza-
8 na kruszywem C90/3 - zjazdy
62|STWIORB D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 41.50
d.1. bosci 8 cm - czarnej na podsypce cemen-
8 towo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem
63|STWIORB D-06.03.01a Nawierzchnie zkruszywa tamanego 0/31.5 |[m2 11.90
d.1. - warstwa gérna o gr. 15 cm
8
1.9 SKRZYZOWANIE Z DROGA GMINNA
64/STWiIORB D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 |m?2 57
d.1. cm w gruncie kat. II-VI -zjazdy wraz z od-
9 wozem urobku
Krotnosé = 2
65|STWIORB D-06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fun-|m3 13.5*1.0*
d.1. damentowe zwirowe gr. 20 cm 0.20 =
9 2.70
66|STWIORB D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN |m 13.5
d.1. 8 $r. 50 cm
9
67|STWIORB D-06.01.01 Brukowanie kostkg betonowg skarp idna |m?2 2.0
d.1. rowu przy wlocie i wylocie przepustu na
9 zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
68|STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m2 57
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.24 cm o
9 Rm=2,5MPa
69|STWIORB D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy - warstwa m?2 57
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
9 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 20 cm
70/ STWIORB D-04.04.02b Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych |m2 57
d.1. gr. 20 cm - mieszanka niezwiazana kru-
9 szywem C90/3
71/STWIORB D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- |[m2 57
d.1. micznych asfaltowych o grubosci 5 cm -
9 warstwa wigzagca AC16W
72|STWIORB D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- |[m2 57
d.1. micznych asfaltowych o grubosci 4 cm -
9 warstwa $cieralna AC11S
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
73|STWIORB D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi  |m?2 4*3.0+2"
d.1. 50x50x7 cmna podsypce cementowo- (2.0+1.0+
10 piaskowej grubosci 5cm 0.5) =
19.00
74|STWIORB D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowa- |m?2 2*0.9*9.0
d.1. nymi wielootworowymi-ptytami azurowymi =16.20
10 60x40 gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr.
5 cm, otwory wypetnione ziemig
75/STWIORB D-06.01.01 Utozenie Sciekdw prefabrykowanych koryt-|m 108.5+2*
d.1. kowych 60x50 cm na podsypce cemento- 1.5"2 =
10 wo-piaskowej gr 5¢cm i tawie z pospotki 114.50
grubosci 15 cm. Spoiny miedzy korytkami
wypetnione zaprawg cementowg
76/STWIORB D-06.01.01 Utozenie Sciekdw prefabrykowanych koryt-|m 248
d.1. kowych 30x50 cm na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej gr 5¢cm i fawie z pospotki
grubosci 15 cm. Spoiny miedzy korytkami
wypetnione zaprawg cementowg
77 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 |m 155
d.1. cm z wyprofilowaniem skarp rowu
10
78/ STWIORB D-06.03.01a Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 [m2 260%1.0 =
d.1. cm wraz z odwiezieniem $cinki na odktad 260.00
10
79|STWIORB D-06.03.01a Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - m?2 260%1.0 =
d.1. warstwa goérna o gr. 15 cm - pobocze 260.00
10
80|STWIORB D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gru-|m?2 900

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.

81|STWIORB D-07.02.02 Znaki hektometrowe - stupki prowadzace |szt. 2
d.1. U-1a wraz z oznakowaniem kilometrazu

11

82|STWIORB D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro-|m?2 30.48
d.1. kauczukowa odblaskowa, linie segregacyj-

11 ne i krawedziowe ciggte, malowane me-

chanicznie

83|STWIORB D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 2
d.1. lowych $r. 70 mm

11

84|STWIORB D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt. 2
d.1. nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

11 pow. ponad 0.3 m2

85/STWIORB D-07.06.02 Bariera U-11a rurowo pretowa fi 48 ocyn- (m 40
d.1. kowana ogniowo

11
1.12 INNE ROBOTY

86|STWIORB D-10.01.01 Mur oporowy (Rekers) z prefabrykowa- m 36
d.1. nych elementéw zelbetowych katowych -

12 montaz wraz z robotami towarzyszacymi:

wykop, wzmocnienie podtoza warstwg kru-
szywa, tawa betonowa C12/15, zaprawa
jastrychowa, izolacja, zasypanie itp. H=1,
80 m wraz z dowozem w miejsce wbudo-
wania

Razem dziat: ODCINEK |

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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chodnik Matastéw-odc | do rev 1.1.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg Nazwa RAZEM
CPV

ODCINEK |

ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

PODBUDOWY

ZATOKI AUTOBUSOWE

CHODNIKI

ZJAZDY PUBLICZNE

ZJAZDY INDYWIDUALNE

J N N B N e N o Y P Py Ry Y

SKRZYZOWANIE Z DROGA GMINNA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

N|=|o|o|o|N|o 1| h|= =

—t |k |
—t | b |

INNE ROBOTY

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

14 -
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Nr
poprzecz
ki

0

P-1

0.601

P-2

0.623

P-3

0.639

koniec

0.643

0

0.685

P-4

0.688

P-5

0.7

P-6

0.72

P-7

0.735

P-8

0.76

0.78

0.8

0.82

0.84

P-13

0.864

P-14

0.884

P-15

0.9

P-16

0.915

0.933

P-18

0.951

P-19

0.972

P-20

0.993

koniec

0.997

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK |

NASYP ZDJECIE HUMUSU

$r. pow. | odlegtos¢ | objetosé $ér. szer | odlegtos¢ |powierzch
[m2] [m] [m3] suma szer. [m] [m] [m] nia [m2] suma
0.0 3 0.0

0.535| 6.7 3.58 3 6.7 20.10
3.6 3 20.1

1.135[ 21.9 | 24.86 425 ] 21.9 | 93.08
28.4 5.5 113.2

2.35 16 37.60 5.75 16 92.00
66.0 6 205.2

2.75 4 11.00 4.5 4 18.00
77.0 3 223.2

1.3 0 0.00 2.6 0 0.00
77.0 2.2 223.2

0.1 3.5 0.35 2.2 3.5 7.70
77.4 2.2 230.9

1.15 12 13.80 3.65 12 43.80
91.2 5.1 274.7

1.6 20 32.00 5.55 20 ]111.00
123.2 6 385.7

1.05 15 15.75 6 15 90.00
138.9 6 475.7

0.625| 25 15.63 4.25 25 1106.25
154.6 | 2.5 581.9

0.14 20 2.80 2.5 20 50.00
1574 | 2.5 631.9

0.135| 20 2.70 2.5 20 50.00
160.1 2.5 681.9

0.145| 20 2.90 2.75 20 55.00
163.0 3 736.9

0.23 20 4.60 3 20 60.00
167.6 3 796.9

0.285| 24 6.84 3 24 72.00
174.4 3 868.9

0.205| 20.2 4.14 3.5 20.2 | 70.70
178.5 4 939.6

025 | 15.8 3.95 3.75 | 15.8 | 59.25
182.5 | 3.5 998.9

0.6 153 | 9.18 3.5 15.3 | 53.55
191.7 | 35 1052.4

1.175| 17.7 | 20.80 425 | 17.7 | 75.23
212.5 5) 1127.7

1.5 18 27.00 5.5 18 99.00
239.5 6 1226.7

1.415( 21 29.72 6 21 126.00
269.2 6 1352.7

1.44 | 20.5 | 29.52 ) 20.5 1102.50
298.7 4 1455.2

1.275[ 441 5.23 4 4.1 16.40
303.9 4 1471.6
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz | Razem
PRZEDMIAR ROBOT
1 ODCINEK Il
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1 renie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
A (wersji papierowej i elektronicznej-
0.23 km 0.230
RAZEM 0.230
2/KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1 wraz z odwiezieniem poza obreb robét
A
z tab. rob6t ziemnych
978.6 m2 978.60
RAZEM 978.60
3/KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |m?2
d.1 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
A Krotnos¢ = 3
978.6 m2 978.60
RAZEM 978.60
4/KNR 4-01 0108-06 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1 grunt.kat. Il
A
978.60.3"1.2 m3 352.30
RAZEM 352.30
5/KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1
A
5+7+6.5 m 18.50
RAZEM 18.50
6/KNR 2-31 0816-04  |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1
A
(3+4+2+2.5+4+5)*1.50.3 m3 9.23
RAZEM 9.23
7|wycena wtasna Likwidacja oznakowania poziomego m2
d.1
A
P-7d
(27+24+9)*0.12 m?2 7.20
P-7c
(5+5)/2*0.12 m?2 0.60
P-17
2.34 m?2 2.34
P-1e
170.24 m2 0.24
P-4
5.0*0.24 m?2 1.20
RAZEM 11.58
8/KNR 2-31 0818-06  |Rozebranie barier stalowych pojedynczych wraz z odowzem m
d.1
A
23 m 23.00
RAZEM 23.00
9|KNR 4-04 1103-04  |Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado- |m3
d.1 waniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce
A sktadowania/utylizacji
- Scianka czotowa przepustu
9.23 m3 9.23
-rury betonowe 50 cm
18.5*3.1470.3*0.3 m3 5.23
RAZEM 14.46
1.2 ROBOTY ZIEMNE
10/KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40|m3
d.1 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku w miejsce sktadowania
2
(tab. robét ziemnych)
125.5 m3 125.50
RAZEM 125.50
11/KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m, grunt kat. |m3
d.1 I-1l wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania
2
(tab. robét ziemnych)
86.4 m3 86.40
RAZEM 86.40
1.3 ODWODNIENIE
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
12/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - wykop kanaliza-
3 cja deszczowa wraz z odwozem urobku na miejsce sktadowania
wykop pod przykanaliki
3.171.0"1.0 m3 3.10
Wykop pod studnie $rednio 8 m3
1*8 m3 8.00
wykop pod studzienki $rednio 4m3
14 m3 4.00
RAZEM 15.10
13|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1
3
Przykanaliki
0.1*1.0*3.1 m3 0.31
RAZEM 0.31
14/ KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.1
3
Studzienki:
1*0.770.770.2 m3 0.10
Studnie:
1*2.272.2*0.2 m3 0.97
RAZEM 1.07
15/KNNR 4 1424-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem, szt.
d.1
3
wpust klasy D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 1308-03 Przykanaliki z rur PP SN8 o $r. 200 mm m
d.1
3
3.1 m 3.10
RAZEM 3.10
17/KNNR 4 1413-05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wy- |stud
d.1 kopie o gtebok. 3m - analogia .
3
1 stud 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNNR 1 0214-06 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiek- |m3
d.1 towych, rowoéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zagesz-
3 czeniem ziemi walcami, grunt kat. I-1l
objetos¢ wykopu -objetos¢ materiatow
15.1-1*3.14*1.1*1.1*2.0-3.1*3.14*0.1*0.1 m3 7.40
RAZEM 7.40
19|KNR 4-01 0108-07  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1 grunt.kat. IV
3
Nadmiar urobku
15.1-7.4 m3 7.70
RAZEM 7.70
1.4 ZATOKI AUTOBUSOWE
20|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
4
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
21|KNR 2-01 0611-04  |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w |m
d.1 wykopie suchym - rury PCV perforowane 100 mm w otulinie z wiékna
kokosowego
62 m 62.00
RAZEM 62.00
22|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m?2
d.1 wa gr.25 cm o Rm=2,5MPa - zatoki
4
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
23|KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki nie- |m?2
d.1 zwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 20 cm
4
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
24/KNNR 6 0112-04 Warstwa goérna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki m?2
d.1 niezwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 8 cm
4
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
25/KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5- warstwa gru- |m2
d.1 bosci 12 cm
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
26|KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z|m
d.1 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grubosci 5cm
2 m 62.00
RAZEM 62.00
27/KNNR 6 0109-03 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - chudy |m2
d.1 beton C8/10
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
28|KNR AT-03 0402-01 |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w |m
d.1 dwdch rzedach na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z wy-
konaniem taw z betonu C16/20 grubosci 25 cm (0.065m3/mb)
62 m 62.00
RAZEM 62.00
29|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
1.5 CHODNIKI
30|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
317 m2 317.00
RAZEM 317.00
31|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetnione zaprawg ce- |m
d.1 mentowg wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 o
wym. 24x10cm+15x10cm (0.039m3/mb)
435 m 435.00
RAZEM 435.00
32|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m2
d.1 wa gr.15 cm o Rm=1,5MPa
317 m2 317.00
RAZEM 317.00
33|KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - mieszan- |m2
d.1 ka niezwiazana kruszywem C90/3
317 m2 317.00
RAZEM 317.00
34/KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
strona prawa
317 m?2 317.00
RAZEM 317.00
35/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -zakonczenie chodni-
ka
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.6 ZJAZDY PUBLICZNE
36/KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI -zjaz- |m2
d.1 dy wraz z odwozem urobku
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
37|KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 20 |m3
d.1 cm
16.6%1.0*0.20 m3 3.32
RAZEM 3.32
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
38|wycena wlasna Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN 8 $r.40 cm m
d.1
.6
16.6 m 16.60
RAZEM 16.60
39|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m?2
d.1 wa gr.25 cm o Rm=2,5MPa
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
40|KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki nie- |m?2
d.1 zwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 20 cm
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
41/KNNR 6 0112-04 Warstwa goérna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki m?2
d.1 niezwigzanej o CBR >35% i K10>8m/d - warstwa grubosci 8 cm
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
42|KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z|m
d.1 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -krawedz
24 m 24.00
RAZEM 24.00
43/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -obramowanie
6
22 m 22.00
RAZEM 22.00
44/ KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm z z wykona- |m
d.1 niem faw betonowych z oporem z betonu C16/20 (0,105m3) - zakon-
6 czenie
6 m 6.00
RAZEM 6.00
45/KNNR 6 0113-03 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - mieszanka nie- |m2
d.1 zwiazana kruszywem C90/3
6
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
46| KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm - czarnej na pod- m?2
d.1 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
strona P.
Z11 km 1+405.9
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
1.7 ZJAZDY INDYWIDUALNE
47/KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI -zjaz- |m2
d.1 dy wraz z odwozem urobku
71.9 m2 71.90
RAZEM 71.90
48 KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 20 |m3
d.1 cm
(7.90+7.70)*1.070.20 m3 3.12
RAZEM 3.12
49|wycena wlasha Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN 8 $r. 50 cm m
d.1
7.9+7.7 m 15.60
RAZEM 15.60
50|KNNR 1 0509-02 Brukowanie kostkg betonowg skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie |m?2
d.1 przepustu na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
2.0 m2 na jedno brukowanie
3*2.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
51|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warst- |m2
d.1 wa gr.15 cm o Rm=2,5MPa - zjazdy
71.9 m?2 71.90
RAZEM 71.90
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
52|KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z|m
d.1 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce cementowo-piasko-
7 wej 1:4 grubosci 5cm
Z7 km 1+213.5
4.5 m 4.50
Z8 km 1+238.6
6 m 6.00
RAZEM 10.50
53|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -obramowanie
7
Z7 km 1+213.5
9 m 9.00
Z8 km 1+238.6
10 m 10.00
Z9 km 1+282.4
4 m 4.00
Z10 km 1+338.8
9 m 9.00
RAZEM 32.00
54| KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm z z wykona- |m
d.1 niem faw betonowych z oporem z betonu C16/20 (0,105m3) - zakon-
czenie
Z7 km 1+213.5
3 m 3.00
Z8 km 1+238.6
3 m 3.00
Z9 km 1+282.4
3 m 3.00
Z10 km 1+338.8
3.5 m 3.50
RAZEM 12.50
55/KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25cm - mieszanka |m?2
d.1 niezwiazana kruszywem C90/3 - zjazdy
71.9 m?2 71.90
RAZEM 71.90
56/KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm - na podsypce ce- |m?2
d.1 mentowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Z7 km 1+213.5
16.5 m?2 16.50
Z8 km 1+238.6
20.5 m?2 20.50
Z9 km 1+282.4
14.9 m?2 14.90
Z10 km 1+338.8
20 m?2 20.00
RAZEM 71.90
57|KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie zkruszywa tamanego 0/31.5 - warstwa gérna o gr. 15 m?2
d.1 cm
Z8 km 1+238.6
12 m2 12.00
Z9 km 1+282.4
16.8 m2 16.80
Z10 km 1+338.8
13 m2 13.00
RAZEM 41.80
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
58/KNNR 1 0512-02 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 cmna podsypce ce- |m?2
d.1 mentowo-piaskowej grubosci 5cm
4*3.0+2*(2.0+1.0+0.5) m?2 19.00
RAZEM 19.00
59|KNNR 1 0514-01 01 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi wielootworowymi-ptytami |m?2
d.1 azurowymi 60x40 gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, otwory
wypetnione ziemiag
2*0.9"9.0 m?2 16.20
RAZEM 16.20
60|KNNR 1 0518-02 Utozenie sciekéw prefabrykowanych korytkowych 60x50 cm na pod- |m
d.1 sypce cementowo-piaskowej gr 5cm i tawie z pospotki grubosci 15 cm.
8 Spoiny miedzy korytkami wypetnione zaprawag cementowa
108.5+2*1.5*2 m 114.50
RAZEM 114.50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
61/KNNR 1 0518-02 Utozenie sciekéw prefabrykowanych korytkowych 30x50 cm na pod- |m
d.1 sypce cementowo-piaskowej gr 5cm i tawie z pospotki grubosci 15 cm.
.8 Spoiny miedzy korytkami wypetnione zaprawag cementowa
248 m 248.00
RAZEM 248.00
62|KNR 2-31 1403-04  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.1 rowu
155 m 155.00
RAZEM 155.00
63|KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem m?2
d.1 Scinki na odkfad
8
260*1.0 m2 260.00
RAZEM 260.00
64| KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - po- |m?2
d.1 bocze
8
260*1.0 m2 260.00
RAZEM 260.00
65|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.|m?2
d.1
900 m2 900.00
RAZEM 900.00
1.9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
66|wycena wiasna Znaki hektometrowe - stupki prowadzace U-1a wraz z oznakowaniem |szt.
d.1 kilometrazu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNNR 6 0705-02 01 |Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg odblaskowa, li- |m?2
d.1 nie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane mechanicznie
P-7a
62*0.24 m?2 14.88
P-7c
9/2*0.12 m?2 0.54
P-4
3%0.24 m?2 0.72
P-1e
5/20.12 m2 0.30
RAZEM 16.44
68|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 70 mm szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
D-15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|{KNNR 6 0701-01 Bariera U-11a rurowo pretowa fi 48 ocynkowana ogniowo m
d.1
9
U-11a Bariera wygrodzeniowa z rury fi 48 z wypetnieniem pionowym z
preta fi 10.
Wymiary:
Wysokos$¢é po zamontowaniu 1100 mm,
Dtugos¢ L-2000 mm,
Srednica rur pochwytu fi 48,3 mm
Poprzeczka zamykajgca wypetnienie z rury fi 48,3
MATERIALY: stal
ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe
MONTAZ: zabetonowanie w podfozu
2*3.0+12 m 18.00
RAZEM 18.00
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Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
PRZEDMIAR ROBOT
1 ODCINEK II
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1|STWIORB D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.23
d.1. tach ziemnych - trasa drég w terenie réw-
1 ninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej (wersji papierowej i elek-
tronicznej
2|STWIORB D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m?2 978.6
d.1. musu) o grubosci do 15 cm wraz z od-
1 wiezieniem poza obreb robét
3|STWIORB D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m?2 978.6
d.1. musu) za pomocg spycharek - dodatek za
1 dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
4/STWIORB D-01.02.02 Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 978.6*0.3*
d.1. dowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 1.2=
1 1] 352.30
5/STWIORB D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury m 5+7+6.5 =
d.1. betonowe o $r. 60 cm 18.50
1
6|STWIORB D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki |[m3 (3+4+2+
d.1. czotowe i tawy betonowe 2.5+4+5)*
1 1.5*0.3 =
9.23
7|/STWIORB D-01.02.04 Likwidacja oznakowania poziomego m?2 11.58
d.1.
1
8/STWIORB D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych|m 23
d.1. wraz z odowzem
1
9|STWIORB D-01.02.04 Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiorki |m3 14.46
d.1. przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
1 waniu samochodem samowyladowczym
na miejsce sktadowania/utylizaciji
1.2 ROBOTY ZIEMNE
10/STWIORB D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 125.5
d.1. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
2 gr.kat. lll-1V z transp.urobku w miejsce
sktadowania
11|STWIORB D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o ms3 86.4
d.1. wysokosci do 3,0 m, grunt kat. |-l wraz z
2 zakupem i dostarczeniem gruntu w miejs-
ce wbudowania
1.3 ODWODNIENIE
12|STWIORB D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m ms3 15.10
d.1. wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi
3 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV -
wykop kanalizacja deszczowa wraz z od-
wozem urobku na miejsce sktadowania
13|STWIORB D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow |m3 0.1*1.0*
d.1. sypkich grub. 10 cm 3.1=0.31
3
14| STWIORB D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow |m3 1.07
d.1. sypkich grub. 20 cm
3
15|STWIORB D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o |szt. 1
d.1. $r.500 mm z osadnikiem,
3
16| STWIORB D-03.02.01 Przykanaliki z rur PP SN8 o $r. 200 mm |m 3.1
d.1.
3
17/STWIORB D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o |stud. 1
d.1. $r. 2000 mm w gotowym wykopie o
3 gtebok. 3m - analogia
18/ STWIORB D-03.02.01 Zasypanie wykopow fundamentowych ms3 15.1-1*
d.1. podtuznych, punktowych, obiektowych, ro- 3.14*1.1~
3 wow spycharkami gasienicowymi 55 kW 1.1*2.0-
(75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, 3.1*3.14~
grunt kat. I-1l 0.1*0.1 =
7.40
19/STWIORB D-03.02.01 Wywoz ziemi samochodami samowyta- m3 15.1-7.4 =
d.1. dowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 7.70
3 v
1.4 ZATOKI AUTOBUSOWE
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mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 20 cm

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
20|STWiORB D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 170
d.1. nywane mechanicznie w gruncie kat. ll-1V
4 pod warstwy konstrukcyjne
21|STWiORB D-03.03.01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio |m 62
d.1. przygotowanej obsypce w wykopie su-
4 chym - rury PCV perforowane 100 mm w
otulinie z wtékna kokosowego
22|STWIiORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m2 150
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.25 cm o
4 Rm=2,5MPa - zatoki
23|STWIORB D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy - warstwa m2 170
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
4 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 20 cm
24|STWIORB D-04.02.02 Warstwa goérna podbudowy - warstwa m?2 170
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
4 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 8 cm
25|STWIORB D-04.04.02 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw ta- |m?2 170
d.1. manych 0/31.5- warstwa grubosci 12 cm
4
26/STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 |m 62
d.1. cm wraz z wykonaniem faw z oporem z
4 betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
27|STWiORB D-04.06.01 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegno- |m2 116
d.1. wane piaskiem i wodg - chudy beton C8/
4 10
28|STWIORB D 08.05.06 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej |m 62
d.1. betonowej grubosci 8 cm w dwéch rze-
4 dach na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm wraz z wykonaniem faw z betonu
C16/20 grubosci 25 cm (0.065m3/mb)
29|STWIORB D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |m2 116
d.1. grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
4 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.5 CHODNIKI
30{STWIiORB D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 317
d.1. nywane mechanicznie w gruncie kat. ll-1V
5 pod warstwy konstrukcyjne
31|STWIORB D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, m 435
d.1. spoiny wypetnione zaprawg cementowa
5 wraz z wykonaniem taw betonowych z be-
tonu C12/15 o wym. 24x10cm+15x10cm
(0.039m3/mb)
32|STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m?2 317
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.15 cm o
5 Rm=1,5MPa
33|STWIORB D-04.04.02b Warstwa gorna podbudowy z kruszyw fa- |m2 317
d.1. manych gr. 15 cm - mieszanka niezwiaza-
5 na kruszywem C90/3
34/STWIORB D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- |m2 317
d.1. bosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
5 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
35/STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 |m 5
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych z
5 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -za-
konczenie chodnika
1.6 ZJAZDY PUBLICZNE
36/STWIORB D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 |m?2 60
d.1. cm w gruncie kat. II-VI -zjazdy wraz z od-
6 wozem urobku
37|STWIORB D-06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fun-|m3 16.6*1.0"
d.1. damentowe zwirowe gr. 20 cm 0.20 =
6 3.32
38|STWIORB D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN |m 16.6
d.1. 8 ér.40 cm
6
39|STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m2 60
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.25 cm o
6 Rm=2,5MPa
40|STWIORB D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy - warstwa m2 60
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grubosci 15 cm. Spoiny miedzy korytkami
wypetnione zaprawg cementowg

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
41|STWIORB D-04.02.02 Warstwa goérna podbudowy - warstwa m?2 60
d.1. mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
6 0 CBR >35% i K10>8m/d - warstwa gru-
bosci 8 cm
42|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 |m 24
d.1. cm wraz z wykonaniem faw z oporem z
6 betonu C16/20 (0,085m3) -krawedz
43|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 |m 22
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych z
6 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -ob-
ramowanie
44|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe "na ptask" o wymia- |m 6
d.1. rach 15x30 cm z z wykonaniem taw beto-
6 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,
105m3) - zakonczenie
45|STWIORB D-04.04.02b Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych |m2 60
d.1. gr. 25 cm - mieszanka niezwiazana kru-
6 szywem C90/3
46|STWIORB D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 60
d.1. bosci 8 cm - czarnej na podsypce cemen-
6 towo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem
1.7 ZJAZDY INDYWIDUALNE
47|STWIiORB D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 |m?2 71.9
d.1. cm w gruncie kat. II-VI -zjazdy wraz z od-
7 wozem urobku
48|STWIORB D-06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fun-|m3 (7.90+
d.1. damentowe zwirowe gr. 20 cm 7.70)*1.0*
7 0.20 =
3.12
49|STWIORB D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami rury z HDPE SN |m 7.947.7 =
d.1. 8 $r. 50 cm 15.60
7
50|STWiORB D-06.01.01 Brukowanie kostkg betonowg skarp idna |m?2 372.0 =
d.1. rowu przy wlocie i wylocie przepustu na 6.00
7 zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
51|STWIORB D-04.05.00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-|m?2 71.9
d.1. wem hydraulicznym - warstwa gr.15 cm o
7 Rm=2,5MPa - zjazdy
52|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 |m 10.50
d.1. cm wraz z wykonaniem taw z oporem z
7 betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
53|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 |m 32.00
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych z
7 oporem z betonu C16/20 (0,085m3) -ob-
ramowanie
54|STWIORB D 08.01.01b Krawezniki betonowe "na ptask" o wymia- |m 12.50
d.1. rach 15x30 cm z z wykonaniem taw beto-
7 nowych z oporem z betonu C16/20 (0,
105m3) - zakonczenie
55|STWIORB D-04.04.02b Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fa- |m2 71.9
d.1. manych gr. 25cm - mieszanka niezwiaza-
7 na kruszywem C90/3 - zjazdy
56| STWIORB D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 71.90
d.1. bosci 8 cm - na podsypce cementowo-
7 piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
57|STWIORB D-06.03.01a Nawierzchnie zkruszywa tamanego 0/31.5 |m2 41.80
d.1. - warstwa gérna o gr. 15 cm
7
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
58/ STWIORB D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi  |m?2 4*3.0+2*
d.1. 50x50x7 cmna podsypce cementowo-pias- (2.0+1.0+
8 kowej grubosci 5cm 0.5) =
19.00
59|STWIORB D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowa- |m?2 2*0.979.0
d.1. nymi wielootworowymi-ptytami azurowymi =16.20
8 60x40 gr. 8 cm na podsypce piaskowe;j gr.
5 cm, otwory wypetnione ziemig
60{STWIORB D-06.01.01 Utozenie $ciekow prefabrykowanych koryt- |m 108.5+2*
d.1. kowych 60x50 cm na podsypce cemento- 1572 =
8 wo-piaskowej gr 5cm i fawie z pospotki 114.50
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Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
61|STWIORB D-06.01.01 Utozenie Sciekdw prefabrykowanych koryt-|m 248
d.1. kowych 30x50 cm na podsypce cemento-
8 wo-piaskowej gr 5¢cm i fawie z pospotki
grubosci 15 cm. Spoiny miedzy korytkami
wypetnione zaprawg cementowg
62 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 |m 155
d.1. cm z wyprofilowaniem skarp rowu
8
63|STWIORB D-06.03.01a Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 |m2 260*1.0 =
d.1. cm wraz z odwiezieniem $cinki na odktad 260.00
8
64|STWIORB D-06.03.01a Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - m?2 260*1.0 =
d.1. warstwa goérna o gr. 15 cm - pobocze 260.00
8
65|STWIORB D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gru-|m?2 900
d.1. bosci warstwy humusu 5 cm.
8
1.9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
66|STWIORB D-07.02.02 Znaki hektometrowe - stupki prowadzace |szt. 1
d.1. U-1a wraz z oznakowaniem kilometrazu
9
67|STWIORB D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro-|m?2 16.44
d.1. kauczukowa odblaskowa, linie segregacyj-
9 ne i krawedziowe ciggte, malowane me-
chanicznie
68| STWIORB D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 1
d.1. lowych $r. 70 mm
9
69|STWIORB D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt. 1
d.1. nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
9 pow. ponad 0.3 m2
70/STWIORB D-07.06.02 Bariera U-11a rurowo pretowa fi 48 ocyn- |m 2*3.0+12
d.1. kowana ogniowo =18.00
9

Razem dziat: ODCINEK Il

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Kod wg
CPV

Nazwa

RAZEM

ODCINEK I

ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

ZATOKI AUTOBUSOWE

CHODNIKI

ZJAZDY PUBLICZNE

ZJAZDY INDYWIDUALNE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

J N N B N e N o Y P Py Ry Y

0| |N|o |0 h(w|h|= =

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Nr
poprzecz
ki

0

P-21

pP-22

P-23

P-24

1.279

P-25

1.3

P-26

1.315

pP-27

1.334

P-28

1.348

P-29

1.366

P-30

1.385

P-31

1.405

P-32

1.425

koniec

1.441

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK |l

NASYP ZDJECIE HUMUSU
$r. pow. | odlegtos¢ | objetosé $ér. szer | odlegtos¢ |powierzch
[m2] [m] [m3] suma szer. [m] [m] [m] nia [m2] suma
0.0 6 0.0
0.2 1.6 0.32 6 1.6 9.60
0.3 6 9.6
0.2 28.5 5.70 ) 28.5 |142.50
6.0 4 152.1
0.275| 15 4.12 5.3 15 79.50
10.1 6.6 231.6
0.275| 18.5 5.09 4.8 18.5 | 88.80
15.2 3 320.4
0.2 215 4.30 325 | 21.5 | 69.88
19.5 3.5 390.3
0.15 15 2.25 5.25 15 78.75
21.8 7 469.0
1.35 | 18.8 | 25.38 5.75 | 18.8 |108.10
47.2 4.5 5771
1.5 13.7 | 20.55 4.75 | 13.7 | 65.07
67.7 ) 642.2
0.25 18 4.50 4.75 18 85.50
72.2 4.5 727.7
0.1 19 1.90 4 19 76.00
741 3.5 803.7
0.2 20.5 4.10 3.25 | 20.5 | 66.62
78.2 3 870.3
0.25 20 5.00 3 20 60.00
83.2 3 930.3
0.2 16.1 3.22 3 16.1 | 48.30
86.4 3 978.6




