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Data opracowania: marzec 2019 .
1. WSTEP
Wymienienie w specyfikacji i projekcie budowlano-wykonawczym producentéw

nalezy traktowac jako pomoc dla okre$lenia standardu wyrobu. Jezeli w chwili obecnej
ogtoszono normy przedmiotowe nowsze niz wymienione w specyfikacji i projekcie
budowlanym, to obowigzujg normy nowsze.
Aktualno$¢ wymienionych w specyfikacji i projekcie norm nalezy sprawdzié¢
przed zastosowaniem.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t branzy sanitarnej i technologicznej przy realizacji
przedsiewziecia pt.: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Brzezie. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Brzezie, gm. Gostyn, pow. gostynski,
woj. Wielkopolskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stuzy¢ ma jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robét zwigzanych modernizacjg stacji
uzdatniania wody.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060][1],
PN-82/M-01600 [33].
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnos¢ wykonania
robét z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka
budowlana.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania

Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z Projektem Budowlano-
wykonawczym. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej, a majgce

kontakt w wodg pitng posiada¢ atest PZH. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu akceptacje pisemng Inspektora Nadzoru. Uktad technologiczny uzdatniania
wody wraz z technologia montazu i wykonawstwa zestawéw technologicznych wykona¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen réwnowaznych, po uzyskaniu przez
Wykonawce zgody Projektanta, zastrzegajac sobie prawo do oceny réwnowaznosci.
Dlaoceny propozycji réwnowaznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do korzystania z opinii autora projektu i niezaleznych ekspertow.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych
niz wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i zestawy
technologiczne) w wykonawstwie technologii SUW musza by¢ udokumentowane
obliczeniami i szczeg6towymi rysunkami technicznymi. Wymaga sie aby dokumentacja
zamienna uwzgledniajgca proponowane zmiany dotgczona byta do oferty.
Udowodnienie réwnowazno$ci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie.
Powyzsze wymogi umozliwig obiektywng ocene réwnowaznos$ci rozwigzan zamiennych.
2.2. Rury i ksztattki, studzienki rewizyjne.
Do wykonania sieci i przykanalikéw stosuje sie nastepujace materiaty:
* rury ci$Snieniowe z polietylenu twardego (PE100 PN10) wg PN-EN-13244-2-2004
[45] 1 PN-EN-13244-3-2004[46],

» ksztattki PE 100 wg PN-EN - 13244-3-2004 [46],

* rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego odpowiadajace wymaganiom normy PN-
84/H-74101 [26],

* rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U SN8 odpowiadajgce normie PN-EN 1401-1
[61],

* studzienki kanalizacyjne systemu BS zgodne z Aprobatg Techniczng ITB nr AT-
15-8433/2010 [62] z wlazem typu ciezkiego D-400 wg PN-EN 124 ;2000 [63],

* neutralizator chloru wykona¢ jak zbiornik bezodptywowy z tworzywa
sztucznego,

» studzienki kanalizacyjne z PP $rednicy 600 mm z rurg teleskopowg i wtazem

klasy D-400
Do wykonania instalacji wewnetrznych stosuje sie nastepujace materiaty:
e rury i ksztattki ciSnieniowe do chloru i sprezonego powietrza, z polichlorku

winylu (PVC-U) wg PN-EN 1452-2-2000 [20] i PN-EN 1452-3-2000 [19],
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* rury stalowe bez szwu, przewodowe gwintowane wg PN-79/H-74200,
ocynkowane,
* rury stalowe kwasoodporne zgodne z PN EN 806 [60] tgczone przez spawanie i
kotnierze z armaturg i ksztattkami, na ci$nienie ruchu PN-10,
* rury i ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe zgodne z PN-EN 1329-1 :2001 do
kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
e rury PVC-U SN8 odpowiadajgce normie PN-EN 1401-1 [61] do kanalizacji
technologicznej wewnetrznej,
2.3.1. Podsypka pod rurociagi:
moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i
BN-84/6774-02 [52].
2.3.2. Warstwy filtracyjne:
e 7zwir i piasek ptukany bez pytu o uziarnieniu zgodnym z projektem,
e masa katalityczna piroluzytowa bez pytu, typu G-1 o uziarnieniu 3,0 +1,0 mm.
2.4. Armatura i przybory sanitarne
2.4.1. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
e zasuwy z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem trzpienia o-ringiem
oraz miekkim uszczelnieniem klina, owalne kotnierzowe do zabudowy
W pomieszczeniu,
* przepustnice zaporowe miedzy kotnierzowe z napedem recznym dzwigniowo-
zapadkowym,
* przepustnice zaporowe miedzy koitnierzowe z napedem pneumatycznym typu
EB-SYD dwustronnego dziatania,
e zasuwy z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem trzpienia o-ringiem
oraz miekkim uszczelnieniem klina, owalne, kotnierzowe do zabudowy
w gruncie, z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw,
* zawory odcinajace i czerpalne, kulowe, gwintowane,
* zaworu zwrotne klapowe koinierzowe.
2.4.2. Armatura czerpalna.

Armatura czerpalna og6lnego przeznaczenia bez specjalnych wymogdw.
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2.4.3. Przybory sanitarne.

Przybory sanitarne takie jak miska ustepowa z dolnoptukiem, brodzik natrysku
80 cm, umywalka fajansowa 60 cm z syfonem, pisuar fajansowy z syfonem -
bez specjalnych wymogo6w, ogélnego przeznaczenia.

2.5. Filtry - odzelaziacze i odmanganiacze.

Filtr ciSnieniowy pionowy, stalowy, z gérnym doptywem i dolnym odptywem,
zdrenazem lateralnym rurowym Ilub ptytowym 1 ztozem odzelaziajgco-
odmanganiajagcym zgodnym z projektem budowlanym, o powierzchni filtracji
F=1,54 m2, DN1400 mm.

2.6. Napowietrzacze wody surowej.
2.6.1. Aeratory

Pionowy zbiornik stalowy z dolnym gérnym i dolnym odptywem wody zgodny

z projektem budowlanym o $rednicy DN 1200 mm.
2.7. Pompy
2.7.1. Zestaw pompowy II°

Zestaw pompowo-hydroforowy z czterema pompami o parametrach jak
w projekcie z plynnag regulacja obrotéw przy pomocy falownikéw, z dwoma
przeponowymi zbiornikami wyréwnawczymi, zaworami odcinajgcymi i zwrotnymi,
pompy montowane na wspolnej ramie.

2.7.2. Pompy glebinowe, obudowy

Pompy gtebinowe nalezy zamontowac w istniejacych studniach. Parametry pomp
gtebinowych podane zostaty w projekcie. Pompy posiadaja silniki wspotpracujace
z falownikami pradu i posiadajg ptynnag regulacje wydajnosci. Pompy nalezy
zabudowac¢ na rurach stalowych ze stali kwasoodpornej kotnierzowych. Obudowy
studni typu Lange.
2.7.3. Pompa pluczna

Pompy ptuczaca do wody pitnej, pionowa, wielostopniowa, odsrodkowa,
z korpusem z zeliwa szarego, wirnikiem mosieznym, watem i obudowg ze stali
nierdzewnej, z silnikiem koinierzowym przystosowanym do pracy z falownikiem

pradu. Parametry pompy ptucnej podane w projekcie.
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2.8.

2.9.

Sprezarki, dmuchawa i dezynfekcja wody

2.8.1. Sprezarki

 dla potrzeb aeracji wody surowej, sprezarka bezolejowe spiralna,
z filtrami iosuszaczami powietrza, z zaworami bezpieczenstwa
w komplecie, ustawionymi na ci$nienie otwarcia 0,6 MPa,
e zakres pracy sprezarki sterowany bedzie wtasnym wytgcznikiem
ciSnieniowym w zakresie pracy: pmax = 0,55 MPa, pmin = 0,45 MPa,
* parametry sprezarki podane w projekcie,
e ilo$¢ podawanego powietrza regulowana na podstawie odczytu rotametru,
2.8.2. Dmuchawa
Dla zapewnienia dostawy sprezonego powietrza dla ptukania filtrow
ciSnieniowych przyjeto dmuchawe bocznokanatowg z filtrami na ssaniu
o parametrach pracy jak w projekcie. Praca dmuchawy sterowana bedzie
w zaleznosci od fazy procesu technologicznego - uktadem elektronicznym.
2.9.3. Dezynfekcja wody
Do dezynfekcji wody chlorem zastosowa¢ pompe dozujaca podchloryn sodu
wspotpracujaca z nadajnikiem impulséw wodomierza, ze zbiornikiem z tworzywa
sztucznego
Wentylacja, ogrzewanie i osuszanie powietrza
2.9.1. Nagrzewnica powietrza
Nagrzewnica elektryczna kanalowa 160 mm o mocy N=2,0 kW z termostatem,
grzatkami ze stali nierdzewnej
2.9.2. Wentylatory
* Wentylator nawiewu pomieszczenia chloratora: kanalowy ¢160 mm
o wydajnosci Q = 180 m3/h, Ps max = 112 Pa z silnikiem o0 mocy N=29 W
w wykonaniu przeciwwybuchowym.
*  Wentylator wywiewny pomieszczenia chloratora: 4200 mm o wydajnosci
Q = 530 m3/h, Psmax = 21 Pa z silnikiem o mocy N=36 W w wykonaniu
przeciwwybuchowym.
2.9.3. Grzejniki - stalowe, ptytowe, elektryczne z regulacja wydajnosci, o mocy

zgodnie z projektem, 220-230 V.
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2.9.4. Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacji pomieszczenia chloratora wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowane;.
2.10. Przeptywomierze

Nalezy zastosowac przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu.
Nalezy zastosowaé przeptywomierze elektromagnetyczne do wody pitnej
z liczydtami na przeptywomierzach, kotnierzowe, z nadajnikami impulsow.

2.11. Zbiorniki i studzienki betonowe.
2.11.1. Neutralizator chloru.

Neutralizator chloru nalezy wykonac jako prefabrykowany zbiornik z polietylenu
0 pojemnosci 10001
2.11.2. Zbiornik poptuczyn.

Nowoprojektowany zbiornik zelbetowy, o pojemnosci jak w projekcie.

2.12. Skladowanie materialéw
2.12.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozZeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
w sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem iopadami
atmosferycznymi oraz speinienie warunkéw BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC i PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob,
aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto
utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania
nie powinna przekraczac¢ 30° C.

Rury z PE nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni UV.

2.12.2. Armatura przemystowa (zasuwy, pompy, ksztattki,), grzejniki, wlazy
itp.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach  zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje.

2.12.3. Elementy wentylacji.
Wszystkie elementy wentylacji mechanicznej (kanaty, urzadzenia)

powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych suchych
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zabezpieczonych przed dziataniem czynnik6w zewnetrznych majacych
wplyw na ich stan techniczny.

2.12.4. Elementy wielkogabarytowe (filtry stalowe, aerator, zbiorniki).
Wszystkie elementy nie mieszczace sie okresowo w pomieszczeniach
powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych
oraz zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczeniem sie
zagrazajacym bezpieczenstwu ludzi i ich stanowi technicznemu.

2.12.5. Bloki oporowe, kregi studzienne.

Sktadowisko prefabrykatéw betonowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej
miejsca wbudowania. Kregi studzienne nalezy ustawia¢ w pozycji
wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej,
na podktadach drewnianych.

2.12.6. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego skladowania i poboru. Kruszywo filtracyjne nalezy
sktadowa¢ w workach nieprzemakalnych np. z PE.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robét ziemnych i wykonczeniowych:

* zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 5 ton,

* koparke podsiebierng 0,15 m3 do 0,40 m3,

* spycharke kotowa,

* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak

spalinowy.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

* samochod dostawczy do 0,9 t, samochdéd skrzyniowy do 5 t, Zurawie

samochodowe do 10 t, wciggarke reczna,

* wciggarke z napedem elektrycznym spawarke elektryczng, zgrzewarke

elektrooporowa.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Urzgdzenia i sprzet powinien posiada

aktualne badania techniczne i dopuszczenia do ruchu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0oC i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ Scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢c elementami
drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej i urzadzen (grzejniki, wentylatory itp.)

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.4. Transport elementéw betonowych i kruszywa

Transport prefabrykatéw betonowych moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami
transportu. Betony mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy
réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta no$no$¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burta-mi pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki
drewna itp.).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, jesSli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie po6Zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow
krawedziowych. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang
z wykopéw lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce

co najmniej nastepujgce warunki:
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a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
od ptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosc.
5.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wystapia przy wykonywaniu przytaczy wodociggowych studni nr 1
i nr 2, przy wykonywaniu rurociggéw wody ze stacji do zbiornikdw retencyjnych.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie s3
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych,
to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wydobyty nadmiar gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce w miejsce wyznaczone przez Inwestora.
5.4.Roboty montazowe
Wszystkie roboty montazowe elementéw technologicznych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach montazu i DTR poszczeg6lnych
elementéw. Wytyczne wykonania tgczen przewodéw rurowych:
Potaczenie rur z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek
gumowych.
Potaczenia rur PE przez zgrzewanie elektrooporowe doczotowe lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych.
Potaczenia rur stalowych kwasoodpornych wykona¢ przez spawanie
i na kolnierze stalowe kwasoodporne.
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonywa¢é ztgczami uszczelnionymi uszczelkami
gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowacé tuki, kolana
itrojniki Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych

w temperaturze od +5 do +300C.
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5.5. Sprawdzenie szczelno$ci rurociggéw cisnieniowych.

Prébe utozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-
10725 [11] z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem préby rurociag
nalezy napeti¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 1° C, prébe wykonac¢ na ci$nienie 9 bar.

Podczas proby rurociaggéw w wykopie wszystkie ztacza i wezty powinny by¢
odkryte. Po zakonczeniu préb szczelnosSci nalezy zmniejszac ci$nienie powoli i przewdd
opréznic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScia
wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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b) cze$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi ora z wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i

e sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwo$cia  zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie
Z UMowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtéw u zZrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
irob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:
» certyfikat na znak CE,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

INZYNIERIA SRODOWISKA , ELGAJ’. Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk Strona 15



Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoS$ci Brzezie

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt 1 i ktére
spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robét powinna posiada¢ te dokumenty, okre$lajace

w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
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* uzgodnienie przez Inspektora programu Zapewnienia
jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych,

e ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem,
kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z Zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis  Projektanta do  dziennika budowy obliguje Inspektora

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.7.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej
nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
» protokoty odbioru robdét,
* korespondencje na budowie.
6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.
Jezeli zapisy umowy na wykonanie robdt nie stanowiq inaczej to nalezy stosowaé
nastepujqce zasady dokonywania obmiaréw:
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
* obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robot,

* obmiar robét dokonany bedzie zgodnie z klauzulg warunkéw Kontraktu,

* wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru,

* jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podawanych w Przedmiarze Robét
lub specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robot,

* bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inwestora,

e obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia
wynikajagca z ptatnosci rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym

w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi,

jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj,
ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych,

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze

Obmiaréw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem,

urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ Swiadectwa atestacji,

urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

7.4. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

obmiary beda prowadzone przed czeSciowym lub koncowym przejeciem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i / lub
zmianie wykonawcy robét,

obmiary robo6t zanikajgcych beda prowadzone w czasie wykonywania tych robdét,

obmiary robo6t ulegajacych przykryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

7.5. 0golne zasady odbioru roboét

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty

podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

przejecie odcinka lub/ i catoéci robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét
odpowiednio dl a wykonanego elementu lub catosci robét),

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét wystawienie Swiadectwa

wypetnienia Gwarancji).
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,

ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
7.6.Dokumenty przejecia robot

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z warunkami umowy.

Swiadectwo Przejecia Robét jest dokumentem stwierdzajacym dokonanie
przejecia robot wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Dla celow przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

* dokumentacje powykonawczg geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mapie zasadniczej, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, specyfikacje techniczne,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

* Dziennik Budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja mi Technicznymi,

* atesty jakoSciowe materiatéw wbudowanych,

* instrukcje konserwacji i obstugi dostarczonych urzadzen technologicznych,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

* uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot.

Oswiadczenie konserwatora SUW o jego przeszkoleniu w zakresie obstugi
instalacji SUW Konserwator zostaje przedstawiony Wykonawcy juz w trakcie realizacji

robot przez Inwestora.
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7.7. Odbiér konncowy
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie wpisem do dziennika
budowy po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Zamawiajacy (Inwestor) wyznacza termin odbioru w ciggu 5 dni liczac od daty
otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawce o tym terminie.
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
* zapoznanie sie i sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
* oglad instalacji i urzadzen,
* zapoznanie sie z wynikami badania wody,
* sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéow.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami (dokumentacjg powykonawczg),
* powykonawcza dokumentacja geodezyjng wykonania roboét,
 wykaz robot =zanikajagcych odebranych przez Inspektora Nadzoru wraz
z zaleceniami do tych robdt,
* Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
» atesty fabryczne lub swiadectwa jako$ci wbudowanych materiatéw,
* niezbedne certyfikaty, gwarancje, DTR,
* sprawozdanie techniczne obejmujace zakres robot,
* wykaz wprowadzonych zmian do dokumentacji,
* raporty z kontroli,
» date rozpoczecia i zakonczenia robot.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ robét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe
podane w Wycenionym Przedmiarze Rob6ét.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:

* robocizne bezposrednia,
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e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania
i transportu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* roboty geodezyjne - pomiary i tyczenia,

* koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

* koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia i likwidacji
placu budowy oraz zaplecza w tym doprowadzenie wody, energii itp.) koszty
tymczasowego oznakowania Robot wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, koszty ogdlne przedsiebiorstwa wykonawcy itp.

* koszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét,

» zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, acznie z okresem Gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

— PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

— PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

— PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

— betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

— PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

— PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

— PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

— PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

— PN-53/B-06584 - Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

— PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
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— PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-85/B-10726 - Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.

— PN-91/B-10728 - Studzienki wodociggowe.

— PN-76/B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

— PN-57/B-24625- Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

— PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

— PN-EN 1452-3-2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody - Ksztattki

— PN-EN 1452-2-2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody-Rury.

— PN-58/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

— PN-76/C-96178 - Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

— PN-87/H-74051 - Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

— PN-64/H-74086 - Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

— PN-81/H-74100 - Rury Zeliwne ciSnieniowe. Wymagania i badania.

— PN-84/H-74101 - Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

— PN-84/H-74102 - Rury zeliwne ciSnieniowe do potaczen elastycznych
Srubowych.

— PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

— PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania.

— PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

— PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

— PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

— PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.
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— PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

— PN-84/M-74003 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne
na ci$nienie nominalne 1 MPa.

— PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne. Wymagania i badania.

— PN-83/M-74024/02 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

— PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne na ciS$nienie nominalne 1 MPa.

— PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

— PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

— PN-89/M-74301 - Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

— BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

— BN-77/5213-04 - Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

— BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

— PN-EN-13244-2-2004 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
do przesytania wody-Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

— PN-EN-13244-3-2004 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
do przesytania wody-Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

— BN-80/6366-08Rury ciSnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

— BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

— BN-87/6755-06 - Welon z wtdkien szklanych.

— BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospoétka.

— BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne }amane
do nawierzchni drogowych.

— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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— BN-83/8971-06.01 - Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe
»Wipro”.

— BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

— BN-86/9192-03 - Wodociagi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z rur stalowych
i zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

— BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

— BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

— BN-82/9192-06 - Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodéw z PCW uktadanych
metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN EN 806 - Wzmagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia

— PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

— AT-15-8433/2010 - Aprobata Techniczna ITB ,Betonowe i Zelbetowe studzienki
kanali-zacyjne BS”

— PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoScia

— PN-EN 1329-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nie - czysto$ci i $ciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1:

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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