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SPIS RYSUNKOW
1. Projekt zagospodarowania terenu PZT - 01
2. Projekt zagospodarowania terenu - fragment PZT - 02
3. 1 Poziom odgazowania studnia 1H-1H wraz z profilemocigu gazowego RG/IIl — 01
4. 1 Poziom odgazowania studnia 1G’-1G - profil RG/01/1
5. 1 Poziom odgazowania studnia 1F’- 1F - profil RG/Il - 01/2
6. 1 Poziom odgazowania studnia 1E’- 1E - profil G/RI - 01/3
7. 1 Poziom odgazowania studnia 1D’- 1D - profil GRI-01/4
8. 1 Poziom odgazowania studnia 1C’- 1C - profil RG/I /5
9. 1 Poziom odgazowania studnia 1B’- 1B - profil RG/Il - 01/6
10. 2 Poziom odgazowania studnia 2W’-2W wraz z profilemociagu gazowego RG/III — 02
11. 2 Poziom odgazowania studnia 2U’- 2U - profil RG/1 2
12. 2 Poziom odgazowania studnia 2T’- 2T - profil RG/II 212
13. 2 Poziom odgazowania studnia 2S’- 2S - profil /RG 02/3
14. 2 Poziom odgazowania studnia 2R’- 2R - profil IRIG- 02/4
15. 2 Poziom odgazowania studnia 2P’- 2P - profil RG/ 2[5
16. 2 Poziom odgazowania studnia 20’- 20 - profil G/RI - 02/6
17. 2 Poziom odgazowania studnia 2N’- 2N - profil RIG- 02/7
18. 2 Poziom odgazowania studnia 2M’- 2M - profil RG- 02/8
19. 2 Poziom odgazowania studnia 2L'- 2L - profil RG- 02/9
20. 3 Poziom odgazowania studnia 3K’-3K wraz z profilemochgu gazowego RG/IIl — 03
21. 3 Poziom odgazowania studnia 3J’- 3J - profil G/R - 03/1
22. 3 Poziom odgazowania studnia 3H’- 3H - profil RIG- 03/2
23. 3 Poziom odgazowania studnia 3G’- 3G - profil /RIG- 03/3
24. 3 Poziom odgazowania studnia 3F’- 3F - profil /RIG- 03/4
25. 3 Poziom odgazowania studnia 3E’- 3E - profil /RIG- 03/5
26. 3 Poziom odgazowania studnia 3D’- 3D - profil RIG- 03/6
27. 3 Poziom odgazowania studnia 3C’- 3C - profil RG/I -/03
28. 3 Poziom odgazowania studnia 3B’- 3B - profil RIG- 03/8
29. 3 Poziom odgazowania studnia 3A’- 3A - profil RG/1l - 03/9
30. 4 Poziom odgazowania studnia 4W’-4W wraz z profilemocigu gazowego RG/III — 04
31. 4 Poziom odgazowania studnia 4U’- 4U - profil RIG- 04/1
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

4 Poziom odgazowania studnia 4T’- 4T - profil

4 Poziom odgazowania studnia 4S’- 4S - profil

4 Poziom odgazowania studnia 4R’- 4R — profil

4 Poziom odgazowania studnia 4P’- 4P - profil

4 Poziom odgazowania studnia 40’- 40 - profil

4 Poziom odgazowania studnia 4N’- 4N - profil

4 Poziom odgazowania studnia 4M’- 4M - profil

Szczegot uteenia rurocagdw gazowych

Rurocig zbiorczy biogazu — profil, szczegot

Niwelacja fragmentu skarpy przy kontenerzegppéniowym KP
Kontener pajczeniowy biogazu KP - schemat

Kontener pajczeniowy biogazu KP - elewacje, posadowienie
Schody betonowe przy kontenerzegoakniowym

Odwadniacz bateryjny — rzut, przekroj

Odwadniacz pgedni

Przekroj schematyczny poziomow odgazowania

Schemat ideowy zasilania 0,4 kV konteneragméniowego KP
Istniejgca rozdzielenia pompowni ,RP” 0,4kV - rozbudowa

RG- 04/2
/RG 04/3
G/R — 04/4
/RG 04/5
IRG- 04/6
RG- 04/7
RG- 04/8
RG/Il - 05
RZ/IIl - 01
N/l - 01
KP/Ill - 01
KP/IIl — 02
SB/Ill - 01
OBA 01
OP/lll - 01
SCH/lll - 01
E-01
E-02

Projektowana rozdzielnia ,RK” 0,4kV przy kontenerpefgczeniowym KP - elewacje

E-03
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1.0 Dane ogolne
11 Nazwa opracowania

Odgazowanie Il kwatery sktadowiska odpaddw przy Ribnickiej w Gliwicach
z podziatem na etapy — poziomy realizacji.
PROJEKT WYKONAWCZY

1.2  Zamawiajacy
Przedsibiorstwo Sktadowania i Utylizacji Odpadéw Sp. z.o41 — 100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 36.

1.3  Autor opracowania
Biuro Ustug Technicznych ,EKOTEST” s.c, ul. ZygnarStarego 6, 44 - 100

Gliwice.

1.4  Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

-Umowa nr 27/2019/C zawarta w dniu 31.10.2019 r. igdry Zamawiajcym,
a Biurem Ustug Technicznych EKOTEST s.c. w Gliwitac

—PW-J Budowy sktadowiska odpadéw komunalnych dlastaigGliwice wykonany przez
B.U.T. EKOTEST s.c. z udziatem GBPBP S.A. w Glivabaczerwiec 1997 r.,

- Dokumentacja warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzetojektowanej rozbudowy
sktadowiska odpadow komunalnych w Gliwicach wykamaprzez Przedgbiorstwo
MORION Sp. z 0.0. w lutym 2014 r.,

- Projekt Budowlany- Zamienny Budowy IIl kwatery na&taslowisku odpaddw przy ul.
Rybnickiej w Gliwicach wykonany przez B.U.T ,EKOTHESs.c. w marcu 2015 .,

- Projekt Wykonawczy Budowy IIl kwatery na sktadowiskdpaddw przy ul. Rybnickiej
w Gliwicach wykonany przez B.U.T ,.EKOTEST” s.c. wancu 2015 r.,

—Decyzja Nr 910/2015 z dnia 01.07.2015 r. wydanaeprPrezydenta Miasta Gliwice,
w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na bugowWr AU-7351/1015/97 z dnia
10.12.1997 r. w cgci dotyczcej zatwierdzonego projektu budowlanego,

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie sktaisk
odpadéw (Dz. U. z dnia 02.05.2013 r. poz. 523),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrérodowiska (Dz.U.2019 poz.1396),
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—Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz1994 Nr 89 poz. 414 z po.
zmianami),

—Mapa zasadnicza w skali 1: 1000,

— Mapa powykonawcza kwatery nr lll,

—Uzgodnienia brarowe,

— Obowizujgce normy i przepisy,

—Uzgodnienia z Inwestorem,

—Wizja w terenie.

1.5 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest odgazowanie eksploatmjy&kwatery nr Il na skladowisku
odpaddéw w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

Powyzsze wynika z faktuz na terenie skiadowiska odpadow w Gliwicach funkaoje od
2002 r. elektrownia biogazowa ktéra zasilana jesiydzem pozyskiwanym z odpadow.
Obecnie instalacja zasilana jest biogazem pozyskmeaz eksploatowanych kwater nr I, Il, IV

oraz z cgsci zrekultywowane;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalpogyskiwania biogazu sktadowiskowego
ktora sktada siz nas¢pujacych elementow:

- horyzontalnych ruroggéw gazowych odprowadzenia biogazu — poziomychrstud
odgazowujcych PE@ 110 mm dla 1 poziomu odpadow ok. 268,80 + 27770.p.m.;

- rurociggow sgacych gazowych;

- kontenera paktzeniowego biogazu KP wraz z kanalizaoflwodnienia;

- odwadniaczy bateryjnych;

- rurochgu zbiorczego biogazu z ydzeniem do istniggej instalacji odgazowania;

- linii kablowej zasilania elektrycznego;

- zlacza kablowego.

Projektowana inwestycja znajdujeg sha terenie obfym Decyzf pozwolenia na budoy
nr 910/2015 z dnia 01.07.2015r. wydanzez Prezydenta Miasta Gliwice.

Inwestycja realizowana zostanie na dziatkach o374, 75, 77, 78, 209.
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania peasgstego przygtym Uchwah
nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dniac2erwca 2011r. w sprawie ,Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla teremégzanych bezpaednio z rozwojem
uktadu komunikacyjnego w Gliwicach, patmych wzdld potudniowo-wschodniej
obwodnicy miasta oraz autostrady A4”, teren inwgstyznaczony jest symbolem ,1 OT” jako
teren obstugi technicznej — teren sktadowania odwad

2.0 Istniejace zagospodarowanie terenu

Sktadowisko odpadéw komunalnych znajdujec siv Gliwicach przy ul. Rybnickiej

i swoim terenem przylega do zaméeigo skladowiska odpadow. Teren skiadowiska
wraz z infrastruktuyy techniczm zajmuje powierzchgi okoto 34,0 ha. Na skiadowisku
deponowanegsodpady w iléci do 100 000 Mg/a.

Obiekt zaradzany jest przez Przegbiorstwo Skladowania i Utylizacji Odpadoéw Sp. z.0.0
I zlokalizowany jest ok. 4 km od centrum miastaegqg granicach administracyjnych.

W odlegtaci 200 — 300 m, po stronie zachodnie] sktadowiskzelpiega ulica Rybnicka, a po

stronie potudniowej w odlegéoi 150 — 200 m biegnie autostrada A4.

Od strony zachodniej i potudniowej od omawianycBgdprzylegaj tereny pol uprawnych.
Po stronie wschodniej skltadowiska przebiega dragagy od ktorej w kierunku wschodnim
rozciggajg Sie rowniez pola uprawne, natomiast od strony potnocnej w gidéei od 300 do
500 m od c&sci rekultywowanej skladowiska potone g tereny ogrodow dziatkowych.
Pozostata cg¢ terenu sktadowiska graniczy od poétnocy poprzegskiv pas niegytkdw

i utwardzon ttuczniem drog z terenem lotniska sportowego, ktérego zabudowpoiazone
s3 w odlegtaci okoto 900 m od kwatery 1 deponowania odpadow.

Najblizsze zabudowania mieszkalne zlokalizowamews promieniu wgkszym od 1 km
od granic sktadowiska. W kierunku po6tnocnym i p@no zachodnim g to budynki
wielokondygnacyjne osiedla Trynek (okoto 1,2 km)dalej osiedla Sikornik, natomiast
w kierunku potudniowym jednorodzinne, wolnogt® zabudowania dzielnicy Bojkow
(okoto 1 km). W kierunku potudniowo — wschodnim, teaenami lotniska, po wschodniej

stronie ulicy Bojkowskiej zlokalizowane ®biekty Kopalni Wgla Kamiennego ,,Smica”.

Do chwili obecnej na terenie sktadowiska odpaddé@hwicach zostaly zrealizowane kwatery

[, 1, 1I'i IV. Skladowisko jest czynne, posiadgstem sortowania odpadow. Istnieje wiata dla
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odpaddéw wielkogabarytowych, kompostownia odpaddsonych oraz Stacja Przetwarzania
Biogazu.
Przy wijezdzie na teren sktadowiska znajdujeg $Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow

Komunalnych. Teren jest ogrodzony, monitorowan§wietlony.

2.1  Warunki geotechniczne podima
Podiaze gruntowe zostalo rozpoznane maksymalnie dagbodiosci 15,0m  ppt.
Podstaw charakterystyki gruntéw byty badania terenowe kroakopowe wykonane zgodnie
z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 oraz PN-7@4B52. Parametry geotechniczne
warstw gruntdw zostaty wyznaczone meto@ wg normy PN - 81/B - 03020Grunty
budowlane. Posadowienie beZpnie budowli.’, stanowicej podstaw charakterystyki
gruntéw wraz z okrdeniem ich parametréw fizyko — mechanicznych. Waysgjeotechniczne
wydzielono biogc pod uwag wiek, geneg, charakter litologiczny oraz stan gruntow.
W dokumentowanym podioi wydzielono nagpujace grupy genetyczne:

CZWARTORZED:

| — Grunty antropogeniczne — nasypy niekontr@oey

Il — Plejstocéskie osady akumulacji zastoiskowej — grunty spoiste

lIl — Plejstocéskie osady lodowcowe i wodnolodowcowe — grunty pogste,

IV — Plejstocéskie osady lodowcowe — gliny zwatowe,
TRZECIORZD:

V — Miocenskie osady akumulacji morskiej — grunty ilaste.

Ponkej przedstawiono opis warstw geotechnicznych:

Grupe i zarazemwarstwe | tworzag wspoétczesne grunty antropogeniczne — nasypy

niekontrolowane, wysgpujace w stanie twardoplastycznym, zéme z gruntdw mineralnych
i antropogenicznych, zgjajpce od powierzchni w rejonie otworéw nr 4 i 5, o istvizone]

migzszaci 0,5 — 0,6m. Grunty te charakteryzgje zmienry przepuszczalrigia.

Grupa i zarazemwarstwa |l — reprezentowana jest przez plejstmtge osady akumulacji

zastoiskowej, wyksztatcone jako gliny pylaste iypyktére odnotowano w rejonie otworow
nr 1i5, kolejno od gbokadsci 0,0 i 0,6m ppt, o stwierdzonej gaszasci 0,6 i 0,4m. Grunty te
wystepuja w stanie twardoplastycznym, o pretgj wartagci stopnia plastyczrai 1,=0,10.
Gruntywarstwy Il zaliczono do klasy gruntow dobrych,sngch, stabo przepuszczalnych.
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Grupa lll. — obejmuje plejstodeskie osady akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej
(nierozdzielone), zalegaje jako przewarstwienia w aflie gruntow spoistych, wyksztatcone
jako grunty niespoist&redniozagszczone o przgfym uogolnionym stopniu zggzczeniag
= 0,50, w obgbie ktorych ze wzgldu na odmierggranulac wydzielono dwie warstwy:

warstwa llla - zaliczono do niej piaski pylaste i piaski drobneviemcone w otworze
nr 3, 4, kolejno od gbokasci 3,0 i 7,8m ppt, o stwierdzonej qszasci 0,7 - 1,0m.

warstwa |I11b — nalezg do niej piaskisrednie wys¢pujace w otworach nr 3, 5, kolejno
od gkbokasci 0,51 3,7m ppt, o stwierdzonej mszacsci 0,4 — 1,1m.
Gruntygrupy Il zaliczono do klasy gruntéw dobryamsnych. Grunty warstwy llla g stabo
przepuszczalne, a warstwy lI#vednio przepuszczaln&runty piaszczyste prowagzvody

gruntowe.

Grupa IV - obejmuje plejstodeskie osady akumulacji lodowcowej - grunty spoiste
wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaszczysteezie, o przygtym symbolu konsolidaciji
geologicznej ,,B”, w ob¢bie ktorych wydzielono dwie warstwy:

warstwa | Va — zaliczono do niej grunty o konsystencji z pograa twardoplastycznej
I plastycznej, o przyfej wartagci stopnia plastyczrégi 1.=0,25. Grunty te zarejestrowano
jedynie w rejonie otworu nr 3, od powierzchni, wisrdzonej mjzszasci 0,5m.

warstwa 1Vb - to grunty twardoplastyczne, o pregm stopniu plastyczrigi 1,=0,10.
Grunty te zarejestrowano na catym badanym tereaieznorodnych gibokasciach, od 0,0 —
5,4 m ppt, o stwierdzonej grszaci 0,5 — 2,2m.
Grunty grupy IVb zaliczono dla potrzeb opracowania do gruntow dofprgasnycha grunty
warstwy IVa do stabszych, sredniongnych, grunty grupy IV zaliczono do

nieprzepuszczalnych.

Grupa i _zarazemwarstwa V — reprezentowana jest przez mibglde osady akumulacji

morskiej, wyksztatcone jako ity, ktére zalegay przewadze na catym badanym terenie, od
giebokadsci 0,6 — 8,5m ppt, o stwierdzonej maksymalnegaszaci ponad 11,8m, w otworze
nr 1. Spgu warstwy tej nie przewiercono na catym badanyranie. Grunty te charakteryzu;
sie konsystengjtwardoplastyczg o przygtym stopniu plastyczrei I, =0,08.

Gruntywarstwy V zaliczono do klasy gruntow dobryaigsnych nieprzepuszczalnych.
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3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje varkerodgazowania kwatery nr Il

z podziatem na etapy (poziomy realizacji). W pierejkolejndci wykonane zostanie

odgazowanie na 1 poziomie ktore sktadezsnas¢pujacych elementdw:

a) horyzontalnych ruroggow gazowych odprowadzenia biogazu — poziomychnstud
odgazowujcych PE@ 110 mm oraz ruroggdw sgcych gazowych z rur petnygh63 mm
dla 1 poziomu odgazowania,

b) kontenera palczeniowego biogazu KP,

c) odwadniaczy bateryjnych i pagtizenie do kontenera pozeniowego biogazu KP,

d) rurociagu zbiorczego (przesytowego) biogazu wraz z armatur

e) instalacji elektrycznej doprowadzenia energii dgilenia kontenera pgizeniowego KP,

f) niwelacji fragmentu skarpy po stronie potudniowefgtery nr 11l na terenie ktorej

posadowiony zostanie kontener gm#eniowy biogazu KP.

Na etapie 2 poziomu odgazowania wykonane z@stan
a) horyzontalne ruroggi gazowe odprowadzenia biogazu — poziome studigazowugce
PE@110 mm;

b) rurochgi ssace gazowe z rur petnyah63 mm.

Na etapie 3 poziomu odgazowania wykonane zgstan
a) horyzontalne ruroggi gazowe odprowadzenia biogazu — poziome studigazowugce
PE®110 mm;

b) rurochgi ssice gazowe z rur petnyap63 mm.

Na etapie 4 poziomu odgazowania wykonane z@stan

a) horyzontalne ruroggi gazowe odprowadzenia biogazu — poziome studigazowugce
PE@110 mm;

b) rurocihgi ssice gazowe z rur peinyegh63 mm;

c) odwadniacze pwednie.
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3.1  Opis rozwhzan projektowych

Teren obgty odgazowaniem tj. powierzchnia kwatery nr Il a#éwiska odpaddw
komunalnych w Gliwicach wynosi ok. 33 700°.nOdgazowanie duizie tu prowadzone na
czterech poziomach z ktorych A&ty obejmuje ut@enie poziomych studni odgazowaych

w celu wylapania biogazu, ktory neghie zostanie doprowadzony do kontenera
pofaczeniowego KP zlokalizowanego w potudniowo zachedozsci nasypu eksploatowanej
kwatery nr Ill.

Obecnie wykonane zostanie odgazowanie na poziomie 1

POZIOM 1 odgazowania — kwatera Il — ok. 268,80 + 272,7(h.;xm
Podczas eksploatacji sktadowiska, na terenie abiektkwatera nr lll — na poziomie odpadow
od 268,80 + 272,70 m n.p.m. zlokalizowane zagthAaryzontalne studnie odgazowcg
w iloséci 7 szt. Studnie odgazowage PE@ 110 mm przebiegage w zizu odpaddw zostan
pofaczone z instalagj projektowanego kontenera pcteniowego biogazu KP. Studnie
odgazowujce naley wykonywa w odstpach co 20,0 m.
W przyszigci, po zdeponowaniu kolejnych warstw odpadow zastarykonane kolejne

poziomy odgazowania.

POZIOM 2 odgazowania — kwatera nr Ill — ok. 273,60 + 20M9n.p.m.
W przyszigci, podczas eksploatacji sktadowiska, na tereniekblh — kwatera nr 1l — na
poziomie odpaddéw od ok. 273,60 + 277,90 m n.p.nkaleowane zostan horyzontalne
Studnie odgazowage w ilasci 10 szt. Studnie odgazowep PE@ 110 mm przebiegage
w ztozu odpaddéw zostanpolczone z instalagj kontenera patzeniowego biogazu KP.
Studnie odgazownge naley wykonywa w odstpach co 20,0 m. Poziom 2 odgazowania

nalezy wykona z przesuniciem w stosunku do poziomu 1 o0 10,0 m.

POZIOM 3 odgazowania — kwatera nr Ill — ok. 277,90 + 28279n.p.m.
W kolejnym etapie uktadania warstw odpaddéw, podedesploatacji sktadowiska, na terenie
obiektu — kwatera nr Ill — na poziomie odpadéw dd ok. 277,90 + 282,90 m n.p.m..
zlokalizowane zostan horyzontalne ruroggi odgazowujce w ilasci 10 szt. Studnie

odgazowujce PE@ 110 mm przebiegage w zizu odpaddw zostanpolaczone z instalagj
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projektowanego kontenera poteniowego biogazu KP. Studnie odgazcwej naley
wykonywa w odstpach co 20,0 m. Poziom 3 odgazowania halgykona z przesuriciem

w stosunku do poziomu 2 0 10,0 m.

POZIOM 4 odgazowania — kwatera nr Il — ok. 282,70 + 383n n.p.m.
W kolejnym etapie uktadania warstw odpaddéw, podedesploatacji sktadowiska, na terenie
obiektu — kwatera nr Il — na poziomie odpadéw okl @82,70 + 283,80 m n.p.m
zlokalizowane zostan horyzontalne ruroggi odgazowujce w ilcsci 9 szt. Studnie
odgazowujce PE@ 110 mm przebiegage w zizu odpaddw zostanpolaczone z instalagj
projektowanego kontenera poteniowego biogazu KP. Studnie odgazcwej naley
wykonywa w odstpach co 20,0 m. Poziom 4 odgazowania haleykona z przesuniciem

do poziomu 3 0 10,0 m.

4.0 Poziome studnie odgazowage -rurociagi gazowe horyzontalne

Biogaz z terenu kwatery nr Il pozyskiwangdzie za pomag horyzontalnych - poziomych
studni odgazowyggych stanowgcych rury perforowanep 110mm, ktore nagpnie zostam
wiaczone za pomacredukcjig 110/63mm do ruroggow sacych gazowych z rur petnych PE
@ 63mm. Poziome studnie odgazoyag zostas utozone w warstwie odpadéw o odpowiedniej
migzszaci | ze spadkiem umiwiajacym odwodnienie przewodu na Adlym z czterech
etapow odgazowania. Wykonangdh z rur perforowanych PEB110mm SDR 17gczonych za
pomo@ zgrzewania czotowego.

Rurochgi ssice biogazu wykonane zostan rur petnych PEp 63mm SDR 17 i prowadzoneda

w wykopie, w obsypce piaskowe] o grdbbok. 0,50 m. Przed kontenerem gmaeniowym
biogazu, rurocigi zostag utozone w jednym wykopie, patzone w wizke a nastpnie

wiaczone do kontenera pokzeniowego biogazu KP.

Podhczone zostapodpowiednio do kontenera pokeniowego biogazu KP:
- dla 1 poziomu odgazowania — wdtb 7 sztuk,

- dla 2 poziomu odgazowania — w&th 10 sztuk,

- dla 3 poziomu odgazowania — w&tn 10 sztuk,

- dla 4 poziomu odgazowania — w&tn 9 sztuk.

taczna ilg¢ poziomych studni odgazowgajych dla kwatery nr Il wynosi: 36 sztuk.
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Poziome studnie odgazowuog utone zostam na terenie kwatery nr Il w wykopie
o szerokéci dna ok. 0,60 m, po agnicciu odpowiedniej warstwy odpaddw i zabudowane
zostam w obsypce kamiennej z frakcji ptukanej o granula€/32 mm o grubiei ok. 0,50 m
i przykryte na catej diugai studni warstw geowtokniny o szerokai 0,60 m i gramaturze 400
g/n?. Odprowadzenie skroplin z poziomych studni odgagasych na terenie kwatery nr Il|
nasgpi do ztaza odpaddw.
Wolne kace poziomych ruroggéw horyzontalnych dla 1 poziomu odgazowania (wkpach
1H, 1G',1F,1E’\1D,1C'\1B’) oraz dla 2; 3 i 4 péamu odgazowania zostarzakaczone
za&lepkami PEp 110 mm.
Projektowane ruroggi gazowe z rur petnych RE63mm prowadzonegha w wykopie, na

podsypce i w obsypce piaskowej gratiak. 0,50 m.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA
1 POZIOMU ODGAZOWANIA NA KWATERZE NR I
Dlugosci poziomych rurogigéw horyzontalnych (studni odgazowcych) wewntrz

kwatery nr Il wynosz:

- rurocigg 1H-1H — 155,5 m

- rurocigg 1G’-1G — 152,0 m

- rurocigg 1F’-1F — 154,0 m

- rurocikg 1E-1E — 155,2 m

- rurocikg 1D’-1D — 156,0 m

- rurocigg 1C-1C — 155,0 m

- rurocigg 1B-1B — 154,2 m

- Rura perforowana P@110 mm, L=1081,9 m

- Rura petna Pl 63 mm, L =910,7 m

- Zaslepka PEp 110 mm — 7 sztuk

- Redukcja doczotowa P@110/63 — 7 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 318 m

- Geowl6knina 400 g/f- ok. 650,0 rh

- Piasek — ok. 101 ¥n

- Urzadzenie — odwadniacz bateryjny dla 18 psegly — 1 szt.
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- Urzadzenie — odwadniacz bateryjny dla 18 pazgly — 1 szt.
- Urzadzenie — kontener pgdzeniowy wraz z armatgirwewrgtrz pomieszczenia na 36
przylaczy — 1 szt.
- Inne niezhdne elementy do wykonania kompletnej prawidtowoaldgicej instalaciji
odgazowania.
UWAGA
Po zakdczeniu montau poszczegolnych odcinkdw rurggdw gazowych nafg przeprowadzi
1 godzinm proke cisnieniowg na cénienie do 0,2 MPa. Prélxisnieniowy nalery przeprowadzi

na kadym z 4 pozioméw odgazowania.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA
2 POZIOMU ODGAZOWANIA NA KWATERZE NR Il
Dilugosci poziomych rurogigdbw horyzontalnych (studni odgazoweych) wewntrz

kwatery nr Il wynosz:

- rurocigg 2W'-2W —163,0 m

- rurocigg 2U’-2U —161,5m

- rurocigg 2T°-2T — 163,0 m

- rurocihg 2S’-2S —162,0 m

- rurocigg 2R’-2R —162,0 m

- rurocigg 2P’-2P —161,0 m

- rurocigg 20’-20 - 161,5m

- rurociag 2N’-2N —161,5 m

- rurocig 2M’-2M - 160,5 m

- rurocigg 2L’-2L — 155,0 m

- Rura perforowana P@110 mm, L=1611,0 m

- Rura petna P63 mm, L=1284,4 m

- Zaslepka PEp 110 mm — 10 sztuk

- Redukcja doczotowa Pg110/63 — 10 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 467 m
- Geowtdknina 400 g/fn- ok. 967,0 h

- Piasek — ok. 130 Tn
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- Inne niezhdne elementy do wykonania kompletnej prawidtowoaldgicej instalaciji

odgazowania.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA
3 POZIOMU ODGAZOWANIA NA KWATERZE NR I
Dilugosci poziomych rurogigdbw horyzontalnych (studni odgazoweych) wewntrz

kwatery nr Il wynosz:

- rurocigg 3K’-3K — 162,7 m

- rurocigg 3J-3J —162,0 m

- rurocigg 3H-3H —162,4 m

- rurocigg 3G’-3G - 160,4 m

- rurocigg 3F'-3F - 161,0 m

- rurocihg 3E’-3E — 160,6 m

- rurocigg 3D’-3D —161,0 m

- rurocigg 3C-3C —-161,0 m

- rurocigg 3B-3B - 161,0 m

- rurocigg 3A’-3A —159,5 m

- Rura perforowana P@110 mm, L=1611,6 m

- Rura petna P63 mm, L=1391,5m

- Zaslepka PEp 110 mm — 10 sztuk

- Redukcja doczotowa Pg110/63 — 10 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 469 m

- Geowldknina 400 g/fi- ok. 967,0 rh

- Piasek — ok. 139 Tn

- Inne niezhdne elementy do wykonania kompletnej prawidtowoaldgicej instalaciji

odgazowania.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA
4 POZIOMU ODGAZOWANIA NA KWATERZE NR Il
Dlugosci poziomych ruroeigdw horyzontalnych (studni odgazowcych) wewntrz

kwatery nr Il wynosz:

- rurociag 4W’-4W — 163,0 m

- rurocigg 4U’-4U —161,5m

- rurocigg 4T°-4T —163,0 m

- rurocigg 4S’-4S - 162,0 m

- rurocikg 4R’-4R —162,0 m

- rurocig 4P-4P —161,0 m

- rurocigg 40’-40 — 161,5m

- rurocigg 4N’-4N — 161,5m

- rurocikg 4M’-4M — 160,5 m

- Rura perforowana P@&110 mm, L =1 456,0 m

- Rura petna P63 mm, L =1 254,8 m

- Zaslepka PEp 110 mm — 9 sztuk

- Redukcja doczotowa P@110/63 — 9 sztuk

- Kamiea ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 424 m

- Geowtdknina 400 g/fn- ok. 874,0 h

- Piasek — ok. 129 Tn

- Inne niezhdne elementy do wykonania kompletnej prawidtowoaldgicej instalaciji

odgazowania.

5.0 Kontener pohczeniowy biogazu KP

Biogaz z terenu Il kwatery doprowadzony zostanie grojektowanego kontenera
pofaczeniowego biogazu KP, w obudowie kontenerowej. tkoer podczeniowy zostanie

posadowiony zgodnie z wytycznymi producenta, ndagly betonowych drogowych o wym.
3,0 mx 1,5 m x 0,15 m wonych na podsypce piaskowo-cementowej o gicibd,40 m bez

trwatego paodczenia z podizem.

Powierzchnia z ptyt: 7,5 m x 3,0 m.
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Kontener padczeniowy biogazu zlokalizowany zostanie w potudreowachodnie] cgci

nasypu kwatery nr Ill.

Przed wprowadzeniem do kontenera ruggcsgice gazowe z rur petnyoh 63 mm zostan
odwodnione za pomamdwadniaczy bateryjnych OB 1 i OB 2. Rueggigazowe wchodge
do kontenera zostarnwykonane w obudowie z blachy zabezpiegzaj wepcia rurocagow

sgicych gazowych do kontenera.

W kontenerze patzeniowym biogazu na poszczegolnych ruggach gazowych dulg
zainstalowane kiice do przydczy armatury umdiwiajace kontro¢ i pomiar gazu oraz

odciecie poszczegoélnych studni odgazoyayjch.

Kontener paiczeniowy biogazu wypogany kedzie w armatuy odcinagca i pomiarows na
kazdym rurocggu gazowym. Cak# wyposaenia razem z kontenerem pcgeniowym
dostarczona dulzie przez wyspecjalizowana w tym zakresie §irrKontener pajczeniowy
biogazu wyposany kedzie w instalagl pomiarowg, armatug¢ odcinajca, eksplozymetryczn
elektryczrn, ocdwietlenie, ogrzewanie, wentylgcmechaniczg, ganice. Wszystkie elementy
nalezy wykona z materiatdw nie ulegagych korozji — nierdzewnych ze wzgu na medium
tj. biogaz o charakterze agresywnym. Instalacjitelezna zostanie wykonana w wersji EX —

przeciwwybuchowe;j.

Kontener pajczeniowy biogazu wypogany zostanie w zawoOr odcingy na rurocigu
zbiorczym, manometr na rurggu zbiorczym, ogrzewanie elektryczne sweetlenie,
wentylacg mechaniczg uruchamian poprzez system eksplozymetryczny.zHa z przydczy
gazu zostanie wyposane w rotametr, zawor siodtowy do poboru préb, pustnie klapows.

Przy zabudowie armatury zastos@vpefaczenia kotnierzowe.

Zastosowany zostanie typowy kontener gppeniowy biogazu w obudowie kontenerowej
0 wymiarach zewgtrznych:

L=6,05m,B=244m,H=2,85m
- wysokaci w swietle: 2,50 m,
- powierzchni: 14,76 f

- kubaturze: 41,4 fn
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Wewngtrz kontenera p@tzeniowego biogazu znajdodesic bedzie armatura odcingja
i pomiarowa na kadym z czynnych ruroggow gazowych. Poszczegoélne rukmgi zostan

pofaczone w kontenerze do wspolnego zbieracza wykomenegry stalowefp 160 mm.

Odprowadzenie skroplin odbywasie bedzie z catej instalacji do masy odpaddw poprzez
odwadniacz bateryjny oraz studnie odgazaesj Odwadniacz bateryjny dziata grawitacyjnie,
wymaga dozoru i uzupetniania wody. Wdzenie ssgce do zasysania gazu z rugmdw

gazowych z kwatery nr Il znajduje esw oddzielnym budynku na terenie skiadowiska

odpadow w Gliwicach.

Kontener pajczeniowy biogazu wraz z obudgwontenerow zostanie dostarczony przez

producentagcznie z wyposzeniem jako komplet.
UWAGA:

Kontener pajczeniowy biogazu KP zostanie wykonany wraz z wypesgm wewgtrznym
dla wszystkich 4 poziomow odgazowcych. Poszczegollne poziomy odgazoyesj zostam
podiczone do kontenera po eghicciu odpowiednich rgdnych odpadéw deponowanych na

kwaterze nr lll.

5.1 Kanalizacja odwodnienia z kontenera

Przed wprowadzeniem do kontenera ruggcsgice gazowe z rur petnyoh 63 mm zostan
odwodnione za poma@codwadniaczy bateryjnych OB 1 i OB 2. Odprowadzesikeoplin
odbywa sie bedzie z calej instalacji odgazowania do masy odpagdprzez odwadniacz

bateryjny oraz studnie odgazowcg.

5.2 Niwelacja fragmentu skarpy po stronie potudrowo zachodniej

W niniejszym opracowaniu ¢fo niwelacg fragmentu nasypu kwatery nr Il po stronie
potudniowo zachodniej ze wzglu na posadowienie w tym obszarze kontenera
pofaczeniowego biogazu KP. Koniecztowykonania niwelacji pod posadowienie kontenera
pofaczeniowego biogazu KP podyktowana jest bezpigstmeem o0sO0b obstugagych to
urzadzenie oraz poszerzeniem korony skarpy w miejscusagawienia kontenera
pofaczeniowego biogazu KP.

Istniejgca skarg wyprofilowano ze spadkiem 1:2.

Dla bezpiecznego posadowienia konteneragqz@niowego kwatery nr Ill powierzchnie

i bilans mas ziemnych przedstawiigje hastpujaco:
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Powierzchnie:
- powierzchnia nasypow - 70,0'm
- fagczna powierzchnia terenu gbggo niwelag - 70,0 M
Kubatury:
- kubatura nasypow z bilansu mas ziemnych ok. 24,2 mt

Przewiduje si wykonanie wejcia do kontenera pgtzeniowego biogazu KP w postaci stopni
skarpowych o wymiarach 0,75 m x 0,30 m x 0,20 nopSite skarpowe ufmne zostam na

podsypce cementowo — piaskowej o gridd®,10 m.

W celu bezpiecznego poruszania po stopniach skarpowych przewidziano zamontowanie
balustrady stalowej érednicy 0,05 m i wysokai h = 0,90 m, ktdra zostanie przgkona do
stopni skarpowych za pom®aéruby M10 x 100. Rozpatrywatacznie z rys. nr SB/II-01.
Stopnie skarpowe zostamabezpieczone przed tiovosciag obsungcia poprzez zamontowanie

u podnda nasypu ptyty drogowej o wymiarach 3,0 m x 1,5 ;36 m.

Od strony potudniowej kwatery nr lll u podmdnasypu zostat wykonany row odwadigj
Row wykonano jako trapezowy o szeré&odna 0,40 m, gbokasci 0,60 m i nachyleniu skarp
1:0,5. W celu wykonania w&jia w postaci stopni skarpowych, row znajgyj sk pod ptyt
drogowg, na diugéci 3,5 m naley wykona w postaci korytk&ciekowego prefabrykowanego

o wymiarach 0,50 x 0,70 x 0,59 m.

Po zniwelowaniu terenu cdlonasypu naley obsi& mieszank traw.

Zestawienie materialdbw do wykonania stopni skarpgdwyrefabrykowanych:
- stopied skarpowy o wym. 0,75m x 0,30 m x 0,20 $8d.6 szt.

- balustrada stalowa owys. h=0,90m; L=55m

- ptyta drogowa 3,0 m x 1,5 m x 0,15m — 1 szt.

- korytko $ciekowe 0,50 m x 0,70 m x 0,59 m — 5 szt.

- podsypka cementowo — piaskowa - 0,315 m

6.0 Odwadniacze bateryjne kwatery nr Ill

Przed wprowadzeniem do konteneragpoéniowego biogazu KP rur@gi zostag odwodnione
za pomog odwadniacza bateryjnego. Odwadniacz bateryjny wgkyg jest jako rura P& 315

mm zlokalizowana w odpadach po&ji osi rurocagdw odgazowujcych. Zaprojektowano dwa
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odwadniacze typu bateryjnego, ktére posadowiondampsy odpadach, pomej poziomu
wiaczenia do kontenera pokzeniowego biogazu KP. Odprowadzenie nadmiaru Skrajba
kazdego z odwadniaczy bateryjnych ngstkréccem przelewowym PE 63 mm do warstwy
odpadéw deponowanych na terenie kwatery nr Ill. r@dpdzenie nadmiaru skroplin
umiejscowione zostanie nie mniej znil,0 m poniej o0si rurocigOw gazowych.
Odwadniacze bateryjne majza zadanie odebranie i odprowadzenie skroplin arsich

w poszczegolnych ruraglach gazowych. Przewidziano dwa odwadniacze bageryj
- OB 1 dla 18 przyczy rurocagow gazowych
- OB 2 dla 18 przyczy rurocagow gazowych

Kazdy z odwadniaczy wyposgany zostanie w krociec rezerwowy (zalewowy)zgty do
uzupetniania ptynu w odwadniaczu dla stworzeniasyfPEp 63 mm zakaczony zdlepky PE
oraz w krociec rewizyjny unmiwiajacy inspeka lub czyszczenie odwadniacza BR250 mm,

zakaczony zalepka PE.

Odwadniacze bateryjne przy kontenerzeagoéniowym biogazu KP dola posiadaty wloty
rezerwowe dla ruroggow sgcych z kolejnych pozioméw odgazowania ktorezolwe zostam
po zdeponowaniu kolejnych warstw odpadow. Wlotyeremwe naley wykona w cataci
i podlagczy¢ do kontenera pgtzeniowego biogazu, a #odwki (odgatzienia do

przewidywanych ruroggow sgcych) zalepic.

Odwadniacz dziata grawitacyjnie i wymaga okresowgg@awdzania i uzupetniania poziomu

ptynu dla zamknicia syfonu.

Zaslepienia rezerwowych ruragggow gazowych w olgbie odwadniaczy naky wykona

w odlegtcci okoto 1,5m od odwadniaczy.

Wymiary odwadniacza OB 1:
- srednica:p 315 mm

- diugas¢: 8,5 m

- ilos¢ przylczy: 18 sztuk.

Wymiary odwadniacza OB 2:
- srednica:p 315 mm
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- dtugasé: 8,5 m
- ilos¢ przykczy: 18 sztuk.

7.0 Odwadniacze pfrednie kwatery nr Il

Dla umaliwienia odprowadzenia skroplin z poziomych studodgazowujcych oraz
rurociggdw sgcych gazowych wyspujacych na 4 poziomie odgazowania, w nagaiych

punktach instalacji zostarzabudowane odwadniaczespednie w ilgci 12 szt.

Ich lokalizacja ma bezgcedni zwhzek z trag utozenia rurocigéw i ich spadkami,
w zwigzku, z czym, montowane sv najnizszych miejscach ruroggow.

Odwadniacz p@redni wykonany zostanie jako odgakenie poziomej studni odgazowuagj PE

@ 110 mm poprzez zamontowanie tréjngd 10/63 mm i rury PEp 63 mm dtugéci 1,45 m.

Rura ta zostanie wprowadzona do rury @E50 mm, dtugéci 1,2 m zalepionej z obu stron

zadlepka PE@ 250 mm.

Odwadniacz p&edni zostanie zainstalowany w otworze wykonanymdpadach o szeroko
0,50 m i gébokasci 2,5 m. Otwor wokét odwadniacza wypetniony zogtapbsyplg zwirowa

o granulacji 16/32 mm.

Nadmiar kondensatu zostanie odprowadzony da@aziodpaddw przez otwory nawiercone
wrurze PE ¢ 250 mm. Odwadniacz peedni pokazano na rys. nr OP/II-01.

Wszystkie odwadniacze frednie posiadgjtakie same wymiary.
Wymiary pojedynczego odwadniaczapaniego:

- srednica:p 250 mm
- diugas¢: 1,2 m.

Zestawienie materiatdw do wykonania odwadniaczZyqunich na 4 poziomie odgazowania:
- Rura PEp250 mm - L= 14,4 m

- Rura PEp63 mm - L= 17,4 m

- Tréjnik PE@ 110/63 mm - 12 sztuk

- Zaslepka PEp 250 mm - 12 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm - ok. 5,5 m
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8.0 Rurochg zbiorczy biogazu z kwatery nr Ill

Rurochg zbiorczy (przesytowy) biogazu z kwatery nr Il dlugasci 80,5 m sktada si

z odcinka od KP miejsca ustawienia/ usytuowania téoera pajczeniowego biogazu
(punkt na profilu g2) do punktu wdzenia do istnigcego rurocigu zbiorczego gazu.

Na odcinku 4czacym rurociag zbiorczy z kontenerem pozeniowym KP zabudowana zostanie
armatura tj. zasuwa odcigap w obudowie ziemne;j.

Rurocig zbiorczy (przesytowy) biogazu wykonamgdaie z rury PE dn 160 mmdzonej za
pomo@ zgrzewania czotowego i przebiédadzie po stronie potudniowo zachodniej nasypu
istniepcej kwatery nr Ill.

Rurocig zbiorczy prowadzony ¢bizie w wykopie o szerokoi dna ok. 0,40 m w obsypce

I podsypce piaskowej o gruim ok. 0,50 m. Po uleeniu rurocigu skarpa zostanie odbudowana.

Zestawienie materiatdbw do wykonania rugggi zbiorczego PE SDR 17 po stronie potudniowo
zachodniej kwatery nr Il obejmage w szczegolrioi:

- przewod sgcy biogazu z rury petnej P&160 mm — L = 80,5 m,

-zasuvg do gazu w obudowie ziemngjL60 mm zgrzewado rurocigu PE — 1 szt.

- fuki — @160 mm 3 szt. w tym 541 szt; 45- 2 szt.

- inne materiaty niezlgine do wykonania prawidtowo dziadaggo rurocigu zbiorczego biogazu.

8.1 Podiczenie do istniejcego rurocagu zbiorczego
Projektowany rurogg zbiorczy biogazu z kwatery Ill wézony zostanie do istnigego

rurociggu zbiorczego we wskazanym i przygotowanym do tedo miejscu.
Po wykonaniu instalacji natg podda& probie szczeln@i na cénienie do 0,2 MPa.
9.0 Instalacje elektroenergetyczne

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wgkaninstalacji zasilania dla kontenera

pofaczeniowego biogazu KP na eksploatowanej kwaterzk. nr
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a) Parametry zasilania

- napkcie zasilania odbiorow Un = 400/230V

— moc zainstalowana Pi 38 kW
— moc zapotrzebowana Pz =k30
— wspoitczynnik mocy cds = 0,87

b) Zasilanie napgciem 400/230 V

Zgodnie z warunkami przaptzenia w energi elektryczra zawartymi w tréci e-mail z dnia
26.11.2019 r., zasilanie projektowanego konten@etacpeniowego biogazu KP odbywaie
bedzie z istniejcej rozdzielni RP znajdggej st przy przepompowni przy kwaterze Ill do
projektowanej rozdzielni RK zlokalizowanej obok j@ktowanego kontenera pokzeniowego

biogazu KP.

c) Linie kablowe

Kable naley uktada& zgodnie z normami N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-0512bgtbokdici
0,7m, na podsypce piaskowe] grgbio 0.1m. Kabel naley przysyp& warstwy piasku
o grubgci 0,1m i 0,15m warstgvgruntu rodzimego bez kamieni. Kabel przykfglia koloru
niebieskiego, nagpnie zasyp& utwardzé¢ i wyrowna& wykop gruntem rodzimym
przywracajc teren do stanu pierwotnego. W miejscach siowam z istniegcymi rurociggami
wodnymi i kanalizacyjnymi oraz liniami kablowymi leay chront w rurach ochronnych

AROT w kolorze niebieskim.

d) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore podstawow przed dotykiem bezgcednim zapewniaj ostony, pokrywy, izolacja

urzadzen, przewodow i kabli.

Ochrore dodatkowy w systemie TN-C-S przed dotykiem $pednim uzyskano przez
stworzenie warunkow szybkiego samoczynnego geagnia zasilania obwodu poprzez
zadziatanie wyzwalaczy elektromagnetycznychawghikow nadpgdowych.

Przewdd ochronny musi posidgdaa catej dtugéci metaliczm ciggtos¢ oraz izolacy w kolorze

z0Mo-zielonym.
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Po wykonaniu instalacji skuteczto ochrony przeciwpotaeniowej naley sprawdz

pomiarem.

e) Ochrona uziemiajca i przepieciowa

Dla kontenera patzeniowego biogazu KP nalewykon& instalac uziemiagca, wykonar
z bednarki FeZn 30x4mm jako uziom otokowy. Bednamklezy utozy¢ na gebokasci min
0,6m i podfczy¢ do zacisku PE ztza. Dla uzyskania wymaganej wietkd oporngci
uziemienia przewiduje sidodatkowo uziomy szpilkowe, ktorych zabudooraz ila¢ okreslic¢

nalezy na montau. W zhczach zastosowane zosiachronniki przegiciowe klasy B+C

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Sprawdzenie spadkdéw najei

a) Odcinek pomgdzy Stacy transformatorow, a istniegca szafly rozdzielca — kontener przy
kompostowni.

| =65m YAKY 4 x 120 mm2 do oblicheprzyjeto P=20kW

AU; = P- | -10°ly - s+ U2 = 20- 65-10°/33- 120- 4002 = 0,2%

b) Odcinek pomidzy istnieca szafky rozdzielca — kontener przy kompostowni a istriej
rozdzielng pompowni RP.
| =210m YAKY 4 x 35 mm?2 do oblicieprzyjeto P=15kW

AU, = P+ | -10°fy - s+ U2 = 20- 210-10°/33- 35- 4002 = 2,27%
AU+ AU, = 2,47%

c) Odcinek pomidzy istniejca rozdzielny pompowni RP a projektowamozdzielng
kontenera RK.
| =75m YAKY 4 x 25 mm?2 do obliczeprzyjcto P=3kW

AUz =P-|-10°fy - s- U2=3- 75-10°/33- 25- 4002 = 0,17%
AU+ AUs + AUs= 2,64%

AUdop< 4%.
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2. Sprawdzenie skuteczn&ti ochrony przeciwporazeniowej

Transformator 400kVA
RT: 0,0052, XT: 0,0lD

a) Odcinek pongdzy Stacy transformatorow, a istniegca szaflky rozdzielca — kontener przy
kompostowni. | = 65m YAKY 4 x 120 mm?

R«a =2 x 0,065 x 0,255 = 0,088

X1 =2 x 0,065 x 0,088 = 0,001

b) Odcinek pomidzy istnieca szaflg rozdzielca — kontener przy kompostowni a istrjej
rozdzielng pompowni RP.
| =210m YAKY 4 x 35 mm?

Re =2 x 0,210 x 0,892 = 0,376

X2 =2 x0,210 x 0,094 = 0,089

c) Odcinek pomidzy istniejca rozdzielny pompowni RP a projektowamozdzielng
kontenera RK.
| =75m YAKY 4 x 25 mm?2
R =2x0,075x1,25=0,19
X3 =2 x0,075x 0,096 = 0,04
¥ R¢= 0,602
2Xk =0,08Q
Zx = VR + Xy = 0,602

Dla wkiadki bezpiecznikowej Wtz 16A gt zapewniajcy szybkie wydczenie w czasie 5 sek
wynosi L=170A.

Impedancja gtli zwarciowej (suma impedancji uziomu i przewodihmnnego).

Z - L <Uo= 0,60-170=102V < 230 V warunek spetniony.
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3._Zestawienie materiatow
Lp. | Katalog Wyszczegolnienie [l Jedn. Uwagi
Okablowanie.
1. Kabel na napcie 1kV typu YAKY 4x 25mmz2
80 m
2. Kabel na napcie 1kV typu YKY -5 x 4mm?
15 m
3. Rura ochronna - DVK 110
20 m
4. Folia z PCV o szer. 0,3m niebieska. 100 m
Rozbudowa rozdzielni RP
1. Rozhcznik bezpiecznikowy typu RBKOO
z wkiadlg bezp. 25A - kompletny 1 kpl
Rozdzielnia 0,4kV RK
1. Szafka rozdzielcza typu SKRF 400/600/1 1 kpl
z fundamentem 1P44, 630A
2. Rozhcznik 80A 400V 3-bieg 1 kpl
3. Ochronnik przepciowy typ SPC-S-20/280/4 1 kpl
4. Rozhcznik bezpiecznikowy typu RBKOO
z wktadkg bezp. 16A - kompletny 1 kpl
Instalacja uziemiaga.
1. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm 5( m
2. Uziom szpilkowy® 17,2 (min 4,5m) 2 kpl | Ustali¢
na
montau
3. Szyna wyréwnujca potencjat 2 szt

10.0 Zagadnienia BHP i P.P@.
Roboty montaowe prowadz zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieczgwych oraz uruchamiania instalacji

gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010 nr 2 poz.6),

- Rozporadzeniem MinistréSrodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie leezghstwa
I higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami konmymai (Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdngDz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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Podczas wykonywania wszystkich prac budowlano-niomgch naley zachowd szczegdéla
ostraznos¢ ze wzgédu na maliwos¢ wydobywania s gazu. Przy budowie i eksploatacji
instalacji odgazowania nale paswiecic szczegllna uwag zagadnieniom  bhp.
Zapewnienie bezpiecznych warunkédw pracy halev znacznym stopniu od poczyna
o charakterze organizacyjnym, w ktorymzduznaczenie ma dyscyplina, didgtam czystéc

| porzadek, naleyta konserwacja spgii i urzadzen, szkolenie zatogi w zakresie bhp i pzpo

Elementy instalacji mage bezpéredni kontakt z biogazem sktadowiskowym nglevykona

Z materiatow odpornych na korezjnierdzewnych.

Catas¢ robot naley wykonywa zgodnie z przepisami bhp i ppmraz zasadami sztuki
inzynierskiej.
Pracownikéw nakey poinformow& o miejscu umieszczenia apteczki pierwszej pomaay o

wskaz& osolg, ktéra takiej pomocy udzieli. Wszelkie prace pidystudze spetu powinien

wykonywa: pracownik posiadagy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W istniegcej instalacji technologicznej znajduje &iiogaz, ktory lokalnie w matych zggach
moze tworzy strefy zagreenia wybuchem, w zwikku z tym, caty teren traktujemy jako teren
zagra@zony paarem i zabrania siuzywania otwartego ognia. Wszystkie prace na terenie
sktadowiska naley wykonywa zgodnie z przepisami bhp i pzpo0raz zasadami okilenymi

w instrukcji eksploatacji.

Uwagi ogdine

Po zakaczeniu prac nale/ przekaza dokumentag powykonawca zawieragca
w szczegOlIngci:

- projekt powykonawczy,

- atesty i dopuszczenia materiatéw,

- dtr urgdze,

- dokumentacje powykonawggeodezyjy,

- protokoty z prob @nieniowych,

- protokoty z pomiardw elektrycznych.
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CZESC RYSUNKOWA
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