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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie horyzontalnych rurociggéw gazowych odprowadzenia
biogazu — poziomych studni odgazowujgcych, rurociggéw gazowych, rurociggu zbiorczego biogazu
usytuowanego po potudniowo zachodniej stronie nasypu istniejgcej kwatery nr Il i wigczenie go do
istniejgcego rurociggu zbiorczego biogazu w przygotowanym do tego celu miejscu na terenie
sktadowiska odpadoéw w Gliwicach wraz z armaturg i kablem zasilania elektrycznego oraz montaz
kontenera polgczeniowego biogazu. Odgazowanie eksploatowanej kwatery nr Il prowadzone
bedzie na czterech poziomach po zdeponowaniu odpowiedniej warstwy odpadow. W pierwszej
kolejnosci zostanie wykonane odgazowanie na poziomie 1.

Na terenie kwatery nr lll wykonane zostang nastepujgce elementy instalacji odgazowania:

- horyzontalne rurociggi gazowe odprowadzenia biogazu — poziome studnie odgazowujgce PE
@ 110 mm

- kontener potgczeniowy biogazu KP,

- odwadniacze bateryjne,

- odwadniacze posrednie,

- rurociag zbiorczy biogazu z wigczeniem do istniejgcej instalacji odgazowania,

- rurociggi ssgce gazowe z rur petnych PE @ 63 mm,

- niwelacja fragmentu skarpy przy kontenerze potgczeniowym biogazu KP.

Inwestycja bedzie wykonywana w czterech etapach (poziomach realizaciji):

- w 1 poziomie wykonane zostang horyzontalne rurociggi gazowe odprowadzenia biogazu
(poziome studnie odgazowujgce PE @ 110 mm), rurociggi ssgce gazowe z rur peinych PE @ 63
mm, dwa odwadniacze bateryjne, kontener potgczeniowy biogazu KP przewidziany dla kwatery
nr Il wraz z rurociggiem zbiorczym biogazu oraz instalacjg zasilania elektrycznego,
przeprowadzona zostanie niwelacja fragmentu skarpy po stronie potudniowo zachodniej,

- w 2 poziomie wykonane zostang horyzontalne rurociggi gazowe odprowadzenia biogazu
(poziome studnie odgazowujgce PE @ 110 mm, rurociggi ssgce gazowe z rur petnych PE @ 63
mm,

- w 3 poziomie wykonane zostang horyzontalne rurociggi gazowe odprowadzenia biogazu
(poziome studnie odgazowujgce PE @ 110 mm), rurociggi ssgce gazowe z rur petnych PE @ 63
mm,

- w 4 poziomie wykonane zostang horyzontalne rurociggi gazowe odprowadzenia biogazu
(poziome studnie odgazowujgce PE @ 110 mm), rurociggi ssgce gazowe z rur petnych PE @ 63
mm, odwadniacze posrednie.

Projektowana instalacja odgazowania zostanie wykonana na terenie istniejgcego
skladowiska odpadéw w  Gliwicach wraz z instalacja zasilajgcg elektryczna.
Swoim zakresem projekt obejmuje wykonanie poziomych studni odgazowujgcych, rurociggow
gazowych, rurociggu zbiorczego wraz z armaturg o dilugosci 80,5m umozliwienia, w ramach
eksploatacji, odprowadzenie biogazu z kontenera polgczeniowego przewidzianego na terenie
kwatery nr 1l oraz instalacje elektryczng zasilania kontenera potgczeniowego biogazu.
W celu posadowienia kontenera potgczeniowego biogazu KP na terenie kwatery nr Il niezbedne
jest wykonanie niwelacji fragmentu skarpy potudniowo zachodniej strony kwatery nr Ill.

Montaz kontenera potgczeniowego biogazu, rurociggu zbiorczego, instalacji odgazowania
oraz instalacji elektrycznej zasilajgcej odbywaé sie bedzie na dziatkach o nr ew.
73;74,75;77;78;209 obreb 0018 Bojkdéw, 0017 Bojkowskie Pola.
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Ruroci ag zbiorczy biogazu

Rurocigg zbiorczy biogazu na eksploatowanej kwaterze nr Il wykonany zostanie Ne etapie
wykonywania 1 poziomu odgazowania.

Rurocigg zbiorczy (przesytowy) biogazu z kwatery nr Il o dlugosci 80,5 m skiada sie z odcinka od
KP miejsca ustawienia/ usytuowania kontenera potgczeniowego biogazu (punkt na profilu g2) do
punktu wigczenia do istniejgcego rurociggu zbiorczego gazu.

Na odcinku tgczgcym rurocigg zbiorczy z kontenerem potgczeniowym KP zabudowana zostanie
armatura tj. zasuwa odcinajgca w obudowie ziemnej.

Rurocigg zbiorczy (przesylowy) biogazu wykonany bedzie z rury PE dn 160 mm lgczonej za pomocg
zgrzewania czotowego i przebiega¢ bedzie po stronie potudniowo zachodniej nasypu istniejgcej
kwatery nr Il oraz wigczony zostanie do istniejgcego rurociggu zbiorczego w przygotowanym do tego
celu miejscu.

Rurocigg zbiorczy prowadzony bedzie w wykopie o szerokosci dna ok. 0,40 m w obsypce i podsypce
piaskowej o grubosci ok. 0,50 m. Na dtugosci 6,5 m rurocigg zbiorczy przebiega po skarpie kwatery nr
lll. Po utozeniu rurociggu skarpa zostanie odbudowana.

Zestawienie materiatdw do wykonania rurociggu zbiorczego PE SDR 17 po stronie potudniowo
zachodniej kwatery nr Il obejmujgce w szczegdlnosci:

- przewdd ssacy biogazu z rury petnej PE ¢ 160 mm — L= 80,5 m,

- zasuwe do gazu w obudowie ziemnej @ 160 mm zgrzewang do rurociggu PE — 1 szt.

- fuki — @ 160 mm 3 szt. w tym 51°- 1 szt; 45°- 2 szt.

- inne materialy niezbedne do wykonania prawidtowo dziatajgcego rurociggu zbiorczego biogazu.

Podtaczenie do istniej gcego ruroci ggu zbiorczego

Projektowany rurocigg zbiorczy biogazu z kwatery Ill wigczony zostanie do istniejgcego rurociggu
zbiorczego we wskazanym i przygotowanym do tego celu miejscu.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie do 0,2 MPa.

Kontener pot gczeniowy biogazu KP
Uwaga: na terenie kwatery nr lll wyst  epuje biogaz.

Zaprojektowano kontener potgczeniowy biogazu w obudowie kontenerowej, ktéry posadowiony
zostanie zgodnie z wytycznymi producenta, na ptytach betonowych drogowych o wym. 3,0 m x 1,5
m x 0,15 m utozonych na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 0,40 m w potudniowo
zachodniej czesci nasypu kwatery nr Il i na obwatowaniu kwatery nr 3 bez trwalego potgczenia

Z podtozem.

Powierzchnia z ptyt: 7,5 m x 3,0 m.

Przed wprowadzeniem do kontenera rurociagi ssgce gazowe odprowadzenia biogazu zostang
podigczone za pomocg odwadniacza bateryjnego. Przewody gazowe wchodzgce do kontenera
zostang wykonane w obudowie zabezpieczajgcej przed przemarzaniem.

Kontener polaczeniowy biogazu bedzie montowany jako gotowy element, ktory zawieraé bedzie
min. orurowanie wraz z armaturg, o$wietlenie i wentylacje.

W kontenerze potgczeniowym biogazu na poszczegoélnych rurociggach gazowych beda
zainstalowane kroéce do przytgczy armatury umozliwiajgce kontrole i pomiar gazu oraz odciecie
poszczegdllnych studni odgazowujgcych.

Kontener polgczeniowy biogazu wyposazony bedzie w armature odcinajgcg i pomiarowg na
kazdym rurociggu gazowym. CatoS¢ wyposazenia razem z kontenerem potgczeniowym
dostarczona bedzie przez wyspecjalizowana w tym zakresie firme. Kontener polgczeniowy biogazu
wyposazony bedzie w instalacje pomiarowg, armature odcinajgca, eksplozymetryczng,
elektryczng, oswietlenie, ogrzewanie, wentylacje mechaniczng, gasnice. Instalacja elektryczna
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zostanie wykonana w wersji EX — przeciwwybuchowej.

Zastosowany zostanie typowy kontener potgczeniowy biogazu w obudowie kontenerowej
0 wymiarach zewnetrznych:

L=6,05m,B=244m,H=2855m
- wysokosci w swietle: 2,50 m,

- powierzchni: 14,76 m?,

- kubaturze: 41,4 m®.

Kontener polgczeniowy wraz z armaturg wewnagtrz pomieszczenia wykonany zostanie dla 36
przylaczy. Wewnatrz kontenera potgczeniowego biogazu znajdowac¢ sie bedzie armatura
odcinajgca i pomiarowa na kazdym z czynnych rurociggbw gazowych. Poszczegdlne rurociggi
zostang potgczone w kontenerze do wspdlnego zbieracza wykonanego z rury stalowej ¢ 160 mm.

Odprowadzenie skroplin odbywa¢ sie bedzie z catej instalacji do masy odpadow poprzez
odwadniacz bateryjny oraz studnie odgazowujgce. Odwadniacz bateryjny dziata grawitacyjnie,
wymaga dozoru i uzupetniania wody. Urzgdzenie ssgce do zasysania gazu z rurociggow gazowych
z kwatery nr 11l znajduje sie w oddzielnym budynku na terenie sktadowiska odpadoéw w Gliwicach.

Kontener potgczeniowy biogazu wraz z obudowg kontenerowg zostanie dostarczony przez
producenta tgcznie z wyposazeniem jako komplet.

Kontener potgczeniowy biogazu KP zostanie wykonany wraz z wyposazeniem wewnetrznym dla
wszystkich 4 poziomdéw odgazowujgcych. Poszczegdlne poziomy odgazowujgce zostang
poditgczone do kontenera po osiggnieciu odpowiednich rzednych odpadoéw deponowanych na
kwaterze nr Il1.

Kanalizacja odwodnienia z kontenera

Przed wprowadzeniem do kontenera rurociggi ssgce gazowe z rur pelnych @ 63 mm zostang
odwodnione za pomocg odwadniaczy bateryjnych OB 1 i OB 2. Odprowadzenie skroplin odbywac
sie bedzie z calej instalacji do masy odpaddéw poprzez odwadniacz bateryjny oraz studnie
odgazowujace.

Niwelacja fragmentu skarpy po stronie potudniowo za chodniej

Przed posadowieniem kontenera potgczeniowego nalezy przeprowadzi¢é niwelacje fragmentu
nasypu kwatery nr lll po stronie potudniowo zachodniej. Konieczno$¢é wykonania niwelacji pod
posadowienie kontenera potgczeniowego biogazu KP podyktowana jest bezpieczenstwem osob
obstugujgcych to urzadzenie oraz poszerzeniem korony skarpy w miejscu posadowienia kontenera
potgczeniowego biogazu KP.

Istniejgcg skarpe wyprofilowano ze spadkiem 1:2.
Dla bezpiecznego posadowienia kontenera potgczeniowego kwatery nr Il powierzchnie i bilans

mas ziemnych przedstawiajg sie nastepujgco:
Powierzchnie:

- powierzchnia nasypow - 70,0 m?
- lgczna powierzchnia terenu objetego niwelacjg - 70,0 m?
Kubatury:

- kubatura nasypéw z bilansu mas ziemnych ok. - 242md
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Stopnie skarpowe prefabrykowane

Przewiduje sie wykonanie wejscia do kontenera potgczeniowego biogazu KP w postaci stopni
skarpowych o wymiarach 0,75 m x 0,30 m x 0,20 m. Stopnie skarpowe ufozone zostang na
podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 0,10 m.

W celu bezpiecznego poruszania sie po stopniach skarpowych przewidziano zamontowanie
balustrady stalowej o srednicy 0,05 m i wysokosci h = 0,90 m, ktéra zostanie przykrecona do
stopni skarpowych za pomocg sruby M10 x 100. Stopnie skarpowe zostang zabezpieczone przed
mozliwoscig obsuniecia poprzez zamontowanie u podnéza nasypu piyty drogowej o wymiarach
3,0mx15mx0,15m.

Od strony potudniowej kwatery nr Il u podn6za nasypu zostat wykonany row odwadniajgcy.
Réw wykonano jako trapezowy o szerokosci dna 0,40 m, gtebokosci 0,60 m i nachyleniu skarp
1:0,5. W celu wykonania wejscia w postaci stopni skarpowych, réw znajdujacy sie pod piytg
drogowa, na dtugosci 3,5 m nalezy wykona¢ w postaci korytka sciekowego prefabrykowanego
o wymiarach 0,50 x 0,70 x 0,59 m.

Po zniwelowaniu terenu catos¢ nasypu nalezy obsia¢ mieszankg traw.

Zestawienie materiatdw do wykonania stopni skarpowych prefabrykowanych:
- stopien skarpowy o wym. 0,75m x 0,30 m x 0,20 — ilos¢ 16 szt.

- balustrada stalowa o wys. h=0,90m; L=55m

- ptyta drogowa 3,0 m x 1,5 m x 0,15m — 1 szt.

- korytko sciekowe 0,50 m x 0,70 m x 0,59 m — 5 szt.

- podsypka cementowo — piaskowa - 0,315 m®

Poziome studnie odgazowuj ace - ruroci ggi gazowe horyzontalne

Uwaga: na terenie kwatery nr lll wyst epuje biogaz.

Biogaz z terenu kwatery nr Il pozyskiwany bedzie za pomocg poziomych studni odgazowujgcych
stanowigcych rury perforowane ¢ 110mm, ktére nastepnie zostang wigczone za pomocg redukcji
@ 110/63mm do rurociggdbw ssacych gazowych z rur peinych PE ¢ 63mm. Poziome studnie
odgazowujgce zostang utozone w warstwie odpadow o odpowiedniej migzszosci i ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie przewodu na kazdym z czterech etapéw odgazowania.
Wykonane bedg z rur perforowanych PE ¢ 110mm SDR 17 lgczonych za pomocg zgrzewania
czotowego.

Rurociggi ssace biogazu wykonane zostang z rur petnych PE ¢ 63mm SDR 17 i prowadzone bedg
w wykopie, w obsypce piaskowej o grubosci ok. 0,50 m. Przed kontenerem potgczeniowym biogazu,
rurociggi zostang utozone w jednym wykopie, potgczone w wigzke a nastepnie wigczone do
kontenera potgczeniowego biogazu KP.

Podigczone zostang odpowiednio do kontenera polgczeniowego biogazu KP:

- dla 1 poziomu odgazowania — w ilosci 7 sztuk,

- dla 2 poziomu odgazowania — w ilosci 10 sztuk,

- dla 3 poziomu odgazowania — w ilosci 10 sztuk,

- dla 4 poziomu odgazowania — w ilosci 9 sztuk.

taczna ilos¢ poziomych studni odgazowujgcych dla kwatery nr Il wynosi: 36 sztuk.

Poziome studnie odgazowujace utozone zostang na terenie kwatery nr Il w wykopie o szerokosci dna
ok. 0,60 m, po osiggnieciu odpowiedniej warstwy odpadow i zabudowane zostang w obsypce
kamiennej z frakcji ptukanej o granulacji 16/32 mm o grubosci ok. 0,50 m i przykryte na catej dlugosci
studni warstwg geowtokniny o szerokoséci 0,60 m i gramaturze 400 g/m?. Odprowadzenie skroplin
z poziomych studni odgazowujgcych na terenie kwatery nr Il nastgpi do ztoza odpaddw.

Wolne konce poziomych rurociggdéw horyzontalnych dla 1 poziomu odgazowania (w punktach 1H’,
1G',1F,1F’',1D',1C’',1B’) oraz dla 2; 3 i 4 poziomu odgazowania zostang zakohczone zaslepkami PE
@110 mm.

Projektowane rurociggi gazowe z rur petnych PE ¢ 63mm prowadzone bedg w wykopie, na podsypce
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i w obsypce piaskowej grubosci ok. 0,50 m.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 1 POZIOMU ODGAZOWANIA
NA KWATERZE NR I

Dlugosci poziomych rurociggébw horyzontalnych (studni odgazowujgcych) wewnagtrz kwatery nr il
WYNnosza:

- rurocigg 1H-1H — 155,5 m
- rurocigg 1G-1G - 152,0 m
- rurocigg 1F-1F — 154,0 m
- rurocigg 1E-1E — 155,2 m
- rurocigg 1D-1D — 156,0 m
- rurocigg 1C-1C —-155,0m
- rurocigg 1B-1B —154,2 m

- Rura perforowana PE ¢ 110 mm, L=1081,9m

- Rura petna PE @63 mm, L =910,7 m

- Zaslepka PE ¢ 110 mm — 7 sztuk

- Redukcja doczotowa PE ¢ 110/63 — 7 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 315 m®
- Geowtoknina 400 g/m? — ok. 650,0 m?

- Piasek — ok. 101 m®

-lInne niezbedne elementy do wykonania kompletnej prawidlowo dzialajgcej instalacii
odgazowania.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 2 POZIOMU ODGAZOWANIA
NA KWATERZE NR I

Dilugosci poziomych rurociggbw horyzontalnych (studni odgazowujgcych) wewnatrz kwatery nr 1lI
Wynosz3a:
- rurocigg 2W’-2W — 163,0 m
- rurocigg 2U-2U — 161,5 m
- rurocigg 2T’-2T — 163,0 m
- rurocigg 25-2S —-162,0 m
- rurocigg 2R’-2R —162,0 m
- rurocigg 2P’-2P —161,0 m
- rurocigg 20’-20 - 161,5m
- rurocigg 2N’-2N —161,5 m
- rurocigg 2M’-2M — 160,5 m
- rurocigg 2L’-2L — 155,0 m

- Rura perforowana PE ¢ 110 mm, L=1611,0m

- Rura petna PE @63 mm, L =1 284,4 m

- Zaslepka PE ¢ 110 mm — 10 sztuk

- Redukcja doczotowa PE ¢ 110/63 — 10 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 467 m*
- Geowloknina 400 g/m? — ok. 967,0 m?

- Piasek — ok. 130 m®

- Inne niezbedne elementy do wykonania kompletnej prawidlowo dziatajgcej instalaciji
odgazowania.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 3 POZIOMU ODGAZOWANIA
NA KWATERZE NR I

Dlugosci poziomych rurociggébw horyzontalnych (studni odgazowujgcych) wewnagtrz kwatery nr il
WYNnoszga:
- rurocigg 3K’-3K — 162,7 m
- rurocigg 3J-3J - 162,0 m
- rurocigg 3H-3H — 162,4 m
- rurocigg 3G’-3G - 160,4 m
- rurocigg 3F'-3F —161,0 m
- rurocigg 3E-3E — 160,6 m
- rurocigg 3D’-3D — 161,0 m
- rurocigg 3C’-3C —161,0 m
- rurocigg 3B’-3B—161,0 m
- rurocigg 3A’-3A—-159,5m

- Rura perforowana PE ¢ 110 mm, L=1611,6 m

- Rura petha PE 63 mm, L=1391,5m

- Zaslepka PE ¢ 110 mm — 10 sztuk

- Redukcja doczotowa PE ¢ 110/63 — 10 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 469 m®

- Geowtoknina 400 g/m? — ok. 967,0 m?

- Piasek — ok. 139 m®

- Inne niezbedne elementy do wykonania kompletnej prawidlowo dziatajgcej instalacii
odgazowania.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 4 POZIOMU ODGAZOWANIA
NA KWATERZE NR I

Dilugosci poziomych rurociggbw horyzontalnych (studni odgazowujgcych) wewnatrz kwatery nr 1lI
Wynosz3a:
- rurocigg 4W’-4W — 163,0 m
- rurocigg 4U-4U — 161,5 m
- rurocigg 4T°-4T —163,0 m
- rurocigg 4S-4S —-162,0 m
- rurocigg 4R-4R —162,0 m
- rurocigg 4P’-4P —161,0 m
- rurocigg 40’-40 - 161,5m
- rurocigg 4N’-4N —161,5 m
- rurocigg 4M’-4M — 160,5 m

- Rura perforowana PE ¢ 110 mm, L =1 456,0 m

- Rura petna PE @63 mm, L =1 254,8 m

- Zaslepka PE ¢ 110 mm — 9 sztuk

- Redukcja doczotowa PE ¢ 110/63 — 9 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm — ok. 424 m*

- Geowloknina 400 g/m? — ok. 874,0 m?

- Piasek — ok. 129 m®

- Inne niezbedne elementy do wykonania kompletnej prawidiowo dziatajgcej instalaciji
odgazowania.

UWAGA
Po zakonczeniu montazu poszczegoélnych odcinkéw rurociggdéw gazowych nalezy przeprowadzi¢ 1
godzinng prébe cisnieniowg na cisnienie do 0,2 MPa. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ na
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kazdym z 4 pozioméw odgazowania.

Odwadniacz bateryjny na kwaterze nr 1l
Uwaga: na terenie kwatery nr lll wyst  epuje biogaz.

Zaprojektowano dwa odwadniacze typu bateryjnego, ktére posadowione zostang w odpadach,
ponizej poziomu wigczenia do kontenera potgczeniowego biogazu.

Przewidziano dwa odwadniacze bateryjne:
- OB 1 dla 18 przytaczy rurociggébw gazowych
- OB 2 dla 18 przylgczy rurociggdw gazowych

Odprowadzenie nadmiaru skroplin dla kazdego z odwadniaczy bateryjnych nastgpi kr6¢cem
przelewowym PE ¢ 63 mm do warstwy odpadéw deponowanych na terenie kwatery nr |l
Odprowadzenie nadmiaru skroplin umiejscowione zostanie nie mniej niz 1,0 m ponizej osi rurociggéw
gazowych.

Odwadniacze bateryjne majg za zadanie odebranie i odprowadzenie skroplin zebranych
w poszczegOlnych rurociggach gazowych.

Kazdy z odwadniaczy wyposazony zostanie w krociec rezerwowy (zalewowy) stuzgcy do
uzupetniania ptynu w odwadniaczu dla stworzenia syfonu PE ¢ 63 mm zakonczony zaslepka PE
oraz w krociec rewizyjny umozliwiajgcy inspekcje lub czyszczenie odwadniacza PE ¢ 250 mm,
zakonczony zaslepka PE.

Odwadniacze bateryjne przy kontenerze potlgczeniowym biogazu KP bedg posiadaly wloty
rezerwowe dla rurociggéw ssacych z kolejnych pozioméw odgazowania ktére utozone zostang po
zdeponowaniu kolejnych warstw odpaddw. Wiloty rezerwowe nalezy wykona¢ w catosci i podtgczy¢
do kontenera potgczeniowego biogazu, a koncowki (odgalezienia do przewidywanych rurociggéw
ssacych) zaslepic.

Odwadniacz dziata grawitacyjnie i wymaga okresowego sprawdzania i uzupetniania poziomu ptynu
dla zamkniecia syfonu.

Zaslepienia rezerwowych rurociggéw gazowych w obrebie odwadniaczy nalezy wykonaé
w odlegtosci okoto 1,5m od odwadniaczy.

Wymiary odwadniacza OB 1:

- Srednica: @ 315 mm

- dlugosé: 8,5 m

- ilos¢ przytgczy: 18 sztuk.

Wymiary odwadniacza OB 2:
- Srednica: @ 315 mm

- dlugosé: 8,5 m

- ilos¢ przytgczy: 18 sztuk.

Odwadniacz po $redni na kwaterze nr Il

Dla umozliwienia odprowadzenia skroplin z poziomych studni odgazowujgcych oraz rurociggéw
ssgcych gazowych wystepujgcych na 4 poziomie odgazowania, w najnizszych punktach instalacji
zostang zabudowane odwadniacze posrednie w ilosci 12 szt.
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Ich lokalizacja ma bezposredni zwigzek z trasg utozenia rurociggdw i ich spadkami, w zwigzku,
z czym, montowane sg w najnizszych miejscach rurociggow.

Odwadniacz posredni wykonany zostanie jako odgatezienie poziomej studni odgazowujgcej PE ¢
110 mm poprzez zamontowanie trojnika ¢ 110/63 mm i rury PE @ 63 mm dtugosci 1,45 m. Rura ta
zostanie wprowadzona do rury PE ¢ 250 mm, dlugosci 1,2 m zaslepionej z obu stron zaslepka PE
@250 mm.

Odwadniacz posredni zostanie zainstalowany w otworze wykonanym w odpadach o szerokosci
0,50 m iglebokosci 2,5 m. Otwoér wokdt odwadniacza wypetniony zostanie obsypkg zwirowag
o granulacji 16/32 mm.

Nadmiar kondensatu zostanie odprowadzony do ztoza odpaddw przez otwory nawiercone w rurze
PE ¢ 250 mm. Odwadniacz posredni pokazano na rys. nr OP/I11-01.

Wszystkie odwadniacze posrednie posiadajg takie same wymiary.

Wymiary pojedynczego odwadniacza posredniego:
- srednica: ¢ 250 mm
- diugosé: 1,2 m.

Zestawienie materiatdbw do wykonania odwadniaczy posrednich na 4 poziomie odgazowania:
-Rura PE @250 mm - L=14,4m

-RuraPE @63 mm-L=17,4m

- Tréjnik PE ¢ 110/63 mm - 12 sztuk

- Zaslepka PE ¢ 250 mm - 12 sztuk

- Kamien ptukany o granulacji 16/32 mm - ok. 5,5 m®

Instalacja elektryczna

Zgodnie z warunkami przytaczenia w energie elektryczng zawartymi w tresci e-mail z dnia
26.11.2019 r., zasilanie projektowanego kontenera potlgczeniowego biogazu KP odbywac sie
bedzie z istniejgcej rozdzielni RP znajdujgcej sie przy przepompowni przy kwaterze Il do
projektowane] rozdzielni RK zlokalizowanej obok projektowanego kontenera potgczeniowego
biogazu KP.

Lp. | Katalog Wyszczegolnienie llos¢ Jedn. Uwagi
Okablowanie.
1. Kabel na napiecie 1kV typu YAKY 4x 25mm?
80 m
2. Kabel na napiecie 1kV typu YKY - 5 x 4mm?
15 m
3. Rura ochronna - DVK 110
20 m
4. Folia z PCV o szer. 0,3m niebieska. 100 m
Rozbudowa rozdzielni RP
1. Rozigcznik bezpiecznikowy typu RBKOO
z wkiadka bezp. 25A - kompletny 1 kpl
Rozdzielnia 0,4kV RK
1. Szafka rozdzielcza typu SKRF 400/600/1 1 kpl
z fundamentem 1P44, 630A
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2. Rozigcznik 80A 400V 3-bieg 1 kpl
3. Ochronnik przepieciowy typ SPC-S-20/280/4 1 kpl
4. Roztgcznik bezpiecznikowy typu RBKOO

z wkiadkg bezp. 16A - kompletny 1 kpl

Instalacja uziemiajgca.
1. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm 50 m
2. Uziom szpilkowy ® 17,2 (min 4,5m) 2 kpl Ustali¢ na
montazu
3. Szyna wyréwnujgca potencjat 2 szt
UWAGA:

W infrastrukturze bedace] przedmiotem inwestycji przeptywa¢ bedzie zanieczyszczony gaz
skladowiskowy — biogaz, ktéry jest wilgotny i zawiera miedzy innymi siarkowodér. Jest to medium,
ktére powoduje korozje, co nalezy uwzgledni¢ podczas wykonawstwa przy doborze materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z odgazowaniem Il kwatery sktadowiska
odpadow przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podzialem na etapy — poziomy realizacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét obj etych ST
1.3.1. Wymagania Ogo6lne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 00 Wymagania ogdine

ST 01 Roboty przygotowawcze

ST 02 Roboty ziemne

ST 03 Sie¢ gazowa, kontener potgczeniowy, odwadniacze bateryjne, odwadniacze posrednie
ST 04 Instalacja elektryczna

Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadéw CPV 45222110-3

1.3.2. Wymagania szczego6towe
W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie robGot w zakresie przedstawionym w opisie
przedmiotu zaméwienia.

1.4. Niektore okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne sg z definicjami w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266) oraz Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U 2004 nr 202 poz. 2072).

Pozostate okreslenia podstawowe:

umowa - zalgcznik do dokumentdéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce
Z niej i zwigzane z jej wykonaniem

specyfikacja techniczna - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych;

certyfikat zgodno $ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

deklaracja zgodno $ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot -
skfada sie w tym przypadku z projektu budowlanego i zamoéwienia Inwestora.

dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

wspolny stownik zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
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stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczagwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdllnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
budowy.

teren budowy/plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robat,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

CpPV - Wspdlny stownik zaméwien publicznych.

BIOZ - Bezpieczenhstwo i Ochrona Zdrowia

PR - Przedmiar Robot

SIwWz - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

IP - Stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego
nN - Niskie napiecie

SN - Srednie napiecie

STG - Stacja transformatorowa gtowna

STO - Stacja transformatorowa oddziatowa

wLZ - Wewnetrzna linia zasilajgca

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowag budowy stanowia:

- Projekt budowlany, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

- Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

— Protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
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Z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw
i powykonawczg dokumentacije projektowa budowy dla catosci wykonywanych robaét;

— obstuge i gospodarke odciekami;

— organizacje i zabezpieczenie placu budowy.

1.5.2. Zgodno $€ robot z dokumentacj g projektow g budowy i specyfikacjami

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty skladajgce sie na SIWZ bedg
stanowity integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw skladajgcych sie na dokumentacje
przetargowg (SIWZ) w zakresie realizacji robo6t, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci: Dokumentacja projektowa, STWIOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Lokalizacje Zaplecza okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z
Projektu Organizacji Robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac
sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
medidbw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposéb podany w Akcie umowy.

Wykonawca wustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji

z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz

robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

konicowego robot, a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

— Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikédw i medidbw energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowg winny by¢é wilgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
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przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegOllnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wdd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

UWAGA: na skladowisku wyst epuje biogaz .

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej Nie bedzie uzywat
otwartego ognia na terenie skladowiska. Zastosowany sprzet i urzgdzenia bedg w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Wykonawca zachowa szczeg6lng ostroznos¢ w miejscach, gdzie istnieje
instalacja odgazowania, aby jej nie uszkodzi¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane uszkodzeniem instalacji odgazowania oraz pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi  przepisami, na terenie  skladowiska,
w pomieszczeniach  biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
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polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.5.12. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem roboét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed
wiascicielem nieruchomosci za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13 Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2003 nr 120
poz. 1126). Sporzadzony przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Plan winien byé przechowywany na budowie i udostepniany
na kazde zyczenie Zamawiajgcego lub organéw upowaznionych do kontroli budowy zgodnie
z Prawem Budowlanym.

1.5.14. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

a) Projekt budowlany, Kontraktowe Rysunki Robot i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robat,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzgdzong
na poszczegollnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz
z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem rekultywacji, warunkami,

przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania

z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do przeglagdu powykonawczg Dokumentacje Budowy

przed rozpoczeciem Odbioru Koncowego.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskiwania materiatw

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot muszg byé nowe i nieuzywane. Moga by¢é
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane prze odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa oraz wystawianych przez producenta deklaracji zgodnosci (zgodnie z Dz.U.
2013r. poz. 898).

Wykonawca nie ztozy zamowien na materiaty w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania
zgody Zamawiajgcego w tym zakresie. Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa,
w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia przez
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Zamawiajgcego. Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwe producentéw, od ktérych proponuje
zakupi¢ materialy, surowce czy urzadzenia. Lista materiatlow, elementéw, maszyn, sprzetu i
urzadzen, dla ktorych konieczna jest identyfikacja Producenta musi by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zamierzat dokonaé¢ zmian Dostawcy materialtdw w stosunku
do listy, winien wowczas powiadomi¢ Zamawiajgcego o sugerowanych zmianach, uzyskac jego
akceptacje oraz powinien pokry¢ dodatkowy koszt tego rodzaju zmian.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilgczajagc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopOw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
zwigzanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazah Zamawiajgcego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
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i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Zamawiajgcemu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Zamawiajgcego bedg
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez wykonawce
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy
I w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonanych rob6t w czasie

wszystkich faz realizacji i obejmowac bedzie nastepujgce badania oraz sprawdzenia:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw,

— zgodnos$¢ robot pomiarowych, przygotowawczych oraz wykonania robot ziemnych,
instalacyjnych i montazowych, miejsc potgczen instalacji, montazu urzadzen,

- zachowanie wtasciwych spadkow rurociggow,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatléw i elementéw wyposazenia instalacji pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Zamawiajgcego w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-

81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatow i przeprowadzania préb

szczelnosci oraz Robot.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje [ ilos¢  srodkébw  transportu oraz urzgdzeh do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

— sposib i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawiajgcego wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty
lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Z uwagi na fakt, ze ptatnos¢ za dostawe materiatow i wykonanie rob6t opisanych w niniejszej ST,
dokumentacji projektowej i umowie bedzie ryczattowa, wykonanie obmiaru nie jest wymagane.
Jedynie w przypadku spornym Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do wykonania obmiaru
czesciowego dotyczgcego zakresu sporu.

7.2.  Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, m*® objetoéci
bedg wyliczone w m jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Objetosci, ktére majg by¢ obmierzone w m®, bedg wyrazone zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza pisemnie
Zamawiajgcemu. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy ha podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ko Acowy
8.4.1. Odbior ko ncowy i przej ecie roboét
Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez wykonawce tj:
1) Dziennik budowy
2) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
3) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikat zgodnosci,
- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
- Swiadectwa jakosci,
- $Swiadectwa pochodzenia,
— atesty higieniczne,
- inne
4) Protokoty z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajgcych
5) Protokdty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji
6) Powykonawczg dokumentacje budowy zgodnie z punktem 1.5.14.

8.4.2. Przebieg odbioru ko nAcowego

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych

i gotowosci do przystgpienia do odbioru koncowego. Nadzor nad przebiegiem sprawowaé bedzie

Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne

osoby powotane do udzialu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktorych udziat w odbiorze jest

wymagany przepisami.

Przebieg odbioru koncowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami kontraktu,
ST.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentow wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci
i poprawnosci wykonania rob6t poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami kontraktu,
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

3) Protokolarne przejecie rob6t zgodnie z postanowieniami warunkow kontraktowych.
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8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktoére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i okreslona w umowie.
Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie catosci rob6t, okreslonych w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej
i umowie.

Kwota ryczattowa obejmowac bedzie:

— robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych
do wykonania rob6t a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa wykonawcy,

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
robot statych, przeprowadzenia préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacii,

— koszty sktadowania i utylizacji gruntu,

— koszt pompowania, przewozu i utylizacji odciekdw,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w punktach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Bledy w kosztorysie,
popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidlowego zestawienia
w zakresie objetym zamdwieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczeg6towego zapoznania sie z dokumentacjg
techniczng, zakresem zamowienia, specyfikacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi
na plany sytuacyjne. Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej
przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie ryczattowej ceny kontraktowej i obejmujg zakres
rob6t zgodny z opisem zawartym w ST. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: operat
geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
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powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do

ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

9.4. Koszty zaj ecia pasa drogowego
Nie dotyczy.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniai  wszystkich wymaganych Gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznej gwaranciji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach ceny ryczattowe;j.

9.6. Roboty rozbiérkowe
W cenach jednostkowych dotyczgcych robot rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ m.in. koszty:
- robot tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,
— demontazu i/lub rozbiorki,
— zaladunku, transportu i wytadunku materiatéw z rozbiérki i/lub demontazu,
— segregacji materiatéw z rozbiérki i/lub demontazu,
— usuniecia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatéw zbednych Zamawiajgcemu,
— uporzgdkowania Placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie
Z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz wykonawca
jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposoOb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z polskimi normami (PN)
lub odpowiednimi normami krajow UE.
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ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce prac przygotowawczych
zwigzanych z odgazowaniem Ill kwatery sktadowiska odpadow przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z
podziatem na etapy — poziomy realizacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i zamowieniem Zamawiajgcego i obejmujg roboty tymczasowe i state
zwigzane z odgazowaniem Il kwatery skladowiska odpaddw przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z
podziatem na etapy — poziomy realizacji.

Zakres robot obejmuje:

— roboty pomiarowe.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR)
i postanowieniami kontraktu/umowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu
i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wfasciwe skiadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki og6lne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

— spycharka gasienicowa 55 kW,

— samochody skrzyniowe dostawcze o tadownosci 0,9 t.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego nalezy stosowac¢ srodki transportu, spetniajgce
warunki ogolne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogélne

Uwaga na biogaz na kwaterze nr IlI.

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robét podano w ST 00. W zakres niniejszej

specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty:

— roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych obiektéw, wytyczenie i trwale oznaczenie robdét ziemnych,
przygotowanie terenu),

5.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem witasciwych robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
W porozumieniu z Zamawiajgcym:

- wykonanie rob6t pomiarowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robdét:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie wykonanych prac pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.
7.2.  Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg robot jest:
km — wykonanie robdt pomiarowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

9. PLATNOSCI
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z polskimi normami (PN)
lub odpowiednimi normami krajéw UE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
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ST 02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z odgazowaniem Ill kwatery sktadowiska odpadéw przy ul.
Rybnickiej w Gliwicach z podziatlem na etapy — poziomy realizacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektowg i zleceniem Zamawiajgcego, i obejmujg roboty
ziemne zwigzane z odgazowaniem Il kwatery skfadowiska odpadéw przy ul. Rybnickigj
w Gliwicach z podzialem na etapy — poziomy realizaciji.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy w gruncie, wagskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkiad,

— podsypke i obsypke z gruntu dowiezionego,

- wykonanie niwelacji fragmentu nasypu kwatery nr Il po stronie potudniowo zachodniej,
- wykonanie warstw podbudowy do posadowienia kontenera potgczeniowego,

— wykonanie stopni skarpowych stanowigcych wejscie do kontenera,

— zabezpieczenie rowu w postaci korytka Sciekowego,

— przykrycie rowu ptytg drogowa,

— zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR)
i postanowieniami kontraktu (umowy).
Ponadto:
— wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
— zasypka - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
— ukopy - pobér ziemi z odkladu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypki lub wywiezione na skltadowisko,
— wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami giebsze od 1,0 m,
- nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt
jest celowo zageszczony,
— odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,
— wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
wg wzoru:
Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z postanowieniami Zamowienia.

2. MATERIALY
a) Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopow,

— podsypka piaskowo — cementowa

- plyta drogowa 3,0m x 1,5m x 0,15m

- korytko sciekowe 0,50m x 0,70m x 0,59m

— stopien skarpowy 0,75m x 0,30m x 0,20 m

— Dbalustrada stalowa h=0,90m

— materiatl na podsypke i zasypke rurociggdédw — kamien ptukany frakcji 16/32 mm, geowtdknina
o gramaturze 400 g/m?,

- materiat na podsypke i zasypke rurociggow - piasek $redni odpowiadajgcy wymaganiom
stosownych norm np. PN-B-06712,

— odpady z wykopow na kwaterze nr lll.

b) Wszystkie materialy przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami

Zam©oéwienia i poleceniami Zamawiajgcego.

¢) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materialdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogag byc¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

— koparka do wykopdw waskoprzestrzennych 0,25 kW,

— spycharka gasienicowa 75 kW,

— ubijak spalinowy 200 kg.

- réwniarka samobiezna 10+16 m®,

— walec samojezdny, wibracyjny 5- 15T,

- plyta wibracyjna, samobiezna.

- koparki linowe,

— zgarniarki,

— samochody wywrotki.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu

ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego nalezy stosowac¢ srodki transportu, spetniajgce
warunki ogolne, podane w ST 00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robét podano w ST 00. W zakres niniejszej

specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

— niwelacje — prace ziemne na terenie fragmentu nasypu po stronie potudniowo zachodniej
kwatery nr lll,

- po wykonaniu prac ziemnych obsianie mieszankg nasion traw fragmentu nasypu po stronie
potudniowo zachodniej pow. ok. 70 m?

— odspojenie i odktad urobku,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,

- wykonanie warstw posadowienia kontenera polgczeniowego,

- wykonanie stopni skarpowych,

— wykonanie ptyty drogowej,

— wykonanie balustrady stalowej,

- wykonanie korytka sciekowego,

— zasypka i zageszczenie gruntu.

5.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca dokona wytyczenia terenu robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow oraz reperéw. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999, PN-B-10736:1999.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokiadnoscig do +10 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz +/-10 cm. Roéznice
w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +10 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ mechanicznie 80% i recznie 20%.

Przewidywane sg wykopy pod rurocigg zbiorczy biogazu znajdujgcy sie po stronie
potudniowo zachodniej nasypu eksploatowanej kwatery nr Il maksymalnie do gtebokosci 1,20 m.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce selektywnie na odktad. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych
0 5 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢é wykonane recznie bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Wydobyty odpad z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce wylgcznie na terenie kwatery
[l

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robdét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST 00.

Odgazowanie Il kwatery sktadowiska odpadéw przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podzialem na
etapy — poziomy realizacji
28



Specyfikacja techniczna

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie wykopu
— szerokos¢ wykopu ziemnego nie powinna rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz:+ 10 cm.
— rzedne wykopu ziemnego nie powinny rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
+10 cm.
- nierébwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac
+10 cm.
- badanie i pomiary szerokosci i grubosci wykonanej warstwy podsypki,
Wykopy w warstwie odpadow nie podlegaja tak szczegdtowej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2.  Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg robdét ziemnych jest:
m?® — usuniecia wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie
gruntu, podsypki i obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywéz piasku, kamienia na
podsypki, cementu.
m? — rozécielenie humusu, wysianie trawy,
m — balustrada stalowa,
szt. — stopien skarpowy, ptyta drogowa, korytko sciekowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

8.2.  Warunki szczegdtowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

- wykopy,

— przygotowanie podtoza,

podsypki pod rurociggi, schody skarpowe, koryto sciekowe, obsypka rurociggow,

warstwy podbudowy kontenera potgczeniowego,

— zasypanie z zageszczeniem wykopu, rozscielenie humusu, wysianie trawy

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

9. PLATNOSCI
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie ceny ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z polskimi normami (PN)
lub odpowiednimi normami krajéw UE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G - |. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998  Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701).
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Rob6t — Roboty Ziemne -ITB
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ST 03 SIEC GAZOWA, KONTENER POL ACZENIOWY, ODWADNIACZE
BATERYJNE, ODWADNIACZE PO SREDNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zwigzanych
z odgazowaniem IIl kwatery sktadowiska odpadow przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podziatem na
etapy — poziomy realizacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg montazu instalacji odgazowania i obiektow instalaciji
odgazowania z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdélnych:
1. Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 02.
2. W zakres rob6t ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
— montaz sieci gazowych z rur PE,
— montaz armatury odcinajgcej/zasuw w obudowie ziemnej,
— montaz ksztaltek cisnieniowych z PE,
— wykonanie w odpadach rurociggéw ssgcych biogazu na kwaterze nr I,
— montaz odwadniaczy bateryjnych,
— wykonanie fundamentu z ptyt drogowych,
— montaz kontenera potgczeniowego,
— podtgczenie odwadniaczy bateryjnych do kontenera potgczeniowego,
— podtgczenie kontenera potgczeniowego do rurociggu zbiorczego,
— montaz odwadniaczy posrednich na rurociggach odgazowujgcych dla 4 poziomu
odgazowania,
— wykonanie wigczenia rurociggu zbiorczego po stronie potudniowo zachodniej nasypu kwatery
nr Il do istniejgcego rurociggu zbiorczego w przygotowanym do tego celu miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

UWAGA na sktadowisku wyst epuje biogaz.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zamdwieniem.
Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
— rury i ksztaitki cisnieniowe z PE SDR17 do gazu,
— rury perforowane z PE SDR17,
— zasuwa kotnierzowa do gazu z obudowg ziemna,
— urzadzenie — odwadniacz bateryjny,
— urzadzenie — odwadniacz posredni,
— urzagdzenie — kontener potgczeniowy,
- plyty drogowe.
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Rury i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci

do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez

wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur
o wiekszych $rednicach (jesli szczegbtowe wymagania nie stanowig inaczej);

— rury o roéznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;

- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je zaslepkami

ochronnymi;
— nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowac

w opakowaniach fabrycznych;

— zachowac szczegOlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwalg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym

nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki og6lne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST
lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci gazowej proponuje sie uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

— zuraw hydrauliczny na podwoziu samochodowym,

zgrzewarka do rur,

agregat pradotwarczy,

— urzadzenia pomocnicze.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00. Zgodnie z technologig zatozong do transportu

proponuje sie uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak:

— samochdd skrzyniowy

— samochdéd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

— transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ skladowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
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Srodkow ostrozno$ci;

- materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
I zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie

robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na rekultywacije, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

5.2. Roboty ziemne i pomiarowe

Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w ST 02.

Wytyczenia w terenie osi gazociggdéw dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem
usytuowania punktow charakterystycznych (weztdw sieci) za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu rob6t ziemnych oraz kofki
krawedziowe.

Po wytyczeniu trasy sprawdzi¢ rzedne terenu wzdtuz trasy Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg
do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Warunki uktadania (monta zu) przewoddéw

Przy wykonywaniu wykopow halezy jego dno pozostawi¢ o 0,05 m wyzej niz niweleta. Wyréwnanie
dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykonac bezposrednio przed przystgpieniem do montazu
rurociggéw. Rury nalezy uktada¢ na podsypce, a po utozeniu rury nalezy wykonac¢ obsypke.

Rure gazowa nalezy uktada¢ w wykopie bezposrednio na podsypce. Po utozeniu rury nalezy
obsypac obsypka wierzch rury. Przed catkowitym zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie. Zasypywanie rury powinno sie odbywa¢ w mozliwie najnizszych temperaturach
dodatnich otoczenia. Celem unikniecia naprezen termicznych. Zasypujac wykop nalezy robi¢ to
warstwami zgodnie z pierwotnym utozeniem warstw z zageszczeniem. Po zakonczeniu montazu
gazociggéw teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar z wykopu
rozplantowac¢ lub usung¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie skladowiska.
Sposbéb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacija
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Przewody gazociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych".
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Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg
przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zigczy i innych weztdéw oraz rodzaju
wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu. Polgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz
utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.

Rurociggi odgazowania uktadane w warstwie odpaddéw po osiggnieciu odpowiedniej migzszosci.
Wszystkie odpady z wykopow pozostajg w catosci na kwaterze nr Ill. Projektowane studnie
odgazowujgce wykonane zostang z rur perforowanych srednicy 110 mm utozonych w wykopie o
szerokosci dna ok. 0,60 m, zabudowane w obsypce kamiennej z frakcji plukanej o granulacji 16/32
mm o grubosci ok. 0,50 m, i przykryte na catej dlugosci studni warstwg geowtdkniny o szerokosci
0,60 m i gramaturze 400 g/m®. Rurociggi gazowe z rur petnych $rednicy 63 mm utoZzone zostang w
wykopie, na podsypce i obsypce piaskowej grubosci ok. 0,50 m. Szerokos¢ wykopu dostosowana
bedzie w zaleznosci od ilosci przylgczanych rurociggow. Wykop nalezy ponownie wypenié
odpadami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2. Badania jako $cirobét w czasie budowy

Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z rysunkami i zaméwieniem,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST

c¢) ulozenia sieci:

- gtebokosci utozenia sieci,

- utozenia sieci na podtozu,

- odchylenia osi sieci,

- kontrola potaczen przewodow,

d) kontrole prawidlowego montazu urzgdzenia — kontenera potgczeniowego,
f) kontrole prawidlowego montazu urzgdzenia — odwadniacza bateryjnego,
g) kontrole prawidlowego montazu urzgdzenia — odwadniacza posredniego.

6.3. Dopuszczalne tolerancje dla uktadania ruroci  agow:

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 10cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 10 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracég 10 cm,

- odchylenie w planie osi utozonej sieci nie powinno przekraczaé¢ ( 10 cm.

Wykonawca powinien przediozy¢é Zamawiajgcemu wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatléw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowos$¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidiowosci wykonania nalezy wykonywa¢ na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiarow lub na podstawie dokumentu, zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanych pomiaréw.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za osiggnieta, jesli wykonanie
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przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej
oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie proby i atesty, gwarancje producenta
dla stosownych materiatow i urzgdzen, ze spetniajg one wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania Ogolne.

Jednostkami obmiaru s3 :

- mb obejmuje utozenie sieci gazowej, liczony w osi przewodu wg profilu w dokumentacji
projektowej i zamdwieniu,

- kpl. = montaz odwadniaczy bateryjnych, odwadniaczy posrednich, kontenera potgczeniowego,

— szt. —armatura i ksztaltki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

8.2.  Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997. Przy odbiorze

czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja rysunkowa z naniesionymi na niej usytuowaniem/zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

— ulozenia przewodu na podiozu,

— dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, armatury urzadzen.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg, zamowieniem

i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidiowosci montazu. Wyniki

z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow.

8.3.  Odbidr techniczny ko nhcowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 .

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty jak przy czesciowym,

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zamoéwieniem,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

— aktualnos¢ dokumentacji projektowej: czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory i badania:

- obsypki rurociggu,

- zasypki wykopéw,

- sprawnosci urzadzen.

wykona¢ w ramach odbioréw i badan robot ziemnych zgodnie z ST 02.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogolne".
Ptatnos¢ ryczattowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robot sg nhastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

PN — 91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami. Wymagania

PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 640) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
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ST 04 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z odgazowaniem Il kwatery skiadowiska odpadow przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z
podziatem na etapy — poziomy realizacji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg robdét instalacyjnych z uwzglednieniem ponizszych
uwag ogolnych:

1. Instalacja zasilajgca kontener potgczeniowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Uwaga: na terenie kwatery nr 11l wydobywa sie biogaz.

Urzadzenia zainstalowane na kwaterze nr lll wymagajg wykonania Ex (przeciwwybuchowego).
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
postanowieniami kontraktu.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Kody:

Instalacje elektryczne 45300000-0

Inne instalacje elektryczne 45317000-2

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

— rozigczniki bezpiecznikowe, ochronnik przepieciowy,

— szafke rozdzielczg z fundamentem,

— kable elektroenergetyczne 0,6/1kV,

- bednarke ocynkowana,

— uziomy szpilkowe,

— szyny wyréwnujgce potencjal,

— rure ochronnag,

— inne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono
w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowe] konserwacji oraz
remontbw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdllne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.

6.2.  Kontrola jako $ci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robdt i uzytych materiatow
z dokumentacjg projektowg, zaméwieniem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego:

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Sprawdzenie i odbidér robo6t powinno byé wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033, PN-E-05003 i przepisow budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna podlega¢
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robaét jest:

szt. — szyny itd.

kpl. — roztgcznik bezpiecznikowy, szafka rozdzielcza, ochronnik przepieciowy, uziom szpilkowy
m — dlugos¢ przewoddw zasilajgcych, rur ochronnych, folii, bednarki ocynkowanej itd.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogoélne. Rozliczenie ryczattowe.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 Wymagania ogolne. Ptatnos¢ ryczattowa.
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem roboét z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres robot podany jest w pkt. 1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z polskimi normami (PN)
lub odpowiednimi normami krajow UE.

PN-IEC 61 024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60 439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji poliwinitowej.

PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania

na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte
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PN-E-99040. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinitowe] na napiecie znamionowe
0.6/1 kV.
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