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1. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego po
dawnej Szkole Podstawowej na budynek ustugowo-mieszkalny- Centrum Opiekuriczo-Mieszkalne w
miejscowo$ci Radziechdw 80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechdw, gmina Zagrodno

Przed budynkiem i na podworku znajduje sie utwardzony teren. Wejscie do obiektu od ulicy przez schody zewnetrzne
oraz od strony podwérka poprzez schody i projektowany podjazd dla niepetnosprawnych

Budynek zakwalifikowano do Xl kategorii obiektu budowlanego

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Budynek jest obecnie czesciowo uzytkowany, funkcjonuje w nim biblioteka wiejska. Przyjeto zatozenie ,ze zasadnicza
bryta budynku pozostanie bez zmian, a pomieszczenia zostang przystosowane do nowej funkciji budynku Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego przeznaczonego dla 20 dorostych oséb niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepetnosprawnosci,

Budynek zostanie réwniez przystosowany dla osob niepetnosprawnych poprzez wyposazenie w dzwig osobowy,
Zlokalizowanie pochylini zewnetrznej dla 0sdb niepetnosprawnych oraz likwidacje wewnetrznych barier
architektonicznych.

Budynek jest budynkiem podpiwniczonym. Rzut budynku stanowi prostokat. Budynek petni¢ bedzie funkcje budynku
opiekuriczo-mieszkalnego. Do budynku prowadza dwa wejscia- od strony potudniowej schodami oraz z nowg
doprojektowang rampa dla niepetnosprawnych oraz schodami od strony pétnocnej. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych
zapewniony jest dla catego budynku. Na poziomie parteru zaprojektowano winde wewnetrzng taczaca poziomy: piwnica,
parter, pietro 1. Projektuje sie winde w szybie murowanym z frontowg $ciang przeszklona.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek prawdopodobnie powstat w roku 1900 r. Budynek objety jest ochrong konserwatorskg poprzez wpis do gminne;
ewidencji zabytkow.

Obiekt zatozony zostat na planie prostokata. Posiada on dwie kondygnacje naziemne, jedng podziemna oraz poddasze

nieuzytkowe. Zakres prac nie zaktada zadnej ingerencji w zewnetrzng bryte budynku poza zmiang kolorystki budynku.

Przebudowa wnetrz nie naruszy oryginalnego uktadu konstrukcyjnego. Zostanie utrzymana historyczna forma obiektu,

bryta, geometria i rodzaj pokrycia dachu, uktad osi i wykréj otworéw w elewaciji, wystréj elewacji wraz z detalem

architektonicznym, kolorystyka dachow w odcieniach ceglastej czerwieni, matowa.

Budynek zachowany jest w dobrym stanie technicznym.

Zaprojektowano w budynku w parterze sale rekreacji dziennego pobytu osob korzystajacych z budynku [1.9]. W strefie

wejscia gtownego zlokalizowano recepcje [1.6] z pokojem dyrektora Centrum [1.7]. Z komunikacji [1.18]. dostepne jest

szatnia dla pracownikow obiektu [1.5], oraz pom. socjalne [1.4]. Obok klatki schodowej i szybu windowego znajduje sie
gabinet terapii dziennej [1.3]. Z korytarza [1.8] prowadzi wejscie do Sali rekreacji dziennego pobytu oraz do strefy
kuchni [1.16]. wraz z przygotowalnig [1.15] i ze zmywalnig [1.17] . Kolejnymi pomieszczeniami przyziemia jest wezet
sanitarny dla mezczyzn [1.12] i kobiet [1.13]. - rowniez dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano takze gabinety
[1.5 1 1.6] jako punkt pielegniarski z gabinetem zabiegowym oraz gabinet masazu. Komunikacja pionowa zapewniona

dzigki istniejacej klatce schodowej oraz windy przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych. Na pietrze zaprojektowano

pokgoj opiekuna [2.3] oraz 5 mieszkan do pobytu catodobowego wariantowych : 2 mieszkania 2 osobowe z mozliwo$cig
przeksztatcenia w 1 osobowe oraz 3 mieszkania 1 osobowe. Mieszkania do pobytu catodobowego z tazienkami

przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych i niedowidzacych oraz aneksami kuchennymi. Osoby korzystajgce z

mieszkan majg mozliwo$¢ uzytkowania pomieszczen na czystq i brudng odziez jakie znajdujq sie w piwnicy.



1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 328,5m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 519,74m2
POWIERZCHNIA POMOCNICZA 20,45m2
POWIERZCHNIA RUCHU 130,9m2
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU 671,09m2
KUBATURA BUDYNKU 2693,95 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 8,80m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PIWNICA
NR. POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
0.1 KOMUNIKACJA 2,43
0.2 SZYB WINDOWY 2,71
0.3 POM. TECHNICZNE 15,08
04 ROZDZIELNIA 2,79
0.5 WC 6,51
0.6 SALA DO CWICZEN 37,47
0.7 WC 8,57
0.8 PRALNIA/PRASOWALNIA 12,61
0.9 SALA DO ARTERAPII 25,75
0.10 PRACOWNIA OGRODNICZA/GARNCARSKA 53,66
0.11 KLATKA SCHODOWA 17,79
0.12 POM. POMOCNICZE 2,58
0.13 KORYTARZ 6,4
0.14 KOMUNIKACJA 4,31
RAZEM POWIERZCHNIA 198,66
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER
NR. POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
1.1 KOMUNIKACJA 8,91
1.2 SZYB WINDOWY 2,71
1.3 GABINET TERAPII DZIENNEJ 23,74
14 POM. SOCJALNE 15,98
1.5 SZATNIA 7,33
1.6 RECEPCJA 5,15
1.7 BIURO DYREKTORA 8,31
1.8 KORYTARZ 19,85
1.9 POM. REKREACYJINE 53,87
1.10 GABINET MASAZU 16,85
1.11 GABINET PIELEGNIARKI 12,48
112 WC NIEPELNOSPR. 4,79
1.13 WC NIEPELNOSPR. 5,24
1.14 WC MESKI 4,43
1.15 WC DAMSKI 2,61
1.16 KUCHNIA 15,08
1.17 ZMYWALNIA 6,13
1.18 KOMUNIKACJA 18,34
1.19 KLATKA SCHODOWA 13,84
RAZEM POWIERZCHNIA 245,64




ZESTAWIENIE POWIERZCJNI- | PIETRO
NR. POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
2.1 KOMUNIKACJA 7,39
2.2 SZYB WINDOWY 2,71
2.3 POKOJ PIELEGNIARSKI 17,07
24 POKOJ 32,06
2.5 LAZIENKA 7,58
2.6 LAZIENKA 78
2.7 POKOJ 27,2
2.8 POKOJ 31,22
2.9 LAZIENKA 7,38
2.10 LAZIENKA 6,32
2.1 POKOJ 25,87
2.12 LAZIENKA 5,29
2.13 POKOJ 22,35
2.14 KORYTARZ 10,03
2.15 KLATKA SCHODOWA 13,48
2.16 LAZIENKA 3,04
RAZEM POWIERZCHNIA 226,79

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Budynek jest posadowiony na gruncie za pomocg tradycyjnych fundamentéw. Nie zaktada sie ingerenciji w fundamenty
budynku za wyjatkiem robét izolacyjnych.

. Kategoria geotechniczna
Dang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste — wediug

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku

W budynku znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych na staty pobyt 0séb a pozostata powierzchnia stanowi powierzchnie
uzytkowg dla potrzeb Centrum Opiekuficzego

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wpltyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

. zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ oraz sposéb odprowadzenia Sciekow oraz wod opadow

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze dla budynku wynosi 1,5m3/d.

Scieki bytowe odprowadzone beda istniejacego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci.

Wody opadowe odprowadzone bedg do sieci kanalizacji deszczowej.

. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia powstawa¢ bedg odpady komunalne.

Odpady bedg segregowane gromadzone beda selektywnie w pojemnikach i umieszczane w $mietnikach zewnetrznych.
. wiasciwosci akustyczne obiektu

Wartos$¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej dla budynku zamieszkania zbiorowego R'A1 dla $cian bez drzwi
oddzielajacych pomieszczenia wynosi 50dB.

Zaprojektowane $ciany spetniajg wymagania stawiane przegrodom w budynku ustugowym. W obrebie obiektu brak
urzadzen powodujacych przekroczenie parametrow izolacyjnosci akustycznej



° Emisja zanieczyszczen

W fazie eksploatacii, zrédtami zanieczyszczenia powietrza beda miejsca postojowe zlokalizowane na pobliskim
parkingu.

Whptyw na drzewostan , glebe , wody podziemne

W wyniku realizacji przedsiewzigcia, oraz jego eksploatacji, nie nastgpi pogorszenie stanu wod ani zmiana stosunkow
wodnych. Projektowany budynek bedzie podtaczony do sieci wodociagowej. Scieki bytowe odprowadzone beda do sieci
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z terenéw utwardzonych oraz z dachu kierowane bedg do sieci kanalizacji
deszczowe).

. Emisja hatasu

Poziom dzwieku na granicach dziatki nie bedzie przekraczat dopuszczalnego poziomu normowych warunkdw
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

o Ochrona gatunkéw chronionych

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych . W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji
robét wystapienia gatunkdw chronionych postepowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami .

Zgodnie z ustawg o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 ( Dz. U. 2007 nr 75, poz.
493) organem ochrony Srodowiska wtasciwym w sprawach odpowiedzialno$ci za zapobieganie szkodom w $rodowisku i
naprawe szkdd w $rodowisku jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacii
robét budowlanych zaistnienia okoliczno$ci zagrazajgcych gatunkom chronionym tryb postepowania nalezy uzgodni¢ z
Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

. Charakterystyka ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania technologiczne- ogrzewanie budynku i uzyskanie
cieptej wody za pomocg pompy ciepta stanowig o nieucigzliwym charakterze przedsiewziecia.. Zastosowana pompa
ciepta typu powietrze/lwoda napedzana elekirycznie i wspomagana prze energie stofica (fotowoltaika) nie wymaga
koniecznosci wyliczenia zanieczyszczen powietrza. Scieki sanitarno- bytowe odprowadzone s do istniejacego
bezodptywowego zbiornika.

Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla $rodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich
komponentach $rodowiska mie$ci sie w granicy dziatki inwestora

Na podstawie informacji znajdujacych sie w powyzszym opracowaniu, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzenie Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r.) w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

1.8  Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemOw zaopatrzenia w energie i ciepto oraz analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen ktére reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrddet energii, takich jak: energie geotermalna, energia promieniowania

stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru.

o oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j,

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

jako system podstawowy wybrano pompe ciepta typu powietrze/woda napedzang elektrycznie i wspomagana poprzez

lokalne odnawialne zrédta energii (fotowoltaike) a jako system alternatywny pompe ciepta bez dodatkowego zrédta

energii




d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

EP - budynek oceniany
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1.9  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zastosowane elementy grzejne, wyposazone sg w zawory termostatyczne, ktére umozliwiajg indywidualne
dostosowanie temperatury oraz przeptywu czynnika grzewczego w danych pomieszczeniach lub grupach pomieszczen,
przy zachowaniu temperatury wewnetrznej minimalnej na poziomie 160C.

1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

Zaprojektowano w budynku w parterze sale rekreacji dziennego pobytu 0séb korzystajacych z budynku [1.9]. W strefie
wejscia gtownego zlokalizowano recepcie [1.6] z pokojem dyrektora Centrum [1.7]. Z komunikacji [1.18]. dostepna jest
szatnia dla pracownikdw obiektu [1.5], oraz pom. socjalne [1.4]. Obok klatki schodowej i szybu windowego znajduje sie
gabinet terapii dziennej [1.3]. Z korytarza [1.8] prowadzi wejscie do Sali rekreacji dziennego pobytu oraz do strefy
kuchni [1.16]. wraz z przygotowalnig [1.15] i ze zmywalnig [1.17] . Kolejnymi pomieszczeniami przyziemia jest wezet
sanitarny dla mezczyzn [1.12] i kobiet [1.13]. - rowniez dla osdb niepetnosprawnych. Zaprojektowano takze gabinety
[1.51 1.6] jako punkt pielegniarski z gabinetem zabiegowym oraz gabinet masazu. Komunikacja pionowa zapewniona
dzigki klatce schodowej sktadajacej sie z dwoch biegéw oraz windy przystosowanej dla 0sob niepetnosprawnych. Na
pietrze zaprojektowano gabinet terapii indywidualnej [2.3] oraz 5 mieszkan do pobytu catodobowego wariantowych : 2
mieszkania 2 osobowe z mozliwoscig przeksztatcenia w 1 osobowe oraz 3 mieszkania 1 osobowe. Mieszkania do
pobytu catodobowego z tazienkami przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych i niedowidzacych oraz aneksami
kuchennymi. Osoby korzystajgce z mieszkan majg mozliwos¢ uzytkowania pomieszczen na czystq i brudng odziez jakie
znajdujg sie w piwnicy. W toaletach zaprojektowana jest posadzka tatwo zmywalna z plytek ceramicznych, a na
Scianach ptytki ceramiczne do wysokosci 2m. Wejscia do toalet zaprojektowane sg z drogi komunikacyjnej. Drzwi
wejsciowe do toalet majg skrzydta otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Umiejscowienie miski ustepowej i umywalki
jest dostosowane 0sob niepetnosprawnych. W tazience dla osob niepetnosprawnych zapewniony jest brodzik
bezprogowy z natryskiem, umozliwiajacy wjazd woézkiem inwalidzkim do brodzika. Parapety podokienne powinny
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wystawac ok. 3 cm poza wykoriczone czesci pionowe muru podokiennego. Podioge wykonaé z materiatéw gtadkich
trwatych zmywalnych (wyktadzina PVC lub linoleum). Cokoty przy podtogach we wszystkich pomieszczeniach wykonaé
na wysokos¢ 10 cm z materiatow odpowiadajacych wymaganiom jak dla podtdég. Do utrzymania czystosci w budynku
stosowany bedzie drobny sprzet porzadkowy. Sprzet porzadkowy bedzie przechowywany w szafie gospodarczej w
piwnicy po. [0.8. Do utrzymania prawidiowego stanu higieny pracownikéw zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-
sanitarne z umywalkami, przy ktérych zostang zainstalowane pojemniki na mydto oraz reczniki jednorazowego uzytku.
Prawidtowo wyposazona umywalka powinna mie¢ w zasiegu reki dozownik zawierajacy mydto w ptynie oraz reczniki
jednorazowego uzycia.

Na poziomie piwnicy zlokalizowano pomieszczenie techniczne na pompe ciepta [0.3] oraz rozdzielnie
elektroenergetyczng [0.4].. Na poziomie piwnicy projekiuje sie pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi z funkcjg
rehabilitacyjno - poznawcza. Projektuje sie sale do ¢wiczen rehabilitacyjnych [0.6] z dwoma toaletami z natryskami [0.5i
0.7], sale do arteterapii [0.9] oraz pracownie ogrodnicza i garncarskg [0.10] . Na poziomie piwnicy zaprojektowano piec
do wypalania ceramiki w pom.[0.3].

Klatka schodowa z parteru na pietro i nieuzytkowe poddasza drewniana, a do piwnicy murowana pozostaje bez zmian
zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow.. Wysoko$¢ stopni w istniejacej klatce schodowej wynosi okoto 17,0cm.
Szeroko$¢ biegu wynosi okoto 90,0cm .

Z poziomu parteru istnieje wyjcie na zewnatrz poprzez schody zewnetrzne oraz podjazd dla 0séb niepetnosprawnych
Do okre$lenia stopnia zagrozenia ludzi oraz warunkéw ewakuaciji przyjeto, ze w budynku znajdowac sie bedg osoby o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie (ZL Il).
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Planuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radziechowie

im. Jana Pawia Il zlokalizowanego w gminie Zagrodno Radziechow 80 w zakresie:

a) Adaptacja catego budynku i zmiana funkcji na Centrum opiekufczo -mieszkalne

b) Wymiana Zrédta ciepta na nowe - pompa ciepta z rekuperacjg,

c) Przebudowa wewnetrzna budynku — przebudowa $cian wewnetrznych nosnych i dziatowych, wykonanie nowych
otwordw drzwiowych, zamurowania i wyburzenia .

d) Wykonanie zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych.

e) Wymiana podtdg i oktadzin wewnetrznych czesciowo na nowe wraz z robotami towarzyszacymi, za wyjatkiem
lastryka na parterze w holu

f)  Wymiana czgsci tynkéw wewnetrznych na nowe.

g) Wykonanie nowego szybu windowego od poziomu piwnicy do poziomu 1 pietra.

h) Renowacja, naprawa i malowanie tynku na elewacii

i)  Wymiana instalacji wewnetrznych

) Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drewniane wraz z robotami towarzyszacymi.

k) Wymiana drzwi wewnetrznych czesciowo na nowe , czgSciowo renowacja lub odtworzenie istniejgcych z ozdobnymi
opaskami wraz z robotami towarzyszacymi.

[) Wyposazenie wewnetrzne obiektu wraz z urzadzeniami sanitarnymi i nowymi przegrodami lekkimi i ciezkimi.

m) Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami klimatycznymi od wewnatrz

n) Termomodernizacji stropu weing mineralng pod nieogrzewanym poddaszem budynku wraz z robotami
towarzyszacymi.

0) Pogtebienie wysokosci piwnicy poprzez wykonanie nowych warstw posadzkowych w piwnicy, wraz z ociepleniem
podtoza

p) Wymiana o$wietlenia na energooszczedne typu LED wraz z robotami towarzyszacymi.

q) Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sasiedniego wraz z robotami towarzyszacymi.

r) Wykonanie zagospodarowania terenu z dostosowaniem do nowe;j funkgji.

s) Wykonanie ogrodzenia zakresu inwestyciji .

Zakres prac realizowanych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego bedzie realizowany na dziatkach geodezyjnych nr

443/11 384

1.10.1 Fundamenty

Fundamenty istniejace bez zmian, przewiduje sie wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej od zewnafrz.
1. Odkopac $ciany piwniczne budynku, staranne oczy$ci¢ powierzchnie Scian.

2. Wyrowna¢ powierzchnie $cian, uzupetni¢ duze ubytki za pomocg cementowej zaprawy murarskie;.

3. Wykona¢ izolacje pionowa Scian piwnicznych:

- gruntowanie podfoza za pomocg cienkowarstwowej powtoki uszczelniajacej.

- utozy¢ izolacje pionowg z polimerowej powtoki uszczelniajacej.

- ostonigcie powtoki izolacyjnej folig kubetkowg

- nastepnie wykopy zasypac zwirem.

1.10.2 Konstrukcja gtowna

Istniejgce stropy drewniane nad | i Il kondygnacjg w dobrym stanie technicznym do zachowania. Ze stropu nalezy
usuna¢ warstwy polepy, wyréwna¢ podtoze i utozy¢ nowe warstwy posadzkowe. Strop nalezy obudowac¢ systemem z
ptyt GK Rigips Pro Fire do odporno$ci REIGO

Strop w piwnicy odcinkowy w stanie technicznym dobrym do zachowania. Belki stalowe stropu piwnicy nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci REIGO farbg peczniejgcq ogniochronna.

Poddasze nalezy obudowac systemem z ptytk GK Rigips Pro Fire do odporno$ci EI30

1.10.3  Sciany zewnetrzne

Istniejace $ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej gr.48-60cm, w dobrym stanie technicznym w catosci do
zachowania oraz docieplenia od wewnatrz ptytg klimatyczna z silikatu wapiennego gr. 10,0cm.

1.10.4 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne do zachowania. Przewiduje sie czesciowe przebicia w $cianach celem dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego. Cze$ciowo réwniez przewidziano wykonanie zamurowan oraz wydzielenie przestrzeni na szyb
windowy
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—  szyb windowy wydzielony z bloczkdw silkatowych gr. 18cm kl. 15 uktadanych na zaprawie klejowej,

— uzupetnienia $cian z cegly petnej,

— nowe Sciany lekkie z GK gr. 12,5cm oraz 18,0cm (Sciany miedzy mieszkaniami o oddzielajace korytarze)
e  Sciany nowoprojektowane wykonczone gtadzig gipsowa lub tynkiem gipsowym,

o istniejgce Sciany po oczyszczeniu i wyréwnaniu uzupetnione zostang tynkiem cementowo-wapiennym,

e Sciany ocieplone ptytg klimatyczng od wewnatrz wykonczone zostang gtadzig gipsowa,

1.10.5 Schody zewnetrzne, balustrady

Istniejace betonowe schody zewnetrzne od frontu budynku do zachowania i wykofnczenia nowg oktadzing z piaskowca.
Nalezy oczysci¢ betonowa nawierzchnie, uzupetni¢ ubytki i obtozyé piaskowcem ( w kolorze kremowym) Balustrada do
pozostawienia i oczyszczenia (nalezy zachowaé o obecng kolorystyke zblizong do koloru brazu). Schody od tytu
budynku do skucia. W miejscu istniejacych nalezy wykona¢ nowe schody betonowe wykonczone okfadzing z piaskowca
oraz podjazd dla 0séb niepetnosprawnych. Nowa balustrada stalowa w kolorze nawigzujacym do istniejacego.

1.10.6 Schody wewnetrzne

Istniejace schody drewniane na pietro, poddasze oraz strych do zachowania i renowacji. Nalezy oczysci¢ istniejacq
konstrukcije, balustrady oraz tralki, ewentualnie wymieni¢ zuzyte lub wtorne elementy (tylko w przypadku degradacji w
stopniu uniemozliwiajacym dalsze uzytkowanie) na elementy o ksztaicie odpowiadajacym oryginatowi. i pomalowaé
kryjacq farbg olejng zachowujac pierwotng kolorystyke (najwczes$niejszej warstwy farby pod nawarstwieniami
kolorystycznymi). Murowane schody do piwnicy do zachowania. Nalezy oczysci¢ stopnice, uzupetni¢ ubytki i obtozy¢
nowymi ptytkami gresowymi.

1.10.7 Dach
Dach dobrym stanie technicznym do zachowania

1.10.8 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu dachdwka karpidwka w kolorze ceglastym po wymianie na nowe do zachowania.
1.10.9 Izolacje termiczne

o od wewnatrz Sciany ptyty klimatyczne z silikatu wapiennego gr 10,0 cm
e napoddaszu wetna mineralna gr. 18,0 cm

1.10.10 Izolacje wodochronne

e W pomieszczeniach mokrych na posadzce i $cianach, pod ptytkami ceramicznymi i typu gres nalezy wykonac
powtokowg izolacje przeciwwodng np. hydroizolacja powtokowa w ptynie
e czesci podziemne fundamentéw izolacja wodoszczelna z masy mineralnej oraz folia kubetkowa

1.10.11 Stolarka okienna i drzwiowa

e okna zewnetrzne z PCV w kolorze biatym po wymianie na nowe do pozostawienia- BEZ ZMIAN
Stolarka okienna dwuszybowa o wspélczynniku Umax 1,5W/(m2*K)

e drzwi zewnetrzne z PCV do wymiany na nowe drewniane w kolorze bragzowym o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta Umax 1,5W/(m2*K)

e czes¢ drzwi wewnetrznych drewnianych z ozdobnymi oscieznicami do zachowania i renowacji/lub odtworzenia
oraz pomalowania farbg olejna kryjaco na biato,

e drewniana witryna w parterze (z pom. 1.7 do pom. 1.18) do zachowania i renowacji oraz pomalowania farbg
olejng kryjaco na biato,

e nowe drzwi wewnetrzne wydzielajace klatke schodowg oraz do rozdzielni, stalowe o odpornosci ogniowej EI60
S200 w kolorze biatym,

e nowe drzwi do pokoi mieszkalnych (o odpornosci ogniowej EI30) oraz w pomieszczeniach piwnicy stalowe w
kolorze biatym,

e nowe drzwi w fazienkach z ptyty MDF z oscieznicg stalowg w kolorze biatym,
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1.10.12 Wykonczenie zewnetrzne elewacji

Po wykonaniu odkrywek na elewacji stwierdzono wystepowanie tynkéw cementowo-wapiennych oraz wspotczesnej
wyprawy tynkarskiej mineralnej typu baranek. Pierwotna kolorystyka kremowa zaréwno na detalu podokiennikdw jak
i na catej elewacji (w tym w strefie cokotowej). Tynki zewnetrzne do oczyszczenia i pomalowania farbg mineraing
monochromatycznie bez wyrézniania partii cokotowej w kolorze zblizonym do barwy wg wzornika Baumit Life 0236.
Podokienniki, gzymsy oraz detal architektoniczny nad wejéciem do pozostawienia i renowacji gotowa zaprawg
renowacyjng oraz pomalowania farbg mineralng w kolorze zblizonym do barwy wg wzornika Baumit Life 0238.

1.10.13 Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

e rynny istniejace stalowe po wymianie pozostajg BEZ ZMIAN, istniejace rury spustowe z PCV do wymiany
nowe z blachy tytan-cynk w naturalnym kolorze, bez powlekania

1.10.14 Parapety zewnetrzne

e istniejace parapety zewnetrzne BEZ ZMIAN
1.10.15 Parapety wewnetrzne

o istniejgce z MDF do wymiany na nowe w kolorze biatym
1.10.16 Sufity

¢ Na poddaszu sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, szpachlowane i malowane.
Na parterze i pietrze stropy wykonczone zostang ptytg gipsowo-kartonowg

1.10.17 Posadzki

istniejace lastryko w komunikacji parteru (pom. 1.1 1.19) do pozostawienia i renowacii,
piytki gresowe uktadane na kleju w komunikacii, kottowni oraz w toaletach i pom. socjalnych,
panele w pokojach mieszkalnych

wyktadzina z PCV w korytarzach

1.10.18 Wykonczenie $cian

na

o istniejace tynki cementowe-wapienne do pozostawienia, nalezy wyréwna¢ powierzchnie i uzupeti¢ tynkiem

cementowo-wapiennym,
¢ nowoprojektowane $ciany dziatowe z ptyty G-K nalezy wykoriczy¢ gtadzig gipsowa,
Sciany nalezy malowac farbg akrylowa,

e W pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m w toaletach, szatniach i
umywalniach (rodzaj i kolor ptytek do ustalenia na etapie projektu wykonawczego), w pom. socjalnym nad

blatem roboczym fartuch z ptytek wys. 60cm

1.10.19 Wentylacja pomieszczen

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng dla kondygnacji parteru i poddasza z wykorzystaniem istniejacych oraz
czesciowo dobudowanych przewodéw kominowych. Piwnica stanowigca odrebng strefe bedzie wentylowana
mechanicznie poprzez wentylacje hawiewno wywiewna.

1.10.20 Pomieszczenie zrodta ciepta

W budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne dla lokalizacji pompy ciepta.

Na potrzeby centrainego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej projektuje sie pompe ciepta w projektowanym
pomieszczeniu technicznym

1.10.21 Ciepfa woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o pojemnoéci 300 | zasilanym w ciepto z pompy
ciepfa zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym
111 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Réznica pozioméw pomiedzy chodnikiem
wejsciowym a przyziemiem nie przekracza 2 cm. Na parterze umieszczono toalety dla niepetnosprawnych z
odpowiednimi pochwytami. Na parkingu istniejace miejsce dla niepetnosprawnych.
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112 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
1.12.1 Charakterystyka cze$ci przebudowywanej obiektu

*  powierzchnia zabudowy 328,50 m?
*  powierzchnia wewnetrzna 731,84 m?
*  kubatura brutto : 2693,95 m3
* wysoko$¢ budynku: 8,80 m

*  grupa wysokosci N

*  liczba kondygnacji podziemnych : 1

*  liczba kondygnacji nadziemnych: 2

* liczba klatek schodowych: 1

1.12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.
1.12.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania — centrum opiekuriczo — mieszkalne dla 0séb z réznymi
stopniami niepetnosprawnoséci - budynek zakwalifikowano jako ZL II.

1.12.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kondygnacji

Ustalono kategorig zagrozenia ludzi ZL Il. Liczba os6b na poszczegdlnych kondygnacjach obiektu bedzie
wynosita maksymalnie:
e piwnica - do 10 osdb
e parter—do 10 oséb
e pietro—od 7 do 10 osdb
tacznie przewiduje sie przebywanie w budynku maksymalnie do 30 osob.

1.12.5 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz ze sposobem ich wykonania

Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l wynosi 5000 m2-

Budynek stanowi¢ bedzie 1 strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 690,98m2 obejmujacq wszystkie
kondygnacie obiektu ( piwnica, parter, 1 pigtro)

e na podstawie §.256 ust.2 projektuje sie wydzielong pozarowo oraz oddymiang klatke schodowa o pow. 23,66

m2.
e na podstawie § 209, pkt.3 projektuje sie wydzielenie pozarowe rozdzielni o pow. 15,15m2

1.12.6 Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia

Rozdzielnia elektryczna zakwalifikowana zostata jako PM (produkcyjno — magazynowej) o gestosci obcigzenia

ogniowego do 500MJ/m2.

1.12.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odporno$¢ ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogienn elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Klasa odpornos$ci pozarowej elementdow budowlanych
Budynek niski, podpiwniczony zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wykonany w klasie odpornosci

pozarowej B.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Budynek wykonany z elementdw nierozprzestrzeniajace ognia, ktére w zakresie klasy odpornosci ogniowej bedg
spetnia¢ nastepujace warunki:
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Klasa . Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku 5°)

odpornosci gtéwna konstr stro $ciana $ciana ekrvcie
pozarowe, konstrukcja ukcja 0 P zewnetrzna wewnetrzna 5 h );)
budynku nogna dachu "2 " acn
"B R 120 S (Eo'f?l) El 304 E 30
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(=) = nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

") Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okre$lone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;j (E 1) Scian i stropow tego
pomieszczenia.
Klatka schodowa
Istniejaca drewniana klatka schodowa zostanie zabezpieczona farbami peczniejacymi do odpornosci NRO
i w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego bedg spetnia¢ nastepujace warunki:
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie spetnia¢ klase odpornosci pozarowej jak dla $cian
wewnetrznych El 30.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Rozdzielnia elektryczna w piwnicy w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego beda spetnia¢ nastepujace warunki:
e Sciany REI 120,
e strop REI 120,
o drzwi lub inne zamkniecia EI 60.
Sciana oddzielenia pozarowego wykonana zostanie w klasie odpornosci ogniowej REI120, a wystepujace w niej
otwory w klasie E60

1.12.8 Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

Przy wykanczaniu wnetrz i wyposazaniu obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:
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stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione

na drogach komunikacji ogéInej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione

stosowanie do wykonczenia podtog wyktadzin tatwozapalnych jest zabronione

oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

palne elementy wystroju wnetrz przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne
lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

1.12.9 Zagrozenie wybuchem w tym pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem oraz rozwigzania techniczno-

budowlane, instalacyjne i urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczajqce jego skutki
W budynku, w zadnej z jego stref pozarowych i na terenach przylegtych, nie sa prowadzone procesy

technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Dlatego nie wyznaczono
pomieszczen oraz przestrzeni zakwalifikowanych jako zagrozone.

1.12.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb uwzgledniajac liczbe i stan

sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Zgodnie z §. 246 ust 4, pkt. 2 dopuszcza sie prowadzenie ewakuacji do 1 klatki schodowej w strefie pozarowej

ZLIl przy tacznej powierzchni wewnetrznej strefy < 750 m2. w przedmiotowym obiekcie powierzchnia wewnetrzna strefy
wynosi : 731,84 m?

Warunki ewakuacji w strefie ZL II:

dtugo$¢ przejscia do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,

przejcie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

szerokos¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jest obliczona proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych
ewakuacji ono stuzy, przyjeto co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8m

wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami

szerokosci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen wynoszg co najmniej 0,9m oraz 0,8m w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuaciji 3 0séb

drzwi z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji ponad 6 0sdb otwierajq sie na zewnatrz pomieszczen i
bedg wyposazone w samozamykacze

dopuszczalna diugo$¢ poziomego dojécia ewakuacyjnego w korytarzu na klatke schodowg przy jednym
kierunku dojcia przekracza 10m ( dtugo$¢ dojscia do wydzielonej pozarowo klatki wynosi 10,3m)

szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi 1,5m, wysoko$¢ min. 2,2m, diugosc nie przekracza 50m

droga ewakuacyjna z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz wydzielona jest $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI60 i drzwiami EI30 S200

sumaryczng szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych obliczono na podstawie wskaznika liczby osob do ewakuacii 0,6
m na kazde 100 oséb,

szerokos¢ drzwi z korytarzy na klatke schodowg 0,9m

szerokos$¢ drzwi wyjsciowych pomiedzy klatka schodowa a korytarzem prowadzacym na zewnatrz wynosi 1,2m
szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz wynosi 1,3m

wyjscia ewakuacyjne z komunikacji ogolnej prowadzg do obudowanej pozarowo REI60 , zamykanej drzwiami o
klasie odporno$ci ogniowej El 60 S200 i wyposazonej w klape oddymiajaca i system sterowania oddymianiem
klatki schodowej

Dla oddymiania klatki schodowej przyjeto klape oddymiajace wg nastepujacych wyliczen:

pow. klatki — 23,66 m?

wymagana pow. czynna oddymiania — 0,05 x 23,66 m? = 1,18 m?

projektowana pow. czynna oddymiania — 1,39 m?

przyjeto klape oddymiajaca o wym. 1,2 x 1,5 m na podstawie prostej o wys. 30cm z owiewkami i kierownica,
wymagana min. pow. napowietrzania — 1,8m? x 1,3 = 2,34 m?

projektowana pow. napowietrzania — 2,4 m?

przyjeto napowietrzanie drzwiami zewnetrznymi o wym. 1,2x 2,0 m
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1.12.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Budynek bedzie wyposazony w:
e wewnetrzng instalacjg wodociggowa przeciwpozarowg wyposazong w hydranty ,25” z wezem pdisztywny, o
dtugosci 30 - zasieg hydrantu 30 + 3 m ( lokalizacja hydrantéw zgodnie z rzutem poszczegélnych kondygnacii)
e Wyposazony w gasnice - co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (4 kg, lub 6 dm3) zawartego w
gasnicach bedzie przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego zostang zastosowane nastepujace zasady:
- sprzet bedzie umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach, przy przejsciach i
korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen,
- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu bedzie zgodne z PN-92/N-01256/01,
- do sprzetu bedzie zapewniony dostep o szeroko$ci, co najmniej 1 m,
- sprzet bedzie umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta,
- odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie bedzie wigksza niz 30 m.
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni
o system sygnalizacji pozarowej
o oSwietlenie awaryjne dziatajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego o natezeniu
o najmniej 5Ix

1.12.12 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej na
podstawie wydanej zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i zastosowanie
rozwiazan zamiennych.

Przyjete rozwigzania zastepcze:

1. Instalacja sygnalizacji pozarowej obejmujaca ochrong caty budynek. Instalacja sygnalizacji pozarowej nie bedzie
potagczona (monitoringu) z obiektem Komendy Powiatowej Parstwowej Strazy Pozarnej.

2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuaciji na drogach
ewakuacyjnych o podwyzszonych parametrach dziatania tj. czas dziatania nie mniejszy niz 2 godziny w catym budynku
oraz natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 5 Ix.

3. Klatka schodowe bedzie zamykana drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI 60 S200.

4. Drzwi do pokoi mieszkalnych na poddaszu posiadac¢ beda klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

5. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolen oraz praktycznych ¢wiczen dla personelu, w zakresie uzycia
urzadzen przeciwpozarowych, za szczego6inym naciskiem na obstuge instalacji sygnalizacji pozarowej, hydrantow
wewnetrznych oraz podrecznego sprzetu gasniczego i sprzetu do ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sie. Wykonywana bedzie dokumentacja z przebiegu ¢wiczen i szkolen dla organdw Panstwowej Strazy Pozarnej.
Szczegotowy zakres szkolen nalezy zawrze¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

6. Wyposazenie budynku w wozki (krzesta) ewakuacyjne. Przynajmniej jeden na kazdej kondygnacii.

7. Wyposazenie tozek dla osob stale lezacych w materace ewakuacyjne.

8. Obiekt wyposazony powinien by¢ w gasnice przeno$ne w ilosci minimum jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4
kg (6 dm3) zawartego w gasnicy na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej (czyli zwiekszenie 0 100% wymaganej
ilosci $rodka gasniczego).
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1.13 DANE TECHNOLOGICZNE
1.13.1 Zatrudnienie

Wg danych od Inwestora w projektowanym obiekcie przewiduje sie zatrudnienie do 6 osdéb. Dyrektor placowki,
pielegniarka, 2 osoby do catodobowej opieki, oraz 2 osoby do prowadzenia zajeg.

Pomieszczenia statej pracy do 8 godzin dziennie

Pomieszczeniem statej pracy jest pom. wielofunkcyjne, gabinet terapii dziennej oraz biuro dyrektora zlokalizowane
na parterze budynku. Pomieszczenia majg wysoko$¢ powyzej 3,0m oraz normatywne o$wietlenie

Pomieszczenia pracy czasowej od 2 do 4 godzin dziennie

Pomieszczeniem pracy czasowej jest sala do arterapii, sala do ¢wiczen oraz pracownia ogrodnicza/garncarska,
Zlokalizowane w piwnicy budynku. Pomieszczenia majg wysoko$¢ powyzej 2,5 m oraz wentylacje mechaniczna.

1.13.2 Zespot socjalny dla pracownikéw

. Przewiduje sie lokalizacje zespotu socjalnego pracownikdéw na parterze budynku

. Pom. socjalne wyposazone bedzie w zlewozmywak, lodéwke, czajnik oraz blat roboczy oraz szafki
ubraniowe

. Nad blatem roboczym wykonczenie z ptytek ceram. wys. 60cm

1.13.3 Toalety dla pracownikow

Toalety zlokalizowano w odlegto$ci nie wiekszej niz 75 m od stanowiska pracy
W piwnicy
WC dla niepetnosprawnych ogdlnodostepne

. na parterze
. WC damskie i WC meskie dla pracownikow

na pietrze
. toaleta w pokoju opiekuna

Sciany toalet do wys. 2m oraz podtoga wykoriczone ptytkami ceramicznymi.
1.13.4 Gospodarka odpadami

Odpady lokalizowane bedg w zasieku $mietnikowym i zlokalizowane w odlegto$ci do 80m od budynku i 10m od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, na terenie dziatki

W celu usuwania odpaddéw nalezy zawrze¢ odpowiednie umowy z odbiorcami specjalizujgcymi sie w ich
zagospodarowywaniu lub unieszkodliwianiu.

Odpady niebezpieczne jak zuzyte Swietldwki czy monitory komputerowe nalezy gromadzi¢ do czasu odebrania przez
wyspecjalizowang firme w suchym i zadaszonym miejscu (np. wydzielonej czeSci magazynu)

1.13.5 Warunki BHP i ergonomii
Dla zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy przewidziano:
- zespoly sanitarne dostosowane do ilosci zatrudnionych i charakteru pracy
- wysoko$¢ pomieszczen dostosowang do warunkdw pracy (3,0m w $wietle na parterze i 2,50m w piwnicy)
- normatywne oSwietlenie pomieszczen pracy,
- przejscia komunikacyjne oraz odlegtosci pomiedzy urzadzeniami zgodne z wymaganiami

- umieszczenie wszystkich wytacznikow dla urzadzen elekiroenergetycznych w widocznych, tatwo dostepnych
miejscach

- zapewnienie przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP

- zapewnienie nie przekraczania poziomdw hatasu (zgodnie z norma) w miejscu pracy
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