
Wskazówka: Aby można było bezproblemowo podłączyć przewód czynnika chłodniczego, przewody zasilania i
powrotu muszą znajdować się co najmniej 0,5m pionowo w stosunku do pierwszego odchylenia.

Wskazówka: Projektując instalację hydrauliczną, zawsze zwracaj uwagę na wysokość podnoszenia pompy
obiegowej.

Wskazówka: Dla funkcji ochrony przed zamarzaniem należy podłączyć czujnik zewnętrzny.
Wskazówka: Pompa cyrkulacyjna musi zostać wysterowana z automatyki zewnętrznej.
Wskazówka: W celu realizacji funkcji trybu cichego, należy zastosować opcjonalny kabel połączeniowy IWR RLB-P
B oraz przeprowadzić

między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną pompy ciepła dodatkowy przewód elektryczny min. 2x1,5mm²).
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BLW Split-P C MH - Jednostka wewnętrzna pompy ciepła
BLW Split-P C ze wspomaganiem elektrycznym

BLW Split-P 22/27 C - Jednostka zewnętrzna pompy ciepła
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Wskazówka: Szczegóły doboru przewodu
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Powrót do pompy

ciepła nr 2

Powrót do pompy

ciepła nr 1

Wspólny powrót

z systemu grzewczego

Przewód wspólny powrotu należy dobrać z uwzględnieniem całkowitego przepływu masowego obu źródeł ciepła..

Zasilanie z pompy

ciepła nr 1

Zasilanie z pompy

ciepła nr 2

W miejscu, w którym spotykają się przepływy poszczególnych źródeł ciepła należy zwrócić szczególną uwagę na dobór średnic

przewodów rurowych. Przewód wspólny zasilania należy dobrać z uwzględnieniem całkowitego przepływu masowego obu źródeł ciepła.

Wspólne zasilanie

do systemu grzewczego
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Schemat technologiczny źródła ciepła

temat rysunku:

branża: stadium:
skala:

sanitarna

nr rysunku:

data:

09.07.2022

NWS

adres

inwestycji:

Radziechów 80, dz. nr 443/1, obręb 0007 Radziechów

jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno

sprawdzający

projekt techniczny

projektant

obiekt:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO

NA BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY-

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE

mgr inż. Marta Cieślicka - Siwek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej nr ewid. 334/DOŚ/11

mgr inż. Krystyna Cieślicka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej nr ewid. 92/98/Lw


