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I. INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
sanitarnych na potrzeby zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku ustugowego po dawnej Szkole Podstawowej na budynek ustugowo-mieszkalny-
Centrum Opiekunczo-Mieszkalne” w miejscowosci Radziechow 80, dz. nr 443/1, obreb 0007
Radziechdw, gmina Zagrodno.

Instalacje sanitarne zewnetrzne bedgce przedmiotem opracowania:

- instalacji kanalizacji deszczowej,

- przytacze wodociggowe,

- zewnetrzna instalacjka kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte.

Instalacje sanitarne wewnetrzne bedgace przedmiotem opracowania:

- instalacja wody uzytkowej,

- instalacja wody hydrantowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej.

- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego wraz ze zrédtem ciepta- powietrzna pompa ciepta,
- instalacja wentyylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z toalet

UWAGA.

1) Nie przewiduje sie robdt w istniejgcym budynku przylegajgcym do budynku objetego
przedmiotowq inwestycjq.

2) Projekt przytgcza wodociggowego realizowany bedzie wg odrebnego opracowania.

3) Wentylacja grawitacyjna wywiewna pomieszczen i windy wg projektu budowlanego
Architektury.

Uwaga

1) Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowgq i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé¢ (uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzenie projektu, uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe).

Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢ realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu

pozwolenia na budowe, jedynie tqcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczegdlnych

branzZach.

Wykonywanie robdt instalacyjnych na podstawie niniejszej dokumentacji tj. Projektu Technicznego
bez dokumentacji Projektu Wykonawczego, moze byc¢ realizowane jedynie na ryzyko wifasne
wykonawcy robdt — biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje tego typu
dziatan.

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od niniejszego projektu technicznego i niewymagane bedzie
uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe - ww. odstgpienia od zatwierdzonego projektu
technicznego nie mogqg wymagac¢ ponownego uzyskania opinii, uzgodnien, pozwoler iinnych
dokumentdow, wymaganych przepisami szczegéfowymi.

2) Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy potwierdzic¢ lokalizacje istniejgcych instalacji

poprzez wykonanie odkrywek. W razie wqtpliwosci skontaktowac sie z Projektantem.

3) W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcych instalacji wykonac roboty odtworzeniowe.



AKTY PRAWNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr
109/2010, poz.719

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wyrobdw, ktére
nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 43, poz. 483).

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

Ponadto:

Sposéb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta,
dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

Przewierty i przebicia w S$cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach
nienaruszajgcych elementéw konstrukcyjnych.

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami
Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen.

Normy

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13789:2008 — Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13370:2008 " Cieplne wtfasciwosci budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania".

PN-EN ISO 14683:2008 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne".

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zzaluzji Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cz. 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wfasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cz. 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-B-02421:2000 lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i Badania.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.



e PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e  Warunki techniczne:

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6 (oraz z
uwzglednieniem specyfiki w przypadku instalacji wody lodowej)

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRTI INSTAL zeszyt nr 5-
2002r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e |Inne normy i wytyczne

e PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

e PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy- Cze$él: Rury ze stali niestopowych z okres$lonymi witasnosciami w
temperaturze pokojowej.

e PN-EN ISO 13790:2009 " Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia",

e PN-EN 12735-1:2010E Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych — Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
ustugowego po dawnej Szkole Podstawowej na budynek ustugowo-mieszkalny- Centrum Opiekuriczo-
Mieszkalne w miejscowosci Radziechéw 80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechéw, gmina Zagrodno
Przed budynkiem i na podwdrku znajduje sie utwardzony teren. Wejscie do obiektu od ulicy przez
schody zewnetrzne oraz od strony podwodrka poprzez schody i projektowany podjazd dla
niepetnosprawnych

Budynek zakwalifikowano do XI kategorii obiektu budowlanego.

Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku odbywa sie istniejgcym przytaczem w32 z miejskiej sieci wodociggowej. Pomiar
zuzycia wody w budynku odbywat sie wodomierzem gtéwnym zlokalizowanym w piwnicy.
Przytacze wodociggowe zasila réwniez czes¢ budynku biurowego nieobjetego niniejszg inwestycja.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekle za
pomocyg istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ks150. Zbiornik zlokalizowany na
terenie inwestycji. Wyjscie zewnetrznej instalacjl kanalizacji sanitarnej nad posadzkg piwnicy.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg przy pomocy rur spustowych do instalacji
kanalizacji deszczowej.

Instalacja ogrzewcza

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilana z kottowni na paliwo state.

Wentylacja pomieszczen.

Istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej. Kanaty wentylacji grawitacyjnej drozne do wykorzystania
w celu wentylacji pomieszczen w budynku- zgodnie z protokotem sporzadzonym przez mistrza
kominiarskiego.



4. PRZYLACZA MEDIOW DO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie w wode dla celdéw bytowo-gospodarczych oraz pozarowych
z miejskiej sieci wodociggowej. Srednica istniejgcego przytacza wody jest niewystarczajgca na
potrzeby inwestycji. Projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza De32PE na przyfacze
wodociggowe o srednicy De63PE, trasa bez zmian zgodnie z pismem pod znakiem L.dz.
255/7UK/2022 z dnia 28.09.2022. Projekt przytgcza wodociggowego do budynku stanowi odrebne
opracowanie objete odrebnym wnioskiem o pozwolenie na budowe/zgtoszenie.

Odwodnienie studni doswietlajgcych okna piwniczne istniejgce pozostawic bez zmian. W przypadku
ztego stanu technicznego nalezy wyremontowac- do okreslenia na etapie projektu wykonawczego.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki bytowo-
gospodarcze z budynku do istniejgcego zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte. Zgodnie
z wytycznymi Inwestora nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy zbiornik. Po dokonaniu odkrywek
i sprawdzeniu rzednych zagtebienia zbiornika potwierdzi¢ mozliwos¢ wpiecia projektowanej
kanalizacji.

Wody opadowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej za pomocg zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej- bez zmian. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg przy pomocy
rur spustowych do instalacji kanalizacji deszczowej. Lokalizacja i technologia wykonania rur
spustowych wg PB Architektury. Na pionach zamontowad rewizje. Rewizje rur spustowych
montowane na rurach w technologii wykonania rur spustowych.

Wpusty deszczowe w istniejgcyh studniach doswietlajgcych wyremontowac wg branzy Architektury.
llos¢ wody desczowej odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

5. PARAMETRY OBLICZENIOWE
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z obliczeniowg temperaturg zewnetrzng okresu
zimowego -18°C — zgodnie z PN-EN 12831.

Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

Temperatury powietrza wewnetrznego w okresie zimowym:

— Pomieszczenia biurowe, mieszkalne i socjalne tw =+20°C

— tazienki tw = +24 °C

— Toalety tw =+20°C

—  Korytarze tw =+20°C

— Klatki schodowe tw =+20°C

— Pomieszczenia techniczne temp. dostosowana do wymogoéw pom.
Temperatury powietrza wewnetrznego w okresie letnim: wynikowa

Parametry mediéw:
Parametry czynnika grzewczego obiegu c.o.: t,/t, =45/35 °C

Ciepta woda uzytkowa: tyw/tewu = 10/60 °C

6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie w wode dla celéw bytowo- gospodarczych oraz
przeciwpozarowych z sieci wodociggowej. Srednica istniejgcego przytacza wody jest niewystarczajaca
na potrzeby inwestycji. Projektuje sie przebudowe przytgcza na nowe o $rednicy De63PE, trasa bez
zmian.

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej - jako tradycyjng z rozdziatem dolnym.

W obrebie piwnic oraz w obrebie parteru czesci niepodpiwniczonej zaktada sie prowadzenie wody
w posadzce (nowoprojektowana posadzka). W pozostatej czesci budynku instalacja wody



prowadzona bedzie w bruzdach Sciennych, nowoprojektowanych $ciankach dziatowych Ilub
obudowach. Wszystkie instalacje wody nalezy wykonac bezwzglednie jako kryte.

Pomiar poboru wody odbywacé sie bedzie za pomocg wodomierza gtdwnego zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic. Bezposrednio za gtdwnym wodomierzem
przewidziano montaz filtra siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego klasy co najmniej EA. Na
kazdym odgatezieniu nalezy zainstalowaé¢ zasuwy odcinajagce i dodatkowo na odejsciu instalacji
hydrantowej (woda na cele ppoz.) zawdr antyskazeniowy (izolator przeptywow zwrotnych), o klasie
BA.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu wody bytowej podczas pozaru, na instalacji
wody bytowej nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa p.poz. DN40 zabezpieczajgcy ciSnienie na
doptywie przed spadkiem ponizej zadanej minimalnej wartosci. Szczegdt rozwigzania projektowego
wg czesci rysunkowej. Zawér nie wymaga zasilenia elektrycznego i nie wymaga rowniez
zewnetrznego sygnatu sterujgcego. W przypadku pozaru jesli nastgpi spadek cisnienia w instalacji
hydrantowej ponizej nastawionego minimalnego cisnienia, zawdr pierwszenstwa zamknie sie
uniemozliwiajgc odptyw przez instalacje bytowo-gospodarcza.

Projekt przytacza wodociggowego oraz dobdér urzadzen wchodzacych w sktad zestawu
wodomierzowego nie jest objety zakresem niniejszej dokumentacji i stanowi odrebne opracowanie.
ZAPOTRZEBOWANIE WODY Z WODOCIAGU

Zapotrzebowanie wody do celdw bytowo-gospodarczych dla budynku.

Obliczeniowy przeptyw wody

Woda zimna

Lp Rodzaj przyboru Sztuk gn(iis] | Zan[l/s]
1 umywalka 18 0,07 1,26
2 ptuczka 12 0,13 1,56
3 natrysk/wanna 7 0,15 0,9
4 pralka 1 0,25 0,25
5 zlewozmywak 10 0,07 0,77
6 zmywarka 2 0,15 0,3
6 Ztaczka do weza 2 0,3 0,6

SUMA 5,64

Catkowite zapotrzebowanie na wode dla budynku dworca
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze:

.= 0,682 x (29.)** - 0,14 = 1,34 dm’/s = 4,84 m*/h

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. do wewnetrznego gaszenia pozaru, zatozono jednoczesnos¢
dzialania jednego hydrantu wewnetrznego DN25:
Qppoi = 110 dm3/S

Sumaryczny przeptyw sekundowy dla budynku:
0s= Gppoz + 0,15 X Qsgosp= 1,0+0,15 x 1,34 = 1,20 dm*/s = 4,29 m>/h

Dobdr Srednicy przytacza wodociggowego i zewnetrznej instalacji wody




Na potrzeby zasilenia w wode budynku projektuje sie przytagcze wodociggowe o $rednicy
DN 63PE dla przeptywu 1,34 dm®/s i predkosci 0,9 m/s.

Wodomierz dobrano zgodnie z wytycznymi producenta wodomierzy, biorgc pod uwage kryterium
najwiekszego przewidywanego strumienia objetosci w instalacji, odpowiadajgcego wielkosci ciggtego
strumienia objetosci wodomierza oraz aby srednica wodomierza byta mniejsza lub réwna srednicy
przewodu.

Dobrano wodomierz sprzezony z wodomierzem bocznym i zaworem sprzezonym firmy o ciggtym
strumieniu objetosci Q3= 25 m?>/h, strata na wodomierzu 18 kPa.

Podliczniki wody :

Dobrano wodomierz Jednostrumieniowy skrzydetkowy firmy Apator typu JS Smart C+ - DN 15

Dla budynku DPS : Dobrano wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy firmy Apator typu JS 10
Master+ - DN 32

Instalacja wody bytowej rozprowadzajgca uktadana bedzie w piwnicy i na parterze
niepodpiwniczone] czesci w posadzce, pozostata instalacje prowadzi¢ w projektowanych sciankach
dziatowych, w bruzdach sciennych lub w obudowie- instalacje wody bytowej poza pomieszczeniem
technicznym prowadzi¢ bezwzglednie jako kryta,

Piony wody prowadzi¢ w projektowanych szachtach instalacyjnych lub w bruzdach sciennych.

Instalacje wody zimnej wykonac z rur polietylenowych wzmacnianych typu PE-RT z systemem ztgczek
zaprasowywanych, do montazu stosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta rur (np.
kompleksowe rozwigzania systemowe).

Na odejsciach wody od pionéw zamontowad zawory kulowe odcinajgce. Przejscia przewodow przez
Sciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ masg plastyczng z atestem ppoz. Przewody gitéwne
prowadzic ze spadkiem 3%o. w kierunku pomieszczenia technicznego.

Przejscia przewoddow pionowych przez stropy wykonac nalezy w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego, dtuzszych od grubosci stropu o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
wypetni¢ materiatem plastycznym. Ponadto na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych
przez rézne strefy pozarowe projektuje sie opaski ogniochronne.

Podejscia do przyboréw wykonywac zgodnie z ponizszym schematem:

- na poziomie piwnicy instalacje od pionu do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w posadzce,

- na parterze i | pietrze instalacje od pionu do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdzie sciennej w
$cianach murowanych, oraz w nowoprojektowanych scianach.

Rura w bruzdzie winna mie¢ pewien luz promieniowy i osiowy umozliwiajacy jej ruchy pod wptywem
temperatury. Nie wolno prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym
uszkodzenia jej przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Rury przewodowej nie wolno
umieszczaé w ostonie z metalu, lecz jako rure ochronng nalezy zastosowaé rure z tworzywa
sztucznego, ktéra moze by¢ wypetniona materiatem trwale-plastycznym. Przy prowadzeniu rur jedna
nad drugg, rure cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ nad rurg zimnej wody w odlegtosci 10 cm.
Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie standardowsa.

MOCOWANIE INSTALACII. PODPORY STALE | PRZESUWNE

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytow
lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy

stosowac podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnié tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. W miejscach przejsé¢ rurociggdw przez
przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym W miejscach tych nie moze by¢ potaczen



rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Wszystkie podejscia pod urzagdzenia wyposazyé w punkty state przy zaworach wyptywowych.

7. INSTALACJA WODY HYDRANTOWE)

Instalacje p. poz. projektuje sie zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA. z dn. 7.06.2010 Dz. U. Nr 109.
Poz. 719.

Instalacja wody przeciwpozarowej zasilona bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego, zza
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje hydrantowg przeciwpozarowga nawodniong.

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie trzech hydrantéw typu HP25 (zgodnie z wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw pozarowych) z jednoczesnoscig
dziatania jedengo hydrantu.

Lokalizacja hydrantéw na kazdej kondygnacji wg czesci rysunkowe;.

Hydrant nalezy zamontowac tak, aby zawér hydrantowy byt na wysokosci 1,35 m + 0,1 m nad
podtoga. Instalacja hydrantowa bedzie rozdzielona z uktadem wody bytowej za gtéwnym licznikiem
zuzycia wody stuzgcymi do rozliczen z dostawcg mediow.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych faczonych przez ztgcza gwintowane.
Instalacje o srednicy DN50 prowadzi¢ pod stropem piwnic do pionu WH1. Montowana na rurociggach
armatura nie moze ich obcigzaé — wykonaé podparcia lub miejscowe dodatkowe podwieszenia.
Przewody i armature zabezpieczy¢ izolacjg przeciwkondensacyjng. Na instalacji montowaé zawory
kulowe mufowe.

Hydrant umiesci¢ w szafce hydrantowe] typowej, natynkowej. Hydrant wyposazyé w zawér
zaporowy, hydrantowy DN25 i waz potsztywny do wody p.poz. $p25mm o dtugosci 30 m oraz
pradownice PWh25. Zawér hydrantowy zamontowaé na wysokosci +1,35 m nad posadzka, zasilié
przewodem DN32, podejscie do zaworu DN25.

Obliczeniowy chwilowy strumien wody na potrzeby wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej
budynku, dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej (zgodnie z PN-B-
02865) wynosi Qp.poz = 1 dm>/s. Wymagana ilo$¢ zapewnia przepustowosé przytacza.

Wewnetrzng instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ w catosci z przewodow stalowych.

Cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, cisnienie maksymalne
w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.

Przejscia rur przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ (do klasy i odpornosci przegrody) materiatami
odpowiednimi dla przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

W przypadku prowadzenia przewodow wody hydrantowej przez pomieszczenia nieogrzewane,
instalacje nalezy wyposazy¢ w kable grzejne.

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé prébe na zimno. Préba
szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach,
czy tez ich obudowa. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzgdzi¢ protokét. Po montazu wykonaé
oznaczenia przewoddw i armatury zgodnie z przepisami.

Uwagi:

Instalacje przeciwpozarowe nalezy znakowa¢ zgodnie z Polska Norma PN-70/N-01270-07.Wytyczne
znakowania rurociggéw. Opaski indentyfikacyjne przyjmujgc wzér opaski dla rurociggéw
przeciwpozarowych i barwe opaski zgodnie z Polskg Normg PN-70/N-01270-4Wytyczne znakowania
rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajgce. Do malowania nalezy zastosowac zestaw farb dla
powierzchni ocynkowanych.

8. INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI C.W.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w dwéch zasobnikach c.w.u., kazdy o pojemnosci 500
litréw zasilanych w ciepto z projektowanej kaskady powietrznych pomp ciepta zlokalizowanych
W pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.



W celu niedopuszczenia do nadmiernego schtodzenia cieptej wody uzytkowej w instalacji przy braku
jej rozbioru, zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieptej wody z obiegiem wymuszonym. Woda
powracajgca z instalacji kierowana bedzie do pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. i dogrzewana.
Pompa sterowana bedzie czasowo regulatorem. W programie uruchamiania pompy nalezy ustawié
czasowy wygrzew cieptej wody do temperatury +70°C z czestotliwosScig jeden raz w tygodniu lub
dokonywad tego recznie.

W celu zréwnowazenia termicznie instalacji c.w. na instalacji cyrkulacji c.w. nalezy zastosowac
zawory termostatyczne cyrkulacji cieptej wody z elektronicznym sterowaniem procesu dezynfekcji
zapewniajgce termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowy poziom
temperatury w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do
minimalnego wymaganego poziomu. Lokalizacja zawordw na pionach.

UWAGA. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do zawordw termostatycznych cyrkulacji c.w. przez
zastosowanie otworow rewizyjnych.

Ciepta woda doprowadzona bedzie do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych w budynku. Instalacje
cieptej wody prowadzi¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej.

Instalacje wody cieptej wykonaé z rur polietylenowych wzmacnianych typu PE-RT z systemem zfgczek
zaprasowywanych, do montazu stosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta rur (np.
kompleksowe rozwigzania systemowe).

Baterie podtgczac za pomocg wezy elastycznych zbrojonych, wyposazonych w zawory odcinajace.
Urzadzenia i armature montowac zgodnie z rysunkami branzy architektury z zachowaniem wymagan
normatywnych.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
(pozycja 926), minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspoétczynniku 0,035 W/(mK))
Wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | 50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w|50% wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Montowana armatura nie powinna obcigzaé rurociggdw. W razie koniecznosci, pod armaturg
i urzgdzeniami montowanymi na rurociggach wykonac podparcie.

Prowadzenie instalacji, rozstaw podpor oraz kompensacje przewodéw wykonaé zgodnie
z technologiag producenta wg projektu wykonawczego.

Mozliwe jest wykonanie instalacji z innego materiatu (w technologii rur stalowych lub miedzianych)
za zgodg Inwestora i Autora projektu.




PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonhczeniu montazu instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej. Nalezy ja wykona¢ przed
zakryciem bruzd. Prébe szczelnosci przeprowadzaé wodg. Przed wykonaniem cisnieniowej préby
wodnej nalezy: doktadnie przeptukaé instalacje, napetni¢ czysta wodg Do badania nalezy uzywac
manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1
bar. Manometr powinien by¢ zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Wartosci cisnienia
prébnego — instalacje wodociggowe P,q, x 1,5 =0,9 Mpa, cisnienie utrzymac przez 20 minut, spadek na
manometrze nie moze by¢ wiekszy niz 2%.

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokédt, ktéry zawiera wielkos¢ cisnienia
probnego, przebieg préoby zgodnie z procedurg wraz z wartosciami spadkéw cisnienia oraz
stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku préby. Protokét moze mie¢ postac formularza.

ZABEZPIECZENIE P.POZ. PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH

Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego
stosowalé przepusty instalacyjne (opaski ogniochronne), z atestem p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej rowne] klasie odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodza. Dopuszcza sie
niestosowanie przepustow, o ktdrych mowa powyzej dla pojedynczych rur wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

UWAGI

1) Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, technologia wykonawstwa robdt,
przepisami BHP oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, cz. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe”; ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”— zeszyt 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

2) Przy montazu stosowac wytyczne producenta rur.

3) Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami,
w trakcie realizacji stosowaé sie do wytycznych producenta materiatdéw i urzadzen; stosowac
materiaty i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z obiektu przewidziano projektowang zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika szczelnego zlokalizowanego na terenie dziatki
Inwestora.

UWAGA. Brak mozliwosci sprawdzenia rzednych posadowienia zbiornika. Zgodnie z wytycznymi
Inwestora nie przewiduje sie wymiany zbiornika. Przed rozpoczeciem robdt, na etapie projektu
wykonawczego nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ podigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcego
zbiornika. W przypadku braku mozliwosci wpiecia kanalizacji sanitarnej na poziomie umozliwiajgcym
zachowanie pojemnosci zbiornika, ww. Zbiornik nalezy przegtebic¢ lub wymieni¢ na nowy.

ILOSE SCIEKOW ODPROWADZANYCH DO SIECI MIEJSKIE)

Planowana ilo$¢ $ciekéw socjalno — bytowych wynosi 3,65 dm?/s.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych z projektowanych przyboréw sanitarnych.

Podejscia do przyboréw przewiduje sie prowadzi¢ w warstwach wykonczeniowych posadzki, w
bruzdach sciennych, pod stropem badZz w obudowie. Catos$¢ instalacji wykonac¢ bezwzglednie jako
kryta.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ rurami wywiewnymi. Na kazdym
pionie, u jego podstawy, montowac rewizje 0,6 m nad podtoga.

W miejscu zamontowania rewizji nalezy przewidzie¢ stosowny dostep, otwory rewizyjne a w razie
montazu rewizji w $cianie oddzielenia pozarowego drzwiczki rewizyjne.



Piony kanalizacji sanitarnej i podejscia pod przybory sanitarne w budynku projektuje sie z rur PVC.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowe] projektuje sie z rur PVC SN8 w wykonaniu do
kanalizacji zewnetrznej.

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przybordw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw sanitarnych
powinien by¢ wyposazony w syfon, ktdrego zamkniecie wodne powinno wynosié, co najmniej 75 mm.

W szachtach wolng przestrzen miedzy obudowa a pionem kanalizacyjnym wypetni¢ materiatem
dzwiekochtonnym, np. wetng mineralng. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez sciany i stropy
zabezpieczyé szczeliwem plastycznym— zabezpieczenia akustyczne. Podczas montazu potgczen
kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i dtuzszych nalezy zachowac w kielichach podczas
taczenia dylatacje 10 mm zapewniajgcg kompensacje termiczng rurociggu.

Trase, srednice przewoddw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Przed odbiorem robét instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie zastosowanie
rur zjasng powierzchnig wewnetrzng utatwiajacg inspekcje. Po wykonaniu instalacji przewody
powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekéw. Odcinki poziome przewodéw muszg by¢
wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegréd za
pomocg obejm z wktadka elastyczna.

Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe projektuje sie
opaski ogniochronne odpornosci ogniowej jak odpornosc ogniowa przegrody.

Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:
e Podejsécia kanalizacyjne do przybordw sanitarnych uktadaé ze spadkiem 2% w kierunku pionu.
e Piony kanalizacyjne oraz system ksztattek kanalizacyjnych wykonywa¢ w technologii PVC.
e Drzwi inspekcyjne instalowane w $cianach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla danego oddzielenia.

ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH

Odptyw jednostkowy

Lp Rodzaj przyboru | Sztuk Aws IAWs
1 umywalka 18 0,5 9
2 ptuczka 12 2,5 30
3 natrysk/wanna 7 1 7
4 pralka 1 1
5 zlewozmywak 11 0,5 5,5
6 zmywarka 2 1 2

54,5

Wyptyw Sciekdw sanitarnych dla budynku dworca obliczono na podstawie PN-92/B-01707:

g, = Kx /> AWs =05x,/(54,5) = 3,65 dm’/s

ODPROWADZENIE SKROPLIN Z URZADZEN
Odprowadzenie skroplin z wymiennika centrali wentylacyjnej i z jednostek powietrznych pomp ciepta
wpigc¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu technicznym.

ZABEZPIECZENIE PPOZ. PRZEPUSTOW INSTALACYINYCH
Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego i przepusty w stropach o odpornosci
ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ pozarowo obejmami ogniochronnymi dla rur palnych.



W miejscach przej$¢ rur przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potaczen.

Przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé nastepujgco:

e dla rur niepalnych zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

e dla rur palnych zabezpieczyé obejmami ogniochronnymi.

MOCOWANIE RUROCIAGOW
Przewody mocowa¢ przy pomocy obejm instalacyjnych mocowanych do $cian i stropéw budynku. W
obrebie piwnic przewody kanalizacyjne mocowac do $cian i stropow. Maksymalne odlegtosci miedzy
podporami w zaleznosci od Srednic przewodow:

e dla rur DN50-75 w poziomie w odlegtosciach, co 0,8 m,

e dlarur DN 50-75 w pionie w odlegtosciach, co 1,5 m,
e dlarur DN 110i DN 160 w odlegtosciach, co 1,5 m.

PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje kanalizacji $Sciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ po ich napetnieniu wodg iw czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu prébnym
réwnym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

WYKONANIE INSTALACIJI KANALIZACJI

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami, w trakcie
realizacji stosowac sie do wytycznych producenta materiatéw i urzadzen; stosowaé materiaty i
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekéw. Przewody kanalizacyjne poziome prowadzi¢ pod stropami. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykonac
za pomocg kolanek podwdjnych.

Piony prowadzi¢ w obudowie. Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm wykonaé min. 1 obejme montazowa na kondygnacje dla piondw kanalizacyjnych.
Stosowac co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie.
Piony wyprowadzaé, jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach budynku.

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia i przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Przed wykonaniem
pofaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 152 za pomoca
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Podejscia do czasu zamontowania przyboréw nalezy
zabezpieczy¢ korkiem.

10. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZAtOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO

e 7rodto ciepta— powietrzna pompa ciepta typu split 2 szt. w kaskadzie

e strefa klimatyczna Il- temperatura obliczeniowa -18°C zgodnie z PN 76/B-03420;

e zapotrzebowanie ciepta wg obowigzujgcej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-
therm.

Parametry powierza zewnetrznego:
e temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: t,,, = -18 °C, wilgotno$¢ = 100%



e temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego: t,o. = 30 °C, wilgotnos$¢ = 45%

Parametry pracy instalacji:
e temperatura w pomieszczeniach okresu zimnego: tpo,= 20 °C
e temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= Wynikowa

UWAGA

Regulacje ilosciowq i jakosciowq instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ na etapie projektu
wykonawczego.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Instalacje ogrzewcza zaprojektowano jako instalacje w systemie obwodowym w uktadzie zamknietym
(wydzielony obieg grzewczy) tréjnikowa, z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego o zalecanych
obliczeniowych parametrach pracy 45/35°C dwururowa. Maksymalne dopuszczalne cisnienie
instalacji 3 bary.

Na etapie projektu wykonawczego przewidzie¢ montaz zawordw odcinajacych w celu odciecia
sekcyjnego czesci instalacji.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce, obudowie lub bruzdzie
Sciennej projektuje sie z rur polietylenowych wzmacnianych typu PE-RT z systemem ztgczek
zaprasowywanych, do montazu stosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta rur (np.
kompleksowe rozwigzania systemowe).

Przewody prowadzi¢ zapewniajagc naturalng kompensacje oraz zapewniajagc odpowietrzenie
przewoddw.

Przy przejsciach rur przez $ciany i stropy wykonad tuleje ochronne.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926),
minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspdtczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K) 1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

50% wymagan z poz. 1-4

mm

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac w catosci bezwzglednie jako kryta. Instalacje prowadzié:

- na poziomie piwnic — w posadzce;

- na parterze i | pietrze — w posadzce (dla czeSci niepodpiwniczonej, bruzdach $ciennych,
nowoprojektowanych scianach dziatowych lub obudowie.

Zastosowano grzejniki ptytowe stalowe kompaktowe zasilane od dotu oraz od $ciany — wymiary
i moce opisane w czesci graficznej opracowania; grzejniki muszg by¢ wyposazone w reczny zawor
odpowietrzajacy, korki zaslepiajgce, ostony boczne i gérng, uchwyty montazowe (dla grzejnikéw do
1800 mm minimum 2 uchwyty, powyzej 1800 mm minimum 3 uchwyty montazowe), maksymalne
cisnienie robocze niemniej niz 8 bar, posiadajgce fabryczne zabezpieczenie powtokami
przeciwkorozyjnymi.




Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng, zawory wyposazone
w gtowice termostatyczne (cisnienie robocze 10 bar, ciSnienie prébne 16 bar, maksymalna
temperatura 120°C).

Armatura odcinajgca odcinajgce z kurkiem spustowym (PN10 100°C) dla $rednicy do 35 mm

Armatura odcinajgca z kurkiem spustowym o wydtuzonym trzpieniu raczki (PN 10, 90°C) dla srednic
powyzej 35 mm.

BADANIA SZCZELNOSCI | ODBIORY

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej przy pomocy zimnej wody. Prébe
cisnieniowq nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” (tom Il) na ci$nienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa przez
okres 20 minut. Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptukaé¢ i napetni¢ woda. W wypadku
koniecznosci opréznienia instalacji nalezy ja przedmuchac¢ powietrzem w celu osuszenia. W czasie
przeprowadzania préby cisnieniowe] instalacji nalezy odcig¢ naczynie wzbiorcze, ktérego pd = 0,3
MPa.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI OGRZEWCZE)

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego i przepusty o Srednicy powyzej 0,04m
w przegrodach o odpornosci ogniowe] REI60, nalezy zabezpieczyé do odpornosci EI60 przy pomocy
pian i mas uszczelniajacych. Nie wymagajg zabezpieczenia instalacje prowadzone w obrebie szachéw
instalacyjnych o odpornosci ogniowej REI 60.

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Instalacja ogrzewcza powinna by¢ szczelna, ubytki wody w ciggu roku nie mogg przekraczaé 5%.

- Woda w instalacji powinna spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-93/C-04607.

- Poza wypadkami awaryjnymi niedopuszczalne jest opréznianie instalacji z wody.

- Odpowietrzanie powinno umozliwi¢ usuwanie powietrza z instalacji w czasie napefniania jej
wodg, rozruchu i eksploatacji oraz umozliwi¢ doptyw powietrza do instalacji przy oprdznianiu jej
z wody.

11. WEZEL CIEPLNY POMPY CIEPLA

Do catorocznej produkcji cwu zaprojektowano dwie powietrzne pompy ciepta typu BLW SPLIT — P27C
firmy BROETJE. Do wspodtpracy z pompami ciepta przewidziano montaz systemu fotowoltaicznego.
Kazda z pomp ciepta bedzie wspdtpracowata z dwoma dwuwezownicowymi podgrzewaczami c.w.u.
0 pojemnosci 500 litréw kazdy. W uktadzie zastosowano zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 litréw.
Ze wzgledu na brak mozliwosci zamontowania dodatkowego Zrédta ciepta w szczytowym punkcie
poboru cwu w okresie grzewczym dogrzew cwu realizowany bedzie przez zataczanie grzatek
elektrycznych w kazdym zasobniku c.w.u.

Wezet pracowaé bedzie w uktadzie w petni zautomatyzowanym. Wezet nie wymaga statej obstugi,
a jedynie okresowego dozoru i konserwacji.

Zaprojektowano uktad grzewczy z obiegami grzewczym c.o. z zaworem tréjdroznym oraz obiegiem
c.w.u. Obieg podgrzewaczy cwu bedzie obiegiem o statych parametrach do szczytowego
przygotowania c.w.u. Zabezpieczenie pomp ciepta beda stanowic¢ naczynia przeponowe NG-8 oraz
zawory bezpieczenstwa dn 15 mm o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

Instalacje grzewczg zabezpieczy¢ za pomoca naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeristwa DN20
mm o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

Dla wymuszenia przeptywu czynnika przez instalacje nalezy instalowaé energooszczedne pompy tj.
pompy obiegowe uktadu c.0., pompy tadujace podgrzewacze c.w.u., na obiegu do bufora oraz
pompa cyrkulacyjna cwu. Odpowietrzenie rurociggdw nastapi przez separator powietrza oraz
automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. W wezle z powietrzng pompg ciepta. Przed pompami
montowac fitry.



Projektowany wezet cieplny z pompa ciepta nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa
i naczyniem wzbiorczym.

Na instalacji wody zimnej przed podtaczeniem do instalacji wezta cieplnego zamontowac filtr, stacje
uzdatniania wody, zawor antyskazeniowy i zawory odcinajace.

Rurociagi grzewcze zrédta ciepta wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie. Po
przeprowadzonych probach instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nastepnie cieptochronnie
zgodnie z zatgczong tabela.

Jako armature odcinajgca przewidziano zawory kulowe mufowe.

Po ptukaniu instalacji grzewczej wykonac préby cisnieniowe w stanie zimnym i gorgcym przy cisnieniu,
co najmniej 0,45 MPa w ciggu 30 minut. Naczynia przeponowe podtgczy¢ po ptukaniu instalacji.
Instalacje grzewcza napetnia¢ wodg wodociggowg poprzez zmiekczacz. Rozruch prébny przez 72
godziny. Szczelnos¢ ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego. Instalacje mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Po ptukaniu instalacji wodociggowej wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonaé préby cisnieniowe
w stanie zimnym i gorgcym przy cisnieniu, co najmniej 0,9 MPa w ciggu 30 minut. Naczynia
przeponowe podtgczy¢ po ptukaniu instalacji.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniu technicznym, w ktérym zlokalizowany bedzie wezet pompy ciepta
wyposazony realizowany bedzie z instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewng z wymiennikiem ciepta.

Skropliny z tac ociekowych pomp ciepta odprowadzi¢ do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje odwadniajgcg na zewnatrz budynku uzbroi¢ w kable grzewcze.

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano montaz dwdch podgrzewaczy pojemnosciowych
biwalentnych z wezownicami grzewczymi o powierzchni 1,8/4,36 m” i pojemnosci 500 litréw kazdy.
W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis bedzie
przeprowadzat okresowe przegrzanie instalacji cieptej wody uzytkowej.

Zabezpieczenie podgrzewaczy wraz z instalacjg wodociggowa stanowic¢ bedg zawory bezpieczenstwa
20 mm o cis$nieniu otwarcia 0,6 MPa + naczynia przeponowe o pojemnosci 33 litrow typu DD33.
Instalacje freonowa faczaca jednostki zewnetrzne z wewnetrznymi pomp ciepta wykonac z rur
miedzianych chtodniczych zgodnych z normg EN 12735-1 tgczonych na lut twardy, ktore nalezy
zaizolowac izolacjg zimnochronng w foli aluminiowej o gr. nie mniejszej niz 6 mm. Po montazu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg — na nadcisnieniu zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen. Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ test szczelnosci. Napetnic¢ instalacje
azotem do cis$nienia testowego (4,15 MPa). Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Po przeprowadzonej
probie szczelnosci, zaizolowa¢ miejsca lutowania. Zaprojektowane powietrzne pompy ciepta
zawierajg powyzej 5 ton rownowaznika CO2 wobec czego wymagajg rejestracji przez Inwestora
w Centralnym Rejestrze Operatorow (CRO). llos¢ czynnika chtodniczego R410A jakg przewiduje
producent dla pojedynczego urzadzenia BLW Split — P27C firmy wynosi 7,7 kg. Dla dwéch urzadzen
GWP freonu R410A = 2 x 2088 x 7,7 kg = 32,16 t. Co najmniej raz na 12 miesiecy powyzsze urzadzenia

podlegajg kontrolom szczelnosci.

Napetnienie | Czynnik | GWP | ekw. CO:z Czestotliwosc
(kg) (ton) kontroli
7.7 R410A 2088 16,08 CO najmniej raz na
12 m-cy

STEROWANIE PRACA UKtADU.

Wszystkie uktady sterowane sg automatycznie poprzez czujniki temperatur i regulatory temperatury.
Gtéwnymi punktami sterowania bedzie czujnik pogodowy umiejscowiony $cianie budynku, czujniki
wewnatrz zbiornikdw, oraz sterownik wewnetrzny umiejscowiony w reprezentacyjnej dla celéw
opiniodawczych czesci budynku. Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu pompy ciepta.



UZDATNIANIE WODY.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong. Za filtrem wody projektuje sie
montaz stacji uzdatniania wody.

POMIAR CISNIENIA ORAZ TEMPERATURY
Pomiar ci$nienia i temperatury za pomocg manometréw i termometréw tarczowych.

IZOLACJA TERMICZNA

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926),
minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | 50% wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

UWAGI | WYTYCZNE BRANZOWE.

® Wytyczne BHP: w wezle cieplnym wymagana jest instalacja ochrony od porazen pradem. Hatas
pracujgcych urzadzen powinien by¢ mniejszy od poziomu okreSlonego w PN-81/E-06019,
mniejszy niz 80 dB — nalezy wykonac izolacje akustyczng $cian i stropow. Kanaty i otwory
w posadzce nalezy zabezpieczy¢ pokryciem trwatym.

® Wytyczne elektryczne: do pompy ciepta doprowadzi¢ instalacje elektryczng — zgodnie z czescig
elektryczna.

® \Wytyczne architektoniczno — budowlane: wykona¢ niezbedne przejscia przez Sciany, strop
i posadzke w rurach ostonowych. Pomieszczenie techniczne— wg PT Architektury.

® \Wykaz urzadzen i wyposazenie wezla zrédta ciepla wykonac $cisle wg projektu wykonawczego
uwzgledniajgc w ukfadzie wszystkie elementy dla prawidiowej, bezpiecznej, niezawodnej
i energooszczednej pracy uktadu.

12. INSTALACIJI WENTYLACJI MECHANICZNE)J
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wentylacja mechaniczna projektowa jest na potrzeby pomieszczen na poziomie piwnic. Przyjete
rozwigzania zapewniajg w pomieszczeniach odpowiednig wymiane powietrza i pozwalajg utrzymac
odpowiednig temperature stosownie do potrzeb, obowigzujgcych norm i przepisow.

Instalacja wentylacji zgodnie z wytycznymi Inwestora tworzy jeden system wentylacji nawiewno-
wywiewnej (N1/W1) obstugiwany z centrali wentylacyjnej AHU 01 zlokalziowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnic.

Przy projektowaniu instalacji przyjeto parametry powietrza w pomieszczeniach oraz obliczeniowe
parametry powietrza zewnetrznego, przeznaczonego do obrébki i nawiewu do pomieszczen.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420.



lato — Il strefa klimatyczna 30°C d=45%

zima — |l strefa klimatyczna -18°C ¢ =100 %
Parametry powietrza w pomieszczeniach w budynku:
Zima Lato
temperatura [°C] | wilgotno$¢ [%] temperatura [°C] | wilgotno$¢ [%]
20 230 26 <60

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy zorganizowano warunki wymiany powietrza
zapewniajgc doptyw strumienia powietrza zewnetrznego w ilosci nie mniejszej niz 25 m?3/os.h,
spetniajgc tym samym wymaog sanitarno-higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujacg normg PN-
83/B-03430.

Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie zaworami  wentylacyjnymi  wywiewnymi.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych strumienie powietrza wywiewanego przyjeto w
zaleznosci od ilosci zainstalowanych przyboréw sanitarnych. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych
nalezy przewidzie¢ montaz kratek kompensacyjnych dla uzupetnienia powietrza usuwanego.
Zaprojektowano system wentylacji ogdlnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 wyposazony w centrale
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Statyczne straty ciepta w okresie zimowym pokrywane bedg poprzez instalacje centralnego
ogrzewania grzejnikowego zasilang z powietrznych pomp ciepta.

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem ciepta przeciwprgdowym
KLIMOR EVO-S COMPACT 5100 stojaca o wydajnosci Vn/Vw = 910/870 m?/h z wbudowana
nagrzewnicg elektryczng o mocy Q=3,60 kW, kanatowe przepustnice powietrza 2 szt. od strony
czerpni i wyrzutni.

Parametry centrali:

Obudowa: Szkielet metalowy

Izolacja: Wetna mineralna 50mm

Wykonanie Standardowe

Wersja Wewnetrzna

Wymiary urzadzenia: Szerokos¢ 700 mm, Wysokos¢ 1070 mm Dtugosé 2760 mm

Masa 383 kg

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014: 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+ ( 2016 ).

Przewidziano system odzysku ciepta z powietrza wywiewanego realizowany poprzez wysokosprawny
wymiennik ciepta przeciwpragdowy o sprawnosci odzysku Zima 83,42 %. Powietrze zewnetrzne
pobierane jest za pomocg czerpni Sciennej zamontowanej min. 2m nad poziomem terenu do spodu
czerpni. Powietrze uzdatnione w centrali (filtrowane, ogrzewane) ttoczone jest uktadem przewoddéw
rozprowadzajgcych powietrze w pomieszczeniach.

Wywiew z pomieszczenia WC nr 0.5 i Toaleta nr 0.7 realizowany bedzie poprzez uklad wywiewny
Wwcl za pomocg wentylatora kanatowego wywiewnego DN125 z podfaczeniem do istniejgcego
komina murowanego.

Parametry techniczne wentylatora kanatowego: V,,,,,= 110 m?3/h, dp = 150 Pa, No/I/V=0,103 kW/ 0,9
A/230V/ 50 Hz.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie gdra-gora, z usytuowaniem
elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji w gérnych strefach pomieszczen. Wszystkie kanaly
wentylacyjne nalezy obudowaé.

Przyjeto jako elementy nawiewne i wywiewne nawiewniki wirowe z puszkami rozpreznymi
i przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.

Powietrze wywiewane z pomieszczend transportowane jest do centrali wentylacyjnej, w ktoérej
nastepuje odzysk ciepta. Wyrzut powietrza odbywac sie bedzie wyrzutnia $cienna.



W czesci graficznej zaznaczono lokalizacje nawiewnikéw oraz podano ilosci powietrza dla
poszczegdlnych uktadow.

Doktadna lokalizacje nalezy przewidzie¢ na etapie projektu wykonawczego.

Centrala posiada wtasng automatyke sterujgcg pracq urzadzenia i utrzymujgc wtasciwe parametry
powietrza.

Na kanale czerpnym/nawiewnym/wywiewnym/wyrzutowym centrali wentylacyjnej nalezy
przewidzie¢ montaz ttumikéw hatasu.

W okresach nieuzytkowania pomieszczen przewiduje sie ograniczenie strumieni powietrza do ~30%
strumieni obliczeniowych. W tym celu przewiduje sie falowniki na wentylatorach nawiewnym
i wywiewnym. Przyjeto system wentylacji z petng automatyka sterujaca.

Do budowy instalacji stosowac kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym
typu A/l oraz przekroju okragtym typu B/II.

Aby zminimalizowac straty energii oraz zapobiec kondensacji pary wodnej kanaty wentylacyjne nalezy
izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 (pomieszczenia nieogrzewane) /40mm (pomieszczenia
ogrzewane) w ptaszczu z foli aluminiowej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Tabela 1. Tabela pomieszczen.

Nr »
pom I\.lazwa . A H K IIosc' Vn Vw Krotnosc Ulfiad Uk.iad
pomieszczenia ludzi nawiewny | wywiewny
- - m? m m? - m3/h | m’/h 1/h
0.1 KOMUNIKACIA 2,43 2,53 6,15 - - - N1 eksf.
0.2 SZYB WINDOWY 2,71 2,53 6,86 - - WG - inf. eksf.
0.3 POM. TECHNICZNE | 15,08 2,53 38,15 - |(;1f1; 30 0,8 inf. w1
0.4 ROZDZIELNIA 2,79 2,53 7,06 - - WG - - WG
0.5 wcC 6,51 2,53 16,47 - 40 40 3,0 N1 Wwcl
0.6 SALA DO CWICZEN | 37,47 2,53 94,80 10 280 200 3,0 N1 V\/d10+(e)k7sf.
0.7 TOALETA 8,57 2,53 21,68 - inf. 70 3,7 inf.20.6 Wwcl
PRALNIA/
0.8 PRASOWALNIA 12,61 2,53 31,90 - 70 70 2,2 N1 w1
SALA DO
0.9 ARTETERAPII 25,75 | 2,53 | 65,15 11 220 220 3,4 N1 wi
PRACOWNIA
0.10 OGRODNICZA/ 53,66 2,53 135,76 10 270 270 2,0 N1 w1
GARNCARSKA
KLATKA
0.11 SCHODOWA 17,79 2,53 45,01 - - - - - -
POM.
0.12 POMOCNICZE 2,58 2,53 6,53 - - - - - -
eksf.
0.13 KORYTARZ 6,4 2,53 16,19 - 30 do 11,9 N1
0.3
0.14 KOMUNIKACIA 4,31 2,53 10,90 - - - - - -
SUMA 910 870

UWAGA

1) Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy potwierdzi¢ bilans strumienia
wentylujgcego uwzgledniajgc przyjeta technologie.

2) Nalezy przewidzie¢ sterowanie pozwalajgce na obnizenie wydatku i parametréw powietrza oraz
obnizenie zuzycia ciepta w okresach nieuzytkowania pomieszczen.

3) Zapewni¢ podtaczenie wszystkich urzadzen do systemu SAP projektoanego na etapie projektu
wykonawczego.




13. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ

Wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych bez okien nalezy wyposazy¢
w dodatkowe wentylatory wywiewne osiowe o wydatku powietrza 30-75 m>/h, DP=80 Pa zgodnie
z wykazem, wentylatory nalezy wyposazy¢ w klapy zwrotne, opdznienie czasowe, ztgcza przeciw
drganiowe. Zataczanie wentylatoréw witgcznikiem swiatta, wytaczanie z opdznienie czasowym.
Poziom cisnienia akustycznego wentylatoréw mierzony w odlegtosci 3 m nie moze przekraczaé
32dBA. Stosowaé¢ wentylatory z silnikami ze zfaczami przeciw drganiowymi, zapobiegajacymi
wibracjom i emisji hatasu.

14. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na poziomie piwnic oraz pozostate pomieszczenia na innych
kondygnacjach niewyposazone w system wentylacji mechanicznej nalezy wyposazyé w wentylacje
grawitacyjng zgodnie z branzg Architektury z wykorzystaniem istniejgcych komindw murowanych.

Wytyczne budowlano-konstrukcyijne:

e Dla zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, wykonac
otwory nawiewne z kratkami w drzwiach pomieszczen (lub zapewnic¢ szczeline pod drzwiami).
Wytyczne elektryczne

e Nalezy wykonac zasilanie elektryczne urzgdzen zastosowanych w projekcie.
e Przewidziec zabezpieczenia zgodne z zaleceniami producenta.
e Urzadzenia podtaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w wytgczniki serwisowe.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WENTYLACJI

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego w przegrodach o odpornosci ogniowej
REI60, nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci EI60 przy pomocy pian i mas uszczelniajgcych. Nie
wymagajg zabezpieczenia instalacje prowadzone w obrebie szachtdw instalacyjnych o odpornosci
ogniowej REI 60.

15. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Scieki bytowo— gospodarcze z budynku odprowadzane bedg zewnetrzng instalacjg kanalizacj
sanitarnej DN160 PVC do istniejgcego zbiornika szczelnego zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Brak mozliwosci/ sprawdzenia rzednych posadowienia zbiornika. Zgodnie z wytycznymi Inwestora nie
przewiduje sie ingerencji/ wymiany zbiornika. Przed rozpoczeciem robot, na etapie projektu
wykonawczego nalezy potwierdzi¢ mozliwosé podtgczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcego
zbiornika.

Przejscie instalacji kanalizacji sanitarnej pod budynkiem wykona¢ w rurze ochronnej DN250 z obu
stron zabezpieczonej manszetami. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U
(litych) o klasie wytrzymatosci KI. S N8 DN160 faczonych kielichowo, z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi.

Rury uktadac nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur z PVC na podsypce
piaskowej.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji zaprojektowana w strefie przemarzania gruntu (PN-81/B-03020)
wymagajg docieplenia poprzez zastosowanie izolacji cieplnej oraz sSrodkéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735.

Kanalizacje sanitarng wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem podtuznym.



KONCOWA KONTROLA | PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu przewodu kanalizacyjnego powinny byé wykonane wtasciwe kontrole i
badania wg PN-EN 1610. Kontrola wizualna obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, zfacza,
uszkodzenie i deformacje, podtaczenia, wyktadziny i powtoki. Stopien zageszczenia obsypki i podsypki
powinien by¢ wykonany zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie dotyczacym robét ziemnych.
Badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ jako prébe
wstepng (przed wykonaniem obsypki) i proba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
oszalowania.

PROBY SZCZELNOSCI - KANALIZACJA GRAWITACYINA

Prébe szczelnosci projektowanej sieci przeprowadzi¢ po utozeniu rurociggu i czesciowym zasypaniu
(miejsca podtaczen pozostawié odkryte) zgodnie z PN-81/B-10725 i wg warunkow technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt 3 i 9 wyd. przez COBRTI INSTAL
Warszawa przez okres 60minut (dla rurociggdw dtuzszych niz 50 m) pod ci$nieniem 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie nizszym niz 10,0MPa dla sieci kanalizacji sanitarnej. Proby przeprowadzi¢ w
obecnosci dostawcy wody i kierownika roboét.

UWAGI

® [nstalacje wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym, technologia wykonawstwa robdt,
przepisami BHP oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych”, cz. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe”; ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”— zeszyt 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL

® Przy montazu stosowac wytyczne producenta rur.

® Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami,
w trakcie realizacji stosowaé sie do wytycznych producenta materiatéw i urzadzen; stosowac
materiaty i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

KOLIZJE

Brak kolizji na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wystepuja jedynie
zblizenia z projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie zlokalizowane pod terenem. Po dokonaniu
odkrywek ustali¢ potozenie istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejgcym, istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢.
ROBOTY ZIEMNE

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop nalezy rozpoczgé od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére, w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane

Z wyrzucanej ziemi.

W miejscach, w ktdérych przewdd bedzie uktadany blisko istniejgcych lub projektowanych obiektéw,
nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie tych obiektow, tak aby struktura gruntéw pod
obiektami nie zostata naruszona, zaréwno w czasie realizacji, jak tez w przypadku ewentualnej awarii
kanatu.

Przy uktadaniu kanatéw w gruntach spoistych, przewody nalezy uktada¢ na podtozach z gruntéw
sypkich. Przy uktadaniu przewoddw w gruntach stabonosnych, nalezy przewidzie¢ wzmocnienie
podtoza. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia przewoddéw oraz zasyp wykopdw w
pasie drogowym powinien wynosi¢ IS = 1,00.



Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz PN-EN-1610.

Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w
przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie

wykopy nalezy wykonac jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem azurowym.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac i potozyé podsypke.

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu
i infiltracje wodd gruntowych do kanatu. Probe wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Po utozeniu przytaczy, sprawdzeniu szczelnosci i odbiorze wykopy zasypaé recznie do wysokosci 20cm
nad wierzch rury. Catos$¢ zasypania dokoniczyé mechanicznie.

WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH

Wymagania przy odbiorze sieci kanalizacyjnej okreslajg Polskie Normy:

e PNEN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-10729: 1999 Studzienki kanalizacyjne.

16. UWAGI KONCOWE

® (Catos¢ prac montazowych i rozruchowych wykonac¢ zgodnie z PT, przepisami BHP, oraz
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe."

® \Wszystkie urzadzenia sanitarne wpigc do systemu SAP. System SAP projektowany jest na etapie
projektu wykonawczego.

® Wszystkie dtugosci i wymiary kanatéw nalezy zweryfikowaé na budowie. Wszystkie przebicia

przed wykonaniem nalezy na budowie z wyprzedzeniem sprawdzi¢ z branzg architektoniczno-

konstrukcyjna

Kanaty wentylacyjne mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach.

Przy montazu instalacji zachowac kolejnos¢ zapewniajgcg dostep do montowanych instalacji.

Zapewnic sygnalizacje stanéw awaryjnych na tablicy sterowniczej.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji przeprowadzic ich regulacje.

Uzytkownik/wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownika w obstudze i konserwacji urzadzen

wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.

® Urzadzenia montowacd i eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, DTR i instrukcja
obstugi.

® \Wszystkie urzagdzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i atesty.

® Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-87/B-
02151/02.

Opracowata: mgr inz. Marta Cieslicka - Siwek



