POM. PROJEKTOWANE

ZESTAWENIE POWERZCHNI ~ | PIETRO
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
2.1 | KOMUNIKACJA 8.01
2.2 |SZYB WINDOWY 4.04
2.3 | POKOJ OPIEKUNA 14.82
24 |POKOJ 32.06
2.5 |LAZIENKA 7.58
2.6 |LAZIENKA 7.31
2.7 POKOJ 26.52
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= = 7 i - ,, 211420 °C COx - pion instalacji centrainego ogrzewania
N.ﬁ H w1 - wentylator wywiewny o wydajnosci 30-50m3/h
Q) UWAGA
216 420 °C M i 1. Ninigjszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem opisu technicznego,
[ ktory jest jego integralng czescia.
M L 2. Projekt stanowi integralng cato$c z projektem branzy konstrukcyjnej i

architektonicznej.

3. Rysunki branzy architektonicznej sa rysunkami podstawowymi projektu. W
przypadku niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi
wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z projektantem.

4. Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

5. Instalacje w obrebie piwnicy prowadzi¢ w posadzce, na parterze i | pigtrze w
bruzdach $ciennych lub w nowoprojektowanych $cianach.

6. Instalacje prowadzi¢ bezwzglednie omijajac elementy konstrukcyjne tj.
nadproza, podciagi itd. Trase i rzedne prowadzenia instralacji potwierdzi¢ na
budowie przed rozpoczgciem prac.

7. Regulacje ilodciowa i jakosciowa instalacii przeprowadzi¢ na etapie projektu
wykonawczego.

8. Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia i atesty. Urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z
dokumentacjg DTR. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do zainstalowanych
urzadzen.

9. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, powinno si¢ zapewnic dostep przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji.

10.  Na przejsciach miedzy strefami pozarowymi maja by¢ zastosowane odpowiednie
uszczelnienia ogniowe w klasie odpornoci i szczelnosci ogniowej zgodnej z
odpornoscia ogniowa przegrody budowlanej, przez ktére przechodzi instalacja.
Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych przez rozne strefy
pozarowe zastosowac opaski ogniochronne.

11. Nawigzujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza sig wprowadzania
zmian bez zgody projektanta.

UWAGA Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ realizacji inwestycji po jego

zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie facznie z odpowiednimi

projektami wykonawczymi w poszczegélnych branzach.
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obiekt: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO
NA BUDYNEK UStUGOWO-MIESZKALNY-

CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

adres Radziechéw 80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechow
inwestyqii: 1 jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno

mgr inz. Marta Cieslicka - Siwek
projektant uprawnienia budowlane do projeklowania bez ograniczeri
w spedjalnosci instalacyinej nir ewid. 334/DOS/11

mgr inz. Krystyna Cieslicka
muﬁmsaNm_. gCy | uprawnienia budowlane do projeklowania bez ograniczert
w specialnosci instalacyinej nr ewid. 92/98/Lw

PR sanitarna | **™™  projekt techniczny | *“% 1:100

temat rysunku:

RZUT | PIETRA - instalacja centralnego ogrzewania

nr rysunku:
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