
wy
so

ko
ść

 p
om

ies
zc

ze
nia

7.5

min 7.5

DETAL ŁĄCZENIA ŚCIANY PROJEKTOWANEJ
Z ISTNIEJĄCA NA STRZĘPIA ZAZĘBIONE

istniejąca ściana

2 #4,5-L=600
w co drugiej spoinie

naprzemiennie co ~3 warstwy
wykuć otwory w ścianie

na głębokośc min. 1/4 cegły

z bloczków silikatowych/betonowych

zbrojenie wpuszczone 

projektowana ściana

UWAGA ! Do murowania stosować zaprawę o proporcji 
składników cement: piasek jak 1:5. Dla uplastycznienia
zaprawy zaleca się dodać ciasta wapiennego.

K 08

DETAL POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ ŚCIANY Z 
ISTNIEJĄCĄ NA TZW. "STRZĘPIA ZAZĘBIONE"

temat rysunku:

branża: stadium: skala:
konstrukcja

nr rysunku:data:
09.07.2022

1:20

adres
inwestycji:

Radziechów 80, dz. nr 443/1, obręb 0007 Radziechów
jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno 

sprawdzający
konstrukcji:

projekt techniczny

projektant
konstrukcji:

obiekt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU U ŻYTKOWANIA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO 
NA BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY-
CENTRUM OPIEKUÑCZO-MIESZKALNE

mgr inż. Bartosz Karamon
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 200/DOŚ/09

mgr inż. Marcin Zaborowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 208/DOŚ/09
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