DETAL A - WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNACZNEGO UBYTKU

skala 1:10 [mm]

wetna mineralna migkka 100 mm

folia paroizolacyjna

belka drewniana z ubytkiem przekroju

legar drewniany |
prostopadty do belek stropowych
max. rozstaw 600mm
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ubytek przekroju belki - wykona¢ podbitke z deski w celu wyréwnania ptaszczyzny

pret gwintowany @12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

istniejaca belka drewniana z ubytkiem przekroju

wzmocnienie obustronne belki 2 x 50 x wysoko$¢ belki [mm]
elementy skrecone $rubami w dwoch rzedach mijankowo
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ptyta DF 3x12,5 na ruszcie aluminiowym

PRZEKROJ A-A

ubytek przekroju belki wykonac podbitke z deski

folia paroizolacyjna

legar drewniany prostopadty do belek stropowych max. rozstaw 600mm
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pret gwintowany @12; L = 330mm 2 3
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amocrienie 2x belka 50xwysokos¢ 100 . g fiiax. 400 max. 400 , max.400  —  max.400 , max 8/, 10

$ciana murowana

ptyta DF 3x12,5 na ruszcie aluminiowy#/

belka drewniana z ubytkiem przekroju

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacje, aby zweryfikowa¢ wymiary i ewentuaine
rozbiezno$ci uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

2. Belki stropowe przed wzmacnianiem nalezy odcigzy¢.

3. W miejscach znacznego ubytku w przekroju istniejacej belki stropowej, wykona¢ nabitke z deski o grubosci
odpowiadajacej wysokosci ubytku.

4. Elementy konstrukcji drewnianej oczy$cic oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnos$ci i zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

5. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscic istniejacy element z warstwy spréchniategd

drewna. Jesli

po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny zmniejszy sig 0 40% nalezy go wymieni¢ na nowy.
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obiekt: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO
NA BUDYNEK UStUGOWO-MIESZKALNY-
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
?drest Radziechéw 80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechow
mwesel: 1 jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno
projektant mgr inz. Marcin Zaborowski
konstrukcji: uprawmienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnos konstrukeyjno-budowianej N ewid. 208/DOS/09
sprawdzajgcy| mgr inz. Bartosz Karamon
konstrukcji: uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej nF ewid. 200/DOS/09
branza: stadium: skala:

konstrukcja projekt techniczny 1:10
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