Wskazéwka: Aby mozna byto bezproblemowo podtgczy¢ przewdd czynnika chtodniczego, przewody zasilania i
powrotu musza znajdowac si¢ co najmniej 0,5m pionowo w stosunku do pierwszego odchylenia.
Wskazéwka: Projektujac instalacje hydraulicznag, zawsze zwracaj uwage na wysoko$¢ podnoszenia pompy

obiegowe;j.

Wskazowka: Dla funkcji ochrony przed zamarzaniem nalezy podigczy¢ czujnik zewnetrzny.

Wskazowka: Pompa cyrkulacyjna musi zosta¢ wysterowana z automatyki zewnetrznej.
Wskazowka: W celu realizacji funkcji trybu cichego, nalezy zastosowa¢ opcjonalny kabel potgczeniowy IWR RLB-P

B oraz przeprowadzi¢

miedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng pompy ciepta dodatkowy przewdd elektryczny min. 2x1,5mm?).

=

Zasilanie z pompy

ciepta nr 2

¥

Zasilanie z pompy

» Wspolne zasilanie
do systemu grzewczego

e

1.9/
PSW

Wskazdéwka: Szczegdty doboru przewodu
wspolnego

dla obydwu pomp wg rysunku: Przewodd wspdiny

W miejscu, w ktorym spotykaja sie przeptywy poszczegolnych zrodet ciepta nalezy zwrdcic szczegding uwage na dobdr Srednic

przewoddw rurowych. Przewdd wspdlny zasilania nalezy dobra¢ z uwzglednieniem catkowitego przeptywu masowego obu zrédet ciepta.

Powrét do pompy
ciepta nr 1
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zasilanie instalacji

powrét instalacji

przewody czynnika chtodniczego
ciepta woda

cyrkulacja

woda zimna

woda demineralizowana
kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy @100mm
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy
bimetaliczny

u4u2
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Przewod wspdlny powrotu nalezy dobrac z uwzglednieniem catkowitego przeptywu masowego obu zrddet ciepta..

Przytacze wody zimnej

BA)
UWAGA: CABA)

twardosci zawartg w instrukcji urzadzenia.

Uzdatniacz wody np. SY®82afifacz wody np. S’
z zaworem napelniania ingtakamjem napetniania instalacji
(z zaworem antyskaZenkaaaworem antyskazehiowym
CA/BA)

Wielko$¢ butli z granulatem demineralizujgcym nalezy okresla¢ indywidualnie dla kazdego uktadu, w
zaleznosci od pojemnosci instalacji oraz jakosci wody. Zmigkczanie dopuszcza sig zgodnie z tabelg
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Powrét do pompy
ciepta nr 2
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Wspdlny powrét
z systemu grzewczego

-

Lp. | URZADZENIE lloéc
1.1 | BLW Split-P C MH - Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
BLW Split-P C ze wspomaganiem elektrycznym
MAG | Naczynie wzbiorcze
1.2 | BLW Split-P 22/27 C - Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
Regulatory i czujniki dodatkowe
BSM D| Modut sygnalizacji stanéw pracy i zaktécen
ISR | Obudowa $cienna
uwG
ATF | Czujnik temperatury zewngtrznej
STW | Termostat zabezpieczajacy obieg grzewczy przed przegrzaniem
HVF | Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grzewczego
IWR | Regulator przewodowy IWR IDA
IDA
TWF | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
PSF1 | Czujnik temperatury wody w buforze
SBF | Czujnik temperatury wody obiegu basenowego
1.3 | Podgrzewacz zasobnikowy
1.4 | Zbiornik buforowy (PSW)
1.5 | Zawor tréjdrogowy przetgczajacy DWV DN
1.6 | Separator zanieczyszczen z wktadem magnetycznym
1.7 | Zawor odcinajacy DN
1.8 | Zawor odcinajacy DN
1.9 | Zawor odcinajacy DN
1.10 | Zawor zwrotny DN
1.11 | Zawor odcinajacy ze ztgczka do weza DN
1.12 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
2.1 | Pompa cyrkulacyjna (TZP)
2.2 | Zawor bezpieczenstwa
2.3 | Naczynie wzbiorcze
24 | Zigcze odcinajace
2.5 | Zawor odcinajacy DN
2.6 | Zawor odcinajacy DN
2.7 | Zawor odcinajacy DN
2.8 | Zawor zwrotny DN
2.9 | Zawor odcinajacy ze ztaczka do weza DN
3.1 | Pompa obiegu basenowego (SBP)
3.2 | Licznik ciepta (opcja)
3.3 | Filtr siatkowy z wkiadem magnetycznym
3.4 | Zawor odcinajacy DN
3.5 | Zawor zwrotny DN
3.6 | Zawoér rownowazacy z funkcjg odcigcia DN
3.7 | Zawdr odcinajacy ze zlaczka do weza DN
3.8 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
4.1 | Pompa obiegu grzewczego (HP)
4.2 | Zawdr trojdrogowy mieszajacy (HM) z sitownikiem DN
4.4 | Licznik ciepta (opcja)
4.4 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
4.5 | Zawdr odcinajacy DN
4.6 | Zawor zwrotny DN
4.7 | Zawor rownowazacy z funkcja odcigcia DN
4.8 | Zawdr odcinajacy ze zlaczkq do weza DN
4.9 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
Ul | Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmigkczajgcym
U2 | Zawor napetniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Hlus BA
U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
U4 | Zawor odcinajgcy DN
U5 | Zawdr odcinajgcy ze zigczka do weza DN

obiekt:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO
NA BUDYNEK UStUGOWO-MIESZKALNY-
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

adres
inwestycji:

Radziechéw 80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechow
jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno

projektant

mgr inz. Marta Cieslicka - Siwek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosc instalacyine] nr ewid. 334/DOS/11

sprawdzajgcy

mgr inz. Krystyna Cieslicka
uprawnienia budowlane o projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej nr ewid. 92/98/Lw

branza:

stadium: skala:

NWS

sanitarna projekt techniczny

temat rysunku:

Schemat technologiczny zrédta ciepta

data:

nr rysunku:

09.07.2022




