DETAL LACZENIA SCIANY PROJEKTOWANE
ZISTNIEJACANA STRZEPIA ZAZEBIONE

UWAGA ! Do murowania stosowa¢ zaprawe o proporcji
skfadnikéw cement: piasek jak 1:5. Dla uplastycznienia
zaprawy zaleca sig dodac ciasta wapiennego.
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obiekt: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO
NA BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY-
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
_adfest | Radziechow 80, dz. nr 443/1, obrgb 0007 Radziechow
mwesyd | jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno
projektant mgr inz. Marcin Zaborowski
konstrukcji: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczet
w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej N ewid. 208/D0OS/09
sprawdzajacy| mgr inz. Bartosz Karamon
konstrukcji: uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeri
w specjalnosc konstrukeyjno-budowlane nr ewid. 200/DOS/09
branza: . stadium: . . skala:
konstrukcja projekt techniczny 1:20
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