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Zawór wentylacyjny

UWAGI:
1. Niniejszy projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem opisu technicznego,

który jest jego integralną częścią.
2. Projekt stanowi integralną całość z projektem branży konstrukcyjnej i

architektonicznej.
3. Rysunki branży architektonicznej są rysunkami podstawowymi projektu. W

przypadku  niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi i
branżowymi wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

4. Wszystkie urządzenia i osprzęt powinny posiadać wymagane przepisami
dopuszczenia i  atesty. Urządzenia montować i eksploatować zgodnie z
dokumentacją DTR.

5. Otwory w przegrodach budowlanych ( stropach, ścianach) wykonać po
domiarze na budowie. Przejścia przez ściany i stropy p.poż. powinny być
uszczelnione np. systemem CP 673 firmy Hilti.

6. Należy zapewnić dostęp serwisowy do zainstalowanych urządzeń.
7. W celu umożliwienia czyszczenia instalacji, powinno się zapewnić dostęp

przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
8. Nawiązując do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza się wprowadzania

zmian bez zgody projektanta.

UWAGA Niniejszy projekt budowlany może służyć realizacji inwestycji po jego
zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, jedynie łącznie z
odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczególnych branżach.

Układ N1 Nawiew ogólny
Układ W1 Wywiew ogólny

Układ Cz Kanał czerpny/napływ kompensacyjny

Układ Wy Kanał wyrzutowy powietrza

Układ Wwc1 Wywiew powietrza z pom. sanitarnych

POM. PROJEKTOWANE
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RZUT PIWNICY- instalacja wentylacji mechanicznej
temat rysunku:

branża: stadium:
skala:

sanitarna

nr rysunku:

data:
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1:100

adres

inwestycji:

Radziechów 80, dz. nr 443/1, obręb 0007 Radziechów

jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno

sprawdzający

projekt techniczny

projektant

obiekt:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO

NA BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY-

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE

mgr inż. Marta Cieślicka - Siwek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej nr ewid. 334/DOŚ/11

mgr inż. Krystyna Cieślicka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej nr ewid. 92/98/Lw


