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1. CZESC OPISOWA

1.1. Konstrukcja budynku

1.2. Opis ogdlny istniejacego obiektu

Budynek na planie prostokata dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej- murowany. Sciany budynku murowane z cegly
ceramicznej petnej. Stropy w poziomie piwnic ceramiczne na belkach stalowych. Powyzej piwnic
stropy na belkach drewnianych o klasycznej konstrukcji. Dach w konstrukcji drewniane;.

2. Zakres prac zwigzany z zamierzeniem

2.1. Prace remontowe i przebudowa

Zakres prac :

e Wykonanie wzmocnienia istniejgcych fundamentéw poprzez podbicie ich zelbetowymi
tawami,

e wykonanie fundamentéw pod nowoprojektowane S$ciany nosne, powigzanych z
istniejgcymi fundamentami poprzez wklejenie dodatkowego zbrojenia,

e wymurowanie wewnetrznych $cian nosnych stanowigcych oparcie dla istniejgcego stropu
nad piwnicg,

e wykonanie podciggdw miejscu rozbieranych $cian nosnych

e wzmocnienie stropow drewnianych ze wzgledu na dodatkowe obcigzenia

e wykonanie szybu windowego — czesciowa rozbidrka istniejgcych stropéw, uzupetnienie
stropdw

e wykonanie podziatu funkcjonalno-uzytkowego poprzez wymurowanie scianek dziatowych,

e zamurowania istniejgcych otworow,

e osadzenie nadprozy stalowych w miejscu nowych otworéw oraz w poszerzeniach
istniejgcych,

e wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejgcych i projektowanych fundamentéw,

e wykonanie posadzek

e rozbidrka istniejacych schodow zewnetrznych oraz wykonanie nowych schodow wraz z

podjazdem dla oséb niepetnosprawnych

2.2. Prace rozbiorkowe

1.1.1. Ogodlne zasady wykonywania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robdét budowlanych,
rozbiérkowych/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401)/ a obiekt przed
rozpoczeciem prac nalezy wytgczy¢ z eksploatacji. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych
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nalezy sprawdzi¢ czy obiekt zostat odigczony od sieci zewnetrznych. Trwale nalezy odtgczyé
obiekty od zasilania w energie elektryczng. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do terenu rozbidrki osobom
postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych. Na
biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki a w szczegdlnosci zapisy dotyczace:

- kolejnosci i sposobu wykonywania robét,

- protokolarne przekazanie elementdw do rozbidrki i protokolarny odbiér rusztowan lub drabin,

- opis Srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczernstwo
ludzi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przeprowadzic¢
stanowiskowe szkolenia BHP bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Usuwanie elementéow
rozbidrki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.
Prowadzenie prac rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiérki elementéw podatnych na
dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwaé przy wystepowaniu podmuchdéw wiatru o
predkosciach przekraczajgcych 10 m/s. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu
pneumatycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz mechaniczne.

Zalecenia:

e usungc¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
konteneréw,

e 7z zadnym wypadku nie wyrzucac gruzu przez okna,

e roboty rozbiérkowe prowadzi¢ tak, zeby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw
nadajacych sie do ponownego uzytku,

e do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualnej,

e wszelkie prace prowadzone na kondygnacjach naziemnych nalezy wykonywaé na

podestach z desek, opartych na belkach stalowych istniejgcego stropu.

Rozbidrke elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywaé sposobem recznym. Nie dopuszczalne
jest zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia lub przecigzenia. Rozbiérke
Scian otynkowanych nalezy rozpoczg¢ od zbicia tynkdéw. Tynki $cian, ktére nie podlegajg
wyburzeniu nalezy rowniez bezwzglednie skuc.

Nie dopuszcza sie zwalania elementdw stropu na strop ponizej, ze wzgledu na mozliwosc ich

uszkodzenia.

3|strona



3. Projektowane elementy konstrukcyjne

3.1. Zatoienia przyjete do obliczen

Do analiz statyczno-wytrzymatosciowych wykorzystywano proste schematy statyczne belek
swobodnie podpartych, jednoprzestowych. Obcigzenie projektowanymi posadzkami wg branzy
architektonicznej.

3.2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Nie zlecono wykonania badan geotechnicznych

3.3. Posadowienie obiektu

Istniejgce posadowienie budynku.

3.4. Fundamenty pod projektowane Sciany

Pod $ciany zaprojektowano tawy fundamentowe grubosci 30cm wykonane z betonu C20/25.
Zbrojenie gtdwne elementu z pretéw #12. Zbrojenie poprzeczne #6 w rozstawie co 25cm. Prety
gtéwnego zbrojenia taw fundamentowych tgczy¢ na zaktad min. 45@, jednoczesnie w jednym
przekroju dopuszcza sie tgczenia maksymalnie 50% tgczonych pretéw. W narozach fundamentéw
zbrojenie gtéwne nalezy uciagli¢ stosujgc dodatkowe zbrojenie. W miejscach lokalizacji trzpieni
nalezy wypusci¢ prety startowe do potgczenia ze zbrojeniem trzpienia.

Przed zabetonowaniem nalezy zabezpieczyé wszystkie przejscia przytaczy i instalacji zgodnie
z rysunkami branzy instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Wszystkie fundamenty izolowac przeciwwilgociowo poprzez malowanie np. szlamem mineralnym.
Posadowienie wewnetrznych taw fundamentowych min 50cm ponizej poziomu posadzki.

Beton C20/25; stal BSOOSP; otuliny 40mm.

3.5. Elementy Zelbetowe

3.5.1. Trzpienie

Elementy zapewniajgce statecznos¢ Sciany z jej ptaszczyzny. Element wykonany z betonu C20/25 o
przekroju min. 24x24cm (doktada geometria wg ryz. zbrojeniowych elementéw). Trzpienie nalezy
taczy¢ ze Sciang na strzepia zazebione. Zbrojenie gtdwne elementu z pretéw #12 zbrojenie
poprzeczne z pretéw #6 w rozstawie co 10/20cm. Na odcinku zaktadu pretéw zbrojeniowych
elementu z pretami startowymi, strzemiona zagesci¢ o potowe rozstawu.

Beton C20/25; stal BSOOSP; otuliny 25mm.

3.5.2. Wience

Element zelbetowy wykonany po obwodzie wszystkich projektowanych scian budynku z betonu
C20/25. Zbrojenie gtéwne elementu wykonac¢ z pretéw #12, zbrojenie poprzeczne pretami #6 w
rozstawie co 25cm. Prety gtéwnego zbrojenia wieica tgczyé na zaktad min. 454, jednoczesnie w

4|strona



jednym przekroju dopuszcza sie fgczenia maksymalnie 50% tgczonych pretow. W narozach

wiencow zbrojenie gtéwne nalezy uciggli¢ stosujac dodatkowe zbrojenie.

Beton C20/25; stal BSO0SP; otuliny 25mm.

3.5.3. Uzupetnienia stropéw -ptyta PL2

Fragment ptyty stropowej zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o gr 14cm. Wykonany z

betonu C20/25 krzyzowo zbrojony pretami #10 w rozstawie co 15cm. Podparcie stropu stanowig

nosne $ciany wewnetrzne .

Beton C20/25; stal BSOOSP; otuliny 25mm.

3.5.4. Wytyczne wykonania robét betonowych

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé starannie przygotowana do
potgczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy usungc¢ przed rozpoczeciem betonowania,

jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej, niz 20° C okres pomiedzy utozeniem jednej
warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako przerwy roboczej,

wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktérej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocy urzadzen

mechanicznych,

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢

powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalnej,

w okresie upalnej pogody mieszanke betonowa nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed
utratg wody,

w czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed

wodg opadowa,

przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

3.6. Sciany

3.6.1. Projektowane $ciany nosne

Nowoprojektowane $ciany murowane w piwnicy projektuje sie z pustakéw silikatowych klasy 15

MPa, grubosci 18cm.
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3.6.2. Istniejgce $ciany nosne

Nalezy dokfadnie przeglagdngé pozostawiane fragmenty Scian pod wzgledem przydatnosci do celu
jakim ma stuzy¢. W przypadku wyptukanych spoin i zmurszatej cegty nalezy taki mur rozebrad i
wymurowac stosujgc niewybrakowany materiat murowy.

Zamurowanie istniejgcych otwordéw- prace te powinny byé wykonane przy zastosowaniu materiatu
o podobnych witasciwosciach wytrzymatosciowych co materiat pierwotny. Zastosowanie
materiatdw o rdézinych wiasciwosciach materiatowych skutkowa¢ moze pekaniem $ciany oraz
warstw wykoniczeniowych w miejscu zmiany materiatu. W rezultacie doprowadzi¢ to moze do
utraty waloréw estetycznych sciany. Dodatkowo przemurowanie powinno spetniaé zatozenia
architektoniczne z zakresu izolacji termicznej, jak réwniez izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zamurowania istniejgcych otworédw wykonaé z materiatu o parametrach zblizonych do materiatu
Scian istniejgcych o grubosci dostosowanej do grubosci $ciany.

Na potgczeniach scian wymurowanych z réznych materiatéw nalezy wykonac trzpien zelbetowy
zbrojony zbrojeniem wiencowym.

3.6.3. Naprawy spekanych muréw
Do prac naprawczych nalezy przystgpic¢ przed docigzeniem budynku
- przemurowanie

Przemurowanie stosuje sie podczas gdy rysy przekraczajg 5mm — celem naprawy jest odtworzeni
pierwotnego wigzania elementu murowego

- zszycie rys

Nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 4-6 cm, umieszczeniu w wykonanej bruzdzie

zaprawy za pomocg aplikatora osadzeniu w niej preta zbrojeniowego i wypetnieniu bruzd zaprawa

az do lica muru. Przed aplikacjg zaprawy i pretdw zszywajacych, bruzde nalezy obficie polaé wods.
3.6.4. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w lekkiej zabudowie z ptyt gipsowo-wtéknowych lub gipsowo-kartonowych. Uktad
$cian wg rys. architektury.

3.7. Wzmochienie stopow nad piwnicg

W wyniku docigzenia niektérych stropdw s$ciankami dziatowymi projektuje sie wzmocnienie
istniejgcych stropow na belkach stalowych po przez zmniejszenie ich rozpietosci — podparcie belek
projektowanymi $cianami z bloczkéw silikatowych gr. 18cm zwiericzonych wiericem.

3.8. Wzmocnhienie stopéw drewnianych

W wyniku docigzenia stropéw dodatkowymi warstwami p.poz nalezy wzmocni¢ belki stropdow
drewnianych wg rys. K11 oraz odcigzy¢ stropy po przez wybranie polepy i zastgpienie jej izolacjg z
keramzytu podsypkowego a na nim szprycu cementowego gr. 0,5cm.
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3.9. Element prefabrykowane

3.9.1. Nadproza i podciagi

W istniejgcym budynku w miejscu projektowanych otworéw nalezy wykona¢ nadproza stalowe
sktadajace sie z dwuteownikéw opartych na Scianach, skreconych ze sobg pretami gwintowanymi
M10 oraz zespawane poétkami dolnymi przewigzkami z ptaskownikéw. Przy osadzaniu nadproza w
Scianie kanatowej nalezy zabetonowac dwa skrajne kanaty w ptycie.

Wytyczne montazu elementdéw stalowych w scianach murowanych

Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykona¢ bruzde i
osadzi¢ belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawg przestrzenie miedzy goérng
potka a murem. Nastepnie nalezy tg samg czynno$é wykonaé z drugiej strony muru. Po osadzeniu
belek nalezy nawierci¢ otwory, poprzez ktére przeciggamy prety stezajace belki stalowe. Sruby
Sciggamy nakretkami na obu ich koncach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykonac¢
poduszke betonowa grubosci 20mm na catej szerokosci oparcia, poduszke nalezy wykonaé z
niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystgpi¢ do wykucia
otworu. W czasie montazu nadproza o znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowac.
Minimalna dtugos¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest
wysokoscig belki. Spoiny wykonywac na catej dtugosci przylegania elementéw, jako pachwinowe o
minimalnej grubosci a = 0,7-tmin (a23mm).

Stal S235JR

Ochrona antykorozyjna i przeciwpozarowa konstrukcji

Konstrukcje stalowa, ktéra eksploatowana bedzie tylko wewnatrz obiektu (elementy z EB: 1-4, 6-8)
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie np.: 1x SikaCor® Steel Protect VHS Rapid —
nominalna grubos¢ warstwy 80um + 1x Sika® CorroTop — nominalna grubos¢ warstwy 60um.
taczna grubos¢ warstw zabezpieczenia min. 140um.
Podczas malowania nalezy kontrolowaé proces poprzez:
e sprawdzenie prawidtowosci oczyszczenia powierzchni
e ocene prawidtowosci warunkéw atmosferycznych (wilgotno$é wzgledna powietrza ponizej
90%, temperatura powietrza powyzej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci)
e kontrole zgodnosci rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powfoki
e kontrole przygotowania farb, grubosci powtoki na mokro, doktadnosci malowania (zacieki,
niedomalowania)
Po malowaniu nalezy dokonaé kontroli jakosci powtok malarskich, ktéra polega na dokonaniu
ocen:
e wygladu zewnetrznego powtoki (brak pecherzy, odstawan, zmarszczen, zaciekdw, miejsc
nie pokrytych, wtrgcen ciat obcych w powtoce)
e stopnia wyschniecia powtoki
e przyczepnosci powtoki
e grubosci powtoki suchej

e szczelnosci pokrycia
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Wykonczenie powierzchni Srub

Wszystkie sruby, nakretki i podktadki ocynkowane galwanicznie.
S'ruby zwykte wg PN-74/M-82101 i PN-75/M-82144.
Podktadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005.

Po wykonaniu potaczen wszystkie sSruby bedg malowane na kolor tak jak cata konstrukcja stalowa,
aby zapewni¢ odpowiednig estetyke.
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OBLICZENIA STATYCZNO- WYTRZYMALOSCIOWE

e Podciag PD 0.3

Y <= y 1400
V=140,0
H=273,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiakl:
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 13,6
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 1623,0
Moment dewiacji [cmd]
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 3414,7
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 8,3
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 250,2
Wx= -250,2
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]:

2 Stal St3
Yc= 7,0
alfa= 90,0
Jy=  3414,7
Dxy= 0,0
Ty= 1623,0
iy= 5,7
Wy= 231,9
Wy= -231,9
F= 49,2
m= 38,6
Jzg= 1623,0
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[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 140 PE 0 0,00 10,00 164,0 0,0 16,4
2 I 140 PE 0 0,00 0,00 0,0 0,0 16,4
3 I 140 PE 0 0,00 -10,00 -164,0 0,0 16,4
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PRZEKROJE PRETOW:

il il
X 1 x 2 p S
\ 2300 \ 2300 | H=4,600
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 01 1 2 2,300 0,000 2,300 1,000 1 3 I 140 PE
2 00 2 3 2,300 0,000 2,300 1,000 1 3 I 140 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 49,2 3415 1623 232 232 14,0 2 Stal St3

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
50,000 50,000 50,000
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] bm]
Grupa: A "" Zmienne vyf= 1,30
1 Liniowe 0,0 50,000 50,000 0,00 2,30
2 Liniowe 0,0 50,000 50,000 0,00 2,30

W Y N I K I

Grupa Znaczenie yd vE
Ciezar wi. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :

43,262 43,262

TNACE:

75,239 75,239

-75,239 -75,239

NORMALNE :
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SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x[m] M[kNm] O[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,000 75,239 0,000
0,50 1,150 43,262%* 0,000 0,000
1,00 2,300 -0,000 -75,239 0,000
2 0,00 0,000 0,000 75,239 0,000
0,50 1,150 43,262* -0,000 0,000
1,00 2,300 -0,000 -75,239 0,000

* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :

f Y
75,239 75,239

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+A

Wezetl H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,000 75,239 75,239
0,000 150,477 150,477
3 0,000 75,239 75,239
PRET NR 1
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50,000 50,000 = = =

A J. o
1

! 2,300 ! ‘ 273,0 !
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :1 Koniec (B) :2 "3 I 140 PE"
Sztywne Przegub MATERIAL: 2 Stal St3
Diugos$é: 2,300 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcije
H: 2,300 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,30
1 Liniowe 0,0 50,000 50,000 0,00 2,30
M Q
75,239
A B A B
43,262 75,239
N W

14 |strona



WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L M Q: N W SigmaG SigmaD:
[ kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 -0,000 75,239 0,000 -0,0000 0,000 -0,000
0,10 15,574 60,191 0,000 -0,0022 =-67,172 67,172
0,20 27,688 45,143 0,000 -0,0043 -119,417 119,417
0,30 36,340 30,095 0,000 -0,0058 -156,735 156,735
0,40 41,532 15,048 0,000 -0,0068 -179,126 179,126
0,50 43,262 0,000 0,000 -0,0072 -186,590 186,590
0,60 41,532 -15,048 0,000 -0,0068 -179,126 179,126
0,70 36,340 -30,095 0,000 -0,0058 -156,735 156,735
0,80 27,688 -45,143 0,000 -0,0043 -119,417 119,417
0,90 15,574 -60,191 0,000 -0,0022 =-67,172 67,172
1,00 -0,000 -75,239 0,000 0,0000 0,000 -0,000
0,50 43,262%* 0,000 0,000 -186,590 186,590
0,00 -0,000%* 75,239 0,000 0,000 -0,000
0,00 -0,000 75,239%* 0,000 0,000 -0,000
1,00 -0,000 -75,239%* 0,000 0,000 -0,000
0,00 -0,000 75,239 0,000%* 0,000 -0,000
0,50 43,262 0,000 0,000%* -186,590 186,590
0,50 43,262 0,000 0,000 -186,590 186,590*
* = Wartos$ci ekstremalne
PRET NR 2
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50,000 50,000 = = =

A L. o
1

‘ 2,300 | ‘ 273,0 |
DANE PRETA: ([m], [ecm2], [cm4], [cm3], [MPal, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :2 Koniec (B) :3 "3 I 140 PE"
Sztywne Sztywne MATERIA%: 2 Stal St3itugosc: 2,300
Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcije
H: 2,300 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,30
2 Liniowe 0,0 50,000 50,000 0,00 2,30
M Q
75,239
A B A B
43,262 75,239
N W
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A€ 9 B

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA:
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

s

x/L: M: Q
[ KNm] [KN]

0,00 0,000 75,239
0,10 15,574 60,191
0,20 27,688 45,143
0,30 36,340 30,095
0,40 41,532 15,048
0,50 43,262 -0,000
0,60 41,532 -15,048
0,70 36,340 -30,095
0,80 27,688 -45,143
0,90 15,574 -60,191
1,00 -0,000 -75,239
0,50 43,262%* -0,000
0,00 0,000%* 75,239
0,00 0,000 75,239*
1,00 -0,000 -75,239%*
0,00 0,000 75,239
0,50 43,262 -0,000
0,50 43,262 -0,000

NOSNOSC PRETOW:
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci:

1 1 No$nos$é (Statecznosé)

2 Nosnosé (Statecznosé)

T.I rzedu

N: W SigmaG SigmaD:
[kN] [m] [MPa]
0,000 -0,0000 -0,000 0,000
0,000 -0,0022 =-67,172 67,172
0,000 -0,0043 -119,417 119,417
0,000 -0,0058 -156,735 156,735
0,000 -0,0068 -179,126 179,126
0,000 -0,0072 -186,590 186,590
0,000 -0,0068 -179,126 179,126
0,000 -0,0058 -156,735 156,735
0,000 -0,0043 -119,417 119,417
0,000 -0,0022 =-67,172 67,172
0,000 -0,0000 0,000 -0,000
0,000 -186,590 186,590
0,000 -0,000 0,000
0,000 -0,000 0,000
0,000 0,000 -0,000
0,000%* -0,000 0,000
0,000%* -186,590 186,590
0,000 -186,590 186,590%*

* = Wartoéci ekstremalne

T.I rzedu
Wykorzystanie:

przy zgi 86,83 [
przy zgi 86,8% [
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e Podciag PD 1.1

Y
A
1 2
X = XJ0,0
‘ | ‘ V=200,0
| 100,0 y 100,0 ‘ HZZOO:O
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 10,0 Yc= 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 3880,0 Jy= 1709,0
Moment dewiacji [cm4] Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 3880,0 Iy= 1709,0
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 8,3 iy= 5,5
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 388,0 Wy= 170, 9
Wx= -388,0 Wy= -170,9
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 57,0
Masa [kg/m] : m= 44,7
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4 Jzg= 3880,0
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 200 PE 0 -5,00 0,00 0,0 -142,5 28,5
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2 I 200 PE 0

PRETY:

X
|

5,750

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

5,750

22 - ciegno

2
|
|

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

H=5,750

0,000 5,750

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmé]

Wg[cm3]

Wd[cm3]

Naprez.gr.:
[N/mm2 ]

Red.EJ: Przekrdj:
1,000 1 2 I 200 PE
h[cm] Materiatl:
20,0 2 Stal St3
AlfaT
[1/K]
1,20E-05

Materiat: Modut E:
[N/mm2 ]
2 Stal St3 205000
OBCIAZENIA:
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5,000 5,000

£ 1 4

OBCIAZENIA: ([kN1, [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vyf= 1,30

1 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00 5,75

W Y N I K I

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wit. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :

l —

28,897
TNACE:
20,103
1
-20,103

NORMALNE :
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SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 20,103 0,000
0,50 2,875 28,897* 0,000 0,000
1,00 5,750 0,000 -20,103 0,000

* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
0,000 20,103 20,103
2 0,000 20,103 20,103
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:

22 |strona



