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|. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1 OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego po dawnej
Szkole Podstawowej na budynek ustugowo-mieszkalny- Centrum Opiekurnczo-Mieszkalne w miejscowosci Radziechéw
80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechéw, gmina Zagrodno

Przed budynkiem i na podworku znajduje sie utwardzony teren

Budynek posiada dwa wejscia, od frontu poprzez schody zewnetrzne oraz od podwoérka réwniez schodami.

UWAGA.

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie budynek wskazany w dokumentacji. Nie przewiduje sie robét w
istniejgcym budynku przylegajgcym do budynku objetego przedmiotowq inwestycjq.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowgq i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
(uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe).

Niniejszy projekt techniczny moze stuzyc¢ realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia
na budowe, jedynie tqcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczegdlnych branzach.
Wykonywanie robot budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji tj. Projektu Technicznego bez
dokumentacji Projektu Wykonawczego, moze byc realizowane jedynie na ryzyko wtasne wykonawcy robot —
biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje tego typu dziatan.

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od niniejszego projektu technicznego i niewymagane bedzie uzyskanie
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe - ww. odstgpienia od zatwierdzonego projektu technicznego nie
mogq wymagac ponownego uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen iinnych dokumentow, wymaganych
przepisami szczegétowymi.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka zabudowana istniejacym budynkiem ustugowym, ktéry petnit do tej pory funkcje Szkoty Podstawowej. Budynek
jest czeSciowo jeszcze uzytkowany, funkcjonuje w nim biblioteka wiejska. Teren dziatki ptaski przylegajacy od frontu do
dziatki drogowej. Teren z tytu budynku cze$ciowo utwardzony, czesciowo z nieuporzadkowang zielenia.

Na terenie dziatki zlokalizowana jest studnia betonowa w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Na etapie wykonywania robét ustali¢ sposob likwidacii istniejacej studni
o Uzbrojenie w sie¢ energetyczng istniejace doprowadzone do budynku- zaktada sie zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do budynku
o Uzbrojenie w sieC kanalizacji deszczowej istniejace doprowadzone do budynku.
o Uzbrojenie wodociggowg istniejace doprowadzone do budynku.
o Uzbrojenie w siec telekomunikacyjng istniejace doprowadzone do budynku.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zasadniczo zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Teren wokdt budynku zostanie uporzadkowany, wykonane
zostang utwardzenia z kostki betonowej miejsca postojowe oraz chodniki a od podwérka wykonany zostanie podjazd
dla niepetnosprawnych a takze ogrdd. Teren nalezy utwardzi¢ z kostki brukowej, odwodnienie terenu powierzchniowe na
tereny zielone dziatki.

1.3.1  Nasadzenia zielni wysokiej, Srednio-wysokiej i bylin oraz traw
Projektuje sie nasadzenia roslin wysokich i Sredniowysokich, bylin i traw zgodnie z projektem wykonawczym zieleni.



1.3.2  Ogréd sensoryczny dla oséb dorostych niepefnosprawnych
Nalezy wykona¢ projekt ogrodu zgodnie z projektem wykonawczym zieleni oraz wytycznymi Inwestora.

Nawierzchnie ogrodu utwardzone, aby umozliwiaty sprawne poruszanie sie m.in. z kamienia, ptyt betonowych i kostki.
Sciezki odpowiednio wyprofilowane, 0,8-1% spadek dla skutecznego odprowadzania nadmiaru wody. Szeroko$¢ $ciezek
od 140 do200cm. Minimalny parametr dotyczy nawierzchni tylko dla jednej osoby, maksymalny pozwoli na mijanie sie
dwoch oséb na wézkach inwalidzkich.

Ogrdd dla 0séb niewidomych Sciezki: W ogrodach dla os6b niewidomych (oraz z innymi wadami wzroku) powinno sie na
Sciezkach i gtéwnych trasach, podobnie jak powyzej, budowaC porecze utatwiajace poruszanie sie. Nawierzchnie
utwardzone i jednolite. Nalezy unika¢ materiatow, ktore stajq sie Sliskie po deszczu. Sciezki powinny sie krzyzowaé pod
katem prostym — to utatwia orientacje. Rabaty. W tym przypadku w pierwszej kolejno$ci stawia sie na rosliny, ktére
pobudzajg pozostate zmysty. Dlatego w ogrodzie warto sadzi¢ zielern wydzielajgcg intensywny zapach (np.: jaSminowiec
wonny, maciejka, liliowce, lilaki i wiele innych). Nalezy uwzgledni¢ wykonanie np. miejsca na warzywnik — najlepiej
potaczony z zielnikiem — oraz sad. Rabaty mozna wzbogaci¢ o gatunki, ktére w czasie wietrznej pogody wytwarzajg
przyjemne dzwieki (gtéwnie trawy ozdobne). WartoSciowe sq takze gatunki, ktére maja nietypowq fakture lisci czy
kwiatow (do dotykania), np.: czysSciec wetnisty. Nalezy unika¢ sadzenia ro$lin parzacych, podrazniajacych skore i
posiadajacych kolce/ciernie.

Ogdlne wytyczne dla ogroddw dla os6b niepetnosprawnych: - wszelkie aleje i $ciezki nie powinny mie¢ ostrych zakretow;
- dla 0sdb z niepetnosprawnoscig (poza tymi poruszajacymi sie na wozkach inwalidzkich). Jesli zostang zaprojektowane
Sciezki sensoryczne, po ktérych mozna chodzi¢ boso nalezy je wykona¢ m.in. z liSci, drobnych (ale nie ostrych
kamykow), szyszek, gatazek, igliwia. Ogrod dla niepetnosprawnych mozna réwniez wyposazy¢ w i budki legowe dla
ptakéw, domki dla jezy, nietoperzy i ztotookdw, kupki kamieni dla jaszczurek, hotele dla dzikich owaddw, ro$liny
miododajne, wabigce motyle (budleja Dawida). Niniejsze opracowanie wskazuje miejsce na wykonanie ogrédu
sensorycznego.

1.3.3  Wysokie donice do hodowli warzyw dla oséb niepetnosprawnych - 15 sztuk

Zaproponowano wyposazenie terendw zielonych w donice do hodowli warzyw. Osoby na wézkach inwalidzkich bedq
mogty wykonywaé prace pielegnacyjne, na zaprojektowanych rabatach podwyzszonych o wys. od 46¢cm (dla oséb
znajdujacych sie na krawedzi rabaty oraz dla dzieci) do 60cm. Szeroko$¢ rabat - rabata dostepna tylko z jednej strony,
nie powinna przekracza¢ 75cm. Dla dwustronnych rabat szeroko$¢ moze wynosi¢ nawet 150cm (ale lepiej mniej — dla
wiekszej wygody). Podwyzszone rabaty wykonywane z drewna (przypominajg skrzynie), lub z kamienia, cegty, betonu i
innych wytrzymatych materiatéw. Rodzaj i lokalizacje donic uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawczym

1.3.4  Teren do rehabilitacji zewnetrznej

Zaproponowano wyposazenie terenu do rehabilitacji zewnetrznej w nastepujace urzadzenia:
wyciag krzesto,

biegacz i orbitrek,

prasa nozna i wio$larz

rower i jezdziec,

steper i twister,

tai chi koto mate i duze,

masazer,

dwie taweczki z pedatami,

9. sztanga

10. rower reczny dla 0s6b na wdzkach inwalidzkich

Wyposazenie do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawczym

O NSO LN~

1.3.5 Mafta architektura

Zaproponowano matg architekture w postaci tawek , koszy na Smieci , siedziska tawek:

LAWKA POJEDYNCZA - 8 sztuk

tawka z oparciem wyposazona w siedzisko wykonane z drewna egzotycznego. Konstrukcje tawki tworzy uktad
potaczonych stalowych elementow. Boki tawki wykonane z wypatki z blachy stalowej o ksztatcie zblizonym do litery L z
dospawanym ptaskownikiem, ktéry stanowi element wsporczy dla desek. Konstrukcja opiera si¢ na 4 nogach
wykonanych z profilu stalowego o przekroju. tawki nalezy ustawi¢ tak, aby nie znajdowaly sie na trasie ruchu - na
Sciezkach.

KOSZ NA SMIECI - 5 sztuk



Kosz o pojemnosci 90L, waga 28 kg. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej.
Cato$¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie. Prostopadto$cienny korpus obudowany zaokraglony w
naroznikach z licujgcymi sie do ptaszczyzny kosza listwami w uktadzie pionowym. Listwy wykonane z litego drewna o
przekroju 25 x 30 mm i zaokragleniu min. 8 mm. Ponad korpus obudowy wspawane pod katem 45st ptaskowniki
podtrzymujace przekrycie kosza w formie kwadratowej blachy o wymiarach 420 x 420 mm z zaokraglonymi krawedziami.
SIEDZISKO OKRAGLE POJEDYNCZE - 2 sztuki

Siedzisko o okraglym rzucie o wymiarach 120 x 120 x 50 cm, faza zaokraglona +/- 5 mm. Wykonana z betonu
architektonicznego C30/37, nasiakliwos¢ nie wieksza niz 7%, dopuszczalne odchytki wymiarowe +/- 5mm.

SIEDZISKO OKRAGLE POTROJNE - 2 sztuki

Siedzisko o okraglym rzucie o wymiarach 220 x 230 x 50 cm, faza zaokraglona +/- 5 mm. Wykonana z betonu
architektonicznego C30/37, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 7%, dopuszczalne odchytki wymiarowe +/- 5mm.

Wyposazenie w matg architekture uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawczym

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. |Przeznaczenie Nawierzchnia Powierzchnia dziatki 443/1
1 Powierzchnia zabudowy - 604,86 m* 15,15%
— budynku podlegajacego przebudowie 328,50 m* bez zmian
—  budynku istniejacego-poza opracowaniem 276,36 m?- bez zmian
2 | Powierzchnia schoddéw zewnetrznych - 39,26 m?
3 Powierzchnia utwardzona: 1203,9 m>-30,15%
— drog, nawierzchnia 638,12 m?
—  parkingéw, bitumiczna/ kostka 324,0 m?
—  chodnikéw betonowa/ 241,78 m?
4 Powierzchnia biologicznie czynna Humus 2144 .90 m*-53,71%
5 | Powierzchnia dziatki 3993 m*100%

1.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego po dawnej
Szkole Podstawowej na budynek ustugowo-mieszkalny- Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w miejscowosci Radziechéw
80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechéw, gmina Zagrodno

Przed budynkiem i na podworku znajduje sie utwardzony teren. Wejscie do obiektu od ulicy przez schody zewnetrzne
oraz od strony podwérka poprzez schody i projektowany podjazd dla niepetnosprawnych

Budynek zakwalifikowano do XI kategorii obiektu budowlanego

1.6  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Budynek jest obecnie czesciowo uzytkowany, funkcjonuje w nim biblioteka wiejska. Przyjeto zatozenie, ze zasadnicza
bryta budynku pozostanie bez zmian, a pomieszczenia zostang przystosowane do nowej funkcji budynku- Centrum
Opiekuniczo-Mieszkalnego przeznaczonego dla 20 dorostych 0séb niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepetnosprawnosci.

Budynek zostanie réwniez przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych poprzez wyposazenie w dzwig osobowy,
Zlokalizowanie pochylini zewnetrznej dla 0sdb niepetnosprawnych oraz likwidacje wewnetrznych barier
architektonicznych.

Budynek jest budynkiem podpiwniczonym. Rzut budynku stanowi prostokat. Budynek petni¢ bedzie funkcje budynku
opiekunczo-mieszkalnego. Do budynku prowadza dwa wejscia- od strony potudniowej schodami oraz z nowg
doprojektowang rampa dla niepetnosprawnych oraz schodami od strony pétnocnej. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
zapewniony jest dla catego budynku. Na poziomie parteru zaprojektowano winde wewnetrzng taczaca poziomy: piwnica,
parter, pigtro 1. Projektuje si¢ winde w szybie murowanym z frontowg $ciang przeszklona.

1.7 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek prawdopodobnie powstat w roku 1900 r. Budynek objety jest ochrong konserwatorskg poprzez wpis do gminnej
ewidencji zabytkow.

Obiekt zatozony zostat na planie prostokata. Posiada on dwie kondygnacje naziemne, jedng podziemna oraz poddasze
nieuzytkowe. Zakres prac nie zaktada zadnej ingerencji w zewnetrzng bryte budynku poza zmiang kolorystki budynku.
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Przebudowa wnetrz nie naruszy oryginalnego uktadu konstrukcyjnego. Zostanie utrzymana historyczna forma obiektu,
bryta, geometria i rodzaj pokrycia dachu, uktad osi i wykrdj otworéw w elewaciji, wystrdj elewacji wraz z detalem
architektonicznym, kolorystyka dachow w odcieniach ceglastej czerwieni, matowa.

Budynek zachowany jest w dobrym stanie technicznym.

Zaprojektowano w budynku w parterze sale rekreacji dziennego pobytu os6b korzystajacych z budynku [1.9]. W strefie
wejscia gtéwnego zlokalizowano recepcie [1.6] z pokojem dyrektora Centrum [1.7]. Z komunikaciji [1.18]. dostepne jest
szatnia dla pracownikow obiektu [1.5], oraz pom. socjalne [1.4]. Obok klatki schodowej i szybu windowego znajduje sie
gabinet terapii dziennej [1.3]. Z korytarza [1.8] prowadzi wejécie do Sali rekreacji dziennego pobytu oraz do strefy
kuchni [1.16]. wraz z przygotowalnig [1.15] i ze zmywalnig [1.17] . Kolejnymi pomieszczeniami przyziemia jest wezet
sanitarny dla mezczyzn [1.12] i kobiet [1.13]. - rowniez dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano takze gabinety
[1.5i 1.6] jako punkt pielegniarski z gabinetem zabiegowym oraz gabinet masazu. Komunikacja pionowa zapewniona
dzieki istniejacej klatce schodowej oraz windy przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych. Na pietrze zaprojektowano
pokoj opiekuna [2.3] oraz 5 mieszkan do pobytu catodobowego wariantowych : 2 mieszkania 2 osobowe z mozliwo$cig
przeksztatcenia w 1 osobowe oraz 3 mieszkania 1 osobowe. Mieszkania do pobytu catodobowego z tazienkami
przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych i niedowidzacych oraz aneksami kuchennymi. Osoby korzystajgce z
mieszkan majg mozliwo$¢ uzytkowania pomieszczen na czystq i brudna odziez jakie znajdujg sie w piwnicy.

1.8  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 328,5m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 519,74m2
POWIERZCHNIA POMOCNICZA 20,45m2
POWIERZCHNIA RUCHU 130,9m2
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU 671,09m2
KUBATURA BUDYNKU 2693,95 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 8,80m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PIWNICA
NR. POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
0.1 KOMUNIKACJA 2,43
0.2 SZYB WINDOWY 2,71
0.3 POM. TECHNICZNE 15,08
0.4 ROZDZIELNIA 2,79
0.5 WC 6,51
0.6 SALA DO CWICZEN 37,47
0.7 WC 8,57
0.8 PRALNIA/PRASOWALNIA 12,61
0.9 SALA DO ARTERAPII 25,75
0.10 PRACOWNIA OGRODNICZA/GARNCARSKA 53,66
0.11 KLATKA SCHODOWA 17,79
0.12 POM. POMOCNICZE 2,58
0.13 KORYTARZ 6,4
0.14 KOMUNIKACJA 4,31
RAZEM POWIERZCHNIA 198,66
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER
NR. POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
1.1 KOMUNIKACJA 8,91
1.2 SZYB WINDOWY 2,71
1.3 GABINET TERAPII DZIENNEJ 23,74
1.4 POM. SOCJALNE 15,98
15 SZATNIA 7,33
1.6 RECEPCJA 5,15




1.7 BIURO DYREKTORA 8,31
1.8 KORYTARZ 19,85
1.9 POM. REKREACYJNE 53,87
1.10 GABINET MASAZU 16,85
1.11 GABINET PIELEGNIARKI 12,48
1.12 WC NIEPELNOSPR. 4,79
113 WC NIEPELNOSPR. 5,24
1.14 WC MESKI 4,43
1.15 WC DAMSKI 2,61
1.16 KUCHNIA 15,08
117 ZMYWALNIA 6,13
1.18 KOMUNIKACJA 18,34
1.19 KLATKA SCHODOWA 13,84
RAZEM POWIERZCHNIA 245,64
ZESTAWIENIE POWIERZCJNI- | PIETRO

NR. POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]

2.1 KOMUNIKACJA 7,39
2.2 SZYB WINDOWY 2,71
2.3 POKOJ PIELEGNIARSKI 17,07
24 POKOJ 32,06
2.5 LAZIENKA 7,58
2.6 LAZIENKA 78
2.7 POKOJ 27,2
2.8 POKOJ 31,22
2.9 LAZIENKA 7,38
2.10 LAZIENKA 6,32
2.11 POKOJ 25,87
2.12 LAZIENKA 5,29
2.13 POKOJ 22,35
2.14 KORYTARZ 10,03
2.15 KLATKA SCHODOWA 13,48
2.16 LAZIENKA 3,04
RAZEM POWIERZCHNIA 226,79

1.9  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Budynek jest posadowiony na gruncie za pomocg tradycyjnych fundamentéw. Nie zaktada sig ingerenciji w fundamenty
budynku za wyjatkiem robét izolacyjnych.

. Kategoria geotechniczna

Dang inwestycie nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste — wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1.10 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku

W budynku znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych na staty pobyt 0séb a pozostata powierzchnia stanowi powierzchnie
uzytkowg dla potrzeb Centrum Opiekuficzego



1.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

Zaprojektowano w budynku w parterze sale rekreacji dziennego pobytu 0séb korzystajacych z budynku [1.9]. W strefie

wejscia gtownego zlokalizowano recepcie [1.6] z pokojem dyrektora Centrum [1.7]. Z komunikacji [1.18]. dostepna jest

szatnia dla pracownikow obiektu [1.5], oraz pom. socjalne [1.4]. Obok klatki schodowej i szybu windowego znajduje sie

gabinet terapii dziennej [1.3]. Z korytarza [1.8] prowadzi wejScie do Sali rekreacji dziennego pobytu oraz do strefy

kuchni [1.16]. wraz z przygotowalnig [1.15] i ze zmywalnig [1.17] . Kolejnymi pomieszczeniami przyziemia jest wezet

sanitarny dla mezczyzn [1.12] i kobiet [1.13]. - réwniez dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano takze gabinety

[1.5 i 1.6] jako punkt pielegniarski z gabinetem zabiegowym oraz gabinet masazu. Komunikacja pionowa zapewniona

dzieki klatce schodowej sktadajacej sie z dwdch biegdbw oraz windy przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych. Na

pietrze zaprojektowano gabinet terapii indywidualnej [2.3] oraz 5 mieszkan do pobytu catodobowego wariantowych : 2

mieszkania 2 osobowe z mozliwoscig przeksztatcenia w 1 osobowe oraz 3 mieszkania 1 osobowe. Mieszkania do

pobytu catodobowego z tazienkami przystosowanymi dla os6b niepetnosprawnych i niedowidzacych oraz aneksami

kuchennymi. Osoby korzystajace z mieszkan majg mozliwo$¢ uzytkowania pomieszczen na czystg i brudng odziez jakie

znajdujg sie w piwnicy. W toaletach zaprojektowana jest posadzka tatwo zmywalna z ptytek ceramicznych, a na

$cianach ptytki ceramiczne do wysokosci 2m. Wejscia do toalet zaprojektowane sg z drogi komunikacyjnej. Drzwi

wejsciowe do toalet majg skrzydta otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Umiejscowienie miski ustepowej i umywalki

jest dostosowane o0s6b niepetnosprawnych. W tazience dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest brodzik

bezprogowy z natryskiem, umozliwiajacy wjazd wozkiem inwalidzkim do brodzika. Parapety podokienne powinny

wystawa¢ ok. 3 cm poza wykonczone czesci pionowe muru podokiennego. Podtoge wykona¢ z materiatow gtadkich

trwatych zmywalnych (wyktadzina PVC lub linoleum). Cokoty przy podtogach we wszystkich pomieszczeniach wykonaé

na wysokos¢ 10 cm z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom jak dla podiég. Do utrzymania czysto$ci w budynku

stosowany bedzie drobny sprzet porzadkowy. Sprzet porzadkowy bedzie przechowywany w szafie gospodarczej w

piwnicy po. [0.8. Do utrzymania prawidtowego stanu higieny pracownikéw zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-

sanitarne z umywalkami, przy ktérych zostang zainstalowane pojemniki na mydto oraz reczniki jednorazowego uzytku.

Prawidtowo wyposazona umywalka powinna mie¢ w zasiegu reki dozownik zawierajacy mydto w plynie oraz reczniki

jednorazowego uzycia.

Na poziomie piwnicy zlokalizowano pomieszczenie techniczne na pompe ciepta [0.3] oraz rozdzielnig

elektroenergetyczng [0.4].. Na poziomie piwnicy projektuje sie pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi z funkcjg

rehabilitacyjno - poznawcza. Projektuje sie sale do cwiczen rehabilitacyjnych [0.6] z dwoma toaletami z natryskami [0.5 i

0.7], sale do arteterapii [0.9] oraz pracownie ogrodnicza i garncarskg [0.10] . Na poziomie piwnicy zaprojektowano piec

do wypalania ceramiki w pom.[0.3].

Klatka schodowa z parteru na pietro i nieuzytkowe poddasza drewniana, a do piwnicy murowana pozostaje bez zmian

zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkdw.. Wysoko$¢ stopni w istniejacej klatce schodowej wynosi okoto 17,0cm.

Szeroko$¢ biegu wynosi okoto 90,0cm .

Z poziomu parteru istnieje wyjscie na zewnatrz poprzez schody zewngtrzne oraz podjazd dla 0séb niepetnosprawnych

Do okre$lenia stopnia zagrozenia ludzi oraz warunkéw ewakuaciji przyjeto, ze w budynku znajdowac¢ sie¢ bedg osoby o

ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ (ZL II).

Planuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radziechowie

im. Jana Pawta Il zlokalizowanego w gminie Zagrodno Radziechéw 80 w zakresie:

a) Adaptacja catego budynku i zmiana funkcji na Centrum opiekuriczo -mieszkalne

b) Wymiana zrodta ciepta na nowe - pompa ciepta z rekuperacja,

c) Przebudowa wewnetrzna budynku — przebudowa $cian wewnetrznych nosnych i dziatowych, wykonanie nowych
otworow drzwiowych, zamurowania i wyburzenia .

d) Wykonanie zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych.

e) Wymiana podtdg i oktadzin wewnetrznych czeSciowo na nowe wraz z robotami towarzyszacymi, za wyjatkiem
lastryka na parterze w holu

f)  Wymiana czesci tynkéw wewnetrznych na nowe.

g) Wykonanie nowego szybu windowego od poziomu piwnicy do poziomu 1 pigtra.

h) Renowacja, naprawa i malowanie tynku na elewacji

Wymiana instalacji wewnetrznych

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drewniane wraz z robotami towarzyszacymi.

k) Wymiana drzwi wewnetrznych czesciowo na nowe , czg¢Sciowo renowacja lub odtworzenie istniejacych z ozdobnymi
opaskami wraz z robotami towarzyszacymi.

[) Wyposazenie wewnetrzne obiektu wraz z urzadzeniami sanitarnymi i nowymi przegrodami lekkimi i ciezkimi.

m) Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami klimatycznymi od wewnatrz



n) Termomodernizacji stropu wetng mineralng pod nieogrzewanym poddaszem budynku wraz z robotami
towarzyszacymi.

0) Pogtebienie wysokosci piwnicy poprzez wykonanie nowych warstw posadzkowych w piwnicy, wraz z ociepleniem
podioza

p) Wymiana o$wietlenia na energooszczedne typu LED wraz z robotami towarzyszacymi.

q) Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sasiedniego wraz z robotami towarzyszacymi.

r) Wykonanie zagospodarowania terenu z dostosowaniem do nowej funkgji.

s) Wykonanie ogrodzenia zakresu inwestyciji .

Zakres prac realizowanych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego bedzie realizowany na dziatkach geodezyjnych nr

443/11 384

1.11.1  Fundamenty

Fundamenty istniejace bez zmian, przewiduje si¢ wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej od zewnatrz.
1. Odkopac $ciany piwniczne budynku, staranne oczy$ci¢ powierzchnie Scian.

2. Wyréwnaé powierzchnie Scian, uzupetni¢ duze ubytki za pomocg cementowej zaprawy murarskie;.

3. Wykonac¢ izolacje pionowa Scian piwnicznych:

- gruntowanie podtoza za pomocq cienkowarstwowej powloki uszczelniajacej.

- utozy¢ izolacje pionowg z polimerowej powloki uszczelniajacej.

- ostonigcie powtoki izolacyjnej folig kubetkowg

- nastepnie wykopy zasypac zwirem.

1.11.2  Konstrukcja gtowna

Istniejgce stropy drewniane nad | i Il kondygnacjg w dobrym stanie technicznym do zachowania. Ze stropu nalezy
usuna¢ warstwy polepy, wyréwna¢ podtoze i utozy¢ nowe warstwy posadzkowe. Strop nalezy obudowac systemem z
ptyt GK Rigips Pro Fire do odporno$ci REIGO

Strop w piwnicy odcinkowy w stanie technicznym dobrym do zachowania. Belki stalowe stropu piwnicy nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci REIGO farbg peczniejgcq ogniochronna.

Poddasze nalezy obudowac systemem z ptyt GK Rigips Pro Fire do odporno$ci EI30

1.11.3  Sciany zewnetrzne

Istniejace $ciany zewnetrzne murowane z cegly penej gr.48-60cm, w dobrym stanie technicznym w catosci do
zachowania oraz docieplenia od wewnatrz ptytg klimatyczng z silikatu wapiennego gr. 10,0cm.

1.11.4 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne do zachowania. Przewiduje sie czesciowe przebicia w $cianach celem dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego. Czesciowo réwniez przewidziano wykonanie zamurowan oraz wydzielenie przestrzeni na szyb
windowy
— szyb windowy wydzielony z bloczkdw silkatowych gr. 18cm kl. 15 uktadanych na zaprawie klejowej,
— uzupetnienia $cian z cegty petnej,
— nowe Sciany lekkie z GK gr. 12,5cm- stelaz CW/UW 100 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 100mm i ptyta GK
gr. 12,5mm (w pom. mokrych stosowac ptyty GKB)
— &ciany z GK gr.18,0cm ($ciany miedzy mieszkaniami oraz oddzielajace korytarze) stelaz 2xCW/UW 75 z
wypetnieniem wetng mineralng gr 15,0mm i ptyta GK gr. 15mm (w pom. mokrych stosowac ptyty GKB)
o Sciany nowoprojektowane wykonczone gladzig gipsowa lub tynkiem gipsowym,
o istniejgce Sciany po oczyszczeniu i wyrownaniu uzupetnione zostang tynkiem cementowo-wapiennym,
e Sciany ocieplone ptytg klimatyczng od wewnatrz wykonczone zostang gtadzig gipsowa,

1.11.5 Schody zewnetrzne, balustrady

Istniejace betonowe schody zewnetrzne od frontu budynku do zachowania i wykofczenia nowg oktadzing z piaskowca.
Nalezy oczysci¢ betonowa nawierzchnie, uzupetni¢ ubytki i obtozy¢ piaskowcem ( w kolorze kremowym) Balustrada do
pozostawienia i oczyszczenia (nalezy zachowac o obecna kolorystyke zblizong do koloru brazu). Schody od tytu
budynku do skucia. W miejscu istniejacych nalezy wykona¢ nowe schody betonowe wykonczone okfadzing z piaskowca
oraz podjazd dla 0sdéb niepetnosprawnych. Nowa balustrada stalowa w kolorze nawigzujacym do istniejgcego.
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1.11.6 Schody wewnetrzne

Istniejace schody drewniane na pigtro, poddasze oraz strych do zachowania i renowacji. Nalezy oczysci¢ istniejacq
konstrukcje, balustrady oraz tralki, ewentualnie wymieni¢ zuzyte lub wtdrne elementy (tylko w przypadku degradacji w
stopniu uniemozliwiajgcym dalsze uzytkowanie) na elementy o ksztatcie odpowiadajgcym oryginatowi. i pomalowac
kryjaca farbg olejng zachowujac pierwotng kolorystyke (najwczes$niejszej warstwy farby pod nawarstwieniami
kolorystycznymi). Murowane schody do piwnicy do zachowania. Nalezy oczyscic stopnice, uzupetic¢ ubytki i obtozy¢
nowymi ptytkami gresowymi.

1.11.7 Dach
Dach dobrym stanie technicznym do zachowania

1.11.8 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu dachdwka karpidwka w kolorze ceglastym po wymianie na nowe do zachowania.
1.11.9 Klapa oddymiajaca

Zaprojektowano klape oddymiajaca klatke schodowa o wymiarach 120x150cm zamontowang na istniejagcym dachu
pokrytym dachéwkg ceramiczna. Proponuje sie wykonanie klapy typu FSR(producent Fakro lub rownowazny)
przeznaczonej do odprowadzania z wnetrza budynku ciepta i dymu powstatych podczas pozaru. Podczas normalnych
warunkdw eksploatacji, klapa stuzy do przewietrzania i do$wietlenia pomieszczenia. Posiada sitownik elektryczny (24V),
ktéry po podtaczeniu do systemu sterowania umozliwia otwieranie i zamykanie klapy. Wraz z czujnikami dymu oraz
przyciskami alarmowymi klapa FSR tworzy tzw. grawitacyjny zestaw odprowadzania dymu i ciepta. Klapa dymowa FSR
spetnia wymagania normy PN EN 12101-2 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta”

Klapa FSR wyposazona jest fabrycznie w sitownik tancuchowy, co (poza zablokowaniem zaczepu skrzydta z tancuchem
sitownika) eliminuje montaz sitownika.

1.11.10 Izolacje termiczne

od wewnatrz $ciany ptyty klimatyczne z silikatu wapiennego gr 10,0 cm (lambda 0,045)
e napoddaszu wetna mineralna gr. 18,0 cm(lambda 0,35)

1.11.11 Izolacje wodochronne

e W pomieszczeniach mokrych na posadzce i $cianach, pod ptytkami ceramicznymi i typu gres nalezy wykonaé
powtokowg izolacje przeciwwodng np. hydroizolacja powtokowa w ptynie
e czesci podziemne fundamentéw izolacja wodoszczelna z masy mineralnej oraz folia kubetkowa

1.11.12 Stolarka okienna i drzwiowa

e okna zewnetrzne z PCV w kolorze biatym po wymianie na nowe do pozostawienia- BEZ ZMIAN

e w piwnicy w pom. 0.10 nalezy zamontowa¢ nowe dwa okna z PCV w istniejacych otworach- projektowana
stolarka okienna z PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor bialy, szyby klejone zespolonetermoflat (4x16x4 u
max= 1,1 W/m2°K )-. Profil 5 -komorowy

o drzwi zewnetrzne z PCV do wymiany na nowe drewniane w kolorze bragzowym o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta Umax 1,5W/(m2*K)

e czes¢ drzwi wewnetrznych drewnianych z ozdobnymi oscieznicami do zachowania i renowacji/lub odtworzenia
oraz pomalowania farbg olejng kryjaco na biato,

e drewniana witryna w parterze (z pom. 1.7 do pom. 1.18) do zachowania i renowacji oraz pomalowania farbg
olejng kryjaco na biato,

e nowe drzwi wewnetrzne wydzielajace klatke schodowg oraz do rozdzielni, stalowe o odpornosci ogniowej EI60
S200 w kolorze biatym,

e nowe drzwi do pokoi mieszkalnych (o odpornosci ogniowej EI30) oraz w pomieszczeniach piwnicy stalowe w
kolorze biatym,

e nowe drzwi w fazienkach z ptyty MDF z oscieznicq stalowg w kolorze biatym,

1.11.13 Studzienki przyokienne

W wiekszosci okien przyziemia wystepujg studzienki przyokienne ktore nalezy oczyscic i udrozni¢ wpusty.

Jako nowe projektuje sie prefabrykowane studzienki (np. firmy WOLFA lub innej o parametrach réwnowaznych).
Zagtebione w gruncie obudowy okien piwnicznych, majace réwniez zadanie doswietlania pomieszczen piwnicznych oraz
przechwytywania i odprowadzania wod deszczowych nie zaliczanych do $ciekow zanieczyszczonych.
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Studzienke przykry¢ rusztem siatkowym o dopuszczalnym nacisk 4,7 kN. Odprowadzenie wody deszczowej z
projektowanej studni przyokiennej bezpo$rednio do gruntu. W przypadku niemozliwosci odprowadzenia wody do gruntu
nalezy wpia¢ odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wpusty w studzienkach do$wietlajacych zabezpieczy¢
przed przeptywem zwrotnym.

1.11.14 Dzwig osobowy

Zaprojektowano dzwig osobowy elektryczny Q-1000kg — 3 przystanki

Typ dzwigu / model: dzwig osobowy /

Udzwig znamionowy: 1000 kg lub 13 oséb

Predkos¢ jazdy: 1.0 m/s regulowana

Wysokos¢ podnoszenia: 6,32 m

llos¢ przystankéw: 3

llos¢ drzwi szybowych: 3 rozmieszczone jednostronnie

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze w gora/dét, zjazd pozarowy

Naped: elektryczny regulowany falownikiem z zjazdem awaryjnym do najblizszego przystanku i otwarciem drzwi w
przypadku zaniku napiecia

Wymiary kabiny: szeroko$¢: 1100 mm gteboko$¢: 2100 mm wysoko$¢: 2100 mm

Drzwi kabinowe: drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe 2 panelowe, ze stali nierdzewnej - szt.1 zabezpieczone
kurtyng

Drzwi szybowe: drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe 2 panelowe, ze stali nierdzewnej — szt.3

Wymiary drzwi: szerokos¢: 900 mm wysokos¢: 2000 mm

Wymiary szybu: szeroko$¢: 1,65 m glebokos¢: min. 2,45 m podszybie: min. 1,05 m nadszybie: min. 2,85 m - zanizone -
wymagane uzgodnienie z UDT

Potozenie maszynowni: bez pomieszczenia na maszynownie ,napedu umieszczony w szybie, panel jazd kontrolnych na
najwyzszym przystanku obok o$cieznicy drzwi przystankowych

Wyposazenie kabiny: $ciany kabiny: panele z stali nierdzewnej, panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewne;
usytuowany na bocznej $cianie z przyciskami Braille’a pod$wietlane, porecz, taczno$¢ alarmowa, alarm, wentylator,
wy$wietlacz pietrowy, o$wietlenie awaryjne, przycisk otwierania drzwi, sufit: podwieszany z o$wietleniem punktowym
LED podtoga: wyktadzina antyposlizgowa

Kasety wezwan: stal nierdzewna, przycisk pod$wietlany, wy$wietlacz pieter , montowana w oscieznicy drzwi

Zasilanie 400V , 230 V Naped 5,7 kW , 17 A System alarmowania EN81-28 w oparciu o telefonie GSM

1.11.15 Piec ceramiczny

Zaproponowano piec ceramiczny w pom. 0.10 tadowany od géry o mocy 3,6 kW. Piec do doboru na etapie wyposazania
obiektu. W przypadku zmiany mocy lub parametrow pieca nalezy zbilansowac zapotrzebowanie na moc przytaczeniowg
Temp. max: 1320°C

Pojemnos¢ komory: 50 |

Wymiary wewnetrzne: $r: 400 mm, wys: 380 mm

Wymiary zewnetrzne:szer:700 mm, gt:730 mm, wys:830 mm

Zasilanie: 230V

Pobér mocy:3,6 kW

1.11.16 Wykonczenie zewnetrzne elewacji

Po wykonaniu odkrywek na elewacji stwierdzono wystepowanie tynkéw cementowo-wapiennych oraz wspotczesnej
wyprawy tynkarskiej mineralnej typu baranek. Pierwotna kolorystyka kremowa zaréwno na detalu podokiennikdw jak
i na catej elewacji (w tym w strefie cokotowej). Tynki zewnetrzne do oczyszczenia i pomalowania farbg mineraing
monochromatycznie bez wyrdzniania partii cokotowej w kolorze zblizonym do barwy wg wzornika Baumit Life 0236.
Podokienniki, gzymsy oraz detal architektoniczny nad wejSciem do pozostawienia i renowacji gotowa zaprawg
renowacyjng oraz pomalowania farbg mineralng w kolorze zblizonym do barwy wg wzornika Baumit Life 0238.

1.11.17 Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

e rynny istniejace stalowe po wymianie pozostajg BEZ ZMIAN, istniejace rury spustowe z PCV do wymiany na
nowe z blachy tytan-cynk w naturalnym kolorze, bez powlekania

1.11.18 Parapety zewnetrzne

o istniejgce parapety zewnetrzne BEZ ZMIAN, w piwnicy dla nowych okien nalezy wykona¢ nowe parapety
stalowe powlekane
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1.11.19 Parapety wewnetrzne
o istniejgce z MDF do wymiany na nowe w kolorze biatym
1.11.20 Sufity

¢ Na poddaszu sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, szpachlowane i malowane.
Na parterze i pietrze stropy wykonczone zostang ptyta gipsowo-kartonowg

1.11.21 Posadzki

istniejace lastryko w komunikacji parteru (pom. 1.1 1.19) do pozostawienia i renowacii,
plytki gresowe uktadane na kleju w komunikacji, kottowni oraz w toaletach i pom. socjalnych,
panele w pokojach mieszkalnych

wyktadzina z PCV w korytarzach

1.11.22 Wykonczenie $cian

o istniejgce tynki cementowe-wapienne do pozostawienia, nalezy wyréwna¢ powierzchnie i uzupeié tynkiem

cementowo-wapiennym,
e nowoprojektowane Sciany dziatowe z ptyty G-K nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
$ciany nalezy malowac farbg akrylowg,

e W pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokoéci 2,0 m w toaletach, szatniach i
umywalniach (rodzaj i kolor ptytek do ustalenia na etapie projektu wykonawczego), w pom. socjalnym nad

blatem roboczym fartuch z ptytek wys. 60cm

1.11.23 Wyposazenie pomieszczen

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w meble, pokoje w aneksy kuchenne oraz tézka przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oraz/lub projektem wykonawczym wnetrz.

1.11.24 Wentylacja pomieszczen

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng dla kondygnacji parteru i poddasza z wykorzystaniem istniejacych oraz
czesciowo dobudowanych przewodow kominowych. Piwnica stanowigca odrebng strefe bedzie wentylowana
mechanicznie poprzez wentylacje nawiewno wywiewng zgodnie z P.T. instalacji sanitarnych

1.11.25 Pomieszczenie zrodta ciepta

W budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne dla lokalizacji pompy ciepta.

Na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej projektuje sie pompe ciepta w projektowanym
pomieszczeniu technicznym zgodnie z P.T. instalacji sanitarnych

1.11.26 Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. i zasilanym w ciepto z pompy ciepta
Zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym zgodnie z P.T. instalacji sanitarnych

112 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Réznica pozioméw pomiedzy chodnikiem
wejsciowym a przyziemiem nie przekracza 2 cm. Na parterze umieszczono toalety dla niepeinosprawnych z
odpowiednimi pochwytami. Na parkingu istniejace miejsce dla niepetnosprawnych.
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1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
1.13.1 Charakterystyka cze$ci przebudowywanej obiektu

*  powierzchnia zabudowy 328,50 m?
*  powierzchnia wewnetrzna 731,84 m?
*  kubatura brutto : 2693,95 m3
* wysoko$¢ budynku: 8,80 m

*  grupa wysokosci N

*  liczba kondygnacji podziemnych : 1

*  liczba kondygnacji nadziemnych: 2

* liczba klatek schodowych: 1

1.13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.
1.13.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania — centrum opiekuriczo — mieszkalne dla 0séb z réznymi
stopniami niepetnosprawnoséci - budynek zakwalifikowano jako ZL II.

1.13.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kondygnacji

Ustalono kategorig zagrozenia ludzi ZL 1. Liczba 0s6b na poszczegdinych kondygnacjach obiektu bedzie
wynosita maksymalnie:
e piwnica - do 10 osdb
e parter—do 10 oséb
e pietro—od 7 do 10 osdb
tacznie przewiduje sie przebywanie w budynku maksymalnie do 30 osob.

1.13.5 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz ze sposobem ich wykonania

Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l wynosi 5000 m2-

Budynek stanowi¢ bedzie 1 strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 690,98m2 obejmujacq wszystkie
kondygnacie obiektu ( piwnica, parter, 1 pietro)

e na podstawie §.256 ust.2 projektuje sie wydzielong pozarowo oraz oddymiang klatke schodowg o pow. 23,66

m2.
e na podstawie § 209, pkt.3 projektuje sie wydzielenie pozarowe rozdzielni o pow. 15,15m2

1.13.6 Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia

Rozdzielnia elektryczna zakwalifikowana zostata jako PM (produkcyjno — magazynowej) o gestosci obcigzenia

ogniowego do 500MJ/m2.

1.13.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornos¢ ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Klasa odpornos$ci pozarowej elementdow budowlanych
Budynek niski, podpiwniczony zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wykonany w klasie odpornosci

pozarowej B.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Budynek wykonany z elementdw nierozprzestrzeniajace ognia, ktére w zakresie klasy odpornosci ogniowej bedg
spetnia¢ nastepujace warunki:

14



Klasa . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 97

odpornosci gtowna konstr tro $ciana $ciana crekrveie
pozarowej konstrukcja ukcja ) P zewnetrzna wewnetrzna P }g)
budynku no$na dachu 1.2 1 dachu
"g" R 120 S (Eo'f?l) El 309 E 30
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(=) = nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

") Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okre$lone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E 1) Scian i stropow tego
pomieszczenia.
Klatka schodowa
Istniejaca drewniana klatka schodowa zostanie zabezpieczona farbami peczniejacymi do odpornosci NRO
i w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego bedg spetnia¢ nastepujace warunki:
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie spetnia¢ klase odpornoéci pozarowej jak dla $cian
wewnetrznych El 30.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Rozdzielnia elektryczna w piwnicy w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego beda spetnia¢ nastepujace warunki:
e Sciany REI 120,
e strop REI 120,
o drzwi lub inne zamkniecia EI 60.
Sciana oddzielenia pozarowego wykonana zostanie w klasie odpornosci ogniowej REI120, a wystepujace w niej
otwory w klasie E60

1.13.8 Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Przy wykanczaniu wnetrz i wyposazaniu obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:
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stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione

na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione

stosowanie do wykonczenia podtog wyktadzin tatwozapalnych jest zabronione

oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

palne elementy wystroju wnetrz przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne
lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoScig zapalenia lub zweglenia

1.13.9 Zagrozenie wybuchem w tym pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem oraz rozwigzania techniczno-

budowlane, instalacyjne i urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczajqce jego skutki
W budynku, w zadnej z jego stref pozarowych i na terenach przylegtych, nie sa prowadzone procesy

technologiczne z uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Dlatego nie wyznaczono
pomieszczen oraz przestrzeni zakwalifikowanych jako zagrozone.

1.13.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob uwzgledniajac liczbe i stan

sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Zgodnie z §. 246 ust 4, pkt. 2 dopuszcza sie prowadzenie ewakuacji do 1 klatki schodowej w strefie pozarowej

ZLIl przy tacznej powierzchni wewnetrznej strefy < 750 m2. w przedmiotowym obiekcie powierzchnia wewnetrzna strefy
wynosi : 731,84 m?

Warunki ewakuacji w strefie ZL II:

dtugo$¢ przejscia do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,

przejécie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

szerokos¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jest obliczona proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych
ewakuacji ono stuzy, przyjeto co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8m

wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami

szerokosci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen wynoszg co najmniej 0,9m oraz 0,8m w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji 3 os6b

drzwi z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji ponad 6 0séb otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen i
bedg wyposazone w samozamykacze

dopuszczalna diugo$¢ poziomego dojécia ewakuacyjnego w korytarzu na klatke schodowg przy jednym
kierunku dojcia przekracza 10m ( diugo$¢ dojscia do wydzielonej pozarowo klatki wynosi 10,3m)

szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi 1,5m, wysoko$¢ min. 2,2m, diugosc nie przekracza 50m

droga ewakuacyjna z klatki schodowej do wyj$cia na zewnatrz wydzielona jest $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI60 i drzwiami EI30 S200

sumaryczng szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych obliczono na podstawie wskaznika liczby osob do ewakuaciji 0,6
m na kazde 100 oséb,

szerokos¢ drzwi z korytarzy na klatke schodowg 0,9m

szerokos$¢ drzwi wyjsciowych pomiedzy klatka schodowa a korytarzem prowadzacym na zewnatrz wynosi 1,2m
szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz wynosi 1,3m

wyjscia ewakuacyjne z komunikacji ogolnej prowadzg do obudowanej pozarowo REI60 , zamykanej drzwiami o
klasie odporno$ci ogniowej El 60 S200 i wyposazonej w klape oddymiajaca i system sterowania oddymianiem
klatki schodowej

Dla oddymiania klatki schodowej przyjeto klape oddymiajace wg nastepujacych wyliczen:

pow. klatki — 23,66 m?

wymagana pow. czynna oddymiania — 0,05 x 23,66 m? = 1,18 m?

projektowana pow. czynna oddymiania — 1,39 m?

przyjeto klape oddymiajaca o wym. 1,2 x 1,5 m na podstawie prostej o wys. 30cm z owiewkami i kierownica,
wymagana min. pow. napowietrzania — 1,8m? x 1,3 = 2,34 m?

projektowana pow. napowietrzania — 2,4 m?

przyjeto napowietrzanie drzwiami zewnetrznymi o wym. 1,2x 2,0 m
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1.13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek bedzie wyposazony w:
e wewnetrzng instalacjg wodociggowa przeciwpozarowg wyposazong w hydranty ,25” z wezem pdisztywny, o
dtugosci 30 - zasieg hydrantu 30 + 3 m ( lokalizacja hydrantéw zgodnie z rzutem poszczegdlnych kondygnacii)
e Wyposazony w gasnice - co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (4 kg, lub 6 dm3) zawartego w
gasnicach bedzie przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego zostang zastosowane nastepujace zasady:
- sprzet bedzie umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach, przy przejéciach i
korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen,
- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu bedzie zgodne z PN-92/N-01256/01,
- do sprzetu bedzie zapewniony dostep o szeroko$ci, co najmniej 1 m,
- sprzet bedzie umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta,
- odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie bedzie wigksza niz 30 m.
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni
o system sygnalizacji pozarowej
o oSwietlenie awaryjne dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego o natezeniu
o najmniej 5Ix

1.13.12 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozZarowej na
podstawie wydanej zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i zastosowanie
rozwiazan zamiennych.

Przyjete rozwigzania zastepcze:

1. Instalacja sygnalizacji pozarowej obejmujaca ochrong caty budynek. Instalacja sygnalizacji pozarowej nie bedzie
potgczona (monitoringu) z obiektem Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej.

2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji na drogach
ewakuacyjnych o podwyzszonych parametrach dziatania tj. czas dziatania nie mniejszy niz 2 godziny w catym budynku
oraz natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 5 Ix.

3. Klatka schodowe bedzie zamykana drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI 60 S200.

4. Drzwi do pokoi mieszkalnych na poddaszu posiadac¢ beda klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

5. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolen oraz praktycznych ¢wiczen dla personelu, w zakresie uzycia
urzadzen przeciwpozarowych, za szczego6inym naciskiem na obstuge instalacji sygnalizacji pozarowej, hydrantow
wewnetrznych oraz podrecznego sprzetu gasniczego i sprzetu do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie. Wykonywana bedzie dokumentacja z przebiegu éwiczen i szkolen dla organoéw Panstwowej Strazy Pozarne;.
Szczegotowy zakres szkolen nalezy zawrze¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

6. Wyposazenie budynku w wozki (krzesta) ewakuacyjne. Przynajmniej jeden na kazdej kondygnaciji.

7. Wyposazenie tozek dla osob stale lezacych w materace ewakuacyjne.

8. Obiekt wyposazony powinien by¢ w gasnice przeno$ne w ilosci minimum jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4
kg (6 dm3) zawartego w gasnicy na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej (czyli zwigkszenie o0 100% wymaganej
ilosci $rodka gasniczego).
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1.14 DANE TECHNOLOGICZNE
1.14.1 Zatrudnienie

Wg danych od Inwestora w projektowanym obiekcie przewiduje sie zatrudnienie do 6 osdéb. Dyrektor placowki,
pielegniarka, 2 osoby do catodobowej opieki, oraz 2 osoby do prowadzenia zajec.

Pomieszczenia statej pracy do 8 godzin dziennie

Pomieszczeniem statej pracy jest pom. wielofunkcyjne, gabinet terapii dziennej oraz biuro dyrektora zlokalizowane
na parterze budynku. Pomieszczenia majg wysoko$¢ powyzej 3,0m oraz normatywne oSwietlenie

Pomieszczenia pracy czasowej od 2 do 4 godzin dziennie

Pomieszczeniem pracy czasowej jest sala do arterapii, sala do ¢wiczen oraz pracownia ogrodnicza/garncarska,
Zlokalizowane w piwnicy budynku. Pomieszczenia majg wysoko$¢ powyzej 2,5 m oraz wentylacje mechaniczng.

1.14.2 Zespot socjalny dla pracownikéw

. Przewiduje sie lokalizacje zespotu socjalnego pracownikdéw na parterze budynku

. Pom. socjalne wyposazone bedzie w zlewozmywak, lodéwke, czajnik oraz blat roboczy oraz szafki
ubraniowe

. Nad blatem roboczym wykonczenie z ptytek ceram. wys. 60cm

1.14.3 Toalety dla pracownikow

Toalety zlokalizowano w odlegto$ci nie wiekszej niz 75 m od stanowiska pracy
W piwnicy
WC dla niepetnosprawnych ogdlnodostepne

. na parterze
. WC damskie i WC meskie dla pracownikow

na pietrze
. toaleta w pokoju opiekuna

Sciany toalet do wys. 2m oraz podtoga wykoriczone ptytkami ceramicznymi.
1.14.4 Gospodarka odpadami

Odpady lokalizowane bedg w zasieku $mietnikowym i zlokalizowane w odlegtoci do 80m od budynku i 10m od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, na terenie dziatki

W celu usuwania odpaddéw nalezy zawrze¢ odpowiednie umowy z odbiorcami specjalizujgcymi sie w ich
zagospodarowywaniu lub unieszkodliwianiu.

Odpady niebezpieczne jak zuzyte Swietldwki czy monitory komputerowe nalezy gromadzi¢ do czasu odebrania przez
wyspecjalizowang firme w suchym i zadaszonym miejscu (np. wydzielonej czeSci magazynu)

1.14.5 Warunki BHP i ergonomii
Dla zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy przewidziano:
- zespoly sanitarne dostosowane do ilosci zatrudnionych i charakteru pracy
- wysoko$¢ pomieszczen dostosowang do warunkdw pracy (3,0m w $wietle na parterze i 2,50m w piwnicy)
- normatywne oSwietlenie pomieszczen pracy,
- przejscia komunikacyjne oraz odlegtosci pomiedzy urzadzeniami zgodne z wymaganiami

- umieszczenie wszystkich wytacznikow dla urzadzen elekiroenergetycznych w widocznych, tatwo dostepnych
miejscach

- zapewnienie przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP

- zapewnienie nie przekraczania pozioméw hatasu (zgodnie z norma) w miejscu pracy
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