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ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOW A NOWEGO PRZEPUSTU POD DROGA GMINNA (dz. or 812) NA CIEKU SIEDLISZCZANKA w m. SIEDLISKA

CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest czes¢ opisowa do projekiu zagospodarowania
terenu stanowigcy integralng czes¢ Projektu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego kompleksowo na ROZBIORCE ISTNIEJACEGO | BUDOWIE NOWEGO
PRZEPUSTU POD DROGA GMINNA NA CIEKU SIEDLISZCZANKA w m. SIEDLISKA pn.:
»Przebudowa przepustu przy drodze gminnej w miejscowosci Siedliska”.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt / Inwestycja:

Adres / Lokalizacja:

Inwestor:

Administrator drogi
gminnej:

Glowny Projektant:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOWA NOWEGO
PRZEPUSTU POD DROGA GMINNA (dz. nr 812) NA CIEKU
SIEDLISZCZANKA w m. SIEDLISKA

w ramach inwestycji gminnej pn.:

"Przebudowa przepustu przy drodze gminnej nr 812 w
miejscowosci Siedliska ".

Jednostka ewidencyjna: 121610_5 Gmina Tuchéw
Obreb: 121610_5.0004 Siedliska
Gmina: Tuchéw

Powiat: tarnowski

Wojewddztwo: matopolskie

dziatki nr: 879/2, 819/3, 819/4, 812, 832, 811, 813, 833, 822/3

Gmina Tuchow
ul. Rynek 1
33-170 Tuchéw

Gmina Tuchéow
ul. Rynek 1
33-170 Tuchow

mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002
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1.2. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Niniejszy projekt dotyczy inwestycji gminnej Gminy Tuchow pn: ,Przebudowa
przepustu przy drodze gminnej w miejscowosci Siedliska” polegajgcej na rozbidrece
istniejacego | budowie nowego przepustu pod droga gminng wraz z umocnieniem odcinkdw
koryta cieku przed i za obiektem.

Podstawowym celem jest doprowadzenie ciggu komunikacyjnego oraz koryta cieku
wodnego w rejonie ich skrzyzowania do parametrow technicznych zapewniajacych wymagane
przepisami szczegbétowymi warunki bezpieczerfistwa oraz zapewnienie wiasciwych
parametrow technicznych obiekiu inzynierskiego wraz z odcinkami przyobiektowymi koryta do
parametrow, kidre pozwolg na bezpieczne przeprowadzenie wody miarodajnej pod droga bez
generowania zagrozenia (zalewania / podtapiania) dia terendow przylegtych. W zwigzku z tym
projekiuje sie nowy obiekt w miejscu istniejgcego speiniajacy wymagania obecnie
obowiazujacych warunkdw technicznych i przepisdw szczegotowych (dotyczy glownie wody
miarodajnej).

Zakres inwestycji w catosci obejmuije:
- Oznakowanie prowadzonych robét budowianych

- Wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu w zwigzku z zamknieciem
odcinka drogi gminnej objetej inwestycja

- Rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni

- Rozbiérka poboczy

- Wykopy zwigzane z odstonigciem konstrukcji istniejgcego przepustu

- Rozbhidrka elementow umocnienia koryta cieku (ptyty betonowe drobnowymiarowe)

- Rozbidrka przepustu tacznie ze skrzydtami (murami oporowymi)

- Roboty ziemne (wykopy reczne i mechaniczne) zwigzane z wykonaniem fundamentow

- Ewentualne wykonanie scianek szczelnych z grodzic G-62 jako zabezpieczenie
wykopow

- Zabicie pali fundamentowych

- Wykonanie taw fundamentowych

- Wykonanie ustroju nosnego ramowego przepustu (konstrukcja monolityczna lub
alternatywnie mozliwosc prefabrykaciji / czesciowej prefabrykacji)

- Wykonanie skrzydet

- Wykonanie izolacji powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem

- Zasypki inzynierskie (grunt fatwozageszczalny zageszczany dynamicznie warstwami)

- Montaz elementdw wyposazenia

- Odudowa dojazddw — wg czesci drogowej

- Wykonanie umocnien koryta cieku wraz z gurtami zamykajgcymi

- Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zwigzane z przywréceniem terenu do stanu
wyjsciowego

Uwaga: zakres prac zwiazany z nawierzchnia i poboczami drogi nalezy traktowaé
jako rozbidrke istniejgcej nawierzchni i poboczy, a po wykonaniu zasadniczej czesci
jakim jest budowa nowego przepustu, zarowno jezdnia jaki i pobocza zostang
odtworzone.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu i nalezy rozpatrywacé go

tgcznie z pozostatymi czesciami dokumentacii.

1.3.

PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJNOSC REALIACJI OBIEKTOW

Projektowana inwestycja nie wymaga podziatu na etapy, jednak mozliwe jest etapowanie
robot w przypadku takiej decyzji Inwestora. W takim przypadku nalezy podziat na etapy
uzgodni¢ z projektantem.

Kolejnos¢ realizacji robot:

>

Y vV

VVVVVY

1.4.

Y V VYV

A4

A7

oznakowanie terenu robét

wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy

roboty rozbiorkowe nawierzchni, podbudéw, elementéw galanterii drogowe;,
przepustu, elementéw umocnienia koryta cieku wodnego itp.

budowa nowego przepustu

konstrukcje oporowe i umocnienia skarp i dna cieku

odtworzenie jezdni i poboczy drogi gminnej

montaz elementow bezpieczenstwa ruchu

roboty wykorniczeniowe i porzadkowe

przywrocenie statej organizacji ruchu

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z
poZn. zmianami)

Ustawa o drogach publicznych, Dz.U. Nr 14 z dnia 21 marca 1985r. z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz.
88, 258, 855));

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity:
Dz. U.z 2017 r., poz. 1161

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U.
Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z pézn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (poz. 1518)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ze zm. (Dz.U. z 2016 poz. 71);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (D. U. z 15 lipca 2019 poz. 1311)

> Wypisy z rejestru gruntow

» Decyzja PGW WP o pozwoleniu wodnoprawnym KR.ZUZ.3.4210.541.2023.RW

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Dotychczasowy sposéb zagospodarowania i wykorzystywania rejonu inwestycji nie
rézni sie od stanu projektowanego dla planowanego przedsiewziecia. Droga gminna istnieje w
tym przebiegu od wielu lat i stanowi jeden z gtéwnych elementéw infrastruktury drogowej
przylegtej osady siedliskowe;.

Teren przylegty zagospodarowany jest czesciowo jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, czesciowo jako tereny roinicze i tgki. Droga przebiega w terenie oznaczonym
jako teren zabudowany.

W miejscu przedmiotowego obiektu inzynierskiego istnieje przepust rurowy 2 @
150cm. Ze wzgledu na przekrdj ziozony dochodzi czesto do jego niedroznosci.

Koryto cieku posiada regularny przebieg i przekréj o gtebokosci okoto 1.8 do 2.0 m,
szerokosci dna oscyluje w okolicach 1.5 m. Skarpy i dno trawiaste, dobrze utrzymane. Spadek
cieku na badanym odcinku wynosi okoto 0.4 do 0.45% w kierunku wschodnim. W
bezposrednie] bliskosci przepustu jest umocnienie koryta (dna i skarp) ptytami betonowymi
mocowanymi do podtoza poprzez kotkowanie.

W rejonie inwestycji nie mamy do czynienia z robotami prowadzonymi na miedzywalu,
u podstawy watu, w strefie ochronnej watéw. Teren nie jest objety bezposrednim zagrozeniem
powodziowym

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W obrebie przepustu znajdujg sie nastepujace sieci:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nie istnieje koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesiocnych na
podkiad mapowy. Przed przystapieniem do robot ziemnych i rozbiérkowych Wykonawca
winien bezwzglednie zapoznac sie z przebiegiem urzadzen podziemnych. W rejonie kolizji z
urzadzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci. Nalezy ustali¢ faktyczny stan uzbrojenia terenu w chwili
przystepowania do realizacji roboét.

2.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako teren
zabudowany i jest to droga o znaczeniu lokainym (droga kiasy L).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Teren nie znajduje sie w zasiegu obszaréw gérniczych.

Granice terenu przewidzianego na realizacje inwestycji przedstawione zostaty na
rysunku projektu zagospodarowania terenu (sytuaciji).

Inwestor posiada prawomocne pozwolenie wodnoprawne.

2.4. GOSPDARKA ZIELENIA

Inwestycja nie obejmuje wycinki drzew i krzewdw wymagajgcych pozwolenia (dotyczy
drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym zakresem robdét).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKSZTALTOWANIE INWESTYCJI
3.1.1. Uklad komunikacyjny

Przedmiotowy obiekt inzynierski (przepust) ma za zadanie przeprowadzenie ruchu
samochodowego i pieszego nad przeszkodag naturalna, jaka jest naturalny ciek wodny
(lewobrzezny doptyw rzeki Biata), z kiorym droga gminna (dziatka nr ew. 812) krzyzuje sie w
jego km 2+507. Zapewni on przejazd i przejscie (pobocza) nad przeszkoda naturalng w
kontekscie funkcjonowania istniejgcej drogi gminnej klasy D w jej km 0+080.

Projektowany przepust j to obiekt o konstrukcji zelbetowe| monolitycznej (z mozliwoscig
czesciowej lub petnej prefabrykacji) w formie ramy otwartej ze sztywnymi weztami w migjscach
potaczenia cian z plyta pomostowa. Swiatlo przepustu liczone prostopadle do osi cieku, a
jednoczesnie do $cian konstrukcji przepustu wynosi 4.00 m. Przeswit pionowy liczony od dna
potoku do najnizszego punkiu ptyty pomostowej wynosi 1.55 m i dotyczy przekroju
miarodajnego jakim jest elewacja wiotowa (tutaj mamy do czynienia z wodg miarodajng
spietrzong). Kat skrzyzowania przepustu z przeszkodg wynosi okoto 76°.

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako posrednie za pomoca faw fundamentowych
na palach stalowych stanowigcych oparcie dla $cian ramy nosnej. W celu mozliwosci
wykonania fundamentéw na czas prowadzenia robét przewidziano ewentualnie mozliwosé
zabicia $cianek szczelnych z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w technologii rozkopu.
Na czas prowadzenia roboét ziemnych nalezy tak skoordynowac prace, aby oddzielnie wykonaé
jeden fundament, nastepnie drugi, zachowujac w ten sposdb ciggtosé przeptywu w korycie.
Zalewanie wykopdw zostanie ograniczone poprzez stosowanie tymczasowych sScianek
szczelnych | pompowanie wody z wykopdw.

Sciany ramy nosénej posiadajg stata grubosé 35cm. Z fundamentami oraz ze scianami
ramy nos$nej monolitycznie potaczone sa skrzydia stojace o ksztaicie od réwnolegtych do
wiotow (brzeg prawy) do rownolegtych do osi koryta (brzeg lewy). Uktad skrzydet przedstawi
rys. sytuacji (PZT).

Ptyta pomostowa w przekroju podtuznym posiada statg grubosé¢, natomiast w przekroju
poprzecznym zmienng od 35 do 38 cm zgodnie ze spadkami zwigzanymi z odwodnieniem.

Przed i za obiektem jest umocnienie koryta (dna i skarp) ptytami betonowymi azurowymi
mocowanymi do podifoza poprzez kotkowanie. Ptyty betonowe grubosci 10cm zamkniete od
dolnej i gornej wody gurtami betonowymi z betonu hydrotechnicznego B25 grubosci 40cm.
Przedmiotowy rodzaj i zakres umocnienia koryta zostat uwzgledniony w obliczeniach

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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hydrauliczno — hydrologicznych, co miato bezposredni wplyw i wykazato znacznie lepsze
warunki przeptywu w korycie w stosunku do stanu przed wykonaniem robét modernizacyjnych
w korycie. Umocnienie koryta zostanie wykonane na odcinku ok km 2+493.50 do km 2+520.50
potoku Siedlisczanka.

W odniesieniu do drogi projektuje sie odbudowe jezdni i poboczy w zakresie, w jakim
droga zostanie rozebrana w celach technologicznych zwigzanych z budowa przepustu (od km
0+072.30 do km 0+088.00). Warstwy konstrukcyjne przedstawiono na zatgcznikach
rysunkowych

Projektowane zagospodarowanie istniejacego terenu (program uzytkowy) zostato
przedstawione na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu.

3.1.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Inwestycja nie wymaga wydawania zgody na wycinke drzew i krzewow w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu
robét (obiekiow budowlanych):

Roboty przygotowawcze:
» wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy

b

» zdjecie warstwy humusu w zakresie kolidujacym z projektowanymi robotami

Roboty rozbidérkowe:

rozbidrka jezdni bitumicznej i wraz podbudowami

rozbidrka istniejgcych poboczy

rozbidérka elementdw galanterii drogowej, umocnien skarp i dna cieku
rozbidrka istniejgcego przepustu z murkami czotowymi

rozbiorka elementéw bezpieczenstwa ruchu

YVVYVYY

Roboty zasadnicze:

» roboty ziemne do budowy przepustu (przygotowanie platform roboczych na poziomie
Zapewniajgcym, ze wiasciwe wykopy nie beda przekraczac 1m)

» wbudowanie pali fundamentowych

> beton wyrdwnawczy pod fundamenty

> fawy zelbetowe pod przepust i skrzydta

» §ciany konstrukcji oporowych i ramy nosnej przepustu

> strop ramy nosnej przepustu

> izolacje przeciwwilgociowe powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem

» wykonanie zasypki inzynierskiej wykopdw (zasypka z gruntu piaszczystego z
zageszczeniem)

» umocnienie dna i skarp cieku wodnego elementami drobnowymiarowymi

» wykonanie gurtéw zamykajacych ubezpieczenia jak wyzej

» roboty ziemne dla budowy nowych konstrukcji nawierzchni bitumicznych i brukowych
(jezdni, chodnika i zjazdow)

» wykonanie podbuddw

» wykonanie elementow galanterii drogowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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YVVYVYY

wykonanie nawierzchni bitumicznych
wykonanie nawierzchni brukowych
wykonanie poboczy ttuczniowych
humusowanie

montaz elementdw stale] organizacji ruchu

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe:

>
>

4,

wprowadzenie statej organizacji ruchu
roboty wykonczeniowe i porzadkowe

ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Klasa drogi gminnej — D

Predkos$¢ projektowa — 30 km/h

Dhugos¢ odcinka drogi objetej zakresem odbudowy — 15.70

Przekréj miarodajny — 1/ 2 — 1 (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych § 15 ust. 1
p. 6 dopuszcza sie na drogach klasy D ruch dwukierunkowy 1/2 — 1 lub dwukierunkowy
1/1. Ten sam paragraf w p. 2 dopuszcza: ,Droga zamiejska o przekroju
dwukierunkowym 1/2 powinna mie¢ odcinki z mozliwoscia wyprzedzania, ktore
zapewniaja niezbedne warunki widocznosci, lub dodatkowe pasy ruchu do
wyprzedzania. W frudnych warunkach dopuszcza sie odcinki bez mozliwosci
wyprzedzania”.

Szerokos¢ pasa ruchu —2.50 m

Diugos¢ odcinka przebudowy koryta objetego wnioskiem - 27 mb (tgcznie z
przepustem)

Szerokosc | diugosé jezdni z poboczami — odtworzenie stanu istniejgcego

Diugosc catkowita przepustu w osi konstrukgji — 7.00 m

Szerokosc¢ catkowita przepustu (podstawowa) —4.70 m

Swiatto poziome przepustu — 4.00 m

Swiatto pionowe — 1.55 m (miarodajne na wlocie)

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU

Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi ochrong konserwatorska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi eksploatacja gornicza.

PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU



ROZBIORKA [STNIEJACEGO [ BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU POD DROGA GMINNA (dz. nr §12) NA CIEKU SIEDLISZCZANKA w m. SIEDLISKA

8. OCHRONA SRODOWISKA

Dla przedmioctowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w
zakresie oddziatywania inwestycji na Ssrodowisko naturaine. Projektowane zamierzenie
budowlane nie jest zaliczane do mogacych potencjalnie oddziatywac negatywnie na
$rodowisko.

Uciazliwos¢ zwigzana z inwestycjg dotyczy gtéwnie okresu realizacji robdt i jest
bezposrednio zwigzana z technologig prowadzenia robot.

8.1. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH
Negatywne oddziatywanie na etapie realizacji moze nastgpowac ze strony urzgdzen i
maszyn wykorzystywanych na placu budowy. Zagrozeniem moga by¢ rowniez bazy
budowlane, gdzie bedg sktadowane materiaty oraz sprzet budowlany.
Zagrozenie wod podziemnych w czasie eksploatacji drogi moze wystgpic w zwigzku z
wypadkami z udziatem pojazdéw przewozacych substancje niebezpieczne. Potencjalnym

Zrédtem Zanieczyszczen beda takze sptywy deszczowe i roztopowe
z nawierzchni drogi, zawierajace produkty Scierania opon, oleje z nieszczelnych ukiadow
mechanicznych oraz réznego rodzaju chemikalia pochodzace

z niewtasciwego ich transportu. Okresowo w srodowisku wodnym obszarow przyleglych do
drogi moze wzrosnac stezenie jondw chlorkowych, jako efekt sptywu wdd roztopowych
zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog.

Ochrona wod podziemnych na etapie budowy

* Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego,

e zapewnienie wiasciwej technologii prac budowlanych,

* wybdr lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegolnie wrazliwymi na
zanieczyszczenia,

e zabezpieczenie terenu placu | zaplecza budowy wraz z wyposazeniem
w system odbioru i odprowadzenia sciekow bytowych | odpadow

Ochrona wod podziemnych na etapie eksploatacji
¢ zastosowanie odpowiedniego (szczelnego) systemu odprowadzania Sciekow

8.2. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrozenie dla wéd powierzchniowych na etapie realizacji wiaza sie z
obecnoscig sktadéw budowlanych oraz pracg maszyn budowlanych, ktére moga
zanieczyszczac wody ptynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami, smarami. Ponadto, na
etapie wykonywania prac budowlanych moze pojawi¢ sie oddziatywanie w postaci zamulania
koryt przekraczanych ciekéw. Moze to mieé¢ miejsce w wyniku sptywow powierzchniowych z
terenu budowy, szczegdlnie w obrebie kolein powstatych z poruszania sie pojazdow
mechanicznych. Oddziatywanie to bedzie okresowe o niewielkim zasiegu, w praktyce bez
znaczenia dla jakosci wod oraz stosunkéw wodnych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie budowy

s zapobieganie przedostaniu sie materiatdw lub rozlewdw substancji uzywanych w
czasie budowy do wod powierzchniowych,

e tereny nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego poprzez rekultywacje, zadrzewienia
i odpowiednie zabiegi melioracyjne oraz ksztattowanie zastepczych biotopdw,

e ograniczenie sptywu zanieczyszczen powierzchniowych z terenu budowy, wykonanie
systemow podczyszczajgcych wody deszczowe | roztopowe w miejscach podatnych na
Zanieczyszczenie,
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e przy przejéciach przez cieki wodne - zabezpieczenie przejs¢ przed sptywem waéd
opadowych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie eksploatacji
¢ utrzymanie droznoéci systemu odprowadzania.

8.3. ODDZIALYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach inwestycji moga prowadzi¢ do zmiany stosunkdow
wilgotno$ciowych gleb na terenach przylegtych. Objawia sie to w postaci przesuszenia
gruntow potozonych wzdtuz wykopéw oraz nadmierne zawodnienie gieb potozonych wzdtuz
nasypow drogowych.

W okresie budowy nastapig znaczne zmiany morfologiczne terendéw znajdujacych sie
w miejscu lokalizacji docelowego pasa drogowego. Prace makro i mikroniwelacyjne zwigzane
Z przemieszczaniem mas ziemnych naruszg i przeksztatca powierzchnie ziemi, okresowo
uruchamiajgc procesy erozyjne.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie nastepowac przede wszystkim poprzez
emisje gazow i pytéw, wsréd kidrych istotny wptyw na warunki glebowe bedg miaty: tlenki
azotu, weglowodory i aldehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki sladowe. Oddziatywanie
drogi, w tym przypadku, uzaleznione bedzie od lokalnych warunkoéw, witasciwosci fizyko -
chemicznych gleb, wielkosci doptywu gazow i pytow, z czym wigze sie zagospodarowanie
terendw wzdtuz drogi.

Eksploatacja drogi moze sie takze przyczynia¢ do zasolenia gleb.
W miejscach najsilniej zasolonych moze okresowo wystepowac czesciowe lub catkowite
zamieranie roslinnosci.

Ochrona gleb na etapie budowy
» stworzenie mozliwosci pézniejszego wykorzystania usuwanej warstwy humusowej,
= minimalizowane zajetosci terenu i jego przeksztatcen,
» zastosowanie dziatan, zmierzajgcych do przywrdcenia przeksztatconych terendéw do
ich pierwotnego stanu w miare mozliwosci technicznych.

Ochrona gleb na etapie eksploataciji

e oszczedne gospodarowanie srodkami do zwalczania $liskosci jezdni w okresie
Zimowym.

8.4. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT

Oddziatywanie inwestycji na warunki klimatyczne po jej oddaniu do uzytku bedzie miato
charakter lokalny. Ewentuaine zmiany mogg dotyczy¢ warunkéw termicznych, wiatrowych,
wilgotnosciowych i by¢ wynikiem zmiany sposobu zagospodarowania terenu m.in. budowa
ciggu pieszo-jezdnego, nasypow i wykopdw, pokryciem zielenig, ruchem pojazddw,
Zmniejszeniem retencji przypowierzchniowej | przenikania wody do gruntu.

8.5. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Oddziatywanie drogi na powietrze zaznaczy sie poprzez emisje substancji
powstajacych w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie realizacji
przedsiewziecia oraz samochoddéw w czasie jego eksploataci.

W trakcie budowy ciagu pieszo-jezdnego podstawowym Zzrodtem emisji substancji
bedzie praca urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nalezy sie
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spodziewac emisji pytu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania sig pojazdéw po
nieutwardzonych nawierzchniach.

Emisja substancji do powietrza wystepujgca w fazie eksploatacji bedzie generowana
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazddéw poruszajgcych sie po drodze. Ze wszystkich
substancji emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw przez samochody najwiekszym
zasiegiem oddziatywania odznacza sie dwutlenek azotu.

Ochrona powietrza na etapie budowy

e dbatos¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego
wykorzystanie.

8.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace
maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dzwigku generowane na etapie budowy
mogg przyjmowac wartosci odbierane jako uciazliwe na terenach zamieszkanych. Na etapie
eksploatacji moga wystapi¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
chronionych przed hatasem. Ruch drogowy moze takze przyczynia¢ sie do generowania
wibraciji.

Ochrona akustyczna na etapie budowy
e ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej — w miejscach
sgsiadujgcych z terenami chronionymi przed hatasem,
e stosowanie sprawnego i dobrej jakosci sprzetu budowlanego.

8.7. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE | ZYCIE LUDZI

Oddziatywanie zrédet liniowych (drog) zaznacza sie gtéwnie w wyniku emisji
hatasu oraz emisji substancji do powietrza. W naszym przypadku mamy do czynienia
z obiektem zwigzanym z drogg publiczng (przepust) i ze wzgledu na jego parametry
oraz charakterystyke nie ma on wptywu na zdrowie i zycie ludzi.

9. INFORMACJE | DANE:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktoéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Inwestycja nie zmienia ogdlnego, istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Inwestycja zostata zaprojekiowana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi przepisami szczegotowymi.

Na terenie objetym inwestycja obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Dla potrzeb niniejsze] dokumentaciji Projektant uzyskat Wypis z miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego Gminy Tuchdw — znak: GPMK.6727.2.55.2023.RR. Z
powyzszego wynikajg nastepujgce dane i informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w
zabudowie | zagospodarowaniu terenu:
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- dopuszczenie remontu, odbudowy i rozbudowy z zakazem nadbudowy .... —
inwestycja obejmuje przebudowe obiektu budowlanego na dziatkach i na obszarach MPZP jak
w stanie istniejgcy; nadbudowa nie jest przewidziana

- nie dopuszcza sie lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé
na srodowisko — projektowany zakres inwestycji nie obejmuje zadnych elementow (obiektow)
zaliczanych do tej grupy

- dla terenow RM obowigzujg standardy akustyczne jak dla terendw przeznaczonych
pod zabudowe — warunek spetniony, co wynika z faktu, ze jedynym Zrédtem hatasu jest droga
gminna klasy D, gdzie natezenie ruchu oraz jego struktura generuje pomijainy poziom hatasu
(inwestycja nie wymaga uzyskiwania decyzji Srodowiskowej)

- zakaz sadzenia drzew i krzewdw w odlegtosci 2m od gornej krawedzi rowdéw — nie
przewiduje sie nasadzen

- zakaz sadzenia drzew i krzewdow w odlegtosci 3.5m od krawedzi jezdni drég
publicznych i wewnetrznych — nie przewiduje sie nasadzen

- obowigzek zachowania ciagtosci ciekéw naturalnych — warunekj zachowany poprzez
zastosowanie przepustu bez dna (nie dochodzi do tzw. ,przerwania strugi wodnej”)

- obowigzek zachowania obszaru 3m wolnego od zainwestowania wzdluz ciekow
wodnych (konserwacja) — warunek zachowany

- wprowadza sie strefe ochronng od potoku w odlegtosci 15m od gérnych krawedzi
skarp potokéw na potrzeby odnowy biclogicznej oraz rezerwy terenowej dla przeptywu waod
powodziowych — zostat zachowany warunek w ten sposéb, ze na obszarach o ktérych mowa
nie projekiuje sie nowych obiektow zmieniajgcych zagospodarowanie pasa

- obowigzek ksztattowania nawierzchni drog publicznych w sposob umozliwiajgcy
korzystanie z nich osobom niepetnosprawnym — zachowano spadki normatywne i wykluczono
bariery architektoniczne uniemozliwiajgce poruszanie sie osobom niepetnosprawnym

- inwestycja ziokalizowana poza obszarami bezposredniego zagrozenia
powodziowego i ryzyka powodziowego ustalonych na podstawie aktualnych map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego opublikowanych przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lockalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Dziatki objete inwestycjg nie sg wpisane do rejestru zabytkow, ewidencji zabytkéw, a
takze nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na terenie
inwestycji nie znajduja sig stanowiska archeologiczne.

c) Okreslajgce wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego;
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d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko. Obiekty zostaty
zaprojektowane z takich materiatdw i w taki sposéb, by nie stanowily zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego. Rozwigzania materialowo - konstrukcyjne sg zgodne ze sztuka
budowlang, a funkcjonowanie obiektow nie jest w zaden sposéb ucigzliwe dla otoczenia i nie
powoduje zanieczyszczeh powietrza, wody lub gleby.

W odniesieniu do oddziatywania na Srodowisko i interesy oséb trzecich w zwigzku z
inwestycjg ulegng polepszeniu (istniejgce Swiatto przepustu jest niewystarczajgce, zostanie
zastgpione zgodnym z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, co wykazaty obliczenia
branzowe).

10. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA INTERESOW 0SOB
TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes osob
trzecich w aspekcie:
e dostepu do dziatek sasiadujgcych z inwestycja
e umozliwienia korzystania z istniejgcej sieci drog publicznych oraz drég lokalnych
korzystania z istniejacej infrastruktury a w szczegdlnosci:
— sieci kanalizacji deszczowej
— sieci teletechnicznej
— sieci energetycznej
— sieci gazowej
— sieci wodociggowej
— sieci kanalizacji sanitarngj

10.1. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania inwestycji ogranicza sie do projektowanego pasa drogowego |
czesci dziatek przylegtych ujetych we wniosku. Dotyczy to dziatek nr ewid. 819/2, 819/3, 819/4,
812, 832, 811, 813, 833, 822/3 potozonych w migjscowosci Siedliska (obreb 121670_5.0004),
gmina Tuchdéw, powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie. Zasieg ten pokrywa sie
powierzchniowo z zakresem inwestycji (robét) przedstawionej i zwymiarowanej na projekcie
zagospodarowania terenu.
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Szczegotowa analiza oddziatywania obiektu:

Odlegtosé od granicy
dziatki

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz 1333)

Ustawa z dnia 21.03.1885 o drogach
publicznych publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2015 . poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,

2281, z 2016 r. poz. 770, S03)

Dojazd do dziatki

Inwestycja zaktada pozostawienie bez
zmian istniejacych dojazdéw do dziatek
sgsiednich oraz pozostawienie bez
zmian ukiadu komunikacyjnego w
zakresie jego rozwigzan funkcjonalnych

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach
publicznych publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,

2281, z 2016 r. poz. 770, 903)

Zaciemnienie i
przesionienie
dziatek sasiednich

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania (Dz.U Nr 75 poz.680
z pdzn. zmianami)

Dostepnos¢ do
medidw

Inwestycja zakiada pozostawienie bez
zmian istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, sieci zostang zabezpieczone na
warunkach Gestorow sieci

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania (Dz. U Nr 75 poz.630
Z poZn, zmianami)

Elementy mogace
znaczaco oddziatywac
na $rodowisko

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska
- dia inwestycji nie ma potrzeby
uzyskiwania decyzji o sredowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
672, 831, 903, 1250, 1427)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczacoe oddziatywad na
srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 j.t.)
Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr. 120, poz. 826
Z péZn.zmianami)

Ochrona gruntow
rolnych

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy o achronie gruntdw rolnych
- dla inwestycji uregulowano sytuacje w
zakresie decyzji o wylaczeniu gruntow z
produkcji roinej

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie
gruntéw relnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 908,
1338, 1695, z 2016 r. poz. 904.)

Stosunki wodne

Na przedmiotowa inwestycje uzyskano
pozwolenie wodnoprawne

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88,
258, 855)

11. UWAGI KONCOWE

> Zawsze w przypadku, gdy projekt (dokumentacja projektowo —
kosztorysowa) przewiduje wykonanie jakiego$ elementu w sposdb opisany
(przedstawiony) przynajmniej w jednej czesci dokumentacji budowlanej nalezy

rozumieé, ze element taki

nalezy bezwzglednie uwzglednic na etapie

wykonawstwa nawet w przypadku pominiecia go w innych czedciach
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dokumentacji. Dotyczy to takze czesci wykonawcze] i kosztorysowej
dokumentacji.

» Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem oséb
uprawnionych z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

> Przed rozpoczeciem inwestycji VWykonawca zobowigzany jest do
opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu

> Teren budowy tacznie ze strefg bezpieczng zostanie trwale
ogrodzony i oznakowany w sposéb uniemozliwiajgcy wtargnigcie na teren
budowy o0sdb trzecich

» Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z
projektantem.
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PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowe] stanowi:

>

>
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,
553, 967 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn. zmianami);

Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z
2022 r. poz. 88, 258, 855);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1326)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021
poz. 1420);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z
2019r. poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustaiania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.
483);

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000

Wytyczne Inwestora

Opinia geotechniczna

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy zadania inwestycyjnego polegajacego kompleksowo na
ROZBIORCE ISTNIEJACEGO | BUDOWIE NOWEGO PRZEPUSTU POD DROGA GMINNA
(dz. nr 812) NA CIEKU SIEDLISZCZANKA w m. SIEDLISKA pn.: ,,Przebudowa przepustu
przy drodze gminnej nr 812 w miejscowosci Siedliska””

Celem opracowania jest wykonanie projektu w zakresie objetym wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana Inwestycja przewiduje realizacje nastepujacych obiektéw budowlanych:
- przepust pod droga gminng klasy D — zakwalifikowano do kategorii XXVIII —

...przepusty..

., wspotczynnik kategorii obiektu — 5.0, wspdtczynnik wielkosci obiektu 1.0.

Projekt Wykonawczy
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4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt inzynierski (przepust) ma za zadanie przeprowadzenie ruchu
samochodowego i pieszego nad przeszkodg naturalng, jaka jest naturalny ciek wodny
(lewobrzezny doptyw rzeki Biata Tarnowska), z ktérym droga gminna (dziatka nr ew. 812
krzyzuje sie w jego km 1+665. Zapewni on przejazd i przejScie (pobocza) nad przeszkodg
naturalng w kontekscie funkcjonowania drogi gminnej klasy D.

Projektowany przepust | to obiekt o konstrukcji zelbetowej monolitycznej (z mozliwoscig
czesciowej lub peinej prefabrykacji) w formie ramy otwartej ze sztywnymi weziami w
miejscach potgczenia cian z ptytg pomostowa. Swiatlo przepustu liczone prostopadie do osi
cieku, a jednoczesnie do Scian konstrukcji przepustu wynosi 4.00 m. Przeswit pionowy
liczony od dna potoku do najnizszego punkiu pityty pomostowej wynosi 1.55 m i dotyczy
przekroju miarodajnego jakim jest elewacja wlotowa (tutaj mamy do czynienia z woda
miarodajna spietrzong). Kat skrzyzowania przepustu z przeszkoda wynosi okoto 76°.

Posadowienie obiekiu zaprojektowano jako posrednie za pomocg faw fundamentowych
na palach stalowych stanowigcych oparcie dla scian ramy nosnej. W celu mozliwosci
wykonania fundamentow na czas prowadzenia robét przewidziano ewentualnie mozliwosc
zabicia $cianek szczelnych z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w technologii
rozkopu. Na czas prowadzenia robdét ziemnych nalezy tak skoordynowaé prace, aby
oddzielnie wykonaé jeden fundament, nastepnie drugi, zachowujgc w ten sposdb ciagtosé
przeptywu w Kkorycie. Zalewanie wykopdw zostanie ograniczone poprzez stosowanie
tymczasowych Scianek szczelnych i pompowanie wody z wykopow.

Sciany ramy noénej posiadaja stata grubo$é 35cm. Z fundamentami oraz ze $cianami
ramy noénej monolitycznie potgczone sg skrzydta stojace o ksztalcie od rownolegtych do
wlotow (brzeg prawy) do rownoleghych do osi koryta (brzeg lewy). Uktad skrzydet przedstawi
rys. sytuacji (PZT).

Ptyta pomostowa w przekroju podtuznym posiada statg grubos¢, natomiast w przekroju
poprzecznym zmienng od 35 do 38 cm zgodnie ze spadkami zwigzanymi z odwodnieniem.

Przed i za obiekiem jest umocnienie koryta (dna i skarp) ptytami betonowymi
azurowymi mocowanymi do podioza poprzez kotkowanie. Plyty betonowe grubosci 10cm
zamkniete od dolnej i gérnej wody gurtami betonowymi z betonu hydrotechnicznego B25
grubosci 40cm. Przedmiotowy rodzaj i zakres umocnienia koryta zostat uwzgledniony w
obliczeniach hydrauliczno — hydrologicznych, co miato bezposredni wplyw i wykazato
Znacznie lepsze warunki przeptywu w korycie w stosunku do stanu przed wykonaniem robét
modernizacyjnych w korycie.

W odniesieniu do drogi projekiuje sie odbudowe jezdni i poboczy w zakresie, w jakim
droga zostanie rozebrana w celach technologicznych zwiazanych z budowsa przepustu (od
km 0+072.30 do km 0+088.00). Warstwy konstrukcyjne przedstawiono na zatacznikach
rysunkowych.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUD.,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKT. WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYM! POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH

Projekt Wykonawcezy
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ORGANQW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB
USTALEN MPZP, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

> Nie dotyczy obiektow drogowych.

INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA
OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy obiekiow drogowych i liniowych.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Klasa drogi gminnej — D

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Dtugosc odcinka drogi objetej zakresem odbudowy — 15.70

Przekroj miarodajny — 1/ 2 — 1 (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych § 15 ust. 1
p. 6 dopuszcza sie na drogach klasy D ruch dwukierunkowy 1/2 - 1 lub
dwukierunkowy 1/1. Ten sam paragraf w p. 2 dopuszcza: ,Droga zamiejska o
przekroju dwukierunkowym 1/2 powinna mie¢ odcinki z mozliwoscig
wyprzedzania, ktore zapewniajg niezbedne warunki widocznosci, lub dodatkowe
pasy ruchu do wyprzedzania. W trudnych warunkach dopuszcza sie odcinki bez
mozliwosci wyprzedzania”.

s Szerokosc pasaruchu—2.50m

Diugos¢ odcinka przebudowy koryta objetego wnioskiem — 27 mb (facznie z
przepustem)

Szerckosc i diugosé jezdni z poboczami — odtworzenie stanu istniejgcego

Diugos¢ catkowita przepustu w osi konstrukeji — 7.00 m

Szerokos¢ catkowita przepustu (podstawowa) —4.70 m

Swiatto poziome przepustu — 4.00 m

Swiatto pionowe — 1.55 m (miarodajne na wlocie)

2 @ @ @

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe w rejonie projekiowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie
odwiertow. Wykorzystano takze materiaty archiwalne Projektanta. W strefie projektowanych
robdt, pod warstwg ziemi urodzajnej, wystepuje podioze gruntowe w postaci glin i glin ilastych
w stanie od plastycznego do twardoplastycznego.

Analizujac obszar objety wnioskiem o pozwolenie na budowe stwierdza sie, ze nie
mamy do czynienia z wystepowaniem warstw gruntow niejednorodnych, nieciagtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty siabonosne, grunty
organiczne i nasypy niekontrolowane. PodloZze nie jest objete niekorzystnymi zjawiskami
geotechnicznymi, takimi jak np. osuwiska, tgpniecia, szkody gornicze itp.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako posrednie za pomocg taw
fundamentowych na palach stalowych stanowiacych oparcie dla scian ramy nosnej. W celu
mozliwosci wykonania fundamentow na czas prowadzenia robét przewidziano ewentuainie

Projekt Wykonawczy
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mozliwosé zabicia Scianek szczelnych z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w
technologii rozkopu. Na czas prowadzenia robdt ziemnych nalezy tak skoordynowaé prace,
aby oddzielnie wykona¢ jeden fundament, nastepnie drugi, zachowujgc w ten sposob
ciggtos¢ przeptywu w korycie. Zalewanie wykopdw zostanie ograniczone poprzez stosowanie
tymczasowych $cianek szczelnych i pompowanie wody z wykopow.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych koniecznym jest, ze wzgledu na wystepowanie

gruntéw gliniastych podatnych na uplastycznienie, zabezpieczenie wykopdw przed
zalewaniem woda. W przypadku zalania wykopy nalezy na biezaco odwadniac, a ewentualne
uplastycznione partie gruntu wymieni¢ na grunt niespoisty.

10.

11.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH  DOSTEPNYCH DLA 0soB
NIEPELNOSPRAWNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA 2Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

. Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania

Sciekow i wod opadowych:
Nie dotyczy

. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy.

. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy

. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych w odniesieniu do akustyki |

drgan. Pole elektro-magnetyczne i promieniowanie jonizujgce nie wystepuje.

Projekt Wykonawczy
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E. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Wycinka drzew — nie ma koniecznosci.

F. Dane dotyczace charakterystyki energetycznej budynku:
Nie dotyczy.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE
LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI, O KTORYCH
MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 635, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA.

Nie dotyczy.

13.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE.J, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608).

Nie dotyczy.

14, INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Nie dotyczy.
15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Nie dotyczy.

16. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH
Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych przedstawiono w czesci
opisowej do projektu technicznego i na zatacznikach rysunkowych.

17. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY
STATYCZNE, ZESTAWIENIE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
OBLICZEN

Szczegdtowe obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wraz ze szczegotowymi
rozwigzaniami konstrukcyjno — budowlanymi zawarto w projekcie technicznym.

Projekt Wykonawczy
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Posadowienie podpér zaprojektowano jako posrednie. Podpory obiektow stanowig tawy
zelbetowe na palach stalowych z rur wciskanych o parametrach podanych na zatgcznikach
rysunkowych. Na fawach zelbetowych opierajg sie sciany boczne zaprojektowane jako
monolitycznie potgczone z tawami oraz z ptyta pomostowg Plyta pomostowa Zelbetowa.
Dopuszcza sie altermnatywnie wykonanie ustroju nosnego jako prefabrykowanego — wg
oddzielnego projekiu technicznego.

Wybdr sposobu zabezpieczenia wykopow fundamentowych i ich odwodnienia wraz z
projektami roboczymi nalezy do Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien przygotowad projekt
umocnien i odwodnienia wykopdw oraz projekty deskowan wraz z ewentualnymi
konstrukcjami podtrzymujgcymi.

Przed przystapieniem do wykonania elementow fundamentow i ustroju niosacego
Wykonawca winien opracowaé Projekt technologiczny betonowania, uwzgledniajgcy
okreslong kolejnos¢ betonowania i fazowania robdt oraz metody pielegnacji betonu
ograniczajgce skurcz.

Powyzsze wytyczne dotyczg takze skrzydet (konstrukcji oporowych).

DANE MATERIALOWE:

Ustréj nosny (Sciany i pltyta pomostowa):
> ptyta, klasa betonu: C30/37
> stal zbrojeniowa: fyk=500MPa (klasa ciggliwosci C)
> klasa ekspozycji: XC4, XD3, XF4

Skrzydia:
» ptyta, klasa betonu: C30/37
> stal zbrojeniowa: fyk=500MPa (kiasa ciggliwosci C)
» klasa ekspozycji: XC4, XD3, XF4

Fundamenty:
> klasa betonu: C30/37
> stal zbrojeniowa: fyk=500MPa (klasa ciggliwosci C)
» klasa ekspozycji: XC2, XD2, XF2

Beton wyréwnawczy:
» beton C12/15
» klasa ekspozycji X0
Gurty:
» beton C20/25
klasa ekspozycji X0

7
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18. UWAGI KONCOWE

Projekt architekioniczno - budowlany nalezy rozpatrywac {facznie z projektem

zagospodarowania terenu i projektami technicznymi.

> Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami technicznymi, pod nadzorem osdb uprawnionych z zachowaniem przepiséw
bhpip.poz.

> Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem..
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