JEZDNIA NAD PRZEPUSTEM:

W-wa $cieralna AC 11 S55/75-5cm
Geokompozyt ucigglajacy nawierzchnig
W-wa wigzaca AC 16 W 35/ 55 - 7em
Warstwa ochronna izolagji - beton B20 - 5cm
Izolacja termozgrzewalna
Ustrdj nosny B37 (C 30/ 37) - 35-38cm
1000 45 610 45 1000
UMOCNIENIE SKARP KORYTA CIEKU. 75 50 £ 285 MOCNIENIE SKARP KORYTA CIEKU:
Ptyty betonowe wibroprasowane azurowe gr. 10cm £ Ptyty betonowe wibroprasowane azurowe gr. 10cm
g = :
.ukiad.ana na warstwie be’ten_u B20 gr. 10cm Barieroporegcz sztywna\' =2 /—Barieroporecz sztywna uktadane na warst\w_e bet{lmu 820 gr. 10cm _
kotkowane do podtoza palikami impregnowanymi 30x30 dt.80cm 5 ' kolkowane do podtoza palikami impregnowanymi 30X3P dt.80cm
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urt betohowy gr. 40cm " ‘ ‘
40 Gurt betonowy gr. 40cm ', 40
UMOCNIENIE DNA KORYTA CIEKU:
Ptyty betonowe wibroprasowane azurowe gr. 10cm
uktadane na warstwie betonu B20 gr. 10cm
kotkowane do podtoza palikami impregnowanymi 30x30 dt.80cm i
, o Stalowe pale weiskane z rur ér. 225mm / 8mm Stalowe pale weiskane 7 rur ér. 225mm / 8mm
Kolekior kanalizacji sanitame] Ks200 L=4m w rozstawie co 1.3m L=4m w rozstawie ¢o 1.3m ]
Funkcjo Tytut imig i nozwisko Specjalnose i nr uprawnier / Podpt\{ /
. mgr inz. Do projektowanio w speci konsl.~bud bez ogron. r
Projektant: Jarostaw SKRABACZ | o 51/200) /'
Inwestor: Biuro autorskie:
GMINA TUCHOW INwEST JKONFROL
Spotkazo.o. S
UL Rynek 1, Iikowice, ul. Ztota Gora 36, 33-131 L¢g Tamowski
33-170 Tuchéw AT

Nazwa inwestycii:

ROZBIORK A ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU

POD DROGA GMINNA (dz. nr 812) NA CIEKU SIEDLISZCZANKA w m. SIEDLISKA

Lokalizacja inwestycjii
m. Siedlidka, Gmina Tuchdw, dz. or ew. 819/2, 819/3, 819/4, 812, 832, 813, 833

Biutmsies - pR7EKR() PODEUZNY PRZEPUSTU - PROFIL CIEKU

Branzo:

Drogowa

Etop:
PT

Data:

Skala: Dato:
04.2023

1:50

Nr_rysunku:

2




JEZDNIA NA ODCINKU PRZEBUDOWY: JEZDNIA NAD PRZEPUSTEM:

—JEZDNIA NA ODCINKU PRZEBUDOWY:
W-wa $cieralna AC 11 S 55/ 75 -5cm
Geokompozyt uciaglajacy nawierzchnie
W-wa wigzgca AC 16 W 35/ 55 - 7em
Pdobudowa zasadnicza - kamieri lamany 0/31.5 - 17cm
Pdobudowa pomocnicza - kruszywo naturalne 0/63 - 20cm
PodtoZe ulepszone - Rm2.5MPa - 25cm

W-wa scieralna AC 11 S55/75 - 5cm W-wa Scieralna AC 11 S 55/ 75 - 5cm
Geokompozyt uciaglajacy nawierzchnie Geokompozyt ucigglajgcy nawierzchnig
W-wa wigzaca AC 16 W 35/55 - 7cm W-wa wigzgca AC 16 W 35/ 55 - 7em
Pdobudowa zasadnicza - kamier famany 0/31.5 - 17cm Warstwa ochronna izolacji - beton B20 - 5cm
Pdobudowa pomocnicza - kruszywo naturalne 0/63 - 20cm Izolacja termozgrzewalna
Podioze ulepszone - Rm2.5MPa - 25¢m Ustréj nosny B37 (C 30/ 37) - 35-38cm

535

470

32 |35 400

86.5

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI: !
W-wa écieralna AC 11855/ 75 - 5cm |
W-wa wigzgca AC 16 W 35/ 55 - Tem 100 385

45

P Zasypka inzynierska Js=1.0

Podbudowa zasadnicza - kamien tamany 0/ 31.5 stab. mech. - 17cm | ' /

W-wa mrozochronna - kruszywo natur. 0/ 63 stab. mech. - 20cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraul. Rm=2.5MPa - 20cm

Stal . < 295 ]
L=4m w rozstawie co 1.3m

1 435

_ UMOCNIENIE DNA KORYTA CIEKU :/
Piyty betonowe wibroprasowane azurowe gr. 10cm
uktadane na warstwie betonu B20 gr. 10cm
kotkowane do podtoza palikami impregnowanymi 30x30 di.80cm

\Stalowe pale wciskane z rur ér. 225mm / 8mm

L=4m w rozstawie co 1.3m
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Funkcjo Tytut imig i nozwisko Specjoinose i nr uprownien P&p[

: mgr inz. Do projeklowonia w specj konst.~bud bez dgran.
Projektont: | Taroslaw SKRABACZ | 100 [/g )‘/
Inwestor: Biuro autorskie: m—
GMINA TUCHOW INwEST KO L

Spolkazo.o. SV
ul' Ryllek ], Ilkowice, ul. Ziota Géra 36, 33-131 Lgg Tarowski
33-170 Tuchow ST

Nazwa inwestycji:

ROZBIORKA ISTNIETACEGO I BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU
POD DROGA GMINNA, (dz. or 812) NA CIEKU SIEDLISZCZANKA w m. SIEDLISKA

Lokolizacjo inwestycji:

m. Siedliska, Gmina Tuchéw, dz. or ew. 819/2, 819/3, 819/4, 812, 832, 813, 833

sutsmsis pRIEKRJ POPRZECZNY PRZEPUSTU

Branio: Etap: Skalo: Dota: Nr_rysunku: 3

Drogowa PT 1:50 | 04.2023




