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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Obiekt infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym – wewnętrzna droga leśna związana z prowadzeniem 

planowej gospodarki leśnej.  

Kategoria obiektu XXV. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego. 

Droga leśna związana z prowadzeniem planowej gospodarki leśnej. Umożliwienie 

zawracania pojazdom wywożącym drewno. Odwodnienie poprzez układ rowów i 

przepustów na teren Inwestora objęty inwestycją. 

 
2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Obecnie na terenie projektowanego przedsięwzięcia znajduje się użytek leśny 

objęty gospodarką leśną. W tym gruntowe drogi leśne o szerokości do 3,00m. 

Niewielkie szerokości i małe promienie łuków utrudniają manewr zawracania 

korzystającym z dróg pojazdom związanym z prowadzeniem gospodarki leśnej. Grunt 

jest słabonośny co w praktyce uniemożliwia wjazd oraz manewry pojazdom 

wielkogabarytowym służącym do transportu pozyskanego drewna. Wody opadowe 

odprowadzane są powierzchniowo na teren przyległy należący do Inwestora. 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 

 

Kolorystyka obiektu:                                                                                                                        

- nawierzchnia jezdni betonowa – kolor szary                                                              

- nawierzchnia poboczy i nawiązań z kamiennego kruszywa łamanego – kolor 

szaro-żółty                                                      

Niweletę drogi dopasowano do terenu w celu nawiązania do istniejących 

nawierzchni istniejących dróg 
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 
 

Powierzchnia zabudowy – 1 482,00 m2 
Długość drogi – 615,00 m 
Szerokość drogi – od 4,50 m do 7,50 m 
Szerokość jezdni – 3,00 m i 6,00 m 

Szerokość poboczy – 2 x 0,75 m 
Powierzchnia nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych: pełnych, wzmocnionych 
typu MON o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obustronnie zbrojone prętami stalowymi, 
3,00x1,50x0,15) – 4 096,20 m2 

Powierzchnia jezdni – 1 767,40 m2 

Powierzchnie placów manewrowych (2 szt.) – 2 045,30 m2 

Powierzchnia mijanki (1 szt.) – 166,50 m2 

Powierzchnia zjazdów (4 szt.) – 117,00 m2 

Powierzchnia poboczy i nawiązań z kamiennego kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie – 1 180,00 m2 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE  
Parametr  Wartość  
Klasa drogi  Wewnętrzna droga leśna  
Kategoria ruchu  KR1  
Prędkość projektowa Vp [km/h]  30  
Szerokość pasa ruchu [m]  3,00 
Szerokość jezdni [m]  3,00 ; 6,00  
Maksymalne pochylenie niwelety 
jezdni [%]  
Minimalne pochylenie   
niwelety jezdni [%]    
Spadek poprzeczny [%]  
Spadek poprzeczny poboczy [%]     

 
15,5  
 
0,2 
2 [jednostronny]  
8 [jednostronny] 

Minimalny promień łuku 
pionowego – wypukłego [m]  

 
400  

Minimalny promień łuku 
pionowego – wklęsłego [m]  

 
300  

Dopuszczalny nacisk na oś [KN]  100  

Lokalizację zamierzenia przedstawiono w części graficznej opracowania. 

 

5. Opinia geotechniczna 

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegółowe badania warunków gruntowo – 

wodnych, oraz oparto się na wiedzy Zarządcy o istniejącym terenie oraz własnej 

wiedzy technicznej o podłożu i konstrukcji istniejącej drogi.  

Oceny przydatności podłoża gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie 

z wymogami Normy PN-81/B-03020 „Grunty Budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli”.  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, projektowany obiekt będący przedmiotem 

opinii zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Głębokość przemarzania wynosi w tym rejonie 1,0 m ppt. 

 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko 
 

a. Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Wody opadowe zostaną 
odprowadzone poprzez układ rowów i przepustów na teren leśny należący do 
Inwestora ( działka objęta zakresem inwestycji) 

b. Obiekt nie spowoduje emisji zanieczyszczeń. 
c. Obiekt nie spowoduje wytworzenia odpadów. 
d. Obiekt znajduje się na terenie objętym planową gospodarką leśną. 

 

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem 

 

a. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 
 
Odwodnienie 

- Przepusty – 3 szt., łączna długość 24,00 m 

- Odcinki rowów – 6 szt., łączna długość 587,00 m. 

 

8. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Projektowane drogi nie stanowią drogi przeciwpożarowej. Twarda 

nawierzchnia, projektowana szerokość oraz geometria łuków umożliwiają dojazd 

pojazdom pożarowym. 

5 



II.   CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
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