BN GMINA CZERSK

Czersk, dnia 24.01.2022 r.

WZ.271.94.2021

Do Wykonawcoéw

Dotyczy: ,Budowa budynkéw mieszkalnych przy ul. Dlugiej w Czersku®.
ogloszenie nr 2021/BZP 00339113/01 z dnia 2021-12-30

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp"” Zamawiajacy
udziela wyjasnier do zadanych przez Wykonawce pytan:

Pytanie 1
Prosz¢ o informacje jaki rodzaj stolarki wycenié (PCV czy ALU) - projekt nie wskazuje
tego jednoznacznie, oraz okreslenie kolorystyki wewnetrznej i zewnetrznej stolarki.

Odpowiedz 1:

Rodzaj stolarki - zgodnie z zestawieniami dotaczonymi do dokumentacji postepowania o
udzielenie zamédwienia publicznego (w tym réwniez odpowiedziami na zadane pytania)

Kolor stolarki okiennej wewnatrz i zewnatrz - grafitowy

Kolor stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej - imitacja drewna

Pytanie 2
Prosze o podanie wigcej szczeg6téw konstrukcyjnych odno$énie wiat $émietnikowych S$1
i 82. Jakie sg ztozenia materialowe dla $cian tych wiat?

Odpowiedz 2:
Nie wyznacza si¢ szczegétéw konstrukcyjnych wiat. Nalezy trzymaé sie jedynie podanych
wymiaréw 3m x 4m. Pozostate dane zgodnie z projektem typowym dla wiaty $mietnikowe;.

Pytanie 3

Prosze¢ o podanie parametréow dla projektowanej izolacji styropianowej dachu (np.
wsp6éiczynnik izolacji, gesto$é)

Odpowiedz 3:

Styropian dedykowany na docieplenie stropodachéw. Wspéiczynnik przewodzenia ciepla
W/(mK)= Amin= 0,038

AD Wspéiczynnik przewodzenio ciepta W/(mK) s 0,038

Kszlatt krawedzi prostokqiny / frezowany

1000 x 500mm max

Wymiary wym.: 4000 x 1200mm

Poziom naprezenia $ciskaiqcego przy 10%
odksztalceniv wzglednym (kPaj) CS{10170 (= 70}

Zdolnosci samogainiecia SAMOGASNACY

Poziom wytrzymotodci na zginanie (kPa} BS11S (= 115)

Whytrzymolodé na rozcigganie sitq prostopadtq
do powierzchni czotowych {kPa)
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Pytanie 4

Sprecyzowanie z jakie] weiny miataby zosta¢ wykonana izolacja $cianek dziatowych
konstrukcji z profili i plyty gipsowej - projekt podaje dwa wspétczynniki 0,037 i 0,034.
Odpowiedz 4:

Nie projektuje sie w budynku $cianek z plyt gk.

Z powazaniem

Otrzymuja;
1. Strona internetowa postepowania: platformazakupowa.pl/pn/czersk
2. ala
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