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Nr rys.Nr Uprawnień:Projektant

Skala:

03.2022

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Inwestor:Jednostka projektowa:

Data:

 mgr inż. Barbara Kosmacz  WKP/0252/PWOD/07
Podpis:

   2
Asystent projektanta:
inż. Agata Bobowska

     "VIA 2008"
   Pracownia Projektów Drogowych
    Barbara Kosmacz
   ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo

Burmistrz Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1

62-067 Rakoniewice

Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej
w m. Rakoniewice (obszar miejski/ wiejski)

Projekt zagospodarowania terenu    1:500

- proj. obrzeże drogowe betonowe o wym. 8x30 cm
- proj. opornik drogowy betonowy o wym 10x30 cm

LEGENDA  branża drogowa (kostka pełna)
- istn. jezdnia do przebudowy na nawierzchnię z kostki bet. pełnej

- istn. zieleń przydrożna (odtworzenie)

- istn. obrzeże drogowe betonowe o wym. 8x30 cm (wymiana na nowe)

- proj. krawężnik drogowy betonowy o wym. 15x30/22/22-30 cm

- istn. zjazdy przebudowy na nawierzchnię z kostki betonowej

            - działki, na których zlokalizowana jest inwestycja 

LEGENDA ZRID

- linia terenu niezbędna dla obiektów budowlanych 

- linia rozgraniczająca teren inwestycji (projektowana)

            - działki, podlegające podziałowi

            - działki, na których po podziale zlokalizowana jest inwestycja

            - działki, które po podziale pozostają u dotychczasowego właściciela

- obszar oddziaływania obiektu

2800 

2800 

2800 

2800 

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. skarpa drogowa

- proj. drzewa do nasadzenia

- istn. jezdnia do przebudowy na nawierzchnię z kostki bet. pełnej

- proj. kanał technologiczny KTu110 / KTp160 mm
- proj. studnia kanału technologicznego
- proj. kanał rurowy KD pełny fi315 mm
- proj. kanał drenarski fi250 mm
- proj. przyłącze KD fi200 mm
- proj. studnia chłonna betonowa fi1200 mm
- proj. studnia inspekcyjna tworzywowa fi800 mm
- proj. studnia inspekcyjna tworzywowa fi600 mm
- proj. studzienka deszczowa fi500 mm z wpustem krawężnikowo-jezdniowym


