TABELA PARAMETROW ROWNOWAZNOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Nazwa urzadzenia

Dopuszczalne parametru zamienne

Drzwi aluminiowe
130x200 cm oraz drewniane
90x200cm

Podane wymiary sg wymiarami minimalnymi w S$wietle przejscia.
Dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci przejscia w celu optymalizacji
montazu wybranego systemu $lusarki/stolarki w otworze istniejgcym.

Zestaw szybowy

Wymagane jest zachowanie wymaganego przepisami wspdlczynnika U.
Wymagane jest zachowanie szkta bezpiecznego, laminowanego o
podwyzszonej odpornosci na uderzenia

Klepki drewniane

Nie dopuszcza sie zmiany wymiaru klepek
Dopuszcza sie zastosowanie klepek I lub 1l klasy

Narozniki ochronne
dwuelementowe

Wymiary ramienia katownika- nie mniejsze niz podane w Specyfikacjach

Drabinki gimnastyczne
podwdjne

Wysoko$¢é moze sie rézni¢ +/- 5%
Materiat: dopuszcza sie boki drabinek z drewna innego niz iglaste sosnowe
Nie dopuszcza sie drabinek klejonych

Kosze do gry

Dopuszcza sie zmiane dtugosci wspornika- -10cm/+20cm
Zakres regulacji wysokosci zawieszenia- +/- 5 cm

Listwy Scienne do zawieszania
siatki

Wymiary i zakres regulacji wysoko$ci mogg sie rozni¢ +/- 5%




